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1. Kopia uprawnien projektowych

8L AS R A
OKREGOWA
] Zz B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/2515/09 Katowice, dnia 25 maja 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust.2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Marcinowi Ludwig

Mgr inz. budownictwa
ur. dnia 11 kwietnia 1978 w Ozimku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2515/POOD/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Marcin Ludwig posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnienn budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnoéci drogowej.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja: Skiad orz?kajqcy OKK

i Pan(i) Marcin Ludwig 5
Andersena 18/6 M — E}Sr
44-121 Gliwice Mgr inz. Zbigniew Dz wicz

2. Okregowa Rada Izby 2 7

3. Sk)wny Inspektor Mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz

adzoru Budowlanego
4  ah 3 EQ\M

Mgr inz. Tadeusz Lipiriski
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 18 ust. 1 pkt 1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Marcin Ludwig jest uprawniony(a) w specjalnosci
drogowej do:
1) projektowania obiektow budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw

inzynierskich oprécz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;
2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziafki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej.

PRZEWODNICZACY
OKREGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
3 ZBY WIYNERON BUCONNCTVA

-

mgr inz. Zbigniew Dzie@
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Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do OIIB oraz posiadaniu wymaganego
ubezpieczenia OC

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:
SLK-PLZ-1Z2-QT6 *

Pan Marcin Ludwig o numerze ewidencyjnym SLK/BD/6191,/09

adres zamieszkania ul. Spokojna 14, 44-171 Plawniowice

jest cztonkiem Slaskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-13 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 E.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza zloZenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisemn elektroniczmym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomeocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA (art. 34 ust. 3d pkt. 3 PB)

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.
2351, z 2022 r. poz. 88), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy niniejszym oswiadczam, ze projekt pod

nazwa:

REMONT DROGI GMINNEJ NR 105513 O
JEMIELNICA - DZIEWKOWICE (UL. STARA KOLONIA)

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Wojewoddztwo: OPOLSKIE

Powiat: STRZELECKI

Jedn. ewid.: 161102_2 GMINA JEMIELNICA,
Obreb: 0029 JEMIELNICA

Dz. ewid. nr: 934/4

opracowany przez:

ZESPOL IMIE | NAZWISKO SPECJAL,NOSC I NUMER ZAKRES
AUTORSKI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA
. mgr inz. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej .
Projektant Marcin Ludwig SKL2515/POOD/09 Branza drogowa

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Zgodnie z umowg o$wiadczam réwniez, ze niniejsza dokumentacja jest wykonana zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, normami i umowa, oraz ze jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

SPECJALNOSC

IMIE | NAZWISKO I NUMER |
E UPRAWNIEH DATA PODPIS

BUDOWLANYCH

mgr inz do projektowania bez ograniczen
. . w specjalnosci drogowej 10-2022r.
Marcin Ludwig SKL2515/POOD/09

Strona |7



REMONT DROGI GMINNEJ NR 105513 O JEMIELNICA — DZIEWKOWICE (UL. STARA KOLONIA)

4. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA (art. 33 ust. 2 pkt 10 PB)

Marcin Ludwig

(imie i nazwisko projektanta)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

dotyczgce mozliwosci podtgczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejgcej

sieci cieptowniczej

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (.j. Dz.U. z 2021 r. poz.

2351, z 2022 r. poz. 88) oswiadczam, ze dla projektowanego obiektu budowlanego:

REMONT DROGI GMINNEJ NR 105513 O
JEMIELNICA - DZIEWKOWICE (UL. STARA KOLONIA)

brakjest-mozliwosci-podigezenia / jestmozliwosé-podigezenia-/ nie jest wymagane podtaczenie®

do istniejgcej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okres$lonymi w inz. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.

— Prawo energetyczne.

Jestem $wiadomy(-ma) odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia**

SPECJALNOSC

IMIE | NAZWISKO I NUMER |
E UPRAWNIEH DATA PODPIS

BUDOWLANYCH

mgr inz do projektowania bez ograniczen
. . w specjalnosci drogowej 10-2022r.
Marcin Ludwig SKL2515/POOD/09

* niepotrzebne skreslic

** klauzula ta zastepuje pouczenie organu o odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych oswiadczer.
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CZESC OPISOWA
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont drogi gminnej nr 105513 O — ul. Stara Kolonia w
Jemielnicy.
Zakres remontu obejmuje:
— wzmochnienie istniejgcej podbudowy poprzez stabilizacje spoiwem hydraulicznym z dodatkiem
srodka jonowymiennego,

— profilowanie i zageszczanie wzmocnionej podbudowy,
— ulozenie siatki przeciwspekaniowej o wytrzymatosci na rozcigganie wzdtuz/wszerz Rm=100kN/m,

— ulozenie w-wy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5 cm,
— ufozenie w-wy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm,
— &cinanie i profilowanie zawyzonych poboczy wraz z utwardzeniem kruszywem naturalnym
tamanym bazaltowym,
— regulacje wiazu kanatowego.
Przewidziana do remontu droga stanowi budowle inzynierska lgdows.
Budowle liniowa przeznaczong do remontu zalicza sie do XXV kategorii obiektéw budowlanych - drogi

i kolejowe drogi szynowe.

2. Stan istniejgcy

Planowana do remontu droga gminna nr 105513 O — ul. Stara Kolonia w Jemielnicy stanowi wiasnos¢
gminy Jemielnica. Droga posiada status drogi gminnej zaliczonej do kategorii drog publicznych.

Odcinek objety przedmiotowym opracowaniem potozony jest w woj. opolskim, powiecie strzeleckim,
jednostce ewidencyjnej 161102_02 gmina Jemielnica, na dziatce gruntu nr 934/4 w obrebie ewidencyjnym
0029 Jemielnica.

Omawiana droga petni role drogi dojazdowej, tagczacej miejscowosci Jemielnica i Dziewkowice, a takze
petni funkcje dojazdu do terenéw upraw rolnych, lesnych.

Droga posiada jezdnie gruntowg wzmocniong grysami kamiennymi i emulsjg asfaltowg o szerokosci ok.
3,0 — 4,5 m, przekrdj poprzeczny szosowy z obu stronnymi poboczami gruntowymi. Nawierzchnia jezdni
przewidziana do remontu wykazuje znaczny stopien zuzycia. Pozostawienie tej drogi bez remontu
oznaczafoby jej dalszg degradacje i znacznie wigksze naktady kosztéw w przysztosci na remont i na
modernizacje. Przewidziany remont drogi bedzie wykonany w istniejgcym pasie drogowym.

W pasie drogi objetej remontem zlokalizowane sg urzadzenia infrastruktury podziemnej obejmujgce:
kanalizacje sanitarng grawitacyjng. Nie wyklucza sie wystepowania elementéw infrastruktury podziemnej, nie

naniesionych na mapach powiatowego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

3. Rozwigzania konstrukcyjne

W ramach remontu projektuje sie nastepujacy zakres robot podstawowych:

— oznakowanie robdt zgodnie z przepisami o tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczeniu roboét,
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— Sciecie poboczy gruntowych,

— wzmocnienie podbudowy poprzez stabilizacje istniejgcego podtoza spoiwem hydraulicznym z
dodatkiem srodka jonowymiennego Rc=5 MPa,

— profilowanie wzmocnionej podbudowy,

— ubicie mechaniczne lub uwatowanie,

— regulacje wysokosciowg wtazu kanalizacyjnego,

— posmarowanie bitumem istniejgcych krawedzi nawierzchni jezdni,

— skropienie mechaniczne podbudowy na catej szerokosci remontowanego odcinka,

— ulozenie siatki przeciwspekaniowej o wytrzymato$ci na rozcigganie wzdtuz/wszerz Rm=100kN/m,

— mechaniczne rozscielenie mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W 50/70 gr. 5 cm po
zageszczeniu ze wstepnym jej zageszczeniem urzgdzeniami wibracyjnymi rozktadarki,

— mechaniczne zageszczenie warstwy wigzgcej walcami,

— skropienie mechaniczne warstwy wiazacej na catej szerokosci remontowanego odcinka,

— mechaniczne rozscielenie mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S 50/70 gr. 4 cm po zageszczeniu
ze wstepnym jej zageszczeniem urzadzeniami wibracyjnymi rozkfadarki,

— mechaniczne zageszczenie warstwy Scieralnej walcami,

— obciecie krawedzi,

— uzupetnienie potgczenia nowej i starej nawierzchni bitumem,

— utwardzenie poboczy kruszywem naturalnym famanym bazaltowym frakcji 0/31,5 mm gr. 15 cm,

— mechaniczne zageszczenie poboczy (Is 20,98),

— uprzatniecie miejsca po remoncie,

— zatadunek, wywdéz odpadoéw powstatych z robot rozbiérkowych i remontowych oraz utylizacje
odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym zakresie,

— zdjecie urzgdzen zabezpieczajacych i oznakowania pionowego,

udostepnienie miejsca po remoncie dla ruchu.

Lokalizacje projektowanego remontu pokazano na rys. 2.0 — PLAN SYTUACYJNY.

4. Zestawienie dtugos$ci i powierzchni

e dlugosé remontowanego odcinka — 365 m,

e szerokos¢ remontowanego odcinka — od 3,0 do 4,5 m,
e powierzchnia nawierzchni z AC11S - 1335,60 m?,

e szerokos¢ poboczy —od 0 do 75 cm,

e powierzchnia utwardzanych poboczy — 525,50 m2.

5. Warunki geotechniczne, sposob posadowienia obiektu budowlanego oraz sposéb

zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gérniczej

Dla projektowanego remontu drogi gminnej nie przeprowadzono szczegdtowego rozpoznania warunkow
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geotechnicznych. Z makroskopowej oceny dokonanej w terenie stwierdzono, ze grunt w obrebie miejsc
objetych remontem ma charakter piaszczysty i piaszczysto-gliniasty.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012,
poz. 463) przyjeto proste warunki gruntowo — wodne, a planowane zamierzenie budowlane zakwalifikowano
do | kategorii geotechnicznej.

Przewidziana do remontu droga jest bezposrednio posadowiona na istniejgcym gruncie.

Remont drogi objetej projektem lezy poza obszarem wystepowania szkdd goérniczych — brak koniecznosci

stosowania zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gérniczej.

6. Rozwigzania budowlane

Geometria pionowa

Geometra pionowa zostata narzucona istniejacym terenem, po ktérym przebiega droga objeta
remontem z korektg wysokosciowg w miejscu tego wymagajacym.

Geometria pozioma

Geometria pozioma remontowanego odcinka drogi nie ulegnie zmianie.

Przy uktadaniu nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej nalezy dazy¢ do uzyskania minimalnego
pochylenia poprzecznego wynoszgcego dla nawierzchni twardych 2%.

W miejscu remontu pobocza gruntowego nalezy dazy¢ do uzyskania minimalnego pochylenia
poprzecznego wynoszacego dla poboczy gruntowych 6%.

Odwodnienie

Odwodnienie korpusu drogowego nie ulegnie zmianie i realizowane bedzie powierzchniowo na teren

przylegtego pobocza.

Obiekty inzynierskie

Na trasie planowanego remontu drogi gminnej nie zlokalizowano obiektéw inzynierskich objetych

przedmiotowym opracowaniem.
7. Zajecie terenu

Planowane roboty budowlane drogowe zwigzane z remontem drogi znajdujg sie na terenie stanowigcym
wiasnos¢ gminy Jemielnica.

Projektowany remont drogi gminnej nie narusza stanu prawnego oséb trzecich.
8. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Remont drogi gminnej nie stwarza pogorszenia stanu srodowiska, zdrowia uzytkownikéw i jego otoczenia.

Przedsiewziecie realizowane bedzie w pasie drogowym, istniejgcej drogi. Nie bedzie znaczgco
oddziatywaé na rzezbe terenu, szate roslinng i inne elementy srodowiska, takie jak krajobraz, zabytki, przyroda
ozywiona i nieozywiona, a takze zdrowie i zycie ludzi. Nie wystgpi wzrost szkodliwych emisji, w zwigzku,
z czym nie ma podstaw, aby uznac, ze przedsiewziecie moze mie¢ negatywny wptyw srodowisko.

Realizacja projektowanego remontu drogi przyczyni sie do zmniejszenia czynnikéw wywotujgcych hatas,

emisje szkodliwych zwigzkow powstatych ze spalania paliw zasilajgcych pojazdy i zapylenie zwigzane z
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poruszaniem sie pojazdéw po drodze o zlym stanie technicznym nawierzchni.
9. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza¢ sie bedzie jedynie do terenu pasa drogowego remontowanego

odcinka drogi gminnej.
10. Inne wymagania

O ile zajdzie taka potrzeba Wykonawca przed przystapieniem do prac zwigzanych z remontem
zobowigzany jest do sporzgdzenia szczegotowej inwentaryzacji stanu istniejgcego zagospodarowania terenu
w bezposrednim sasiedztwie robét, oraz stanu obiektéw budowlanych na tychze dziatkach, opisania ich stanu
technicznego i funkcjonalnego.

Przed przystapieniem do robét zwigzanych z remontem drogi wykonawca wykona i uzgodni projekt
organizaciji ruch i zabezpieczenia robét na czas ich wykonywania.

Roboty w sgsiedztwie ruchu pieszych i pojazdéw nalezy oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu oraz wyposazyé pracownikbw w ubrania ochronne, kamizelki ostrzegawcze oraz kaski
ochronne.

Uzyte do wykonania materiaty, surowce i wyroby, musza spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robé6t budowlanych (STWiIORB) oraz wszelkie inne wymagania wynikajgce z
obowigzujgcych przepiséw prawa, a w szczegolnosci muszg spetniaé okreslone w art. 10 ustawy Prawo
budowlane wymogi wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi komplet dokumentéw materiatéw planowanych
do wbudowania Inwestorowi lub dziatajacemu w jego imieniu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, i dopiero
po jego akceptacji moze dostarcza¢ materiaty i przystgpi¢ do robot.

Inwestor lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego decyduje co do ilosci i zakresu badan w trakcie
remontu oraz podczas odbioru kohcowego. W przypadku watpliwosci co do jakosci planowanego do
wbudowania materiatu Inwestor lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo pobra¢ materiat i przebadac¢
go w laboratorium posiadajgcym akredytacje na dany rodzaj badan. W przypadku gdy watpliwosci co do
jakosci sie potwierdza, catkowity koszt badan ponosi Wykonawca.

Odbiorowi podlega kazdy etap wykonywanych robot. Czesé robot zanikajgcych w porozumieniu z
Inwestorem i Inspektorem Nadzoru moze byé odbierana ,zaocznie” z kontrolg wykonania podczas odbioru
koncowego.

W przypadku, gdy po wykonanej inwentaryzacji zakonczonych robét, powierzchnia wyremontowanej jezdni
drogi, bedzie wieksza od wczesniej planowanych, nie wptywa to na zwiekszenie zakresu robét i nie ma wplywu
na wynagrodzenie wykonawcy, za wyjgtkiem robo6t dodatkowych objetych dodatkowym zleceniem.

Zmiana wielko$ci powierzchni (wytgcznie dodatnia) spowodowana tolerancjami nie wptywa na projekt jako
zmiana istotna, pod warunkiem dotrzymania warunkéw konstrukcyjnych jezdni oraz gtéwnych parametrow
geometrycznych (poziomych i pionowych).

Nie wyklucza sie istnienia sieci podziemnych na terenie planowanych robét, ktére nie zostaly geodezyjnie
zewidencjonowane. W przypadku wystgpienia prace w ich bezposrednim sgsiedztwie nalezy wykonywac
recznie zachowujgc szczegodlna ostroznosc.

Wszelkie roboty w sgsiedztwie sieci infrastruktury podziemnej nalezy wykona¢ pod nadzorem gestora sieci

z zachowaniem warunkow przez niego narzuconych.
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W przypadku podejrzenia wystepowania sieci nie ujetych w niniejszym opracowaniu Wykonawca
zdobedzie wszelkie informacje na temat doktadnej ich lokalizaciji i rodzaju.

Kruszywo bazaltowe planowane do wbudowania powinno spetnia¢ wymagania normy PN-S-06102.
Kruszywo planowane do wbudowania jako nawierzchnia poboczy powinno posiadac uziarnienie umozliwiajgce
osiggniecie wymaganej nosnosci i zageszczenia do wymaganych wskaznikdw okreslonych w SST.

Nie dopuszcza sie uzycia kruszywa wapiennego, dolomitowego, wapienno-dolomitowego i dolomitowo-
wapiennego na pobocza.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 Nr 47 poz.401). W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
przy realizacji robét budowlanych objetych projektem oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik robét powinien zapoznaé pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
praca na danym stanowisku pracy. Pracownicy zatrudnieni na stanowiska operatoréow maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymédg nie
dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz z silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

» wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow
» obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych
* postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.

Nie wolno dopuscic¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnoéci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowisku pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Przed rozpoczeciem robot na stanowisku pracy pod wzgledem BHP instruktazu udzieli osoba

uprawniona do kierowania robotami.

SPORZADZIt:

mgr inz. Krzysztof Wiktorzak mgr inz. Marcin Ludwig
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

1.0 PLAN ORIENTACYJNY skala 1:10 000
2.0 PLAN SYTUACYJNY skala 1:500
3.0 PRZEKROJ NORMALNY skala 1:25
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | CHRONY
ZDROWIA

1. Zakres robé6t oraz kolejnosé realizaciji

Zakres robo6t remontowych obejmuje:
— wzmochnienie istniejgcej podbudowy poprzez stabilizacje spoiwem hydraulicznym z dodatkiem
srodka jonowymiennego,
— profilowanie i zageszczanie wzmocnionej podbudowy,

— ufozenie siatki przeciwspekaniowej o wytrzymatosci na rozcigganie wzdtuz/wszerz Rm=100kN/m,

— ulozenie w-wy wigzgcej z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5 cm,
— ulozenie w-wy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm,
— Scinanie i profilowanie zawyzonych poboczy wraz z utwardzeniem kruszywem naturalnym
tamanym bazaltowym,
— regulacje wlazu kanatowego.
Wyzej wymienione zakresy muszg by¢ wykonywane zgodnie z zatozong technologig w projekcie
budowlano-wykonawczym. Kolejnosé technologiczna robét okreslona jest w kosztorysach oraz w

szczegotowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

— Uzbrojenie podziemne terenu: sie¢ kanalizacji sanitarne;.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementdw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wyklucza sie istnienia elementoéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a ktére nie zostaly wykazane powykonawczo i naniesione na mapach

powiatowego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych

Podczas realizacji rob6t remontowych moga wystgpi¢c zagrozenia zwigzane z biezacym ruchem

pojazdéw. Wykonawca robét musi zapewnié¢ dojazd mieszkancom do posesiji.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych

Wystepujace zagrozenia przy realizacji robdét drogowych wiagzg sie z utrudnieniem ruchu
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samochodowego i ruchu pieszych w pasie drogowym. Aby uniknaé zagrozen nalezy bezwzglednie
przestrzegaé zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét oraz podstawowych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zgodnie z prawem budowlanym, wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez uprawnionego
instruktora BHP i p.poz. w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przed kazdorazowym przystgpieniem do robét Kierownik budowy powinien przeszkoli¢ podlegty mu
personel i poinformowa¢ o ewentualnych zagrozeniach z podkresleniem zasad postepowania podczas
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Podczas szkolenia Kierownik winien zwréci¢ uwage na zabezpieczenie terenu przed wejsciem na plac
budowy o0séb trzecich, oraz wjazdem pojazdoéw korzystajgcych z remontowanych odcinkéw drog.

Instruktaz powinien obejmowac w szczegolnosci:

— okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

— konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej
przed skutkami zagrozen,

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone

w tym celu osoby.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z remontem drogi gminnej wykonawca wykona i uzgodni
projekt organizacji ruch i zabezpieczenia robot na czas ich wykonywania.

Roboty w sgsiedztwie ruchu pieszych i pojazdéw nalezy oznakowaé zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu oraz wyposazy¢ pracownikow w ubrania ochronne, kamizelki ostrzegawcze oraz kaski ochronne.

Podczas wykonywania robo6t nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na wiasciwe oznakowanie robot
drogowych w godzinach dziennych, takze nocnhych poprzez wygrodzenie i wtasciwe zabezpieczenie terenu
podczas i po zakonczeniu prac — szczegolnie przez oswietlenie barierek w godzinach nocnych.

W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska,
przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw osob trzecich oraz przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami
(wymagania szczegotowe regulujg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych).

SPORZADZIt:

mgr inz. Krzysztof Wiktorzak mgr inz. Marcin Ludwig
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OPINIE (nie dotyczy przedmiotowego zamierzenia)
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UZGODNIENIA (nie dotyczy przedmiotowego zamierzenia)
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POZWOLENIA (nie dotyczy przedmiotowego zamierzenia)
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