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Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarzad Zlewni
w Sieradzu

PO.ZUZ.5.4210.942.2023.]W
DECYZJA

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Sieradzu na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1, art.
393 ust. 41 5, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 113 pkt 2, art. 400 ust. 1iust. 2, art. 403 ust. Liust. 2pkt 2,3, 7, 8,
14, 15, w zwigzku z art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 35 ust. 3 pkt 5 i pkt 7, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(tekst jedn, Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.}, art. 147 ust. 1, art. 147 a ust. 1 pkt 1, art. 180 pkt 2, ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 54) oraz § 5 ust. 1, ust. 2
pkt 1), § 6 pkt 1, § 8 ust. 1, § 11 ust. 1 pkt 1) lit. a} rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkoéw, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu
waod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzeri wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyinego (tekst jedn. Dz, U, 2023, poz. 775 ze
zm.) po rozpatrzeniu wniosku Domu Pomocy Spotecznej w Przatowku, Przatéwek 1, 98-240 Szadek, w imieniu
i na rzecz ktérego dziata na mocy udzielonego petnomocnictwa Pani lwona Rogoziriska,

orzeka
I. Udzielié Domowi Pomocy Spolecznej w Przatéwku, Przatéwek 1, 98-240 Szadek, pozwolenia

wodnoprawnego na:

1) ustuge wodng polegajacq na wprowadzaniu oczyszczonych sciekéw bytowych z terenu Domu Pomocy
Spotecznej w Przatéwku, istniejgcym wylotem 400 mm za posrednictwem kanatu otwartego na dziatce
o nr ewid. 335/1, obreb Przatow, gm. Szadek, do urzadzenia wodnego tj. rowu melioracyjnego R-G
zlokalizowanego na dziatkach o nr ewidencyjnych 330, 331/1, 332, 333/1, 333/2, 334, obrgb Przatdw,
gm. Szadek, powiat zduniskowolski, woj. tédzkie poprzez istniejacy wylot, w ilosci:

- Q maxs = 0,0014 m3/5,
- Qura=27,40 m3/d,
- Q dap.roczne = 10 000 m3/rok,

o najwyizszych dopuszczalnych wartosciach wskainikow zanieczyszczen (przy obcigzeniu oczyszczalni
ciekéw wyraionym réwnowazng liczbg mieszkaicdw ponizej < 2000 RLM) podanych ponizej:

- BZTs<£25mg 0z /),
~  ChZTe €125 mg Oy /1,
—  Zawiesina ogdlna < 35 mg O:/1,

2) ustuge wodng polegajaca na odprowadzaniu oczyszczonych wéd opadowych i roztopowych z terenu
Domu Pomocy Spofecznej w Przatowku, istniejgcym wylotem 400 mm za posrednictwem kanatu
otwartego na drialce o nr ewid. 335/1, obreb Przatéw, gm. Szadek, do urzadzenia wodnego tj. rowu



melicracyjnego R-G zlokalizowanego na dziatkach o nr ewidencyjnych 330, 331/1, 332, 333/1, 333/2, 334,
obreb Przatow, gm. Szadek, powiat zduniskowolski, woj. #6dzkie poprzez istniejacy wylot, w ilogci:

= Qmaxs = 0,16664 m3/s,
- Qu.r =4499,23 m¥/r.

Powierzchnia catkowita zlewni odwadnianej: rzeczywista — 1,3883 ha, zredukowana — 0,83319 ha.

ll. Ustali¢ punkt poboru probek do badah jakosciowych éciekéw oczyszczonych - ostatnia studzienka
na terenie DPS, za oczyszczalnia. Wspéirzedne geodezyjne punktu kontrolnego ,PP” (uktad 2000)
X:5726770,71, Y:6571281,76.

IIl. Zobowigza¢ Dom Pomocy Spotecznej w Przatéwku, Przatéwek 1, 98-240 Szadek, do:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

10)

Nie przekraczania okreslonej pozwoleniem wodnoprawnym iloéci oraz sktadu i stanu éciekow bytowych
oraz wod opadowych i roztopowych wprowadzanych do rowu melioracyjnego R-G.

Prowadzenia pomiaréw ilosci Sciekdw oczyszezonych w oparciu o odezyty wodomierza pobieranej wody.
llos¢ sciekow bytowych réwna sie 90% ilosci zuzywanej wody (zgodnie z zadaniem wnioskodawcy).
Odczytéw nalezy dokonywal codziennie i prowadzi¢ rejestr ilosci $ciekéw wprowadzanych
do odbiornika.

Naprawy lub wymiany urzadzenia pomiarowego na nowe, niezwtocznie i nie pdZniej niz w czasie 7 dni,
w przypadku jego awarii. Fakt ten winien zostaé odnotowany w dzienniku eksploatacji.

Pobierania prébek $érednich dobowych $ciekéw odplywajacych z oczyszczalni, wprowadzanych
do Srodowiska, z czgstotliwoscia 4 probki w okresie roku, a jezeli scieki spetniajg wymagane warunki -
2 probki w nastepnym roku; w przypadku gdy co najmniej jedna prébka z dwéch pobranych nie spetnia
wymaganych warunkéw, w nastepnym roku pobiera si¢ ponownie 4 prébki (wykonywaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa).

Wykonywania badan jakosciowych $ciekow komunalnych przez akredytowane laboratorium.

Informowania tut. organu oraz WIOS w todzi — Delegatura w Sieradzu, w przypadku istotnych awarii
badZ zaktécenia pracy oczyszczalni $ciekéw majacych wplyw na jakodéé éciekow oczyszczonych -
w terminie natychmiastowym i usunigcia awarii w ciggu 7 dni od jej wystapienia.

Prawidtowe] eksploatacji oczyszczalni $ciekow, polegajacej na podejmowaniu odpowiednich dziatan
w przypadku powstania zaktocen w procesach technologicznych i operacjach technicznych lub w pracy
urzagdzen ochronnych ograniczajacych emisje, w celu ograniczenia ich skutkéw dla érodowiska.

Przeprowadzania przegladéw ekspioatacyjnych urzadzen oczyszczaini sciekéw oraz eksploatowanych
piaskownikow - z czestotliwoécig dwa razy w ciagu roku w okresie wiosennym i jesiennym., Czynnosci
zwigzane z przegladami eksploatacyjnymi oraz czyszczeniem urzadzen odnotowywaé w ksigzce
eksploatacji.

Utrzymywania kanatu otwartego na odcinku na odcinku o diugosci 101 m w zakresie usuwania
na biezaco namulisk oraz utrzymywania rowu melioracyjnego R-G na odcinku o dlugoéci 195 m
w zakresie wykaszania traw i samosiejek ze skarp w celu zachowania swobodnego splywu wéd, usuwania
na biezagco namulisk i porostéw, ewentualnych uszkodzen koryta rowu spowodowanych
przedmiotowym korzystaniem z wod - min. 2 raz w roku, wiosna i jesienia, po wczesniejszym
uzgodnieniu z wiascicielami nieruchomodci.

Przeprowadzania na podstawie dokonywanych przez zaktad, co najmniej dwa razy w roku przegladow
eksploatacyjnych urzadzer oczyszczajacych, w celu oceny, czy sa spetnione warunki dotyczace
wskaznikow zanieczyszczed w odprowadzanych wodach opadowych i roztopowych, Eksploatacja
powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi winstrukcji obslugi i konserwacji urzadzen
oczyszezajacych, a czynnosci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie eksploatacii tego urzadzenia.
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11}
12)

13)

14)

.

Vi,

Vil

VI,

Postepowania z osadem $ciekowym zgodnie z obwiazujaca ustawg o odpadach.
Utrzymywania wylotu we wiasciwym stanie technicznym i sanitarnym.

Naprawiania ewentualnych szkéd lub strat powstatych w zwigzku z wydanym pozwoleniem,
a takie wykonania dodatkowych urzadzer oraz robot zapobiegajacych szkodom w przypadku
stwierdzenia ujemnego oddziatywania wprowadzanych $ciekéw w stosunku do 0s6b trzecich.

Uzgadniania kazdorazowo z organem udzielajgcym pozwolenia wprowadzania wszelkich zmian
w realizacji wydanych warunkéw wodnoprawnych.

Ustali¢ sposob postepowania w przypadku awarii urzadzen istotnych do realizacji pozwolenia, sposcb
postepowania.

1. W przypadku awarii naleiy:
- wstrzymac odbidr sciekdw dowoionych,
~ dokona¢ oproznienia zbiornikéw na Scieki poprzez wywiezienie ich na najblizsza oczyszczalnie.

2. W przypadku wystagpienia awarii systemdéw sterowania nalezy kontynuowal pracg w oparciu
o sterowanie reczne,

3. W przypadku wystgpienia sytuacji awaryinych mogacych spowodowac przedostanie sig substancji
szkodliwych do wéd powierzchniowych lub srodowiska gruntowego, nalezy niezwlocznie podjaé
akcje ratunkowg zapobiegajaca zanieczyszczeniu srodowiska oraz rawiadomic stuzby ratunkowe
i stuzby ochrony srodowiska.

Pozwolenie niniejsze moze byé w kazdym czasie cofnigte lub ograniczone w przypadku wystapienia
przyczyn uzasadniajacych jego cofnigcie lub ograniczenie.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzeri wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawniert oséb trzecich wobec tych nieruchomosci
i urzadzen.

Pozwolenie wodnoprawne na ustuge wodng obejmujacg wprowadzanie sciekéw do ziemi wydaje sig na
czas oznaczony tj. na 10 lat liczac od dnia, w ktérym decyzja stala sig ostateczna.

Pozwolenie wodnoprawne na ustuge wodng obejmujaca odprowadzanie do urzadzen wodnych - wad
opadowych lub roztopowych wydaje sig na czas oznaczony tj. na 30 lat liczac od dnia, w ktdrym decyzja
stala si¢ ostateczna.

UZASADNIENIE

W dniu 31.08.2023 r. do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni

w Sieradzu wplynat wniosek Domu Pomocy Spotecznej w Przatéwku, Przatowek 1, 98-240 Szadek, w imieniu
i na rzecz ktérego dziata na mocy udzielonego petnomocnictwa Pani lwona Rogoziriska w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na ,WPROWADZANIE DO ZIEMI OCZYSZCZONYCH SCIEKOW BYTOWYCH
ORAZ WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH O OBIETOSCI QSRD=27,40M3/D, QMAXH=514M3/H,
QMAXS=0,0014M3/S W CZASIE POGODY BEZDESZCZOWEJ ORAZ QSRD=58,40M3/D, QMAXH=121,52M3/H,
QMAXS=0,107M3/S W CZASIE POGODY DESZCZOWEJ | STEZENIU BZTS MAKS. 40 MGO02/L, CHZT MAKS. 150

MGO
GM.

2/, ZAWIESINY OGOLNES MAKS. 50 MG/L Z TERENU DOMU POMOCY SPOLECZNE] W PRZATOWKU
SZADEK.”

Do wniosku dofaczono:

—~ dwa egzemplarze operatu wodnoprawnego w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji

elektronicznej opracowane przez mgr inz. lwona Rogoziiska i inz. Krzysztof Sut, w sierpniu 2023 r.,
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— kopie zaswiadczenia z dnia 22.08.2023 r., znak: RG.6727.123.2023 informujgcg m.in. o braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatek oznaczonych nr ewid. 330, 331/1,
332, 333/1, 333/2, 334, 335/1 zlokalizowanych w obrebie geodezyjnym Przatéw, gmina Szadek,

- kopig decyzji Starosty Zduriskowolskiego z dnia 31 grudnia 2013 r., znak: SR.6341.47.2013 o wydaniu
pozwolenia wodnoprawnego obowiazujaca do dnia 1 grudnia 2023 r.,

W $lad za ztozonym wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego do tutejszego organu w dniu
13.09.2023 r. wptyneto pismo przewodnie wraz z zatacznikami: dowod whiesienia opfaty za udzielenie
pozwolenia wodnoprawnego w wysokosci 250 zt, petnomocnictwo wraz z dowodem optaty, wypis z wykazu
podmiotdw i dziatek, mapy lokalizacyjne.

Nie mniej jednak przedtozony wniosek oraz operat wodnoprawny nie spetniat wszystkich wymogéw
formalnych i nie zawieral wszystkich danych niezbednych do wydania przedmiotowego pozwolenia
wodnoprawnego, w zwigzku z tym Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Sieradzu pismem z dnia
29.11.2023 r,, znak: PO.2UZ.5.4210.942.2023.JW wezwal wnioskodawce na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego {tekst jedn. Dz. U. 2023, poz. 775 ze zm.} do
usunigcia i uzupetnienia brakéw w ztozonych dokumentach, w terminie 10 dni.

W dniu 15.12.2023 r. do tutejszego organu wpiynely uzupetnienia: pismo przewodnie z uzupetnionymi
brakami | z wyjasnieniami, na nowo sprecyzowany wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, dowéd
whniesienia optaty za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w wysokoéci 250 zt, dwa egzemplarze operatu
wodnoprawnego wraz z wersjg elektroniczng.

Pismem z dnia 15.01.2024 r. znak: PO,ZUZ.5.4210.942.2023.JW Dyrektor Zarzadu Zlewni Wad Poiskich
w Sieradzu zgodnie z art. 61 § 11 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego, zawiadomit strony o wszczeciu
postgpowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Jednoczeénie majac na uwadze norme prawng
zawartg wart. 10 § 1 ww. ustawy Kpa, poinformowat strony o mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy,
wypowiedzenia sig co do zebranych dowoddw i zgtaszania ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia, wskazujac termin zakodczenia postepowania na dzien 15.02.2023 r. Ponadto
poinformowat, ze po uplywie ww. terminu, w przypadku braku zgtoszenia przez strony uwag i ewentualnych
uzupetnieri do akt sprawy, przedmiotowe postepowanie administracyjne zostanie zakoriczone decyzja, wydang
na podstawie ztoionego wniosku i materialow zgromadzonych przez organ. Informacje o wszczeciu
postgpowania podano takie do publicznej wiadomosci poprzez zamieszczenie jej na tablicy ogloszen
w Urzedzie Gminy i Miasta Szadek oraz w Zarzadzie Zlewni w Sieradzu, a takze na stronie BIP Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Po przeanalizowaniu powyiszego uzupetnienia, Dyrektor Zarzadu Ziewni Wéd Polskich w Sieradzu na
podstawie art. 50 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego {tekst jedn. Dz. U.
22023 r., poz. 775 ze zm.), majac na uwadze art. 7 i 77 ww. ustawy oraz w zwigzku z art. 414 ust. 4 ustawy
zdnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U.z 2023 r., poz. 1478 ze zm.) wezwat do ztozenia wyjasnien
w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania, W dniu 01.02.2024 r, (data wptywu do tut. organu)
przestano wyjasnienia, spefniajace wymogi organu.

Przedmiotowa oczyszczalnia sciekow zlokalizowana jest na terenie Domu Pomacy Spolecznej
w miejscowosci Przatéwek, na dziatce o nr ewid. 375, obreb Przatow, gm. Szadek, powiat zduriskowolski,
woj. fodzkie, stanowigcej wlasnosé Powiatu Zduriskowolskiego.

Technologia oczyszczania sciekéw bytowych prowadzona jest w oparciu o dwustopniowy mechaniczno-
biologiczny sposéb usuwania zanieczyszczen. Oczyszczanie mechaniczne prowadzone jest 2 wykorzystaniem
procesu cedzenia na kratach, natomiast oczyszczanie biologiczne odbywa sie w warunkach beztlenowo -
niedotleniono - tlenowych, z wykorzystaniem niskoobcigzonego osadu czynnego. Podczas procesu defosfatacji,
denitryfikacji i nitryfikacji, usuwane s3 ze $ciekéw zwigzki wegla, fosforu t azotu. Schemat technologiczny
oczyszczalini éciekow bytowych przedstawia sie w sposob nastgpujacy: komora beztlenowa z krata koszowa,
komora niedotleniona, komora tlenowa, osadnik wtorny, poletko osadowe. Oczyszczalnia nie jest wyposazona
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w punkt zlewny sciekéw dowozonych i nie przyjmuje tego typu nieczystosci. Komora beztlenowa
i niedotleniona znajduja sie w jednym zbiorniku zelbetowym (zbiornik zb3) o $rednicy ¢ 3000 mm. Przedzielony
zostat na dwie komory, za pomocy przegrody z desek. Wydzielono komore beztlenowa (I komora)
i niedotleniona (Il komora), o glebokosci czynnej — 2,90 m. Przegroda z drewna, w goérnej czgsci, skiada sig
z dwoch odrebnych elementdw, ktére zostaly tak zamontowane, aby zatrzymad kozuch tworzacy sig na
powierzchni komory i jednoczesnie umotliwié przeptyw sciekéw do drugiej komory, ponizej warstwy kozucha.
Komora beztlenowa - o pojemnosci czynnej 6,5 m?, pojemnosci czesci osadezej - 2,5 m?, z dnem scietym. Na
wlocie ¢ciekow do komory beztlenowej, na wewnetrznej stronie katownika, zamontowana jest krata koszowa
z siatki stalowej. Na pokrywie zbiornika, przy wiazie kontrolnym, zainstalowana jest wyciagarka reczna do
wyciagania kosza ze skratkami. W komorze umieszczony jest przewéd recyrkulacji osadu nadmiernego. Komora
niedotleniona - pojemnosci czynnej 9,5 m?, z systemem wglebnego drobno-pecherzykowego napowietrzania
w postaci dyfuzoréw. Dyfuzory zamontowane s3 na ruszcie napowietrzajgcym. Zadaniem rusztu jest mieszanie
$ciekéw i czesciowe ich odéwiezenie. W komorze tej umieszczony jest wlot przewodu recyrkulacji wewngtrznej
osadu czynnego oraz wlot instalacji doprowadzajacej PIX. Komora tlenowa i osadnik wtorny znajdujg sie
w zelbetowym zbiorniku zagiebionym, o $rednicy @ 3000 mm (zbiornik zb4). Zbiornik przedzielony jest
przegroda z desek na dwie komory tj. komore tlenowa i osadnik wtdrny. Przegroda w gornej czesci, sktada sie
2 dwéch elementow, ktore zostaly tak zamontowane, aby umozliwi¢ przepltyw $ciekéw pomigdzy komorami.
Komora tlenowa - o pojemnoséci czynnej 11,5 m?, glebokosci czynnej - 2,57 m, z systemem wgtebnego
drobnopecherzykowego napowietrzania w postaci dyfuzoréw. Osadnik wtérny {pionowy) - powierzchnia
osadnika — 2,3 m?, pojemnosé czynna — 3,91 m?3, pojemnosé czesci osadezej—0,9 m3, W osadniku zainstalowane
jest stalowe koryto odptywowe z przelewami pilastymi. Koryto przymocowane jest do $cianki bocznej osadnika.
Osad nadmierny, powstajacy w wyniku przyrostu biomasy osadu czynnego jest stabilizowany tlenowo
i odwadniany na poletku osadowym. Poletko osadowe o wymiarach 6,30 m x 8,40 m, powierzchni catkowitej
52 m?, podzielone jest na 3 réwne kwatery, o szerokosci 2,10 m. Z osadem sciekowym nalezy postgpowat
zgodnie z ustawg z obowigzujaca ustawa o odpadach, a w przypadku zmiany ustawy nalezy dostosowac sposob
postepowania do obowigzujacych przepiséw.

Wody opadowe lub roztopowe z potaci dachowych odplywajg poprzez rynny na tereny utwardzone
{place, drogi wewnetrzne) przed budynkami lub na powierzchnie zielone za budynkami. Wody opadowe lub
roztopowe z powierzchni utwardzonych (placow, chodnikéw, drog wewnetrznych — asfaltowych), sptywaja do
kanalizacji deszczowej, poprzez system wpustéw ulicznych (kratki Sciekowe), zlokalizowanych w obrgbie
placéw utwardzonych i drég wewnetrznych. Kanalizacja ¢ 150 i @ 200 mm, zbierajaca wody opadowe
z powierzchni czastkowych, wlaczona jest do kolektora zbiorczego wéd deszczowych ¢ 400 mm. Wody
opadowe i roztopowe wprowadzane do kanalizacji deszczowej, oczyszczane s w studzienkach kanalizacyjnych
2 wydzielong czescig osadczg. Czesé wod opadowych (sptywajacych z powierzchni dachowych i czesci chodnika)
splywaja na tereny zielone, nie sa ujete w system kanalizacyjny, wsigkaja bezposrednio w grunt.

Wody opadowe lub roztopowe 2z wyzej wskazanej zlewni winny spetnia¢ warunki okreslone w § 17
ust. 1 pkt 1 i ust. 5 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 1.
w sprawie substancji szczegéinie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw, a takie przy odprowadzaniu wdd opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311}, wody opadowe lub roztopowe,
ujete w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne, pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej,
moga by¢ wprowadzane do wéd lub do urzadzen wodnych, o ile nie zwierajg substancji zanieczyszczajacych
w iloéciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesiny ogolnej oraz 15 mg/l weglowodorow ropopochodnych,
W zwiazku z czym zobowigzano wnioskodawce do dokonywania co najmniej dwa razy w roku, przegladow
eksploatacyjnych urzadzen oczyszezajacych, w celu ceny, czy 53 spetnione powyzsze warunki.

Studzienka pomiarowa g 1400 mm, o glebokosci — 3,73 m, zlokalizowana jest poza terenem oczyszczalni
éciekéw, ale na terenie ogrodzonym nalezgcym do DPS Przatowek. Oczyszczone $cieki bytowe doplywajg do
studzienki kolektorem sanitarnym ¢ 200 mm. Na wlocie kolektora sanitarnego, umieszczona jest skrzynka
pomiarowa z przelewem trojkatnym. Do studzienki kolektorem deszczowym @ 400 mm doptywaja réwniez
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wody opadowe i roztopowe. W studzience tej nastgpuje potaczenie sciekéw bytowych z wodami opadowymi
lub roztopowymi. W dnie studzienki wykonana jest kineta betonowa, ktéra wspéinie odplywaija $cieki bytowe
oraz wody opadowe i roztopowe. Zgodnie z informacjq zawarta w tresci operatu wodnoprawnego w studzience
pomiarowej, przed pofaczeniem strumieni obydwu rodzajow Sciekéw, istnieje mozliwosé odrebnego pobory
probek sciekow zaréwno bytowych oraz wod opadowych lub roztopowych. Pokrywe studzienki stanowi plyta
betonowa, z otworem kontrolno-wtazowym @ 600 mm zabezpleczonym pokrywa.

Wprowadzane do srodowiska oczyszczone écieki powinny spetnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych
dia srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spefni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw,
a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych.

Zgodnie z § 5 ust. 1 cytowanego rozporzadzenia probki dciekdéw nalezy pobiera¢ w regularnych
odstepach czasu w ciggu roku, stale w tym samym miejscu, w ktdrym scieki doptywajg do oczyszczaini Sciekow,
albo sa wprowadzane do wéd, w zakresie najwyiszych dopuszczainych wartosci substancji Zanhieczyszczajgcych:
BZTs, ChZTe,, zawiesina ogdina.

Liczba srednich dobowych prébek éciekéw, o ktérych mowa powyzej, jest uzalezniona od obcigienia
oczyszczalni RLM. Dla RLM oczyszczalni ponizej 2 000 - 4 probki w okresie roku, a jezeli $cieki spetniajg
wymagane warunki - 2 prébki w nastgpnym roku; w przypadku gdy co najmniej jedna prébka z dwdch
pobranych nie spefnia wymaganych warunkéw, w nastepnym roku pobiera sig ponownie 4 prébki
{§ 5 ust. 2 pkt 1 w/w rozporzadzenia).

Badania jakosciowe sciekéw winny by¢ wykonywane przez laboratorium posiadajace stosowne
akredytacje z uwzglednieniem metod referencyjnych okreslonych w w/w rozporzadzeniu. Wyniki badan
jakosciowych, zgodnie z art. 149 ustawy Prawo ochrony érodowiska, nalezy przesylac do tut. organu oraz
Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w todzi Delegatura w Sieradzu.

Ze studzienki pomiarowej za oczyszczalnia, gdzie nastgpuje pofaczenie oczyszczonych $ciekéw bytowych
z wodami opadowymi i roztopowymi, scieki odplywaja wspdlnym kolektorem z rur kamionkowych g 400 mm,
o diugosci ok. 400 m poprzez istniejacy wylot do kanatu otwartego i rowu melioracyjnego R-G. Isthiejacy wylot
o $rednicy 400 mm, wykonany jest z kamionki i usytuowany jest w pasie drogowym drogi gminnej {lewa strona
drogi), na dziatce o nrewid. 335/1, obreb Przat6w, gm. Szadek, powiat zduriskowolski, woj. todzkie, stanowiacej
wlasnos¢ Gminy i Miasta Szadek. Wspétrzedne geodezyjne przedmiotowego wylotu w ukfadzie 2000 WYynosza:
X:5726674,20Y: 6571193,87.

Zgodnie z opracowaniem zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd nastapi na odcinku
ok. 296 m ponizej wylotu, obejmuje kanat otwarty (objgty zasiggiem oddzialywania w zwigzku
z nieszezelnoscia) o dl. 101 m oraz koryto rowu melioracyjnego R-G na odcinku o dlugosci 195 m. Na
wymienionym odcinku, kanat otwarty znajduje sie na dziatce o nr ewid. 335/1, obreb Przatéw, gm. Szadek, réw
melioracyjny znajduje sig na dziatkach o nr ewid.: 330, 331/1, 332, 333/1, 333/2, 334, obreb Przatéw,
gm. Szadek. Whadcicieli przedmiotowych nieruchomodci uwzgledniono jako strony w prowadzonym
postepowaniu, '

W zwigzku z powyiszym tutejszy organ w analogiczny sposéh zobowiazat Inwestora do utrzymywania
kanalu otwartego oraz rowu, po wezesniejszym uzgodnieniu z wlascicielem/wlascicielami nieruchomosdci
(w granicach, ktdrych przebiega przedmiotowy kanat i réw).

W studzience wodomierzowej zainstalowany jest wodomierz, znajduje sie on na rurociagu giownym.
Wspétrzgdne geodezyjne przedmiotowego wodomierza w ukfadzie 2000 wynoszg: X: 5726416,40
Y: 6571281,76. ilod¢ odprowadzanych sciekoéw bytowych ustalana jest na podstawie ilosci zuzywanej wody.
Przyjmuje sig, ze ilos¢ $ciekdw bytowych réwna jest 90% ilosci zuzywanej wody,

Na uzytkowniku cigig obowiazki zwigzane z prowadzeniem rejestru oraz pomiaréw ilosci i jakosci
odprowadzanych $ciekow, jakosci wod opadowych i roztopowych, utrzymywaniem wylotu, a czynnosci z tym
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0 przypadkach wystapienia istotnych awarii badz zakidcenia pracy oczyszczalni majacych istotny wplyw
na jakosé sciekéw oczyszezonych nalezy powiadomic tut. organ i WI0S w Lodzi Delegatura w Sieradzu.

Zgodnie z informacjami podanymi w tredci operatu wodnoprawnego przedmiotowa oczyszczalnia nie
znajduje sie w aglomeracji, nie zostata wpisana do Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych.

Powyzej opisany teren inwestycji zlokalizowany jest w obszarze jednolite] czgsci wod powierzchniowych
pod nazwg ,Pichna”: RW60001018317899 a takie w granicy jednolitych czedci wod  podziemnych:
PLGW600082. Przedmiotowa jednolita czes¢ wéd powierzchniowych jest potok lub strumied nizinny
piaszczysty o statusie silnie zmienionej czesci wod. Celem érodowiskowym dla JCWP jest osiggnigcie
umiarkowanego potencjatu ekologicznego {ztagodzone wskainiki: [azot ogélny, azot azotanowy, przewodnos¢
elektrolityczna wtasciwa w 20°C]; pozostate wskazniki - il klasa jakosci) i stanu chemicznego: dia ztagodzonych
wskaznikéw [kadm{w)] ponize] stanu dobrego, dla pozostatych wskaznikow - stan dobry. Aktualna ocena stanu
JCWP wskazuje na umiarkowany potencjat ekologiczny {determinowany wskaznikami: przewodnosé, azot
ogblny, azot azotanowy, fosfor fosforanowy) i stan chemiczny ponizej dobrego {determinowany wskaznikami:
kadm; bromowane difenyloetery, rteé). Stan ogdlny zostat okreslony jako zty, a ryzyko nieosiagnigcia celu
érodowiskowego jest zagrozone. Przedmiotowa jednolita cze$¢ wod podziemnych charakteryzuje sie dobrym
stanem iloéciowym i dobrym stanem chemicznym woéd, a osiggnigcie celéw Srodowiskowych jest niezagrozone.
Zgodnie z informacjami zawartymi w tresci operatu wodnoprawnego wprowadzanie $ciekéw bytowych oraz
wéd opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego w podanych ilodci oraz parametrach, nie bedzie miat
negatywnego wptywu na stan wéd powierzchniowych i podziemnych oraz na realizacjg celow srodowiskowych
dla nich okreélonych. Planowane przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane w obszarach form ochrony przyrody,
ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody.

Zgodnie z powyiszym przedmiotowe zamierzenie nie bedzie naruszac ustalen | wymagan okreslonych
w art. 396 ust. 1 pkt 1 - 8 ustawy Prawo wodne, Niniejsze pozwolenie wodnoprawne jest zgodne z art. 396 ust.
1 ustawy Prawo wodne.

Stosownie do unormowar prawnych wynikajgcych z art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r,, poz. 1478 ze zm.} pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na ustugi
wodne. Zgodnie z art. 389 pkt 1 pozwolenie jest wymagane na ustugg wodna, kt6ra zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt
5 i 7 cytowanej ustawy jest wprowadzanie sciekow do wod lub do ziemi, obejmujace takie wprowadzanie
éciekéw do urzadzer wodnych oraz odprowadzanie do wod lub do urzadzer wodnych - wdd opadowych lub
roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowe] stuzace do odprowadzania
opadéw atmosferycznych. Pozwolenie wodnoprawne wydaje sig na wniosek fart. 407 ust. 1 ww. ustawy).
Wtasciwym organem do udzielenia niniejszego pozwolenia jest dyrektor zarzadu zlewni Wad Poiskich (art. 397
ust. 3 pkt 2).

W zwigzku z powyiszym pozwolenia wodnoprawnego na ustugg wodng obejmujaca wprowadzanie
éciekow do urzadzenia wodnego udzielono na okres 10 lat, zgodnie z art. 400 ust. 2 ustawy, natomiast
pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng obejmujaca odprowadzanie do wéd - wod opadowych lub
roztopowych udzielono na okres 30 lat, zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne.

Majac na uwadze powyisze, po przeanalizowaniu operatu wodnoprawnego i uzupetnienia do operatu
uznano, e nie zachodza przeszkody w udzieleniu przedmiotowych pozwolert wodnoprawnych na warunkach
okreflonych w sentencji niniejszej decyzji,

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej

Wéd Polskich w Poznaniu za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Sieradzu w terminie
14 dni od daty doreczenia decyzji {art. 14 ust. 4 ustawy Prawo wodne).

Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje (art. 127a §1 Kodeksu postepowania

administracvinego)
WNeLo)
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Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocnha
(art. 127a §2 Kodeksu postepowania administracyjnego).

Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna
z zadaniem wszystkim stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwotania (art. 130§ 4
Kodeksu postepowania administracyjnego).

Opfate za udzielenie ww. pozwolenia wodnoprawnego w wysokosei 500,00 zt uiszczono na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2023 ., poz. 1478 ze zm.), na konto Wéd Polskich nr rachunku: 61 1130 1017 0020 1510 6720 0022.
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Otrzymuija:
Pani Iwona Rogoziriska — petnomocnik,
Gmina i Miasto Szadek, ul. Warszawska 3, 98-240 Szadek,
Pani Anita Lewicka,
Pan Krzysztof Maciejewski,
Pani Katarzyna Maciejewska,
Pan Mariusz Modrzejewski,
Pan Barttomiej Nastarowicz,
Pan Marcin Nastarowicz,
. Pan Andrzej Olejnik,
10. Pan Andrzej Tamecki,
11. ZUZ a/a.
1. ZZWdd Polskich w Sieradzu — 771 — 2 egz.,
2. ZZSieradz - ZUO,
3. WIOS w Katowicach — Delegatura w Sieradzu.
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