zostaty na profilach oraz w

zagospodarowania terenu

Uwaga:
Wysokosci studni przedstawione

tabeli na mapie

Tabela zmiennych

Rz.d 188,90 m.n.p.m

Wiaz zeliwny klasa D400

425 Rz.t190,70 m.n.p.m
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“ Rura teleskopowa @425
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3 Rura karbowana @425 z PP

Rz.d2 189,05 m.n.p.

podsypka cementowo- piaskowa beton C12/15

NR  RZEDNE(m n.p.m.) &EER{'&% KTy | WYSOKOSCI [mm]
STUDNI
T [ D DN | K H
1 2 3 4 5 6
Sb | 190,70 18508 | PVC200 | 90° | 760/1650
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Opracowat mgr inz. Michat Mul
PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNT SCIEKOW DLA DOMU POMOCY SPOEECZNEJ, BUDOWA SEPARATORA TEUSZCZOW,
Tytut BUDOWA SEPARATORA SUBSTANCI ROPOPOCHODNYCH ORAZ WEACZENIE DO ISTNIEACEGO ODPLYWY SCIEKOW OCZYSZCZONYCH

INY | MIASTA SZADEK

Opracowanie

Studnia rewizyjna tworzywowa PP 9425 Sr1

Inwestor: Powiat Zduriskowolski, ul. Zfotnickiego 25
98-220 Zduriska Wola

Nr rys.

Projekt budowlany Skala
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