Wysokosprawny separator ttuszczu .

Poji §¢ i : 420 dm®

czgsci j: 800 dm®

Wysokosprawny separator tluszczu z osadnikiem, posiadajacy Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych i oznakowanie CE na zgodno$¢ z norma PN-EN 1825-1:2007. Mozliwo$§¢
zwiekszenia zagiebienia przez zastosowanie dodatkowych kregéow nadbudowy. Nie dopuszcza sie kominéw ztazowych. Wyposazenie wewnetrzne ze stali nierdzewnej i/lub PEHD.
Urzgdzenie mozna wyposazy¢ w instalacje alarmowg informujacg o zgromadzeniu maksymalne;j ilosci zanieczyszczen oraz przepetnieniu urzadzenia.

Swiatlo wiazu @625 mm.

Korpus urzgdzenia z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych wykonywany zgodnie z Krajowa Oceng Techniczng, dopuszczajgcg do ich stosowania w obszarach
budownictwa ogélnego, w inzynierii komunikacyjnej oraz kolejowsj, przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917, wykonany
z nastepujacych materiatow:
- beton klasy C35/45
B - - klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04):
e RN XC4, XA1, XF1, XD3, XS3
- nasigkliwos¢ betonu (wg PN-88/B-06250). <5%
- stopien wodoprzepuszczalno$ci betonu (wg PN-88/B-06250); W8

I - stopiei mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
WLOT_ I WYLO-T - stopieri mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
| - wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45
\ / - zbrojenie ze stali AllI/AIIIN
\ / - odpornos¢ chemiczna betonu bez powtok
N N . wg wymagan PN-EN 1825-1:2007.
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PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKGW DLA DOMU POMOCY SPOLECZNEJ, BUDOWA SEPARATORA TtUSZCZOW,
Tytut BUDOWA SEPARATORA SUBSTANCJ ROPOPOCHODNYCH ORAZ WLACZENIE DO ISTNIEJACEGO ODPEYWU_ SCIEKOW OCZYSZCZONYCH
NA DZ. NR 375 W MIEJSCOWOSCI PRZATOWEK NA TERENIE GMINY | MIASTA SZADEK
Opracowanie Separator tfuszezu SEP.TE
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