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Materiat,Srednica/Spadek [%] Kregi Zelbetowe

PVC400 PVC40
Diugos$é [m] 1,10 2,30 1,00
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Odlegtosé [m] g. = ;';. ':'_.
Objetosé wykopu [m3] 8,52 2,17 2,97

Metr P 1 2 3 ¢+
Skala X: 1:100

Skala Y: 1:100

- Nawierzchnia bitumiczna

- : Spec. i nr Podpis
Imie i nazwisko p .
Mykonavea ¢ upr._budowl. Data Jednostka opracowujgca:
Projektant N KUP /0151 Pwos/og | 19-07.202r  TST Szymon Tomaszewski Sp. z o.0.
branza sanitarna | Mgr inz. Beata Talaska Branza sanitarna ul. Kasztelafiska 16
Projektant GPKG-1-7342-71 /96| 19-07.2021r| - Dqbrowka Nowa
sprawdzajgcy dr inz. Ryszard Okofiski . 86—011 Sicienko
branza qnm?ﬂma Branza sanitarna oL
15.07.2077r] adres e—mail: biuro@ekoagent.com
Opracowat mgr inz. Michat Mul
PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW DLA DOMU POMOCY SPOYECZNEJ, BUDOWA SEPARATORA TtUSZCZOW,
Tytut BUDOWA SEPARATORA SUBSTANCJ _ROPOPOCHODNYCH ORAZ %%ZENIE DO ISTNIEJACEGO ODPLYWU_SCIEKOW OCZYSZCZONYCH
NA DZ. NR 375 W MIEJSCOWOSCI PRZATOWEK NA TERENIE GMINY | MIASTA SZADEK
Opracowanie PROFIL PODEUZNY INSTALACJ- separator substancii ropopochodnych
. P . . Nr rys. .
Inwestor: Powiat Zdunskowolski, ul. Zfotnickiego 25 Projekt wykonawczy Skala
98-220 Zdufiska Wola S4 1:100




