kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka betonowa C8/10 (B10) gr. 8 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0-63
stabilizowanego mechanicznie gr. 35 cm

podsypka piaskowa zagospodarowana

warstwami min. 10 cm
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kraweznik najazdowy 15x22 cm
podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 5 cm
beton C12/15 gr. 10 cm
L . Spec. | :
Wykonawca imig 1 nozwisko UPE-e%UL:\;l- P[?gff Jednostka opracowujgca:
Projektant N KUP /0151/PW0S /08 | 15.07.2021r|  TST Szymon Tomaszewski Sp. z o.0.
branza’ sanitarna | Mar inz. Beata Talaska Branza sanitarna ul. Kasztelariska 16
Projektant 6PKG-1-7342-71/96| 15.07.2021r|  Dgbrowka Nowa

sprawdzajgcy
bran7a sanitafna

dr inz. Ryszard Okoriski _ .
Branza sanitarna

86—011 Sicienko

adres e—mail: biuro@ekoagent.com

Opracowaf mgr inz. Michat Mul 15.07.2021r.
PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW DLA DOMU POMOCY SPOLECZNEJ, BUDOWA SEPARATORA TEUSZCZOW,
Tytut BUDOWA SEPARATORA SUBSTANC.I ROPOPOCHODNYCH ORAZ NEACZENIE 00" ISTIEIACESO 0DPLIV SCIEKOW 0C2YS2c70NYCH

. NR 375 W MIEJSCOWOSCI PRZAT

EK NA TERENIE GMINY | MIASTA SZADE

Opracowanie

PRZEKROJ POPRZECZYNY DROGI UTWARDZONEJ

Inwestor: Powiat Zduriskowolski, ul. Ztotnickiego 25

98-220 Zduniska Wola

Nr rys.
) Projekt wykonawczy Skala

S14 B/S




