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1. Wstep

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zieceRrojektanta - TST Szymon

Tomaszewski Sp. z 0.0. z siedzil Sicienku.

Celem niniejszego opracowania jest ocena warunkdéuntgwo - wodnych na terenie
projektowanej oczyszczaldciekbw w miejscowéci Przatowek w szczegoélbéa poprzez okrdenie

rodzaju i stanu gruntéw, ich genezy, parametréinafilyjnych oraz warunkow hydrogeologicznych.

Opracowanie powstato w oparciu o Rasfjace materiaty:

* zlecenie Zamawiagego,

* RozporzdzenieMTBIGM z 25.04.2012r. w sprawie ustalania tgelonicznych warunkoéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81z.pt63 z 2012r.),

« Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawiewnkéw, jakie nalgy
speint przy wprowadzanigciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie subgtazczegodlnie
szkodliwych dlasrodowiska wodnego,

 PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechrecziCz$¢ 1: Zasady ogolne,

* PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechreczrCzs¢ 2: Rozpoznanie i badanie pogdo
gruntowego,

» Polskiej Normy PN-EN ISO 14688-1: Badania geotectmé. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow
— Czs$¢ 1: Oznaczanie i opis,

» Polskiej Normy PN-EN ISO 14688-2: Badania geotechmé. Oznaczaniei klasyfikowanie gruntow
— Cz$¢ 2: Zasady klasyfikowania,

* PN-B-04452:2002. Geotechnika - Badania polowe,

* PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienia b@epoie budowli. Obliczenia statyczne
| projektowe,

* PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Oklenie, symbole, podziat i opis gruntow,

» Geografia regionalna Polski — J. Kondracki, wyd. PW-wa 2002r.

* Przydomowe oczyszczalnieiekow, poradnik — N. Brzostowski, M. Hawrytyszyib, Karbowski,
S. Paniczko, wyd. Podlaska Stacja PrzyrodniczawWaBeatystok 2008 r.

» Btazejewski R., Murat-Blaejewska S., Ocena wodoprzepuszczanogruntu dla celow
podziemnego rozszania wsipnie oczyszczonycliciekdw bytowo-gospodarczych, mat. sesji pt.
.Modelowanie przyptywdw i jakéci wod”, Politechnika Szczetska 1995 r.
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2. Lokalizacja i opis terenu badai

Teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie DofRamocy Spotecznej w miejscovad
Przatowek, gmina Szadek, wojewodztwo todzkie. Badanobgto obszar w gsiedztwie istniejcej
konwencjonalnej oczyszczalniciekbw na terenie DPS oraz w rejonie rowu meliojaeyo.

W rejonie istnigjce] oczyszczalni badania wykonywano w terenachomiglh, w gsiedztwie

rowu melioracyjnego na istnigej drodze gruntowe;.

Szczegoly lokalizacyjne przedstawialacznik 1 — Mapa terenu projektowanej inwestycji

3. Srodowisko geograficzne. Geomorfologia

W ujeciu morfologicznym badany teren zke na obszarze Wysoczyzny taskiej (318.19)
w obrebie makroregionu Nizina Potudniowowielkopolska (318). Wysoczyzna stanowi zdenudowan

peryglacjalnie réwnig morenowy zajmujca powierzchng okoto 2330 krf.

4. Budowa geologiczna i warunki wodne

Budow; geologiczg podtaza rozpoznano przy pomocy wykonanych otworéw wiedych do
gtebokdsci 3,5 m p.p.t. Na podstawie wykonanych widréebada stwierdzono zaleganie w podto

utworéw czwartorgdowych.

Czwartorzd(Q) - stwierdzono tu osady holigskie i plejstocéskie.

Holocen(Qh) reprezentowany jest przy przypowierzchngowvarstwe nasypow niekontrolowanych.
W skfadzie nasypOw wyemiono piaski prochniczne oraz mieszaninzlu i piasku prochnicznego.
PlejstocelfQp) wyksztatcony jest przez osady fluwioglacjalne ogecjalne. Osady wodnolodowcowe
stwierdzono w otworze nr 1 w rejonie istniggj oczyszczalni. Reprezentowanepszez piaski pylaste,
drobne orazrednie. W otworze nr 2 gtdwny kompleks osadow staaa@runty lodowcowe o skiadzie
piaskow gliniastych i glin piaszczystych.

Utwordéw czwartorgdowych nie przewiercono dogifiokasci wykonanych bada tj. 3,5 m p.p.t.

W czasie prac terenowych przeprowadzono obserwaajegania lustra wody gruntowe;.
W otworze nr 1 nie stwierdzono wypbwania ZWG do gbokasci wykonywanych bada
W otworze nr 2 stwierdzono niewielkigczenia w zakresie gihokasci 1,7-2,2 m p.p.t. Woda z&zer

nie ulegta stabilizaciji.
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5. Opis wykonanych prac

5.1 Roboty wiertnicze
Prace wiertnicze przeprowadzono w dniu 18.03.2021
Wykonano 2 otwory badawcze nr 1-2 cclgkcsci 3,5 metra. Badania wykonywano przy
pomocy wiertnicy hydraulicznej WH0200S zamontowamg samochodzie terenowym. Otwory
wykonywano metogl okretng na sucho za pomgdwidrow spiralnych osrednicy 90 mm. kcznie
odwiercono 7,0 mb.

Likwidacji otworow dokonywano przez zasypanie uriek, zgodnie z profilem litologicznym.

Dozér nad robotami geologicznymi petnit mgr Pidanski, upr. geol. VII — 1665.
Procedug wykonywania otworow wiertniczych oraz likwidacjitveorow przeprowadzono zgodnie
z PN-B-04452:2002.

Szczego6towe rozmieszczenie wykonanych otworow mtaedono wzataczniku 1. Profile przedstawia
zalacznik 3 — karty dokumentacyjne wykonanych otworéw badawhzyc

5.2 Oprobowanie wyrobisk i badania makroskopowe

Podczas wykonanych prac polowych pobrano 3 prdboptg o naturalnym uziarnieniu (NU),
ktére przeznaczono do szczegotowych bagddaboratorium mechaniki gruntow. Klasa poborubaié

3 - kategoria B.

Oprébowanie wyrobisk przeprowadzono zgodnie z POKB52:2002 natomiast badania

makroskopowe wykonywano w oparciu o PN-88/B-04481.

5.3 Prace geodezyjne

Prace geodezyjne przeprowadzono w daamiu do istniejcej sytuacji w terenie. Otwory
badawcze wytyczono metpddomiarow prostoktnych w dowgzaniu do istnigicych w terenie
szczegOtdw na podstawie mapy ewidencyjnej. Wspdire wysokéciowe wyznaczono w dowzaniu

do posiadanych map ewidencyjnych.

5.4 Badania laboratoryjne

Pobrane w terenie probki gruntbw poddano kontminybadaniom makroskopowym.

W trakcie bada makroskopowych okéano rodzaj, wilgotn&t, barwe oraz domieszki.
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Nie przeprowadzono innych szczego6towych analiz @opech gruntow.

55 Prace kameralne

Wykonane prace kameralne obejmowaty:
» analiz wynikow wyrobisk badawczychgdznie z wykonanymi badaniami makroskopowymi
oraz obserwacjami wygtowania wody gruntowej,

» ustalenie wnioskéw geotechnicznych.

6. Whnioski i zalecenia

1. Badaniami ohjto teren w rejonie istniggej oczyszczalni konwencjonalnej w rejonie ktoesjtj
koncepcja wykonania oczyszczalni biologicznej aoédszar w rejonie rowu melioracyjnego do
ktdrego odprowadzang sczyszczonécieki.

2. W otworze nr 1 wykonanym w miejscu planowanej ozezyslni biologicznej wyspuja grunty
0 przecttnej przepuszczalsoi, dominup piaski drobne o klasie przepuszczamoC i
szacowanym wsp6tczynniku filtracji k=1*f0m/s oraz piaski pylaste o klasie przepuszczaino
D i szacowanym wsp6tczynniku filtracji k=1*Fam/s.

3. W otworze nr 1 do gbokdici wykonywanych bada tj. 3,5 m p.p.t. nie stwierdzono przejawow
wody gruntowej

4. Zgodnie z Rozpoemzeniem MinistraSrodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkoéw, jakie naley speiné przy wprowadzaniusciekbw do wod lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych&italowiska wodnego, warunek zachowania co
najmniej 1,5 metra odlegioi od dna drenas rozgczapcego do zwierciadta wody gruntowe;j
zostanie spetniony

5. W otworze nr 2 wykonanym w rejonie rowu meliora@go w podtau wystpuja grunty stabo
i bardzo stabo przepuszczalne o sktadzie piaskdviagtych oraz glin piaszczystych.

6. Gicbokai¢ przemarzania gruntu na terenie badgnosi do h=1,0 m p.p.t.
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