Wysokosprawny separator ttuszczu
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podsypka cementowo- piaskowa

beton C12/15

Qrom: 4 dm®s

Pojemno&¢ magazynowania tuszczu: 420 dm®

ywi j czgbc i: 800 drr®

Wysokosprawny separator tluszczu z osadnikiem, posiadajgcy Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych i oznakowanie CE na zgodnoéé z normg PN-EN 1825-1:2007. Mozliwoéé
zwiekszenia zagtebienia przez zastosowanie dodatkowych kregéw nadbudowy. Nie dopuszcza sie komindw ztazowych. Wyposazenie wewnetrzne ze stali nierdzewnej iflub PEHD.
Urzadzenie mozna wyposazy¢ w instalacje alarmowa informujgcg o zgromadzeniu maksymalnej ilosci zanieczyszczen oraz przepetnieniu urzadzenia.

Swiatto wiazu 2625 mm.

Korpus urzadzenia z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych wykonywany zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng, dopuszczajaca do ich stosowania w obszarach
budownictwa ogdlnego, w inzynierii komunikacyjnej oraz kolejowej, przystosowany do obciazenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917, wykonany
z nastepujgcych materiatow:
- beton klasy C35/45
- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04):
XC4, XA1, XF1, XD3, XS3
- nasigkliwo§¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%
- stopiert wodoprzepuszczalnoéci betonu (wg PN-88/B-06250): W8
- stopiefi mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
- stopiefi mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45
- zbrojenie ze stali Alll/AIIIN
- odpornoé¢ chemiczna betonu bez powiok
wg wymagan PN-EN 1825-1:2007.
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