z osadnikiem
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Qnom: 15 dm®/s Qmax: 150 dm®/s

Pojemnosé czesci osadowej: 2000 dm?®

Pojemnosé olejowa: 300 dm?

WYLOT_

Skuteczno$¢ usuwania substancji ropopochodnych przy badaniu wg PN-EN 858-1: dla NS >99%, dla 2:NS >92%, dla 3-NS >92%, dla 4-NS >89%,

stezenie substancji ropopochodnych na odplywie dla NS <5 mg/dm?.

Skutecznos¢ usuwania zawiesin 2100um: dla NS >96%, dla 2-NS >92%, dla 3-NS >91%, stezenie zawiesin ogéinych na odptywie dla NS <100 mg/dm3.
Urzadzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych zanieczyszczer oraz przystosowane do pracy w warunkach okresowego podtopienia kanalizacj
Przegrody wewnetrzne wydzielajgce komory: wlotowg, magazynowania ropopochodnych i wylotowg z zamknieciem.

Catos¢ przepltywu kierowana do urzadzenia (az do Qmax) przechodzi przez pakiety lamelowe plytowe wielostrumieniowe o przeptywie krzyzowym (bez bypassu
Mozliwos¢ zwiekszenia zagtebienia przez zastosowanie dodatkowych kregéw nadbudowy. Nie dopuszcza sie kominéw ztazowych.

Wyposazenie wewnetrzne z PEHD.

Urzadzenie mozna wyposazy¢ w instalacje alarmowg informujgcg o zgromadzeniu maksymalnej ilosci zanieczyszczen.

Swiatto wlazu @625 mm.

Korpus urzadzenia z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych wykonywany zgodnie z Krajowg Oceng Techniczna,
dopuszczajgcg do ich stosowania w obszarach budownictwa ogélnego, w inzynierii komunikacyjne oraz kolejowej, przystosowany do
obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917, wykonany z nastgpujacych materiatéw:
- beton klasy C35/45
- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3
- nasigkliwos¢ betonu (wg PN-88/B-06250). <5%
- stopien wodoprzepuszczalnos$ci betonu (wg PN-88/B-06250): W8
- stopienn mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
- stopiern mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250). F50
- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): <0,45
- zbrojenie ze stali AllI/AIIIN
- odporno$¢ chemiczna betonu bez powtok
wg wymagar PN-EN 858-1:2005/A1:2007.
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Spec. i nr Podpis
upr. budowl. Data Jednostka opracowujgca:
Kup /0151 /Pwos/0s | 19.07.2021r.|  TST Szymon Tomaszewski Sp. z o.o.
Branza sanitarna ul. Kasztelafiska 16

Projekiant . | oPko-1-7342-71/96| 15.07.2021r  Dgbrowka Nowa

sprawdzajgcy dr inz. Ryszard Okofiski 86-011 Sicienko
branza sanifarna .

15.07.2021r] adres e—mail: biuro@ekoagent.com

Wykonawca Imig i nazwisko

Projek
branzrgjesc}r?i?grno mgr inz. Beata Talaska

Branza sanitarna

podsypka cementowo- piaskowa -

Opracowaf mgr inz. Michat Mul
PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW DLA DOMU POMOCY SPOLECZNEJ, BUDOWA SEPARATORA TELUSZCZOW,
Rz.d 185.23 Tytut BUDOWA SEPARATORA SUBSTANCJI_ROPOPOCHODNYCH ORAZ WLACZENIE DQ ISTNIEJACEGO ODPLYWU_SCIEKOW OCZYSZCZONYCH
Z. £9M.N.p.M NA"DZ NR"375 W MIEJSCOWGSCI PRZATOWEK NA TERENIE GMINY I MIASTA” SZADEK
Opracowanie Separator substancji ropopochodnych Sep.sub.rop.poch.
_|Rzd ) ) . Nr rys. .
Inwestor: Powiat Zduriskowolski, ul. Zfotnickiego 25 Projekt budowlany Skala

beton C12/15

185,08m.n.p.m 98-220 Zdufiska Wola s8 1:20




