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1. KARTA IDENTYFIKACII ZABYTKU | DOKUMENTACII

Obiekt pd. / zach. naroznik zamku / baszty zamkowej wraz
ze szkarpa.
Czas powstania 1420 - 36

Materiat

Cegta palona, wapien zbity, zaprawa wapienna

Lokalizacja Rytwiany, Gmina Rytwiany, pow. Staszowski, Woj.
Swietokrzyskie
Nr. dziatki ewidencyjnej: 1126/15
TERYT: 261206 _2.0006.1126/15

Wymiary

Ok, 13m x 6m x 2m

Nr. wpisu do rejestru

A 177

Wiasciciel

Urzgd Gminy Rytwiany, Rytwiany 15, 28-236
Rytwiany, pow Staszowski, woj. Swietokrzyskie

Inwestor

Urzgd Gminy Rytwiany, Rytwiany 15, 28-236
Rytwiany, pow Staszowski, woj. Swietokrzyskie

Opracowanie
programu prac
konserwatorskich

mgr Michat Pytka
Konserwacja Dziet Sztuki
ul. Wigilijna 14/1

20-502 Lublin

Podstawa
opracowania

UMOWA nr: IS. 7011.15.2023.DC/2
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2. METODYKA

Za podstawy metodyki opracowania przyjeto:

- analize in situ

3. ZAGADNIENIA HISTORYCZNE

Najstarsze zrodta historyczne wspominajg o zamku w Rytwianach w 1397 r. przy okazji sporu
pomiedzy kasztelanem radomskim Klemensem z Mokrska, a Matgorzatg bedgcg wdowg po
Paszku z Rytwian. W 1405 roku zamek przeszedt jako wiano w rece rodu Tarnowskich. W
1414 roku wspominana jest
kaplica zamkowa, ktoérej to
biskup krakowski Wojciech
Jastrzebiec nadat dziesiecine.
W 1420 ten ze biskup
Jastrzebiec kupuje zamek, aby
w 1430, przekaza¢ go swoim
bratankom, ktdérzy od zamku
przybieraja nazwisko
Rytwianskich. Z korcem XIV
w. faczy  sie budowe
jednotraktowego,
trzykondygnacyjnego budynku
- o wymiarach 13 x 39 m
. ktérego pozostatoicia jest
ocalaty do dzi$ narozinik ze
szkarpg. Przypuszczalnie okoto
lat 1420-1436 zamek zostat
rozbudowany kolejny raz.
Wtedy wybudowano
obwodowy mur obronny na
' rzucie prostokata, a przy jego
pétnocnym  odcinku  stanat
budynek okreslany jako Dom
Wielki. Do korica XV w. zamek
Widok na ruin zamku w Rytwianach w potowie XIX wieku z tzw. Albuméw byt rodowg rezydencja
Stronczynskiego. Fragment. (public domain) Jastrzebcow-Rytwiariskich.
Pdzniej warownia czesto zmieniata wiascicieli. W 1502 roku zamek nalezgcy éwczesnie do
Mikotaja z Kurozwek, zostat zajety i ograbiony przez jego syna Adama z Kurozwek. W 1516
roku doszto na zamku do pozaru.
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Na przetomie XVI i XVII wieku zamek znalazt sie w rekach Teczynskich. Po $mierci wojewody
krakowskiego Jana Magnusa
Teczynskiego, poprzez jego corke lzabele
Teczyiskg zamek stat sie w 1639 roku
wilasnoscig pisarza, poety i marszatka
sejmu tukasza Opalinskiego. W dniu 16
stycznia 1646 r. na zamku odbyfo sie wesele
hetmana wielkiego koronnego Stanistawa
Koniecpolskiego z siostrg wtasciciela Zofig

Ruiny zamku w Rytwianach. fotografia z 1872 r. (public
domain)

Opalinskg. W 1657 r. zatoga dowodzona
przez tukasza Opalinskiego obronita zamek
przed wegierskimi wojskami Rakoczego,
jednakze podczas oblezenia zamek doznat
znacznych uszkodzen. tukasz Opalinski

odbudowat go ze zniszczen. W 1700 roku Ruiny zamku w Rytwianach. Fotografia z 1872 r (public
zamek zostaje ostatecznie opuszczony przez domain)

Opalinskich i popada w ruine. Po wieloletnim sporze sgdowym, w 1727 roku zamek przeszedt
w rece Sieniawskich ktérzy przeprowadzili jego odbudowe. W dniu 19 maja 1794 r. zamek w
Rytwianach byt kwaterg Tadeusza KoSciuszki. Zamek byt uzytkowany jeszcze na 1809 na cele
sadowe. Rozbidrka budynkéw zamkowych nastgpita w 1859 roku, gdy Rytwiany byty
wtasnoscig Potockich. Pierwsze prace archeologiczne przeprowadzono dopiero w 1983 roku.
W latach 2013-2014 zrewitalizowano rejon ruiny zamkowej, tworzac park historyczno-
edukacyjny?

! https://zamkomania.pl/rytwiany.php
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4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zachowany do dzi$ naroznik zamku rycerskiego w
Rytwianach. Obiekt pozostaje jako ruina co najmniej od roku 1859. Z informacji
historycznych wynika, ze do tego roku bedacy w rekach Potockich zamek rycerski zostat
rozebrany. Z jakiego powodu nie dokoriczono
rozbiérki pozostawiajagc znacznej wysokosci
naroznik pd / zach o nie jest jasne. Byé moze
pozostawiono go jako ,malowniczg ruine w
rozlewiskach rzeki”. Wysoki na ponad 13
metrow obiekt sktada sie z fragmentéw dwodch
scian zamkowych, ustawionych do siebie
prostopadle, sciany potudniowej i zachodniej, w
uktadzie litery L oraz od strony zewnetrznej,
szkarpy wspierajacej naroznik zamku na znaczng
wysokos¢. Od strony zewnetrznej zachowane
Sciany dzielg sie wizualnie na trzy czesci: czesé
przyziemia, czes¢ licowang cegtg oraz ostatnig
czes¢, cofnieta wzgledem czesci licowanej
Cze$¢, przyziemia, jasna, zbudowana jest w
technice opus emplectum z oblicowaniem z
regularnych ciosow  jasnego wapienia
detrytycznego, wydobywanego w okolicy
Staszowa. Na niej wznoszg sie $ciany licowane
cegtg palona. Zaréwno powierzchnie licowania
obu zachowanych $cian jak i powierzchnie
szkarpy dekorowane sg wzorami z zendrowki.

Wstepuja dwa typy wzoru zendrowkowego,
Ruina zamku w Rytwianach. Widok éciany zachodniej rozdzielone fryzem z pieciu rzedéw cegiet
wraz ze szkarpa. Stan zachowania na koniec 2023 r. ustawionych naroznikowo. Pierwszy typ
Fot. M. Pytia wzoru, dekorujgcy powierzchnie licowania
ponizej fryzu to wzér w romby. Wzér ten pokrywa wiekszos¢ zachowanej powierzchni
licowania $cian i szkarpy. Drugi typ, powyzej fryzu to wzér w skosne pasy. Wystepuje on tylko
na scianie zachodniej i potudniowej. Gtéwki zendréwki w obu fryzach posiadajg kolor spieku
od czarnego do ciemnobrgzowego. Podobnie jak catosé ruiny, trzecia cze$é sktadajaca sie z
reliktowo zachowanych dwdch Scian takze ma ksztatt litery L. Wigzanie muru wykonane jest
z cegty na zaprawie wapiennej. Od wigzania dalszy przebieg Sciany zachodniej wykonany jest
z kamienia tamanego, czesciowo ciosanego z domieszkg cegly, bez lica od strony
zewnetrznej, z licem ceglanym od strony wewnetrznej fragmentu zamku. Sciana potudniowa

wykonana jest z cegly palonej z biegngcym po ukosie przewigzaniem kamiennym.
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Od strony wewnetrznej jest ona uszkodzona zawalonym kanatem dymnym biegngcym w
grubosci muru. Pierwotnie byta ona
licowana od strony wewnetrznej obiektu.
Obie sciany sg perforowane gtebokimi
otworami (otwory moculcowe lub s3 to
otwory na belki, by¢ mozie ganku
okalajacego, nie jest to rozpoznane) Otwory
te na scianie zachodniej wystepujg w dwéch
rzedach: rzad gérmmy w ilosci dwéch
otwordw oraz rzad dolny w ilosci czterech.
Sciana potudniowa, zachowana w duzo
krétszym przebiegu niz $ciana zachodni
posiada takze dwa poziomy otwordw, gdzie
na poziomie gérnym wystepuje jeden
otwér, na poziomie dolnym obecne sg dwa,
przy czym jak jeden jest na wylot. Otwory
obudowane sg od goéry i po bokach cegta
taczong zaprawa wapienng lub gruzem
ceglanym  przemieszanym z  zapraw
wapienng. Powierzchnia zewnetrzna sciany
zachodniej nie jest rowna. Zbudowana jest
gtownie z kamienia tamanego o nieréwnych
bokach. Kamien spajany jest grubg spoing
zaprawy wapiennej. Zewnetrzna
powierzchnia Sciany potudniowej,

murowanej gtownie z cegly jest réwna.
Wyijatkiem sg czesci w ktérych obecny jest

Ruina zamku w Rytwianach. Widok Sciany potudniowej

wraz ze szkarpa i zachowanym na niej tynkowaniem. kamien. Uzyty na tej Scianie do murowania
Stan zachowania na koniec 2023 r. Fot. M. Pytka

kamien  jest stosunkowo regularny
obciosany do formy szesciobocznej. W
strukturze $ciany zachodniej widoczny jest fragment belki drewnianej, zapewne
wzmacniajgcej konstrukcje. Jak wspomniano, omawiana kondygnacja jest cofnieta wzgledem
zewnetrznych, licowanych powierzchni $cian ruiny. Powdd cofniecia o ok 0,5 m tej
kondygnacji nie jest rozpoznany. Cofniecie Scian wzgledem lica zewnetrznego tworzy ,potke”
o szerokosci ok 0,5 m. Przy zewnetrznym narozniku ruiny znajduje sie szkarpa. Szkarpa jest
jednolita z murem $cian obiektu. Tak jak sciana zachodnia i Sciana potudniowa wystawiona
sg na kamiennej podbudowie, oblicowana cegtg z dekoracjg zendrowkowsq. Na licowanych
Scianach zewnetrznych widoczne sg pionowe rzedy otworédw moculcowych. Ciekawym jest
czesciowe ich zaslepienie przy styku szkarpy oraz $ciany zachodniej i potudniowej na catej
wysokosci tych scian, az do fryzu zaprawg wapienno piaskowa.
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Uszkodzenia narozy szkarpy w jej czesci powyzej strefy z kamiennej majg charakter podkuc,
prawdopodobnie z okresu burzenia

zamku. Ponizej podku¢ uszkodzone jest
tez lico watku ceglanego, zapewne skute.
Licowanie $cian zachodniej, potudniowe;j
oraz szkarpy koniczy sie na wysokosci ok 2
metréw od poziomu gruntu, gdzie watki
ceglane przechodza we wspomniany
' powyzej mur kamienny. Mur kamienny
posiada czesciowo zachowane, co
najmniej dwie warstwy tynku. Warstwy te
obecne sg na powierzchni S$ciany
~ zachodniej, szkarpy oraz na Scianie
| potudniowej. W najpetniejszym zakresie
= warstwy tynkéw zachowane s3 na
powierzchni szkarpy przy jej styku ze
‘ $ciang potudniowa, w mniejszym stopniu
A’ na scianie zachodniej, szczgtkowym na
1 Scianie potudniowej. Obie zachowane
Sciany naroznika zamku majg czesSciowo
otwarte przekroje. Obie Sciany wykonane
sg w catosci w technice opus emplectum,
przy czym powyzej czesci kamiennej sg
licowane cegtg palong. W otwartych
- przekrojach muréw zamku widoczna jest
struktura konstrukcji scian. Mamy tutaj na

Ruina zamku w Rytwianach. Widok wewnetrznej strony Przemiennie murowanie z cegly palonej i
naroznika z widocznymi podziatami na kondygnacje. Stan

z kamienia. Murowania te wyznaczajg
zachowania na koniec 2023 r. Fot. M. Pytka

kondygnacje budynku. Znaczg anomalig
jest grubos¢ murowania pomiedzy kondygnacjg przyziemia a nastepng. Mur, zbudowany z
gruzu kamiennego z dodatkiem cegty na zaprawie wapiennej w tym miejscu ma wysokos¢
1,5 metra. Po stronie zewnetrznej ruiny jest on oblicowany warstwg cegly, a od strony
wewnetrznej pierwotnie licowany byt dwiema warstwami cegiet w uktadzie gtéwka/
wozéwka. Obecnie na sporym fragmencie lico $ciany zostato skute zapewne podczas
burzenia zamku. W przekroju tej czeSci na Scianie zachodniej znajdujg sie dwa sporej
wielkos$ci poziome otwory o przekroju prostokatnym. Jeden taki otwér znajduje sie na tym
samym poziomie w strukturze S$ciany potudniowej. By¢ moze otwory te pozostaty po
drewnianych belkach wzmacniajgcych konstrukcje S$cian. Jedna 2z takich belek
konstrukcyjnych wcigz jest obecna w strukturze muru w Scianie zachodniej na najwyzszej
kondygnacji.
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Po stronie wewnetrznej ruiny kondygnacje ponad przyziemiem wyznaczone s3 poprzez
zachowane na $cianach tynki, gtadkie mury ceglane oraz glify. Tynki wystepuja tutaj zaréwno
na Scianach dawnych pomieszczen jak
rowniez w rozglifieniach tych scian.
Dodatkowo w kondygnacji przyziemia
jak i nastepnej kondygnacji szczgtkowo
zachowaty sie luki ceglane sklepien i
rozglified. Tynki nie pokrywajg scian czy
glifow w sposéb ciggly. Po stronie
wewnetrznej Sciana potudniowa posiada
w swojej strukturze bruzde kanatu
dymnego. Kanat dymny / kominowy
obecnie podtotwarty, rozgatezia sie na
kazdej z kondygnacji. Jest obmurowany
cegly badz gruzem ceglanym
wymieszanym z zaprawg wapienng. W
sylwecie ruiny zamku w Rytwianach
charakterystycznym elementem sg duze
wytomy w zachowanych fragmentach
Scian. Oba wytomy s na tej samej
wysokosci, w grubosci muru pomiedzy
przyziemiem a nastepng kondygnacja.
Oba wytomy majg podobne rozmiary to
jest 1,5 m na 1m. W przekroju wydaja
sie by¢ potokragty wynik pracy z
kilofami). Wytomy powstaty w celu
naruszenia statyki naroznika podczas
burzenia zamku. Na poziome gruntu, od

zachowanego fragmentu zamku

Ruina zamku w Rytwianach. Fragment éciany zachodniej 0dchodzg niskie murki wyznaczajgce
wraz z widocznym fryzem ceglany oraz dwoma rodzajami  przebiegi pozostatych, nie istniejgcych
dekoracji zendrowkowej. Stan zachowania na koniec 2023 r.

Fot. M. Pytka obecnie Scian.
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5. STAN TECHNICZNY OBIEKTU

Obiekt pozostaje jako ruina co najmniej od roku 1859. Wzgledem najstarszych przedstawien
zamku, a takze zachowanych fotografii ruina nie ulegta gtebszej destrukcji na przestrzeni lat.

5 W stanie obecnym uznaje sie jg za ruine
aktywng. W trakcie wizji lokalnej
przeprowadzonej 28.12.2023
zaobserwowano duzg ilos¢ cegiet oraz
kamieni rozproszonych po skoszonych
trawnikach w okoto ruiny. Swiadczy to o
ciggtym procesie dezintegracji muréw
zarébwno w wyzszych partiach jak i w
przyziemiu. W najgorszym stanie
technicznym sg korony murdéw, a w
szczegblnosci mur kamienno ceglany
ostatniej kondygnacji. W stosunku do
licowania zewnetrznego $cian jest on
cofniety i licowania nie posiada.

Ruina zamku w Rytwianach. Najwyzsza kondygnacja LicOowanie cegta posiada od strony

zachowanego naroznika. Widoczna gieboka destrukcja korony  wewnetrznej” tak jak niemal na catej
muru Sciany zachodniej oraz potudniowej. Widoczna jest takze

potka z poprzerastanym rumoszem kamienno ceglanym. Stan wysokosci sclana od strony

wschodniej. Podobnie jak catos¢
ruiny, ten fragment takze ma ksztatt litery L. Wigzanie muru wykonane jest z ceglty na
zaprawie wapiennej. Od wigzania dalszy przebieg $ciany zachodniej wykonany jest z
kamienia famanego, czesciowo ciosanego z domieszka cegty, bez lica od strony zewnetrznej,
z licem ceglanym od strony wewnetrznej. Sciana potudniowa wykonana jest z cegty palonej z
biegngcym po ukosie przewigzaniem kamiennym. Od strony wewnetrznej jest ona
uszkodzona zawalonym kanatem dymnym biegngcym w grubosci muru. Pierwotnie byta ona
licowana. Korona muru jest zniszczona na co najmniej 6 rzedéw murowania na obu $cianach.
W stanie obecnym pozostaje w formie beztadnego rumowiska poprzerastanego roslinnoscia
z ciggtym ubytkiem substancji muru. Z bardzo duzym prawdopodobienstwem ta czes¢ jest
najbardziej odpowiedzialna za ciggte spadanie cegiet i kamieni. Dodatkowo obok
dezintegracji korony mur ten jest pekniety konstrukcyjnie w przebiegu pionowym na Scianie
zachodniej. W przypadku s$ciany potudniowej obserwuje sie pekniecie w przebiegu
pionowym tuz za wigzaniem naroznika. Obie Sciany sg perforowane gtebokimi otworami
(otwory moculcowe lub sg to otwory na belki, by¢é moze ganku okalajgcego, nie jest to
rozpoznane) ktére jednak poza jednym na Scianie potudniowej nie przechodza na wylot.
Otwory te na $cianie zachodniej perforujg jg w dwéch rzedach: rzad gérny w ilosci dwdch
otwordéw oraz rzad dolny w ilosci czterech.
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Sciana potudniowa, zachowana w duzo krétszym przebiegu niz $ciana zachodni posiada takze
dwa poziomy otwordw, gdzie na poziomie gérnym wystepuje jeden otwodr, na poziomie
dolnym obecne sg dwa, przy
czym jak wspomniano jeden
jest na wylot. Otwory
obudowane sg od gory i po
bokach cegly faczong
zaprawa wapienng lub
gruzem ceglanym
przemieszanym z  zapraw
wapienna. Powierzchnia
zewnetrzna $ciany zachodniej
nie jest réwna. Zbudowana
jest gtownie z kamienia
tamanego o nieréwnych

bokach. Kamien spajany jest
Ruina zamku w Rytwianach. Najwyzsza kondygnacja zachowanego pajany J

naroznika. Widoczna gteboka destrukcja korony muru $ciany zachodniej grubg spoing Zaprawy
Stan na koniec 2023 r. Foto. K. Komisarczuk wapiennej. W stanie

obecnym zaprawa ta w strefie przypowierzchniowej jest zdestruowana. Ubytek zaprawy
nastepuje takze przy styku z kamieniem
co prowadzi do obluzowania kamienia.
Dodatkowo sam kamien, wapien ulega
silnej erozji. Pod wptywem czynnikéw
atmosferycznych rozwarstwia  sie,
rozkrusza i dezintegruje. Zewnetrzna
powierzchnia  $ciany  pofudniowej,
murowanej gtownie z cegty jest réowna.
Wyjatkiem sg czesci w ktérych obecny
jest kamien. Uzyty na tej Scianie do
murowania kamien jest stosunkowo
regularny obciosany do formy
szesciobocznej. Jednakze od
powierzchni zewnetrznych, w skutego

dziatan atmosferycznych gtéwnie wody i

) . o ] Ruina zamku w Rytwianach. Najwyzsza kondygnacja
wiatru  nastepuje pogtebiajaca si€ achowanego naroinika. Widoczna gleboka destrukcja

destrukcja struktury kamienia. Proces korony muru Sciany potudniowej. Stan na koniec 2023 r.
Foto. M.Pytka

ten dotyczy takie «cegly, ale w
mniejszym stopniu i postepuje znacznie wolnej. Oba zachowane fragmenty Scian najwyzszej
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kondygnacji sg perforowane w swoich strukturach nie tylko poprzez otwory (moculcowe lub

i : innego przeznaczenia). Jak wspomniano w
Scianie pofudniowej przebiegat kanat dymny,
natomiast w strukturze sciany zachodniej wcigz
obecny jest fragment belki drewnianej ktoéra
§ jest zrodtem statego zawilgocenia. Obie opisane
: ingerencje w strukture muru $cian w sytuacji
. takiej jak tutaj, kiedy obiekt jest ruing ostabiaja
| noénodé i przyczyniajg sie do postepujacej
destrukcji. Na obu scianach tej kondygnacji, po
stronie zewnetrznej nie rejestruje sie Sladow
tynkowania. Jak wspomniano, omawiana
kondygnacja jest cofnieta wzgledem

zewnetrznych, licowanych powierzchni $cian
ruiny. Powdd cofniecia o ok 0,5 m tej

Ruina zamku w Rytwianach. Lico $ciany zachodniej z

widoczng jego destrukcja pod potkg cofniecia kondygnaciji
wyzszej kondygnacji. Stan koniec 2023 r. Fot. M. Nié jest
Pytha. rozpoznany.

Cofniecie $cian wzgledem lica zewnetrznego tworzy
,Potke” o szerokosci ok 0,5 m. W stanie obecnym ,pdtka”
ta de facto jest otwartym przekrojem muru. Podobnie jak
w przypadku korony muru Scian ostatniej kondygnacji tak
i tutaj stan zachowania jest bardzo zty. Mur na gtebokos¢
czterech warstw murowania jest zdezintegrowany i
pozostaje w formie rumoszu gesto przerosnietego
roslinnoscig. Na roslinnosci zalegajg luzne cegty i kamienie
z wyzszej czesci ruiny. Pozioma powierzchnia ,potki”,
zalegajgcy na niej poprzerastany rumosz oraz kozuch
roslinno$¢ dziatajg jak gagbka zbierajagca wode opadowa
oraz $nieg przez co mur namaka, nastepuje rozktad
zaprawy wapiennej, rozktad wpienia stanowigcego

budulec $cian, destrukcja cegiet, a w rezultacie
pogtebiajgca sie dezintegracja S$ciany i licowania.

Ruina zamku w Rytwianach. Goérna
cze$¢ szkarpy. Widoczna gteboka
szkarpy w narozniku ruiny. Powierzchnia gérna szkarpy w destrukcja tej czeéci z otwarciem

Identyczna sytuacja ma miejsce w przypadku zewnetrznej

stanie obecnym jest silnie zniszczona do stopnia rumoszu  Przekroju i zniszczonym - fryzem,
Widoczna takze powierzchnia

odsychania wody na froncie szkarpy
Zamakanie w okresach opaddéw czy zalegania Sniegu Stan koniec 2023 r. Fot. M. Pytka.

kamienno ceglanego poprzerastanego roslinnoscia.

powoduje postepowanie rozktadu zaprawy wapiennej co doprowadza do obluzowania cegiet
lica $cian i ich wypadania.
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W ten sposdb odstaniane sg kolejne partie muru i proces destrukcji sie pogtebia. W stanie
obecnym niemal zupetnie zniszczony jest fryz ceglany pierwotnie obecny na szkarpie. Strefa

% %&@ %”Wﬁ #%, odsychania muru szkarpy po namoknieciu przez
P Ty ﬂ%’f;’fff £ otwarty przekrdj powierzchni gérnej wynosi ok 1 m i
‘{’fﬁg #.% zaczyna sie ponizej poziomu zdezintegrowanego

(poziom fryzu). Przechodzi ona czesciowo na s$ciane
potudniowg. Taka sama strefa odsychania widoczna
jest na catej szerokosci Sciany zachodniej. Obserwuje
sie tutaj zniszczenie spoinowania zaprawg wapienng
oraz uszkodzenia powierzchni cegiet. Poza
omodwiong destrukcjg dotyczgcg koron Scian i skarpy
zachowane licowanie zewnetrzne $ciany zachodniej i
$ciany potudniowej jest w dobrym stanie. Ciekawym
jest czesSciowe zaslepienie otworéow moculcowych
y zachog:!niej i

przy styku szkarpy oraz $cian

Ruina zamku w Rytwianach. Lico S$ciany
potudniowej i szkarpy z widocznymi
zastonietymi tynkiem otworami
moculcowymi. Stan koniec 2023 r. Fot. M.
Pytka.

potudniowej na catej ich wysokosci az do

fryzu zaprawg wapienno piaskowg. W
przypadku szkarpy uszkodzenia narozy
szkarpy w jej czeSci powyzej strefy z
kamiennej majg charakter uszkodzen
mechanicznych, podku¢ prawdopodobnie z
okresu burzenia zamku. Ponizej podkué
uszkodzone jest tez lico watku ceglanego,
zapewne skute, jednakie spoinowanie
oryginalng zaprawg wapienng wcigz

=

pozostaje mocne i wypetnia przestrzenie Ruina zamku w Rytwianach. Widoczne dwie warstwy

miedzy cegtami. Licowanie $cian zachodniej, tynku zachowane na szkarpie przy styku ze $ciang

. . , . potudniowa. Stan koniec 2023 r. Fot. M. Pytka.
potudniowej oraz szkarpy koniczy sie na
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wysokosci ok 2 metrow od poziomu gruntu, gdzie

EEL L/

Ruina zamku w Rytwianach. Gteboko posunieta destrukcja czesci
kamiennej $ciany potudniowej w wyniku korozji solnej. Stan

koniec 2023 r. Fot. M. Pytka.

szkarpy przy jej styku ze $ciang potudniowg, w

mniejszym stopniu  na S$cianie zachodniej,

szczatkowym na Scianie potudniowej. Warstwy te
Y] sie.
najwiekszy fragment tynku (do wysokosci ok 3 m

silnie zasolone, tuszcza Zachowany

$ciany) przy styku szkarpy i Sciany potudniowej jest
odspojony, z licznymi pecherzami. Wieksza czes¢
omawianych tynkéw ulegta zniszczeniu poprzez
korozje solng. Korozja solna niszczy tez ciosy
wapienia z ktérego zbudowany jest mur.
Dezintegracja wapienia postepuje do tego stopnia,
ze catos¢ cioséw z wapienia na $cianie
potudniowej, gdzie z powoddéw nagrzewania sie
Sciany nastepuje gtéwna krystalizacja roztwordéw
solnych wysypuje sie jako proszek weglanowo

solny pozostawiajagc wcigz stosunkowo mocng

Ruina zamku w Rytwianach. Destrukcja watku

watki ceglane przechodza w mur
Mur
grubosci ponad 1 m zbudowany jest

kamienny. kamienny o

w technice opus emplectum z
wapienia oraz zaprawy wapiennej.
Powierzchnie

zewnetrzne  muru

kamiennego wykazuja petne
spektrum korozji solnej oraz korozji
mrozowej. Po stronie zewnetrznej
mur posiada czesSciowo zachowane,
co najmniej dwie warstwy tynku.

53
zachodniej,

Warstwy te obecne na

powierzchni  $ciany

szkarpy oraz Scianie

W
warstwy
53

na

poftudniowe;. najpetniejszym

zakresie tynkow

zachowane na

powierzchni

kamiennego spowodowana korozjg solng/
$ciana zachodnia. Stan koniec 2023 r. Fot. M.

Pytka
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oryginalng zaprawe wapienng w postaci ramek. Tworzgce sie w ten sposéb wneki w murze
gromadzg wode, ktéra penetruje wgtebnie mur oraz w okresach zimowych zamarza.
Tworzacy sie |16d w sposdb mechaniczny rozsadza
strukture wapienia, czesciowo takze dobrze
skarbonizowang zaprawe wapienng corocznie
pogtebiajgc  ubytki. W  przypadku $ciany
pofudniowej nie bez znaczenia jest poteziny
wylom powstaty podczas burzenia zamku.
Odstania on przekréj muru kamiennego na
znacznej dtugosci umozliwiajgc  swobodna
penetracje wody w jego strukture i odsychanie
powstajgcych roztworow wodnych na
potudniowej stronie tej czesci $ciany powodujac
. jej niszczenie na catej wysokosci muru
kamiennego. W przypadku S$Sciany zachodniej
gtowna strefa rozktadu muru kamiennego

i 5
e e S & WL A

Ruina zamku w Rytwianach. Destrukcja

solna wapienia detrytycznego w czesci

Sciany potudniowej. Stan koniec 2023 r.

Fot. M. Pytka.

wystepuje w  przyziemiu.  Transport
roztworéw solnych z gruntu poprzez
kamienne czesci $cian odbywa sie na
znaczng wysokos¢. Zaréwno na s$cinanie
zachodniej jak i na $cianie potudniowej
obserwuje sie strefy krystalizacji solnej na
watkach ceglanych do ok 1 metr powyzej
czesci kamiennej. W przeciwienstwie do

wapienia detrytycznego z ktérego Ruina zamku w Rytwianach.  Skute lico Ssciany
zachodniej od strony wewnetrznej. Stan koniec 2023 r.

zbudowany jest mur kamienny cegta Fot. M. Pytka.

wykazuje wyzsze parametry

wytrzymatosciowe, totez w pierwszej kolejnosci w omawianych strefach destrukcji ulega
zaprawa wapienna. Cegta w tych miejscach nie posiada lica. Do zniszczenia zasolonych
ciosbw wapienia przyczyniajg sie takze ptaki ktére wydziobujgc okruchy wapienia
mechanicznie go niszczg. Opisane procesy niszczenia czesci kamiennej $cian zachodzg takze
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na ich powierzchniach po stronie ,wewnetrznej” ruiny. Tutaj takze warstwy tynkéw ulegty

P SN N ,“'-“‘_” zniszczeniu, a korozja solna rozktada budulec
' e kamienny $cian. Pomimo okresu zimowego w
ktorym przeprowadzono wizje lokalng (28.12.2023)
| na stronie pdétnocnej $ciany potudniowej widoczne
sg kozuchy wykwitéw solnych. Pod wzgledem
technicznym zachowany mur kamienny spetnia
swoja funkcje utrzymujac Sciany o znacznej
wysokosci (ok 10 m). Obie zachowane sciany
naroznika zamku majg czesciowo otwarte
przekroje. Obie $ciany wykonane sg w catosci w
technice opus emplectum, przy czym powyzej
czesci kamiennej sg licowane ceglta palong. W
. otwartych przekrojach murdéw zamku widoczna jest
" struktura konstrukcji $cian. Mamy tutaj na
przemiennie murowanie z cegly palonej i z

solnych na czesci kamiennej scian. Stan koniec - hydynku. Znacza anomalig jest grubo$¢ murowania
2023 r. Fot. M. Pytka. . . L
pomiedzy kondygnacjg przyziemia a nastepna.
Mur, zbudowany z gruzu kamiennego z dodatkiem cegty na zaprawie wapiennej w tym
miejscu ma wysokos¢ 1,5 metra. Po stronie zewnetrznej ruiny jest on oblicowany warstwg
cegty, a od strony wewnetrznej dwiema warstwami cegiet w uktadzie gtéwka/ wozéwka. W
przekroju tej czesci na Scianie zachodniej znajdujg sie dwa sporej wielkosci poziome otwory o
przekroju prostokgtnym. Jeden taki otwdr znajduje sie na tym samym poziomie w strukturze
Sciany potudniowej. By¢ moze otwory te pozostaty po drewnianych belkach wzmacniajacych
konstrukcje $cian. Jedna z takich belek konstrukcyjnych wcigz jest obecna w strukturze muru
w S$cianie zachodniej na najwyzszej kondygnacji. Otwory te stanowg przyczyne zamakania
$cian w ich wewnetrznej strukturze. Sg takze miejscami gniazdowania ptakdéw, ktérych
odchody przy udziale wody tworzg roztwory agresywnych soli amonowych rozktadajgcych
weglan wapnia, a wiec zaréwno kamien, ktéry jest budulcem obiektu jak i zaprawe. Po
stronie wewnetrznej ruiny kondygnacje ponad przyziemiem wyznaczone s3 poprzez
zachowane na $cianach tynki, gtadkie mury ceglane oraz glify. Tynki wystepuja tutaj zaréwno
na $cianach pomieszczen jak rédwniez w rozglifieniach $cian. Dodatkowo w kondygnacji
przyziemia jak i nastepnej kondygnacji szczatkowo zachowaty sie tuki ceglane sklepien i
rozglifien. Stan zachowania opisywanych tynkéw jest dostateczny. Tynki nie pokrywajg scian
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czy gliféw w sposdb ciggly, jednakze nie sg zasolone w takim procencie jak tynki po stronie

: zewnetrznej ruiny. Na stan ich zachowania
gtéwny wptyw majg warunki atmosferyczne a
nie korozja solna. Po stronie wewnetrznej
$ciana potudniowa posiada w swojej
| strukturze kanat dymny. Kanat dymny /
kominowy obecnie pétotwarty, rozgatezia sie
. na kazdej z kondygnacji. Jest obmurowany
cegta badz gruzem ceglanym wymieszanym z
zaprawg wapienng. Kanat ten jest otwarty od
gory przez co stanowi wlot dla wdd
opadowych na catej swojej dtugosci to jest
. przez 2/3 wysokosci $ciany potudniowej. Jak
) wspomniano sciany po stronie wewnetrznej
{ s licowane w wiekszosci z zachowanymi
warstwami tynku. W przypadku strony
\ wewnetrznej $ciany zachodniej na sporym
fragmencie lico to zostato skute zapewne
podczas burzenia Zamku. W sylwecie ruiny
zamku w Rytwianach charakterystycznym
elementem sg duze wytomy w zachowanych
i fragmentach scian. Oba wylomy sg na tej
" samej wysokosci, w grubosci muru pomiedzy
przyziemiem a nastepng kondygnacjg. Oba

wytomy majg podobne rozmiary to jest 1,5 m

Ruina zamku w Rytwianach Wnetrze naroznika. M@ 1m. W przekroju wydaja sie byc
Widoczne wytomy w $cianach, zachowane tynki na p6tokragte (wynik pracy z kilofami). Wytomy
kondygnacjach,. Stan koniec 2023 r. Fot. M. Pytka powstate w celu naruszenia statyki naroznika
podczas burzenia zamku. Oba wytomy posiadajg nawisy muru o aktywnych powierzchniach.
Aktywno$¢ ta polega na wypadaniu, wykruszaniu sie, odrywaniu fragmentéw muru, tak jego
ceglanego lica jak i jego struktury wewnetrznej. Pod nawisami znajdujg sie usypiska gruzu z
nawisow, poprzerastane roslinnoscig. Usypiska te zalegajg na wytupanym, otwartym
przekroju muru. Sg otwarte na zamakanie podczas opaddw atmosferycznych oraz na
destrukcje mrozowgq. Charakterystyczne czarne, grube nawarstwienia na powierzchniach
przekrojow muru w wytomach sg wynikiem korozji siarczanowej. Korozja ta jest
charakterystyczna tylko dla skat i zapraw weglanowych. Powoduje ona gteboka dezintegracje
materiatu. Na obiekcie wystepuje zaréwno w wytomach jako juz grube czarne utwory
gipsowe, ale takze na powierzchniach cze$ci kamiennej w postaci szaro czarnego nalotu.
Zaréwno szaro czarny nalot jak i utwory grubsze, czarne korozji siarczanowej obserwuje sie

w trzecim wytomie, ktéry zrobiono w szkarpie po stronie zewnetrznej ruiny.
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6. CEL | ZAtOZENIA KONSERWATORSKIE — PROJEKT
KONSERWATORSKI

Celem podjecia prac konserwatorskich przy ruinie zamku w Rytwianach jest powstrzymanie
dezintegracji ruiny zamkowej oraz podniesienie parametrow technicznych obiektu .

Obiekt pozostaje jako ruina juz od potowy XIX wieku. Z analizy przekazéw ikonograficznych
wynika ze jego forma nie ulegta przemianom na przestrzeni lat .Obserwuje sie jednak
powolny acz ciagly ubytek substancji ruiny. W latach 2007 — 2013 przeprowadzono
rewitalizacje terenu w okoto ruiny. Oznaczono przebieg muréw zamku w terenie, wykonano
alejki wraz z infrastrukturg i matg architekturg. Teren udostepniono do zwiedzania i
rekreacji. Spadajgce cegty i kamienie, oraz postepujgcy rozktad muru kamiennego przyziemia
zamku stanowi zagrozenie dla odwiedzajgcych. Zachodzi koniecznos¢ stabilizacji ruiny. U
podstawy zatozen konserwatorskich jest rygorystyczne utrzymanie obecnej formy obiektu.
Wszelkie ingerencje w strukture nie bedg zmienia¢ formy ani odbioru obiektu, a jedynie w
sposob dyskretny eliminowac bedg przyczyny niszczenia.

Proponowane postepowanie konserwatorskie jest postepowaniem zachowawczym.
Proponowane postepowanie w ograniczonym zakresie proponuje uzycie estrow kwasu
ortokrzemowego w procesie konserwacji obiektu ze wzgledu na matg powinowatos¢ krzemu
z weglanem wapnia, a co za tym idzie dyskusyjng skuteczno$s¢ zastosowania tych zywic
krzemoorganicznych. W postepowaniu konserwatorskim nie ujeto zagadnienia izolacji
obiektu. Nie przewiduje sie takowej. W zwigzku z tym postepowanie nie przewiduje takze
zatozenia bariery hydrofobowej na powierzchni obiektu.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz fotogrametrii ruiny

Zachowany fragment zamku pozostaje jako ruina aktywna, przez co jego stan od
momentu wykonania powyzszego popracowania do momentu rozpoczecia dziatan
konserwatorskich i naprawczych moze ulec pogorszeniu. Wykonana dokumentacja
stanie sie czes$cig skladowa dokumentacji koricowej.

Dezynfekcja

Caty obiekt nalezy poddaé¢ dezynfekcji ( eliminacji rozrostu biologicznego ) ze
szczegdlng uwagg w miejscach takich jak : korona muru ostatniej kondygnacji, pétka
przy ostatniej kondygnacji, wystepy muru w przekrojach scian, zniszczona korona
szkarpy, wytomy $cian zamku, otwory po belkach konstrukcyjnych oraz kanat dymny /
kominowy. Dezynfekcje powinno sie przeprowadzi¢ metodami natryskowymi
preparatami bio i grzybobdjczymi z czynnymi srodkami z grupy 2-oktyloizotiazol (np.
Altax, Icopal -s, Adolith M-Flusing lub podobne).
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Usuniecie przerostow roslinnosci

Przerost roslinny wystepuje gtownie w obszarach zdezintegrowanych koron muréw .
W miejscach tych dezintegracja muru nastgpita do formy gruzowiska utrzymywanego
czesciowo korzeniami roslin. Proponuje sie oczyszczenie mechaniczne , reczne tych
miejsc z oczyszczeniem struktury gruzowisk .

Zabezpieczenie wstepne

Ze wzgledu na obecnos¢ warstw tynkéw nalezy je bezwzglednie zabezpieczy¢
opaskami wzmacniajgcymi. Dotyczy to tynkdéw po stronie zewnetrznej obiektu i
tynkéw po stronie wewnetrznej. Opaski nalezy wykonaé¢ na bazie wapna oraz
kruszywa krzemianowych w proporcjach 1:4. Opaski sg warstwa stratng i po
przeprowadzeniami dalszych zabiegdw oczyszczana bedg usuwane lub zastepowane
innym rodzajem. Rejestrowane pustki oraz pecherze nalezy wypetni¢ mikrocementami
( Ledan , inne).Tynki nalezy wstepnie wzmocni¢ estrami kwasu ortokrzemowego (
gotowe preparaty KSE 100 lub KSE 300 Remmers, podobne). Nanoszenie preparatéw
zawierajgcych kwas ortokrzemowy proponuje sie wykona¢ metoda pedzlowania. llos¢
powtdrzen zalezna jest od chfonnosci materiatu, jednak przyjmuje sie 4 krotne
pedzlowania w odstepach czynnosci co 10 min. Po przeprowadzeniu procesu
wzmocnione tynki nalezy sezonowac poprzez odizolowanie ich folig przez okres 21 dni
az do wytracenia sie krzemionki, w stanie wilgotnosci wzglednej 70 %.) Znajdujgca sie
w najwyzszej kondygnacji drewniana belke, rozpoznang jako element oryginalny
nalezy wstepnie zabezpieczy¢ foliami

Oczyszczanie

Oczyszczanie w koniecznym zakresie prowadzi¢ metodg strumieniowo $cierna przy
doborze kruszywa $ciernego w sposéb nie zagrazajacy uszkodzeniem lica cegiet. Mury
wykonane sg z réznych materiatéw przez co wystepuje koniecznos¢ punktowego
czyszczenia. Dobér cisnienia wynika¢ bedzie z préb wykonanych in situ na obiekcie.
Oczyszczanie nalezy prowadzi¢ tak w przypadku cegty jak i spoinowania oraz na
wzmocnionych tynkach. Nawarstwienia znajdujgce sie na powierzchniach przekrojéw i
czesci wykonanej z kamienia nalezy oczysci¢ przy pomocy oktadéw z obojetnego
weglanu amonu o stezeniu 6% - 12 % oraz pulpy celulozowej, w ilo$ci powtdrzen do
rozmiekczenia nawarstwien (ok x 3). Oktady weglanowe nalezy izolowa¢ folig w celu
niedopuszczenia do ich wyschniecia. Czas pracy oktadu nie powinien by¢ krétszy niz 20
min, ale tez nie dtuzszy niz 40 min. Rozmiekczone nawarstwienia powinny dostaé
oczyszczone mechanicznie. W przypadku nawarstwien opornych na obojetny weglan
amonu proponuje sie zastosowanie kwasnego weglanu o stezeniu r-r do 8 % w
technologii proponowanej powyzej. Nalezy rozwazy¢ takie mozliwos¢
przeprowadzenia procesu oczyszczania metodg laserowgy. Metoda ta jest uwazana za
najmniej inwazyjng przy jedoczesnej duzej skutecznosci. Jednakie sugeruje sie
przeprowadzenie wstepnych préb oczyszczania tg metodg w szczegdlnosci w obszarze
nawarstwien siarczanowych gdyz w tym przypadku metoda ta moze okazac sie nie
skuteczna
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Odsolenie

Ze wzgledu znaczg korozje solng czesci kamiennej ruiny proponuje sie podjecie préby
wyprowadzenia czesci agresywnych soli do rozszerzonego srodowiska. Proponuje sie
zastosowanie wielkopowierzchniowych oktadéw odsalajgcych wykonanych na bazie
wody (nie zachodzi koniecznos¢ uzycia wody demineralizowanej) pulpy celulozowej,
piasku oraz bentonitu o proporcjach oktadu 5 czesci pulpy celulozowej, 3 czesci piasku
rzecznego, 1 cze$é glinki bentonitowej (5: 3: 1). Zarobiong mase oktadu nalezy
naktada¢ w postaci obrzutki na powierzchnie Scian. Oktad pozostawia sie do stanu
lekko wilgotnego. Przesuszenie okfadu moze nastreczac trudnosci z jego usunieciem
ze wzgledu na cechy wigzace glinki bentonitowe]. Grubos$¢ okfadu powinna wynosic¢
minimum 3 cm. Oktad nie wymaga izolowania. Czas dziatania okfadu scisle uzalezniony
jest od warunkoéw zewnetrznych, a wiec od temperatury powietrza oraz wilgotnosci.
Po uzyskaniu stanu lekko wilgotnego (15 %) oktad nalezy usungé z powierzchni $cian w
sposodb mechaniczny. Po zdjeciu oktadu sciane, w sposdb uwazny, tak aby jej nie
uszkodzi, w szczegdlnosci nie uszkodzi¢ tynkéw sptukaé woda pod cisnieniem
.Szacunkowo stopien osolenia Scian przy takiej technologii moze osiggaé poziom 30 %,
co nalezy uznaé za wyniki bardzo. Odsalanie licowanych cegtg czesci obiektu w takiej
technologii jest nie mozliwe ze wzgledu na mozliwos¢ pojawienia sie nalotu
bentonitowego na powierzchni cegty ktory jest niezwykle trudny do usuniecia. W razie
koniecznosci powierzchnie ceglane nalezy odsoli¢ okfadem jedynie z pulpy
celulozowej. Pamietac przy tym nalezy o zdjeciu oktadu w stanie lekko wilgotnym.

Szycie muru

Ze wzgledow konstrukcyjnych zachodzi koniecznos¢ wykonania szycia muru $cian
ostatniej kondygnacji . Szycie $cian nalezy wykona¢ po stronie zewnetrznej . Celem
szycia jest stabilizacja pionowych peknie¢ konstrukcyjnych $ciany zachodniej oraz
Sciany potudniowej . W przypadku sciany zachodniej na ostatniej kondygnacji zaleca
sie wykonie dwdch szy¢ od wigzania muru do konca $ciany na catej jej dtugosci gdzie
jedno szycie powinno przebiega¢ ponad otworami w dolnej jej czesci a drugie ponizej
linii otworéw goérnych. oraz dwdch krotkich szy¢ przez pekniecie. Pomiedzy szyciami
gtéwnymi . W przypadku. Sciany Potudniowej proponuje sie wykonaé jedno szycie
przez catg dtugos$é tej scian , w jej czesci srodkowej , ponizej ciosdéw kamiennych
Proponuje sie zastosowanie metod kotew spiralnych Remmers, Brutt Saver , podobne.

Scalanie korony muréw

Po oczyszczeniu koron muréw z roslinnosci nalezy wykonaé ich stabilizacje oraz
scalenie. W celu utrzymania stabilnej formy rumowiska nalezy strumieniem
sprezonego powietrza wydmucha¢ nawarstwienia pelitowe ze struktury gruzu az do
stabilnej czes$ci muru. Przeptukaé wodg. W uzyskane w ten sposdb pustki nalezy
wttacza¢ zaprawy wigzgce mikrocementéw ( Ledan Suprodur, podobne).Po ich
zestaleniu nalezy wykonac¢ uszczelnienia konserwatorskie opaskami z zaprawy
mineralnej na bazie maczki mielonego wapienia i wapna dotowanego oraz maczki
marmurowej biatej i biatego cementu w proporcjach 3- 1 i 3 -1. w formie
spoinowania. Jesli konieczne bedzie wykonanie przemurowan, nalezy zastosowac
rodzimy materiat obecny w miejscu przemurowana oraz powyzszg zaprawe jako
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murarska. Nie zaleca sie stosowania gotowych zapraw murarskich na bazie cementéw
ze wzgledu na ich zbyt wysokie parametry wytrzymatosciowe wzgledem
historycznego materiatu W przypadku putki. po oczyszczeniu proponuje sie wykonac
zabezpieczenie jej powierzchni z cegly palonej w kolorze oryginalnego licowania
ktadzionej na ptasko z ok 10-15 % spadkiem. Osobnym zadaniem jest uszczelnienie
zniszczonej korony muru szkarpy. Uszczelnienie to mozna wykona¢ w proponowanej
technologii dla korony muru s$cian najwyzszej kondygnacji lub mozna pokusi¢ sie o
rekonstrukcje tego elementu z brakujgcym fragmentem fryzu oraz jak
zaproponowano w przypadku poétki wprowadzeniem spadku wykonanego z cegly
ceramicznej. Rekonstrukcja musi uwzglednia¢ petne rozpoznanie formy zakornczenia
szkarpy. Musi by¢ wykonana z cegty identycznej z cegta oryginatu, w tym o
maksymalnie zblizonych parametrach wytrzymatosciowych. Wymurowanie tego
fragmentu zaleca sie wykonac zaprawg przygotowang indywidualnie na bazie wapna i
cementu biatego w proporcji 2 : 1 oraz piaskiem ptukanym jako wypetniaczem w
dodatku 5 czesci .

Spoinowanie i uzupetniania

Oryginalna spoina wystepujaca na obiekcie posiada kolor biaty co z znacznym stopniu
utatwia dobér koloru dla proponowanych materiatdw. Spoinowanie w koniecznym
zakresie proponuje sie wykonac czescig chtong tynku renowacyjnego w kolorze
biatym lub o lekko kremowym zabarwieniu (w przypadku dodatku trasu) bez obrzutki.
W przypadku zachowanego fragmentu zamku w Rytwianach stwierdza sie dobrg
karbonizacje zaprawy wapiennej uzytej do murowania. Zaprawa ta jest mocna.
Zaproponowany wiec do spoinowania tynk renowacyjny tak do cegiet jak i kamienia
nie bedzie uszkadzat oryginalnej zaprawy. Ze wzgledu na stabsze parametry nie
bedzie tzz uszkadzat historycznej cegty ani kamienia. Z zasady spoina wykonana z
chtonnej czedci tynku renowacyjnego bedzie petnita role sgczka zbierajacego
szkodliwe sole z materiatdw okolicznych, chronigc je. Proponuje sie zastosowanie
chtonnej czesci tyku renowacyjnego do spoinowania i uszczelniania spoin watku
$ciany zachodniej najwyzszej kondygnacji z kazdej z jej stron, watku S$ciany
potudniowej wraz z fragmentami przewodu dymnego/kominowego, odtworzenie
spoinowania na szkarpie, pod pétkg na licu Sciany zachodniej i potudniowej,
spoinowania lica ponad czesci kamienng s$cian zachodniej i potudniowej, wreszcie
uszczelnienia i przespoinowania catosci kamiennych scian w tym spoinowania czesci
kamiennej sciany potudniowej pozostawiajgc ja be uzupetnien jej struktur ( czesciowe
wypetnienia najgtebszych ubytkéw proponuje sie wykonaé w sposéb miekki czescia
chtonng tynku renowacyjnego. W przypadku tynkéw proponuje sie ztozenie opasek
uszczelniajgcych z indywidualnie przygotowanej zaprawy na bazie wapna i cementu
biatego w proporcji 2 : 1 oraz z piaskiem ptukanym jako wypetniaczem w dodatku 5
czesci. Zaprawa tg nalezy takze wykonaé podklejenia muru nawiséw w wytomach
Scian, podklejenie licowania $Sciany zachodniej od jej strony wewnetrznej w miejscu
skucia watku, podklejenie krawedzi lica $cian zachodniej i potudniowej w miejscach
jego uszkodzenia w wytomach W celu jej wzmocnienia nalezy zmniejszyé proporcje
datku kruszywa z 5 czesci do 4czesci ).Gruzowiska pod nawisami w wytomach $cian,
po ich oczyszczeniu proponuje sie uszczelni¢ dyskretnym spoinowaniem wykonanym
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z czesci chtonnej tynku renowacyjnego. Spoinowanie powinno by¢é wykonane w
koniecznym , minimalnym zakresie. Scalenie struktury tych gruzowisko dodatkowo
mozna wykona¢ zywicg krzemoorganiczng (estry kwasu ortokrzemowego ) KSE HV,
KSE 300 Remmers. . Proponuje sie zmniejszenie gtebokosci otwordw znajdujacych sie
w $cianach najwyziszej kondygnacji, oraz w przekrojach s$cian miedzy czescia
przyziemia a nastepna kondygnacjg W tym celu proponuje sptycenie ich poprzez
czesciowe zamurowanie przy uzyciu materialy rodzimego oraz indywidualnie
przygotowanej zaprawy na bazie wapna i cementu biatego w proporcji 2 : 1 oraz z
piaskiem ptukanym jako wypetniaczem w dodatku 5 czesci.

Zabezpieczenie drewna

W przekroju $ciany zachodniej najwyzszej kondygnacji znajduje fragment drewnianej
belki zapewne konstrukcyjnej . Jako element oryginalny proponuje sie , po
wysuszeniu zabezpieczenie jest strukturalnie A% r-r zywicy Paraloid B-72 w roztworze
toluenowym . Dodatkowo na styku belka mur nalezy wykona¢ uszczelnienie z
chtonnej warstwy tynku renowacyjnego .

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza obejmuje dokumentacje fotograficzng stanu sprzed
prac konserwatorskich, dokumentacje fotograficzng przebiegu catosci prac
konserwatorskich, dokumentacje fotograficzng po zakonczeniu prac
konserwatorskich, cze$¢ opisowg stanu zachowania przed rozpoczeciem prac
konserwatorskich , opisu przebiegu prac konserwatorskich , zastosowanych
materiatow , rodzajow i stezen stosowanych roztworéw, metodyki pracy a takze
zalecenia dla opiekuna obiektu.

NINIEJSZY DOKUMENT JES OPRACOWANIEM AUTORSKIM. WSZELKIE ZMIANY
PRZEDSTAWIONEJ TECHNOLOGI | SUGEROWANYCH TYPOW MATERIALOW WYMAGAIJA
KONSULTACIJI Z AUTOREM OPRACOWANIA LUB WEASCIWA DELEGATURA WKZ.
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