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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r- Prawo budowlane

(Dz. U.z 2021r poz. 2351 z p6Zniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze projekt techniczny

pn.
Zabezpieczenie ruin zamku w Rytwianach

zostal wykonany zgodnie z trescig zlecenia , obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i

zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Imie i . s .
_Q Branza Nr uprawnien Podpis:
nazwisko:
Mgr. Inz. Arch. . . do .pr0]e,kFowan.1a be.z ograniczen w
F iszek Architektoniczna | specjalnosci architektonicznej
[RINEEYAS nr uprawnien:
Lasocha 52/98/23
mgr inz. . upr. nr LUB/0104/PWBKb/19 w spec.
Krzysztof Kenstiukeyjna konstrukeyjno - budowlanej
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OPIS TECHNICZNY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Ruiny zabytkowego rycerskiego w Rytwianach
Kategoria Obiektu budowlanego: VIII

2. Rozwigzania projektowe

Projektowana inwestycja nie zmienia sposobu uzytkowania obiektu, gabarytéw oraz ksztattu,
projektuje sie jedynie zabezpieczenie ruin zamku.

Prace beda polegac¢ na:
¢ Wykonaniu dokumentacji fotograficznej przed rozpoczeciem prac
¢ Dezynfekcji catego obiektu
e Usunieciu przerostow roslinnosci
e Zabezpieczeniu wstepnym tynkow
e Oczyszczeniu muréw
¢ Odsoleniu muréw
¢ Szyciu spekan w murze
¢ Scalenie korony zamku
* Spoinowaniu oraz zabezpieczeniu ruin
e Zabezpieczeniu elementéw drewnianych
¢ Wykonaniu dokumentacji powykonawczej

2.1. Dane konstrukcyjno-materialowe
2.1.1. Dezynfekcja calego obiektu

Caty obiekt nalezy podda¢ dezynfekcji majacej za zadanie eliminacji rozrostu biologicznego
ze szczegblng uwagg w miejscach takich jak : korona muru ostatniej kondygnacji, pétka
przy ostatniej kondygnacji, wystepy muru w przekrojach $cian, zniszczona korona szkarpy,
wytomy Scian zamku, otwory po belkach konstrukcyjnych oraz kanat dymny / kominowy.
Dezynfekcje powinno sie przeprowadzi¢ metodami natryskowymi preparatami bio i
grzybobojczymi z czynnymi $rodkami z grupy 2-oktyloizotiazol

2.1.2. Usuniecie przerostow roslinnosci

Przerost ro$linny wystepuje gtownie w obszarach zdezintegrowanych koron muréw.

W miejscach tych dezintegracja muru nastgpita do formy gruzowiska utrzymywanego
cze$ciowo korzeniami roslin. Proponuje sie oczyszczenie mechaniczne, reczne tych miejsc z
oczyszczeniem struktury gruzowisk.



2.1.3. Zabezpieczenie wstepne tynkow

Ze wzgledu na obecno$¢ warstw tynkéw nalezy je bezwzglednie zabezpieczy¢ opaskami
wzmacniajacymi. Dotyczy to tynkéw po stronie zewnetrznej obiektu i tynkow po stronie
wewnetrznej. Opaski nalezy wykonac na bazie wapna oraz kruszywa krzemianowych w
proporcjach 1:4. Opaski sg warstwa stratng i po przeprowadzeniami dalszych zabiegéw
oczyszczana bedg usuwane lub zastepowane innym rodzajem.

Rejestrowane pustki oraz pecherze nalezy wypeini¢ mikrocementami

Tynki nalezy wstepnie wzmocni¢ estrami kwasu. Nanoszenie preparatéw zawierajgcych
kwas ortokrzemowy proponuje sie wykona¢ metoda pedzlowania. llos¢ powtdrzen zalezna
jest od chtonno$ci materiatu, jednak przyjmuje sie 4 krotne pedzlowania w odstepach
czynnoSci co 10 min. Po przeprowadzeniu procesu wzmocnione tynki nalezy sezonowa¢
poprzez odizolowanie ich folig przez okres 21 dni az do wytracenia sie krzemionki, w
stanie wilgotnosci wzglednej 70 %)

Znajdujacg sie w najwyzszej kondygnacji drewniana belke, rozpoznang jako element
oryginalny nalezy wstepnie zabezpieczy¢ folig

2.1.4. Oczyszczenie murow

Zgodnie z Decyzjg WUOZ w Kielcach Delegatura w Sandomierzu nr 39/A/24 nalezy lica
cegiet czys$ci¢ metoda laserowa.

Metoda ta jest uwazana za najmniej inwazyjna przy jedoczesnej duzej skutecznosci.
Jednakze sugeruje sie przeprowadzenie wstepnych prob oczyszczania ta metoda w
szczeg6lnosci w obszarze nawarstwien siarczanowych gdyz w tym przypadku metoda ta
moze okazac¢ sie nieskuteczna.

Oczyszczanie pozostatych elementéw w koniecznym zakresie prowadzi¢ metoda
strumieniowo Scierna przy doborze kruszywa $ciernego w sposob nie zagrazajacy
uszkodzeniem lica cegiel. Mury wykonane s3 z réznych materiatéw przez co wystepuje
konieczno$¢ punktowego czyszczenia. Dobér ci$nienia wynikaé bedzie z prob wykonanych
in situ na obiekcie. Oczyszczanie nalezy prowadzi¢ tak w przypadku cegty jak i spoinowania
oraz na wzmocnionych tynkach. Nawarstwienia znajdujgce sie na powierzchniach
przekrojow i cze$ci wykonanej z kamienia nalezy oczysci¢ przy pomocy oktadow z
obojetnego weglanu amonu o stezeniu 6% - 12 % oraz pulpy celulozowej, w iloSci
powtdrzen do rozmiekczenia nawarstwien (ok x 3). Oktady weglanowe nalezy izolowaé
folig w celu niedopuszczenia do ich wyschniecia. Czas pracy oktadu nie powinien by¢
krétszy niz 20 min, ale tez nie dtuzszy niz 40 min. Rozmiekczone nawarstwienia powinny
dosta¢ oczyszczone mechanicznie. W przypadku nawarstwien opornych na obojetny
weglan amonu proponuje sie zastosowanie kwasnego weglanu o stezeniu r-r do 8 % w
technologii proponowanej powyze;j.

2.1.5. Odsolenie murow

Ze wzgledu znaczg korozje solng czesci kamiennej ruiny proponuje sie podjecie proby
wyprowadzenia czesci agresywnych soli do rozszerzonego srodowiska. Proponuje sie
zastosowanie wielkopowierzchniowych oktadéw odsalajacych wykonanych na bazie wody
(nie zachodzi konieczno$¢ uzycia wody demineralizowanej) pulpy celulozowej, piasku oraz
bentonitu o proporcjach oktadu 5 cze$ci pulpy celulozowej, 3 czesci piasku rzecznego, 1
czes$¢ glinki bentonitowej (5: 3: 1).

Zarobiong mase oktadu nalezy naktada¢ w postaci obrzutki na powierzchnie $cian. Oktad
pozostawia sie do stanu lekko wilgotnego. Przesuszenie oktadu moze nastrecza¢ trudnosci
Z jego usunieciem ze wzgledu na cechy wiagzgce glinki bentonitowej. Grubos¢ oktadu



powinna wynosi¢ minimum 3 cm. Oktad nie wymaga izolowania. Czas dziatania oktadu
$cisle uzalezniony jest od warunkéw zewnetrznych, a wiec od temperatury powietrza oraz
wilgotnosci. Po uzyskaniu stanu lekko wilgotnego (15 %) oktad nalezy usuna¢ z
powierzchni $cian w spos6b mechaniczny. Po zdjeciu oktadu $ciane, w spos6b uwazny, tak
aby jej nie uszkodzi, w szczeg6lnosci nie uszkodzi¢ tynkéw sptukaé¢ woda pod ci$nieniem.
Szacunkowo stopien osolenia $cian przy takiej technologii moze osigga¢ poziom 30 %, co
nalezy uznac za wyniki bardzo. Odsalanie licowanych cegtg czeSci obiektu w takiej
technologii jest nie mozliwe ze wzgledu na mozliwo$¢ pojawienia sie nalotu bentonitowego
na powierzchni cegty ktory jest niezwykle trudny do usuniecia. W razie koniecznosci
powierzchnie ceglane nalezy odsoli¢ oktadem jedynie z pulpy celulozowej. Pamieta¢ przy
tym nalezy o zdjeciu okladu w stanie lekko wilgotnym.

2.1.6. Szycie spekan w murze

Ze wzgleddw konstrukcyjnych zachodzi konieczno$¢ wykonania szycia muru $cian ostatniej
kondygnacji. Szycie $cian nalezy wykonaé po stronie zewnetrznej.

Celem szycia jest stabilizacja pionowych peknie¢ konstrukcyjnych $ciany zachodniej oraz
$ciany potudniowej. W przypadku $ciany zachodniej na ostatniej kondygnacji zaleca sie
wykonie dwoch szy¢ od wigzania muru do korica $ciany na catej jej dtugosci gdzie jedno
szycie powinno przebiega¢ ponad otworami w dolnej jej czeSci a drugie ponizej linii
otwordw goérnych. oraz dwdéch krotkich szy¢ przez pekniecie.

Pomiedzy szyciami gtéwnymi W przypadku Sciany Potudniowej proponuje sie wykonaé¢
jedno szycie przez cata dtugos¢ tej $cian, w jej czesci Srodkowej , ponizej ciosow
kamiennych

Projektuje sie zastosowanie kotew spiralnych.

2.1.7. Scalenie korony zamku

Po oczyszczeniu koron muréw z roslinnosci nalezy wykonac ich stabilizacje oraz scalenie.
W celu utrzymania stabilnej formy rumowiska nalezy strumieniem sprezonego powietrza
wydmucha¢ nawarstwienia pelitowe ze struktury gruzu az do stabilnej czesci muru.
Przeptuka¢ woda. W uzyskane w ten sposo6b pustki nalezy wttacza¢ zaprawy wigzace
mikrocementow.

Po ich zestaleniu nalezy wykona¢ uszczelnienia konserwatorskie opaskami z zaprawy
mineralnej na bazie maczki mielonego wapienia i wapna dotowanego oraz maczki
marmurowej biatej i biatego cementu w proporcjach 3- 11 3 -1. w formie spoinowania. Jesli
konieczne bedzie wykonanie przemurowan, nalezy zastosowa¢ rodzimy materiat obecny w
miejscu przemurowana oraz powyzsza zaprawe jako murarska.

Nie zaleca sie stosowania gotowych zapraw murarskich na bazie cementéw ze wzgledu na
ich zbyt wysokie parametry wytrzymato$ciowe wzgledem historycznego materiatu W
przypadku putki. po oczyszczeniu proponuje sie wykona¢ zabezpieczenie jej powierzchni z
cegly palonej w kolorze oryginalnego licowania ktadzionej na ptasko z ok 10-15 %
spadkiem. Osobnym zadaniem jest uszczelnienie zniszczonej korony muru szkarpy.
Uszczelnienie to mozna wykona¢ w proponowanej technologii dla korony muru $cian
najwyzszej kondygnaciji.

Rekonstrukcja musi uwzglednia¢ petne rozpoznanie formy zakonczenia szkarpy. Musi by¢
wykonana z cegly identycznej z cegla oryginatu, w tym o maksymalnie zbliZonych
parametrach wytrzymatosciowych. Wymurowanie tego fragmentu zaleca sie wykona¢
zaprawg przygotowang indywidualnie na bazie wapna i cementu biatego w proporcji 2: 1
oraz piaskiem ptukanym jako wypetniaczem w dodatku 5 czesci .



2.1.8. Spoinowanie oraz zabezpieczenie ruin

Oryginalna spoina wystepujgca na obiekcie posiada kolor biaty co z znacznym stopniu
utatwia dobdr koloru dla proponowanych materiatéw. Spoinowanie w koniecznym zakresie
proponuje sie wykonac¢ czescig chtong tynku renowacyjnego w kolorze biatym lub o lekko
kremowym zabarwieniu (w przypadku dodatku trasu) bez obrzutki. W przypadku
zachowanego fragmentu zamku w Rytwianach stwierdza sie dobrg karbonizacje zaprawy
wapiennej uzytej do murowania. Zaprawa ta jest mocna. Zaproponowany wiec do
spoinowania tynk renowacyjny tak do cegiet jak i kamienia nie bedzie uszkadzat
oryginalnej zaprawy. Ze wzgledu na stabsze parametry nie bedzie tez uszkadzat
historycznej cegly ani kamienia. Z zasady spoina wykonana z chtonnej cze$ci tynku
renowacyjnego bedzie petnita role saczka zbierajacego szkodliwe sole z materiatéw
okolicznych, chronigc je. Proponuje sie zastosowanie chtonnej czesci tyku renowacyjnego
do spoinowania i uszczelniania spoin watku Sciany zachodniej najwyzszej kondygnacji z
kazdej z jej stron, watku $ciany potudniowej wraz z fragmentami przewodu
dymnego/kominowego, odtworzenie spoinowania na szkarpie, pod p6tka na licu $ciany
zachodniej i potudniowej, spoinowania lica ponad cze$ci kamienng $cian zachodniej i
potudniowej, wreszcie uszczelnienia i przespoinowania catosci kamiennych $cian w tym
spoinowania cze$ci kamiennej §ciany potudniowej pozostawiajac ja be uzupetnien jej
struktur ( czeSciowe wypelnienia najgtebszych ubytkéw proponuje sie wykonac¢ w sposob
miekKi czescig chtonng tynku renowacyjnego. W przypadku tynkéw proponuje sie ztozenie
opasek uszczelniajacych z indywidualnie przygotowanej zaprawy na bazie wapna i
cementu biatego w proporcji 2 : 1 oraz z piaskiem ptukanym jako wypetniaczem w dodatku
5 cze$ci. Zaprawag tg nalezy takze wykonac¢ podklejenia muru nawis6w w wytomach $cian,
podklejenie licowania $ciany zachodniej od jej strony wewnetrznej w miejscu skucia watku,
podklejenie krawedzi lica $cian zachodniej i potudniowej w miejscach jego uszkodzenia w
wytomach W celu jej wzmocnienia nalezy zmniejszy¢ proporcje datku kruszywa z 5 czeSci
do 4czesci ).

Gruzowiska pod nawisami w wytomach $cian, po ich oczyszczeniu proponuje sie uszczelnié
dyskretnym spoinowaniem wykonanym z cze$ci chtonnej tynku renowacyjnego.
Spoinowanie powinno by¢ wykonane w koniecznym , minimalnym zakresie.

Proponuje sie zmniejszenie gtebokosci otworéw znajdujacych sie w $cianach najwyzszej
kondygnacji, oraz w przekrojach $cian miedzy czeScig przyziemia a nastepna kondygnacja
W tym celu proponuje sptycenie ich poprzez czeSciowe zamurowanie przy uzyciu materiaty
rodzimego oraz indywidualnie przygotowanej zaprawy na bazie wapna i cementu biatego
w proporcji 2 : 1 oraz z piaskiem ptukanym jako wypetniaczem w dodatku 5 czeSci.

2.1.9. Zabezpieczenie elementéw drewnianych

W przekroju $ciany zachodniej najwyzszej kondygnacji znajduje fragment drewnianej belki
zapewne konstrukcyjnej . Jako element oryginalny proponuje sie , po wysuszeniu
zabezpieczenie jest strukturalnie "% r-r zywicy w roztworze toluenowym . Dodatkowo na
styku belka mur nalezy wykonac uszczelnienie z chtonnej warstwy tynku renowacyjnego .



3. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia budynku

3.1. Lokalizacja

Ruiny objete opracowaniem zlokalizowane s3 na dziatce nr 1126/15 obreb Rytwiany w
gminie Rytwiany.

Na podstawia wizji lokalnej w terenie stwierdza sie, Ze teren nie wykazuje form
wskazujacych na wystepowanie przemieszczen podioza (ruch6w masowych), prace przy
wznoszeniu budynku nie majg wptywu na warunki gruntowe oraz fizykomechaniczne
wlasciwosci gruntéw zalegajacych w podtozu budowlanym. Grunty wystepujace w
sasiedztwie projektowanej inwestycji spetniaja wymogi do bezposredniego posadowienia
fundamentdéw.

3.2. Warunki geotechniczne

Projektowana inwestycja zostata zaliczona do drugiej kategorii geotechnicznej, ktora
obejmuje posadowienie niewielkich obiektow budowlanych o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych
mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2012 r. poz. 463) - warunki gruntowo - wodne omawianego terenu nalezy
okresli¢ jako proste wystepuja w przypadku warstw gruntow jednorodnych genetycznie
i litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujacych mineralnych gruntéw
stabonos$nych, gruntéw organicznych przy zwierciadle wody ponizej, projektowanego
poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
Do tych prostych warunkéw gruntowych wystarcza jakoSciowe okreslenie wtasciwosci
gruntu.

Na podstawie makroskopowego oceny wtasciwosci oraz badan gruntu okresla sie
nastepujace grunty na dziatce inwestora:

Osady rzeczne
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Osady rzeczne starszego holocenu

Q Gliny, mutki, iwiry i piaski

JURA LIAS - Piaskowce, mulowce i zwiry

Dzieki dokonanej analizie warunki podloza okresla sie jako korzvstne

CZWARTORZED
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3.3. Informacja o sposobie posadowienia

Sciana zamku jest posadowiona na fundamentach kamiennych, bezpos$rednio w gruncie.
Ze wzgledu na szczegdlne wartosci zabytkowe zrezygnowano z odkopania fundamentu.
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4. Czes$¢rysunkowa
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