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1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

Informacje ogélne:

1. Nie dotyczy
(ilo$¢ kondygnacji )
2. Zabezpieczenie ruin zamku w Rytwianach

3. Dziatka 261206_2.0006.1126/15
(adres inwestycji 1)

Urzad Gminy Rytwiany
ul. Staszowska 15
28 - 236 Rytwiany
(imie i nazwisko oraz inwestora 1)

4. KRZYSZTOF KAMIL KOMISARCZUK, ul. Kasztelanska 62 /47 20-810 Lublin
(imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacje *)

Cze$¢ opisowa:
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

. Wykonanie dokumentacji fotograficznej przed rozpoczeciem prac
. Dezynfekcja catego obiektu
. Usuniecie przerostow roslinnosci
. Zabezpieczenie wstepnym tynkéw
. Oczyszczenie muréw
. Odsolenie muréw
. Szycie spekan w murze
. Scalenie korony zamku
. Spoinowanie oraz zabezpieczeniu ruin
. Zabezpieczenie elementow drewnianych
. Wykonanie dokumentacji powykonawczej
(inne %)

2. Brak budynkow istniejgcych na dziatce
(Wykaz istniejgcych na dziatce obiektéw budowlanych *)

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
- instalacje elektryczne

(inne )
4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:
4.1. Prowadzenie prac na wysokos$ci powyzej 5 m a w szczegdlnosci:
- prace na wysokosSci w trakcie oczyszczania oraz zabezpieczania ruin

4.2. Prace z uzyciem lasera:
Niebezpieczenstwo zwigzane z uszkodzeniem wzroku w trakcie laserowego oczyszczania muru

4.3. Wykonanie prac zwigzanych z udzialem dzwigu: niebezpieczefistwo zwigzane z zerwaniem sie
materiatu transportowego i uszkodzenia dzwigu.

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczego6lnie niebezpiecznych:
5.1. Przy wykonaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
ROZPORZADZENIU MINSTR INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP przy wykonaniu
robo6t budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdziat 8 - Rusztowania ruchome podesty robocze, rozdziat 9 -
Roboty na wysoko$ciach, rozdziat 12 - Roboty murarskie i tynkarskie,
5.2. Przy wykonywaniu stropdw: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
rozporzadzeniu j. w. Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdziat 9 - Roboty na wysoko$ciach, rozdzial 14 - Roboty
zbrojarskie i betoniarskie,




6.

5.3. Przy wykonywaniu konstrukcji dachu i przykrycia: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j. w. Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdziat 9 - Roboty na wysoko$ciach,
rozdziat 13 - Roboty ciesielskie, rozdziat 17 - Roboty dekarskie i izolacyjne,

5.4. Przy wykonywaniu prac z udziatem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j. w. Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdziat 7 - Maszyny i inne urzadzenia
techniczne.

Wykaz $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia:

6.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik budowy)

umie$ci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- strazy pozarnej,

- posterunku policji,

6.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty pierwszej pomocy

obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw

6.3. Telefon komdérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

6.4. Kaski ochronne, umie$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

6.5. Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysoko$ciach, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym
oznaczonym na planie j/w

6.6. Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys. min. 1,5 m, oznakowa¢ na planie j/w

6.7. Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokos$ci 15 cm, porecze umieszczonych na wysokosci
1,1 m oraz deskowania azurowego pomiedzy poreczg a deska kraweznikowg

6.8. Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze

6.9. Zainstalowa¢ oswietlenie emitujgce czerwone §wiatto

6.10. Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu

6.11. Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczy¢ na

planie j/w

(11’11’191]

* wypehia osoba projektujgca

Opracowat: 10 Maja 2024r.
Mgr inz. Krzysztof Komisarczuk



2. Uprawnienia projektantow
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DECYZJA NrS52/98/Za

Na podstawie Art. 13 ust.] pkt 1, ust2, Art. 14 ust.] plt | ustawy 2 dnia 7 lipca 1994
?mmbnduwlm[mu !]Wh‘xlgpﬂ 418), § 9 ust 1, § 17 Roeporzdzenia Ministm
i z dnia 30 grudnia 1994 w sprowie samodzielnych
ﬁ:nkqm:hm.my:hwbndnwniamemzu 21995 Nr 8 pow. 38), po praeprowndzeniu
postgpowunia kwalifikacyjnego

arzcka sig:
1. nadaé Pany  Franciszkowi Lasosze

T ——"
uredzonemu 04 czerwen 1954 roku w Hostynmym

Uprawnienis budowiane
do projektowanin bez ograniczen.

w specjatnodei: architekionieznsg,

wozakregic: 1 1 ko bez. pczefi | in projekigw
omE ie nadzon i
2 sprawowmnia kontrols techricene) biekiéw
3 Komywasi nacdzor budow
KRZYSZTOF KOMISARCZUK

7ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

2 zobowiizad ?ml"maxhlnmh;&pniwwmhm;,pny
crynnoscl swinzanych £ pelniang
finkejy techiniona w budavmistic, pocaatke 2 2 waorem
nr2da i ego w podstawie
re i fia vezh
Nrewid. 52/98/Za

Uzasadnicnic:

Pan immekh»ﬁuzwmnukemdnﬂ:mmhmmmmmm
odpis dyplomu; i odbyie praktyki
zavwndowe] oraz 2lozyl :wwuiluum mwn umﬂn. w ktérym wyknzal sig najomosciy
preepisdw pravmych armz praky B
rastosowanis wiedzy l.u:lmxme]

z d 2e kandydat spelnil warunki
w mmmmhm-wmﬁw Wobes
powyiszego oreeczono jak w sentencii decyaji.

Od decyzi shzy stronom ie do Gltw Nadzom w0z

posrodnictwem Wojewody Zumojskicga wterminic 14 dni od daty jej doroczenia.




—LUB E LSKA
| OKREGOWA
K1z B A
“INZYNIEROW Lublin, dnia 4 czerwca 2019 r.
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/57-7132/57/2019

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(tj. Dz.U. 22016 ., poz.1725 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 2 oraz art. 15a ust. 1i 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 . poz. 1202 z p6zn. zm.), po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krzysztof Kamil KOMISARCZUK

magister inzynier
ur. dnia 15 sierpnia 1991 r. w Zamosciu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0104/PWBKb/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

y w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
I
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a (t,j.: Dz.U. z 2018 r. poz.2096 z p6zn. zm.) odstepuje
sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie :
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. Zgodnie z treéeia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia mganowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze
stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzp (okre$lonego w § 2) stronie nie
przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczaca Cztonek Cziongk
prof. dr hab. inz. Anna Halicka drinz. St%hawskl inz. Janusz Fronczyk
Otrzymuja:
o
(1/Pan Krzysztof Kamil KOMISARCZUK
Kaczérki 63
22-440 Krasnobréd
2. Okrggowa Rada Lubelskiej
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
KRZYSZTOF KOMISARCZUK

7ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM



Szczegélowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowianymi bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Krzysztof Kamil
KOMISARCZUK

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1+5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

II.

w zakresie objetym wymieniona specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe

do:

projektowania,  sprawdzania  projektéw  architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania  wytwarzaniem konstrukcyjnych  elementéw  budowlanych
oraz nadzor i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na mocy art. 15a ust. 1 i 4 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane w

specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen uprawniaja do:

projektowania konstrukcji obiektu i kierowania robotami budowlanymi
w odniesieniu do konstrukeji oraz architektury obiektu,

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej
specjalnosci.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczaca Czlonek Czlor

D /N

v
prof. dr hab. inz. Anna Halicka dr inz. Stanistaw Plechawski inz. Janusz Fronczyk

KRZYSZTOF KOMISARCZUK
7ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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3. Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego

WOJT GMINY RYTWIANY

28-236 Rytwiany, ul. Staszowska 15

pow. staszowski, woj. Swietokrzyskie

1$.6733.9.2023.DK Rytwiany, 04.04.2024.

DECYZJA
O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust.1 pkt 2, art. 60 ust. 1 i art. 54 ustawy z
dnia 07.07.2023r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - zwang dalej u.p.z.p (Dz. U. z 2023r poz.
1688) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023«
poz.775 ze zm), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Rytwiany 28-236 Rytwiany ul. Staszowska 15 z dnia 09.11.
2023r ztozonego do Wojta Gminy Rytwiany 28-236 Rytwiany ul. Staszowska 15 w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla przedsiewzigcia pn: zabezpieczenie ruin zamku w Rytwianach na dzialce nr ew.
1126/15

USTALAM
LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

DLA INWESTYCJI: zabezpieczenie ruin zamku w Rytwianach na dzialce nr ew. 1126/15 gm. Rytwiany

1. Rodzaj inwestycji: zabudowa ustugowa - zabezpieczenie ruin zamku w Rytwianach

2. Warunki i szezegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepisow

szezegolnych:

1) warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

a) zamierzona inwestycja moze by¢ realizowana na dziatce nr ew. 1126/15 w Rytwianach, w konturze ozna-
czonym literami ABCD-A, zgodnie z wymogami okre§lonymi w ustawie z 07.07.1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2023r poz.682 ze zm) i przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r
poz.1225 ze zm),

b) ustala si¢ warunki realizacji prac budowlano-konserwatorskich w zakresie zabezpieczenie ruin zamku w
Rytwianach poprzez wykonanie robot zabezpieczajacych i utrwalajacych m.in.:

“ wszelkie prace zabezpieczajace (prace ziemne-wykopy) musza byé poprzedzone badaniami archeolo-
gicznymi oraz powinny byé wykonywane metodami konserwatorskimi, po opracowaniu ekspertyzy
konstrukcyjnej i obejmujgce m.in. oczyszczenie terenu z nawianej ziemi i zanieczyszczen oraz wzmoc-
nienie i zespojenie luznych, odspojonych elementéw muru,

% nie dopuszcza sie przemurowania kamiennej podstawy oszkarpowania, — mozna wzmocni¢ i zabezpie-
czy¢ kamienny watek metodami konserwatorskimi.

% korony muru mozna zabezpiecza¢ rozmaitymi metodami, np. blachg otowiana,

% przy pracach zabezpieczajacych stosowac historyczne materialy i techniki budowlane.

*» otwory konstrukcyjne w przetomie muru (zapewne kanaly grzewcze lub pozostatosci belek stgzajacych
konstrukcje) w miare potrzeby zabezpieczy¢, zamurowujac otwor w ghebi, w taki sposob, aby zamuro-
wanie nie byto widoczne na zewnatrz, ’

% z konserwatorskiego punktu widzenia wyklucza si¢ mozliwos¢ budowy ogrodzenia zabezpieczajacego
wokot ruin zamku

2) warunki ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi;

a) dopuszcza sie realizacj¢ przedsigwzigeia, nie wymienionego w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z 10.09,
2019r w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019r poz.1839
ze zm) a ponadto dzialalno$¢ nie wywolujaca zjawisk lub standéw utrudniajacych zycie ludzi mieszkajacych
lub przebywajacych w sasiedztwie,

b) gromadzenie odpadéw na wlasnej dzialce i usuwanie na zasadach obowiazujacych w gminie;

c) odprowadzenie $ciekow bytowych — nie dotyczy

d) wskaznik intensywnosci zabudowy — pozostaje bez zmian,

e) wedlug pisma PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w Sandomierzu z 12.12.2023r znak.KR.ZZ1.4.0147.
2106.2023.PJ, w prowadzonej ewidencji melioracji wodnych, o ktérej mowa w art. 196 ust. 1 ustawy z dnia
20.07.2017r. Prawo wodne, w liniach rozgraniczajacych teren planowanej inwestycji nie widnieje informa-
cja o wystepowaniu urzadzen melioracji wodnych.

Od strony zachodniej planowana inwestycja graniczy z ciekiem Moczydlanka. Zgodnie z art. 230 i 232

ustawy z 20.07.2017r Prawo Wodne, zakazuje si¢ niszczenia lub uszkadzania brzegow srodladowych wod

powierzchniowych a takze gruntow pokrytych srédlagdowymi wodami powierzchniowymi oraz zakazuje si¢

He
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grodzenia nieruchomosci przylegtych do publicznych srodladowych wod powierzchniowych w odlegtoscei
mniejszej niz 1.5m od linii brzegu, a takze zakazywania lub uniemozliwiania przechodzenia przez ten teren
Ponadto planowana inwestycja znajduje sig czgéciowo na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia
Q1%, o ktérym mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo wodne, dlatego wymagane jest uzgodnienie z
Dyrektorem RZGW w Krakowie. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe wymagane jest uzyskanie
pozwolenia wodno-prawnego.

f)  przy realizacji przedsiewzigcia uwzgledni¢ wymagania ochrony srodowiska na obszarze prowadzenia prac,
a w szczegdlnosci ochrony gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.

3) warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i dobr kultury

a) teren opracowania jest objety ochrong dziedzictwa kulturowego i wystepuja na nim obiekty wymagajace
takiej ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 23.07.2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.
U z 2022r poz. 840 ze zm).

b) w wykazie obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw figuruje zabezpieczenie ruin zamku w Rytwianach na
dziatce nr ew. 1126/15

c) wszelkie prace budowlane i zabezpieczajace wymienione w pkt 2 ppkt 1 lit. ,,b” winny by¢ prowadzone pod
nadzorem i w porozumieniu ze stuzbami konserwatorskimi, z uwzglednieniem zalecen wskazanych w
pismach Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Kielcach Delegatura w Sandomierzu nr
DS.AiB.5183.4.2023 z dnia 09.11.2023 i nr DS.AiB.5183.4.2023 z dnia 19.12.2023 skierowanych do
Petnomocnika Urzgdu Gminy Rytwiany,

4) warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) dostepno$é komunikacyjna do dziatki z drogi kat. gminnej nr ew. 1583 istniejacym zjazdem, zgodnie z § 54
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. w sprawie przepisow techniczno-budowla-
nych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022r poz. 1518) w zwiazku z art. 29 ustawy o drogach pub-
licznych (Dz. U. z 2024r poz. 320),

b) zaopatrzenie w media — nie wymaga.

5) warunki dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:

a) projektowana inwestycja nie moze powodowaé ograniczei praw oséb trzecich, mozliwosci zagospodarowa-
nia i uzytkowania terenéw sasiednich zgodnie z przepisami odrgbnymi. Zakres budowy winien by¢ prowa-
dzony w taki sposob aby nie spowodowalo to ograniczen dotychczasowego uzytkowania i ewentualnej za-
budowy na dziatkach sasiednich, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

6) ochrony obiektéw budowlanych na terenach gorniczych:

a) teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje si¢ w zasiggu terenu gorniczego, zatem przedsigwzigcie nie
podlega wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 09.06.201 1r — Prawo Geologiczne i Gornicze (Dz. U.
z 2023 poz. 633 ze zm),

3. Linie rozgraniczajace teren zamierzonej inwestycji wyznaczono konturem i literami ABCD-A na mapie syt-
wys. w skali 1:1000 stanowigcej zalacznik graficzny nr 1 do niniejszej decyzji .
UZASADNIENIE
Whioskodawca: Gmina Rytwiany 28-236 Rytwiany ul. Staszowska 15 wystapita z wnioskiem o ustalenie lokali-
zacji inwestycji celu publicznego pn: zabezpieczenie ruin zamku w Rytwianach na dzialce nr ew. 1126/15 gm.
Rytwiany.
Whioskodawca przedtozyt wymagane dokumenty, wyszczegdlnione w art. 52 ust. 2 u.p.z.p.
Strony postgpowania pismem oraz obwieszczeniem z dnia 23.11.2023r., zostaly zawiadomione o wszczeciu
postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, mozliwos$ci zapoznania si¢ ze zlozonym wnioskiem,
skladania wypowiedzi i zastrzezen. Strony nie sktadaty wypowiedzi i nie wniosly zastrzezen.
Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowar i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy, teren projek-
towanej inwestycji polozony jest na obszarze, dla ktérego nie ustalono obowiazku sporzadzenia migjscowego
planu zagospodarowania przestrzennego a zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z ustaleniami studium.
Na terenie objetym decyzjg nie obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zwigzku z czym,
stosownie do przepisow art. 59 ust. 1 u.p.z.p, inwestycja wymaga ustalenia lokalizacji w drodze decyzji.
Projektowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem wymienionym w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z 10.09.
2019r w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2019r poz.1839 ze zm).
Realizacja przedsigwzigcia nie wymaga przeprowadzenia postgpowania, o ktérym mowa w ustawie z dnia 3.10.
2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2023r.poz. 1094 ze zm),
Teren inwestycji znajduje sie czesciowo na obszarze szczegblnego zagrozenia powodzig Q1% 1 wymaga
uzgodnienia z Dyrektorem RZGW w Krakowie PGW WP.
Teren jest potozony poza obszarem objetym ochrona prawna zgodnie z ustawa z 16.04.2004r o ochronie przyrody
(Dz.U z 2023r poz.1336 ze zm), w tym poza granicami obszarow Natura 2000.
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Dla przedmiotowego terenu nie jest wymagana zgoda na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierol-
nicze zgodnie z art.7 ust.2 ustawy z 03.02.1995r o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U. z 2024r poz. 82).
Zamierzenie inwestycyjne realizowane bedzie na dzialce zabudowanej, oznaczonej bonitacyjnie LzrV, PsV.
Stosownie do przepisow art. 53 ust. 3 u.p.z.p, zostata dokonana analiza warunkdéw i zasad zagospodarowania tere-
nu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrgbnych oraz stanu faktycznego i1 prawnego terenu, na
ktérym przewiduje si¢ realizacj¢ zamierzenia inwestycyjnego.

Analiza i .projekt decyzji zostaly sporzadzone przez osobe¢ uprawniona zgodnie z art. 5 pkt 5 u.p.z.p. — mgr
Wiadystawa Gurdaka KT-094.

Uzgodnienia:

Na podstawie u.p.z.p, dla projektowanej inwestycji uzyskano uzgodnienie w trybie art. 53 ust. 4 pkt 2, 61 11 z:

1. PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w Sandomierzu w zakresie melioracji wodnych nie ma potrzeby
uzgadniania na podstawie pisma z dnia 12.12.2023r., znak: KR.ZZ1.4.0147.2106.2023.PJ.

2. Starostwo Powiatowe w Staszowie nie zajelo stanowiska w zakresie ochrony gruntéw rolnych i
lesnych w terminie 2 tygodni od dnia dostarczenia wystapienia o uzgodnienie tj. od dnia 26.01.2024r.
W $wietle art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzgodnienie uwaza
sig za dokonane.

3. Swictokrzyski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw w Kielcach, Delegatura w Sandomierzu
postanowieniem z dnia 16.02.2024r znak: DS.N.AiB.5151.3.2024 uzgodnit projekt decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do terenéw objetych ochrong
konserwatorska.

4. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW Wody Polskie decyzja z dnia
14.02.2024r znak: KR.RPP.611.45.2024.NS uzgodnil projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego w zakresie art. 53 ust. 4 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2023r., poz. 977 ze zm.) bez okreslania szczegotowych warunkow i
wymagan dla planowanej zabudowy i zagospodarowania.

O uzyskanych uzgodnieniach, mozliwosci zapoznania si¢ z aktami sprawy, sktadania wypowiedzi i zastrzezein
strony postepowania zostaly zawiadomione pismem oraz obwieszczeniem z dnia 08.03.2024r. W toku
prowadzonego postgpowania strony postepowania nie skfadaty wypowiedzi i nie wniosty zastrzezen.
Uwzgledniajac postanowienia art. 56 u.p.z.p, ze nie mozna odmoéwic ustalenia lokalizacji inwestycji, jezeli zamie-
rzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi, orzektem jak w sentencji decyzji.
POUCZENIE
Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wilasnosci i uprawnien oséb trzecich (art. 63
ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Whioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w
zwigzku z otrzymana decyzja o warunkach zabudowy (art. 63 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym).
Od powyizszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Kielcach. Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje, w terminie 14
dni od dnia jej doreczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje
si¢ ostateczna i prawomocna. Oznacza to, ze decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia
odwotania i nie mozna zaskarzy¢ jej do wojewddzkiego sadu administracyjnego. Nie jest mozliwe cofnigcie
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania.
Jezeli decyzja zostala wydana z naruszeniem przepiséw postgpowania, a konieczny do wyjasnienia zakres
sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwolaniu,
organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace w zakresie niezbgdnym do rozstrzygnigcia sprawy.
Organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace takie wowczas, gdy jedna ze stron zawarla w
odwotaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postgpowania wyjasniajagcego w zakresie
niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy, a pozostale strony wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni od
dnia dorgczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwolania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez
organ odwotawczy postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy.
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ZALACZNIKI DO DECYZJI1:

Nr 1 rysunek przedstawiajacy wyznaczenie linii rozgramczajqcych teren inwestycji w konturze ABCD-A na
mapie syt-wys. w skali 1:1000 stanowigcym raﬁczny ar 1 do n|mejszej decyZJl

Nr 2 - wyniki analizy zwigzanej z postepowanie C_'S‘y‘\s“ i

Otrzymuja:
1. Strony wg zalgczonego rozdzielnika

Opracowat:
Wiadystaw Gurdak
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WOIT GMINY RYTWIANY

28-236 Rytwiany, ul. Staszowska 15

pow. staszowski, woj. Swigtokrzyskie )

Dot. Sprawy znak: 1S.6733.9.2023.DK Rytwiany, 04.04.2024

) ANALIZA
FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY 1 ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Wyniki analizy — cz¢s¢ tekstowa

PODSTAWA OPRACOWANIA:
e art.53 ust.3, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 07.07.2023r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - zwang dalej u.p.z.p (Dz. U. z
2023r poz. 1688),
s rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r w sprawie sposobu ustalenia wymagan dotyczacych nowej zabudowy
i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1588),
e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczef i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164 poz. 1589)

Whioskodawea: Gmina Rytwiany 28-236 Rytwiany ul. Staszowska 15
Nazwa inwestycji: zabezpieczenie ruin zamku w Rytwianach na dzialce nr ew. 1126/15 gm. Rytwiany
Teren objety wnioskiem: dzialka nr ew. 1126/15 w miejscowosci Rytwiany
Rodzaj zabudowy: zabudowa uslugowa - zabezpieczenie ruin zamku w Rytwianach
Analizy:

1. Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepisow odr¢bnych:

1) zachowanie warunkow technicznych zabudowy okreslonych przepisami ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023t poz
682 ze zm) i przepisami wykonawczymi do ustawy tj. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2004r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r poz. 1225 ze zm), oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 26.04.2013r w sprawie: warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe,

2) teren nie jest polozony poza obszarem objetym ochrona prawna zgodnie z ustawa z 16.04.2004r o ochronie przyrody
(Dz.U z2023r poz.1336 ze zm.) w tym poza granicami obszaréw Natura 2000,

3) teren nie jest objety obowiazkiem sporzadzenia planu miejscowego na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z 09.06.2011r —
Prawo Geologiczne i Gornicze (Dz. U .z 2023 poz.633 ze zm),

4) zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Rytwiany uchwa-
lonym uchwata nr XLI/215/13 Rady Gminy Rytwiany z dnia 6 wrzesnia 2013r na przedmiotowym obszarze nie jest
przewidziana realizacja ponadlokalnych zadan publicznych, na podstawie w.p.z.p.

5) teren nie jest zagrozony osuwaniem si¢ mas ziemnych,

6) zgodnie z obowigzujacym Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Rytwiany,
teren inwestycji nie znajduje si¢ na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia, natomiast na MZP i MRP
sporzadzonych przez Wody Polskie, teren objety decyzja znajduje sie czesciowo na obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzia Q1% i wymaga uzgodnienia z PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie,

7) teren nie byl przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, ktéry utracit moc na pod-
stawie art. 67 ustawy z 7 lipca 1994r o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 1999r poz. 139 ze zm) na realizacje
celu publicznego, o ktorym mowa w art. 39 ust 3 pkt. 3 i art. 48 cyt. ustawy

8) inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko, ktore okresla Rozpo-
rzadzenie Rady Ministrow z 10.09.2019r w sprawie przedsigwzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.
U. z2019r poz. 1839 ze zm.),

9) realizacja inwestycji nie wymaga postgpowania, o ktérym mowa w ustawie z 03.10.2008r. o udostepnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz.U. z2023r.poz. 1094 ze zm).

10) teren opracowania jest objety ochrona dziedzictwa kulturowego i wystgpuja na nim obiekty wymagajace takiej ochrony
w rozumieniu ustawy z dnia 23.07.2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U z 2022r poz. 840 ze zm).
a) w wykazie obiektow wpisanych do rejestru zabytkow figuruje -zabezpieczenie ruin zamku w Rytwianach na dzialce
nr ew. 1126/15
b) wszelkie prace budowlane i zabezpieczajace winny by¢ prowadzone pod nadzorem i w porozumieniu ze stuzbami
konserwatorskimi
2. Analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji:
1) analiza zabudowy, uzytkowania i zagospodarowania terenu inwestycji i jego otoczenia:
a) teren objety wnioskiem obejmuje dziatki zabudowane i niezabudowane, w obrebie zabudowy mieszkaniowej i
ustugowej
b) wskaznik powierzchni zabudowy — nie okresla sig
2) analiza uzbrojenia terenu oraz mozliwos¢ dostepu do sieci uzbrojenia oraz drég publicznych:
a) teren ma dostep do drogi publicznej kat. gminnej
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b) analizowany teren nie wymaga uzbrojenia technicznego,

3) okreslenie potrzeby uzyskania zgody na zmian¢ przeznaczenia gruntéw rolnych i leSnych na cele nierolnicze i
niele$ne:

a) dla przedmiotowego terenu nie jest wymagana zgoda na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze
zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z 3 lutego 1995r o ochronie gruntow rolnych i lesnych (Dz.U. z 2024r poz.82).
Zamierzenie inwestycyjne moze by¢ realizowane na dzialce zabudowanej oznaczonej- LzrV, PsV.

4) analiza stosunkéw wiasnosciowych,

a) dzialka nrew. 1126/15 w Rytwianach, w obrebie ktorej ma by¢ realizowana inwestycja jest wlasnoscia Inwestora -

wedlug wykazu whascicieli
5) ustalenie zakresu uzgodnien zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2, 6 i 11 u.p.zp

o Swietokrzyskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw Delegatura w Sandomierzu w odniesieniu do terenow
objetych ochrona konserwatorska

e PGW Wody Polskie w Sandomierzu w zwiazku z pismem z 12.12.2023r znak. KR.ZZ1.4.0147.2106.2023.PJ w
zakresie melioracji wodnych w odniesieniu do ustawy Prawo wodne,

o Starostwem Powiatowym w Staszowie w zakresie ochrony gruntéw rolnych

3. Whioski - analiza funkeji zabudowy i zagospodarowania terenu:
Sporzadzone zgodnie z wymaganiami przepiséw art. 53 ust. 3 pkt 112 u.p.z.p:

1) analiza warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow odrgbnych;

2) analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji w zakresie warunkow, o
ktérych mowa w art. 61 ust. 1 w odniesieniu do art. 61 ust. 3 w/w ustawy;

wykazaly, ze planowana inwestycja spelnia wymagania okre§lone w art. 61 ust. | u.p.z.p, umozliwiajgce wydanie decy-
zji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wykorzystane materiaty:

1)  informacje zawarte we wniosku inwestora,

2) mapy: zasadnicza i ewidencyjna,

3)  wypis z rejestru gruntow,

4)  studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy,

Opracowal:
Wiadystaw Gurdak
uprawnienia urbanistyczne nr 1094/90

Inwestycji, Infrdstruktury i Srodowiska

B
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4. Decyzja Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow

SWIETOKRZYSKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYVTKOW
W KIELCACH
DELEGATURA W SANDOMIERZL

Sandomierz, dnia 28-02-2024
Znak: DS.N.AIB.5142.11.2024

DECYZIJA Nr 39 /A/24

Ma podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 23 lipea 2003 r. o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami {1. j. Dz. U, 2022 poz. §40 z poén. 2m.), arl. 104 kpa (L. j. D=, U. 2023 poz.
775 = phin. zm.), oraz § 7 rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2 dnia 2
sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badar
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Listg Skarbow Dziedzictwa
oraz robdt budowlanych, badai architektonicznych i innych dzialah przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow, a takie badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (t. . De. U, z 2021 r.
poz. 81),

na wniosek Pana Krzysziofa Koemisarceyka dzislajacego na podstawie pelomocnictwa
udzielonege 03.11.2023 v, preez Gming Rytwiany, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany (w aktach
sprawy),

w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenic robdt budowlanych przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkdw — ruiny zamku na dzialee nr ewid. 1125/15 w Rytwianach (wplynal 09.02 2024
r)

Kierownik Delegatury w Sandomierzu
. Z upowainienia
Swigtokrzyskiego Wojewddzkicge Konserwatora Zabytkow w Kicleach

POZWALA
Gminie Rytwiany, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany

i prowadzenie robot budowlanych przy zabytlu wpisanym do rejestru zabytkdw — ruiny
zamku na dziafce nr ewid. 1125/15 w Rytwianach, zgodnie z zataczonym do wniosku programem
prac konserwatorskich oprae, preez konserwatora dziel sziuki Michata Pytke, nr uprawnien 2537.

PONADTO:

Pozwolenie moge byé cofnigte lub zmienione (na podstawie art. 47 ustawy o ochronie
zabyitkdw i opiece nad zabylkami) w razie ujawnisnia, po jego wydaniu, nowych okolicenodei, ktone
moga mied wphyw na zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac.

Warnnki konserwatorskie dot, prac budowlanych:

+  Kierownik budowy albo inspektor nadzoru inwestorskiego musi spetniad wymagania, o
ktérych mowa w art. 37¢ ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

*  Whioskodawca =zobowigrany jest do przekazania wojewoddzkiemu konserwatorowdi
zabytkdw nie pdéniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia robot budowlanych, a
w toku robdt budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany tych oséb:
- imienia, nazwiska i adresn osoby kierujaeej robotami budowlanymi albo sprawujace]
nadzdr inwestorski
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- dokumentdw potwierdzajgeych spetnienie preez te osoby wymagad, o kidrych mowa w
art, 37c ustawy

- ofwiadezenia o preejeciv preez te osoby obowigzku kierowania robotami budowlanymi
albo wykonywania nadzoru inwestorskicgo

Warnnki konserwatorskie dot. prac konserwatorskich

*  Kierowad pracami konserwatorskimi albo samodzielnie je wykonywaé moze osoba
spelniajaca wymagania, o kidrych mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabylkdw i opiece
nad zabytkami;

»  Maledy przekazaé wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkdw nie pdeniej niz w terminie 14
dni przed dniem rozpoczecia prac, a wtoku prac na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby,
o ktdmj mowa w pkt 1: -

a) imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktdrej mowa w pkt 1,

b} dokumentéw potwierdzajgeveh spelnianie przez. g ncnhf; wymagai, o ktérych mowa w
art. 372 ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabythkami,

¢} oswinderenia osoby, o kidrej mowa w pkt 1, o przyjeciu przez tg osobg obowigzku
kierowania tymi pracami albo badaniami albo samodzielnego ich wykonywania.

+ Berwrglednie nalegzy unika¢ uwszkodzenia ceglanego lica scian =z ga-ometr}'ﬂna
deknmcm wykonang za pomoey cegly zendriwki — w mlqzku z tym zaleca sie
czvszezenia lica ceglanego metods laserows, uwakang za v

¢« Prace naley na kaidym etapie prowadzié pod Scislym nadzorem konserwatorskim
Delegatury WUOZ w Sandomierzu i na biekgeo dokumentowad (dokumentacja
opisowo-fotograficzna)

¢ Prace giemne muszg byé prowadzone pod nadzorem archeologicznym

Termin wainodei pozwolenia: do 31. 009, 2024 r.
UZASADNIENIE

Prace beda prowadzone na terenie i w otoczeniu ruin gotyckiego zamku w Rytwianach,
wpisanego do rejestru zabytkdw wojewddztwa dwigtokrzyskiego pod nr A. 869. Ruiny zambku majy
bardzo duze warlosei zabytkowe: historyezne, artystyczne, archeologiczne i krajobrazowe. W
wigzku z tym wszelkie prace budowlane i konserwalorskie przy zabytko lub w jego otoczeniu
muszg byé prowadzone w sposdh zapewniajgcy zachowanie twch wartodci, po uzvskaniu
pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.

Realizacja inwestycji z uwzglednieniem warunkdw konserwatorskich nie spowoeduje
uszczuplenia wartodei zabythowych ruin zamku w Rytwianach,

Madzdr konserwatorski 1 archeologiczny nad pracami jest konieczny ze wegledu
na bardzo duge wartodci zabytkowe rtuin i wartodei badaweze stanowiska
archeologicznego w tym migjscu.

Biorge powyisze pod uwage zadecydowano jak w sentencji decyzji.

Otrzymujs:
Gmina Rytwiany, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany - e-PUAP

Pan Krzysztof Komisarczyk, ul. Kameliowa 24/10, 28-821 Lublin - pelnomocnik inwestora
Ala
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POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji stuky stronom prawe odwolania do Ministra Kultory i Dziedzictwa
Marodowego w Warszawie za podrednictwem gwi-;lukrz;,rskj:gu Wojewddzkicge Konserwalom
Fabytkow w Kieleach, w imieniu ktorego dziata Kierownik Delegatury w Sandomierzu, ul.
Stowackiego 17, 27-600 Sandomierz, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania,

W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zreec sig prawa do wniesienia
adwolania wobee Kicrownika Delegatury w Sandomierzu Wojewddzkicgo Urzgdu Ochrony
Fabytkdw w Kieleach. Z dniem dorgczenia organowi ofwiadezenia o mrzeczeniu sig prawa do
wnicsienia odwolania przez ostatnig ze siron postgpowania, decyzia staje sie ostateczna i
[PrEWCITOCTE,

Ninigjsza decyzja nie zwalnis od obowigzke uzyskania pozwolenia wymaganego przez
przepisy Prawa budowlanego oraz inne przepisy szezegdine.

Podpis
Leszek Polanowski
Kierownik Delegatury
Delegatura WUOZ w Sandomicrzu
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SWIETOKRZYSKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
W KIELCACH
DELEGATURA W SANDOMIERZU

Sandomierz, dnia 11-03-2024
Fnak: DS.N.AIB.5142.11.2024

DECYZIA Nr 65/A/24

Ma podstawie art, 104§ 155 kpa (. j. Dz, U, 2023 poz. 775),
na whiosek Pana Kreysziofa Komisarceuka dzialajacego na podstawie pelnomocnictwa
udzielonege 03.11.2023 r. praee Gming Rytwiany, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany {wphyngh:
08.03,.2024)
Kierownik Delegatury w Sandomierzu
¥ upowaknienia
gwigtﬂkm}'skiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabythow w Kielcach

Zmienia tredé decyzji nr 39/A24 2 28.02.2024 r,, L. Dz, DEN.AIB.5142.11.2024 w nastgpujacy
sposib:

Alkapit:

Lna wniosek Pana Kreysetofa Komisarceyvka dezialajacege na podstawic  pelnemocnichwa
udziclonege 03.11.2023 r. praez Gming Rytwiany, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany (w aktach
sprawy), w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robdt budowlanych prey zabytkun
wpisanym do rejestru zabytkdw — ruiny zamku na dziatee nr ewid. 1 125/15 w Rytwianach (wpiynat
09.02.2024 ) Kierownik Delegatury w Sandomierzn z upowaZnienia ﬂwia;mkrzysklcgn
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Kieleach P O Z W A L A Gminie Rytwiany, ul.
Staszowska 13, 28-236 Rytwiany na prowadzenie robdt budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabythdw — ruiny zamku na dziatee nr ewid. 1125/15 w Rytwianach, zgodnie z zataczonym
do wniosku programem prac konserwatorskich oprac. przez konserwatora dziet sztuki Michala
Pyike, nr uprawnien 2557

Fastepuje akapitem:

-na wniosek Pana Krzyszwofa Komisarczuka dzialajacepo na podstawie pelnomocnictwa
udzielonege 03.11.2023 r. przez Gming Rytwiany, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany (w aldach
sprawy), w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robdt budowlanych przy zabytkuo
wpisanym do rejestru zabytkdw — ruiny zambku na deiatee nr ewid. 1126/15 w Rytwianach (wplynal
09.02.2024 r.) Kierownik Delegatury w Sandomierzn z upowainienia Swigtokrzyskiego
Waojewddzkicgo Konserwatora Zabythow w Kieleach PO Z W A L A Gminie Rytwiany, ul,
Staszowska 15, 28-236 Rytwiany na prowadzenie robdt budowlanych przy zabythku wpisanym do
rejeatru zabytkow — ruiny zambu na dzistee nr ewid.1126/15 w Rytwianach, zgodnie 7 zalgczonym
do wniosku programem prac konserwatorskich oprac. przez konserwatora dziet sztuki Michaia
Pytke, nr uprawnich 2557.7

POZPOSTALE ZAPISY DECYAIT NR 39%/A2024 POLOSTATA OBOWIAZUITACE.
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Od ninicjszej decyzji shuzy stronom prawo odwolania do Ministra Kultury i Deiedzictwa
Marodowego w  Warszawie za podrednictwem  Kierownika Delegatury w Sandomierzu
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw w Kieleach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W irakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mose zrzec sie prawa do whiesienia
odwolania wobee Kierownika Delegatury w Sandomierzu Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Fabytkéw w Kielcach, 7 dniem doreczenia organowi odwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whiesienia odwolania preez ostalnia ze stron postgpowania, decyzja siaje sig ostatecznn i
prawomocna,

Otrzymujg:

* Omina Rytwiany, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany — e-PUAP
*» Pan Kreysatof Komisarczuk, ul. Kesztelaiska 62/47, 20-810 Lublin - petnomocnik

inweslora
o Af
Podpis
Leszek Polanowski
~ Kierownik Delegatury
Delegatura WUOZ w Sandomierzn
KRZYSZTOF KOMISARCZUK
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SWIETOKRZYSKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
DELEGATURA W SANDOMIERZU
DS.N.AIB.5142.11.2024 Sandomierz, 11. 03,2024 r.

ZASWIADCZENIE
Kierownik Delegatury w Sandomierzu Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w
Kieleach zaswiadcza, ze:

1. Decyzja nr 3% A/24 z 28.02.2024 roku stala sie ostateczna w dniu 13.03.2024 roku.
2. Decyzja nr65:A/24 7 11.03,2024 roku stala sie ostateczna w dniu 29.03.2024 roku.

Otrzymuja:
*  Gmina Rytwiany, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany — e-PUAP

o Pan Krzysziol Komisarczuk, ul. Kasztelagskn 62/47, 20-810 Lublin - pelmomoenik inwestora
L] Mﬂ
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5. Odpowiedz RZGW w Krakowie

* Paristwowe

Gospodarstwo Wodne
Wady Polskie

K.RPP.603.121 2024.N5

Krakow, 21.05.2024r.

Pan Krzysztof Komisarczuk
ul. Kamaeliows 24/1
20-821 Lublin

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.05.2024r. dotyczacy uzgednienla projektu budowlanego
~Labezpieczenie ruln zamku w Rytwianach®, Pardstwowe Gospodarstwo Wodne Waody Polskie
Reglonalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, #¢ Dyrektor Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodne] w Krakowie decyzjy znak: K.RPR611,45.2024.N5 2z dnia 14.02.2034r, urgodnit
projekt decyzji o ustalenju lokalizac)i Inwestyeji celu publicznego dla inwestycji polegajace] na
zabezpieczeniu ruin zamku w Rytwignoch poloionych no driofce nr ew. 1126715 w miefscowosc
Rytwiony, gmina Rytwiony, w zakresie dotyczacym zabudowy | zagospodarowania terenu pofozonego na
ohszarach szczegdlnego zagroienia powodzig, bez okreslania szczegotowych warunkaw | wymagan dia
planowanej zabudowy | zagospodarowania. Nieraleinie od powyisiego informujemy, i2 Dyrektor
Regionalnego Zarrgdu Gospodarki Wodnej w Krakowle nie posiada kompetencjl do uzpadniania
projektaw budowlanych. .

Z-ca PYREKTORA

Radgstaw {'J of

Otrzymujg:
1. Adresat + RODO
2. RPFafa,

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzgd Gospodarkl Wodne] w Krakowie

ul, Masszafka J; Psudskiego 22, 31-109 Krakdw

tell 48 (12) 62 84 130 | faki: +48 (121 42 32 153 | e-mail: krakow @ wody.gov.pl aov. plwody-polskio-krakow
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6. Odpowiedz ZZ w Sandomierzu

R fastvowe Sandomierz, 22.05.2024 r.
Gospodarstwo Wodne
Woady Palskie

K5.ZUZ4218.21.2024 K)

datyczy: informacjl w kwestll wymogu uzyskania poswolenia wodnoprawnego na roboty polegajace na
«Labezpleczeniu ruin zamku w Rytwianach”

W odpowiedzi na wniosek zdnia 14.05.2024 5. (data wphywu do Zarzadu Ziewni 16.05.2024 r)
w sprawie priekarania przez tut. Organ |nformacji w przedmiocie wymogyu uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego na roboty polegajgce na ,Zsbezpieczeniu ruin zamku w Rytwianach”, wyjasnia sie co
nastepuje:

lak wynika z tredcl preedmiotowego pisma oraz zaljczone] decyzii o ustaleniu lokalizag)l inwestyl
celu publicznego, nak: 5.6733.9.2023.DK 2 dnia 04.04.2024 r. wydane] przez Wdjta Gminy Rytwiany
zamierzenie inwestycyjne bedzie obejmowalo swoim zakresem wykonanie prac konserwatorskich dla
ruin zamku w Rytwianach, Celem planowanych do wykonania robdt jest zabezpieczenle oraz
powstrzymanie dezintegracil ruiny zamkowej. Rodza| planowanych do wykonania robdt obejmuje, m.in.:
derynfekcje, usunigcie przerostow roslinnodd, zabezpieczenie wstepne, orzyszczenie, odsolenie, soycie
murl, scalenie korony murdw, spoinowanie | uzupetnienie, zabezpieczenie drewna. W zwigzku z
powyiszym Inwestor zwrdcit sle 2 zapytaniem czy na taki rodza) prac wymagane jest uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego,

Wyjatnia sie, fe uzyskanie pozwoleniza wodnoprawnego wymaga lckalizowanie na obszarze
szczegolnego zagrozenia powodzig nowego abiekty budowlanego na podstawle art. 290 ust. 1 pkt 1) lit.
b) ustawy Prawao wodne. Przez definicje ohlektu budowlanegn zgodnle ¢ art, 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1594 r. Prawo budowlane (Dz2.U, z 2023 r,, poz, 682 2 pain.im.) rozumie sie budynek, budowle bads
obiekt malej architektury, wraz z instalacjami zapewniajacymi mozliwosc uzytkowanla obiektu zgodnie z
jegn przeznacreniem, wizniesiony z uiyciem wyrobow budowlanych., Powstanie nowego obiektu
budowlanego jest natomlast efektem budowy. Stesownie do art. 3 pkt 6 ustawy 2 dnia 7 lipca 1924 r.
Prawo budowlane przez budows nalezy rozumied wykonywanie obiektu budowlansgo w okreslonym
migjscu, a takze odbudows, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanega,

Malezy zauwaiyd, Ze wymog uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt 1
fit. b ww. ustawy 2 20.07.2017 r, {Dz.U. z 2023 r. poz. 1478 2 poin.zm,) ma zastosowanie w przypadku

uzyskiwanych na etapie ich projektowania (budows, rozbudowal.

W zwigzku z powyiszym na inwestycje polegaiaca tylko na wykonaniu robot zabezpieczajgeyeh |
utrwalajgcych tj. prac konserwatorskich w zakresie zabezpieczenia ruin zamku gdzie nie nastapl zmiana
istniejgcego obiektu budowlanego w zakresie parametrdw takich jak: kubatura, powierzchnia zabudowy,
wysokost, diugosc, szerokost badi taka zmiana zostanle zakwalifikowana do prac remontowych oraz nie
begdzle wplywad na zmiane warunkdw przepfywu wid powedziowych - nie [est wymagane uzyskanie
porwolenia wodnoprawnego,

Biorac pod uwage przepisy ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 22023 r. poz, 1478 7 pdin.zm.)

wyjasniono jak powyie].
Z up. nwvﬂé“

Zastepea D_ymkmr&

Dariusz %mﬁm'c;-'
Otrrymuja: /!
1. Urzad Gminy Rytwlany za posrednictwem petnomocnika Krzysztof Komisarcz
2. Afa-2UZ7

;'.
¥

Padstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ';",.-'"

Zarzad Thewnil w Sandomierzu

ul. DHugosza 4a; F7-400 Sandomiers
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1. KARTA IDENTYFIKACJI ZABYTKU | DOKUMENTACII

Obiekt pd. [ zach. naroznik zamku / baszty zamkowe] wraz
ze szkarpa.
Czas powstania 1420 - 36

Materiat

Cedgla palona, wapien zbity, zaprawa wapienna

Lokalizacja Rytwiany, Gmina Rytwiany, pow. Staszowski, Woj.
Swietokrzyskie
Nr. dziatki ewidencyjnej: 1126/15
TERYT: 261206 _2.0006.1126/15

Wymiary

Ok, 13m x 6m x 2m

Nr. wpisu do rejestru

AT

Wiasciciel

Urzad Gminy Rytwiany, Rytwiany 15, 28-236
Rytwiany, pow Staszowski, woj. Swietokrzyskie

Inwestor

Urzad Gminy Rytwiany, Rytwiany 15, 28-236
Rytwiany, pow Staszowski, woj. Swietokrzyskie

Opracowanie
programu prac
konserwatorskich

mgr Michat Pytka
Konserwacja Dziet Sztuki
ul. Wigilijna 14/1

20-502 Lublin

Podstawa
opracowania

UMOWA nr: 1S 7011.15.2023.DC/2
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2. METODYKA

Za podstawy metodyki opracowania przyjeto:

- analize in situ

3. ZAGADNIENIA HISTORYCZNE

Najstarsze Zrodia historyczne wspominajg o zamku w Rytwianach w 1397 r. przy okazji sporu
pomiedzy kasztelanem radomskim Klemensem z Mokrska, a Mafzorzata bedaca wdowa po
Paszku z Rytwian. W 1405 roku zamek przeszedi jako wiano w rece rodu Tarnowskich. W
1414 roku wspominana jest
kaplica zamkowa, ktore] to
biskup krakowski Wojciech
Jastrzebiec nadal dziesiecine.
W 1420 ten ze biskup
Jastrzebiec kupuje zamek, aby
w 1430, przekazac go swoim
bratankom, ktorzy od zamku
przybieraja nazrwisko
Rytwianskich. Z koncem XIV
w. lgczy sig budowe
jednotraktowego,
trzykondygnacyjnego budynku
| o wymiarach 13 x 39 m
ktorego pozostatoicia  jest
ocalaty do dzis naroznik ze
szkarpg. Przypuszczalnie okofo
lat 1420-1436 zamek zostal
rozbudowany kolejny  raz.
Wtedy wybudowano
obwodowy mur obronny na
rzucie prostokata, a przy jego
pofnocnym  odcinku  stanaf

g budynek okreslany jako Dom
S Wielki. Do konca XV w. zamek
Widok na ruin zamku w Rytwianach w potowie XI¥ wicku z ttw. Albumdw byt rodowa  rezydencijg
Stronczynskiege. Fragment. (public domain] lastrzebcdw-Rytwianskich.
Pozniej warownia czesto zmieniafa wiasdicieli. W 1502 roku zamek nalezacy owczesnie do
Mikofaja z Kurozwek, zostat zajety i ograbiony przez jego syna Adama z Kurozwek. W 1516
roku doszio na zamku do pozaru.

t|
3

¥
r

s
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Ma przefomie XV i ¥Vl wieku zamek znalazt sie w rekach Teczynskich. Po smierd wojewody
krakowskiego Jlana Magnusa
Teczynskiego, poprzez jego corke lzabele
Teczynska zamek stal sie w 1639 roku
wiasnoscig pisarza, poety | marszatka
sejmutukasza Opalinskiego. W dniu 168
stycznia 1646 r. na zamku odbylo sie wesele
hetmana wislkiego koronnego Stanisfawa
| Koniecpolskiego z siostrg wiasciciela Zofig

Ruiny zamku w Rytwianach. fotografia z 1872 r. {public
domain]

Opalinskg. W 1657 r. zafoga dowodzona
przez tukasza Opalinskisgo obronita zamek
przed wegierskimi  wojskami  Rakoczego,
jednakie podczas oblezenia zamek doznal
znacznych uszkodzen. tukasz Opalinski
odbudowat go ze zniszczen. W 1700 roku Ruimy zamku w Rytwianach. Fotografia z 1872 r {public
zamek zostaje ostatecznie opuszczony przez domain)

Opalinskich i popada w ruine. Po wieloletnim sporze sgdowym, w 1727 roku zamek przeszedt
w rece Sieniawskich ktorzy przeprowadzili jego odbudowe. W dniu 19 maja 1794 r. zamek w
Rytwianach byl kwaterg Tadeusza Kosciuszki. Zamek byt uzytkowany jeszcze na 1809 na cele
sadowe. Rozbhiorka budynkow zamkowych nastgpila w 1859 roku, gdy Rytwiany byly
wiasnoscig Potockich. Pierwsze prace archeologiczne przeprowadzono dopiero w 1283 roku.
W latach 2013-2014 zrewitalizowano rejon ruiny zamkowej, tworzac park historyczno-
edukacyjny*

* https:/ fzamkomania. pl/rytwizmy.php
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4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zachowany do dzis narcinik zamku rycerskiego w
Rytwianach. Obiekt pozostaje jako ruina co nmajmniej od roku 1859. Z informacji
historycznych wynika, ze do tego roku bedagcy w rekach Potockich zamek rycerski zostat
rozebrany. Z jakiego powodu nie dokonczono
rozbiorki pozostawiajac znaczne] wysokosci
naroznik pd / zach o nie jest jasne. Byc moze
pozostawiono go jako ,malowniczg ruine w
rozlewiskach rzeki”. Wysoki na ponad 13
metrow obiekt skfada sie z fragmentow dwach
scian  zamkowych, ustawionych do  siebie
prostopadie, sciany potudniowej i zachodniej, w
ukfadzie litery L oraz od strony zewnetrznej,
szkarpy wspierajacej naroznik zamku na znaczng
wysokosc. Od strony zewnetrznej zachowane
sciany dzielg sie wizualnie na trzy czesd: czesc
przyziemia, czesc licowang cegly oraz ostatnig
czesc, cofnieta wzgledem crzedci licowanej
Czesc, przyziemia, jasna, zbudowana jest w
technice opus emplectum z oblicowaniem z
regularnych ciosow jasnego wapienia
| detrytycznego, wydobywanego w -okolicy
| sStaszowa. Na niej wznoszg sie sciany licowane
cegia palong. Zardowno powierzchnie licowania
obu zachowanych &cian jak i powierzchnie
| szkarpy dekorowane sg wzorami z zendrowki.

Wstepuja dwa typy wzoru zendrowkowego,

Ruina zamku w Rytwianach. Widok iciany rachodniej rozdzielone fryzem z pieciu rzedow cegief
wraz ze szkarpg. 5tan zachowaniz na komiec 2023 r.

Fot. M. Pytka

ustawionych naroznikowo. Pierwszy typ
wzory, dekorujacy powierzchnie licowania
ponizej fryzu to wzor w romby. Wzor ten pokrywa wiekszosC zachowane] powierzchni
licowania scian i szkarpy. Drugi typ, powyzej fryzu to wzor w skoine pasy. Wystepuje on tylko
na scianie zachodniej i pofudniowej. Giowki zendrowki w obu fryzach posiadajg kolor spieku
od czamegeo do demnobrgzowego. Podobnie jak cafosc ruiny, trzecia czesc skladajaca sie z
reliktowo zachowanych dwoch scian takie ma ksztaft litery L Wigzanie muru wykonane jest
z cegly na zaprawie wapiennej. Od wigzania dalszy przebieg iciany zachodniej wykonany jest
z kamienia famanego, czesciowo ciosanego z domieszkg cegly, bez lica od strony
zewnstrzne], z licem ceglanym od strony wewnetrznej fragmentu zamku. Sciana potudniowa
wykonana jest z cegly palonegj z biegngoym po ukosie przewigzaniem kamienmym.
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Od strony wewnetrzne] jest ona uszkodzona zawalonym kanatem dymnym biegnacym w
gruboici muru. Pierwotnie byla ona
| licowana od strony wewnetrznej obiektu.
Obie sciany s3 perforowane glebokimi
otworami (otwory moculcowe lub sg to
otwory na belki, byc moze ganku
okalajgcego, nie jest to rozpoznane) Otwory
te na scianie zachodniej wystepujg w dwoch
rzedach: rzgd gomy w ilosd dwoch
otworow oraz rzad dolny w ilosci czterech.
Sciana poludniowa, zachowana w duio
| krotszym przebiegu niz éciana zachodni
posiada takze dwa poziomy otworow, gdzie
na poziomie gomym wystepuje jeden
. otwor, na poziomie dolnym obecne sg dwa,
przy czym jak jeden jest na wylot. Otwory
obudowane s3 od gdry i po bokach cegla
faczong zaprawa wapienng lub gruzem
| ceglanym  przemieszanym  z  zapraw
wapienng. Powierzchnia zewnetrzna Sciany
zachodnigj nie jest rowna. Zbudowana jest
" gtownie z kamienia famanegeo o nierownych
bokach. Kamien spajany jest grubg spoing
Zaprawy wapiennej. Zewnetrzna
powierzchnia sciany potudniowej,

murowanej glfownie z cegly jest rowna.
Whyjatkiem sa cresci w ktorych obecny jest

Ruina zamku w Rytwianach. Widok scdany potudniows]

wraz ze szkarpy i zachowanym na nie] tynkowsniem.  kamien. Uizyty na tej scianie do murowania
Stan zachowania na koniec 2023 r. Fot M. Pytka

kamien jest stosunkowo  regularny
obciosany do formy szeiciobocznej. W
strukturze sSciany zachodniej widoczny jest fragment belki drewnianej, zapewne
wzmacniajgce] konstrukcje. Jak wspomniano, omawiana kondygnacja jest cofnieta wzgledem
zewnetrznych, licowanych powierzchni scian ruiny. Powod cofniecia o ok 0,5 m tej
kondygnacji nie jest rozpoznany. Cofniecie 4cian wzgledem lica zewnetrznego tworzy | potke”
o szerokosci ok 0,5 m. Przy zewnetrznym narozniku ruiny znajduje sie szkarpa. Szkarpa jest
jednolita z murem scian obiektu. Tak jak sciana zachodnia i sciana pofudniowa wystawiona
53 na kamiennej podbudowie, oblicowana cegla z dekoracjg zendrowkows. Na licowanych
scianach zewnetrznych widoczne sg pionowe rzedy otwordw moculcowych. Ciekawym jest
czesciowe jch zaslepienie przy styku szkarpy oraz sciany rachodnigj i pofudniowej na cafej
wysokosci tych scian, az do fryzu zaprawa wapienno piaskowa.
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Uszkodzenia narozy szkarpy w jej czesc powyzej strefy z kamiennej majg charakter podkuc,
prawdopodobnie z okresu  burzenia
zamku. Ponize] podkuc uszkodzone jest
tez lico watku ceglanego, zapewne skute.
Licowanie scian zachodniej, poludniowej
oraz szkarpy konczy sie na wysokosci ok 2
metrow od poziomu gruntu, gdzie watki
ceglane przechodzg we wspomniany
powyze] mur kamienny. Mur kamienny
posiada czesciowo  zachowane, co
najmniej dwie warstwy tynku. Warstwy te
obecne sg na powierzchni  Sciany
zachodniej, szkarpy oraz na Scianie
potudniowsj. W najpelniejszym zakresie
warstwy tynkow zachowane s3 na
powierzchni szkarpy przy jej] styku ze
sciang poludniowa, w mnigjszym stopniu
| na scianie zachodniej, szczgtkowym na
scianie  poludniowej. Obie zachowane
‘I sciany naroznika zamku maja czesciowo
otwarte przekroje. Obie Sciany wykonane
sg w calosci w technice opus emplectum,
f1 przy czym powyze] czesci kamienne] sg
licowane cegla palong. W otwartych
przekrojach murow zamku widoczna jest

struktura konstrukcji scian. Mamy tutaj na

Ruina zamku w Rytwianach. Widok wewnetrzne] streny  PTZEMIEnnie murowanie z cegly palonej i
narcénika 2 widecznymi podzizfami na kondyenadie. 30 3 kamienia.

Murowania te wyznaczaja
zachowania na koniec 2023 r. Fot. M. Pytka

kondygnacje budynku. Znaczg anomalia
jest grubosc murowania pomiedzy kondygnacjg przyziemia a nastepna. Mur, zbudowany z
gruzu kamiennego z dodatkiem cegly na zaprawie wapiennej w tym miejscu ma wysokos
1,5 metra. Po stronie zewnetrznej ruiny jest on oblicowany warstwa cegly, a od strony
wewnestrzne] pierwotnie flicowany byl dwiema warstwami cegiet w ukfadzie giowka/
wozowka. Obecnie na sporym fragmencie lico sciany zostato skute zapewne podczas
burzenia zamku. W przekroju tej czesci na scianie zachodnigj znajdujg sie dwa sporej
wielkosci poziome otwory o przekroju prostokatnym. Jeden taki otwor znajduje sie na tym
samym poziomie w strukturze Sciany poludniowej. Byc mozZe otwory te pozostaly po
drewnianych belkach wzmacniajgoych  konstrukcje Scian. Jedna z  takich belek
konstrukcyjnych wcigz jest obecna w strukturze muru w icianie zachodniei na najwyzszej
kondygnacii.
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Po stronie wewnetrznej ruiny kondygnacje ponad przyziemiem wyznaczone s pOpriez
zachowane na scianach tynki, gladkie mury ceglane oraz glify. Tynki wystepujg tutaj zardwno
na scianach dawnych pomieszczen jak
rowniez w rozglifieniach tych sician.
Dodatkowo w kondygnacji przyziemia
jak i nastepnej kondygnacji szczgthowo
zachowaly sie luki ceglane sklepien i
rozglifien. Tynki nie pokrywajg scian czy
glifow w sposob ciggly. Po stronie
wewnetrznej sciana pofudniowa posiada
w  swojej strukturze bruzde kanatu
dymnego. Kanal dymny [ kominowy
cbecnie pofotwarty, rozgalezia sie na
kazdej z kondygnacji. lest obmurowany
cegla bgdi gruzem ceglanym
wymieszanym z Zaprawg wapienng. W
sylwecie ruiny zamku w Rytwianach
charakterystycznym elementem s3 duze
wylomy w zachowanych fragmentach
scian. Oba wylomy =3 na tej samej
wysokosci, w grubosci muru pomiedzy
przyziemiem a nastepna kondygnacja.
Oba wylomy majg podobne rozmiary to
jest 1.5 m na 1m. W przekroju wydajg
sie byc polokragly wynik pracy =z
kilofami). Wylomy powstaty w celu
naruszenia statyki naroznika podczas
burzenia zamku. Na poziome gruntu, od

zachowanego fragmentu zamku

Ruina zamku w Rytwianach. Fragment sciany zachodniaj odchodzg niskie murki wyznaczajgce
wraz z widocznym fryzem ceglany oraz dwoma rodzajami

dekoracji zendrowkowej. Stan zachowania na koniec 2023 r. b =
:
Fot. ML Pytka obecnie scian.

przebiegi pozostalych, nie istnigjgoych
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5. STAN TECHNICZNY OBIEKTU

Obiekt pozostaje jake ruina co najmniej od roku 1859, Wzgledem najstarszych przedstawien
zamku, a takze zachowanych fotografii ruina nie ulegta glebszej destrukcji na przestrzeni lat.

R o ST 1B W stanie obecnym uznaje sie j3 za ruine
' aktywng. W trakce wizji lokalnegj
przeprowadzonej 28.12.2023

raobserwowano duzg ilosc cegiel oraz
kamieni rozproszomych po skosronych
trawnikach w okolo ruiny. Swiadczy to o
ciggtym procesie dezintegracjii murow
zarowno w wyzszych partiach jak i w
przyziemiu. W najgorszym  stanie
technicznym sg korony murdw, a w
szezegolnosci mur  kamienno ceglany
: ostatniej kondygnacji. W stosunku do
L i ! 4 licowania zewnetrznego ician jest on

hﬁ' -," cofniety i licowania nie posiada.
Ruinag zamku w Rymwianach. Najwyisza kondysnega Licowanie cegly posiada od strony
zachowanego naroinika. Widoczna gleboka destrukca koromy Jwewnetrznej” tak jak niemal na calej

muru sciamy zachodniej oraz potudniowe]. Widozna jest takze

potka z poprzerastanym rumoszem kamienno ceglanym. Stan wysokosci RENE od strony

wschodniej. Podobnie jak calosc
ruiny, ten fragment takze ma ksztaft litery L. Wigzanie muru wykonane jest z cegly na
zaprawie wapiennej. Od wigzania dalszy przebieg sciany zachodniej wykonany jest z
kamienia famanego, czescdowo ciosanego z domieszkg cegly, bez lica od strony zewnetrznej,
z licem ceglanym od strony wewnetrznej. Sciana potudniowa wykonana jest z cegly palonej z
biegnacym po ukosie przewigzaniem kamiennym. Od strony wewnetrznej jest ona
uszkodzona zawalonym kanatem dymnym biegngcym w grubosci muru. Pierwotnie byta ona
licowana. Korona muru jest zniszczona na co najmniej 6 rzedéw murowania na obu Scianach.
W stanie obecnym pozostaje w formie beziadnego rumowiska poprzerastanego roslinnoscig
z cigglym ubytkiem substancji muru. Z bardzo duzym prawdopodobienstwem ta czesc jest
najbardziej odpowiedzialna za cdagle spadanie cegiet i kamieni. Dodatkowo obok
dezintegracji korony mur ten jest pekniety konstrukcyjnie w przebiegu pionowym na Scianie
zachodniej. W przypadku Sciany poludniowe] obserwuje sie pekniecie w  przebiegu
pionowym tuz za wigzaniem naroiznika. Obie idiany sg perforowane glebokimi otworami
(otwory moculcowe lub s to otwory na belki, by¢ moze ganku okalajgcego, nie jest to
rozpoznane) ktore jednak poza jednym na Scianie pofudniowej nie przechodzg na wylot.
Otwory te na icianie zachodnig] perforujg ja w dwoch rzedach: rzgd gorny w ilosci dwoch
otwordow oraz rzad dolny w ilosci czterech.
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iciana potudniowa, zachowana w duzo krotszym przebiegu niz $ciana zachodni posiada takze

dwa poziomy otwordw, gdzie na poziomie gomym wystepuje jeden otwdr, na poziomie

dolnym obecne s3 dwa, przy
3 __ czym jak wspomniano jeden
jest ma wylot. Otwory
obudowane sg od gory i po
_ bokach cegla faczong
zaprawa wapienng lub
gruzem ceglanym
przemieszanym I Zapraw
wapienng. Powierzchnia
zewnetrzna sciany zachodnig]
nie jest rowna. Zbudowana
jest glownie z kamienia
famanego o nierdwnych

bokach. Kamien spajany jest

Ruina zamku w Rytwianadh. Majpayizza kondygnacja zachowanego E
naroZnika. Widoczna gleboka destrukcja korony muru sciany zachodniej grubg Spoing Zaprawy

5t@an na koniec 2023 r. Foto. K. KEomisarcouk

wapiennej. W stanie

obecnym zaprawa ta w strefie przypowierzchniowej jest zdestruowana. Ubytek zaprawy

nastepuje takze przy styku z kamieniem
co prowadzi do obluzowania kamienia.
Dodatkowo sam kamien, wapien ulega
silmej erozji. Pod wphywem czynnikow
atmosferycznych  rozwarstwia  sie,
rozkrusza i dezintegruje. Zewnetrzna
powierzchnia sciany potudniowej,
murowanej glownie z cegly jest rowna.
Whyigtkiem =3 czesci w ktorych obecny
jest kamien. Uzyty na tej Scianie do
murowania kamien jest stosunkowo
regularny cbciosany  do formy
szesciobocznej. lednakze od
powierzchni zewnetrznych, w skutego
dziatan atmosferycznych glownie wody i
wiatru nastepuje pogiebiajaca  sie
destrukcia struktury kamienia. Proces
ten dotyczy takie cegly, ale w

Ruina zamku w Rytwianach. MNajwyiza kondygnaca
zachowanege narcénika. Widocna gleboka destrukcia
korony muru sciany potudniows]. Stan na komiec 2023 r.
Foto. M.Pytka

mniejszym stopniu | postepuje znacznie wolnej. Oba zachowane fragmenty Scian najwyiszej
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kondygnacji 53 perforowane w swoich strukturach nie tylko poprzez otwory (moculcowe lub

i A . T ' ! 4 ,{7‘,; | innego przeznaczenia). Jak wspomniano w
tcianie pofudniowej przebiegal kanat dymny,
natomiast w strukturze Sciany zachodniej wciaz
obecny jest fragment belki drewniane] ktora
jest zrodfem statego zawilgocenia. Obie opisane
ingerencje w strukture muru Scian w sytuacji
! takiej jak tutaj, kisdy obiekt jest ruing ostabiaja
nosnosc | przyczyniajg  sie do postepujgcej
destrukcji. Na obu scianach tej kondygnacji, po
stronie zewnetrznej nie rejestruje sie sladow
tynkowania. Jak wspomniano, omawiana
kondygnacja jest cofnieta wzgledem
zewnetrznych, licowanych powierzchni ician
ruiny. Powod cofniecia o ok 05 m tgj

Fuina zamku w Bytwianach. Lico sciany zachodmnigj z

¥ kondygnacji
widozng jego destrukcjy pod polkg cofnieciz yenac
wyiszej kondygnacji. Stan komiec 2023 r. Fot. M. nie jest
Fytica. rozpoznany.

Cofniecie &cian wazgledem lica zewnetrznego tworzy
Lpotke” o szerokosci ok 0,5 m. W stanie checnym , pofka”™
ta de facto jest otwartym przekrojem muru. Podobnie jak
w przypadku korony muru scian ostatnie] kondygnacji tak
i tutaj stan zachowania jest bardzo zly. Mur na glebokosc
czterech warstw murowania jest zdezintegrowany i
pozostaje w formie rumoszu gesto przerosnietego
roslinnodcia. Na roslinnosci zalegajg luzne cegly | kamienie
Z wyZsze] czesci ruiny. Pozioma powierzchnia ,pofki®,
zalegajgcy na niej poprzerastany rumosz oraz kozuch
roslinnosc dziatajg jak ggbka zbierajgca wode opadows
oraz snieg przez co mur namaka, nastepuje rozkiad

zaprawy wapiennej, rozkfad wpienia stanowigcego

budulec scian, destrukcja cegiel, a w rezultacie
poglebiajgca sie  dezintegracja Sciany i licowania.

Ruina zamlu w Rytwianach. Gorna
czeit  srkarpy. Widoona  gheboka
szkarpy w narozniku ruiny. Powierzchnia goma szkarpy w  destrukcja tej oesci z otwarciem
przekrojy 1 Znissczonym  fryzem,
Widoczna =kis powierzchnia
odsychania wody na froncie skarpy
Zamakanie w okresach opadiw czy zalegania sSniegu Stan koniec 2023 r. For M. Pytka.

|dentyczna sytuacja ma miejsce w przypadku zewnetrznej

stanie obecnym jest silnie zniszczona do stopnia rumoszu
kamienno ceglanego poprzerastanego roslinnoscia.

powoduje postepowanie rozktadu zaprawy wapiennej co doprowadza do obluzowania cegiet
lica &cian i ich wypadania.
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W ten sposab odsfaniane sg kolejne partie muru i proces destrukcji sie pogiebia. W stanie

obecnym niemal zupsinie zniszczony jest fryz ceglany pierwotnie obecny na szkarpie. Strefa

i
i

odsychania muru szkarpy po namoknieciu przez

otwarty przekrdj powierzchni gornej wynosi ok 1 m i
Zaczyna sie ponizej poziomu zdezintegrowansgo
(poziom fryzu). Przechodzi ona czesciowo na sSciane
potudniows. Taka sama strefa odsychania widoczna
jest na calej szerokosci sciany zachodniej. Obserwuje
y sie tutaj zniszczenie spoinowania zaprawg wapienng
oraz uszkodzenia powierzchni  cegief.  Poza
omowiong destrukcjg dotyczacg koron Scian i skarpy
zachowane licowanie zewnestrzne sciany zachodnieg] i

- ” cciany potudniowej jest w dobrym stanie. Ciekawym

ﬁ,’lﬂ;ﬁ‘ "ﬁ': jest cresciowe zaslepienie otworow moculcowych

-f"q% przy styku szkarpy oraz  Sciany  zachodniej i
AT T e S

. "V ] \

et ] A

Ruina zamku w FRytwianach. Lico Sciany

potudniowse] 1 szkarpy oz widoczngmi

zastonietymi tymkiem otworami

moculcowymi.  Stan koniec 2023 r. Fot M.

Pytka.

pofudniowej na catej ich wysokosci az do

fryzu zaprawg wapienno piaskows. W
przypadku  szkarpy uszkodzenia narozy
szkarpy w jej czesd powyie] strefy z
kamiennej majg charakter uszkodzen
mechanicznych, podkuc prawdopodobnie z
okresu burzenia zamku. Ponizej podkuc
uszkodzone jest tez lico watku ceglanego,
zapewne skute, jednakie spoinowanie
oryginalng zaprawg wapienng  wcigz

pozostaje mocne | wypelnia przestrzenie  Ruina zamiku w Rytwianach., Widoczne dwie warstwy

miedzy ceglami. Licowanie $cian zachodniej, tnku zachowane na stharpie przy styku ze Sciang

i . . . udniows. Stan koniec 2023 r. Fot. M. Pytka_
pofudniowej oraz szkarpy konczy sie na pot L
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wysokosci ok 2 metrow od poziomu gruntu, gdzie

Ruira zamku w Rytwianach. Gleboko posunista destrukcja czesd
kamiennej sciany potudniowe] w wyniku korozji solnep Stan
koniec 2023 r. Fot. M. Pytka.

szkarpy przy jej styku ze idang potudniows, w
mniejszym  stopniu na  Scianie  zachodnigj,
szczgtkowym na Scianie potudniowej. Warstwy te
sg silnie zasolone, f{uszczg sie. Zachowany
najwiekszy fragment tynku (do wysokosci ok 3 m
sciany) przy styku szkarpy i Sciany pofudniowej jest
odspojony, z licznymi pecherzami. Wigksza czeic 8
omawianych tynkow uleglta zniszczeniu poprzez =
korozje solng. Korozjia solna niszczy tez ciosy |
wapienia =z ktorego zbudowany jest mur.
Dezintegracja wapienia postepuje do tego stopnia,
ze calosc ciosow z  wapienia na  scianie
pofudniowej, gdzie z powodow nagrzewania sie
iciany nastepuje glowna krnystalizacja rozbworow
solnych wysypuje sie jako proszek weglanowo
solny pozostawiajac woigéz stosunkowo mocna

Ruina

wagtki ceglane przechodzg w mur
kamienny. Mur  kamienny o©
grubosc ponad 1 m zbudowany jest
w technice opus emplectum z
wapienia oraz zaprawy wapienngj.
Powierzchnie zewnetrzne muru
kamiennego wykazuja pefne
spektrum korozji solnej oraz korozji
mrozowej. Po stronie zewnetrznej
mur posiada czesciowo zachowane,
co najmnie] dwie warstwy tynku.
Warstwy te obeme s na
powierzchni  sciany  zachodniej,
szkarpy oraz na Scianie
potudniowsj. W najpetniejszym
zakresie warstwy tynkow
zachowane sg na powierzchni

zamku w Rytwianach. Destrukc)a wathu

kamiennego spowodowana korozjg song/
sciana zachodnia. Stan koniec 2023 r. Fot. M.

Pytka
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oryginalng zaprawe wapienna w postaci ramek. Tworzgce sie w ten sposob wneki w murze
gromadzg wode, ktora penetruje wglebnie mur oraz w ckresach zimowych zamarza.
'f'.l:}'{i Twaorzgcey sie |od w sposab mechaniczny rozsadza
” ﬁﬁ strukture wapienia, czesciowo takze dobrze
e skarbonizowang zaprawe wapienng corocznie
; pogtebiajagc  ubytki. W  przypadku  sciany
pofudniowej nie bez znaczenia jest potezny
wylom powstaty podczas burzenia zamku.
' Odstania on przekrdf muru kamiennsgo na
znacznej diugoic  umozliwiajgc  swobodna
penetracje wody w jego strukture i odsychanie
| powstajgoych roztworow wodnych na
i poludniowe]j stronie tej czesci Sciany powodujac
¢ @ " %e= ¢ jej niszczenie na  cafte]  wysokosc  muru
' ;:"'T;'Iliﬁ'&.:'

¥

kamiennego. W przypadku Sciany zachodniej

E: glowna strefa rozkladu muru  kamiennego
#*

e 1
e N e

Ruima zamku w Rytwianach. Destrukcjs

solna wapienia detrytycznego w czesd

sciany potudniowsej. Stan koniec 2023 r.

Fot. M. Pytka.

wysiepuje W pryziemiu. Transport
roztwordow solmych z  pgruntu poprzez
kamienne czeici scian odbywa sie na
znaczng wysokosc. FZarowno na Ecinanie
zachodniej jak i na scianie pofudniowe]
obserwuje sie strefy krystalizacji solnej na
watkach ceglanych do ok 1 metr powyzej

czesci kamiennej. W przeciwienstwie do

o g L A st
wapienia detrytycznego 7 ktorego FRuina zamku w Rytwianach. Skute lico sciamy
EEg‘IEl zachodniej od stromy wewneatrznej. Stan koniec 2023 r.

zhudowany jest mur kamienny PERER

wykazuje wWyZsze parametry

wytrzymatosciows, totez w pierwsze] kolejnoici w omawianych strefach destrukcji ulega
zaprawa wapienna. Cegla w tych misjscach nie posiada lica. Do zniszczenia zasclonych
ciosow wapienia przyczyniajg sie takze ptaki ktore wydziobujgc okruchy wapienia
mechanicznie go niszczg. Opisane procesy niszczenia czesc kamiennej scian zachodzg takie
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na ich powierzchniach po stronie , wewnetrzne]” ruiny. Tutaj takze warstwy bynkow uleghy

- " " zniszczeniu, a korozja solna rozklada budulec

| kamienny scian. Pomimo okresu zimowego w
ktorym przeprowadzono wizje lokalng {28.12.2023)
na stronie potnocnej Sciany potudniows] widoczne
53 koiuchy wykwitow solnych. Pod wzgledem
I technicznym zachowany mur kamienny spefnia
swoja  funkcje utrzymujac sSciany o zZnaczne]
" wysokosci [ok 10 m). Obie zachowane sciany
| naroznika zamku majg czesciowo otwarte
przekroje. Obie sciany wykonane sg w catosci w
technice opus emplectum, przy czym powyiej
czesci kamienne] sg licowane cegly palong. W
| otwartych przekrojach murow zamku widoczna jest
struktura konstrukcji sScian. Mamy tutaj na
przemiennie  murowanie z cegly palonej | oz

Huilna-zamkuwﬂmianad;_ Kotuchy wykwitow kamienia. Murowania te wyznaczajg kondygnacje
solmych na ceedd kamienne] Soian. Stan koniec  hydynku. Znaczg anomalia jest gruboié murowania
2023 . For. M. Pytha. pomiedzy kondygnacja przyziemia a nastepna.
Mur, zbudowany z gruzu kamiennego z dodatkiem cegly na zaprawie wapiennej w tym
miejscu ma wysokosc 1,5 metra. Po stronie zewnetrznej ruiny jest on oblicowany warstwg
cegly, a od strony wewnetrznej dwiema warstwami cegiel w ukiadzie gtowka/ wozowka. W
przekroju tej czeici na scianie zachodniej znajduja sie dwa sporej wielkosci poziome otwory o
przekroju prostokatnym. Jeden taki otwor znajduje sie na tym samym poziomie w strukturze
sciany poludniowe]j. Byd moze otwory te pozostaty po drewnianych belkach wzmacniajgcych
konstrukcje scian. ledna z takich belek konstrukcyjnych wcigz jest obecna w strukturze muru
w icianie zachodnigj na najwyzszej kondygnacji. Otwory te stanowa przyczyne zamakania
scian w ich wewnetrznej strukturze. Sa takie miejscami gniazdowania ptakow, ktorych
odchody przy udziale wody tworzg roztwory agresywnych soli amonowych rozkfadajacoych
weglan wapnia, a wiec zarowno kamien, ktory jest budulcem obiektu jak i zaprawe. Po
stronie wewnetrznej ruiny kondygnacie ponad przyziemiem wyzZnaczong s3 poOprez
rachowane na scianach tynki, gtadkie mury ceglane oraz glify. Tynki wystepuig tutaj zarowno
na scianach pomieszczen jak rowniez w rozglifieniach scian. Dodatkowo w kondygnacji
przyziemia jak i nastepne] kondygnacji szczatkowo zachowaly sie tuki ceglane sklepien i
rozglifien. Stan zachowania opisywanmych tynkow jest dostateczny. Tynki nie pokrywajg Scian
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czy glifow w sposob ciagly, jednakie nie s3 zasolone w takim procencie jak tynki po stronie
zewnestrzne] ruiny. Ma stan ich zachowania
| glowny wplyw majg warunki atmosferyczne a
nie korozja solna. Po stronie wewnetrzngj
sciana poludniowa posiada w  swojgj
strukturze kanat dymny. Kanat dymny [
kominowy obecnie pototwarty, rozgatezia sie
na kazdej z kondygnacji. lest obmurowany
ceglg badz gruzem ceglanym wymieszanym z
zaprawg wapienng. Kanaf ten jest otwarty od
gory przez co stanowi wlot dia wod
opadowych na cafej swojej dlugosd to jest
przez 273 wysokosci sciany potudniowej. lak
wspomniano Sciany po stronie wewnetrznej
sg licowane w wickszosc z zachowanymi
warstwami  tynku. W przypadku strony
wewnetrzne] sciany zachodniej na sporym
! fragmencie lico to zostato skute zapewne
podczas burzenia Zamku. W sylwecie ruiny
zamku w Bytwianach charakterystycznym
elementem s3 duze wylomy w zachowamych
fragmentach scian. Oba wyfomy s3 na tegf
samej wysokosd, w grubosci muru pomiedzy
przyziemiem a nastepng kondygnaciz. Oba
wiylomy maja podobne rozmiary to jest 1.5 m

Ruina zamku w Rytwianach Wnetrze naroiniks. N2 1m. W przekroju  wydajg sie  byc

Widoczne wylomy w Sdanach, zachowane tynki na potokragte (wynik pracy z kilofami). Wylomy
kondygnacjach,. Stan koniec 2023 r. Fot. M. Pytka

powstale w celu naruszenia statyki naroznika
podczas burzenia zamku. Oba wylomy posiadajg nawisy muru o aktywnych powierzchniach.
AktywnosC ta polega na wypadaniu, wykruszaniu sie, cdrywaniu fragmentow muru, tak jego
ceglanego lica jak i jego struktury wewnetrznej. Pod nawisami znajduja sie usypiska gruzu z
nawisow, poprzerastane roslinnoscig. Usypiska te zalegaja na wylupanym, otwartym
przekroju muru. 53 otwarte na zamakanie podczas opadow atmosferycznych oraz na
destrukcie mrozowg. Charakterystyczne czarne, grube nawarstwienia na powierzchniach
przekrojow muru w wylomach s3 wynikiem korozji siarczanowej. Korozja ta jest
charakterystyczna tylko dla skat i zapraw weglanowych. Powoduje ona gieboks dezintegracje
materiaiu. Na obiekcie wystepuje zardwno w wylomach jako juz grube czame utwory
gipsowe, ale takze na powierzchniach czesci kamiennej w postaci szaro czarnego nalotu.
Zarowno szaro czarmny nalot jak i utwory grubsze, czarmne korozji siarczanowej obserwuje sie
w trzecim wytomie, ktory zrobiono w szkarpie po stronie zewnetrznej ruiny.
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6. CEL | ZAtOZENIA KONSERWATORSKIE — PROJEKT
KOMNSERWATORSKI

Celem podjedia prac konserwatorskich przy ruinie zamku w Rytwianach jest powstrzymanie

dezintegracji ruiny zamkowej oraz podniesienie parametrow technicznych obiekiu .

Obiekt pozostaje jako ruina juz od pofowy XIX wieku. Z analizy przekazow ikonograficznych
wynika ze jego forma nie ulegla przemianom na przestrzeni lat Obserwuje sie jednak
powolny acz ciggly ubytek substancji ruiny. W latach 2007 — 2013 przeprowadzono
rewitalizacje terenu w okofo ruiny. Oznaczono przebieg murow zamku w terenie, wykonano
alejki wraz z infrastruktura i matg architektura. Teren udostepniono do zwiedzania i
rekreacji. Spadajgce cegly i kamienie, oraz postepujacy rozktad muru kamiennego przyziemia
zamku stanowi zagrozenie dla odwiedzajgoych. Zachodzi koniecznosc stabilizacji ruiny. U
podstawy zafozen konserwatorskich jest rygorystyczne utrzymanie obecnej formy obiektu.
Wzelkie ingerencje w strukture nie beda zmieniac formy ani odbioru obiektu, a jedynie w
sposab dyskretny eliminowac beda przyczyny niszczenia.

Proponowane postepowanie konserwatorskie jest postepowaniem zachowawczym.
Proponowane postepowanie w ograniczonym zakresie proponuje uzycie estrow kwasu
ortokrzemowego w procesie konserwacji obiektu ze wzgledu na mata powinowatosc krzemu
z weglanem wapnia, a co za tym idzie dyskusyjng skutecznosc zastosowania tych ywic
krzemoorganicznych. W postepowaniu  konserwatorskim nie ujeto zagadnienia izolacji
obiektu. Mie przewiduje sie takowej. W zwigzku z tym postepowanie nie przewiduje takie
zatozenia bariery hydrofobowe] na powierzchni obiektu.

PRPOGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz fotogrametrii ruiny
Zachowany fragment zamku pozostaje jako ruina akbtywna, przez co jego stan od
momentu wykonania powyiszego popracowania do momentu rozpoczecia dziafan
konserwatorskich i naprawczych moze ulec pogorszeniu. Wykonana dokumentacja
stanie sie czescg skiadowa dokumentacji koncowej.

2. Dezynfekcja
Caty obiekt nalezy poddac dezynfekcji { eliminacji rozrostu biclogicznego ) ze
szczegolng uwagg w miejscach takich jak : korona muru ostatniej kondygnacji, patka
przy ostatnie] kondygnacji, wystepy muru w przekrojach ician, zniszczona korona
szkarpy, wylomy £cian zamku, otwory po belkach konstrukcyjnych oraz kanat dymny /
kominowy. Dezynfekcje powinno sie przeprowadzic metodami  natryskowymi
preparatami bio i greybobojczymi z czynnymi Srodkami z grupy 2-oktyloizotiazol
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Usuniecie przerostow roslinnosci

Przerost roilinny wystepuje glownie w obszarach zdezintegrowanych koron murow .
W miejscach tych dezintegracja muru nastgpita do formy gruzowiska utrzymywanego
czesciowo korzeniami roslin. Proponuje sie oczyszczenie mechaniczne |, reczne tych
miejsc z oczyszczeniem struktury gruzowisk .

Zabezpieczenie wstepne
Ze wrgledu na obecnoif warstw tynkdw nalezy je berwzglednie zabezpieczyc
opaskami wzmacniajgcymi. Dotyczy to tynkow po stronie zewnetrznej ohiektu i
tynkow po stronie wewnetrznej. Opaski nalezy wykonac na bazie wapna oraz
kruszywa krzemianowych w proporcjach 1:4. Opaski sa warstwa stratng i po
przeprowadzeniami dalszych zabiegow oczyszczana beds usuwane lub zastepowane
innym rodzajem. Rejestrowane pustki oraz pecherze nalezy wypetnic mikrocementami
Tynki nalezy wstepnie wzmocnic estrami kwasu ortokrzemowego |(
. Nanoszenie preparatow
zawierajgoych kwas ortokrzemowy proponuje sie wykonad metoda pedzlowania. llosc
powtorzen zaleina jest od chionnoici materiatu, jednak przyjmuje sie 4 krotne
pedzlowania w odstepach czynnoici co 10 min. Po przeprowadzeniu procesu
wzmocnione tynki nalezy sezonowac poprzez odizolowanie ich folig przez okres 21 dni
az do wytracenia sie krzemionki, w stanie wilgotnosci wzglednej 70 %.) Znajdujgca sie
w najwyiszej kondygnacji drewniana belke, rozpoznang jako element oryginalny
nalezy wstepnie zabezpieczye foliami

OczysIczanie

Oczyszezanie w koniecznym zakresie prowadzic metodg strumieniowo Scierna przy
doborze kruszywa Sciernego w sposob nie zagrazajgoy uszkodzeniem lica cegiet. Mury
wykonane sg z roznych materiafow przez co wystepuje koniecznoid punktowego
czyszczenia. Dobor cisnienia wynikac bedzie z prob wykonanych in situ na obiekcie.
Oczyszczanie nalezy prowadzic tak w przypadku cegly jak i spoinowania oraz na
wzmocnionych tynkach. Nawarstwienia znajdujgce sie na powierzchniach przekrojow i
czesci wykonanej z kamienia naleiy oczyicc przy pomocy okfadow z obojetnego
weglanu amonu o stezeniu 6% - 12 % oraz pulpy celulozowe], w ilogci powtorzen do
rozmiekczenia nawarstwien (ok x 3). Okfady weglanowe nalezy izolowac folia w celu
niedopuszczenia do ich wyschniecia. Czas pracy okfadu nie powinien by€ krotszy niz 20
min, ale tez nie duzszy niz 40 min. Rozmiekczone nawarstwienia powinny dostac
oczyszczone mechanicznie. W przypadku nawarstwien opornych na obojetny weglan
amonu proponuje sie zastosowanie kwasnego weglanu o stezeniu r-r do 8 % w
technologii  proponowanej powyiej. Malezy rozwazye takie mozliwose
przeprowadzenia procesu oczyszczania metoda laserowa. Metoda ta jest uwazana za
najmniej inwazyjna przy jedoczesne] duzej skutecznoici. lednakie sugeruje sie
przeprowadzenie wstepnych prob oczyszczania tg metodsg w szczegolnosci w obszarze
nawarstwien siarczanowych gdyz w tym przypadku metoda ta moze okazad sie nie
skuteczna
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6. Odsolenie

Ze wzgledu znacza korozje solng czesci kamiennej ruiny proponuje sie podjecie proby
wyprowadzenia czesci agresywnych soli do rozszerzonego srodowiska. Proponuje sie
rastosowanie wielkopowierzchniowych okfadow odsalajgcych wykonanych na bazie
wody (nie zachodzi koniecznose uzycia wody demineralizowanej) pulpy celulozowej,
piasku oraz bentonitu o proporcjach okiadu 5 czesci pulpy celulozowe], 3 czedci piasku
rzecznego, 1 czeid glinki bentonitowe] (5: 3: 1). Zarobiona mase okfadu nalezy
nakfadac w postaci obrzutki na powierzchnie scian. Oklad pozostawia sie do stanu
lekko wilzotnego. Przesuszenie okfadu moze nastreczac trudnosd z jego usunieciem
ze wzgledu na cechy wiazgce glinki bentonitowe]. Grubosd okfadu powinna wynosic
minimum 3 cm. Oktad nie wymaga izolowania. Czas dziatania oktadu scigle uzaleiniony
jest od warunkéw zewnetrznych, a wiec od temperatury powietrza oraz wilgotnosci.
Po uzyskaniu stanu lekko wilgotnego (15 %) okfad nalezy usunac z powierzchni scian w
sposob mechaniczny. Po zdjeciu oktadu sSciane, w sposob uwazny, tak aby jgj nie
uszkodzi, w szczegolnoici nie uszkodzié tynkéw splukac woda pod cisnieniem
Szacunkowo stopien osolenia scian przy takiej technologii moze osiggac poziom 30 %,
co nalezy uznac za wyniki bardzo. Odsalanie licowanych cegl czesci obiektu w takiej
technologii jest nie mozliwe ze wrzgledu na mozliwoic pojawienia sie nalotu
bentonitowego na powierzchni cegly ktory jest niezwykle trudny do usuniecia. W razie
koniecznosci  powierzchnie ceglane nalezy odsolic cokfadem jedynie z pulpy
celulozowe]. Pamietac przy tym naleiy o zdjeciu okiadu w stanie lekko wilgotnym.

7. Szycie muru

Ze wzgledow konstrukcyjnych zachodzi koniecznosé wykonania szycia muru Scian
ostatniej kondygnacji . Szycie édan naleiy wykonac po stronie zewnetrznej . Celem
szycia jest stabilizacja pionowych peknied konstrukcyjnych sciany zachodnie] oraz
sciany pofudniowej . W przypadku sciany zachodniej na ostatnie] kondygnacji zaleca
sie wykonie dwoch szyd od wigzania muru do konca sciany na calej jej dfugosc gdzie
jedno szycie powinno przebiegac ponad otworami w dolnej jej czesd a drugie ponizej
linii otwordow gornych. oraz dwoch krotkich szyc przez pekniecie. Pomiedzy szyciami
gtéwnymi . W przypadku. Sciany Potudniowej proponuje sie wykonaé jedno szycie
przez calg diugosc tej scian , w jej czesci srodkowej , ponizej ciosow kamienmych
Proponuje sie zastosowanie metod kotew spiralnych

2. Scalanie korony murdw
Po oczyszczeniu koron murdw z roslinnosci nalezy wykonac ich stabilizacje oraz
scalenie. W celu utrzymania stabilngj formy rumowiska nalezy strumieniem
sprezonego powietrza wydmuchac nawarstwienia pelitowe ze struktury gruzu az do
stabilne] czesci muru. Przeptukac wodg. W uzyskane w ten sposob pustki nalezy
wilaczad zaprawy wiazace mikrocementow | Po ich
zestaleniu nalezy wykonad uszczelnienia konserwatorskie opaskami z zaprawy
mineralne] na bazie maczki mielonego wapienia | wapna dofowanego oraz maczki
marmurowej biafej i biatlego cementu w proporgjach 3- 1 i 3 -1. w formie
spoinowania. Jeili konieczne bedzie wykonanie przemurowan, nalezy zastosowacd
rodzimy material obecny w miejscu przemurowana oraz powyiszg zaprawe jako
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murarsks. Nie zaleca sie stosowania gotowych zapraw murarskich na bazie cementow
ze wzgledu na ich zbyt wysokie parametry wytrzymatoiciowe wzgledem
historycznego materiatu W przypadku putki. po oczyszczeniu proponuje sie wykonad
zabezpieczenie jej powierzchni z cegly palonej w kolorze oryginalnego licowania
ktadzione] na ptasko z ok 10-15 % spadkiem. Oscbnym zadaniem jest uszczelnienie
zniszczone] korony muru szkarpy. Uszczelnienie to mozna wykonac w proponowane]
technologii dla korony muru Scian najwyzszej kondygnacji lub mozna pokusic sie o
rekonstrukcje tego elementu z  brakujgocym  fragmentem  fryzu oraz  jak
zaproponowano w przypadku potki wprowadzeniem spadku wykonanego z cegly
ceramicznej. Rekonstrukcja musi uwzgledniad petne rozpoznanie formy zakonczenia
szkarpy. Musi by¢ wykonana z cegly identycznej z cegla oryginalu, w tym o
maksymalnie zblizonych parametrach wytrzymalosciowych. Wymurowanie tego
fragmentu zaleca sie wykonac zaprawa przygotowana indywidualnie na bazie wapna i
cementu biatego w proporcji 2 © 1 oraz piaskiem plukanym jako wypetniaczem w
dodatku 5 czesci

9. Spoinowanie i uzupetniania
Oryginalna spoina wystepujgca na obiekcie posiada kolor biaty co z znacznym stopniu
utatwia dobor koloru dla proponowanych materialow. Spoinowanie w koniecznym
zakresie proponuje sie wykonad czescig chiong tynku renowacyjnego w kolorze
bialym lub o lekko kremowym zabarwieniu (w przypadku dodatku trasu) bez obrzutki.
W przypadku zachowanego fragmentu zamku w Rytwianach stwierdza sie dobra
karbonizacje zaprawy wapiennej uzyte] do murowania. Zaprawa ta jest mocna.
Zaproponowany wiec do spoinowania tynk renowacyjny tak do cegief jak i kamienia
nie bedzie uszkadzal oryginalne] zaprawy. Ze wzgledu na sfabsze parametry nie
bedzie tiz uszkadzal historycznej cegly ani kamienia. Z zasady spoina wykonana z
chionnej czeici tynku renowacyjnego bedzie petnifa role sgczka zbierajacego
szkodliwe sole z materiatow okolicznych, chroniac je. Proponuje sie zastosowanie
chionnej czeici tyku renowacyjnego do spoinowania i uszzelniania spoin watku
sciany zachodniej najwyiszej kondygnacji z kaidej z jej stron, watku sSciany
pofudniows] wraz z fragmentami przewodu dymnego/kominowego, odtworzenie
spoinowania na szkarpie, pod potka na licu iciany zachodniej i potudniowsj,
spoinowania lica ponad czeici kamienng ician zachodniej i pofudniowej, wreszcie
uszczelnienia i przespoinowania cafosc kamiennych Scian w tym spoinowania czesci
kamiennej sciany pofudniows] pozostawiajac ja be uzupetnien jej struktur { czesciowe
wypelnienia najgiebszych ubytkow proponuje sie wykonad w sposob miekki czescig
chionna tynku renowacyjnego. W przypadku tynkdéw proponuje sie zfozenie opasek
uszczelniajacych z indywidualnie przygotowanej zaprawy na bazie wapna i cementu
biafego w propordi 2 : 1 oraz z piaskiem ptukanym jako wypetniaczem w dodatku 5
czesci. Zaprawa tg nalezy takze wykonac podklejenia muru nawisow w wyfomach
scian, podklejenie licowania Sciany zachodniej od jej strony wewnetrznej w miejscu
skucia watku, podklejenie krawedzi lica scian zachodnigj i pofudniowe] w migjscach
jego uszkodzenia w wytomach W celu jej wzmocnienia nalezy zmniejszyc proporcje
datku kruszywa z 5 czesci do 4czesci ).Gruzowiska pod nawisami w wylomach scian,
po ich oczyszczeniu proponuje sie uszczelnic dyskretnym spoinowaniem wykonanym
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z czeici chionnej tynku renowacyjnego. Spoinowanie powinno byc wykonane w
koniecznym , minimalnym zakresie. Scalenie struktury tych gruzowisko dodatkowo
mozna wykonac zywica krzemoorganiczng (estry kwasu ortokrzemowego )

Proponuje sie zmniejszenie glebokosci otwordw znajdujgcych sie
w scianach najwyzszej kondygnacji, oraz w przekrojach Scian miedzy czescig
przyziemia a nastepna kondygnacja W tym celu proponuje splycenie ich poprzez
zesciowe zamurowanie przy uzyciu materialy rodzimego oraz indywidualnie
przygotowane] zaprawy na bazie wapna i cementu biatego w proporcji 2 - 1 oraz z
piaskiem plukanym jako wypetniaczem w dodatku 5 czesci.

10. Zabezpieczenie drewna
W przekroju Sciany zachodniej najwyisze] kondygnacji znajduje fragment drewnianej
belki zapewne konstrukcyjnej . Jako element oryginalny proponuje sie , po
wysuszeniu zabezpieczenie jest strukturalnie 4% r-r Zywicy W roztworze
toluenowym . Dodatkowo na styku belka mur nalezy wykonac uszczelnienie z
chionnej warstwy tynku renowacyjnego .

11. Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza obejmuje dokumentacje fotograficzng stanu sprzed
prac konserwatorskich, dokumentacje fotograficzna przebiege  caloici  prac
konserwatorskich, dokumentacje fotograficzng po zakonczeniu prac
konserwatorskich, czei¢ opisowg stanu zachowania przed rozpoczeciem prac
konserwatorskich , opisu przebiegu prac konserwatorskich |, zastosowanych
materiafow , rodzajow i stezen stosowanych roztwordow, metodyki pracy a takze
zalecenia dla opiekuna obisktu.

MIMIEISZY DOKUMENT JES OPRACOWANIEM AUTORSKIM. WSZELKIE ZMIANY
PRZEDSTAWIONE] TECHNOLOGI | SUGEROWANYCH TYPOW MATERIALOW WYMAGAIA
KOMNSULTACIH Z AUTOREM OPRACOWANIA LUB WLEASCIWA DELEGATURA WHE.
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