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Przedmiar robot

Budowa miejsc postojowych wraz z utwardzeniem terenu na dziatce nr 188 obreb 115 na
osiedlu Porgba Mata - realizacja w ramach zadania budzetowego pn. ,W trosce o miasto i jego
mieszkancéw”

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingow;

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

33-300 Nowy Sacz, ul. Porgba Mata, dziatka nr 188, obrgb 115
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strona nr: 2
Przedmiar robét
Nr | Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
z.
Krot
Kosztorys Budowa miejsc postojowych wraz z utwardzeniem terenu na dziatce nr 188
obregb 115 na osiedlu Porgba Mata - realizacja w ramach zadania
budzetowego pn. ,,W trosce o miasto i jego mieszkancéw”
1 Element Roboty rozbidrkowe parkingu
1.1 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na cale] szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
glebokosci 20-cm m2 444
1.2 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii I-1V,
dodatek za kazde dalsze 5-cm gtebokos$ci przyjeto 30 cm m2 444 6
1.3 [KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowyladowczym na odleglos¢ 1km
Wyiiczenie iloscirobt:
. 533000060
................................................................................. RAZEM:E——_222,0DOOOO o 222.0
1.4 [KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu, naktady
uzupelniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu - razem 10 km m3 222 9
1.5 Opfata za skladowanie
Wyliczenie flosci f0DO |
e NTTR22 e L 377,400000]
................................................. RAZEW 377 400000 377,400
2 Element Nawierzchnie drég parkingéw i chodnikow
2.1 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
mechanicznie, grunt kategorii-l-1V m2 444
2.2 |KNR 911/101/2 |Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowiékninami, na gruntach o umiarkowangj
(2) nosnosci, sposobem recznym, geowioknina m2 444
2.3 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm m2 444
2.4 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci m2 444| 24
2.5 |KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka klincem 2-8 mm, zageszczenie reczne grubosc warstwy po
zageszczeniu 3:cm m2 57
2.6 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
(1) kostka szara m2 57
2.7 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowe]j z wypetnieniem spein zaprawa
cementowa m 66,5
2.8 |[KNR 231/706/4 |Oznakowanie poziocme jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawedziowe e
malowane recznie m2 18
3 |Element Plantowanie terenu nawierzchnia trawiasta
31 |KNR 221/210/1 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozow mineralnych, teren ptaski, warstwa grubesci 2
cm
R .JRZ0955 M=1000 S=1,000
W,y‘l |czeme i Iosm B s e e ey
4‘[*07”000 ..... I R o
RAZEM 0,028700|ha 0,029
3.2 KNR 221/404/4 |Wykonanie trawnikéw parkowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu .
R=0,955 M=1000 S=1000 ha 0,029
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