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CZESC A — WYMAGANIA OGOLNE.
1. WSTEP - Postanowienia cgdlne.

1.1. Przedmict Specyfikacji Tachnicznaj,

Specyfikacja Techniczna - w czedci wymaganiz cgdlne odrosi sig de wymagan wspdlnych d'a poszezegdinych zalecei
technicznych dotyczgcych wykonania i cdbiori: robot, ktére zostang wykonane w ramach w/w zadania.

1.2 Zekres stocowania 57

Specyfikacje Technicine stancwig czedd Dekumentdw Przetargowych | nalezy je stosowacd przy zlecaniu, wyonaniu |
cdaiorze robot apisanych v padpunkeie 1.1

1.2, ¥alres Robidt ohjatych ST

1.3.1. “ymagania cgdlne.

Specyfikacje Techniczrie Ogdlna nalety rozuiriad i stosowad w powigzaniu z:

- przedmiarami robot,

- zapisami zawartymi w czesci B - Szczegdtowymi Specytikacjami Technicznymi.

1.4.2 Ckreslenia podstawowe.

inspekter Nadzeru-- csoba wyznaczona przez Zamawiajacego (posiadajaca wymagane

przepisami prawa stosowne uprawniznia craz aktuainy weis do Izby zawodowej), upowazniona do

nadzory nad ieslizecig Rokot.

Klzrawnik butlowy -- osoba wyznaczona przez Wykonzwee (posizdajgza wymagane [izepisami

prawa stosowne Uprewniania oraz aktuainy wpis do izhy zawodowe |), upowazniona do kierowania

Rebiciami | do wystepawaria w jege imieniu w sprawach realizacji umown:,

Laboratcrium — laborstorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz Robdt,

Mzteriaty - wszelkie tworzvwa niezbzdne do wykonania Robét, zgodne z Dokumantaicjz Projektows | Specyfikacjami
Technicznyri, zazkceptowane przez inspektnra Madzoru.

Palecaniz inspektors Nadzoru -- wizelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisernre| dotyczace sposobu realizecii Febdt iub innych spraw zwigzanych z prowadzeniam budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentac]i Frojektowe).

Konsultant-- przedstawicie! producentz materiatdw budowlanych uytych przy robctach budowlanych.

Czas na ukoliczenie - czas na zakoAczenie robat budowlanyeh lub odcinka (w zaleznosci od praypadku) tak jak zostat
pacany v Ofercie, obliczony od dety rozpocizcia

Dita rozpaczesia - cata rozpeciecia robdt ckradlona w umcwie.

somizje - komisja ocbicrowa, ktdra powetuje Zamawlaizcy po zgtoszeniu robst do odbioru.

faterialy — wszystkie tworzywa niezbgdnz do wykenania robét budowlanych, zgodnie z dokurnentacia projekiowg
specyfikacjg techniczng, zaakceptowane przez Inspektara Nadzoru.

Zamawiajacy - osoba wymieniona, jako Zamawiajacy w umowie,

Wykonzwea — 0soba wymieniona, jako Wykanawsa w sfercie zaakceptowanej przez Zamawiajacego oraz prawni
nestency tzj azoby.



Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnaid wykoraveh rolidt z dopuszezoryml toleranciami, a jerell przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przeciginymi tolerancjam; przyjmowanymi zwvczajowe tia darnych robét.

Buclowia drogowa - obiekt budowlany, riebedacy budynkiern, stanowiacy catosds techriczno-uztkowa

{droge) albo jego czed¢ stanowigca odrebny element konstrukeyjny ub technolegiczny cbiekt mostowy, korpus
ziemnv, weze’)

Chexelnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu orzeznaczony do ruchu lub postoju pofazddéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzgdzeniami technicznymi zwigzznymi 7 prowadzeniarm | zabazpiaczenizm ruchu.,

Dzlenn’k Budowy - opatrzony piaczecia Zamawiajzcego zeszyt, z ponumerowanymi stronarmi, stuzacy do notowania
wydarzer zaistniatvch w czasie wykonywanla zedania budowianago, rejestrowania dokanywanych cdbioréw Robdt,
przekazywania polecen i inne] karespondancji tachnicznej pomiedzy Kierownikiem Projekty, Wykonawey
prejekantem.

Yonstrukela nawierzchng - ukisd warstw nawierzchni wraz ze spascbern ich potgczenia.

Korao - element uformowany w karpusie drogewym w celu utozenia w nim ionstrukcji riawierzenni.

Fejastr Obmiardw - akcestowany przez Kierownika Projektu rejestr z poriumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonzwce obmiaru dokonywany~h Robst w formie wyliczen, szkicdw | ew. dodatkowych
zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podizgajg potwierdzeniu przez Kiercwnika Projektu.

tzboratorium - drogowe lub inna laborztorium badavicze, zaakceptowane przez Zameawizigcego,

niezt:adne do crzeprowadzania wszaikich caden | préb awigzenvch z cceng jakodci materiatéve 0rez Robidt.
Mawigrzchnia - warstwa lub zespdl warstw sturgoych do przefmowvsania i rozkiadania okcigéen od ruchu ra podioie
gruniowe i zaperniajgcych degndne warunki dia ruchu.

Warstwa $cieralna - gorna warsiwa nawierzchni podcanz bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikdw
atmaosferycznvch,

Warshwa wyréysnavecsa - warstwa stuzaca do wyréwnania nierdwnesol pocbudowy Uk profilu istniejgce| nawierzchni.
Podbudlowa - dolna czadt nawierzehni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioge,

Podbuclowa m:oze sktedzé siz x podbudowry zasadniczaj i podibudovey pomacnicza).

Pochudowa zesadnicz: - gdrnzg czest podhudowy spetniajzce funkcje notne w konstrukeji nawierzchni. Moie ona
sktadac¢ sie z jednej lub dwdch warstw,

Podoudowa pomocniczs - dolna cresé podbudowy spetniajaca, obok funkeji nosnych, funkcje zabezpieczerniz
nawierzchri przed dzintaniem wody, rrczu i arzenikanizim czasteic podioze. Moze zawleraé warsiwe mrozoochronng,
o¢sacze)gcey lub odeinajgey.

Warstwa odoingiaca - warsova stosowana w celu: uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lefacej powyisj,

VWarstwa odsgczalgca - wasstwe stuZzgca do odprowadzenia wody przedostajzce] sie do nawierzchni,

Niweleta - wysokosciowe | geometryczne rozwinigcie na plaszczyinie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Pas drogowy - wydzielony liniam! rozgranizzajgcymni pas terenu przeznaczony do urnieszezznia w nint dregi ¢raz drzew
i krzawdw, Pas drogowy moie rdwniei obajmowad teren przawidziany do rozbudowy drogi ! budowy urzgdzen
chrenizcych ludzi i $rodowisko przed uciailiwadciami pewedowanymi przez ruch na drodze,

Fobocze - czeét korony drogi przeznaczona do cawilowego zatrzymywania sie pojazdow,

umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego
cparcia kenstrukeji nawizsrzchni.

Fodtcie - grunt rodzimy lub nasypowy;, l2zacy ped nawierzchnig do glenokosci przemarzania.

Foclcie uiapszone - gérna warstwe podinga, leigca bezpodrednio pod nawierzchriy, ulepszona w celu umazliwienia
nrzeiecia ruchu budowlanego i wizsciwego wykenania nawierzehni,

1.4, Ozblne wymagania dotvczace Robdt.

Wvkonawca Robot Jest odpowiedzialny, za jakosé ich wykenania oraz za ich zgodnos¢ 2z Dokumentacjq Projektowa,
Spacyfikacja Techniczra | poleceniami Inspekrora Nagzaru.

Wykanswea bsdzie prowadzit prace zgedriie z chowigzujecymi de stasowania w Folsce normami, instruke/amii



przepisami, Wykonawia zobowiazany est do przedstawienia Zamawiajacemu (Inspektorowi Nadzoru) do
raakceptowania wykaz materiatéw, urzgdzen i technologli stosowanych przy wykananiu robét okreslonych umowa.
Prace prowadzone beda w bezpoéredrim sgsiedztwie istniejgce] zabudowy - mozliwosé obecnosci osdb postronnych.

1.4.1. Priekazanie Terenu Budcwy.
Zamawiajgey w ierminie okregionym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnientami prawnyri | administracyjrvrri, Dziennik Budowy oraz jeden egzernplarz Dokumentacji Projektowej |

jeden komplet Specyfikacji Technicznej.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedria zawieraé nizej wymienione rysunii, obliczenia i dokurnenty: plan
arientacyjriy, plan sytuacyjny, przekrojz normaing, opisy techriczne.

Dekurentacja Frejektowa, ktdrg damawizjacy przexsze Wykonawey po podpisaniu Umowy bedzie sporzadzona w
jaz¢ki poiskim i zawieraé bedziz nastepujgce czedci: nlan orientacyjny, plan sytuacyjny, przekroje normaline, schemat
tyczenia, opisy techniczne, przadmiary, wytyczne wykonania prac.

Wykonawca ma obowigzek opraccivania na swéj ieszt

-projektu osganizacji ruchu na czas budowy wraz z uzgodnieniami,

-gaodezyinzg) iInwentanzacji powykonawczej robot,

-pian BiQZ,

1.4.3. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST,

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty (przedmiary, instrukcje, szczegdty
rozwigzan, dodatkowe cpisy) nDrzekazane przez Zamawizjacego stanowiz czesc umowvy, 2 wymagania wyszczegdinione
chaéhy wijedriyra 7 nich sg abcwigzujaca dla Wykonzwcey, talk jakby zawarte byty w cal2! dokumentacii.

Wykonawea nie moke wykorzystywad bladaw lub opusiczen w Dokumentac)i Projektows, a o ich wykreciu nawinien
nztychimiast powiadomi¢ Inspektors Nadzoru (Zamavsiajgcage). iddry dokona sdpowicdnich zmian lub noprawek.

W przypadku rozbieznosei w dokumentaci ooisdw z czedcig graficzng - waizniajszy jest adczyt z rysundw,

Wszystkie wykonane Roboty | dostarczone materiaty beca zgodne z Dokumentacia ifrojektows i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowe] | w ST bedg uwaZane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszcralne sa
acchylenia w ramach okreélonego arzedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elermentdw budowt muszy byd
jednorodne i wykezywac bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg orzekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przyoadku, gdy materiaty lub Ruboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektows iub ST | wptynie to
niezadowalajgco, na jakost elementu budowli, to takie materiaty hedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

14,4, Fahezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zcbowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji zadania a2 do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét,

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przecdstawi InZynizrowi Inspektorowi Nadzoru de zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi | organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zalezrodsi od potrzeb i postepu robét projekt organizaci ruchu
oowinien by¢ na biezgce aktualizowsany przez Wykonawcs,

Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zeinstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatte ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapawniajgc w ten sposdb bezpieczerstwo
pojazddw i pieszvch.,

Wykonawca zapewni state warunki widncznodci w dziert i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktéryek Jest to nieodzowne
ze wzgleddw bezpleczenstwa.



Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzeniz zabezpieczajgce bedy akceptowane przez Inspektora Naczoru.

Fakt przystapienia ¢.o Rabdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciam w sposdk uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umizszczenie, w miejscach i ilodciach okreélonych przez Inspekiora Nadzoru. Tablice
informacyjne bedg utrzymywar.e przez Wykonawce w dobrym staniz przez caty okres realizacji Robét.

Koszt zzabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie | przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowni.

1.4.5. Ochrana $rodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma aobowiazek znaé i stosowad w rzasle prowadzenia Robdl wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturzlriega. W ckresie trwania budowy i wykariczania Robdt Wykonawcez bedzia podajmowad wszaikie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do przepisdw i norm dotyczacvch ochrony $rodowiska ra terznie
wokdt Terenu Budowy oraz hadzie urikad uszkodzen lub uciazliwosc! dla osdb lub whasroscl spotecznejiinnych, a
wynikajacych ze skazeniz. hatasu lub inawyeh przyczyn powstatych w nastepsiwie jego spasobu dziatania.

Stosujac stz do tych wymagan, badzie rrial szczegdiny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztazdw, magazvndw, sktadowisk i drég dejazdowych.

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przec:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami | gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru,

1.4.6. Ochrona przeciwpoZarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisiw ochrony przeciwpoiarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet prieciwpozarowy wymagany przez ocpowiednie przeplsy na terenie
prowadzonych prac.

Materiaty tatwiopalne beda skiadowane w sposéb zgodnv z odpowiednimi przepisami | zabezpieczone przed
dostepem 0sob trzecich,

Wvkonawcz bedzie odpowiedziainy za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacjl
Robat albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkedlivwe dla otoczenia.

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dliz otoczenia, nie bedy doauszezone do uzyzia. Nie dopuszcza sie
uzycia matertatdw vywoiujacven szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okredlonego
odpowiedrimi priepisami.

Wszalkie materizy uzyte do Robot beds miaty $wisdectwa dopuszczzniz, wydare przez uprawnion3 jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodlivege oddziatywania tycih materialéw na ¢rodowisko.

IMatzriaty, ktdre sy szkodlwe dlz otoczeria tvlka w czasie Robdt, & po zakoriczeniu Robdt ich szkodliwoéé zanika Inp.
materiaty pylaste), moga by¢ uzyte ped warunkiam przestrzzgania wymagan tachnologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednia przenisy. Zamawiajacy powinien otrzymacé zgode na uzycie tych materiatdw od
wiaéciwych organdw administracji parfstwowe]. Jezeli wykonawce uzy! materiatéiw szkodlivrych dla otoczenia zgednie
ze Spacyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zzgroze nie Srodowiska, to konzekwenciz tego poniesie
Zamawiajacy.

1.4.8, Jchrona wiasnoscl publicznej | prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziem! i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurcciagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tvch urzadzen, potwierdzenie informacii
destarczonych rnu przez Zamawiajgcege w ramach planu ich fokalizacji.

Wykenawea zapevsn| wiasciwe ozraczenie i zabezpieczenie przad uszkodzeriem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie razerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robdt,
ktore majg byé wykonane w zakresie przefozenia instaiacji i urzgdzen podziemnych ra Terenie Budowy i powiadomic
Inspektora Nadzoru i wladze lokaine ¢ zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowegn uszkodzenia tych
instalacji Wykorawca bezewtocznie powiadumi Inspektora Nadzoru {(Zamawiajgcego) | zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi vspdlzracowat, dostarczaige wiszelkie] pomocy ootrzebnej przy dokenvwaniu napraw, Wykonawca



bedzie odpowiadat za wszzalkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia insialzcji na powierzchni zizmi |
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach destarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9 Ograniczenie obcigzzh osi pojazdéw.
Pojazdy iub tadunki powodujace nadmierne obcigienie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczeny fragment
budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w ten sposiabt uszkodzonych, zgodnie z

poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.10 Bezpieczeristwo | higiena pracy.

Podczas realizaci Robdt Wykonawca hedzie przestrzegac przepiséw dotyczaiyeh bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdlrosc Wykonawca ma cbowigzek zadhac, zby personel nie wykonywai pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwvech dia zdrowia orez niaspetnizjgoveh edpowiecrich wymazar: sanitarnych.

Wykonavica zapewni © badzie virzvimywat wezelkie urzadzenia zabezpieczajzce, socjalne oraz sprzet i odpowiadnig -
odziez dia ochrony zycia i zdrowia oséh zaiiudnionych na budowie oraz dia zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.
Uznaje sig, e wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagari okreslonych powyze] nie podiegaja odrebne;
zapiacie | sg uwzglednione w cenie umownej,

1.4.11 Ochrora | uizzéranis Fobdt,

Wykonawca badzie odpowliadzialny zz ochrsne Robdl i z: wszelkie materiaty | urzacdzenia uzywene do Robdt oc Daty
Rozpoczicia do daty wydania Potwiertlzenia Zakonczenis przez Inspektora Nadzoru,

viykorawca bedzie utrzymywac Robaory do czasu ostatecznezc edbioru, Utrzymanis powinna bié prowadzone 'w taki
sposob, aby audowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez cafy czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jed! Wykonawcz w jadmkolwiek czasie zaniedba utrz/manie, to na polecenie Inspeiitara Nadzoru powinien
rozpoczad Rototy Lirzyrnaniowe nie pdZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia,

1.4.12 Stosowariz si2 do prawa | inrych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zhac wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy |
wytycine, kore sg w jakikolwiek sposch zwigzane z Robotami | bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, orzepiséw i wytycznych podczas prowarizenia Robot.

Wykanav.ca bidzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienic wszzikich
wymagar: prawnych odnosnie wykorzystania opatentawanych urzgdzend lub metod i w sposcb cizgty becrie
informowac Kierownika Projektu ¢ mwoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne odncsne dokumenty,
Rédw nowaznos$é norm i zbiordw priepisdw prawnych.

Gdzizkolwizk w Umowie i innych dokumentach zwigzanych z przedmiotem umowy powolane sg konkretne normy lub
przepisy, ktdre spetfria¢ majg materiaty, sprzatiinne dostarczene towary oraz wykonanez i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego vwydanis lud peprawionego wydania powatanych norm | przepisow, o ile'w
dokumentech nie postanowicna inaczej. V/ przypadku, gdy poérotzne normy | przepisy s3 panstwowe lut adroszj si2
do konkratnego kraju lub regionu, moga by< réwniez stosowarn:e inne odpowiednie riormy zapewniz)|ace zasadniczo
rowny lub wyszy poziom wykerania niz prwotane narmy I przepisy, pod warunkizm ich uprzedniego sprawdzenla
pisernnego zatwierdzenia orzez inspektora Maczari. Rdznice pomiedzy powcianymi ncrimami a ich propongwanymi
zamiannikami muszg by¢ doktadnie apisane przez Wykonawce i przediozone inspektorowi Nadzoru, ¢o najmni2j na 28
dni przed date oczekiwanego przez ‘Wykonawre zatwierdzznia ich przez Inspektora Nadzoru. W przvpadiu, kiedy
'nspektor Nadzoru stwierdzi, ie zapropanavwene zmiany rie zazawniajg zasadniczo iiwnego li:b wy?zszego poziomu
wykonania, Wykanawca zastosu e sig ¢ nerin powotanych w dokumeritach.

2. MATER!ALY,
2.1, Uwagi ogdine.

Do wykonania robdt Wykonawca moze uiy¢ tylko materialy pcsiadajace dokumenty dopuszczajgce je do stosowania
'~ budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:



a} sertyfilat nz znak bezpieczaristwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodnost z kryteriami technicznymi
przepisarmi aprebat techniczriych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

b) dekiaracjg zgodnoici lub cartyfikat zgodnoscl z aprobata techniczng w przypadku wyrobow, iezeli nie sg objets
certyfikacjy okredlong w lit. a) i ktdra spetniajg wymogi ST.

2.2. Materiaty nieodpowiadajece wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wikonawce wywiezione z Terenu Budowy bad? ztozone vy
migjscu wskazanym przez Zamawiajgceso (Inspektora Madzoru).

Jedli Inspektor Magzoru zezwali Wykenawcy na uzyci tych maleriatow do innyzh robét niz te, dla ktérych zostaly
zakupione 1o keszt tych mazeriatdw zostarie przewactoéciowany przez Zamawla)z:2go.

Kaidy rcd:aj Robdt, w kidrym znajdujy ¢le nlezbadans i nizzaak:eptowane matariaty, Wykonawca wykenuje na
wilasne -yryko, liczac sie z jego nle orzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3, Weriantmwe stasowanie materiatéw.

Jesli Dokumentacja Projel:towa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Roboiach, Wykonawca powiadomi Inspektore Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 1 tyczier przed
uzyciem materiatu. Wykrany i zaakceptowany rodzaj matesiatu nie moze by pdniej zmieniany bez zgody Inspektara
Nadzoru,

1.4, Frzachowywanie | sktadcwanie materiatcw,

*‘Nykonawca, zapevini, aby tyraczasowo sitadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczcne przec zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc | wiasciwoé¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli
przez Kierownika Projektu.

Miejsca czasoweo sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w migjscach uzgodnionych z
Indpektorern Nadzoru lub pioza Terenem Budowy w miejscach zarganizowanych priez Wykonawce.

3. SPRZET.

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiggniecie efektu okreslonego w Specyfikacj: Technicznej |
Dokumentacji Projeksowa).

Wykonawca zobowizzany Jest o ulywania tylke takiago sorzetu, ktdry nie snaworluje niekorystnego wptywy, na
jakose wykomywanych Zobot. Sprzet uzywany do Robdt pawinien byé igadny 1 o'eria Wykoravsey i adpowiadad pad
wzgledem tyndw i ilod] wskazanicm zawartyim w Specyfikacji Techniczne] iut prijekeie argenizacjl Robot
zaakceptowanym przez Zarawiajgcego; w przypadku braku ustalen w takich dokurnentsch sprzet powinien by¢
uzgodniony | zaakcepiowany przez Inspektora Nadzoru,

Liczba i wydajncst sprzetu bedzie gwarantowad przeprowedzenie Robdt zgodnie 2 zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projekiowe], ST i wskazzniach Inspektora Nedzary w terminie przewidzianym mowa.

Sprzet bedgcey vaasnodcig Viykonaveey lub wynajet: ¢o vykonaria Rohdt ma hyd utrzymywany w dobrym stanie i
gotowasci do pracy. Berlzie on zgadny z norriami ochrony Srodowiska i arzzpisami dotyczacymi jego uzytkowanla,
Wykonewca dostarczy Inspaktorovai Nadzoru (na jege zgdanie) kopie dokumentdw potwiardzajgcych dopuszezenie
sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane orzepisami

Jezeii Dokurnentacja Projektowa lub ST przewiciujg mozliwod¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykenywarych
Robotach, ‘Wykcnawea powiadomi Inspektora Nadzoru ¢ swoim zamiarze wyboru | uzyska jezc akceptacje przed
uiyciem sprzetu. Wybrany sprast, po ekeeptacji Inspektora Nadzory, nie mate ove adinie] zmieniary b2z jego zgody.
Jakikclwiek sprzet, maszyny, Urzadzenia | narzedzia niegwarantujace zachowania warunkdw umowy zostang przez
Inspektora Nzdzoru zdyskwalifikowane | niedopuszczone do Robét,

4, TRANSPCRT | MAGAZYNOWANIE,

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o3 przy transporcie materiatéw/sprzgtu na
i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwoleniz od wiad:, co do przewozu rietvpowych fadunrkéw.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkdw transportu, kigrs nie wotyng nizkorzystrie, na
jakoéé wykonywanych Robét | whasciwosci przewozonych materiatéow.



Liczbz §rodkdw transportu bedzie napeviniaé prowaczznie Robot zgechie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projextawej, ST i wskazaniach Inspekiora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srocki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie mogg oy uzyte przez Wykonawcs
pod warurkler przywriceria do stanu pierwotnego uzytkowanych odcirkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.
Wikonawca bedzie usuwad na biezgco, na wiasny koszt, wezelkie zanieczyszczenia spewodowane jego pojazdami ne
drogach publizzrven oraz dsjacdach oo Tereny Eudowy

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadicwane materiaty, do czasu, gdy bedg onz notrzebne do Robdt, byty
zabezpiaczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosd? | wilaiciwoié do Robdti byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Mielsca czasowag) skiadowenia beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Zarawiajacym lub poze Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Sposéb sktadowania
powinien zabezpieczyé materizty przed negatywnym wptywem warunkéw atmasferyczinych oraz ograniczyé w sposéb
jacrioznacany costep dle oséb postronnych,

5. WYKONANIE ROBOT.

Ozdine zesady wykonvwania Robdi,

Wykariawea j2st dpowiedzialny za prowadzanie Robot. igodnie z Umows, obowigzujacami prezpisami prawa,
rorremi tachnicznyrni. Qdpowiada, za jakndé zastosovanych materiaidw i wykonywanych Robot, za ich zgzdnoid z
Dekumeritaciy Projektows wyrnaganiami ST, proielecu organizacji Robat oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Wykonawca ponosi odpowizsdzialnodc za doktadne wytyczenie w plania | wyznaczenie wysokedci wszystkica
alarnentdw Robot zgodnie 2 wymiarami i rzednymi okredlonymi w Dekumenteac)i Projeldnws] lub nrzekazanymina
pisrnie pzez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa |akiegolciwiek bledu spowodowanege prze: Wykonaweg w wytyczeniu L wizracziniu Reoot zostang, jesii
wymagacd tago bedzie Inspektor Nadzoru, poprawions przez Wykonawce na wiasriy koszt Sprawdzanie wiyczenia
Robot lub wyznaczenia wysnkoscel przes Inspakiora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcey od odpcwiedzialnosci za ich
dolfaansse,

Decyzje Inspeiktora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elemenidw Rohot bedg oparte na
wymaganiach sformulowanych w Urnowie, Dokumentacji Projektowe] i w ST, a takze w normach i wytycznych
orzyjetego systemu wykonania robot. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzeru uwzizledni wyniki badan
materiatéw i Robot oraz uwagi Konsultanta, rozrzuty normalnie wystepujgce przy pioduls:ii przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztodci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwaiang
kwestig. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymariu przez Wykonawce, pocd grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe ¢ tego tytutu ponosi wykonawca.

6. KONTRCILA JAKQSC ROBOT.

6.1. Zasady konitroli jakosci Robét.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowarie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong Jakos$é Robot
{utrzymaniam gwarancji dawanymi przez praducenta materiaidw zastescwanych prry realizec]i hudowy).
Wykorawca jest odpowiedzialny za pefng kontroie Robot i jakosci materiatéws,

Wikonawca badzie przeprowadzad pemiary i badaniz mzteriatéw oraz Fobot 2 czestotliwoscly zapewniajgoy
stwierdzenle, ie Roboty wykcenenc zgodnie z wymeganiarmi zawartymiw Dokumentagii Projektowe] 18T,

Minimalre wyrmaizania, co do takrasu baded i lch czestotlivese sg akrestone w ST, normach i wrvezoveh producenta
systamdw. W przypadiu, gdv niz zostaty onia tam ckredlone, Inspektor Nadzcru ustali, jaki zalres kontroli jiest
kon.eczny, aky zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Urnowa.

Wszysikia koszty imwlazana z organizowaniem | prowsdzeniem badart materiatdw ponost Wykonawca,

Na ziecenie Inspektara Nadzoru, Wykonawicu bedzie przeprowadzad dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre
bud:y watniiwedc!, co do fakodi, ¢ ile kwestionowane meteriaty nie zostang prze: Wykonawces usuniete lub
ulepszone z wasnej woll. Koszty tych docatkowycn badan pokrywe Wyiconawcea tvike w przvpadku stwizsrdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zerravriajacy.



6.2, Baclania | pomians.

Wszystki= badania | pomizry bada przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, W przypadku, gdy normy nie
obsjmujy jzkiegokolwizk bedznis wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe: albo inne procedury,
zaakseptowane prrez Inspektorz Nadzcru

“reed przystgpiznem do pomiardv hil badat Wylonawea pewiadernl Inspekiora Madzoru o rodzalu, miejscu |
ceriminie gorizre lub badania. Fo wylkananiu gorniary lub badania Wykonawea przadstawi na pigmie ich wyniki do
ghecepuadi,

6.3. Badanla prowadzone przez Inspekiora Nadzoru.

W zakresie kontroli jakosdcl | zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawnicny jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u Zrodia ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i procucenta materiatdw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedriej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzoneszo przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robot 2z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badarn dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru (Zamawiajacy) moze pobierad probki rmatariatdw | prowadzié badania nigzaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze badania Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznej (uprawnione]) jednostce przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materistow | Ruhiot z Dokumentacja Projektowa i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i potiigrania prébek poniestone zostang
przez Wykonawce.

6.4, Certyfikaty | deklaracje.
inscektor Nadzoru moze dopuécié do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- carpyfikat na zrak bezpizczenstwa, wykazuigsy Ze zapewniono zpocnost ¢ kryteriami techricznymi okredlonymi na
podstawia Poiskich Norm, zproba: tachnicznveh oraz wiasciwych przepisdw | dokurnenidw technicziych,
- deklaracje zgodnosci luz ceriyfikat zgodrodei z:

Pofein Norma iub

aprobata techniczng, w erzypadiu wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Palsis| Normy, jeZeli nie sg objete

cartyfiliaciy okraslong powyied | ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczng].

1. W przypadku materiatow, dla ktdryech ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadaé te dekumenty, okreslajace w sposaib jednoznaczny jej cechy.

2. Produkty przemystowe muszg posiadad ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razi2 potrzeby coparte
wynikami badari wykonanych przez niego. Kopie wynikdw iych hadar beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

3 Jakiekolwiek maieriaty, ktére nie spetnizja tych wymagan bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.

Ceiennik Budeorary,

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym zarmawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzlenniku Budowy beda dokonywane na bizZgco | bada dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpleczeristwa
ludzi | mienia oraz techniczne] i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, 2
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg techrixy, w
porzgdku chronclogicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy | Inspektora Nadzoru.



Do Dziennika Budoway nalely wizisywat i szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

- date przekazania przez Zamawiajacego Dekumsntaci Frojekiovwe];

- terrniny rozpoczacia i mbonsienia posicaegdinyeh elementes Robot;

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach;

- uwagl i pelecenia Inspakiora Nadzory;

- daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powoduy;

- zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciv, czesciowych | ostatecznych odbioréw Robot;
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- dane dotvozace. shodcl inateriatéw, pobierania probek oraz wyniki przeorowadwriych badart z podaniem, kto je
przeprowadzat;

- wyniki préb poszczegsinveh elamentéw budowli z podaniem, kto je przegmwzdzal;

- inne istotne informacje o przebizgu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasrienin Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy tiedz przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie.

Whpis Proiextania 2o Dziennika Budowy obliguje Inspekiora ivadzoru i Kierownika Budowy do ustosunkasanis sig.
Projektant nie jest strong umowy | nie ma uprawnier do wydawania polecer) Wykonawcy Robot.

Pozostate dokumenty budowy.
Do cokurnemdw budowy zalicza sie nastepujgee dokumeanty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanege {dacyzja),

arotehoty przelasanis Tarenu Buddowy,

arnewey cywilnopracsng z o3obami trzecimi | inne umowy cywilnoprawne,

protzkoty odbisru Robot,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie.
Praschosywsanie dokurnzrtdw budowny
Dokurnanty budswny hedg prieshowyswane na Taranie Hudowy w miejscu odpowiednic raogzgizczonyin, Zaginiecie
ktaregokolaick 2 dokurnantow dudovwy spowoduje jego netychmiasiowe odworzenie w formic preewidziane] z
prawem. Wszelkie cokumeanty dudowy beds zavesze dostzpne diz Inspekiors Nadzoru, 0sdb uprewnionych z mocy
prawa oraz przedstawione do wgladu na iyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT,

7.1, Ogdine zasady nbiniaru Robdt.

Qumiar oot pedzie okresiad faktyozny mkres wykanywanych Robot zgodnie z Dokumeniiaciy Projektowg | ST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie lub przedmiarze.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca w ozecnasc inspekiora Nadzoru,

Wyniki obmiaru ming3 bvé wpitane do Rejestru Obmiardw,

Jakikohwlek Stged iub orzanczenis (opuszezenie) wilosciacn odanych w Slepym Kosziorvsie lub gdzie indziej w

i en Tecnniczysh nis 2walnia Wylonzwey ou showiyzicu ukoic:enia wszyseich Robat

Btedne dane zostang poprawione wedtugz insiruks)i Zarmawialacega na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestosdcig wymagang do celu ckresowej pletnodai (faktury
przeisciowsa) na rzecs Wyvkonawcy lub w innvrn czasie okreslonym w umowie lub oczekwanym przez Wykonawce |
inspektora Nadzoru.

7.8 Zesady okredlania ilodel Robat i materiaté,
Ogdine zasady obmiaru wykonanych prac oraz normy zuzycia materiaidw :godnie z przyjztymi zasadami okreslonymi
v KNP, Depuszezz siz stosowanie norm zuzycia matariatow okredlonych przez producenta (przyjetych w normach



zuzycia danego systemu).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i spreg: pomiarowy stosowane v crasie obmiaru Robot heda zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawece.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne
Swiadeciwa lazalizacji.

Wszystkie urzadzenia pemiarowe beda nrzez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty ckres
trwanis Robet,

7.l Cras praeprowadeanis obmigru,

Obmiary vty preeprowadsone oriad ciedclowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takie w przypadku
wysigpowania dhuisze] przerwy w Rohotach,

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowad:a e w czasiz 10 wykonvwania, Ohmiar Robot podlazzjzcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do cbmiaru oraz nieadzowne chlizzeniz beds wylkonyvwans w sposdb zrozumialy i
jednoznaczny.

Yeyrniary skamlikawarrch powierzehni lub objetodci bedg vzupatnione cdpowdadnimi szidozmi,

# GDBIOR ROBOT.

W zalaznosci od ustalen ocdgowiednich SST Roboty podlegaja nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odblorowi crasciouwraimis,

”i adblurow! OBLFTRLANE MU (00T - kOO,

&) odblorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Qdloidr robdi zanikajacyeh | ulagajacych zalryciu,

Deaior Robor zanikaignyeh Tulegalgoysh zakryiu polega na finainej coenia ilndel 1 jakesch wykenrvanyah
Robot ktora w dalsmm procasie raalize wne zakryvziu

i Renob zariks) ' zaifviv

swentuginveh koraks | poorawsk bes hamowania opolnegs postgoau oot
Odbioru Bchot dokondje Inspakior Nadzoru w opecnnécl Kierowniia Budowy,

Gotowosé danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora Nadzory, Odbidr bedrie przeprowadzony niszwloczniz, jednak nie pdiniej niz w ciggu 2
dni od daty zgtoszania wpisem do Driennika Budowy | powizdomiania o tym fakcle inspektora Nadzor..

Jakost i ilod¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, na
podstawie przedtozonych dokumentow potwierdzajacych, jakosé prac oraz zgodnosé zastosowanych materiatéw w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektews, 5T 1 Uprzednimi ustaleniami.

s dokenany woczasie umozliwiajgeym wykornznie

2.2, Qdbidr ceadciowy,
Odbidr czasciowy polesa na ocenis ilodci i jakose wykonsnyeh czedei Robdt. Odbioru czedciowagn Robot

dokonuje sie wg zasad jak pray oudsinree ostan: sciinym Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor Madzeru w
obecnosci Kierownika budowy.

8.3. Odhldr ostataczny Rabat - koncovey,

Odbidr ostataczny polega na finalne) ocenie rzeczywistega wykonania Robdt w odniesieniu do ich iloéci,
jakosci i wartoée!, Calkowite zrkoncyenie Fabat crae gouowost do odbioru ostatec:nego beda sivierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy 2 bezzwltocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego.

Cdbiory ostatecznego Fobot dokone Komisja wyznaczona przaz Zarcawlajicego w obacnosci Inspektora



Nadzoru 1 Wykonawsy, Komisja cabierajzcs Roboty dokona ich oceny jakoicizavaj na padsiavile preedlezonyon
dokumentdw, wynikdw badan i pormnierw, ccamy wizualne| oraz 2goenose] wykonania Robot 2 Dokumantacjy
Arojektowy i 5T
W toku odbioru ostatecznego Robat Komisis za
robot zanikajacych i ulegajgeych zakryciu, awtaszona wiskragiz v
poprawkowych,
W preypadkach niswykonania wyznaczonyeh Robot poprawkowyeh tub Robot uzupeiniajacych, Komisja
ssci T ustale nowy termin t‘d")ir:ru ostaracenero Robot
el ;)r;e*? r’or.|l=.J£,, plc) &yl
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23,1 Doarmenty do oobicn) pstaleczng o,

_ Fodstawewym dokumenzem do dekonenia sdiionu ostaeznego Robot Jest protokdt odbioru ostatecznego

Robot sporzadzony wg wzord ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastgpujgce dokumionty:
1. Dokumentacje Projektowa podstawowg z namiesionaymi 2ralanani| orar dodatiows, jedli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji Umowy.
. Dzienaiki Sudzwy | protokoly chmiardw prac zanikajgoych, czgdciowych,

I’.u vyniki pamiasdw kentreinyoh craz badan | oznaceedt iaboratoryinvch tw przypadku wykonania pomiaréw

kontrolnych i badan laboratoryjnych).

& ablaracje rpocnossel o cartylikaty zandne i) w mdtn' aryon aterialiog !._’L I 7SI
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7. Recepty | A3 tachnalogicaine.

8. Geoderying inwsentaryzac g aowykonawozg Kol
8, Kegne miapy sasadinfess] powsiaie] w vnilal ssoda:

W peeynadiey, gay wedy

R T Y erda

eo odhiory cotatecznago, komisi
Robot.

Wisrpstkia zoreadzong preez komisje Bobory poprewkows tub uzupetniajace bedy zzstawicns wediug wzaru
| SeLER TEmavalacogs,
Termin wykon nia Robot poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyanacsy komiza.

B, Gabior pomasrancyiny
ghicy pogwsarancyiny palega na ozenie wykonanych Robot zwigzaaycn z usunizciem wad stwierdzonych

przy odhicrze ostatecznym | zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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9. FODSTAWE PESTNOSCL.
9.1, Ustalenia QOpdlne

wiarnklem wystawiania fakbury Jest podpisany preez Inspektora Ma
Zarmzwiajge P T aicris rabot objatych platnascs.
cang fadnoadown skalkaicwana pres Wykoraace 2a Jednostks chimisroeg ustalong

o

ari | zatwierdzony przsz

By
dia dans] pozvell kosziorysy ofermwego.
Dla pozye kosztoryvsowych wycenionyeh rvczattows codstawa pratnode jest wariods (kwota) podana przez




@ w cane] pozyell kesitorvsu cliarinweg

13 jecnostkows lub ewota rvczatiowa p vayell kosztorysowed bedzie uwzgledniad wszvstkie czynnosci,

wymagania § hadanis ski majl,fe sie na el wykananie, ckreflone dla tef Roboty w Specyiikasii Teenniczng) w

Dlumentacy Proje
Cena obe] 'mljf mtr s cevninedcl pomooniczyveh jal

- zapewmnieniz nlezbadnych caynnikdw prosuke urggdzenie placu budowy, organizacis miejse skiadowaniz, ziplacs

socjalno-pomocnicza);

- zapewnienie na placu budowy warunkdw bezpieczefstwa bhp, ppoz., sanitarnych i echrony

srococwiska;

~upoizadkowania placy udowsy | dopmowadzeme ferony privieglego do stary pierwot

e lub kwomy rvcesitows beds obajrmowal:

72 w08 lmi,

VWY

ewaniualnymi k”smrm ub 'ﬂcwu Lr,mspontw 14 pL: bu-i.um
- warioié pracy sprzgm wraz 7 x:osLtamu

SR GPECYRIRACEA TECHMN CZNA
AWIERZCHINIA % KOSTIY BETONOWE] WRAZ Z QERZEGOWANIZM - DDISCIE

1.1, 3 55
Preedictem niniejsze) speoviikag) techriczna] (SST) sg viarra, xnia dotyezace wykenanla i odbioru robdt awiyranych
# wykonaniem utwardzenia terenu araz newierzching riejse posojewveh ¢ ostki betonowe).

‘ sebsnie warsiw nodoudowy 2 bruszywe Barmienngzo- fmanags
-wykm]me nawicrzchini z kostki betonowe] gr. & cm clggi jazdne

nie pisledotw

e g waric rlejsta posiofoeanc dla osdl: nis
Zakras stosowania 557,

- -u-'vL.Q. Y3

Roboty, ktarych dotyczy spacvikacia, obejmuja wizystiis czynnoscl umozliwiajgce i majace na celu wykonanie

drvardzenia terenu oraz nawierzchi miejsca parkingowego = kostki betonowej gr. 8 cm.

selatnmi w05 T

1. Belonows kostks brukews - kectaltla wotwarzzana z betonu marods wirsprasowania. Procukowan3 jast, jako
i3 jadnowarstwoyed il wochworh warstwach potecionych 72 sobg trwz e w fazie produkeii.

14

rare Iohok

s A Enia doty

Wykonawea Jest odpowiedzialny, za jako$é wykonania robdt oraz za zgednosé z dukumentacjy projekiows, ST



polscerizmi Inspeitom nadzony, Wyrmagania podano v G zawierajaee] wymagania ogolne (kod CPV 4500

2, MAatsriah,
2.1 Ogdlne wymagania totyczgce materiatow,

YWy rnagania doiyizice materiatdw, ich pozyskania | skfadowania podenc w QST zawierzjgee] wymagania ogoine {kod
CPV 450200007,

57 Betanowa kisvka brukowa — wymiagania,

321 forohatn ehnicang,
Warunkizm donuszerenia do sko
v technizing], wydanz] p

vwenia betoncwei kostki brukowej w budawnicowle drogowym izt posiadanie
2 uprawniong jednostks.

W TN,

Lrrpkiura waTo b sovin ;e rys, pakied, plam §ubytkow,

PO r e koste AN Dye rdwna | szorstike, a kraweidzie kostek réwne | proste, whleinieca nie powiiny
przexraczac 2 mim dia kostek o grunosc 87 rmm,

iy kostkl etnnoveed,
canaria nawder schnl §zastosowac kostke beionowy [searg) o srubosc BO i,
Tolerancje wyrmiarowe wynoszg

- na diugased £33 mm,

gob & Ty,

- ng ek

- na gruboscl & 5 mir
| 2.4 Cechy flzykomechaniczne betonawych kostek.

Betenowe kostkl brakowe pawinsy mes cechy Trvkomechaniczne okredlone w izhlicy 1.

Tablles L Cechy fevkamechaniczne betonowych kosizk by

L "‘J‘ftr’w“a 0 na eiskanie oo ?Bdmad Pl a, 50 Pujm. i}
2 sredniz 7z szatciu !‘.osytek | £

L,]:l';', LC"*’” Warto$t |

| A

‘ | b) ktrahL masy, %, nig wigcej niz 5
c) obnizenie wytrzymatosc nz dciskania w stosunlku do wytrzymaioscl I
d}  ardoes n:c:mra/enych %, Niewizceiniz ) L, J




.31 Cernent,
Co produkeji kostk! brukowej natezy stosowat cement portlandzki, bez dodatkdw, klasy niz nissig) niz ,32,5" Zaleca
sig stosowanie cemantu o jasnyim kelorze. Cement vowinian odoowiadad wymaganiom PM-B-197071

LEPARIG G0 batonl,
tosowad kruszywa mineralne odpowiada goe wymasaniom PH-5-08712
imgrmen e kruszywa powinng by ustalong w recensie .a-':st_:.'“::ut::-r\a ne; r:neszai'nkl batonowej, przy Zaluzonych

parameirach wymaganysh dla produkowanego wyrobu.

%3 wWhatls,
@ powinna byé odmiany ,17 | odpowdadad wymapaniom PN-B-32250,

224 Dodatk.

Do produkeji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow | barwnixdw, zzodnie z recenty
wasratarynag. Plastvfikeiony zapeveniaig gotowyn wyrobom wims;«q wytrzymatosé, mniejses: i T wiekszg
o rnngs na niskie ternperatury | dziptanie soll Stosowans haremikl cowinny zapewnié kostoa tryads wybarwienie.
Powinny Lo by barwniki nieargznloe

rulnr- wwinagania dotyczace sorzet, podane w S5T zawlisrzfgre) wyrnagania ogélne kod CFy A5000000 =7, pkt 3.

3.1 Spras dewykonans newniarzchni 2 osthi hrokewel,
Male powizezcnnia chodnika 2 kastki Brukowa] wykonje

Al spregl podegceny (poriomics, ukiiski, iy & ntowee lub drewninmal, Jedl pos .
prulowe majy jednoline ksetah 1 elorn, mogns stosowad meashaniczne uregdeenia uklanaajace, Leadaze
= | chwyraka sterowanego hydrauimznie, stuzacean do prienoszenia 7 pavaty warstwy kusiek na mle;sce lCh

sleracenin. Do ustawiania kostk

P

utczenia.
Do zageszczenia nawierzchni stosiae sie wibratory pivicwe & oslong z tworzywa s2Ltusznego.

4. Transpart.

ia dotytzace renspoity, pedano woczescl | Specyfikan)i rawiersiar ] wymiagariz oadine kod CPV

4,1 Transport betonowych kostek brukowych

P i elamenty rmoine prigw walmymi érodkami transportu przystosowanego (o pizswosn matarialow
weh. Freewozon y’f’ |L e iized spadanien i grzesuwaniem
smonowe ukiadans sg warstwows na paliacia, Fo rvels !
anu min. U,:‘ v-,fytrzy: nafogu 21 TJ\'.?:k‘-‘.-I}\”«IElI"E“-: ikostki przawaione 53 na stanowiske, gdzie wpecjalne vrzgdzenia
je le w folie i spina tasma stalows, oo gwaranit|e transport samochodami w nienarusaeayrm staniz.

Frymiatosci

e

Eostkl petonows mozna rdwniel przewozic samochzdami nz naletach transportowyeh producaernta.
a doivezaee wykonanla roiat, podano w 5T zawieralate) wymagania vgdlre ked CRV 220000007,

5.1 Koryio pad nawlerzchnie z betonowych kostek brukovaych.

Koryto wykenane w poctoru sewinna bye wyprofilowane igodnle z projaktuwanymi spadkami postuzaymi |
sérednio oo profilewaniv podicia nalezy pr pit do jego zageszczania. Wakaznik
ien twd maiejszy nid 97 wadiug normaingj rmeindy Froctora,

GOPrERCEINL T
koi’\/Ta nie oow




2 Poduypla,
I\i_\ ach\‘ijL‘ nod kostke naleiv stosowad podsyoks piaskowo camentows lub kliniec Z-8mm oduocwiadzlacy
wymaganiem PN-B-057 15
Gruboie podsyokl po rageszcraniu powinna zawieraé sie w granicach oa 3 do 5 em. Podsypka powinna byé zwiizona
wodg. rageszczona fwyprofilowana.

5.3 Wiursbwa odsynzajas.

lezeli w dokumentacji projeltowe] cia wykonznia chodnika przewidziana jest warstwe odsaczajaca, to j2) wykonanie
nowinno by¢ zgodne z warunbami okizélanyrni w ST | dokumentacji projektowei.

5.4 Waistwa nosna = uszywa kaimiennego.

Mieszanka kruszywea nawines Ly® rozktadora w warstwie o jednacowr:i grubosci, takiel, aby jej ostateczna
gruheéé o zageszezeniu byta sdwna gruboscl projektowane). Gruboié pojedynczo ukfadanej warstwy nie moze
przekraczad 20 cm po zagaszozeniy, Warstwe podbudowy powinna byé roztozona w sposdb zapswniajgey osiggniecie
wymaganych spadkow | orzednyeh wysokosciowych, Jezeli podbudowa skizdz sie z wiecny niz jadnej warstwy
kruszywa, o kazua warstwe oowiring byé wyprofiowsna | Zagsszerona z zachowaniem wyrmaganych spadkdw |
ok =c-r «h wvsokoéoiowych, Rozporzecie budowy koide] nastenpne| warstwy mcoie2 nasigpié pe adbicrze poprzednie]
WAty przes Inzyniera,

Wilgotnesd mieszanki kruszywa podcozas zageszczenia powinng odpowiaded wilgotrodci optymalnej,
okreslone] wedtuz praby Proctors, zgodnie z PN-3-0£481 [11 (mefoda ). Materiz’ radmiernis nawilgocony,
oowintzn zastad osuszony preez. mieszanie i rapewietizanie. Jezell wilgotnoss mieszanki kruszyws jest nizsza od
arivraaing] o 20% je| weriof wnka oowinna byd swilions oicreslong loicis wodv i réwnomiernie wymieszana,
Woarsypadial, gdy wilgoine ank ruszywis jest wyzsta od optymaine] o 0% jel wartoici, migszanke nalezy
paLaT

Grubosé i rodzaj nizvienen werstw nodondowy:

dla warstwy parkinzu

- nawlarmenonia z kostel batonowe - e  cm

- podsynka cemenicao-piaskowe 14 Iut padsypie v klines 2«8 mmoar. 3em
- podiudowa z mieszanki niezwiazane (843, E2» 158w 39 cm

- gacwidknina

~grunt rodzimy doprowadzony do E2:> 80vIPa

dls utwarnzenia terenu:

- podiudows 7z mieszanki niezwizzans] C90/3, Fo»130gr39cn
- geowldknina

-grunt rodzimy doprowadzony do £.2> #0MPa

5.2 Ukaraniz navdeizchn z betoncyvaeh kostes brukowych,

Z uwag na réznorodnese kszialidw | rolorow produkowanych kastek, mozlive lexh yiozenie dowalnago wroru -
wczesnigj ustaionego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez inspektora nadzoru,

Kastke uktada siz ra podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm, Kostke nalezy
ukfadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) pzdsyoka ulega
7ARASITIeNIU,

e utcizenii kostk, szczeliny nalegy viynelnid claskiem, a nastepnie zamiasi¢ powierzchnie utozoryeh kosizk przy
vzyciu siceatiek recznyon lub mechanicenveh | oraystani€ de ubifaniz nawiarzchni drogl,

Do ubijania ulezone} nawisrzzhni @ kosiak brukovwyzh, stosuje siz wibratery phytowe 2 osiong z tworaywa sziucznego
cle ochreny kostek prrac uszkodzeniem | zacrudzeniem. Wikrovwanie nalezy prowadzié od krawedzi powierzchni



ubiianej w kisruniu Srodka | jednoczeinie w kierunku poprzeczrym ksztattel.

Po ubiciu nawierzchni ralezy uzupetnié szczeliny materialem do wypetnienia i zamies¢ nawisrzchnie. Nawierzchni z
wypetnieniem spaoin piaskizrn nie wymaga pielegnacji -moze by¢ zeraz oddana do uzytkowania.

Do zageszczaniz nawiarzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywz4 walca.

6. Kontrola jekosni robit,

6.1 Opdlne zasady kortroll jekosci robdt,
Zasady kontroli jaknéci robot podano w OST zawierajjcej wymagania ogdine (kod CPV 45000000) pkt 6.

6.2 Badania przag preavsigpieniem di robdén
Pried przystgpiarizra do robdt Wykorirwcs powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada aprobzte
techniczng.

6.3. Badania w czasie robét.
6.3.1 Sprawcizenie padiaza
Sprawdzenie podiosza polesa na stwierdzeniuv zgodnosci z dokumentacjg projektows | cdpowiednimi SST.

Dopuszczalng tolsrancje wynoszg dla:

- gtebokosci koryta:

- 0 szerokosci do 2 mii £ 1 cm,

- 0 szerokosct pavvvze] 3 m: ok 2 cm,
- szerokoicl koryta: £ 5 em,

6.3.2 sprawdzens podsypkd

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosc | wymaganych spadkéw poprzecznych | podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosc! z dokumentacis projektowsy crer pkt 5.3 niniejszej OST.

6.3.3 sprawdzenic wrkonanis

Sprawdzenie orawidtownsdci wykonania chodnika z betonowych kostek arukewych polega na stwierdzeniu

zgodnosci wyknnania © Hokumentacia projaktows oraz wymageniami ST

- pomierzenie szernkesci spoin,

- sprawdzenie prawictowodcel ubiianis (wicrowania),

- sprawdzenie prawidtowodcl wypetnienia spain,

- spraswdzenic, czv prryiety cesar (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4 Sprawdzenia cech geometryeznych nawierzehni z betonowych kostek brukowyeh.

6.4.1 Sprawdzenie rdwnodci nawierzchinf z betorowych kosiek brukowych

Sprawdzenie rdwrndci nawlerzehnl przeprowadzad naiezy tata, co najmniej raz na kazde 150 de 300 m2 utozonezo
chodnika i w miziscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 5C m chodnika. [7opuszczalny przeswit podiata 4 m
nie powinien nrzekiaczad 1,0 cm,

6.4.2 Sprawdzenie grofilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadzad nalezy za pornoca niwelac)i, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczng, jadnak nie rzadziej, niz co 100 m.

Odchylenia od projzktowanej niwelety nawierzchni drogi w punktach zataman’a niwelety nie mogg
przekraczac + 3 cm.

6.4.3 Sprawd-eniz nrzekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzeczrego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 de 300



m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej, niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projekiowanego
profilu wynoszg = 0,3%.

7. Cbrniar robdt.

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot.
Zasady ogdlne obmiaru robdt podano w OST zawierajacej wymagania ogolne (kod CPV 450000C0) pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmtarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzcnni z brukowej kostki betonowsj wraz z

korytowaniem i wykenaniem podbudowy z kruszywa,
8. Cdo!ér robot.

8.1 Ogdine zasady odbioru rabét,
Zasady ogdlne odbioru robot podano w OST zawierajgcej wymagania ogd'ne (kod CPV 45000000) okt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspekiora nadzoru, jezali
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci.

9.1 Ogvlne zasady podstaw j3tatnosci.
Ogélne zasady podstaw ptatnoéci robot podano w OST zawierajace] wymagania ogdine (kod CPV 45000000) pit.9.

9.2 Cena jednostki cbmiarcwe].

Cena wykonania nawierzchni z brukowej kostki hetonowe] obejmuje:

- prace pcmiarowe | roboty przygotowawcze,

- roboty rozhidrkowe, wywdz materiatéw z rozbidrki,

- dostarczenie materiatéw nz miejsce whudowania,

- wiykenanie koryt wraz z profiiowaniem,

- gostarczenie | utozenie wraz 2 zageszczeniem warstw podbudowy z kruszywa kamiennego,
- wykonanie podsypki,

- ulpzenie kostkl brukowej betonowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

- przeprowadzenie badan i pomiardw wyrnaganych w specyfikacji techniczne].

10, PEZEPISY ZWIAZANE.

10,1 Normy.

PN-8-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-05250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne co betonu zwykiego

PN-B-19701 Cemert. Cement powszechnego uiytku. Skfad, wymagania | ocena zgodnoscl
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-68/89321-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych | wytrzymatosciowych.



FN-70/3-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobkiferarie prébek.
PN-EH 459-1:2003 Wapno budowiane.

PN-EN 1313%:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-E-11205-1997 Elementy kamierne,

S2CZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
SS5T (R2.00.0
BETONOWE OBRZEZA NAWIERZCHNI

1. WSTEP.

1.1, Przedmict 5ST.

Przedmictem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania 1 odbioru
robdt zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza.

1.2, Zakies stosowania SST.

Szczegttowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraltowy przy zlecaniu i
realizacji robct wymienionych w pkt. 1.1.

1.3, Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwiazanych- &) Obrzeza betonowe z
wykonaniem faw betonowych na podsypce cementowe-piaskowe].

1.4, Ckreslenia podstawowe.

QOkredlenia podane w niniejszei specyfikac]i s3 zgodne z edpowiednimi normam! oraz okresleniami podanymi w czgsci
| specyfikac)i zawlerajace] wymagania ogdine (kod CPV 45000000).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowisdzialny, za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgednost z dokumentacjg projektows, ST |
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czeséci | specyfikacji zawierajgce] wymagania ogolne

2. Materlaty.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw. Cgolne wymagaria dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania
skiadowarnia podano w OST ,Wymagania ogding”.

2.2. Stcsowane materiaty.

2.2.2. Obrzeia netonowe 8x30x100.

2.2.3. Materiaty na tawe | do zaprawy wir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a
piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6]. Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowe] powiriny odpowfadaé
wymaganiom podanym w OST D-08.01.01 , Krawezniki betonowe”

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania
ogolne”.

3.2. Sprzat do ustawiania obrzezy, Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprigfu pomocniczego

4, Transport.

Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi

przez inspektora, w spostb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umniesci¢ réwnomiernie na cate]
powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub przesuwaniem.

Transport cementu pewinien cdbywat sig zgodnie z norma BN-88/6731-08. Cement workowany mozna przewozic
dowoinymi érodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczyc przed zawilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajagcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.



Materiaty ceramiczne drobnowymiarowe mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

5. Wykonanie robot.

5.1, Ogdlne zasady wykonania robét. Ogélne zasady wykonania robét podano w OST ,Wyrnagania ogolne”

5.2, Podioze lub podsypka (fawa). Podioze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka (fawa) ze wiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypig (fawe) wykonuje sig
orzez zasypanie koryta wirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.3, Ustawienie betonowych cbrzezy chodnikowych. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaC na wykenanym
podiozu w miejscu i ze $wiattem (odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunixacyjnego) zgodnym z
ustzleniami dokumentacji projektowej. Zawngtrzna Sciana obrzeza powinna by obsypana piaskiem, wirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy
wypetnic je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spainy przed zzlaniem nalezy oczysci¢ i zmyé
woda Spoiny musza byé wypetnione catkowicie na pefng gtebokosc.

5. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét. Ogélne zasady kontroli jakosci robot padano w OST ,Wymagania ogdlne”.
5.2. Badania przed przystapieniem do rob6t. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac badania
rmateriatéw przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badar
Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzic na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkedzer nalezy wykonac za pomocy przymiaru stalowego lub
suwmiarki z dokfadnodcia do 2 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B- 10021 [4]. Sprawdzeni¢ ksztattu i wymiarow
elementdéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego |ub tasmy,
zgodnie z wymaganiami tablicy 17 2. Sgrawdzenie katéw prostych w narozach element¢w wykonuije sig przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoécig do 1 mm. Badania pozostatych
materialdw powinny ohejmowad wszystkie wiasciwosci okredlone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow.

6.3. Badania w czasie robdt. W czasie robdt nalezy sprawdza¢ wykonanie: a) koryta pad pcdsypke (tawe) - zgodnie z
wymaganiami b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki {fawy) ze wiru lub piasku - zgednie z
wymaganiami c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgadnie z wymaganiami , przy dopuszczalnych
odchyleniach: linli obrzeza w planie, ktdre moze wynasi¢ = 2 cm na kazde 100 m diugcsci obrzeza, niwelety gornej
ptaszczyzny abrzeia , ktére moze wynosié +1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeia, wypetnienia spein, sprawdzane co
10 metréw, ktdre powinne wykazywad catkowite wypetnienie badane] spoiny na petna giebokaosc.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robdt zgodny z jednostkami przyjetyrmi w przedmiarze robdt,

7.1, Ogdine zasady obmiaru robét. Ogéine zasady obmiaru rebdt podano w OST ,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa. Jednostka obmiarowa Jest m {metr} ustawionego betonowega obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT.

Plainosdd ryczattowy wykonanie rusztowan dokonuje sie na podstawie cbmiaru i odbioru wykonanych robdt,

8.1. Ogdine zasady odbioru robét. Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogéline”. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary | badania
z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rabdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
wykonane koryto, wykonana padsypka.

S. PODSTAWA PEATNOSCI.



9.1, Cgéine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnoscl. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnodci podano w OST
~Vymagania ogdlne”.

9.2, Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chadnikowego obejmuje: prace
pomiarowe i roboty przygotowawcze, dostarczenie materiatéw, wykonanie koryta, rozécielenie i ubicie podsypki,
ustawienie obrzeza, wypetnienie spain, absypanie zewnetrzne] $ciany obrzeza, wykonanie badan | pomiardw
wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane.

Narmy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

. PN-B-06250 Beton zwykty

. PN-B-C6711 Kruszywo mineraine, Piasek do betonow i zapraw

. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrveznvch

. PN-B-11111 Kruszywoe mineralnza. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir | mieszanka

. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci

. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

3. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu, Elementy nawierzchni drég, clic, parkingdw i torowisk
tramwajowych.

[+ BN o\ N S N S I

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
SST 03.00.0- TERENY ZIELONE

1. Wetep

1.1, Przedmiot specyfikaciji

Przedmiot niniejszej Szczegdtowe] Specvfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace prac rekultywacyjnych w
ramach inwestycji pt. BUDOWA MIEJSC POSTCJOWYCH WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU NA DZIALCE NE 188
OBREB 115 NA QSiEDLU POREBA MALA - REALIZACIA W RAMACH ZADANIA BUDZETOWEGO PN:

S TROSCE O MIASTO | JEGO MISZKANCOW”

1.2.Zakres stosowania specyfikacjl,
Ninlelsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienicnych

w punkcie 1.1,
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosct umozliwiaigce i majgce na celu wykonanie

wszystkich robdt zwigzanych z odtworzeniem terendw zielonych.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét :
- rekultywacja terendw zielonych oraz wykonanie zielenca:



1.5. Ogéline wymagania dotyczace robét

OgdIne wymagania dotyczace zasad prowadzania robét podanow OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnodc z umowa, projektem
architektoniczno — budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw

od tych dokumentéw wymaga akceptacii Inspektora

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.2, Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
Jjakosé wykonywanych robét ,zardwno w miejscu tych robét jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu ,zatadunku i wytadunku materiatéw.

4, Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

5. Wykonanie robét
Przewiduje sie wykonanie trawnikéw w miejscach zniszczonych podczas prac budowianych. W migjscu trawnika

oraz na granicy rekultywowanego terenu trawnik wykona¢ poprzez nawiezienie warstwy 10 ¢cm ziemi z wysokg
zawarto$cia humusu. Zrekultywowac trawniki poprzez wysianie mieszanki traw, odpornych na zte warunki
atmosferyczne (susza, zacienienie), w iloci 3,5 kg/100 m2 z zagrabieniem i watowaniem terenu.

Po zakoriczonych robotach budowlanych stan zieleni musi zosta¢ doprowadzony do stanu sprzed remontu.

6. Kontrola jakoscl robét

6.1.0gdine zasady kantroli jakosci robét

Zasady ogolne kontroli jakoécl robot podano w OST pkt. 7
7. Obmiar robét

7.1. Cgélne zasady obmiaru robdt

Ogdine zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8

7.2, Jednostki pbmiarowe

Jednostkam obmiarowymi sa: 1 m” sztuki,

8. Odbiory robdt

8.1. Zgodno$t robét z projektem i Specyfikacjy

0gdlne zasady cdbioru robot podano w OST pkt. 9

9. Podstawa platnodci

Stosuje sie zapisy z umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg.

10. Przepisy zwigzane.
Normy






