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OSWIADCZENIE

W zwigzku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,prawo budowlane
(Dz. U. Z dnia 25.08.1994r. z pézniejszymi zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Dotyczy:
Inwestora Miasto Piotrkow Tryb.,
Pasaz Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Tryb.

Adres obiektu dz. nr 89/20, 89/8, 89/11, 89/14, 89/17, obr. 23,
jedn. ewid. Piotrkow Tryb.

Przedmiot projektu  1inia kablowa wraz z o$wietleniem terenu



INFORMA CJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Oswietlenie terenu wraz z linig kablowg

Adres obiektu dz. nr 89/20, 89/8, 89/11, 89/14, 89/17, obr. 23,
jedn. ewid. Piotrkow Tryb.

INWESTOR: Miasto Piotrkow Tryb.,
Pasaz Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Tryb.

PROJEKTANT:



CZESC OPISOWA

1. Informacje z zakresu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zgodnie z ,,ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY” z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. Nr 120 poz. 1126) Na podstawie art. 21a ust. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn.
zm.) zarzadza si¢, co nastepuje:

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem
budowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,Plan bioz” w ktérym nalezy uwzgledni¢
ponizsze zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi.

Plan Bioz nalezy wykona¢ przy uwzglednieniu podanych ponizej uwag po wczes$niejszym
zapoznaniu si¢ z terenem budowy i mogacymi wystapi¢ tam zagrozeniami. Plan Bioz nalezy
uzgodni¢ z inwestorem robot.

2. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji:

. wytyczenie geodezyjne trasy linii kablowej 0,4kV,

. wykonanie wykopéw kablowych pod projektowane kable nn ;

. utozenie kabla nn w wykopach i nalozenie rur ostonowych;

. zasypanie wykopoéw kablowych z zaggszczeniem;

. wykonanie pomiar0w rezystancji uziemienia stupa;

. przeprowadzenie odbioru technicznego wykonanych prac przez Urzad Miasta;
. zataczenie linii 0,4kV pod napigcie;

. pomiary i proby pomontazowe;

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
. wodociag,;

. kanalizacja

budynki administracyjne;

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas prowadzenia rob6t budowlanych:

. upadek z wysokos$ci powyzej 3m przy pracach montazowych opraw na stupach -
zagrozenie upadkiem z podno$nika samochodowego;

. prace wykonywane w poblizu czynnej linii kablowej 0,4kV — zagrozenie porazeniem
pradem przy wykonywaniu wykopow pod utozenie linii kablowej nn;

. prace ziemne zwigzane z wykopem pod lini¢ kablowg nn w zblizeniu i skrzyzowaniu do
istniejgcych urzadzen uzbrojenia podziemnego;

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji rob6t kierownik budowy lub brygadzista
zespotu pracownikOéw powinien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw. W czasie instruktazu
nalezy omdéwic¢ nastepujace tematy:

. zakres robdt przewidziany do realizacji, ze szczegdlnym uwzglednieniem prac
stwarzajacych zagrozenie;

. zapozna¢ pracownikéw z dokumentacjg projektowa dotyczaca zakresu robot;

. zwroci¢ uwage na metody pracy pozwalajace na uniknigcie mogacych wystapi¢ w czasie
wykonywania pracy zagrozen;

. sposob  postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, ze szczegllnym

uwzglednieniem stosowania zabezpieczen i $rodkéw ochrony przy poszczegdlnych
rodzajach prac;
. sposOb postgpowania przy ewentualnym wystgpieniu wypadku przy pracy.



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robdot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i Zycia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacj¢ umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen :

prace.

stosowanie sprzetu i $rodkdw ochrony osobistej ze szczegdlnym uwzglednieniem
asekuracji przy pracach na wysokosci;

przestrzeganie zasad BHP i organizacji pracy na urzadzeniach energetycznych zgodnie z
»instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy w energetyce”;

wydzielenie, oznakowanie i ogrodzenie miejsca pracy, wykopoéw, stref prac sprzetu
ciezkiego itp.;

przestrzeganie zasad BHP przy uzywaniu elektronarzedzi;

przestrzeganie zasad BHP przy pracach na wysokosci (praca na podno$niku, drabinie itp.)
przestrzeganie zasad BHP przy pracach transportowych i montazowych z
wykorzystaniem dzwigu;

stosowanie maszyn i urzadzen posiadajagcych certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
deklaracje zgodnosci z PN;

rozpoczecie prac na sieci 0,4kV (prace przy demontazu przewodoéw gotych) nalezy
bezwzglednie poprzedzi¢ wytaczeniem i dopuszczeniem do prac przez stuzby ruchowe
wlasciwego terytorialnie zaktadu energetycznego;

pracownicy wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne muszg posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania prac na urzadzeniach do 1,0kV potwierdzone
stosownym dokumentem ;

prac nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach zlej widocznosci;

prace w pasie drogowym drogi gminnej mogg by¢ wykonywane po uzyskaniu od zarzadcy
drogi decyzji o zajeciu pasa drogowego oraz po odpowiednim oznakowaniu i
wygrodzeniu terenu robdt — zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot ;

bezpieczng i sprawng komunikacj¢ zapewnia ulica Szkolna przy ktérej beda wykonywane



1. Wstep.

Przedmiotem opracowania jest :

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy odcinka linii kablowej 0,4kV zasilajace;j
oswietlenie uliczne przy Urzedzie Miasta ul. Szkolna 28 w Piotrkowie Tryb. Opracowanie
obejmuje swoim zakresem dziatki nr ewid. 89/20, 89/8, 89/11, 89/14, 89/17, obreb 23, Miasto
Piotrkéw Tryb.

Dzialki na ktérych jest projektowany obiekt budowlany, nie sg wpisane do rejestru
zabytkow oraz nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Projekt budowlano wykonawczy opracowano na podstawie :

* zlecenia Inwestora — Miasto Piotrkéw Tryb.;

* mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 do celéw projektowych ;

* inwentaryzacji istniejacych urzadzen elektroenergetycznych ;

* normy PN-76/E-05125 i N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i

budowa. ;

Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe fragmentu istniejacego o$wietlenia ulicznego ulicy
Szkolnej na odcinku przy Urzedzie Miasta Szkolna 28, polegajaca na budowie nowego
oswietlenia na stupach stalowych, zasilanego kablem ziemnym wzdtuz ulicy. Istniejgce oprawy
oswietlenia ulicznego na istniejacych stupach wraz z istniejacymi stupami wzdtuz ul. Szkolnej

nalezy zdemontowac.

2. Opis techniczny.

2.1. Wykonanie robot

Oswietlenie uliczne bedzie zrealizowane oprawami ulicznymi 55W, 48LED, 350mA
(szczegblowa charakterystyka oprawy ponizej) na stupach o wysokosci 8m. Projektuje sie
wybudowanie stupéw oswietleniowych stozkowych, aluminiowych, oksydowanych w kolorze
naturalnego aluminium, h=8m. Stupy usytuowa¢ na fundamencie typu F150/200. Oprawy
montowa¢ na wysiegnikach o wymiarach 100x50cm zabezpieczanych antykorozyjnie. Przy
kazdej oprawie stosowa¢ wktadke bezpiecznikowa 4A. Do opraw prowadzi¢ przewod YDY

3x1,5 mm2, 0,6/1 kV.



Zasilanie o$wietlenia kablem ziemnym typu YAKXS 4x25 0,6/1kV. Sposoéb ulozenia
kabla zgodny z norma PN-76/E-05125 na gtebokosci 0,7m dla poboczy i chodnikéw, na
podsypce piaskowej z przykryciem folig koloru niebieskiego. Wykopy z utozonymi kablami
zasypa¢ samym piaskiem z wymaganym stopniem zaggszczenia. Grunt rodzimy wywiez¢. Trasy
kabli i rozmieszczenie stupéw zgodnie z Planem zagospodarowania terenu. Uktad potaczen
zgodnie ze schematem oswietlenia. Stupy uziemi¢-oporno$¢ uziemienia nie wigksza od 10
oméw. Uziom wykona¢ jako poziomy przez utozenie w wykopie kablowym bednarki
ocynkowanej FeZn 25x4mm. Przy stupach zostawi¢ zapasy kabla dlugosci 1,5m. Kabel YAKXS
4x25mm w miejscach wskazanych na Planie Zagospodarowania, utozy¢ w rurze ostonowe;.
Oswietlenie uliczne na fragmencie ul. Szkolnej zasilone bedzie z projektowanej rozdzielni
(podrozdzielni) RO zlokalizowanej w korytarzu piwnicy budynku Urzedu Miasta. Z proj.
Rozdzielni nalezy wyprowadzi¢ kabel YAKXS 4x25mm. W budynku (piwnicy), kabel
prowadzi¢ w listwach instalacyjnych 40x40 nasciennie, a po wyjsciu kabla z budynku po trasie
zaznaczonej na rysunku i wprowadzi¢ do pierwszego stupa zasilajac oswietlenie. Istniejacy kabel
zasilajacy oswietlenie we wskazanych fragmentach nalezy zdemontowac. Proj. odcinki kabla:

- YAKY 4x25mm od rozdz. RO do stupa LOI, dalej odcinek kabla od stupa LOI1 nalezy
zmufowacé z istn. kablem YAKY 4x25mm. Zastosowa¢ mufe dla kabli nn przelotowa, w
technologii termoutwardzalnej, dla kabli o przekroju zyt 25mm?2.

- Istn. kabel nalezy odkopa¢, wypia¢ z drugiego istn. stupa S2 i wprowadzi¢ do proj. Stupa LO2.
- Na odcinku LO2-LO3 nalezy utozy¢ nowy odcinek kabla YAKY 4x25mm.

- Istn. kabel od istn. stupa S2 nalezy odkopa¢, wycofa¢ do stupa proj. LO3 i wprowadzi¢ na
zaciski zabezpieczen w tabliczce bezpiecznikowej proj. Stupa

- od proj stupa LO3 do LO4 pozostaje istn. kabel zasilajacy bez zmian.

- Istn. stup S3 nalezy zdemontowac i posadowi¢ proj. Stup z dwiema oprawami zgodnie z
opisem. Oprawy montowane na dwoch wysiegnikach rozstawionych pod katem okoto 90st.

Proj. Kabel, nalezy wprowadzi¢ do tabliczki bezpiecznikowej proj. stupéw zasilajagc obwdd proj.
oswietlenia.

- Istn. stupy S1, S2, S3 wraz z oprawami oswietleniowymi nalezy zdemontowac.

Materialy z demontazu oswietlenia winny by¢ przekazane do odpowiednich stuzb Urzedu

Miasta.



Parametry techniczne projektowanej oprawy w technologii LED

* Budowa oprawy - dwukomorowa (otwarcie komory osprzgtu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej)

* Material korpusu — wysokoci$nieniowy odlew aluminium

* Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

» Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

* Szczelno$¢ komory optycznej — IP66

* Szczelnos$¢ komory elektrycznej — IP66

*  Montaz na wysiggniku lub stupie o $rednicy ?48-60mm

* Znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz

*  Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — SSW

* 48 LED, 350mA

* Ochrona przed przepigciami — 10kV

» Uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

e Zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu
przegrzaniu oprawy

* Bryla fotometryczna jest ksztattowana za pomocag wielosoczewkowej, ptaskiej matrycy
LED. Kazda z soczewek matrycy emituje takg samag krzywa $wiattosci, a catkowity
strumien oprawy jest sumg strumieni poszczegolnych soczewek

e Moduly LED spetniaja wymagania normy PN - EN 62471 ,Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych. Potwierdzeniem tego wymogu sg raporty z
badan w akredytowanym laboratorium

*  Minimalny strumien $wietlny zrédet — 7200lm

* Zakres temperatury barwowej zrodet §wiatta — 2900-3300K

e Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h dla uktadu sterujacego do
500mA, 80% po 100 000h dla uktadu sterujacego powyzej 700mA (zgodnie z IES LM-80
- TM-21)

* Kilasa ochronnosci elektrycznej: I lub II — zgodnie z projektem elektrycznym

* Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE 1 certyfikat akredytowanego o$rodka
badawczego potwierdzajacy deklarowane parametry, np. ENEC

e Zakres temperatury pracy oprawy od -30°C do +35°C

e Wartosci wskaznika udzialu S$wiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

e Dane fotometryczne oprawy zamieszczone Ww  ogOlnodostgpnym  programie
komputerowym pozwalajacym wykona¢ obliczenia parametréw o$wietleniowych

e W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédiowe pliki
obliczeniowe

* Budowa oprawy pozwala na wymiang uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

*  Wyzglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

* Oprawa os$wietleniowa winna by¢ wyposazona w uklad zasilajacy, ktéry moze mieé
ustawionych do 5-ciu pozioméw autonomicznej redukcji mocy, niewymagajacej
sterowania sygnatem zewne¢trznym. Poziomy redukcji nalezy zaprogramowac na trzy
okresy dobowe zmiany nat¢zenia o§wietlenia:
pierwszy od godz. 5.00 do godz. 22.30 -100%,
drugi od godz. 22.30 do godz. 24.00 — 70%,
trzeci od godz. 0.00 do godz. 5.00 — 60%.

0Od dwéch zaciskéw programowalnych zasilacza lampy poprowadzi¢ przewéd YLY 2x1 mm? do
tabliczki bezpiecznikowej z zapasem min. 0,5 m



Hz—

H1

W 318mm
L 607mm
H1 141mm
Hz 113mm

* Sprawnos$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponize;j.
e Rodznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rédwnowaznej nie powinna by¢ wieksza
nizt 5% w stosunku do podanych:

105° 105°

90° 90°

60° 60°

320

45° 45°
480

30° 15° 0° 15° 30°

MM 80 —— co0- 70 n-82%

2.2. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniowa dodatkowg zastosowano szybkie wylaczenie zasilania z
wykorzystaniem  wylacznikdw  réznicowo-pradowych 1 wylacznikéw  instalacyjnych
nadpradowych typu S301.

2.3. Opinia geotechniczna.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych, przyjeto ze projektowane obiekty elektroenergetyczne — stupy oswietleniowe — sg
zaliczane do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktdra obejmuje niewielkie obiekty budowlane o
prostych warunkach gruntowych, jakie wystgpuja w terenie na ktérym realizowana jest

inwestycja.
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2.4. Obszar oddziatywania obiektu.

Projektowany obiekt — o$wietlenie terenu - calkowicie miesci si¢ w obrebie oddziatywania
dziatek 89/20, 89/8, 89/11, 89/14, 89/17, obr. 23 przy ul. Szkolnej, bedacych przedmiotem
opracowania. Majac na uwadze przepisy odrgbne, w tym ochrony srodowiska, w zaden sposob
nie bedzie wptywata na ograniczenie zabudowy 1 uzytkowania dziatek sgsiednich, jak rowniez
nie bedzie ucigzliwa ponad miar¢ dla dziatek sgsiednich.

2.5. Uwagi ogo6lne

Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z dokumentacja, obowigzujacymi przepisami PBUE i normami.
Wbudowane materialy powinny posiada¢ aktualne deklaracje zgodnosci 1 certyfikaty
dopuszczajace do stosowania. Roboty prowadzi¢ w porozumieniu ze stuzbami Urzedu Miasta.
Kable przed zasypaniem zinwentaryzowa¢ geodezyjnie i zgtosi¢ do odbioru przez Inwestora. Po
zakonczeniu roboty zglosi¢ do Inwestora do koncowego odbioru. W rejonie istniejgcego
uzbrojenia terenu wykopy wykonywa¢ tylko recznie. Podczas wykonania robot zwracac

szczegblng uwage na przestrzeganie przepiséw BHP.
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE
3.1 Obliczenia spadku napiecia

W projektowanej linii kablowej typu YAKY 4x25 mm’ maksymalny spadek napiccia na drodze
od projektowanej rozdz. RO do projektowanego ostatniego stupa przy zatozeniu wspoétczynnika

jednoczesnosci na poziomie 1,0 wynosi:

2, (Pil) 0,2598
AU o, =————00° =———0100" =0,11% AU, =0,11% < 5%
U, e 8, 230° 3525
Spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego.
3.2 Obliczenia obcigzalnosci dtugotrwatej (nagrzewanie) :
P
Warto$¢ pradu obliczeniowego I, = P o U2 U1L17A

Ultos¢ 0,23[0,93
I, =884 I, =1, 88A>117A

Projektowany kabel typu YAKXs 4x25 mm? spelnia wymagania obciazalnos$ci pradowej.

3.3. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa.

Dopuszczalna warto$¢ rezystancji uziemienia dla napiecia bezpiecznego Ub = 25 V wynosi (dla
Al =30mA):
U, 25V
0,03A

I,

=833Q

U
n

Ze wzgledu na zastosowanie urzgdzenia ochrony przed porazeniem wartoS¢ rezystancji
uziemienia ochronnego instalacji Odbiorcy nie powinna przekracza¢ 30Q .

Doboru przekroju przewoddéw dokonano w oparciu o norm¢ PN-IEC 60364.
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