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ZALACZNIKI

Nazwa zamierzenia budowlanego

Remont istniejacego utwardzenia, budowa obiektéw malej architektury w miejscu publicznym oraz
montaz urzadzen sportowych w ramach zadania: '""Modernizacja Skateparku zlokalizowanego na
dz. nr 1600/1 w Tuchowie przy ul. Wréblewskiego"

Adres obiektu budowlanego

Tuchow, 33-170 Tuchow

Kategoria obiektu budowlanego

VI

Nazwa jedn. ewidencyjnej, nazwa i numer obrebu ewidencyjnego oraz numery dziatek ewidencyjnych

Jedn. ewidencyjna: 121610 4 Tuchéw-miasto
obreb: 121610_4.0001 Tuchéw
dzialka ewidencyjna nr: 1600/1

Imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres

Miasto Tuchow
ul. Rynek 1
33-170 Tuchow

Spis zawartosci:

Dokumenty dolaczone do projektu

Autor projektu
mgr inz. arch. Marek Krzyszton
specjalno$¢ architektoniczna

Biata Nizna, grudzien' 2022 r.



1. Spis zawarto$ci str. 1
2. Informacja BIOZ str. 2-4
3. Karty techniczne urzadzen str. 5-22

- bank ramp 90st piramida

- minirampa H150 + bank ramp

- funbox z grindboxem 3/3, porgcza 2/3 1 grindboxem

- quarter pipe dwa poziomy

- grindbox

- porecz prosta 2,5m

- porecz famana Sm

- minirampa

- konstrukcja do koszykowki

- tablica do koszykowki

- obrecz do koszykowki

- siatka fancuchowa

- fawka parkowa

- kosz na $mieci

- tablica informacyjna




Opis do informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. Poz. 1133)

Nazwa, adres obiektu budowlanego:

Remont istniejacego utwardzenia, budowa obiektow malej architektury w miejscu
publicznym oraz montaz urzadzen sportowych w ramach zadania: '"Modernizacja
Skateparku zlokalizowanego na dz. nr 1600/1 w Tuchowie przy ul. Wréblewskiego"

Lokalizacja obiektu:
Jedn. ewidencyjna: 121610 4 Tuchéw - miasto

obreb 121610_4.0001 Tuchow
dzialka ewidencyjna nr: 1600/1

Imi¢ i nazwisko inwestora, adres:
Miasto Tuchow

ul. Rynek 1
33-170 Tuchéw

Imi¢ 1 nazwisko,
adres projektanta sporzadzajacego informacje.
mgr inz. arch. Marek Krzyszton

Biala Nizna budynek SZPU
33-330 Grybow
tel. 693 533 076 / 18 548 36 66

Informacja bioz



Opis do informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNE!:
e wykonanie fundamentéw dla urzgdzen (fawka i stojak na rowery),
e montaz fawki i stojaka na rowery
e montaz urzadzen sportowych wyposazenia skateparku

2.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW/ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
PODLEGAJACYCH ROZBUDOWIE, BUDOWIE

Zamierzeniem inwestycyjnym jest projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej na dzialce nr:

1600/1, obrgb Tuchoéw , Tuchow - miasto, powiat tarnowski.

W projekcie zastosowano urzadzenia, ktore maja by¢ proste, nieskomplikowane i wykonane

praktycznie w cato$ci ze stali.

3.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:
Nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie - teren jest

ptaski o nawierzchni asfaltowej, w niewielkim stopniu poro$nigty zielenig niska.

4.ZAGROZENIA DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI WYSTEPUJACYCH
PODCZAS BUDOWY:

Roboty, ktore wymagaja prowadzenia czynnosci w wykopach oraz otoczeniu wykopow
otwartych beda stwarzaly dla pracownikdéw zagrozenie zasypania gruntem wskutek niezachowania
stateczno$ci skarpy. Warunki bezpieczenstwa moga ulec pogorszeniu w przypadku ulewnych
deszczow.

Zagrozenia wynikajace z prowadzenia robot cigzkim sprz¢tem budowlanym, a w
szczegolnosci koparka 1 cigzkimi $rodkami transportu. Pracownicy przeprowadzajacy roboty
towarzyszace podczas uzytkowania w/w sprzetu budowlanego pracowa¢ beda w  strefie
zwigkszonego zagrozenia bezpieczenstwa nieuwaga pracownikow przy pracy w bliskosci maszyn
budowlanych, mozliwo$¢ wywrodcenia si¢ koparki, zagrozenia przy roztadunku samochodéw
dostawczych itp.).

Zagrozenia wynikajace z pracy z wykorzystaniem elektronarzedzi. Prace montazowe z
uzyciem drobnych narze¢dzi stacjonarnych ( np. pita do cigcia drewna ) i innych (mloty, szlifierki
katowe, wyrzynarki, wiertarki itp.) stwarzaja ryzyko wystgpowania urazoOw u pracownikow
wskutek np. nieprawidtowej obstugi, ztego stanu technicznego w/w urzadzen i1 narzedzi. Wszelkie
prace zwigzane z wykorzystaniem narzedzi i urzadzen elektrycznych (np. wibratory szlifierki,
wyrzynarki) moga okazac si¢ niebezpieczne z uwagi na mozliwos¢ porazenia pradem.

Zagrozenie wynikajace z pracy na wysokosci- brak

5.SPOSOB  PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

a). Przy wykonywaniu prac z uzyciem maszyn i urzadzen : wszyscy pracownicy powinni by¢

zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.: Dz. U. Nr 47 p6z. 401 rozdziat 7 -

Maszyny i inne urzadzenia techniczne.

Informacja bioz



Opis do informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6. WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFIE NIEBEZPIECZNE.J.

Podczas wykonywania robot budowlanych zwigzanych z planowana inwestycja w strefie
niebezpieczne] nalezy uwzgledni¢ zalecenia podane w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. Dz. U. Nr 47 p6z. 401 sprawie bezpieczenstwa
wykonywania robdt budowlanych, a w szczeg6lnosci - Roboty na wysokosci.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczego6lnie niebezpiecznych.

Instruktazu pracownikom przed przystapieniem do realizacji robdt szczegodlnie niebezpiecznych
winien udzieli¢ kierownik robot bezposrednio przed rozpoczgciem robot.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Plac budowy nalezy ogrodzi¢, siatkg stalowg lub innym trwatym ogrodzeniem, uniemozliwiajacym
przedostanie si¢ na teren budowy osob trzecich. Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie
wszystkim zatrudnionym na budowie pracownikom S$redniej ochrony indywidualnej (odziezy
ochronnej, kaskow, okularéw ochronnych, rekawic roboczych) i innych niezbednych zabezpieczen
przed skutkami zagrozen. Przygotowa¢ miejsce na sktadowanie materialow, zaplecze socjalne dla
zatrudnionych pracownikéw. Miejsce do sktadowania materiatéw nalezy przygotowaé¢ w takim
miejscu aby nie utrudnia¢ bezposredniego dostepu do budynku (komunikacji) w celu umozliwienia
szybkiej ewakuacji na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen. W przypadku awarii, pozaru i
innych zagrozen nalezy natychmiast powiadomi¢ stuzby ratownicze, ktorych telefony znajduja sig¢
na tablicy informacyjnej budowy.

Telefon alarmowy - 112
Policja - 997

Straz pozarna - 998

Pogotowie ratunkowe - 999

Biata Nizna, grudzien 2022 r. Opracowat
mgr inz. arch. Marek Krzyszton
specjalnos¢ architektoniczna
upr. nr MPOIA/065/2019
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Opis techniczny urzadzen wyposazenia skateparku

Urzadzenie nr 1.1 Bank Ramp 90st piramida

7,50,"

J:J‘am

o

Wymiary
538x538x150

Opis urzadzenia

Bank Ramp — element skateparku, ktory stuzy do rozpedzania si¢ na srodkowe przeszkody skateparku
(funboxy, grindboxy, porgcze). Jest tez elementem, na ktorej wykonuje si¢ roznego rodzaju ewolucje.
Urzadzenie to mozna laczy¢, tworzac $ciang, dodatkowo wzbogacajac ja o porecze, grindboxy, schody,
dzigki czemu skatepark staje si¢ duzo ciekawszym miejscem. Bank Ramp moze réwniez stanowic
element sktadowy rozbudowanych platform. Urzadzenie stuzy do jazdy na deskorolce, bmx'ie, rolkach
oraz hulajnodze

Technologia

Element modutowy wykonany ze sklejki laminowanej 18mm oraz belek drewnianych. Gorna warstwa
elementu musi zosta¢ wykonana z laminatu 6 mm w kolorze jasnym w celu zwigkszenia wytrzymatosci
elementu jezdnego Wszystkie sklejki 1 maty jezdne musza by¢ wycigte za pomoca maszyn
numerycznych CNC. Elementy stalowe wykonane ze stali czarnej ocynkowanej.

Bezpieczenstwo

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat zgodno$ci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zostac¢
wydany przez jednostk¢ posiadajaca akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat
dostarczony przez Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli bezpieczenstwa produktu oraz
obejmowa¢ monitorowanie produkcji przez niezalezng i1 zatwierdzona jednostke badawcza. Nie
dopuszcza si¢ wykazania orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcow,
gdyz nie sg one jednostkami posiadajagcymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajacych
zgodno$¢ wyrobu z normg. Nie dopuszcza si¢ stosowania czarnego HPL-u, gdyz w okresach letnich
nagrzewa si¢ do wysokich temperatur. Zamawiajacy wymaga dostarczenia certyfikatow wraz z oferta.
Montaz urzadzenia zg z punktem 1d. str. 9




Urzadzenie nr 1.2 Minirampa H150 + Bank Ramp

;51:'

Wymiary
1057x782x150

Opis urzadzenia

Minirampa - jest elementem do zabawy i nauki nowych trikow. Jest to przeszkoda, o ktorej marza
wszyscy skaterzy. Minirampa rdzni si¢ tym od duzej rampy, ze jej promien nigdy nie dochodzi do pionu,
przez co mogg na niej jezdzi¢ zarbwno poczatkujacy jak i zaawansowani zawodni. Jest elementem, na
ktérym moga jezdzi¢ deskorolkarze, rolkarze i BMX-owcy. Dobrze rozbudowana i zréznicowana
minirampa, ze wzglgdu na swoja uniwersalno$¢ moze czasem stanowi¢ maty skatepark. Urzadzenie jest
dodatkowo rozbudowane o Bank Ramp.

Technologia

Element modutowy wykonany ze sklejki laminowanej 18mm oraz belek drewnianych. Gorna warstwa
elementu musi zosta¢ wykonana z laminatu 6 mm w kolorze jasnym w celu zwigkszenia wytrzymatosci
elementu jezdnego Wszystkie sklejki 1 maty jezdne musza by¢ wyciete za pomoca maszyn
numerycznych CNC. Elementy stalowe wykonane ze stali czarnej ocynkowanej.

Bezpieczenstwo

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat zgodno$ci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zostac¢
wydany przez jednostk¢ posiadajacg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat
dostarczony przez Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli bezpieczenstwa produktu oraz
obejmowa¢ monitorowanie produkcji przez niezalezng i1 zatwierdzona jednostke badawcza. Nie
dopuszcza si¢ wykazania orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcow,
gdyz nie sg one jednostkami posiadajacymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajacych
zgodnos¢ wyrobu z normg. Nie dopuszcza si¢ stosowania czarnego HPL-u, gdyz w okresach letnich
nagrzewa si¢ do wysokich temperatur. Zamawiajacy wymaga dostarczenia certyfikatow wraz z oferta.
Montaz urzadzenia zg z punktem 1d. str. 9




Urzadzenie nr 1.3 Funbox z grindboxem 3/3, poreczg 2/3 i grindboxem

‘@,

L7

Wymiary
720x488x60

Opis urzadzenia

Funbox - jest sercem kazdego skateparku. Urzadzenie zawiera dodatkowe elementy takie jak grindbox
1/3, porecz 2/3 oraz grindbox zajmujacy cata dtugos¢ przeszkody. Moze by¢ w dowolny sposob
rozbudowywany, co daje wigkszg mozliwo$¢ nauki nowych ewolucji. Skateboardzisci preferujg funbox
z jak najwiekszg ilo$cig kombinacji, natomiast BMX-owcy, rolkarze oraz hulajnogisci elementy wyzsze,
umozliwiajace wykonywanie skokéw oraz salt. Urzadzenie stuzy do jazdy na deskorolce, bmx'ie,
rolkach oraz hulajnodze.

Technologia

Element modutowy wykonany ze sklejki laminowanej 18mm oraz belek drewnianych. Gorna warstwa
elementu musi zosta¢ wykonana z laminatu 6 mm w kolorze jasnym w celu zwigkszenia wytrzymatosci
elementu jezdnego Wszystkie sklejki 1 maty jezdne musza by¢ wyciete za pomoca maszyn
numerycznych CNC. Elementy stalowe wykonane ze stali czarnej ocynkowanej.

Bezpieczenstwo

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat zgodno$ci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zosta¢
wydany przez jednostk¢ posiadajaca akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat
dostarczony przez Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli bezpieczenstwa produktu oraz
obejmowa¢ monitorowanie produkcji przez niezalezng i1 zatwierdzona jednostke badawcza. Nie
dopuszcza si¢ wykazania orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcow,
gdyz nie sg one jednostkami posiadajacymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajacych
zgodnos¢ wyrobu z normg. Nie dopuszcza si¢ stosowania czarnego HPL-u, gdyz w okresach letnich
nagrzewa si¢ do wysokich temperatur. Zamawiajgcy wymaga dostarczenia certyfikatow wraz z oferta
Montaz urzadzenia zg z punktem 1d. str. 9




wet®

Wymiary
243x121x25/40

Opis urzadzenia

Grindbox - element stuzacy do zabawy i nauki nowych trikdéw. Grindbox powinnien znalez¢ si¢ w
kazdym skateparku, zar6wno matym jak i duzym. Jest elementem wolnostojacym, ktory uzupetnia ptyte
skateparku lub stanowi urozmaicenie elementéw takich jak funboxy, boxy czy platformy. Urzadzenie
stuzy do jazdy na deskorolce, bmx'ie, rolkach oraz hulajnodze

Technologia

Element modutowy wykonany ze sklejki laminowanej 18mm oraz belek drewnianych. Gorna warstwa
elementu musi zosta¢ wykonana z laminatu 6 mm w kolorze jasnym w celu zwigkszenia wytrzymatosci
elementu jezdnego Wszystkie sklejki 1 maty jezdne musza by¢ wyciete za pomoca maszyn
numerycznych CNC. Elementy stalowe wykonane ze stali czarnej ocynkowanej.

Bezpieczenstwo

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat zgodno$ci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zostac¢
wydany przez jednostk¢ posiadajaca akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat
dostarczony przez Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli bezpieczenstwa produktu oraz
obejmowaé monitorowanie produkcji przez niezalezng i1 zatwierdzona jednostke badawcza. Nie
dopuszcza si¢ wykazania orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcow,
gdyz nie sg one jednostkami posiadajacymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajacych
zgodno$¢ wyrobu z normg. Nie dopuszcza si¢ stosowania czarnego HPL-u, gdyz w okresach letnich
nagrzewa si¢ do wysokich temperatur. Zamawiajacy wymaga dostarczenia certyfikatow wraz z oferta.
Montaz urzadzenia zg z punktem 1d. str. 9




Urzadzenie nr 1.4 Quarter pipe dwa poziomy

150 m

{9‘,

Wymiary
345x732x150/180

Opis urzadzenia

Quarter pipe — element skateparku, ktory stuzy do rozpegdzania si¢ na srodkowe przeszkody skateparku
(funboxy, grindboxy, porecze). Jest tez elementem, na ktorej wykonuje si¢ roznego rodzaju ewolucje.
Urzadzenie to mozna laczy¢, tworzac $ciang, dodatkowo wzbogacajac ja o porgcze, grindboxy, schody,
dzigki czemu skatepark staje si¢ duzo ciekawszym miejscem. Quarter pipe moze réwniez stanowic
element sktadowy rozbudowanych platform. Urzadzenie stuzy do jazdy na deskorolce, bmx'ie, rolkach
oraz hulajnodze

Technologia

Element modulowy wykonany ze sklejki laminowanej 18mm oraz belek drewnianych. Gorna warstwa
elementu musi zosta¢ wykonana z laminatu 6 mm w kolorze jasnym w celu zwigkszenia wytrzymatosci
elementu jezdnego Wszystkie sklejki i maty jezdne musza by¢ wycigte za pomoca maszyn
numerycznych CNC. Elementy stalowe wykonane ze stali czarnej ocynkowanej.

Bezpieczenstwo

Urzadzenie musi posiadaé certyfikat zgodno$ci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zosta¢
wydany przez jednostke posiadajacg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat
dostarczony przez Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli bezpieczenstwa produktu oraz
obejmowa¢ monitorowanie produkcji przez niezalezng i1 zatwierdzona jednostke badawcza. Nie
dopuszcza si¢ wykazania orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcow,
gdyz nie s3 one jednostkami posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajacych
zgodno$¢ wyrobu z normg. Nie dopuszcza si¢ stosowania czarnego HPL-u, gdyz w okresach letnich
nagrzewa si¢ do wysokich temperatur. Zamawiajacy wymaga dostarczenia certyfikatow wraz z oferta.
Montaz urzadzenia zg z punktem 1d. str. 9




Urzadzenie nr 1.5 Grindbox

035 »
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Wymiary
243x243x35

Opis urzadzenia

Grindbox - element stuzacy do zabawy i nauki nowych trikow. Grindbox powinnien znalez¢ si¢ w
kazdym skateparku, zar6wno matym jak i duzym. Jest elementem wolnostojacym, ktory uzupetnia ptyte
skateparku lub stanowi urozmaicenie elementéw takich jak funboxy, boxy czy platformy. Urzadzenie
stuzy do jazdy na deskorolce, bmx'ie, rolkach oraz hulajnodze.

Technologia

Element modulowy wykonany ze sklejki laminowanej 18mm oraz belek drewnianych. Gorna warstwa
elementu musi zosta¢ wykonana z laminatu 6 mm w kolorze jasnym w celu zwigkszenia wytrzymatosci
elementu jezdnego Wszystkie sklejki i maty jezdne musza by¢ wycigte za pomoca maszyn
numerycznych CNC. Elementy stalowe wykonane ze stali czarnej ocynkowanej.

Bezpieczenstwo

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat zgodno$ci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zostac¢
wydany przez jednostk¢ posiadajgcg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat
dostarczony przez Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli bezpieczenstwa produktu oraz
obejmowa¢ monitorowanie produkcji przez niezalezng i1 zatwierdzona jednostke badawcza. Nie
dopuszcza si¢ wykazania orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcow,
gdyz nie sg one jednostkami posiadajacymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajacych
zgodnos¢ wyrobu z normg. Nie dopuszcza si¢ stosowania czarnego HPL-u, gdyz w okresach letnich
nagrzewa si¢ do wysokich temperatur. Zamawiajacy wymaga dostarczenia certyfikatow wraz z oferta.
Montaz urzadzenia zg z punktem 1d. str. 9




Urzadzenie nr 1.6 Porecz prosta 2,5m

)

T

Wymiary
250x8x35

Opis urzadzenia

Porecz prosta mata - element stuzacy do zabawy i nauki nowych trikéw. Porecze powinny znalez¢ si¢
w kazdym skateparku, zar6wno malym jak i duzym. Jest elementem wolnostojacym, ktéry uzupetnia
ptyte skateparku lub stanowi urozmaicenie elementoéw takich jak funboxy, boxy czy platformy.
Urzadzenie stuzy do jazdy na deskorolce, bmx'ie, rolkach oraz hulajnodze

Technologia
Porgcz wykonana ze stali czarnej ocynkowanej. Nie dopuszcza si¢ stosowania stali nierdzewne;.

Bezpieczenstwo

Urzadzenie musi posiadac certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zosta¢
wydany przez jednostk¢ posiadajacg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat
dostarczony przez Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli bezpieczenstwa produktu oraz
obejmowaé monitorowanie produkcji przez niezalezng i1 zatwierdzona jednostke badawcza. Nie
dopuszcza si¢ wykazania orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcow,
gdyz nie s3 one jednostkami posiadajacymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajacych
zgodno$¢ wyrobu z normg. Zamawiajacy wymaga dostarczenia certyfikatow wraz z oferta.

Montaz urzadzenia zg z punktem 1d. str. 9




Urzadzenie nr 1.7 Porecz tamana Sm
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Wymiary
500x5x30/50

Opis urzadzenia

Porecz tamana - element stuzacy do zabawy i nauki nowych trikow. Porecze powinny znalez¢ sie w
kazdym skateparku, zar6wno matym jak i duzym. Jest elementem wolnostojacym, ktory uzupetnia ptyte
skateparku lub stanowi urozmaicenie elementéw takich jak funboxy, boxy czy platformy. Urzadzenie
stuzy do jazdy na deskorolce, bmx'ie, rolkach oraz hulajnodze.

Technologia
Porecz wykonana ze stali czarnej ocynkowanej. Nie dopuszcza si¢ stosowania stali nierdzewne;.

Bezpieczenstwo

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zosta¢
wydany przez jednostke posiadajacg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat
dostarczony przez Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli bezpieczenstwa produktu oraz
obejmowa¢ monitorowanie produkcji przez niezalezng i1 zatwierdzona jednostke badawcza. Nie
dopuszcza si¢ wykazania orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcow,
gdyz nie sg one jednostkami posiadajacymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajacych
zgodno$¢ wyrobu z norma. Zamawiajacy wymaga dostarczenia certyfikatow wraz z oferta.

Montaz urzadzenia zg z punktem 1d. str. 9




Wymagania dotyczace materialow na urzadzenia skateparku

1. Konstrukcja urzadzen skateparku
a. Material

(on

o

Plyty nos$ne (konstrukcyjne) muszg by¢ wykonane ze sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie
laminowanej o grubo$ci nie mniejszej niz 18mm.

Modutly elementéw musza mie¢ otwory o $rednicy 12mm pomiedzy belkami. Otwory stuza do
skrecania modutéw ze sobg za pomocag S$rub galwanizowanych M12. Zewngtrzne otwory
elementow maja dodatkowa funkcje wentylacji. Widoczne $ruby musza by¢ zakonczone
grzybkiem

Na ptytach bocznych zewnetrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm musi zostac
zainstalowany system wentylacji z HPL-u o grubosci 6mm w taki sposob, aby powodowat
swobodny przeptyw powietrza przez element

Wszystkie panele boczne muszg by¢ umieszczone na stopkach w celu wyeliminowania
wchlaniania wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu beda tez petity funkcje dodatkowego
systemu wentylacji

Wkrety 1 §ruby znajdujace si¢ po bokach (konstrukcji) musza by¢ przykrecone na roéwno z
obiciem (przed przykreceniem otwory muszg by¢ rozwiercane i frezowane na maszynie
numerycznej CNC tak, aby tebek sruby czy wkretu schowat sig).

Belki konstrukcyjne muszg by¢ przykrecone do ptyt nosnych za pomoca stalowo-ocynkowanych
wkretow typu Torx 6x140. Na koncu kazdej belki musza znajdowac si¢ minimum 2 wkrety.

W elementach wyzszych niz 1m 1 szerszych niz 1,8m wymagany jest wilaz
konserwacyjnoinspekcyjny

. Laczenie plyt

W celu przedtuzenia ptyty nos$nej (konstrukcyjnej) trzeba zastosowac tagczenie w ksztatt puzzle'a,
aby unikng¢ rozdzielenia si¢ elementéw na skutek duzych obcigzen i napr¢zen

. Warstwa podkladowa (warstwa oddzielajaca nawierzchni¢ jezdng od konstrukcji urzadzenia)

We wszystkich sekcjach o tukowym ksztatcie warstwa podktadowa wykonana jest ze sklejki
ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 9mm (dopuszcza
si¢ wykonanie z 10mm Polietylenu) 1 przykrecona do konstrukcji za pomocg stalowo-
ocynkowanych wkretow typu Torx 5x60 lub 6x60.

We wszystkich sekcjach o prostym ksztalcie warstwa podktadowa wykonana jest ze sklejki
ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 18mm (dopuszcza
si¢ wykonanie z 12mm Polietylenu) 1 przykrecona do konstrukcji za pomoca stalowo-
ocynkowanych wkretow typu Torx 5x60 lub 6x60

d. Kotwienie urzadzen
Konstrukcje drewniane skateparku kotwimy poprzez przykregcenie do $cianki konstrukcyjnej katownika
stalowego ocynkowanego o wymiarach 50x50 oraz kotwy pierscieniowej do betonu 10x100. Zaleca si¢
zastosowanie min. 4 kotew na jedno urzadzenie

e. Gwarancja jakosci i powtarzalnosci
W celu zwickszenia precyzji wykonania i powtarzalno$ci elementéw, wszystkie zewngtrzne i
wewnetrzne plyty nosne (konstrukcje) muszg by¢ wycinane za pomocg maszyny numerycznej CNC*,
* Computerized Numerical Control (CNC) to komputerowe sterowanie numeryczne

2. Nawierzchnia jezdna
e Koncowa powierzchnia jezdna musi by¢ 6mm profesjonalna mata o niesliskiej

powierzchni, przykrecona za pomoca stalowo-ocynkowanych wkretow typu Spax lub Torx
6x60.

min. 90% otworow pod wkrety musi by¢ przewierconych i rozwierconych pod gtowki wkretow
za pomocg numerycznej maszyny CNC.



min. 90% krawedzi w macie musi by¢ fazowanych przy uzyciu numerycznej maszyny CNC.

Wszystkie gtowki wkretdéw musza by¢ zaglgbione w wierzchniej warstwie nawierzchni jezdnej
na maksymalnie 1 mm (glowki wkretéw nie moga wystawacé ponad powierzchnig plyty).

Ze wzgledu na rozszerzalno$¢ termiczng materialdw, badz tez nierownosci podtoza, na ktorym
stoi element, na tgczeniach ptyt mogg wystepowac szczeliny. W takim wypadku wszystkie takie
miejsca muszg zosta¢ zaslepione masg uszczelniajaco-klejaca.

Elementy takie jak grindbox, z racji na ich specyfike uzytkowania musza by¢ dodatkowo
zabezpieczone z kazdej strony jezdnej matg gr. 6mm. Odstapi¢ od tej reguty mozna tylko wtedy,
gdy jeden z bokow (ze wzgledu na lokalizacje grindboxu) nie moze by¢ wykorzystany

3. Barierki ochronne

Wszystkie urzadzenia o wysokos$ci powyzej 1m muszg mie¢ porgcze ochronne wzdtuz tytu i bokow
podestu (nie dotyczy to wysokich funboxéw do skokow, gdzie zastosowanie barierek w takim elemencie
prowadzi do zwigkszenia ryzyka wypadku).

Barierki muszg posiada¢ pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do wspinania sig.
Wysokos$¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej 1,2m.

Rama zewng¢trzna barierki musi by¢ wykonana ze stali galwanizowanej, z profili 30x30mm 1
rurek @16mm o rozstawach zgodnych z obowigzujaca normg PN-EN 14974 z pdzniejszymi
Zmianami.

Tylne i boczne barierki muszg by¢ skrecone razem ze soba za pomocg $rub metrycznych.
Barierki musza by¢ przymocowane do ramp przy pomocy wkretu do drewna o zakonczeniu
szesciokatnym SW 17¢10x90

4. Stal
Porecze 1 inne elementy stalowe beda ze stali ocynkowane;.

Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej o $rednicy w przedziale od 48 do 60,3
mm.

Coping musi by¢ przymocowany do podestow za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretow typu
Spax lub Torx 6x60. Koncowki rur muszg by¢ zaslepione stalowymi zaslepkami, aby zapobiec
skaleczeniom.

Copingiem na grindboxach moze tez by¢ stalowy profil o wymiarach 50x30x2mm.

Na podestach gdzie jest zainstalowany coping, musza by¢ zamocowane blachy wzdtuz copingu
0 grubosci 3mm 1 szerokosci 120mm, aby chroni¢ gorng warstwe jezdna od uszkodzen
mechanicznych

Wszystkie katowniki muszg mie¢ na zgi¢ciu zaokraglenia (stal walcowana na zimno), a ich
konce muszg by¢ zaokraglone.

Porgcze do §lizgania si¢ muszg by¢ zamontowane na 6mm blachach o wymiarach 60x250mm i
przykrecone do podtoza za pomoca wkretow typu Spax 6x60.

Wszystkie otwory na blachach musza by¢ rozwiercone i fazowane tak, aby po przykrgceniu
wkretow glowki nie wystawaty.

Wszystkie blachy najazdowe musza mie¢ szerokos¢ w zakresie 350-400mm, 1 grubo$¢ 3mm.
Musza by¢ montowane do elementéw za pomoca Stalowo-ocynkowanych wkretow typu Spax
6x40 lub 6x60 1 wspiera¢ si¢ na konstrukcji minimum 60mm.

Miejsce pod blache najazdowa musi by¢ wyfrezowane. Muszg styka¢ si¢ z podlozem, by
stworzy¢ swobodng lini¢ przejazdu.

Na narozach i na kantach piramid progi metalowe musza tworzy¢ gladkie przejscie.

Wszystkie odstoniete krawedzie maty musza by¢ zabezpieczone galwanizowanymi stalowymi
katownikami o grubosci 3mm i szerokosci w zakresie 30-50mm. Katowniki musza by¢
przymocowane wzdhuz srodkowej linii co 250mm za pomocg wkretdw typu Spax lub Torx 6x40
lub 6x60. Na elementach tukowych katowniki muszg by¢ wywalcowane (nie dopuszcza si¢
nacinania katownikow lub stosowania ptaskownikow).



® Okucie gorne na grindboxach na krotszym boku jest zawsze wpuszczone na rowno z ptyta. W
przypadku gdy grindbox jest szerszy niz 60cm, duzszy katownik tez jest wpuszczony na rowno
z ptyta, w innym wypadku mozna zamontowa¢ go na ptyte. Okucie musi by¢ wykonane z
katownika o minimalnych wymiarach 50x50mm oraz grubosci $cianki co najmniej 3mm.

5. Bezpieczenstwo

e W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zosta¢ umieszczona instrukcja
uzytkowania skateparku

® Dobor elementow 1 ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa, a takze
przestrzeganie instrukcji uzytkowania minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania.

o Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz pod nadzorem
0sOb uprawnionych.

o Wszystkie zastosowane materiaty musza posiada¢ wymagane atesty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci itp., oraz muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi
podanymi przez producentow.

e Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane na
terenie objetym niniejszym opracowaniem musza bezwzglednie spetnia¢ wszystkie wymagania
w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z obowigzujacymi normami (PN-EN
1497:2019, IDT)

e Urzadzenia dla uzytkownikéw sprzetu rolkowego. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan

Tolerancje

1. Wszystkie wystawione krawedzie musza by¢ ochronione galwanizowang stala.

2. Copingi mogg wystawa¢ nie bardziej niz 12mm ponad powierzchnie blatu.

3. Wszystkie promienie nie mogg zmienié si¢ bardziej niz 20mm od okre$lonego wymiaru.

4. Otwory na ptytach w linii poziomej musza by¢ w odstepach minimum 450mm.

5. Przestrzenie otworéw na krawedziach arkusza ptyt musza by¢ w odstepach minimum 250mm.
6. Wszystkie otwory przy krawedziach stykajacych si¢ ze sobg muszg by¢ symetryczne.

7. Wymiary gabarytowe urzadzen mogg ro6zni¢ si¢ o 6% w zaleznos$ci od katow



Detal zamocowania urzadzenia

Katownik Scianka konstrukcyjna

50x50 /urzadzenia

Kotwa pierscieniowa
10x100

V

%

Konstrukcje drewniane skateparku kotwimy poprzez przykrecenie do $cianki konstrukcyjnej katownika
stalowego ocynkowanego o wymiarach 50x50 oraz kotwy pier§cieniowej do betonu 10x100. Zaleca si¢
zastosowanie min. 4 kotew na jedno urzadzenie



Konstrukcja do koszykowki jednostupowa
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Konstrukcja do koszykoéwki jednostupowa pod tablice o wymiarach 105x180 cm, wysigg 1,65 m,
przeznaczona do gry na otwartej przestrzeni, instalowana w tulei montazowe;.

Stup gtéwny, wykonany z profilu o przekroju 150x150x4 mm, osadzony w tulei montazowej. Tuleja
osadzona w betonowym fundamencie.

Wysiggnik z profilu 150x150x4 mm mocowany do stupa na obejmie ze specjalnie gigtych blach o
grubosciach 8 mm 1 sze$ciu Srubach M12x45 oraz z blachg do zamocowania tablicy o grubosci 12 mm.
Uniwersalne zastrzaty z regulacja pasuja do r6znego typu tablic.

Catos¢ konstrukceji zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.

W sktad konstrukcji wchodza:

tuleja montazowa (1)

stup glowny (2)

blokada tulei (3)

wysiegnik (4) (dtugosci 1,65 m)

blacha mocujaca wysiegnik (5)

podwdjny zastrzat (6)

blacha mocujaca (7)



Tablica do koszykowki stalowa kratownicowa 105x180 cm
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Tablica do koszykowki o wymiarach 105x180 cm, wykonana w calo$ci ze stali. Rama metalowa,
wykonana z profili stalowych 50x20x2 mm, gat. S235, wewnatrz wypelniona krata pomostowg
wciskang. Krata posiada bardzo mate oczko (66x11 mm), co zapewnia wysoki komfort gry oraz
ogranicza zuzycie odbijajacej si¢ od niej pitki.

Stabilne i bezpieczne mocowanie do konstrukcji (do ramienia wysiegu) odbywa si¢ za pomoca
przyspawanych do ramy tablicy blach o grubos$ciach 12 mm oraz 8§ mm, gat. S235JR. Dodatkowe otwory
z wglebieniem stozkowym w blasze utatwiaja montaz konstrukcji poprzez mozliwosé przykrecenia
najpierw samej tablicy, a dopiero w kolejnym etapie obreczy.

Obrecz jest mocowana bezposrednio do ramy tablicy za pomocg 4 srub M10, ktérych rozstaw wynosi
90 mm w pionie i 110 mm w poziomie. Tablica posiada prostokat przy obreczy, wykonany z blachy i
przyspawany do tablicy.



Obrecz do koszykéwki cynkowana ogniowo 8-mio punktowa
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Obrgcz wykonana z rury stalowej o Srednicy 20 mm. Konstrukcja wsporcza wykonana z blach stalowych
o grubo$ciach 5 mm oraz 3 mm. Posiada kotierz usztywniajacy oraz dodatkowe zebra wzmacniajace,
podwyzszajace jej wytrzymatos$é, wykonane z blachy o grubosci 3 mm.

Obrecz jest wyposazona w 8-punktowy system mocowania siatki - uchwyty zamknigte do zatozenia
siateczki tancuchowe;.

Blacha mocujaca posiada cztery otwory do mocowania w standardowym rozstawie poziomym H=110
mm i pionowym V=90 mm.

Obrecz zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, przeznaczona do zastosowania na
boiskach zewnetrznych.



Siatka lancuchowa do obreczy cynkowanej, 8-mio punktowa

Siatka do obreczy tancuchowa 8-zaciskowa - cynkowana galwanicznie, przeznaczona do obregczy
cynkowanych stosowanych na boiskach zewngtrznych.



Lawka parkowa
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Konstrukcja stalowa, wykonana z rur fi 60
Stelaz malowany proszkowo na kolor czarny
Rodzaj drewna: $wierk skandynawski
Deski suszone prézniowe, malowane metoda zanurzeniowg
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Pojemnos¢ kosza 50 litrow.
Wygodny otwierany daszek
Mocowany do podioza za pomocg kotew
Posiada otwor spustowy.
Stojak na rowery
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Konstrukcja stalowa, spawana, w pelni ocynkowana
Gruby material ze §ciankg 2mm co zwigksza jego stabilno$¢
Stojak posiada otwory, dzigki ktorym mozliwe jest przymocowanie go do podloza



Tablica informacyjna

150/100

Rama wykonana z ksztattownika 30/30 mm. Wypeknienie z blachy.

Szeroko$¢ ramy to 150 cm a wysokos¢ 100 cm

Stupki wykonane z ksztalttownika 40/40 mm

Wysokos¢ catkowita 200 cm po zabetonowaniu 50 cm (taczna dhugo$¢ stupka 250 cm)

Biata Nizna, grudzien 2022 r. Projektant:
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