Opis techniczny uradzen wyposazenia skateparku

Urzadzenie nr 1.Bank Ramp 90st piramida

1.50 m

5.!; N
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Wymiary
538x538x150

Opis urzadzenia

Bank Ramp — element skateparku, ktoryzgtdo rozgdzania s} nasrodkowe przeszkody skateparku
(funboxy, grindboxy, parcze). Jest teelementem, na ktérej wykonuje: sbznego rodzaju ewolucje.
Urzadzenie to ména hczye, tworzc sciare, dodatkowo wzbogacs ja 0 pokcze, grindboxy, schody,
dzigki czemu skatepark staje¢silwzo ciekawszym miejscem. Bank Ramp zaadwniez stanowé
element skladowy rozbudowanych platform. 4dtzenie shay do jazdy na deskorolce, bmx'ie, rolkach
oraz hulajnodze

Technologia

Element modutowy wykonany ze sklejki laminowanejrt8 oraz belek drewnianych. Gérna warstwa
elementu musi zostavykonana z laminatu 6 mm w kolorze jasnym w celickszenia wytrzymalci
elementu jezdnego Wszystkie sklejki i maty jezdneisma by wycicte za pomog maszyn
numerycznych CNC. Elementy stalowe wykonane zé&tatnej ocynkowane;j.

Bezpieczéstwo

Urzadzenie musi posiadacertyfikat zgodnéci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zasta
wydany przez jednosgk posiadajca akredytag Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat
dostarczony przez Wykonawanusi by potwierdzeniem kontroli bezpieamtwa produktu oraz
obejmowa monitorowanie produkcji przez niezahg i zatwierdzona jednostk badawcz. Nie
dopuszcza siwykazania orzeczetechnicznych wydanych przez stowarzyszenia lubaaenawcow,
gdyz nie g one jednostkami posiadaymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwiesgcych
zgodnd¢ wyrobu z norm. Nie dopuszcza sistosowania czarnego HPL-u, gdyw okresach letnich
nagrzewa si do wysokich temperatur. Zamawjay wymaga dostarczenia certyfikatow wraz z afert



Urzadzenie nr 1.2 NMhirampa H150 + Bank Ramp

il

Wymiary
1054782x150

Opis urzadzenia

Minirampa - jest elementem do zabawy i nauki nowych trikbw. Jest to przeszkoda, o ktorej marz
wszyscy skaterzy. Minirampa rozni sie tym od duzej ramigyjej promien nigdy nie dochodzi do
pionu, przez co moga ha niej jezdzi¢ zaréwno poczatkujacy jak i zaawansowani zawodnicy. Jest
elementem, na ktorym moga jezdzi¢ deskorolkarze, rolkarze i BMX-owcy. Dobrze rozbudowana i
zr6znicowana minirampa, ze wzgledu na swoja uniwersalnos¢ moze czasem stanowi¢ maty skatepark
Urzadzenie jest dodatkowo rozbudowane o Bank Ramp.

Technologia

Element modutowy wykonany ze sklejki laminowanej 18mm oraz belek drewnianych. Gorna warstwa
elementu musi zostavykonana z laminatu 6 mm w kolorze jasnym w celwekszenia wytrzymalci
elementu jezdnego Wszystkie sklejki i maty jezdne musza Wyc¢icte za pomog maszyn
numerycznych CNC. Elementy stalowe wykonane ze stali czarnej ocynkowane.

Bezpieczéstwo

Urzadzenie musi posiadacertyfikat zgodnasi normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zasta
wydany przez jednostkeposiadajca akredytag Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat
dostarczony przez Wykonawanusi by¢ potwierdzeniem kontroli bezpieadmgwa produktu oraz
obejmowa@ monitorowanie produkcji przez niezahg i zatwierdzona jednostkdadawcz. Nie
dopuszcza siwykazania orzeczetechnicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcow,
gdyz nie g one jednostkami posiadaymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdeggh
zgodnos¢wyrobu z norm. Nie dopuszcza sistosowania czarnego HPL-u, gdwzokresach letnich
nagrzewa si do wysokich temperatur. Zamawjay wymaga dostarczenia certyfikatow wraz z ofert



Urzadzenie nr 1.Frunbox z grindboxem 3/3, po¢cza 2/3 i grindboxem

060,

Wymiary
720x488x60

Opis urzadzenia

Funbox - jest sercem kdego skateparku. Ugdzenie zawiera dodatkowe elementy takie jak grimdbo
1/3, porcz 2/3 oraz grindbox zajmagy cah diugas¢ przeszkody. Mee by w dowolny sposob
rozbudowywany, co daje wksz maozliwos¢ nauki nowych ewolucji. Skateboaréai preferug funbox

Z jak najweksz iloscig kombinacji, natomiast BMX-owcy, rolkarze oraz hjotaisci elementy wysze,
umazliwiajgce wykonywanie skokow oraz salt. Jdzenie sty do jazdy na deskorolce, bmx'ie,
rolkach oraz hulajnodze.

Technologia

Element modutowy wykonany ze sklejki laminowanejrtB oraz belek drewnianych. Gérna warstwa
elementu musi zostavykonana z laminatu 6 mm w kolorze jasnym w celickszenia wytrzymalci
elementu jezdnego Wszystkie sklejki i maty jezdneisma by¢ wycicte za pomog maszyn
numerycznych CNC. Elementy stalowe wykonane zé&tatnej ocynkowane;j.

Bezpieczéstwo

Urzadzenie musi posiadacertyfikat zgodnéci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zasta
wydany przez jednosgk posiadajca akredytag Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat
dostarczony przez Wykonawanusi by potwierdzeniem kontroli bezpieadmtwa produktu oraz
obejmowa@ monitorowanie produkcji przez niezahg i zatwierdzona jednostk badawcz. Nie
dopuszcza siwykazania orzeczetechnicznych wydanych przez stowarzyszenia lubaaenawcow,
gdyz nie g one jednostkami posiadaymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwizagcych
zgodnad¢ wyrobu z norm. Nie dopuszcza sistosowania czarnego HPL-u, gdw okresach letnich
nagrzewa si do wysokich temperatur. Zamawjey wymaga dostarczenia certyfikatow wraz z ofert



wet®

Wymiary
243x121x25/40

Opis urzadzenia

Grindbox - element shacy do zabawy i nauki nowych trikdw. Grindbox powiem znale¢ sic w
kazdym skateparku, zaréwno matym jak zgim. Jest elementem wolnostoym, ktéry uzupetnia phyt
skateparku lub stanowi urozmaicenie elementéw kajak funboxy, boxy czy platformy. Ugdzenie
stwzy do jazdy na deskorolce, bmx'ie, rolkach oraz jnoldze

Technologia

Element modutowy wykonany ze sklejki laminowanejrt8 oraz belek drewnianych. Gérna warstwa
elementu musi zostavykonana z laminatu 6 mm w kolorze jasnym w celickszenia wytrzymalci
elementu jezdnego Wszystkie sklejki i maty jezdneisma by¢ wycicte za pomog maszyn
numerycznych CNC. Elementy stalowe wykonane zé &statnej ocynkowanej.

Bezpieczéstwo

Urzadzenie musi posiadacertyfikat zgodnéci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zasta
wydany przez jednosgk posiadajca akredytag Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat
dostarczony przez Wykonawanusi by potwierdzeniem kontroli bezpieadmtwa produktu oraz
obejmowa monitorowanie produkcji przez niezahg i zatwierdzona jednostk badawcz. Nie
dopuszcza siwykazania orzeczetechnicznych wydanych przez stowarzyszenia lubaaenawcow,
gdyz nie g one jednostkami posiadaymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwiesgcych
zgodnd¢ wyrobu z norm. Nie dopuszcza sistosowania czarnego HPL-u, gdyw okresach letnich
nagrzewa si do wysokich temperatur. Zamawjay wymaga dostarczenia certyfikatow wraz z afert



Urzadzenie nr 1.Quarter pipe dwa poziomy

1L.50 m

Wymiary
345x732x150/180

Opis urzadzenia

Quarter pipe — element skateparku, ktérygido rozgdzania si nasrodkowe przeszkody skateparku
(funboxy, grindboxy, parcze). Jest teelementem, na ktorej wykonuje: sbznego rodzaju ewolucje.
Urzadzenie to ména hczye, tworzc sciare, dodatkowo wzbogacs ja o pokcze, grindboxy, schody,
dzicki czemu skatepark stajecsiiuzo ciekawszym miejscem. Quarter pipe #aaownie: stanowé
element skladowy rozbudowanych platform. 4dtzenie shay do jazdy na deskorolce, bmx'ie, rolkach
oraz hulajnodze

Technologia

Element modutowy wykonany ze sklejki laminowanetB oraz belek drewnianych. Gérna warstwa
elementu musi zostavykonana z laminatu 6 mm w kolorze jasnym w celigkszenia wytrzymalxi
elementu jezdnego Wszystkie sklejki i maty jezdneisma by¢ wycicte za pomog maszyn
numerycznych CNC. Elementy stalowe wykonane zéstatnej ocynkowane;j.

Bezpieczéstwo

Urzadzenie musi posiadacertyfikat zgodnéci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zasta
wydany przez jednosgk posiadajca akredytac Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat
dostarczony przez Wykonawanusi by potwierdzeniem kontroli bezpiedmtwa produkiu oraz
obejmowa@ monitorowanie produkcji przez niezahg i zatwierdzona jednostk badawcz. Nie
dopuszcza siwykazania orzeczetechnicznych wydanych przez stowarzyszenia lubaaenawcow,
gdyz nie g one jednostkami posiadaymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwizagcych
zgodnad¢ wyrobu z norm. Nie dopuszcza sistosowania czarnego HPL-u, gdw okresach letnich
nagrzewa si do wysokich temperatur. Zamawjey wymaga dostarczenia certyfikatow wraz z ofert



Urzadzenie nr 1.%5rindbox

0.35
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Wymiary
243x243x35

Opis urzadzenia

Grindbox - element shacy do zabawy i nauki nowych trikbw. Grindbox powiem znalé¢ sic w
kazdym skateparku, zaréwno matym jak gim. Jest elementem wolnostoym, ktory uzupetnia phyt
skateparku lub stanowi urozmaicenie elementéw bajdk funboxy, boxy czy platformy. Usdzenie
stuzy do jazdy na deskorolce, bmx'ie, rolkach oraz jnoldze.

Technologia

Element modutowy wykonany ze sklejki laminowanetB oraz belek drewnianych. Gérna warstwa
elementu musi zostavykonana z laminatu 6 mm w kolorze jasnym w celigkszenia wytrzymalxi
elementu jezdnego Wszystkie sklejki i maty jezdneisma by¢ wycicte za pomog maszyn
numerycznych CNC. Elementy stalowe wykonane zéstatnej ocynkowane;j.

Bezpieczéstwo

Urzadzenie musi posiadacertyfikat zgodnéci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zasta
wydany przez jednosgk posiadajca akredytacy Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat
dostarczony przez Wykonawanusi by potwierdzeniem kontroli bezpiedmtwa produkiu oraz
obejmowa@ monitorowanie produkcji przez niezahg i zatwierdzona jednostk badawcz. Nie
dopuszcza siwykazania orzeczetechnicznych wydanych przez stowarzyszenia lubaaenawcow,
gdyz nie g one jednostkami posiadaymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwizagcych
zgodnad¢ wyrobu z norm. Nie dopuszcza sistosowania czarnego HPL-u, gdw okresach letnich
nagrzewa si do wysokich temperatur. Zamawjey wymaga dostarczenia certyfikatow wraz z ofert



Urzadzenie nr 1.6°0recz prosta 2,5m
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Wymiary
250x8x35

Opis urzadzenia

Porcz prosta mata - element ghgy do zabawy i nauki nowych trikbw. Roze powinny znalg si
w kazdym skateparku, zarowno matym jak izgim. Jest elementem wolnosioym, ktory uzupetnia
ptyte skateparku lub stanowi urozmaicenie elementowckakak funboxy, boxy czy platformy.
Urzadzenie stay do jazdy na deskorolce, bmx'ie, rolkach oraz jnoldze

Technologia
Porcz wykonana ze stali czarnej ocynkowanej. Nie dopzes s¢ stosowania stali nierdzewne.

Bezpieczéstwo

Urzadzenie musi posiadacertyfikat zgodnéci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zasta
wydany przez jednosgk posiadajca akredytag Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat
dostarczony przez Wykonawanusi by potwierdzeniem kontroli bezpieadmtwa produktu oraz
obejmowa monitorowanie produkcji przez niezahg i zatwierdzona jednostk badawcz. Nie
dopuszcza siwykazania orzeczetechnicznych wydanych przez stowarzyszenia lubaaenawcow,
gdyz nie g one jednostkami posiadaymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwiesgcych
zgodnd¢ wyrobu z norm. Zamawiajcy wymaga dostarczenia certyfikatow wraz z afert



Urzadzenie nr 1. Porecz famana 5m
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Wymiary
500x5x30/50

Opis urzadzenia

Porcz tamana - element shcy do zabawy i nauki nowych trikbw. Rgoee powinny znale sic w
kazdym skateparku, zaréwno matym jak gtm. Jest elementem wolnostoym, ktory uzupetnia phyt
skateparku lub stanowi urozmaicenie elementéw bajdk funboxy, boxy czy platformy. Usdzenie
stuzy do jazdy na deskorolce, bmx'ie, rolkach oraz jnoldze.

Technologia
Porcz wykonana ze stali czarnej ocynkowanej. Nie dopzes s¢ stosowania stali nierdzewne.

Bezpieczéstwo

Urzadzenie musi posiadacertyfikat zgodnéci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zasta
wydany przez jednosgk posiadajca akredytac Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat
dostarczony przez Wykonawanusi by potwierdzeniem kontroli bezpieadmtwa produkiu oraz
obejmowa@ monitorowanie produkcji przez niezahg i zatwierdzona jednostk badawcz. Nie
dopuszcza siwykazania orzeczetechnicznych wydanych przez stowarzyszenia lubaaenawcow,
gdyz nie g one jednostkami posiadaymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwizagcych
zgodnda¢ wyrobu z normg. Zamawiajcy wymaga dostarczenia certyfikatow wraz z afert



Wymagania dotyczace materiatow na uradzenia skateparku

1. Konstrukcja urz adzen skateparku

a. Materiat

* Plyty nasne (konstrukcyjne) mugay¢ wykonane ze sklejki ciemnej wodoodpornej obusti@nn
laminowanej o grubiei nie mniejszej i 18mm.

e Moduty elementéw mugzmiet otwory osrednicy 12mm pomgidzy belkami. Otwory sty do
skrecania modutéw ze sabza pomog $rub galwanizowanych M12. Zewtizne otwory
elementow maj dodatkows funkcje wentylacji. Widocznesruby musz by¢ zakaczone
grzybkiem

* Na piytach bocznych zewtiznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm musi abst
zainstalowany system wentylacji z HPL-u o gréddo6mm w taki sposéb, aby powodowat
swobodny przeptyw powietrza przez element

* Wszystkie panele boczne mygsbyé umieszczone na stopkach w celu wyeliminowania
wchtaniania wilgoci przez elementy. Podstawki teégmu keda tez petnity funkcg dodatkowego
systemu wentylacji

*  Wkrety i $sruby znajdujce s¢ po bokach (konstrukcji) muszbyé przykrecone na réwno z
obiciem (przed przykiceniem otwory musz by¢ rozwiercane i frezowane na maszynie
numerycznej CNC tak, aby tebétuby czy wketu schowat sj).

» Belki konstrukcyjne musgby¢ przykrecone do ptyt nénych za pomaogstalowo-ocynkowanych
wkretow typu Torx 6x140. Na kacu kazdej belki musz znajdowa si¢ minimum 2 wkety.

e W elementach wiszych nk 1m i szerszych ni 1,8m wymagany jest wiaz
konserwacyjnoinspekcyjny

b. £ aczenie piyt
* W celu przedhzenia ptyty nénej (konstrukcyjnej) trzeba zastosawaczenie w ksztatt puzzle'a,
aby unikry¢ rozdzielenia si elementéw na skutek éych obcizen i napezen

. Warstwa podkitadowa (warstwa oddzielara nawierzchri jezdrg od konstrukcji urgzdzenia)

* We wszystkich sekcjach o tukowym ksztatcie warspealkiadowa wykonana jest ze sklejki
ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o géabnie mniejszej i 9mm (dopuszcza
sic wykonanie z 10mm Polietylenu) i przgkona do konstrukcji za pomgcstalowo-
ocynkowanych wikgtéw typu Torx 5x60 lub 6x60.

* We wszystkich sekcjach o prostym ksztailcie warspedkiadowa wykonana jest ze sklejki

ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o géalnie mniejszej i 18mm (dopuszcza

sic wykonanie z 12mm Polietylenu) i przgkona do konstrukcji za pomgcstalowo-
ocynkowanych wkjtow typu Torx 5x60 lub 6x60

(¢

d. Kotwienie urzadzen
Konstrukcje drewniane skateparku kotwimy poprze/kwcenie dascianki konstrukcyjnej gtownika
stalowego ocynkowanego o wymiarach 50x50 oraz kqegcieniowej do betonu 10x100. Zaleca si
zastosowanie min. 4 kotew na jednoadizenie

e. Gwarancja jakosci i powtarzalnosci
W celu zwekszenia precyzji wykonania i powtarzakeo elementow, wszystkie zewtnzne i
wewretrzne ptyty néne (konstrukcje) mugzdy¢ wycinane za pomaamaszyny numerycznej CNC*.
* Computerized Numerical Control (CNC) to komputgeosterowanie numeryczne

2. Nawierzchnia jezdna
e Koncowyg powierzchnia jezdng musi by¢ 6mm profesjonalna mata o niéliskiej
powierzchni, przykrecona za pomag stalowo-ocynkowanych wktow typu Spax lub Torx
6Xx60.
* min. 90% otworow pod wkty musi by przewierconych i rozwierconych pod gtowki widw
za pomog numerycznej maszyny CNC.



min. 90% krawdzi w macie musi byfazowanych przy tyciu numerycznej maszyny CNC.

Wszystkie gtowki wketdw musa by¢ zagebione w wierzchniej warstwie nawierzchni jezdnej
na maksymalnie 1 mm (gtowki wdtidw nie mog wystawa ponad powierzchgiptyty).

Ze wzgkdu na rozszerzaldé termiczry materiatow, hdz tez nierébwnaci podtaza, na ktorym
stoi element, na€zeniach ptyt mogwysiepowa szczeliny. W takim wypadku wszystkie takie
miejsca musz zostd zaslepione mas uszczelnigjco-klepca.

Elementy takie jakgrindbox, z racji na ich specyfik uzytkowaniamusz byé dodatkowo
zabezpieczone kazdej strony jezdnej magr. 6mm. Odsjpi¢ od tej reguly mana tylko wtedy,
gdy jeden z bokéw (ze wzglu na lokalizagj grindboxu) nie mge by¢ wykorzystany

3. Barierki ochronne

Wszystkie urzdzenia o wysok&i powyzej 1m musz mie¢ porecze ochronne wzdiutytu i bokéw
podestu (nie dotyczy to wysokich funboxéw do skok@udzie zastosowanie barierek w takim elemencie
prowadzi do zwgkszenia ryzyka wypadku).

Barierki musz posiadé pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogovekpinania sj.
Wysokas¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynmsinajmniej 1,2m.

Rama zewetrzna barierki musi by wykonana ze stali galwanizowanej, z profili 30x3@m
rurek @16mm o rozstawach zgodnych z okawjcag normyg PN-EN 14974 z piniejszymi
zmianami.

Tylne i boczne barierki mugdy¢ skrecone razem ze selza pomog srub metrycznych.
Barierki musz by¢ przymocowane do ramp przy pomocy witlar do drewna o zakwozeniu
sze&ciokatnym SW 17g10x90

4. Stal
Porcze i inne elementy stalowedy ze stali ocynkowane;.

Coping musi by wykonany z rury stalowej ocynkowanegrednicy w przedziale od 48 do 60,3
mm.

Coping musi by przymocowany do podestow za porpstalowo-ocynkowanych wktow typu
Spax lub Torx 6x60. Kacowki rur musz by¢ zaslepione stalowymi zdepkami, aby zapobiec
skaleczeniom.

Copingiem na grindboxach metez by¢ stalowy profil o wymiarach 50x30x2mm.

Na podestachgdzie jest zainstalowany coping, mgigg/c zamocowane blachy wzdteopingu
0 grubdgci 3mm i szerokaci 120mm, aby chront gorrg warstwe jezdry od uszkodzé
mechanicznych

Wszystkie litowniki musz mie¢ na zgeciu zaokaglenia (stal walcowana na zimno), a ich
konce musz by¢ zaokgglone.

Porcze doslizgania s¢ musz by¢ zamontowane na 6mm blachach o wymiarach 60x250mm i
przykrecone do podiza za pomog wkretow typu Spax 6x60.

Wszystkie otwory na blachach mygsky¢ rozwiercone i fazowane tak, aby po praydeniu
wkretow gtowki nie wystawaty.

Wszystkie blachy najazdowe mysmie¢ szeroké¢ w zakresie 350+400mm, i gruggo3mm.
Musz by¢ montowane do elementow za poma&talowo-ocynkowanych wktdw typu Spax
6x40 lub 6x60 i wspiekasie na konstrukcji minimum 60mm.

Miejsce pod blach najazdowy musi by wyfrezowane. Musg styka sie z podizem, by
stworzy¢ swobodag linie przejazdu.

Na naragach i na kantach piramid progi metalowe mausworzy¢ gtadkie przejcie.

Wszystkie odstongte krawedzie maty musz by¢ zabezpieczone galwanizowanymi stalowymi
katownikami o grubéci 3mm i szerokéci w zakresie 30+50mm. dfowniki musz byc
przymocowane wzdiusrodkowej linii co 250mm za pomegaevkretow typu Spax lub Torx 6x40
lub 6x60. Na elementach tukowycht&wniki musz by¢ wywalcowane (nie dopuszcza si
nacinania gtownikow lub stosowania ptaskownikow).



Okucie gorne na grindboxach na krétszym boku jastsze wpuszczone na rowno z phVv
przypadku gdy grindbox jest szerszy 60cm, dhiszy ktownik tez jest wpuszczony na rOwno
z ptyta, w innym wypadku mena zamontowa go na pty¢. Okucie musi b§ wykonane z
katownika o minimalnych wymiarach 50xX50mm oraz gridiécianki co najmniej 3mm.

Bezpieczéstwo

W widocznym miejscu przy wajiu na skatepark musi zoétaumieszczona instrukcja
uzytkowania skateparku

Dobér elementow i ich rozmieszczenie z zachowanismef bezpieczestwa, a take
przestrzeganie instrukcjiytkowania minimalizuje ryzyko kontuzji podczagytkowania.

Wszystkie prace mugby¢ wykonane zgodnie z oboyzujacymi przepisami oraz pod nadzorem
0s6b uprawnionych.

Wszystkie zastosowane materialy mugmsiadd wymagane atesty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodrimi itp., oraz musz by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi
podanymi przez producentow.

Wszystkie urzdzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komanazainstalowane na
terenie objtym niniejszym opracowaniem mushezwzgédnie spetnia wszystkie wymagania
w zakresie bezpiec#astwa uwytkowania zgodnie z obowzujagcymi normami (PN-EN
1497:2019, IDT)

Urzadzenia dla gytkownikow sprztu rolkowego. Wymagania bezpieéséwa i metody bada

Tolerancje
Wszystkie wystawione kraydzie musz by¢ ochronione galwanizowarstah.

Copingi mog wystawa nie bardziej i 12mm ponad powierzchnblatu.

Wszystkie promienie nie magmient si¢ bardziej nk 20mm od okrédonego wymiaru.
Otwory na ptytach w linii poziomej musby¢ w odstpach minimum 450mm

Przestrzenie otworow na kradziach arkusza ptyt mugby¢ w odstpach minimum 250mm.
Wszystkie otwory przy kragdziach stykajcych s¢ ze solp musz by¢ symetryczne.
Wymiary gabarytowe ugdzer mog rézni¢ sie 0 6% w zalenosci od katow

NoohkwNE



Konstrukcja do koszykowki jednostupowa

Konstrukcja do koszykéwki jednostupowa pod taplec wymiarach 105x180 cm, wygj 1,65 m,
przeznaczona do gry na otwartej przestrzeni, ioata@ha na state w podio.

Stup gtéwny, wykonany z profilu o przekroju 150xX¥80mm, osadzony na stale w betonowym
fundamencie.

Wysiggnik z profilu 150x150x4 mm mocowany do stupa n&jobe ze specjalnie ¢iiych blach o
grubcgciach 8 mm i sz&iu srubach M12x45 oraz z blaglilo zamocowania tablicy o grudmp 12 mm.
Uniwersalne zastrzaly z regulagasug do r&nego typu tablic.

Catai¢ konstrukcji zabezpieczona antykorozyjnie popragikowanie ogniowe.



Tablica do koszykowki stalowa kratownicowa 105x180m
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Tablica do koszykowki o wymiarach 105x180 cm, wy&oa w catéci ze stali. Rama metalowa,
wykonana z profili stalowych 50x20x2 mm, gat. S23&wmtrz wypetniona krai pomostowy
wciskany. Krata posiada bardzo mate oczko (66x11 mm), quewaia wysoki komfort gry oraz
ogranicza zgycie odbijacej st od niej pitki.

Stabilne i bezpieczne mocowanie do konstrukcji (dmienia wysigu) odbywa si za pomog
przyspawanych do ramy tablicy blach o grédach 12 mm oraz 8 mm, gat. S235JR. Dodatkowe gtwor
z wgkbieniem stakowym w blasze utatwigj monta konstrukcji poprzez mdiwosé¢ przykrecenia
najpierw samej tablicy, a dopiero w kolejnym etagpigczy.

Obrecz jest mocowana bezgrednio do ramy tablicy za pompd srub M10, ktérych rozstaw wynosi
90 mm w pionie i 110 mm w poziomie. Tablica posiadastolgt przy obeczy, wykonany z blachy i
przyspawany do tablicy.



Obrecz do koszykowki cynkowana ogniowo 8-mio punktowa
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Obrecz wykonana z rury stalowejgeednicy 20 mm. Konstrukcja wsporcza wykonana zltbkialowych
0 grubdciach 5 mm oraz 3 mm. Posiada kotnierz usztywnjapraz dodatkoweebra wzmacniage,
podwyzszajpce jej wytrzymatéé, wykonane z blachy o grub@ 3 mm.

Obrecz jest wyposaona w 8-punktowy system mocowania siatki - uchwadynknete do zatéenia
siateczki tacuchowej.

Blacha mocujca posiada cztery otwory do mocowania w standardowgyzstawie poziomym H=110
mm i pionowym V=90 mm.

Obrecz zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowagigowe, przeznaczona do zastosowania na
boiskach zewgtrznych.



Siatka fancuchowa do obeczy cynkowanej, 8-mio punktowa

Siatka do obyczy tancuchowa 8-zaciskowa - cynkowana galwanicznie, praezona do obczy
cynkowanych stosowanych na boiskach zgvemych.
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Konstrukcja stalowa, wykonana z rur fi 60
Stelaz malowany proszkowo na kolor czarny

Rodzaj drewnaswierk skandynawski
Deski suszone p#iowe, malowane metadzanurzeniowy

Kosz nasmieci

r—42 cm—>|

Pojemnd¢ kosza 50 litrow.
Wygodny otwierany daszek
Mocowany do podiza za pomog kotew

Posiada otwor spustowy.
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Stojak na rowery
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Slem
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Konstrukcja stalowa, spawana, w petni ocynkowana

Gruby materiat zécianka 2mm co zwgksza jego stabilrig
Stojak posiada otwory, dki ktébrym mazliwe jest przymocowanie go do podé



Tablica informacyjna

150/100

Rama wykonana z ksztattowni8@/30 mm Wypetnienie z blachy.

Szeroka&¢ ramy to150 cma wysokdé 100 cm

Stupki wykonane z ksztattownilk&0/40 mm

Wysoka¢ catkowita200 cmpo zabetonowanib0 cm(taczna diugé¢ stupka250 cm)

Biata Nizna, grudzié 2022 r. Projektant:
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