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1. Wstep
Niniejsze opracowanie zostato wykonane przez firme GeoDrillTech Sp. z 0.0., na

zlecenie Inwestora - Gmina Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkoéw gruntowo -
wodnych pod projektowang budowe ztobka na dziatce nr 247/7 w miejscowosci Grabowki,
w zakresie niezbednym do wykonania projektu budowlanego inwestycji.

Dokumentacje wykonano w oparciu o przepisy PN-81/B-03020 ,Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” i norm zwigzanych oraz
na podstawie wytycznych PN-98/B-02479 , Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogodlne.”; wykorzystano mapy przedmiotowe i literature fachowa.

Podstawg prawng wykonania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27.04.2012 r,,
poz. 463).

Celem opracowania jest udokumentowanie warunkéw gruntowo-wodnych
wystepujacych w rejonie planowanej inwestycji, w zakresie wymaganym do jej
wykonania.

Przedmiotem opracowania jest Dokumentacja Badan Podioza gruntowego bedaca

czescig Geotechnicznych Warunkéw Posadowienia Obiektéw Budowlanych.

2. Lokalizacja i morfologia terenu
Teren badan zlokalizowany jest w miejscowosci Grabdwki (gm. Wieliczka,

woj. matopolskie) na dziatce nr 247/7. Od wschodu omawiany teren przylega do drogi,
a w pozostatych kierunkach graniczy z terenem o zwartej zabudowie mieszkalnej.
Powierzchnia terenu roboét nachylona jest w kierunku wschodnim. Rzedne
niwelacyjne w rejonie wykonanych otworéw wiertniczych wynosza od 313,1 m n.pm.
(otwér nr 1) do 315,1 m n.pm.(otwor nr 2).
Szczegotowq lokalizacje obszaru badan i punktéw wiercen przedstawiono na mapie

dokumentacyjnej w skali 1: 500 (zat. nr 3).

3. Przebieg badan

3.1. Prace geodezyjne
W terenie wytyczono 2 otwory badawcze, metoda domiardw prostokatnych,

w hawigzaniu do istniejgcej sytuacji i naniesiono je na mape w skali 1: 500 dostarczong
przez Zleceniodawce. Orientacyjne rzedne niwelacyjne otwordw zostaty zinterpolowane
na podstawie danych graficznych (mapa sytuacyjno — wysokosSciowa dostarczona przez
Zleceniodawce) przez autora opracowania. Lokalizacja otwordw zostata wskazana przez
Projektantéw, ktérzy ilos¢ i gtebokos¢ otwordw wiertniczych dostosowali do wtasnych

potrzeb projektowych.
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3.2. Prace wiertnicze

Roboty wiertnicze przeprowadzono w lutym 2024. Odwiercono 2 otwory badawcze
do gtebokosci 4,0 m. ktaczny metraz wiercen wyniést 8,0 mb. Miejsca wiercen
przedstawiono na mapie dokumentacyjnej stanowigcej zatacznik nr 3. Wiercenia
wykonano przy uzyciu samojezdnej wiertnicy mechanicznej WGS-160, pod dozorem

uprawnionego geologa mgr inz. Pawfa Jaromina.

3.3. Prace polowe
Podczas wykonywania robdt wiertniczych grunty badano makroskopowo zgodnie

z PN-B-04452:2002 oraz PN-86/B-02480. W trakcie wiercenia prowadzono szczego6towy
opis makroskopowy przewiercanych gruntéw, zwracajac uwage na rodzaj gruntu, jego
wilgotnos¢ oraz stan.
Poziom zwierciadta wody gruntowej mierzono przyrzadem akustycznym

(gwizdkiem hydrogeologicznym) z doktadnoscig £5cm.

Po zakonczonych pracach polowych, otwory badawcze zlikwidowano urobkiem
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W oparciu o wykonane prace opracowano profile geotechniczne otworow

wiertniczych (zat. nr 1) oraz przekrdj geotechniczny (zat. nr 2).

4. Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych

4.1. Budowa geologiczna

W wyniku przeprowadzonych wiercen do gtebokosci 4,0 m ppt. zbadano stropowg
partie utwordw, stanowigcych podtoze gruntowe projektowanej inwestycji. Teren badan
(w rejonie wykonanych otwordow wiertniczych) zbudowany jest z osadéw lessopodobnych
(gpyQp). Na powierzchni terenu zalega gleba (Qh) oraz nasypy niebudowlane (Qhn).

Serie plejstocenskich osadow lessopodobnych (gpyQp) stwierdzono ponizej
gleby i nasypow. Serie pod wzgledem litologicznym budujg grunty rodzime mineralne,
spoiste. Litologicznie wyksztatcona jest jako pyty, gliny pylaste i gliny pylaste zwiezte. Sgq
to grunty mato wilgotne w stanie twardoplastycznym.

Serie plejstocenskich osadéw lessopodobnych budujg grunty (pyty, gliny pylaste
i gliny pylaste zwiezte), ktére pod wzgledem wiasnosci filtracyjnych nalezg do s$rednio
przepuszczalnych i potprzepuszczalnych. Orientacyjne wartosci wspéfczynnika filtracji
(za Z. Pazdro - Hydrogeologia ogdlna) zamykajg sie w przedziale k=107-10"*m/s.

W strefie powierzchniowej otworu nr 2 stwierdzono wystepowanie gruntow
antropogenicznych (Qhn) wyksztatconych jako nasypy niebudowlane. Zalegaja one od
poziomu terenu do gtebokosci 0,9 m p.p.t. Pod wzgledem litologicznym stanowi je pyt,
cegta i zwir. Klasyfikowane sg jako stabonosne, nienadajace sie do bezposredniego
posadowienia obiektu. Nie wyznaczono dla nich charakterystycznych wartosci parametrow
geotechnicznych.

W strefie powierzchniowej otworu nr 1 stwierdzono wystepowanie gleby (Qh)
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0 migzszosci 0,3 m ppt., ktdrg nalezy usungc¢ z wykopu.
Budowa geologiczna (wedtug przyjetej interpretacji) zostata przedstawiona
na profilach otworéw wiertniczych (zat. nr 1) oraz przekroju geotechnicznym (zat. nr 2)

dotaczonych do niniejszego opracowania.

4.2. Warunki hydrogeologiczne

W miejscach wykonywania prac wiertniczych do gtebokosci 4,0 m ppt. nie stwierdzono

wystepowania ciggtego poziomu wod gruntowych.

W rejonie otworu nr 2 stwierdzono intensywne saczenie wody gruntowej na gtebokosci
0,1 m ppt. W okresach z duzg iloscig opadow moze nastgpi¢ wzrost ilosci oraz

intensywnosci saczen wéd gruntowych.

5. Charakterystyka geotechniczna podioza gruntowego
Zbadane grunty ujeto w jedna serie litologiczno — genetyczna, ktorg dalej nazywa

sie warstwg geotechniczng. Podziat na warstwy geotechniczne oparto o kryteria
geologiczne oraz wyniki przeprowadzonych badan makroskopowych i terenowych. Dla
wydzielonej warstwy geotechnicznej, ustalono charakterystyczne wartosci parametréow
geotechnicznych stosujac metody B i C wg PN-81/B-03020. Jako ceche wyrdzniajaca
przyjeto stopien plastycznosci I (™.

Wartoéci charakterystyczne parametréow geotechnicznych zestawiono w Tabeli 1
zamieszczonej w tekscie niniejszej dokumentacji. Z podziatu na warstwy wytaczono glebe

i nasypy, ktére powinny zostac usuniete z wykopu.

5.1. Charakterystyka wydzielonej warstwy geotechnicznej
Na zbadanym terenie wydzielono jedng serig litologiczno — genetyczna:

I warstwa - plejstocenskie osady lessopodobne (gpyQp)

Serie plejstocenskich osadéw lessopodobnych przypisano do warstwy nr I. Osady
te wystepujg ponizej gleby i nasypéw niebudowlanych. Stanowig gtéwne podtoze pod
projektowana inwestycje. Do warstwy zaliczono osady wyksztatcone jako pyty, gliny
pylaste i gliny pylaste zwiezte. Sq to grunty mato wilgotne w stanie twardoplastycznym.
Przyjeto dla nich (na podstawie badan makroskopowych) charakterystyczng warto$c
stopnia plastycznosci I.(™ = 0,15.

6. Whnioski

1. Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw gruntowo
wodnych dla zadania inwestycyjnego - budowa ztobka na dzialce nr 247/7
w miejscowosci Grabowki.
2. Dla rozpoznania warunkow gruntowo - wodnych pod projektowang inwestycje
wykonano 2 otwory wiertnicze do gtebokosci 4,0 m ppt., o tacznym metrazu 8,0 mb.
W oparciu o wykonane prace opracowano profile geotechniczne otwordw wiertniczych

(zat. nr 1) oraz przekrdj geotechniczny (zat nr 2).
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3. Rozpoznany wykonanymi wierceniami obszar charakteryzuje sie prostymi
warunkami gruntowo - wodnymi przy zatozeniu posadowienia inwestycji ponizej
gleby i nasypow lub ich wymianie na grunty nosne o odpowiednim zageszczeniu.

4. Na podstawie stwierdzonych warunkéw gruntowo - wodnych uwzgledniajac
specyfike inwestycji projektowang inwestycje mozna zaliczy¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych ostatecznie kategorie geotechniczng
obiektu okresla jego Projektant.

5. Zbadane grunty zostaly ujete w warstwe geotechniczng. Wyznaczono dla niej
charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych, ktore winny stac sie podstawg
do obliczen statycznych przy projektowaniu (Tabela nr 1).

6. Dla nasypow niebudowlanych nie wyznaczono charakterystycznych wartosci
parametrow geotechnicznych. Sg to grunty stabonosne, nie powinny stanowic
bezposredniego podtoza budowlanego dla projektowanej inwestycji.

7. Teren badan (w rejonie wykonanych otworéw wiertniczych) zbudowany jest
z osadéw lessopodobnych (gpyQp). Na powierzchni terenu zalega gleba (Qh) oraz
nasypy niebudowlane (Qhn).

8. W miejscach wykonywania prac wiertniczych do glebokosci 4,0 m ppt.
nie stwierdzono wystepowania ciggtego poziomu wéd gruntowych.

9. W rejonie otworu nr 2 stwierdzono intensywne saczenie wody gruntowej na
gtebokosci 0,1 m ppt. W okresach z duzg iloscig opaddéw moze nastgpi¢ wzrost ilosci oraz
intensywnosci sgczen wod gruntowych.

10. Rozpoznana podczas wiercen gruntu warstwa nr I charakteryzuje sie wtasnosciami
tiksotropowymi. W skutek drgan grunty uptynniajg sie powodujac znaczne pogorszenie
wiasnosci mechanicznych. Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy zwréci¢ na to
szczegdblng uwage.

11. Rozpoznanie warunkédw gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej inwestycji
wykonano punktowo (zatacznik nr 3). W zwigzku z tym nie mozna wykluczy¢é zmiennosci
budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych w obszarze poza otworowym.
Wydzielenia warstw przedstawione na przekroju geotechnicznym sg interpretacja autora
opracowania.

12. Zaleca sie, oby odbidr robdt zwigzanych z realizacjg posadowienia obiektu odbyt
sie przy udziale projektantéw odpowiednich branz oraz uprawnionego geologa.

13. Zwraca sie szczegdlng uwage, aby grunty spoiste w wykopach, w trakcie
prowadzenia robdt ziemnych, chroni¢ przed przedostaniem sie do nich wdd
atmosferycznych lub roztopowych (oraz wdéd z ewentualnych saczen), ktére mogq
spowodowac ich rozmakanie, pecznienie, dalsze uplastycznianie sie (pogorszenie

parametrow geotechnicznych), a w efekcie obnizenie ich no$nosci.
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14. W trakcie prowadzenia robdt ziemnych i fundamentowych nalezy stosowad sie

do postanowiern PN-B-06050 ze stycznia 1999 r. ,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogodlne, "oraz oraz do p. 2.4. PN-81/B-03020 ,Posadowienie bezposrednie

budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” i z nimi zwigzanych.
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