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Przebedowskiego wraz z chodnikiem (nowe
oprawy 52W)
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Projekt 0

Przebedowskiego wraz z chodnikiem (nowe oprawy 52W)

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

Jezdnia 1 (M5), 231.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, O0: 0.070

5.50 m

Chodnik 1 (P4), 84.00 m?

2.00m

42.00 m



Projekt 0

DIALUx

Przebedowskiego wraz z chodnikiem (nowe oprawy 52W)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

=Tx

LENA
LIGHTING
Producent Lena Lighting P 52.0W
Nazwa artykutu TIARA LED M PRO PLampa 7675 Im
7675Im 740 RM9
IP66 I kl. DALI (52W) Doprawa 7674 Im
Wyposazenie Tx LL LED 52W n 99.99 %

TIARA LED M PRO 7675Im 740 RM9 IP66 II kl. DALI (52W) (z jednej strony na dole)

1)

Odstep stupa 42.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.499 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 52.0 W

)

Moc / trasa

1248.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 547 cd/klm
> 80°:92.4 cd/kim
> 90°: 2.60 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D3

MF

0.67




Projekt 0 D |A|_ux

Przebedowskiego wraz z chodnikiem (nowe oprawy 52W)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.67 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.58 cd/m? > 0.50 cd/m? v/

Uo 0.49 >0.35 v

] 0.48 >0.40

TI 13 % <15% v

Re 0.69 >0.30
Chodnik 1 (P4) Em 6.46 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Emin 2.98 Ix >1.00 Ix v

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Przebedowskiego wraz z Dp 0.020 W/Ix*m? -
chodnikiem (nowe oprawy
52W)
TIARALED M PRO 7675Im  De 0.7 kWh/m? rok 208.0 kWh/rok

740 RM9 1P66 II kl. DALI
(52W) (z jednej strony na
dole)




Projekt 0

Przebedowskiego wraz z chodnikiem (nowe oprawy 52W)

Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.58 cd/m? > (.50 cd/m? V/

Uo 0.49 >0.35 v/

Ui 0.48 >0.40 V/

TI 13% <15% V/

Re 0.69 >0.30 Vv
Wyniki dla obserwatora

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodno$¢
Obserwator 1 Lm 0.58 cd/m? >0.50 cd/m? v
Pozycja:
-60.000 m, 3.375 m, 1.500 m Us 0.49 > 035 y

Ui 0.48 >0.40 V/

TI 13% <15% Vv
Obserwator 2 Lm 0.62 cd/m? >0.50 cd/m? v
Pozycja:
-60.000 m, 6.125 m, 1.500 m Uy 0.49 > 035 y

Ui 0.62 >0.40 V

TI 9 % <15% vV

19 \@3 f , J Ea 1114 550m
ST 119579 63 a7 47) 65 7.9/95 T :
— 7
2.00m

42.00m



Projekt 0

DIALUx

Przebedowskiego wraz z chodnikiem (nowe oprawy 52W)
Jezdnia 1 (M5)

Wartosci konserwadji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

+IO +IL +O.D +O.U +4.l +‘0. T +‘LU +4.U +‘LU +4.0 +3.3 +D.‘+ +|o +I()
18 14 193 166 5.0 43 42 4.2 42 49 6.4 192 14 18
19 L5 98 6.8 5.1 44 (4.4 4.3 44 451 6.8 497 15 19 -y
15 9.9 69 5.1 44 |44 4.4 143 51 6.8 198 15
—| 419 415 494 464 4.9 43 143 43 42 449 6.4 194 15 19
A7 4 85 57 4.4 140 441 4.0 44 57 85 14 A7
2.00 m
42.00 m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500
7.042 1566 1244 847 596 469 407 401 400 403 462 5.87 8.43 12.54 1571
6.125 17.76 1390 929 6.56 498 427 423 422 424 492 6.45 9.20 1399 17.85
5.208 19.29 1494 979 6.85 514 442 436 434 439 5.10 6.78 9.73 1502 19.31
4292 1994 1534 988 6.85 515 441 443 439 434 510 6.80 9.85 1534  19.86
3.375 1942 1491 943 645 495 427 432 426 419 489 6.38 937 1482 1927
2458 1745 1358 852 574 444 400 412 405 392 441 5.68 8.49 1352 17.19
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax UO (91) 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 8.76 Ix 3.92 Ix 19.9 Ix 045 0.20
Ve, C ) - L
™~ T [0.32 040"~ se———a s e o e
~ \ e 0.56 -
0.56' = e 0.64- 50m
' b (0.48] 080 %72
= \ 2 0.97
\\1,, e / $ 1.0 0.72 T
2.00m
42.00 m

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)



Projekt 0

DIALUx

Przebedowskiego wraz z chodnikiem (nowe oprawy 52W)
Jezdnia 1 (M5)

+U.4O +U.4U +U.JU U.Z0 U.ZY U.oT +U.JO uau +U.Jt) +U39 +U439 +U.4£ +U.‘R‘i +U.OI
054 044 034 0.32 0.34 038 046 049 047 048 048 051 057 059
059 049 039 038 042 046 056 061 059 059 057 060 065 064 -
(0.62 052" 042 0.43 0.51 060 075 077 ,072° 070 ~ 066 067 072 067
—»| 4064 055 046 049 060 073 093 096 08 08 074 070 073 069
060 054 048 052 068 084 094 08 075 071 071 064
2.00m
42.00m
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500
7.042 048 040 030 028 029 031 038 040 038 039 039 042 049 051
6.125 054 044 034 032 034 038 046 049 047 048 048 051 057 059
5208 059 049 039 038 042 046 056 061 059 059 057 060 065 064
4292 062 052 042 043 051 060 075 077 072 070 066 067 072 067
3375 064 055 046 049 060 073 093 09 08 080 074 070 073 069
2458 060 054 048 052 068 084 109 108 094 08 075 0.7 071 064
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax Uo (g1) g2
Obserwator 1: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchej 0.58 cd/m? 0.28 cd/m? 1.09 cd/m? 0.49 0.26
jezdni
N C ) - - F
e ——— (048 0.60 R -
~~— e ——{0.84
0.847 T — i — T 096 o0im
, : - :
4 \ _[0.72] = 12
\ Y =
- //,/ 16 1.1 096
2.00m
42.00m

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/nv?] (Izoluksy)



Projekt 0

Przebedowskiego wraz z chodnikiem (nowe oprawy 52W)
Jezdnia 1 (M5)

DIALUx

+U. 7T +U.59 +U.40 UaZ +U.44 +U.‘H +U.DI 059 +U.DD +U.OO +U.DO +U.D£ +U.IJ +U. 70
08 066 050 048 051 057 069 073 070 072 071 076 085 087
08 073 058 057 062 068 084 ,091 089 08 08 08 097 09 | s50m
(093 077 062 064 075 089 11 12 i |10 L0998 099 11 10
—»| 4095 082 069 073 090 1.1 4 4 13 2 A 1.0 A 1.0
08 080 071 078 10 A3 4 42 A A A ,0.96
2.00m
42.00m
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka warto$ci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500
7.042 071 059 045 042 044 047 057 059 056 058 058 062 073 076
6.125 080 066 050 048 051 057 069 073 070 072 071 076 085 087
5208 088 073 058 057 062 068 084 091 08 08 08 089 097 096
4292 093 077 062 064 075 089 112 115 107 105 098 099 107 101
3375 095 082 069 073 09 108 139 143 129 119 110 105 109  1.02
2.458 089 080 071 078 101 126 162 161 1.41 123 112 105 106 096
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela warto$ci)
Lm Lmin Lmax Uo (g1) g2
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 0.86 cd/m?*  0.42cd/m?  1.62cd/m*> 049 0.26
__ T — ——
- — {035 04 — @5 S
g ‘\‘\\\ JE—— )= =3 oo 0.67 | 550m
0.59 i 1.40.98—
- RN .
0.67 05 0.74 067
2.00m
42.00m
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
+U.‘Rﬂ +U.4 T U.oZ U.oT +U.JJ U.00 vaZ Uas val [V 74 +U.4 T +U.44 +U.OU +U.D£
— 056 048 0.38 038 040 043 0.52 0.55 0.52 052 051 053 059 060
062 052 043 044 050 057 068 068 067 064 061 063 068 066 -
067 ,0.58 050 ~— 052 061 0.71 0:90 0.90 0.81 076 — 071 070 075 o7l >
067 059 052 057 072 087 095 08 078 074 076 071
058 052 046 051 068 086 09 084 075 071 071 064
2.00m
42.00m

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)



Projekt 0

Przebedowskiego wraz z chodnikiem (nowe oprawy 52W)
Jezdnia 1 (M5)

DIALUx

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500
7.042 049 041 032 031 033 036 042 044 041 042 04 044 050 052
6.125 056 048 038 038 040 043 052 055 052 052 051 053 059 060
5208 062 052 043 044 050 057 068 068 067 064 061 063 068 066
4292 067 058 050 052 061 071 090 090 081 076 071 070 075 070
3375 067 059 052 057 072 087 108 107 095 08 078 074 076 071
2458 058 052 046 051 068 08 110 110 096 084 075 071 071 064
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax Uo (g1) g2
Obserwator 2: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchej 0.62 cd/m? 0.31 cd/m? 1.10 cd/m? 0.49 0.28
jezdni
Y C e
S Se R 1 == - -
— \\\ ——{0.52}- 0/6?:/_// —0.76 e —
T o 0.99
‘\\_\ o 0.76——— 12 =11 = | 5.50m
0.87 = 1618
0.99 78 1.1 059
2.00m
42.00 m
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/nv] (Izoluksy)
+U.IJ +U.D£ +U.‘R§ U.a0 +U.4‘J +U.04 +U.04 +U.OD +U.O T +U.O£ +U.D£ +U.DO +U.IO +U. 70
—»| 4084 071 057 05 060 064 078 08 078 078 075 080 087 090
093 078 064 066 075 085 1.0 L0 J100 096 091 094 10 4099 | s50m
1.0 L0887 074 ~ 078 091 11 3 13 12 L1 g 10 g 10
1.0 08 078 08 11 13 14 13 A2 A A A
J08 077 068 076 10 A3 4 3 A A A ,0.96
2.00m
42.00 m
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka warto$ci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500
7.042 073 062 048 046 049 054 062 065 061 062 062 066 075 078
6.125 084 071 057 056 060 064 078 083 078 078 075 08 087 090
5208 093 078 064 066 075 085 101 102 100 096 091 094 101 099
4292 100 087 074 078 091 106 134 135 122 114 106 104 1.1 1.04




Projekt 0 D |A|_ux

Przebedowskiego wraz z chodnikiem (nowe oprawy 52W)

Jezdnia 1 (M5)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500
3375 1.00 089 078 0.86 1.07 1.29 1.61 1.60 1.42 1.28 1.17 1.10 1.13 1.06

2458 0.86 0.77 068 0.76 1.01 1.28 1.65 1.64 1.44 1.26 1.12 1.06 1.07 0.96

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/ ] (Tabela warto$ci)

Lm Lmin Lmax Uo (91)

g2

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 0.93 cd/m?  0.46 cd/m? 1.65cd/m?>  0.49

0.28




Projekt 0

Przebedowskiego wraz z chodnikiem (nowe oprawy 52W)

Chodnik 1 (P4)

Wyniki dla pola oceny

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 1 (P4) Em 6.46 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv
Ermin 2.98 Ix 21.00 Ix v
550 m
1 T T F—— T 48, 13) 2.00m
12 9.7 & b 6.0 8597 1
42.00 m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
550m
453 12 74 50 39 36 3.8 38 36 39 50 76 12 15
419 il 1 iu 14.5 i\m s j:a.:: ia,a T5s Tso 14.4 io.o Jt‘l‘l 4138 200m
+I | +3.4 +D.I +J.0 +_J.I 3.V +J.J +J.£ J.U AV +J.O _I_D.b +S45 +I£
42.00 m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500
1.667 1494 1197 744 496 392 365 38 376 360 391 497 756 1217 1519
1.000 1296 1055 652 432 344 331 355  3.51 329 345 435 663 1074 1314
0333 1142 939 572 376 305 300 327 324 298 304 379 579 954 1153
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax UO (91) 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 6.46 Ix 2.98 Ix 15.2 Ix 0.46 0.20




