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0. WPROWADZENIE

0.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt dokumentacja projektowa: ,Przebudowa ul. Przebedowskiego w KoScierzynie ” zostat
opracowany na podstawie umowy zawartej pomiedzy Gming Miejskq Koscierzyna a Pracownig Projektowg
DROGOM.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacija projektowa: ,Przebudowa ul. Przebedowskiego w KoScierzynie".

Przedmiotem inwestycji branzy drogowe;j jest przebudowa ulicy o bitumicznej nawierzchni wraz z jednostronnym
chodnikiem z brukowej kostki betonowej. W ramach inwestycji przebudowane zostang wszystkie zjazdy do poses;ji
(bram) i dojscia piesze w granicach pasa drogowego.

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji w branzy drogowej obejmuije:

- przebudowe nawierzchni ulicy,

- przebudowe zjazdéw do posesiji,

- ustawienie kraweznikow betonowych i obrzezy,

Wykonanie jednostronnego chodnika,

- wykonanie zieleni.

Dodatkowo w celu odwodnienia ulicy zaktada sie:

- regulacje wtazéw studni istniejacej kanalizacji

- przebudowe istniejgcych studni Sciekowych dn500

W ramach inwestycji drogowej przewiduje sie wykonanie nastepujacych zasadniczych robot budowlanych:

- roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta dla konstrukcji nawierzchni

- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni z bitumiczng warstwa $cieralng

- wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdow i doj$¢ pieszych

- ustawienie betonowych kraweznikoéw 15x30 na fawie betonowej z oporem

- ustawienie obrzezy

- wykonanie dojs¢ pieszych i chodnika z brukowej kostki betonowej gr. 6cm

- wykonanie zjazdoéw do posesji z brukowej kostki betonowej gr. 8cm

- wykonanie zieleni w postaci trawnika

”

0.2 Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej stuzacej do zgtoszenia robét
budowlanych (branza drogowa z robotami towarzyszacymi — przebudowa odwodnienia, budowa o$wietlenia ulicy).

Cata kompletna dokumentacja projektowa bedzie elementem w postepowaniu przetargowym na wykonanie rob6t
zgodnie z Ustawg 0 zamdwieniach publicznych.

W ramach projektowanego zadania w granicach pasa drogowego ulic planuje sie m.in.:

- przebudowa nawierzchni ulicy, chodnika, zjazdow i doj$¢ pieszych

- przebudowa odwodnienia,

- budowe o$wietlenia ulicy.

Planowana inwestycja obejmuje przebudowe ulicy Przebedowskiego na odcinku o dtugosci 254,60m tj. od
skrzyzowania z ul. Pitsudskiego do istniejacego skrzyzowania z ul. Kartuska.

0.3 Materialy wyjsciowe.

Dokumentacja sporzadzona zostata na podstawie nastepujacych materiatow :
1) Umowa zawarta pomiedzy Gming Miejska Koscierzyna a Pracownig Projektowg DROGOM

2) Mapa zasadnicza, sytuacyjno — wysoko$ciowa z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych wykonana w
2024 roku

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. — w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z dnia 20 lipca 2022r. poz. 1518)

4)  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dn. 9 wrzesnia 2019r. — w sprawie jednolitego tekstu rozporzadzenia
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Ministra Infrastruktury w sprawie szczego6towych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z dnia 26 listopada
2019r. poz. 2311),

6) Ustalenia z Inwestorem

1. STAN ISTNIEJACY

1.1 Uktad drogowy

Projektowany odcinek drogi zlokalizowany jest w wojewddztwie pomorskim: w powiecie koScierskim w miescie
Koscierzyna. Przebiega przez obszar zabudowany.

Inwestycja pn. "Przebudowa ul. Przebedowskiego w KoScierzynie” zlokalizowana jest pdtnocnej czesci miasta
Koscierzyna.

Obszar, na ktorym realizowane ma by¢ przedsiewziecie, zajmuje powierzchnie 0,34ha

Ulica objeta niniejszym opracowaniem posiada skrzyzowania z nastepujacymi ulicami:

- Pitsudskiego

- Goncza

- Kartuska (posrednio)

Inwestycja w branzy drogowej zlokalizowana jest na dziatkach nr 169/5, 169/3, 169/7, 171/5, 173/1, 177/2 obr.
005 m. Koscierzyna stanowigcych pas drogowy ulicy.

Istniejgca ulica na odcinku objetym niniejszym opracowaniem nie posiada nawierzchni bitumiczne;.

Na odcinku objetym projektem wystepujg liczne zjazdy na posesije i tereny przylegajace do ulicy.

Na ul. Przebedowskiego nie ma wydzielonych miejsc postojowych.

W ulicy znajduje sie odwodnienie nawierzchni w postaci studni  Sciekowych podtaczonych przykanalikami do
istniejacej miejskiej kanalizacji deszczowe;.

Ulica nie jest o$wietlona.

1.2 Istniejgca infrastruktura techniczna.

W pasie drogowym ulic objetym opracowaniem zlokalizowana jest liczna sie¢ infrastruktury:
- kanalizacja sanitarna — grawitacyjna

- kanalizacja deszczowa

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ teletechniczna

- sie¢ energetyczna NN

2. STAN PROJEKTOWANY

2.1 Ustalenia planistyczne prawa miejscowego

Na terenie objetym niniejszg dokumentacjg obowigzuje:

UCHWALA NR XXXIX/254/08 z dnia 26 maja2021 r. Rady Miasta KoScierzyna w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla , Tysigclecia II” w KoScierzynie potozonego pomigdzy
ulicami: Kartuska, dr Leona Heykego, trakcjg kolejowg do Chojnic i ulicg Franciszka Marchewicza.

2.2 Parametry projektowe.

W ramach inwestycji drogowej przewiduje sie wykonanie nastepujacych zasadniczych robét budowlanych:
- roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta dla konstrukcji nawierzchni

- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni z bitumiczng warstwa $cieralng

- wykonanie konstrukcji nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej

- wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdow i doj$¢ pieszych z brukowej kostki betonowe;

- ustawienie betonowych kraweznikéw 15x30 na fawie betonowej z oporem
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- ustawienie obrzezy

- wykonanie dojs¢ pieszych z brukowej kostki betonowej gr. 6cm

- wykonanie zjazdéw do posesji z brukowej kostki betonowej gr. 8cm
- wykonanie zieleni w postaci trawnika

Zatozenia projektowe

Do projektowania przyjeto:

Klasa drogi — dojazdowa (D) (zgodnie z MPZP)
Predko$¢ projektowa — Vp = 30 km/h
Kategoria ruchu — KR1

Przekroj poprzeczny - 1x2

Szeroko$¢ pasa ruchu — 3,0m

Szeroko$¢ jezdni - 5,5m

Szeroko$¢ chodnika - 2,0m

Kategoria ruchu — KR1

Podtoze gruntowe — G2

2.3 Rozwiazanie w planie.

Poniewaz celem projektu jest przebudowa ulicy w granicach istniejgcego pasa drogowego to rozwigzanie
geometryczne trasy w planie jest uwarunkowane istniejgcym przebiegiem drogi.

Poczatek projektowanego odcinka ul. Przebedowskiego znajduje sie na skrzyzowaniu z ul. Pitsudskiego.
Projektuje w obrebie tego skrzyzowania tuki wyokraglajace o promieniach R=8m. Koniec ulicy znajduje si¢ na
dojezdzie do skrzyzowania z ul. Kartuska.

W ciggu ulicy zaprojektowano dwa tuki kotowe o promieniach 50m. Zachowujac istniejacy przebieg ulicy
zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,5m .

W miejscu istniejacych zjazdéw do posesji wykonane bedg nowe z brukowej kostki betonowe;.

Przy krawedzi jezdni bitumicznej, w miejscach zjazdow do posesji ustawiony zostanie kraweznik betonowy
najazdowy zanizony na catej dtugosci do 2cm.

Plan sytuacyjny pokazano na rys. nr 1.

Szczegotowa lokalizacja poszczegolnych elementow uktadu drogowego zostata przedstawiona na planie
sytuacyjnym.

Zestawienie powierzchni projektowanych elementéw uktadu drogowego
- Powierzchnia terenu przewidywanego pod inwestycje — ok. 0,34ha

- Powierzchnia bitumiczna nawierzchni ulic — 1489m2

- Powierzchnia chodnika — 447m2

2.4 Rozwiazanie wysokosciowe.

Rozwigzanie wysoko$ciowe zaprojektowano w dostosowaniu do niwelety minimalnej — wymaganej z uwagi na
dostosowanie wysokosciowe do istniejacych rzednych wjazdéw, przylegajacego do drogi terenu jak réwniez z uwagi
na koniecznos¢ remontu odwodnienia w celu jego poprawy. Zastosowano spadki podtuzne, tuki pionowe wkleste
oraz tuki pionowe wypukte.

2.5 Projekt konstrukcji nawierzchni.

2.5.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni bitumicznej (KR1)

- 4cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

- 5cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

- 22 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa naturalnego C50/30
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-15 ¢cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego spoiwem hydraulicznym — cementem C1,5/2

2.5.2 Konstrukcja nawierzchni zjazdow

- 8cm — warstwa $cieralna z brukowej kostki betonowej

- 3cm — podsypka cementowo-piaskowa

- 20cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa naturalnego C50/30

2.5.3 Konstrukcja nawierzchni dojs¢ pieszych i chodnika

- 6¢cm — warstwa $cieralna z brukowej kostki betonowej

- 3cm — podsypka cementowo-piaskowa

- 15 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa naturalnego C50/30

2.6 Szczegoly drogowe

Projektuje sie wykonanie przy krawedzi jezdni bitumicznej kraweznikéw betonowych 15x30. Na zjazdach
krawezniki najazdowe 15x22 na tawie betonowej z oporem wystajgce 2 cm nad krawedz jezdni.

2.7 Roboty ziemne i rozbiorkowe.

Roboty ziemne obejmujg roboty wykopowe, polegajace na wykonaniu koryta pod konstrukcje nawierzchni jezdni
oraz nawierzchni zjazdow i dojs¢ pieszych.

Rozebrana zostanie nawierzchnia bitumiczna w obrebie skrzyzowania z ul. Pitsudskiego (ok. 87m2) oraz
nawierzchnia z ptyt betonowych w obrebie skrzyzowania z ul. Kartuskg (ok. 16m2).

Rozebrane zostang istniejace studnie $ciekowe (11 szt).

2.8 Odwodnienie.

Odwaodnienie pasa drogowego (ulicy) realizowane bedzie poprzez projektowane (14 szt.) studnie $ciekowe dn500
Zlokalizowane w nawierzchni ulicy odprowadzajace wode poprzez istniejace studnie przytaczeniowe dn1200 do
istniejgcej kanalizacji deszczowe).

2.9 Organizacja ruchu i elementy bezpieczenstwa

Po wykonaniu inwestycji nalezy wykona¢ oznakowanie drogi wg projektu organizacji ruchu (odrebne
opracowanie). Nalezy stosowac znaki drogowe z grupy wielkosci mate.

2.10 Oswietlenie
Ulica nie jest oSwietlona. Projekt o$wietlenia ulicy stanowi odrebne opracowanie branzowe.

2.11 Gospodarka drzewostanem i zielen.
Nie przewiduje sie wycinki drzew.

2.12 Sie¢ teletechniczna

Wszystkie odkryte w wyniku rob6t drogowych (koryto ziemne) odcinki kabli teletechnicznych nalezy zabezpieczy¢
dwudzielng rurg ostonowa.

2.13 Sie¢ gazowa

W pasie drogowym ul. Przebedowskiego nie ma sieci gazowe;.
Opracowat:

Piotr Nykiel
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3. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr1 - Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

Rys. nr2 - Przekroje normalne skala 1:50
Rys.nr3 - Przekréj podtuzny skala 1:100/1000

Rys.nr4 - Przekroje poprzeczne skala 1:50



