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* MAZOWIECKA

OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
flat i on bt e e e
Mazowiecka Okr¢gowa Izba Inzynieré6w Budownictwa Warszawa, dnia 5 pazdziernika 2020 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 448/20 /D
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1117 z pdzn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 115, ust. 2,31
4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 15a ust. 1 i 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1186, z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan mgr inz. Pawel Gontarek
ur. dnia 29 sierpnia 1985 roku w Ciechanowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0024/PBD/20
do projektowania
w specjalnos$ci inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniaja:

I. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
- droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust;

I1. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu.
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UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz.2096 t.j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. dr hab. inz. Eugeniusz Koda
dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

7/

=

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TA5-275-GKC *

Pan PAWEL GONTAREK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0680/13

adres zamieszkania ul. M. KOPERNIKA 9 A/50, 09-100 PLONSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-12-01 do 2023-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2022-11-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z cswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.

e
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Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej im. Stanistawa Konarskiego w Raciqzu

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej
modernizacji boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na boisko o nawierzchni
z trawy syntetycznej wraz z niezbedng infrastrukturg na terenie Szkoty Podstawowej
im. Stanistawa Konarskiego w Racigzu.

Przedmiotowe opracowanie ma charakter dokumentacji projektowej bedacej
niezbednym dokumentem do zgtoszenia robdt oraz ich wykonania. Gtéwnym celem
opracowania jest okreslenie szczegdtowego sposobu i zakresu wykonania modernizacji
wielofunkcyjnego boiska szkolnego przez:

e wykonanie projektu zagospodarowania terenu,

e ustalenie technologii oraz konstrukcji modernizowanego boiska,

e ustalenie sposobu odwodnienia,

e okreslenie ilosci robdt niezbednych do wykonania przedmiotowej inwestycji,
e opracowanie SST wykonania i odbioru robot.

W zakres modernizacji boiska wielofunkcyjnego wchodzi wykonanie nastepujgcych robot:
e roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe),

e roboty rozbiorkowe,

e roboty ziemne,

e ustawienie obrzezy betonowych,

e wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

e wykonanie nawierzchni boiska z trawy syntetycznej,

e wykonanie nawierzchni opaski z kostki betonowej,

e zainstalowanie wyposazenia technicznego boiska,

e wykonanie pitkochwytdw oraz ogrodzenia boiska,

e humusowanie i obsianie trawg skarpy wokot terenu boiska,
e uporzadkowanie terenu.

2. Lokalizacja inwestycji

Omawiana inwestycja znajduje sie na terenie Szkoty Podstawowej im. Stanistawa
Konarskiego w Racigzu.

Jezeli chodzi o usytuowanie pod katem fizycznogeograficznym inwestycja zlokalizowana
jest na terenie Réwniny Racigskiej (Pradolina Racigska). Jest to mezoregion w pdtnocno-
srodkowej Polsce, stanowigcy zachodnig czes¢ Niziny Péthocnomazowieckiej. Region graniczy
od poétnocy i wschodu ze Wzniesieniami Mfawskimi, od zachodu z Réwning Urszulewskg, od
potudnia z Wysoczyzng Ptonskg a od potudniowego wschodu (na bardzo krotkim odcinku)
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z Wysoczyzng  Ciechanowska. Réwnina  Racigska lezy w catosci na obszarze
wojewddztwa mazowieckiego.

Mezoregion  jest piaszczystg réwning o wyksztatconych wydmachz ~ miejscowymi
odstonieciami glin zwatowych. Rownina Racigska  jest  przedpolem zasiegu
ostatniego zlodowacenia potozonym wzdtuz odptywu wod glacjalnych, ktorych dawny szlak
odzwierciedla  dzi§ gornaWkrai jej doptyw Racigznica. W  krajobrazie regionu
wystepujg lasy, pola uprawne i obszary podmokte.

3. Podstawa opracowania

e Umowa z Miastem Gming Raciaz (Inwestor),

e Uzgodnienia i warunki techniczne otrzymane od Inwestora,

e Mapa zasadnicza w skali 1:1000,

e Wizja lokalna oraz pomiary uzupetniajgce wykonane przez autora opracowania,

e Obowigzujace ustawy, normy, rozporzadzenia oraz przepisy.
4. Stanistniejgcy
4.1. Dziatki ewidencyjne objete niniejszym opracowaniem

Niniejszym opracowaniem objete bedg dziatki ewidencyjne nr: 1592/5 znajdujaca sie na
terenie jednostki ewidencyjnej nr 142010 1 Racigz, obreb ewidencyjny nr 233 Raciaz.

4.2. Istniejaca zagospodarowanie terenu

Obecne boisko wielofunkcyjne o wymiarach 55,80 m x 24,50 m posiada nawierzchnie
poliuretanowa wykonang 15 lat temu. Boisko podzielone jest na dwie czesci. Wieksza czesc¢
boiska o wymiarach 38,00 m x 21,30 m, przeznaczona jest do gry w pitke reczng, mini pitke
nozng, mini koszykdwke oraz siatkéwke. Druga cze$s¢ o wymiarach 13,00 m x 21,30 m
przeznaczona jest do gry w mini koszykéwke. Nawierzchnia poliuretanowa obramowana jest
opaska z kostki betonowej i obrzezem betonowym. Boisko posiada ogrodzenie z siatki stalowej
o wysokosci 2,90 m wzdtuz dtuzszych bokow oraz o wysokosci 3,90 wzdtuz krétszych bokow.

Teren boiska jest dos¢ réwny. Nawierzchnia poliuretanowa posiada drobne uszkodzenia
w postaci spekan i nieréwnosci miejscowych a odwodnienie obydwa sie powierzchniowo do
dwoch wpustéw deszczowych. Nawierzchnie boiska oraz opaski betonowej a takze elementy
wyposazenia sportowego oraz ogrodzenie boiska ze wzgledu na stopien zuzycia nalezy

wymieni¢ na nowe.
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4.3. Uzbrojenie terenu

W oparciu o mape zasadniczg stwierdzono, ze w poblizu boiska a takze czeSciowo na
boisku zlokalizowana jest sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ wodociggowa, sieé
telekomunikacyjna oraz ziemna i napowietrzna linia elektroenergetyczna z oswietleniem
ulicznym.

4.4. ZieleA
W obszarze boiska wystepujg pojedyncze drzewa.
4.5. Warunki gruntowo-wodne

W celu okreslenia warunkow gruntowo-wodnych oraz istniejgcych warstw nawierzchni
boiska wielofunkcyjnego w dniu 27.07.2023 r. Laboratorium Drogowe ,DROG-BUD 1” Robert
Grzybinski wykonato odwiert geotechniczny o gtebokosci 2,00 m.p.p.t.. Istniejgca nawierzchnia
poliuretanowa ma grubos$¢ 3,00 cm. Zostata utozona na podbudowie z betonu asfaltowego
o grubosci 4,00 cm oraz podbudowie betonowej o grubosci 13,00 cm. Pod warstwami
konstrukcyjnymi wykonano warstwe filtracyjna z pospétki o grubosci 16,00 cm. Grunt rodzimy
stanowig piaski drobne. W trakcie prowadzenia prac badawczych do gtebokosci rozpoznania
nie nawiercono zwierciadta wody gruntowe;j.

Stwierdzono, ze modernizacje przedmiotowego boiska nalezy zaliczyé do pierwszej
kategorii geotechnicznej. W podtozu wystepujg proste warunki gruntowe.

5. Stan projektowany
5.1.  Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnig z trawy syntetycznej

Projektuje sie ptyte boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej
o catkowitych wymiarach 57,50 m x 22,00 m. Nawierzchnia boiska zostanie obramowana
obrzezami betonowymi o wymiarach 8x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

Boisko zostanie podzielone na dwie czesci pitkochwytem wykonanym z siatki
rozwieszonej pomiedzy stupami stalowymi o wysokosci 5,00 m. Czes$¢ boiska przeznaczona do
pitki recznej, mini pitki noznej oraz siatkéwki bedzie miata wymiary 43,00 m x 22,00 m. Pole do
gry bedzie miato wymiary 39,00 x 20,00 a strefy bezpieczenstwa wzgledem, ogrodzenia
i pitkochwytdow bedg wynosity po 2,00 m z kazdej strony pola gry. Czes¢ boiska przeznaczona
do mini koszykéwki bedzie miata wymiary 15,50 m x 22,00 m. Pole do gry bedzie miato wymiary
14,00 x 20,00 a strefy bezpieczenstwa wzgledem ogrodzenia i pitkochwytdéw za koszami bedg
wynosity po 2,00 m natomiast wzdtuz boiska od strony pitkochwytu 1,00 m a od strony
ogrodzenia 1,50 m.
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Warstwy konstrukcyjne nawierzchni boiska wielofunkcyjnego:

o Nawierzchnia z trawy syntetycznej o grub. min. 2,20 cm z wypetnieniem z piasku
kwarcowego,
warstwa wyrownawcza z miatu kamiennego frakcji 0/4 mm — 5,00 cm,
warstwa profilujgca nadajaca spadek z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm —
$rednio 5,00 cm,
istniejgca konstrukcja boiska wg. odwiertu geotechnicznego,
grunt rodzimy G1.

Parametry nawierzchni z trawy syntetycznej:

nawierzchnia wykonana w technologii piaskowej, wtdkna wzmocnione rdzeniem
stabilizujgcym,

sktad wtokna: 100% polietylen,

sktad podktadu: 100% polipropylen,

warstwa spodnia: SBR Latex,

ciezar wtékna: min. 12.000 Dtex.,

grubos¢ wtdkna min. 300 mikrondw,

wysokos$¢ widkna: min. 22 mm,

ilos¢ peczkow: min. 22000 m2,

ilo$¢ wtdkien: min. 350 000/ m2,

ciezar catkowity nawierzchni: min. 2.600 gr. / m2,

sita wyciggania peczka przed i po starzeniu wodga: min. 80 N,

kolor nawierzchni: zielony, ceglasty,

wypetnienie: nawierzchnie z trawy syntetycznej nalezy wypetni¢ piaskiem kwarcowym
0 uziarnieniu 0,2-1,2mm w ilosci 20-22 kg/m2 zgodnie z rekomendacjg jej Producenta.

UWAGA: Zastosowana trawa syntetyczna powinna posiadac nastepujgce dokumenty:

badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 15330-1:2014 dla oferowanej nawierzchni
potwierdzajagce parametry wymagane przez Zamawiajgcego (wszystkie minimalne
parametry oferowanej nawierzchni muszg by¢ potwierdzone w jednym raporcie),
atest PZH,

karte techniczng podpisang przez producenta (zawierajgca charakterystyke i parametry
techniczne),

badanie reakcji na ogien dla oferowanej trawy (trawa+zasyp) wg normy EN 13501-
1:2018 wykonane przez akredytowane laboratorium dla metriatow podtogowych klasy
min. Bfl-s1 jako materiat trudno zapalny,

aktualny certyfikat ISO 9001:2015 przyznany dla Producenta sztucznej trawy
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o autoryzacja producenta w oryginale proponowanej nawierzchni trawy syntetycznej na
dostawe i montaz wydana na to zadanie z potwierdzeniem gwarancji producenta.

5.2.  Szczegdty poszczegdlnych boisk
5.2.1. Pitka reczna, mini pitka nozna
Podstawowe parametry boiska do gry w pitke reczng oraz mini pitke nozna:

e Nawierzchnia z trawy syntetycznej,

e Wymiary pola gry —39,00 m x 20,00 m,
e Pole gry —kolor zielony,

e Pola bramkowe — kolor ceglasty,

e Linie boiska — kolor biaty.

Boisko przeznaczone do gry w pitke reczng oraz mini pitke nozng jest prostokgtem o
dtugosci 39,00 m i szerokosci 20,00 m, sktadajgcym sie z dwdch pdl bramkowych oraz pola gry.
Dtuzsze linie nazywa sie liniami bocznymi, a krotsze liniami bramkowymi, koncowymi. Wokot
boiska projektuje sie strefa bezpieczenstwa (strefe wolng od przeszkod) o szerokosci
wynoszgcej 2,00 m wzdtuz linii bocznych i za liniami bramkowymi, korncowymi.

Nawierzchnia boiska powinna mie¢ kolor zielony z wyjatkiem pol bramkowych, ktore
beda koloru ceglastego. Linie majg miec¢ kolor biaty.

Bramki zostang ustawione na srodku obu linii koncowych. Wszystkie linie nalezg do
powierzchni pdl, ktére okreslajg lub wyznaczajg. Szerokos¢ linii bramkowych wynosi 8,00 cm,
natomiast pozostatych linii — 5,00 cm. Naprzeciwko kazdej bramki znajduje sie pole bramkowe.
Pole bramkowe tworzy sie przez zakreslenie od tylnych, wewnetrznych krawedzi stupkow
bramek dwadch tukdéw o promieniu 6 m, kazdy o dtugosci 1/4 obwodu kota. Oba tak zakreslone
tuki faczy sie na wysokosci bramki linig prostg o dtugosci 3,00 m, réwnolegtg do linii bramkowe;.
Tak wyznaczona linia ogranicza pole bramkowe i nazywa sie linig pola bramkowego (linig
6-ciu metréw). Linie rzutéw wolnych (linia 9-ciu metrow) wyznacza sie linig przerywang,
rownolegtg do linii pola bramkowego, w odlegtosci 3,00 m od tej linii. Dtugo$¢ zaréwno
odcinkéw tej linii jak i przerw pomiedzy nimi wynosi 15,00 cm. W odlegtosci 7,00 m od tylnej
krawedzi linii bramkowej, na wysokosci srodka bramki, wyznaczona jest linia rzutéw karnych
(linia 7-miu metréw) o dtugosci 1,00 m przebiegajgca réwnolegle do linii bramkowe;.
W odlegtosci 4,00 m od tylnej krawedzi linii bramkowej, w kierunku pola gry i na
wysokosci srodka bramki, wyznaczona jest linia o dtugosci 15,00 cm, réwnolegta do linii
bramkowej, ograniczajgca odlegtos¢ wyjscia bramkarza w czasie obrony rzutu
karnego (linia 4-ech metréw). Linia srodkowa wyznaczona jest przez potgczenie srodkowych
punktéw linii bocznych. Linia zmian (czes¢ linii bocznej) dla kazdej druzyny ciggnie sie od linii
srodkowej do punktu oddalonego o 4,50 m od tej linii. Ten punkt koncowy linii zmian
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uwydatniony jest przez linie, ktéra jest réwnolegta do linii srodkowej i ma dtugos¢ 15
cm do wewnatrz i 15,00 cm na zewnatrz linii bocznej.

5.2.2. Siatkdowka
Podstawowe parametry boiska do gry w siatkowke:

e Nawierzchnia z trawy syntetycznej,

e Wymiary pola gry —9,00 m x 18,00 m,
e Pole gry —kolor zielony,

e Linie boiska — kolor niebieski.

Boisko do siatkowki planuje sie zlokalizowac w osi linii srodkowej boiska do pitki reczne;j.
W potowie dtugosci boisko do siatkéwki podzielone jest linig srodkowa na dwa réwne pola do
gry. Na kazdym polu w odlegtosci 3,00 m od linii srodkowej wyznaczone sg réwnolegte
linie pola ataku dtugosci 9,00 m i szerokosci 6,00 m. Linie otaczajgce pole do gry nalezg do
powierzchniboiska. Strefa wolna od przeszkéd musi wynosi¢ min. 3,00 m przy liniach czotowych
i liniach bocznych. Stupki podtrzymujgce siatke powinny by¢ oddalone o 0,75 m od linii
bocznych na przedtuzeniu linii Srodkowej

5.2.3. Koszykowka
Podstawowe parametry boiska do gry w mini koszykowke:

e Nawierzchnia ze trawy syntetycznej,

e Wymiary pola gry — 14,00 m x 20,00 m,
e Pole gry —ceglasty,

e Linie boiska — kolor biaty.

Boisko do gry w mini koszykdwke to prostokat o wymiarach 20,00 m dtugoscii 14,0 m
szerokosci, mierzonych od wewnetrznych krawedzi linii ograniczajgcych boisko. Wszystkie linie
powinny by¢ w tym samym kolorze (preferowany kolor biaty), mie¢ 5,00 cm szerokosci i by¢
dobrze widoczne. Linia srodkowa jest wyznaczona rownolegle do linii koncowych pomiedzy
srodkowymi punktami linii bocznych i przedtuzona o 15 cm za kazdg linig boczng. Koto
srodkowe jest wyznaczone na S$rodku boiska i ma promien réwny 1,80 m mierzony do
zewnetrznej krawedzi linii obwodu. Pdtkola majg promien 1,80 m, mierzony do zewnetrznej
krawedzi linii obwodu, a ich $rodki pokrywajg sie z punktami srodkowymi linii rzutéw wolnych.
Linie rzutow wolnych wytyczone sg réwnolegle do kazdej linii koncowej. Ich dalsza
krawedZ jest oddalona od wewnetrznej krawedzi linii koncowej o 4,20 m, a dtugosé
wynosi 4,90 m. Srodek linii rzutéw wolnych znajduje sie na linii taczacej $rodkowe punkty obu
linii koricowych. Dla kazdej druzyny pole rzutdéw za 3 punkty stanowi caty obszar boiska
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z wyjatkiem obszaru w poblizu kosza przeciwnika, wyznaczonego przez dwie linie rownolegte
do linii bocznych zaczynajgce sie na linii koricowej, w odlegtosci 6,25 m od punktu na podtozu,
ktory jest doktadnie pod srodkiem kosza przeciwnika.

5.3. Wyposazenie techniczne boiska wielofunkcyjnego
5.3.1. Pitka reczna, mini pitka nozna

Nalezy zastosowaé bramki o wymiarach 3,00 m x 2,00 m spetniajgce wymagania
aktualnych norm. Stupki bramki sg na state potgczone poziomg poprzeczkg i muszg byé
ustawione tak, aby tylne krawedzie stupkéw pokryty sie z zewnetrznymi krawedziami linii
bramkowych. Stupki i poprzeczki bramki majg przekroj kwadratu o boku 8,00 cm i z trzech stron
widocznych z boiska muszg by¢é pomalowane w poprzeczne pasy w dwdch kontrastowych
kolorach, réznigcych sie jednoczesnie w wyrazny sposéb od koloru podtoza. Bramka musi miec
siatke umocowang w ten sposdb, aby pitka rzucona do bramki pozostawata w niej.
Bramki nalez zamontowac do podfoza za pomocg marek talerzykowych osadzonych w betonie
klasy min. C20/25 (zgodne z zaleceniami producenta wybranych bramek).

5.3.2. Siatkéwka

Nalezy zastosowal stalowe, ocynkowane stupki do siatkowki z ptynng regulacja
wysokosci z mocowang siatkg uniwersalne montowane na tulejach z regulacjg wysokosci
i mechanizmem naciggowym. Nalezy zastosowac siatke catosezonowg. Tuleje montazowe
nalezy osadzi¢ w betonie klasy min. C20/25 (zgodne z zaleceniami producenta wybranych
stupkow do siatkowki). Stupki powinny by¢ demontowane a tuleje do stupkdw powinny byé
zastoniete w sposob trwaty deklami.

5.3.3. Koszykdéwka

Nalezy zastosowac jednostupowe, ocynkowane stojaki stalowe do koszykéwki o wysiegu
120,00 cm. Tablica powinna by¢ laminowana o wymiarach 180,00 cm x 105,00 cm i powinna
posiada¢ obrecz uchylng z siatka taricuchowa. Stojaki nalezy osadzi¢ w betonie klasy min.
C20/25 (zgodne z zaleceniami producenta wybranych stupkéow do siatkéwki).

5.4. Ogrodzenie boiska

Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano z elementéw stalowych
panelowych wzmocnionych typu 2D o wysokosci min. 4,00 m powyzej poziomu nawierzchni
boiska. Nalezy zastosowaé systemowe stupy ogrodzeniowe o przekroju np. 80x80x3mm
i dtugosci min 5,00 m.
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Stupy powinny bys$ wyposazone w nitonakretki do montazu paneli ogrodzeniowych.
Stupy bedga zainstalowane w rozstawie osiowym co 252,00 cm. Stupy skrajne oraz stupy przy
bramie i furtce zostang osadzone w fundamencie o srednicy min. 60,00 cm i gtebokosci min
100,00 cm natomiast stupy posrednie zostang osadzone w fundamencie o srednicy min. 50,00
cm i gtebokosci min. 100,00 cm lub wg wytycznych producenta zastosowanego ogrodzenia
panelowego. Na fundamenty nalezy zastosowac beton klasy min. C20/25.

Panel ogrodzeniowy powinien mie¢ wymiary np.: 250,00 cm x 203,00 cm. Powinien by¢
wykonany z pretéw pionowych o srednicy min. 6,00 mm, zgrzewanych punktowo z dwoma
poziomymi pretami o $rednicy min. 8,00 mm. Wymiary oczek dolnych powinny wynosi¢ np.:
50,00 mm x 200,00 mm natomiast gérnych np.: 100,00 x 200,00 mm. Przy montazu nalezy
zastosowa¢ podktadki ttumigce, redukujgce drgania paneli po uderzeniu pitkg (tzw.
Amortyzatory akustyczne co 200mm). Zakonczenie od goéry drutami poziomymi.

Dla projektowanego boiska wykonac brame dwuskrzydtowg o wymiarach w Swietle min.
240,00 cm x 200,00 cm oraz dwa wyjscia z furtkg o wymiarach w $wietle min. 100,00 cm x
200,00 cm. Elementy te nalezy wyposazy¢ w tradycyjny system otwierania za pomocg klamki,
zawiasy z funkcjg samozamykajgcg oraz wktadke patentows.

Zarowno panele jak i stupy, brama i furtki powinny by¢ ocynkowane ogniowo
i pomalowane proszkowo na kolor zielony — RAL 6005.

Przyktadowe rozwigzanie ogrodzenia przedstawiono w czesci rysunkowej.

5.5. Pitkochwyty

Projektowane boisko do pitki recznej oraz mini pitki noznej nalezy w strefie za bramkami
zabezpieczy¢ systemowym pitkochwytem o wysokosci min. 5,00 m.

Pitkochwyty nalezy wykona¢ na stupach systemowych, stalowych o przekroju np. 80x80
mm i dtugosci min. 6,00 m. Stupy skrajne bedg zainstalowane w rozstawie osiowym co 300,00
cm, natomiast posrednie w rozstawie osiowym co 400,00 cm. Skrajne stupy powinny posiadac
stezenie poprzeczne oraz skosne wykonane z rury metalowej o srednicy min. 63,00 mm. Stupy
skrajne zostang osadzone w fundamencie o $rednicy min. 60,00 cm i gtebokosci min 100,00 cm
natomiast stupy posrednie zostang osadzone w fundamencie o $rednicy min. 50,00 cm i
gtebokosci min. 100,00 cm lub wg wytycznych producenta zastosowanego pitkochytu. Na
fundamenty nalezy zastosowac beton klasy min. C20/25.
Jako wypetnienie pitkochytéw nalezy zastosowac systemowaq siatke polipropylenowa PP o
wysokiej wytrzymatosci oraz odpornej na dziatania warunkéw atmosferycznych, bezweztowa
o grubosci splotu min. 500 mm, oczka siatki 80x80mm. Siatka mocowana do
stupka w pionie za pomocg haczykéw z tworzywa sztucznego co 40,00 cm, w poziomie
obwodowo zaczepione karabinczykami do linek stalowych o s$rednicy min. 5,00 mm,
ocynkowanych, napietych na stupach. Dodatkowo na wysokosci 2,00 przewidziec linki stalowe.
Dolne karabinczyki zabezpieczy¢ przed kradzieza.

Przyktadowe rozwigzanie ogrodzenia przedstawiono w czesci rysunkowej.
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5.6. Opaska z kostki betonowej

Jako obramowanie boiska projektuje sie opaske z kostki betonowej, szarej grubosci 6,00
cm na podsypce cementowo piaskowej grubosci 4,00 cm. Jako warstwe wyréwnujgcg nalezy
zastosowac kruszywo tamane o frakcji 0/31,5 mm i grubosci srednio 10,00 cm. Opaske nalezy
z obu stron ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8x30x100 cm na tawie z oporem
z betonu klasy C12/15.

6. Roboty rozbiérkowe

Planuje sie rozebranie oraz zutylizowanie istniejgcej nawierzchni z poliuretanu
o grubosci 3,00 cm. Rozbiérkg podlega rowniez: opaska z kostki betonowej obramowanej
obrzezem betonowym, obecne ogrodzenie oraz wyposazenie techniczne boiska. Kostke
betonowg, stupy ogrodzenia oraz wyposazenie sportowe boiska nalezy zdemontowac i
przetransportowa¢ na miejsce wskazane przez Inwestora. Pozostate materiaty nalezy
zutylizowad.

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne na omawianej inwestycji wynikajg z koniecznosci wykonania ptytkich
wykopow, nasypow oraz zdjecia humusu.

W trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy nie dopusci¢ do naruszenia naturalnego
stanu gruntow ponizej posadowienia obiektu (naruszenie naturalnej struktury gruntu
zobowigzuje Wykonawce do wymiany gruntu). Nie dopuszcza sie prowadzenia robdt ziemnych
podczas trwania opaddw atmosferycznych co moze doprowadzi¢ do nawodnienia dna wykopu.

8. Odwodnienie

Nie planuje sie zmiany sposobu odwodnienia boiska wielofunkcyjnego. Tak jak dotychczas
wody opadowe lub roztopowe z nawierzchni boiska bedg odprowadzane powierzchniowo
poprzez odpowiednio wyprofilowang niwelete boiska w kierunku dwdach, istniejgcych wpustéw
deszczowych. Wody opadowe lub roztopowe z opaski betonowej bedg odprowadzane na
tereny przylegte (tereny zielone oraz droga dojazdowa).

Wody opadowe lub roztopowe bedg zagospodarowane wytgcznie na dziatkach
stanowigcych po budowie wtasnos¢ Inwestora a ich zasieg odziatywania nie bedzie wykraczat
poza przedmiotowa nieruchomosc.
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9. Infrastruktura obca

Z sieciami uzbrojenia terenu z uwagi na brak gtebokich wykopdw nie przewiduje sie kolizji.
Urzadzenia nadziemne takie jak witazy studzienek, kratki wpustéow oraz zawory nalezy
wyregulowac do projektowanego poziomu nawierzchni.

Uwaga! Nie wyklucza sie istnienia innych urzadzen i budowli podziemnych dla ktorych
brak jest informacji branzowych i nie zostaty one odnalezione w czasie inwentaryzacji
geodezyjne;j.

10. Zielen

Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z istniejgca zielenia. Istniejgce drzewa w trakcie
prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Roboty ziemne oraz inne prace
zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone
w obrebie bryty korzeniowej istniejgcych drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub
zadrzewienia powinny by¢ wykonywane w sposdb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

W ramach inwestycji planuje sie humusowanie i obsianie trawg odcinka skarpy
o szerokosci 1,00 m sgsiadujgcej z boiskiem od strony pétnocnej, potudniowej i zachodniej.

11. Zestawienie powierzchni

11.1. Istniejgce elementy przewidziane do rozbidrki

e powierzchnia boiska wielofunkcyjnego z poliuretanu —1284,00 m?
e powierzchnia opaski z kostki betonowej 6,00 cm -  83,00m?
e dtugos¢ obrzezy betonowych — 320,00 mb
e dtugos¢ ogrodzenia — 161,00 mb

11.2. Projektowane elementy

e powierzchnia boiska wielofunkcyjnego z trawy syntetycznej —1 265,00 m?
e powierzchnia opaski z kostki betonowej 6,00 cm — 229,50 m?
e powierzchnia skarp do humusowania — 109,50 m?
e dtugos¢ obrzezy betonowych — 330,00 mb
e dtugos¢ ogrodzenia — 169,00 mb
e dfugos¢ pitkochytéw — 44,00 mb

12. Uwagi oraz informacje dla Wykonawcy robét

Roboty powinny by¢ prowadzone nam podstawie zgtoszenia oraz niniejszej dokumentacji
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Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzic
zgodnos¢ projektu ze stanem rzeczywistym. Nalezy skontrolowac rzeczywistg grupe nosnosci
podtoza na budowie, tuz po zdjeciu warstw humusu. Gdy grupa nosnosci podtoza na budowie
okaze sie gorsza niz w projekcie, nalezy przeprojektowa¢ wzmocnienie podfoza. Gdy grupa
nosnosci podtoza na budowie okaze sie lepsza niz w projekcie, nie nalezy wykonywaé zmian
w stosunku do projektu.

Opis techniczny wraz z czescig kosztowg (przedmiary robot, tabele, wykresy) rysunki oraz
specyfikacje techniczne stanowig catos¢ oraz s dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w czesciach opisowych, a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w czesciach opisowych nalezy traktowac tak jakby byty ujete w obu.

Materiaty i urzadzenia zastosowane przy budowie powinny posiada¢ aktualng
dokumentacje dopuszczajgcg do obrotu i stosowania, deklaracje zgodnosci CE jesli dotyczy,
Swiadectwa jakosci, instrukcje obstugi. Materiaty te powinny by¢ dotgczone do dokumentacji
powykonawczej inwestycji do przekazania Inwestorowi.

Nalezy przestrzegac przepiséw bhp podczas prac robdt budowlanych.

Po zakonczeniu robdt teren robdt nalezy uporzadkowaé (przywrdéci¢ do poprzedniego
stanu).
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OPIS TECHNICZNY

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U.
nr 89 z pdzn. zmianami) oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126), sporzgdzono ponizszg
informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

I. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZAC)I
POSZCZEGOLNYCH ROBOT

e roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe),

e roboty rozbidrkowe,

e roboty ziemne,

e ustawienie obrzezy betonowych,

e wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

e wykonanie nawierzchni boiska z trawy syntetycznej,
e wykonanie nawierzchni opaski z kostki betonowej,
e zainstalowanie wyposazenia technicznego boiska,

e wykonanie pitkochwytéw oraz ogrodzenia boiska,

e humusowanie i obsianie trawg skarpy wokot terenu boiska,
e uporzadkowanie terenu.

Il. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na terenie szkoty gdzie istnieje zwarta zabudowa.

Il. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

e praca sprzetu,
e istniejgce uzbrojenie terenu.

IV. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE
| CZAS ICH WYSTAPIENIA

, ) .. Czynnosci zapobiegajace
Zakres robot Przewidywane zagrozenia L
zagrozeniu
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- roboty budowlane w poblizu - lokalne wygrodzenie oraz
istniejgcego uzbrojenia oznakowanie prowadzonych robot
podziemnego, - wszelkie prace w poblizu
- roboty wykonywane pod lub istniejgcego uzbrojenia
w poblizu napowietrznych podziemnego prowadzi¢ wytgcznie
przewodow linii recznie,
elektroenergetycznych - nie sytuowac stanowisk pracy,
- mozliwos¢ wypadku sktadowisk materiatéw

Roboty ziemne drogowego tj. najechania na budowlanych w odlegtosci
pracownikow, sttuczki mniejszej niz 3,00 m od istniejgcej
- hatas elektroenergetycznej linii

napowietrznej,

- ubrania ochronne i ostrzegawcze
- stuchawki ochronne dla
operatorow sprzetu

- instruktaz pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robot

- roboty wykonywane pod lub w | - wygrodzenie oraz oznakowanie

poblizu napowietrznych robot

przewodow linii - instrukcja dla pracownikéw przed

elektroenergetycznych przystgpieniem do roboét

- otarcia, sttuczenia - wyznaczenie strefy zagrozenia

- niebezpieczenstwo najechania | przy pracy koparko-tadowarki
Roboty przez koparko-tadowarke - okulary ochronne, rekawice,

budowlane - cigcie szlifierkg katowa lub pitg | stuchawki ochronne
elementéw betonowych - nie sytuowac stanowisk pracy,
- ciecie pitg do asfaltu sktadowisk materiatéw

budowlanych w odlegtosci
mniejszej niz 3,00 m od istniejgcej
elektroenergetycznej linii
napowietrznej,

V. INFORMACIE O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROZENIA

Plac budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowad na czas robét.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub
maszyn i urzadzen budowlanych  bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczconej w poziomie od skrajnych przewoddw,
mniejszej niz:
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3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

10,0 m —dla linii o0 napieciu znamionowym od 15 KV do 30KV,

15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym od 30 KV do110 KV,

30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Ponadto roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
e Instrukcjg oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym” Monitor Polski nr 24
poz. 184 z dnia 6.06.1990 r.
e Zatgcznikiem do ww. ,Instrukcji” , Typowe projekty oznakowania i zabezpieczenia robot
prowadzonych w pasie drogowych”
e Rozporzadzeniem Ministra Komunikacji i Spraw Wewnetrznych z 21.06.1999r.
w sprawie znakow i sygnatow drogowych.
e Prawem o ruchu drogowym
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27. 07. 1999 r. w
sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach.

VI. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewnic¢ przeszkolenie
pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz
prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie.

Szkolenie wstepne obejmuje:

e instruktaz ogdlny,
e instruktaz stanowiskowy,
e szkolenie podstawowe.

Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego oraz instruktazu podstawowego powinno
by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych.
Szkolenie podstawowe powinno byé zakonczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie
okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej
niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepujg duze zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie,
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kierownicy) podlegajg szkoleniom nie rzadziej, niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢
zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Sprawg niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy dla pracodawcow i pracownikéw budowlanych realizowane byty wedtug
programow dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do poszczegdlnych rodzajéw szkolen,
specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen zatrudnieni przy budowie w czesci wykonywania
wykopdw, szczegdlnie operatorzy maszyn budowlanych winni zachowa¢ szczegdlng ostroznosc
przy robotach ziemnych. Moze sie, bowiem zdarzyé, iz wystepujg niezaznaczone na mapie
geodezyjnej, pomimo jej aktualizacji urzadzenia. Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé przy
wykonywaniu wykopow, wbudowania warstw podbudowy oraz ukfadaniu warstw
bitumicznych.

VII. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

e instruktaz pracownikow,

e rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych,

e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, itp.)

e rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy
sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

e rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy oraz
ogrodzenie budowy z uwzglednieniem mozliwosci komunikacji do przylegtych dziatek,

e wykonanie oznakowania robdét na czas budowy zgodnie z warunkami technicznymi Dz.
U. RP Zat. nr 220.

VIII. Postepowanie w razie wystgpienia zagrozenia:

W przypadku drobnych obrazen i skaleczen korzysta sie
z apteczki znajdujacej sie na zapleczu budowy. W razie
Roboty ziemne powazniejszych obrazern wzywane jest pogotowie
ratunkowe.

W przypadku drobnych obrazen i skaleczen korzysta sie
z apteczki znajdujacej sie na zapleczu budowy. W razie
Roboty budowlane o o , ,
powazniejszych obrazen wzywane jest pogotowie

ratunkowe.
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IX. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACIJI BUDOWY ORAZ DOKUMENTOW
NIEZBEDNYCH DO PRAWIDEOWEJ EKSPLOATACII MASZYN | INNYCH URZADZEN TECHNICZNYCH

Wszelka dokumentacja budowy przechowywana bedzie u Kierownika Budowy.

Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporzgdzony przez Wykonawce robot winien
spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia
9.03.2003r.)
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DROG-BUD1 KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Ao

Laboratorium Drogowe Profil numer OW1 Wiertnica: BG1

Rejon: Boisko szkolne Obiekt: Moderizacja boiska I Syst i Mechaniczno-ob

Miejscowosé: Racigz Zleceniodawca: DROTECH Pawet Gontarek )
Gmina: Racigz Wiercenie: DROG-BUD1 Laboratorium Drogowe Rzedna: 105.80 m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geol.: mgr Robert Grzybinski Skala1:10 l Data wiercenia: 2023-07-26
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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PLAN SYTUACYJNY ZAL.2
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1. Plan orientacyjny

2. Plan sytuacyjny

3. Przekroje konstrukcyjne
4. Schemat fundamentéw

5. Schemat boisk

6. Szczegdty konstrukcyjne

—rys.nrl  —skala 1:10000
—rys.nr2  —skala 1:500
—rys.nr3 — skala 1:50/25
—rys.nr4  —skala 1:200
—rys.nr5 —skala 1:200
—rys.nr6  —skala1:10
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PLAN SYTUACYJNY
SKALA 1:500

N

LEGENDA:

E Ogrodzenie

F - - - - Pitkochwyt

|:| Opaska z kostki betonowej

:l:l Nawierzchnia boiska ze sztucznej trawy
I:l Skarpa
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SKALA:
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09-140 RACIAZ
STADIUM: DATA OPRACOWANIA
PROJEKT TECHNICZNY
20.08.2023 r.
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GRUNT RODZIMY G1

SZCZEGOL A
SKALA 1:25
OBRZEZE BETONOWE 8X30 8
NA LAWIE GRUB. 10,00 CM o
Z BETONU C12/15 Z OPOREM ©
23,00
=~

OBJASNIENIA:

1. OBRZEZE BETONOWE 8X30X100

2. PODSYPKA CEM.-PIASK. 1:4

3. tAWA Z BETONU C12/15 Z OPOREM

10,00
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STADIUM: DATA OPRACOWANIA:
PROJEKT TECHNICZNY

20.08.2023 1.

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

NUMER RYSUNKU:

PROJEKTOWAL.: BRANZA:

DROGOWA

MGR INZ. PAWEL. GONTAREK [NOMER UPRAWNIEN: |
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PODPIS:
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57,50

1,00

22,00

20,00

1,00

1,00

10,00

10,00

1,00

13,50

19,50

19,50

15,00

14,00

39,00

20,00

1,00

22,00

57,50

SCHEMAT
SKALA 1:200

UWAGA:
BOISKO DO PItKI RECZNEJ ORAZ MINI PItKI NOZNEJ:

- KOLOR NAWIERZCHNI - ZIELONY ORAZ CEGLASTY
- KOLOR LINII - BIALY

BOISKO DO SIATKOWKI

- KOLOR NAWIERZCHNI - ZIELONY
- KOLOR LINII - NIEBIESKI
BOISKO DO MINI KOSZYKOWKI

KOLOR NAWIERZCHNI - CEGLASTY
KOLOR LINII - BIALY
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LEGENDA:

SCHEMAT

SKALA 1:200

l——;l Ogrodzenie
= — —] Pitkochwyt

EI Obrzeze/krawedz zew. nawierzchni boiska

E Obrzeze/krawedz zew. nawierzchni opaski

1. FUNDAMENT @500 MM, Hmin = 100,00 cm
2. FUNDAMENT @600 MM, Hmin = 100,00 cm
3. FUNDAMENT @500 MM, Hmin = 60,00 cm

4. FUNDAMENT @600 MM, Hmin = 120,00 cm

UWAGA:

- BETONOWY FUNDAMENT StUPOW LUB URZADZEN SPORTOWYCH

WYBRANYCH DO WBUDOWANIA NALEZY DOSTOSOWAC DO

ZALECEN | WYTYCZNYCH PRODUCENTOW

- ZASTOSOWAC BETON KLASY MIN. C20/25

- NINIEJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAC £ACZNIE Z RYSUNKIEM NR 6

NROTECH

ul. Mikotaja Kopernika 9A/50, 09-100 Ptonhsk
tel. 500 270 842, drotechpg@drotechpg.pl

NAZWA INWESTYCJI

MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ IM. STANISLAWA KONARSKIEGO W

RACIAZU

ADRES INWESTYCJI!

UL. KILINSKIEGO 62B, 09-140 RACIAZ

OBREB NR 233 RACIAZ;

JEDN. EWID. NR 142002_1 RACIAZ

BRANZA:

DROGOWA

INWESTOR:

GMINA MIASTO RACIAZ
PL. A. MICKIEWICZA 17
09-140 RACIAZ

SKALA:

1:200

STADIUM:

PROJEKT TECHNICZNY

DATA OPRACOWANIA:

20.08.2023 r.

TYTUE RYSUNKU:

SCHEMAT FUNDAMENTOW

NUMER RYSUNKU:

PODPIS:

PROJEKTOWAL:

MGR INZ. PAWEL GONTAREK

BRANZA:

DROGOWA
NUMER UPRAWNIEN:

MAZ/0024/PBD/20

N




PILKOCHWYT OGRODZENIE PANELOWE

Stup stalowy 80x80x3 z zaslepkami Ryagiel - rura stalowa @63 mm Naciag - linka stalowa @5 mm z powtokg, Sruby rzymskie
ocynkowany ogniowo, powlekany farbg proszkowg, ocynkowany ogniowo, powlekany farbg proszkowg karabiriczyki stalowe ocynkowane do mocowania z linkg stalowg
300,00 400,00
/ / : Stup stalowy 80x80x3 z zaslepkami
ocynkowany ogniowo, powlekany farbg proszkows, Panele proste 2D ocynkowane ogniowo i pomalowane poszkowo
}x | z drutu stalowego o $renicy @8/6/8 mm o wielkosci oczka 50x200 mm |
N
TN 252,00 252,00 252,00
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1
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60,00 50,00 50,00 60,00 50,00 50,00 50,00
Fundament z betonu C20/25 Fundament z betonu C20/25
srednica 2600 mm dla stupow skrajnych, @500 mm dla stupow posrednich srednica 2600 mm dla stupow skrajnych, przy furtce i bramie 2500 mm dla stupow posrednich
NROTECH
ul. Mikotaja Kopernika 9A/50, 09-100 Ptonsk
SPOSOB MONTAZU URZADZEN SPORTOWYCH SPOSOB MONTAZU URZADZEN SPORTOWYCH tel. 500 270 842, drotechpg@drotechpg.pl
DO PILKI RECZNEJ | SIATKOWKI DO KOSZYKOWKI e
MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ IM. STANISLAWA KONARSKIEGO W
RACIAZU
_ — _ R — PR ADRES INWESTYCJI: BRANZA:
UL. KILINSKIEGO 62B, 09-140 RACIAZ
OBREB NR 233 RACIAZ; DROGOWA
JEDN. EWID. NR 142002_1 RACIAZ
INWESTOR: SKALA:
GMINA MIASTO RACIAZ
UWAGA: PL. A. MICKIEWICZA 17 1:10
' 09-140 RACIAZ
o o - BETONOWY FUNDAMENT StUPOW LUB URZADZEN SPORTOWYCH STADIUM: DATA OPRACOWANIA:
P P , ) PROJEKT TECHNICZNY
WYBRANYCH DO WBUDOWANIA NALEZY DOSTOSOWAC DO 20.08.2023 r.
o ZALECEN | WYTYCZNYCH PRODUCENTOW
o TYTUL RYSUNKU: NUMER RYSUNKU:
3 = - ZASTOSOWAC BETON KLASY MIN. C20/25 SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE 6
§ - NINIEJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKIEM NR 5
_50,00_ PROJEKTOWAL: BRANZA: PODPIS:
. DROGOWA
Fundament z betonu C20/25 Fundament z betonu C20/25 / = MGR INZ. PAWEL GONTAREK NUMER UPRAWNIER: | %
MAZ/0024/PBD/20 [24
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