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Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej im. Stanistawa Konarskiego w Racigzu

Charakterystyka robot

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji boiska
wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz
z niezbedng infrastrukturg na terenie Szkoty Podstawowej im. Stanistawa Konarskiego w Racigzu.

W zakres modernizacji boiska wielofunkcyjnego wchodzi wykonanie nastepujgcych robot:
e roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe),

e roboty rozbidrkowe,

e roboty ziemne,

e ustawienie obrzezy betonowych,

e wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

e wykonanie nawierzchni boiska z trawy syntetycznej,

e wykonanie nawierzchni opaski z kostki betonowej,

e zainstalowanie wyposazenia technicznego boiska,

e wykonanie pitkochwytéw oraz ogrodzenia boiska,

e humusowanie i obsianie trawg skarpy wokot terenu boiska,
e uporzadkowanie terenu.
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Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej im. Stanistawa Konarskiego w Racigzu

Przedmiar robat

Lp. | Specyfikacja Podstawa Opis robét Jedn. miary Obmiar
techniczna ustalenia
1 2 3 4 5
1. Roboty przygotowawcze
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy ha 0,15
ERRATA0112-020- powierzchniowych robotach ziemnych
052 oraz inwentaryzacja powykonawcza.
krotnosé= 1,00
2. Roboty rozbiérkowe
2 KNR AT-03 0102/03- | Usuniecie i utylizacja nawierzchni m2 1 284,00
050 poliuretanowej o grubosci 3,00 cm.
krotnosc¢= 2,00
3 KNNR 60806-080-040 | Mechaniczne rozebranie oraz utylizacja m 320,00
obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30
cm,na podsypce piaskowej
krotnosc¢= 1,00
4 KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni m2 83,00
ERRATA0805-080- chodnikdw z kostki betonowej grub. 6
050 cm,na podsypce cementowo-piaskowej,
spaletowanie oraz przetransportowanie
w miejsce wskazane przez Inwestora
krotnosé= 1,00
5 KNNR 60808-040-040 | Rozebranie ogrodzenia z siatki ramach z m 161,00
profili stalowych o wysokosci 2,90 m -
3,90 m ( Siatka podlega utylizacji przez
Wykonawce natomiast profile stalowe
nalezy przetransportowac w miejsce
wskazane przez Inwestora)
krotnosé= 1,00
6 KNNR 60808-080-020 | Demontaz urzqdzen sportowych i szt 8,00
przetransportowanie ich w miejsce
wskazane przez Inwestora
krotnosé= 1,00
1. Bramkido pitki recznej
2. 2,00 2,00
3. Urzadzenia do koszykowki
4. 6,00 6,00
e
6. Suma 8,00
3. Podbudowy
7 KNNR 60113-040-050 | Dolna warstwa podbudowy pod m2 1 265,00
nawierzchnie boiska z kruszywa
tamanego, grubosc¢ warstwy po
zageszczeniu 8 cm, grubosc po
zageszczeniu Srednio 5,00 cm
krotnosé=0,63
8 KNNR 60113-040-050 | Gorna warstwa podbudowy pod m2 1 265,00
nawierzchnie boiska z kruszywa
tamanego frakcji 0/4 mm ,grubos¢
warstwy po zageszczeniu 8 cm - grubosc
po zageszczeniu 5,00 cm
krotnosé=0,63
1. Pozycjanr..7 1 265,00
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Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej im. Stanistawa Konarskiego w Racigzu

020

do koszykowki
krotnosé= 1,00

9 KNNR 60113-050-050 | Mechaniczne wykonanie i zageszczenie m2 229,50
podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwiqzanej z kruszywa tamanego frakcji
0/31,5 mm pod opaski z kostki betonowej
,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
krotnosé= 1,00
4, Elementy ulic
10 KNNR 60404-050-040 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 m 330,00
cm,na podsypce cementowo-piaskowej
Spoiny wypetniane zaprawq cementowq
krotnosé= 1,00
5. Nawierzchnie
11 KNNR 60502-02010- | Opaski z kostki brukowej betonowej m2 229,50
050 grubosci 6 cm, uktadane na podsypce
cementowo-piaskowej spoiny wypetniane
piaskiem
krotnosc¢= 1,00
. Pozycjanr.:9 229,50
12 KNR 2-250407-03- Wykonanie nawierzchni boiska z trawy m2 1265,00
050 syntetycznej wraz z pomalowaniem linii
krotnosé= 1,00
. Pozycjanr.:7 1 265,00
6. Roboty wykonczeniowe i towarzyszgce
13 KNNR7-01-050 Humusowanie skarp z obsianiem, przy m2 109,50
grubosci warstwy humusu 5,00 cm
krotnosé= 1,00
7. Wyposazenie boiska
14 KNR 2-210607-02- Dostawa i montaz tawek szt 4,00
020 krotnosc¢= 1,00
15 KNR 2-0211803-02- Dostawa i montaz kompletnego m 169,00
040 ogrodzenia panelowego o wysokosci 4,00
m
krotnosé= 1,00
16 KNR 2-0211803-02- Dostawa i montaz kompletnego m 44,00
040 pitkochwytu o wysokosci 5,00
krotnosé= 1,00
17 KNR 2-0211808-08- Dostawa i montaz kompletnej furtki o kpl 2,00
090 wymiarach 1,00 m x 2,00 m
krotnosé= 1,00
18 KNR 2-0211808-08- Dostawa i montaz kompletnej bramy kpl 1,00
090 wjazdowej o wymiarach 2,40 m x 2,00 m
krotnosé= 1,00
19 Kalkulacja wtasna- Dostawa i montaz kompletnych bramek szt 2,00
020 do pitki recznej o wymiarach 3,00 m x
2,00 m
krotnosé= 1,00
20 Kalkulacja wtasna- Dostawa i montaz kompletu do siatkdwki szt 1,00
020 (stupki, siatka)
krotnosé= 1,00
21 Kalkulacja wtasna- Dostawa i montaz kompletnego zestawu szt 2,00
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Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej im. Stanistawa Konarskiego w Racigzu

Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar Jm. Koszt jedn. Wartosé
wyceny
1 2 3 4 5
1 Roboty przygotowawcze
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 0,15 ha
ERRATA oraz inwentaryzacja powykonawcza.
0112-020-052 | krotnos¢ = 1,00
Razem:
2 Roboty rozbiérkowe
2 Usuniecie i utylizacja nawierzchni poliuretanowej o grubosci 3,00 | 1 284,00 m2
KNR AT-03 cm.
0102/03-050 krotnos¢ = 2,00
3 KNNR 6 Mechaniczne rozebranie oraz utylizacja obrzezy trawnikowych o 320,00 m
0806-080-040 | wymiarach 8x30 cm,na podsypce piaskowej
krotnos¢ = 1,00
4 KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej 83,00 m?2
ERRATA grub. 6 cm,na podsypce cementowo-piaskowej, spaletowanie
0805-080-050 | oraz przetransportowanie w miejsce wskazane przez Inwestora
krotnosc¢ = 1,00
5 KNNR 6 Rozebranie ogrodzenia z siatki ramach z profili stalowych o 161,00 m
0808-040-040 | wysokosci 2,90 m - 3,90 m ( Siatka podlega utylizacji przez
Wykonawce natomiast profile stalowe nalezy przetransportowac
w miejsce wskazane przez Inwestora)
krotnosc¢ = 1,00
6 KNNR 6 Demontaz urzadzen sportowych i przetransportowanie ich w 8,00 szt
0808-080-020 | miejsce wskazane przez Inwestora
krotnosc¢ = 1,00
Razem:
3 Podbudowy
7 KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy pod nawierzchnie boiska z kruszywa | 1 265,00 m?2
0113-040-050 | tamanego, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm, grubosé po
zageszczeniu srednio 5,00 cm
krotnos¢ = 0,63
8 KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy pod nawierzchnie boiska z kruszywa | 1 265,00 m?2
0113-040-050 | tamanego frakcji 0/4 mm ,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8
cm - grubos¢ po zageszczeniu 5,00 cm
krotnos¢ = 0,63
9 KNNR 6 Mechaniczne wykonanie i zageszczenie podbudowy zasadniczej 229,50 m2
0113-050-050 | z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm
pod opaski z kostki betonowej ,grubos¢ warstwy po zageszczeniu
10cm
krotnos¢ = 1,00
Razem:
4 Elementy ulic
10 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce 330,00 m
0404-050-040 | cementowo-piaskowej spoiny wypetniane zaprawa cementowg
krotnos¢ = 1,00
Razem:
5 Nawierzchnie
11 KNNR 6 Opaski z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm,uktadane na 229,50 m2
0502-02010- podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
050 krotnos¢ = 1,00
12 KNR 2-25 Wykonanie nawierzchni boiska z trawy syntetycznej wraz z 1265,00 m2
0407-03-050 pomalowaniem linii

krotnos¢ = 1,00
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1 2 3 4 5
Razem:
6 Roboty wykoriczeniowe i towarzyszace
13 KNNR Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubosci warstwy humusu | 109,50 m?2
7-01-050 5,00 cm
krotnos¢ = 1,00
Razem:
7 Wyposazenie boiska
14 KNR 2-21 Dostawa i montaz tawek 4,00 szt
0607-02-020 krotnos¢ = 1,00
15 KNR 2-02I Dostawa i montaz kompletnego ogrodzenia panelowego o 169,00 m
1803-02-040 wysokosci 4,00 m
krotnosc¢ = 1,00
16 KNR 2-02I Dostawa i montaz kompletnego pitkochwytu o wysokosci 5,00 44,00 m
1803-02-040 krotnosc = 1,00
17 KNR 2-02| Dostawa i montaz kompletnej furtki o wymiarach 1,00 m x 2,00 2,00 kpl
1808-08-090 m
krotnosc¢ = 1,00
18 KNR 2-02| Dostawa i montaz kompletnej bramy wjazdowej o wymiarach 1,00 kpl
1808-08-090 2,40 mx2,00m
krotnosc¢ = 1,00
19 Kalkulacja Dostawa i montaz kompletnych bramek do pitki recznej o 2,00 szt
wtasna-020 wymiarach 3,00 m x 2,00 m
krotnosc¢ = 1,00
20 Kalkulacja Dostawa i montaz kompletu do siatkéwki (stupki, siatka) 1,00 szt
wtasna-020 krotnosc¢ = 1,00
21 Kalkulacja Dostawa i montaz kompletnego zestawu do koszykdwki 2,00 szt
wtasna-020 krotnosc¢ = 1,00
Razem:
Razem kosztorys:
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