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Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowila umowa zawarta pomi¢dzy Gmina Rabka-Zdrdj
34-700 Rabka-Zdradj, ul. Parkowa 2
a GLOB PROJEKT Sp. z 0.0. Chabowka 86a, 34-720 Chabowka

Lokalizacja budynku i jego funkcja i charakter.

Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Rdzawka  Jest to budynek o charakterze
publicznym — Szkota Podstawowa. Budynek w czesci gldwnej objety opracowaniem to budynek
trzy kondygnacyjny z podpiwniczeniem na rzucie opartym o zespot prostokatow , kryty dachem
dwuspadowym . Jest to obiekt w zabudowie wolnostojace;.

Opis ogolny obiektu

Budynek w zabudowie wolnostojacej. Budynek posiada w zaleznosci od swojego skrzydta 2
kondygnacje nadziemne oraz jedng podziemna, jedng kondygnacj¢ nadziemnag i jedng
podziemna, trzy kondygnacje nadziemne i jedng podziemng. Komunikacj¢ pionowa w budynku
zapewnia pi¢¢ klatek schodowych, zlokalizowana na narozach poszczeg6dlnych prostokatow .. Na
kazdej z kondygnacji rozktad pomieszczen w uktadzie korytarzowym.

Powierzchnie i Kubatury wg PN-ISO 9836:1997

Maksymalna szerokos¢ budynku 39,95 m
Dhugos$¢ budynku 51,75 m
Calkowita wysoko$¢ budynku 12,37 m
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia calkowita 4 163,12 m2
Powierzchnia zabudowy 1 308,27 m2
Powierzchnia uzytkowa 2 785,09 m2

Walory lokalizacyjne, architektoniczne i funkcjonalne

Budynek na rzucie zespotu prostokatow , elewacja wykonczona tynkiem, budynek nie nawigzuje
do Zadnego ze stylu architektonicznego. Wokot budynku zostata wykonana opaska z kostki
betonowej. Budynek nalezy zakwalifikowa¢ klasy wysokosciowej jako niski W kondygnacji —
1 znajduja si¢ pomieszczenia gospodarcze, magazynowe, kotlownia, szatnia. Parter zajmuja
sale lekcyjne z toaletami dostepnymi z korytarza, pierwsze pietro oraz kolejne zajmujg sale
lekcyjne, pomieszczenia porzadkowe, gospodarcze oraz sanitariaty

Urzadzenia trwale zwigzane z budynkiem — przylacza instalacji
Budynek posiada przylacza instalacji takie jak:

- Przytacze wodociaggowe

- Przytacze kanalizacji sanitarnej

- Przylacze elektryczne

- Pozostate przylacza : telekomunikacyjne,



Dokumentacja fotograficzna

Dokumentacja fotograficzna znajduje si¢ w czgs$ci graficznej opracowania

Zestawienie powierzchni budynku :

Zestawienie powierzchni znajduje si¢ w cze$ci graficznej opracowania na rzutach budynku

Opis materialow z jakich zostaly wykonane poszczegolne elementy budynku

Opis istniejacej konstrukcji

Budynek wykonany w technologi tradycyjnej murowanej Uktad konstrukcyjny budynku
podtuzny, jednotraktowy.

FUNDAMENTY

Budynek bezposrednio posadowiony na lawach fundamentowych. Budynek posadowiony
jest bezposrednio na gruncie no§nym - Nie wykonywano odkrywek

KONSTRUKCJA NOSNA NADZIEMIA

Sciany konstrukcyjne podziemia

Sciany konstrukcyjne podziemia wykonane sa z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-
wapiennej - Nie wykonywano odkrywek

Sciany nosne kondygnacji nadziemnych

Sciany no$ne z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Nadproza
otworoéw okiennych i drzwiowych wykonano jako zelbetowe - Nie wykonywano
odkrywek, grubos¢ Scian jest zmienna, wszelkie grubo$ci $cian opisano na rysunkach
inwentaryzacyjnych.

Sciany dzialowe

Konstrukcje $cian dzialowych w budynku jest mieszana. Wystepuja $ciany murowane z
cegly ceramicznej, §cianki konstrukcji lekkie §ciany systemowe GK

STROPY

Strop nad kondygnacjg piwnic

Strop zelbetowy ( nie dokonywano odkrywek )

Stropy kondygnacji nadziemnych



Stropy mig¢dzy kondygnacyjne wykonanoprawdopodobnie jako zelbetowe ( nie
dokonywano odkrywek ) stropy wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym lub sufitem
podwieszonym

KONSTRUKCJA SCHODOW

Budynek posiada klatki schodowe zelbetowe,
BALKONY

Balkon w konstrukcji zelbetowej, oznaczony w czesci graficznej

KOMINY

Kominy murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo wapienne;.
Zlokalizowane sg w $cianie nosnej wewnetrznej, Scianach poprzecznych, oraz w $ciananch

szczytowych. ( nie dokonywano odkrywek )

DACH

Dach dwuspadowy

Konstrukcja dachu drewniana oparta na krokwiach drewnianych ( nie dokonywano
odkrywek ),

Pokrycie dachu

Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa
PODLOGI I POSADZKI

Posadzki zroznicowane, ( wyktadziny, lastrico, parkiet, ptytki ceramiczne ).

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Istniejaca stolarka okienna w budynku jest wykonana z PCV.

Drzwi zewngtrzne aluminiowe,

Drzwi do pomieszczen zroznicowane — wystepuja drzwi z ptyty laminowanej, drewniane
oraz stalowe.

WYKONCZENIE SCIAN

Wykonczenie Scian wewnetrznych:

Sciany wewnetrzne zostaly wykonczone w pomieszczeniach za pomoca tynku cementowo
— wapiennego . W pomieszczeniach sanitarnych wykonano wykonczenie za pomoca ptytek
ceramicznych..

Wykonczenie Scian zewnetrznych:
Sciany zewngtrzne wykonczone tynkiem



SLUSARKA BUDOWLANA
nie dotyczy

OBROBKI BLACHARSKIE
Obrobki blacharskie wykonane z blachy ptaskiej w kolorze pokrycia dachowego

Opis instalacji wewnetrznych i okreslenie stanu technicznego:
Budynek zostal wyposazony w instalacje:

Instalacja zimnej wody

Instalacja cieptej wody

Kanalizacja sanitarna

Instalacje elektryczne

Pozostale instalacje:

- Internet
- Telefon

Uwagal!!

Przed wykonywaniem jakichkolwiek robdot budowlanych, projektowych wszystkie
wymiary nalezy sprawdzi¢ na obiekcie oraz dokonaé¢ odkrywek, elementéw nosnych
obiektu i instalacji.

Koniec opracowania
OPRACOWAL:

mgr inz. arch. Marcin Chryczyk

z uprawnieniami do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

Upr.nr.ewid. 0041/2018



Literatura i normy
PN-82/B-02000 ,,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.”

PN-82/B-02001 ,,0Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.”

PN-82/B-02003 ,,0Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.”

PN—80/B-0210 ,,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.”

Zmiana do Polskie Normy PN-80/B-02010/Az — dotyczaca normy PN-80/B-02010 ,,Obcigzenia
w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem”

PN-77/B-02011 ,,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.”

PN-81/B-03150 ,,Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych.,,Obliczenia statyczne i
projektowanie 1 projektowanie.”

PN-B-03150: 2000 ,,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.”
PN-B-03002 ,,Konstrukcje murowe niezbrojone”

PN-81-B-03020 ,,Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”
Mitzel A. , Stachurski W., Suwalski J. ,, Awarie konstrukcji betonowych i murowych”, Arkady,
Warszawa 1973

Brandt K. S. ,,Konstrukcje budowlane, naprawa, wzmacnianie, przerobki”’, WKL, Warszawa
1972.

Thierry J., Zaleski S. ,,Remonty budynkéw i wzmacnianie konstrukeji”’, Arkady, Warszawa 1982
Winniczek W. ,,Wytyczne w sprawie opracowywania ekspertyz techniczno-ekonomicznych i
przegladu sprawnosci technicznej budynkow”, CUTOB-PZiTB Warszawa, Oddzial we
Wroclawiu, 1986

Kotwica J. ,,konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym”, Arkady, Warszawa 2005

Naprawy ceglanych nadprozy tukowych - prof. dr hab. inz. Romuald Ortowicz dr inz. Andrzej

Rzeszotarski, mgr inz. Rafat Nowak Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w

Szczecinie
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