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Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej dz. nr
ewid. 952 w Majscowej oraz nr ewid. 1928 w

Zarzeczu

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 952 w Majscowej oraz nr ewid. 1928 w
Zarzeczu

1 Element Roboty w zakresie nawierzchni

1.1 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

rozjazd ((9,5+3)/2*(7,5+13,7)/2) 66,25

jezdnia 285*3 855,00

RAZEM: 921,25 m2 921,25

1.2 KNR 231/114/7 Podbudowy z mieszanki z kruszyw łamanych 0-31,5 mm warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

rozjazd ((9,5+3)/2*(7,5+13,7)/2) 66,25

jezdnia 285*3 855,00

RAZEM: 921,25 m2 921,25

1.3 KNR 231/108/2 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, 
mechanicznie śr. gr. 2cm

Wyliczenie ilości robót:

rozjazd ((9,5+2,8)/2*(7,5+13,7)/2)*0,05 3,26

jezdnia (285*2,8)*0,05 39,90

RAZEM: 43,16 t 43,16

1.4 KNNR 6/309/2 
(3)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po 
zagęszczeniu 4˙cm, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

rozjazd ((9,5+2,8)/2*(7,5+13,7)/2) 65,19

jezdnia 285*2,8 798,00

RAZEM: 863,19 m2 863,19

1.5 KNNR 6/113/5 Wyprofilowanie i utwardzenie poboczy drogowych mieszanką z kruszyw łamanych 0-31,5 mm; szerokość poboczy 
10cm, śr. gr. warstwy po utwardzeniu 6cm

Wyliczenie ilości robót:

285*0,1*2 57,00

RAZEM: 57,00 m2 57,00

2 Element Nawierzchnia na przełomie

2.1 CJ 11/2006/4 Frezowanie nawierzchni 4 cm

Wyliczenie ilości robót:

2,8 2,80

RAZEM: 2,80 m 2,80

2.2 KNR 231/108/2 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, 
mechanicznie śr. gr. 2cm

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia (25*2,8)*0,05 3,50

RAZEM: 3,50 t 3,50

2.3 KNNR 6/309/2 
(3)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po 
zagęszczeniu 6˙cm, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia 25*2,8 70,00

RAZEM: 70,00 m2 70,00

         Część VII

Załącznik nr 2 do SWZ


