Zatacznik nr 2 do SWZ

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021
(lic. 0005B625)

strona nr: 1
Czes$c IV
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Przebudowa drogi wewnetrznej nr 22 w Foluszu
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 |KNR 231/1402/5 |Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, z transportem na odl. 1km
)
Yl CZenie O FO DOt e
O L 1 % 34,80
RAZEM:: 34,80/m2 34,80
2 Element Przygotowanie wraz z utwardzeniem odcinka nr 2
2.1 |KNR 201/108/6 |Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycia rzadkie
RAZEM 0,01|ha 0,0100
2.2 |KNR 231/802/ |Korytowanie jezdni pod warstwy utwardzenia, z uwzglednieniem usunigcia pni pozostatych po karczowaniu -
ANRI0gIa Ol e
""""""" 150,00
m2 150,00
2.3
,00|m2 150,00
2.4 |KNR 231/114/4 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
Krotnosé=7
RAZEM:: 150,00/ m2 150,00
2.5 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5 mm , warstwa goérna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm m2 | 150,0000
2.6 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5 mm warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci
Krotno$¢=2 m2 | 150,0000
3 Element Podbudowa - odcinek nr 1
3.1 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie
RAZEM:. 261,00(m2 | 261,0000
3.2 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw,mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5 mm , warstwa goérna, grubos¢ warstwy po
............................. ZAgRSZCZONIU B O e
Y CZeniE 08 rOD G e
warstwa utwardzenia w nawierzchni
zwirowej
m2 | 286,0000
3.3 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5 mm warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci
Krotnosé=7
RAZEM:: 132,00im2 | 132,0000
3.4 |KNR231/108/2 |Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng, mieszanka mineralno-asfaltowa,
mechanicznie $r. gr. 2cm
12,0700
4 Element Nawierzchnia - odcinek nr 1
4.1 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po
(2) zageszczeniu 4'cm,
RAZE 241,25/m2 | 241,2500
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5 |Element Roboty wykonczeniowe
5.1 |KNR 231/114/7 |Uzupenienie poboczy - podbudowy z kruszyw, mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5 mm, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 6'cm

RAZEM:: 43,50/m2

43,5000
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