RG.271.6.2021 Zalacznik nr 1 do SWZ
Opis przedmiotu zamowienia

do przetargu pn.: ,Przebudowa i remont dréog gminnych na terenie Gminy
Debowiec”, prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych /Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z pdzn.
zm./)

Zamawiajacy: Gmina Debowiec, 38-220 Debowiec 101, NIP: 685-19-50-851

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych polegajacych na przebudowie
i remoncie drég gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Debowiec. Przedmiot
zamodwienia zostal podzielony na 8 cze¢sci:

Czes¢ I - Remont drogi wewnetrznej dz. ewid. 2153 w Cieklinie

Planowany remont drogi dz. nr ewid. 2153 w Cieklinie obejmuje odcinek o dlugosci okoto 330
m. Szerokos$¢ jezdni z nawierzchnig bitumiczng po wykonaniu remontu wynosi¢ bedzie 2,9 m,
a szeroko$¢ poboczy 20 cm.

Przebudowe drogi nalezy rozpocza¢ od obustronnego mechanicznego $ci¢cia zawyzonych
poboczy o $redniej grubosci do 10 cm, na szerokosci 0,25 m, wraz z wywozem $cinki na
odlegto$¢ do 1 km. Nastepnie nalezy wykona¢ frezowanie nawierzchni bitumicznej na
szerokosci 10m w miejscach potaczenia z istniejacymi nawierzchniami mineralno-
asfaltowymi. Istniejacg nawierzchni¢ zwirowg i gruntowo - zwirowa jezdni drogowej na
koncowym odcinku drogi o dtugosci 42m, wraz z bezposrednio zalegajacym pod nig podtozem,
nalezy mechanicznie wyréwna¢ 1 wyprofilowa¢ pod projektowane konstrukcyjne warstwy
podbudowy na szerokosci 3,3m. Na tak przygotowanym podlozu zostanie wykonana
podbudowa z kruszyw famanych, mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5 mm o tacznej grubosci
15cm po zaggszczeniu. Na poczatkowym odcinku drogi o dtugosci 284m tacznie z rozjazdem,
zaplanowano uzupelnienie istniejacej warstwy mineralno -asfaltowej mieszanka z kruszyw
tamanych 0-31,5 mm o facznej grubosci 8cm po zageszczeniu. Warstwy konstrukcyjne podioza
nalezy utozy¢ na catej szerokosci (wraz z poboczami) — 3,3m. Na tak przygotowanym podtozu,
odpowiednio zageszczonym, przyjeto utozenie dwuwarstwowej nawierzchni z masy mineralno
- asfaltowej: wyrdwnawcza warstwa profilowa o grubosci 3 cm + warstwa $cieralna o grubosci
4 cm, z uwzglednieniem skropienia warstwy profilowej asfaltem, przed uloZeniem warstwy
Scieralnej. Szeroko$¢ jezdni nie ulegnie zmianie i wynosi¢ bgdzie 2,90 m. Obustronne pobocza
o szerokos$ci 20 cm nalezy wyprofilowac¢ 1 utwardzi¢ mieszankg z kruszyw tamanych 0-31,5
mm o $redniej grubo$ci warstwy 7 cm po zaggszczeniu.000000

Czes¢ 11 - Remont drogi gminnej nr 1308 w Dulabce

Planowany remont drogi dz. nr ewid. 1308 w Dulgbce obejmuje odcinek o dtugosci okoto 168
m. Szerokos¢ jezdni z nawierzchnig bitumiczng po wykonaniu remontu wynosi¢ bedzie
4 m, a szerokos¢ poboczy 20 cm.

Przebudowe drogi nalezy rozpocza¢ od zebrania nadmiaru warstwy podbudowy na poboczu
z transportem urobku oraz od profilowania i zaggszczania podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni na szerokosci 0,5 m (prawostronne poszerzenie jezdni). Nastepnie nalezy



przystapic¢ do frezowania nawierzchni bitumicznej na skrzyzowaniu z drogg powiatowa — okoto
36m?, przy wjezdzie do szkoty — okoto 10m?, na skrzyzowaniu drog gminnych — okoto 36,5m?.
W kolejnym etapie Zamawiajacy przewiduje regulacje studzienek kanalizacji deszczowej
wzdtuz chodnika oraz oczyszczenie nawierzchni drogowej. Na tak przygotowanym podtozu
przyjeto utozenie dwuwarstwowej nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej: wyréwnawcza
warstwa profilowa o grubosci 2 cm + warstwa $cieralna 0 grubosci 4 cm (przed utozeniem
nawierzchni $cieralnej, nalezy wykona¢ skropienie warstwy $cieralnej asfaltem). Szeroko$¢
jezdni wynosi¢ bedzie 4,00 m. Jednostronne pobocze o szerokosci 20 cm nalezy wyprofilowaé
i utwardzi¢ mieszankg z kruszyw tamanych 0-31,5 mm o $redniej grubosci warstwy 6 cm po
zageszezeniu.

Czes¢ III - Przebudowa ,Drogi za stawem” nr ewid 1021 i 1034
W miejscowosci Dzielec

Planowana przebudowa drogi ,,za stawem” nr ewid 1021 i 1034 w miejscowosci Dzielec
obejmuje odcinek o dlugosci 200 m w km 0+160 — 0+360, zlokalizowany na dzialce nr ewid.
1021 w miejscowosci Dzielec. Szerokos$¢ jezdni z nawierzchnia bitumiczng po wykonaniu
przebudowy wynosi¢ bedzie 2,5 m, a szerokos$¢ poboczy 25 cm.

Przebudowe drogi nalezy rozpocza¢ od profilowania i zaggszczania podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni na szeroko$ci 3 m oraz od frezowania nawierzchni na
potaczeniu z droga o nawierzchni bitumicznej na szerokosci 2,5 m. Na tak przygotowanym
podtozu zostanie wykonana podbudowa z kruszyw tamanych, mieszanka z kruszyw famanych
0-31,5 mm, o $redniej grubos$ci po zageszczeniu 8 cm. Warstwy konstrukcyjne podltoza nalezy
utozy¢ na catej szerokosci jezdni tacznie z poboczami (200 m x 3 m). Na tak przygotowanym
podtozu, odpowiednio zaggszczonym, przyjeto ulozenie dwuwarstwowej nawierzchni z masy
mineralno - asfaltowej: wyr6wnawcza warstwa profilowa o grubosci 2 cm + warstwa $cieralna
o grubosci 4 cm. Obustronne pobocza o szerokosci 25 cm nalezy wyprofilowac¢ i utwardzi¢
mieszanka z kruszyw famanych 0-31,5 mm o $redniej grubosci warstwy 6 cm po zageszczeniu.
Ponadto przy pofaczeniu przedmiotowej drogi z droga gminng dz. nr ewid. 1024 przyjeto
utwardzenie zjazdu (25m?) kruszywem tamanym - mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5 mm.

Czes¢ 1V - Przebudowa drogi wewnetrznej nr 22 w Foluszu

Planowana przebudowa drogi dz. nr ewid. 22 w miejscowosci Folusz obejmuje odcinek
0 tacznej dtugosci 142 m, z podziatem, wedtug zakresu robdt, na dwie czgséci, odpowiednio:
| odcinek w km 0+000 — 0+092 oraz Il odcinek w km 0+092 — 0+142. Szeroko$¢ jezdni
z nawierzchnig bitumiczng po wykonaniu przebudowy wynosi¢ bedzie 2,5 m, a szerokos¢
poboczy 25 cm.

1. Odcinek I w km 0+000 — 0+092:

Przebudowe drogi nalezy rozpocza¢ od obustronnego mechanicznego $cigcia zawyzonych
poboczy o $redniej grubosci do 10 cm, na szerokosci 0,2 m, wraz z wywozem $cinki na
odlegtos¢ do 1 km,. Istniejgcg nawierzchni¢ zwirowg i gruntowo - zwirowg jezdni drogowej
wraz z bezposrednio zalegajacym pod nig podtozem, na caltym przebiegu przebudowywane;j
drogi nalezy mechanicznie wyrowna¢ i wyprofilowaé pod projektowane konstrukcyjne
warstwy podbudowy. Na tak przygotowanym podtozu zostanie wykonana podbudowa
z kruszyw tamanych, mieszanka z kruszyw tamanych (frakcja 0-31,5 mm). W tym w km 0+000



- 0+048 grubos¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu wynosi¢ bedzie 8 cm, natomiast w km
0+048 — 0+092 grubos¢ warstwy podbudowy po zaggszczeniu wynosi¢ bedzie 15 cm. Warstwy
konstrukcyjne podtoza nalezy utozy¢ na calej szerokosci jezdni tacznie z poboczami. Na tak
przygotowanym podtozu, odpowiednio zaggszczonym, przyjeto utozenie dwuwarstwowe;j
nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej: wyrownawcza warstwa profilowa o grubosci 2 cm
+ warstwa $cieralna o grubosci 4 cm. Szerokos¢ jezdni nie ulegnie zmianie i wynosi¢ bedzie
2,50 m. Obustronne pobocza o szerokosci 25 cm nalezy wyprofilowa¢ i utwardzi¢ mieszanka
z kruszyw tamanych 0-31,5 mm o $redniej grubosci warstwy 6 cm po zageszczeniu

2. Odcinek Il w km 0+092 — 0+142:

Prace drogowe na przedmiotowym odcinku nalezy rozpocza¢ od mechanicznego karczowania
wystepujacych zakrzaczen. Po usunigciu zakrzaczen planowane jest korytowanie jezdni pod
warstwy utwardzenia do glgbokosci 15 cm, na szerokosci 3 m, z uwzglednieniem usunigcia pni
pozostatych po karczowaniu. Tak przygotowany grunt nalezy uzupetni¢ dwuwarstwowa
podbudowa z kruszyw: warstwa dolna (pospotka) o grubosci po zageszczeniu 15 cm, warstwa
gorna (mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5 mm) o grubosci po zageszczeniu 10 cm.

Czes$¢ 'V - Przebudowa drogi k. stadionu w Woli Cieklinskiej dz. ewid. nr 486
— wykonanie nawierzchni asfaltowej — etap 11

Planowana przebudowa drogi k. stadionu w miejscowosci Wola Cieklinska obejmuje
odcinek o0 tacznej diugosci okoto 169 m, zlokalizowany na dzialce nr ewid. 486
w miejscowosci Wola Cieklinska. Szeroko$¢ jezdni z nawierzchnig bitumiczng po wykonaniu
przebudowy wynosi¢ bedzie 2,8 m, a szerokos$¢ poboczy 25 cm.

Przebudowe drogi nalezy rozpocza¢ od profilowania i zaggszczania podloza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni na szerokosci 3,3 m. Na tak przygotowanym podiozu
zostanie wykonana podbudowa z kruszyw tamanych, mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5
mm, o $redniej grubosci po zageszczeniu 8§ cm. Warstwy konstrukcyjne podioza nalezy utozy¢
na calej szerokos$ci jezdni tacznie z poboczami (odcinek o dlugosci okoto 158 m x 3,3 m oraz
dwa zjazdy - potaczenia z drogami gminnymi). Na tak przygotowanym podtozu, odpowiednio
zaggszcezonym, przyjeto utozenie dwuwarstwowej nawierzchni z masy mineralno — asfaltoweyj,
wyréwnawcza warstwa profilowa o grubosci 2 cm + warstwa Scieralna o grubosci 4 cm.
Obustronne pobocza o szerokosci 25 cm nalezy wyprofilowac i utwardzi¢ mieszanka z kruszyw
tamanych 0-31,5 mm o $redniej grubosci warstwy 6 cm po zageszczeniu. Ponadto nalezy
wykonac¢ oczyszczenie przepustu z namutu, przepust o $rednicy do 60 cm o dlugosci 6m.

Czes¢ VI - Przebudowa odcinka drogi wewnetrznej ,kolo B.Fareja”
w miejscowosci L.azy Debowieckie

Planowana przebudowa drogi ,.koto B.Fareja” w miejscowosci Lazy Debowieckie
obejmuje odcinek o dtugosci okoto 222,

m wraz z wymiang uszkodzonego przepustu pod zjazdem na droge gminng Nr
113253R. Szerokos$¢ jezdni z nawierzchnig bitumiczng po wykonaniu przebudowy wynosi¢
bedzie 2,5 m, a szeroko$¢ poboczy 25 cm.

Przebudowe drogi nalezy rozpocza¢ od obustronnego mechanicznego $cigcia zawyzonych
poboczy o sredniej grubosci do 10 cm, na szerokosci 0,15 m, wraz z wywozem S$cinki na



odlegto$¢ do 0,5 km, oraz rozebranie warstwy gruntowej na jezdni. Nalezy wykonaé
frezowanie nawierzchni na potgczeniu z drogg o nawierzchni bitumicznej. W kolejnym etapie
nalezy wymieni¢ uszkodzony przepust rurowy przy zjezdzie na droge gminng. Po
zdemontowaniu istniejgcego przepustu betonowego o $rednicy do 60 cm nalezy wykonaé
wykop pod warstwy konstrukcyjne (tawy fundamentowe zwirowe gr. 30cm). Na tak
przygotowanej tawie fundamentowej nalezy utozy¢ przepust rurowy zelbetowy o $rednicy do
60cm oraz obsypac rurocigg pospotka (jak uzyta do wykonania tawy fundamentowe;j).

Istniejgcg nawierzchni¢ zwirowa 1 gruntowo - zwirowg jezdni drogowej wraz z bezposrednio
zalegajacym pod nig podtozem, na calym przebiegu przebudowywanej drogi nalezy
mechanicznie wyréwna¢ i wyprofilowaé pod projektowane konstrukcyjne warstwy
podbudowy. Na tak przygotowanym podlozu zostanie wykonana podbudowa z kruszyw
tamanych, mieszanka z kruszyw famanych 0-31,5 mm o ft3cznej grubosci 25c¢cm po
zageszezeniu. Warstwy konstrukcyjne podtoza nalezy utozy¢ na calej szerokosci jezdni tacznie
z poboczami (catkowita szeroko$¢ 3m). Na tak przygotowanym podiozu, odpowiednio
zaggszezonym, przyjeto utozenie dwuwarstwowej nawierzchni z masy mineralno - asfaltoweyj:
wyrdwnawcza warstwa profilowa o grubosci 2 com + warstwa $cieralna
0 grubosci 4 cm. Szerokos¢ jezdni nie ulegnie zmianie i wynosi¢ bedzie 2,60 m. Obustronne
pobocza o szerokosci 20 cm nalezy wyprofilowac i utwardzi¢ mieszanka z kruszyw tamanych
0-31,5 mm o $redniej grubosci warstwy 6 cm po zageszczeniu.

Czes¢ VII - Przebudowa odcinka drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 952
w Majscowej oraz nr ewid. 1928 w Zarzeczu.

Planowana przebudowa drogi dz. nr ewid. 952 w Majscowej oraz nr ewid. 1928 w Zarzeczu,
obejmuje odcinek o dtugosci okoto 295 m. Szeroko$¢ jezdni z nawierzchnig bitumiczng po
wykonaniu przebudowy wynosi¢ bedzie 2,8 m, a szeroko$¢ poboczy 20 cm.

1. Odcinek |

Istniejagcg nawierzchni¢ zwirowg 1 gruntowo - Zzwirowg jezdni drogowej wraz z bezposrednio
zalegajacym pod nig podlozem, na calym przebiegu przebudowywanej drogi nalezy
mechanicznie wyro6wnac i wyprofilowac pod projektowane konstrukcyjne warstwy podbudowy
na szerokosci 3 m. Na tak przygotowanym podtozu zostanie wykonana podbudowa z kruszyw
famanych, mieszanka z kruszyw famanych 0-31,5 mm o tacznej grubosci 8cm po zageszczeniu.
Warstwy konstrukcyjne podloza nalezy ulozy¢ na calej szerokosci — 3 m. Na tak
przygotowanym podlozu, odpowiednio zaggszczonym, przyjeto ulozenie dwuwarstwowe]
nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej: wyréwnawcza warstwa profilowa o grubosci 2 cm
+ warstwa $cieralna o grubosci 4 cm. Szeroko$¢ jezdni nie ulegnie zmianie 1 wynosi¢ bedzie
2,80 m. Obustronne pobocza o szerokosci 10 cm nalezy wyprofilowa¢ i utwardzi¢ mieszanka
z kruszyw tamanych 0-31,5 mm o $redniej grubos$ci warstwy 6 cm po zageszczeniu.

2. Odcinek 11

Prace na drugim odcinku drogi nalezy rozpocza¢ od frezowania nawierzchni bitumicznej na
szerokosci 2,8 m. W kolejnym etapie przyjeto utozenie dwuwarstwowej nawierzchni z masy
mineralno - asfaltowej, na istniejacej jezdni asfaltowej: wyrownawcza warstwa profilowa
o grubosci 2 cm + warstwa $cieralna o grubosci 4 cm. Szeroko$¢ jezdni nie ulegnie zmianie
1 wynosi¢ bedzie 2,80 m.



Czesé VIII - Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 2876 w Cieklinie

Planowana przebudowa drogi dz. nr ewid. 2876 w Cieklinie obejmuje odcinek o dtugosci okoto
58 m. Szerokos$¢ jezdni z nawierzchnig bitumiczng po wykonaniu przebudowy wynosi¢ bedzie
2,9 m, a szeroko$¢ poboczy 20 cm.

Przebudowe drogi nalezy rozpocza¢ od mechanicznego $cigcia zawyzonego pasa na srodku
jezdni o $redniej grubosci do 10 cm, na szerokosci 1,3 m, wraz z wywozem $cinki. Istniejaca
nawierzchni¢ zwirowg 1 gruntowo - zwirowa jezdni drogowej wraz z bezposrednio zalegajacym
pod nig podtozem, na calym przebiegu przebudowywanej drogi nalezy mechanicznie
wyrownaé 1 wyprofilowac pod projektowane konstrukcyjne warstwy podbudowy na szerokosci
3,3m. Na tak przygotowanym podlozu zostanie wykonana podbudowa z kruszyw tamanych,
mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5 mm o tacznej grubosci 8cm po zageszczeniu. Warstwy
konstrukcyjne podtoza nalezy utozy¢ na calej szerokosci — 3,3m. Na tak przygotowanym
podiozu, odpowiednio zaggszczonym, przyjeto utozenie dwuwarstwowej nawierzchni z masy
mineralno - asfaltowej: wyr6wnawcza warstwa profilowa o grubosci 2 cm + warstwa $cieralna
0 grubosci 4 cm. Szeroko$¢ jezdni wynosi¢ bedzie 2,90 m. Obustronne pobocza o szerokosci
20 cm nalezy wyprofilowac¢ 1 utwardzi¢ mieszankg z kruszyw tamanych 0-31,5 mm o $rednie;j
grubosci warstwy 6 Cm po zageszczeniu.

Szczegbdtowy zakres robot budowlanych zostat okreslony w Zalaczniku nr 2 do SWZ.



