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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania.

1.1.Umowa z Gming Miasto Ztotéw.

1.2.Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzenne z uchwata z dnia 29 marca 2011r.
1.3.Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzenne z uchwata z dnia 25 czerwca 2013r.
1.2.Decyzja o warunkach zabudowy.

1.3.Geotechniczne rozpoznanie podtoza gruntowego.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem Inwestycji jest przebudowa Sciezki spacerowej otaczajgcej jezioro, budowa
Sciezki rekreacyjnej i tarasu widokowego wraz z montazem tawek parkowych, koszy na
odpady i stojakow na rowery na podstawie koncepcji programowo — przestrzennej pn.:
.~Jezioro Burmistrzowskie — Eko Park” w poblizu ulicy Rogatki w Ztotowie, autorstwa dr
Elzbiety Szopinskiej.

Inwestycja zlokalizowana jest w jednostce ewidencyjnej Ztotow — Miasto (303101_1); obreb
geodezyjny Ztotéw -0089, na dziatkach nr : 39/9; 51; 99, ktérych wtascicielem jest Gmina
Miasto Ztotow — Inwestor.

3. Opis stanu istniejgcego.

Jest to obszar pomiedzy ul. Krolowej Jadwigi i ul. Rogatki w Ztotowie, na ktérym w
zagtebieniu znajduje sie jezioro Burmistrzowskie oraz ,Kanat Smiardowski” wraz z
przepustem, ktory tgczy oba brzegi. Jezioro jest o powierzchni okoto 5 ha. Brzegi jeziora
porosniete sg trawg, krzewami i drzewami. Wzdtuz brzegow jeziora znajduje sie gruntowa
Sciezka spacerowa, umocniona czesciowo faszyng oraz kruszywem naturalnym.
Posadowione sg rowniez drewniane tawki, kosze na odpady i tablice edukacyjne.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zaprojektowano: przebudowe Sciezki spacerowej, budowe $ciezki rekreacyjnej placu
zabaw z urzgdzeniami i tarasu widokowego wraz z montazem tawek parkowych, koszy na
odpady i stojakdéw na rowery.

Przebudowa $ciezki spacerowej polega na wyréwnaniu nawierzchni wraz doziarnieniem
kruszywem naturalnym nawierzchni gruntowej . Dwie Sciezki po obu stronach jeziora o
nawierzchni gruntowej ulepszonej kruszywem naturalnym. Szerokosc $ciezek zmienna od
0,7 do 1 m, bez obrzezy. Luki wyokraglajgce sciezki o promieniu od 1 m do 8,5 m.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych wodoprzepuszczalnie oraz
powierzchniowo na przylegte tereny biologicznie czynne.

Budowa $ciezki rekreacyijnej. Sciezka z narzutu z kamienia fupanego na kruszywie
naturalnym . Szerokos$¢ podstawowa sSciezki 1,0 m. Luki wyokraglajgce $ciezki o promieniu
od 1 m do 3 m. Wykorzystujgc naturalng deniwelacje terenu zaprojektowano na fragmencie
trasy Sciezki kamienne schody treningowe.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych wodoprzepuszczalnie oraz powierzchniowo
na przylegte tereny biologicznie czynne.




Taras widokowy - zlokalizowany przy Sciezce spacerowej nad brzegiem jeziora oznaczony
nr 5 na projekcie zagospodarowania terenu.

Plac zabaw . Nawierzchnia naturalna z wybraniem otaczakdw, kamieni i gruzu na gtebokos¢
25cm oraz doziarniona piaskiem drobnym i Srednim. Wyposazenia zgodnie z kosztorysem
np. hustawki, karuzele, zestaw drabinkowy i inne. Ogrodzenie w postaci zywoptotu, przerwy
ustali¢ i dopasowac w terenie z Inwestorem.

Uwaga : Plac zabaw oddalony od granicy pasa drogowego ulicy Rogatki na odlegtos¢ 10m.

5. Zestawienie powierzchni i dlugosci :

Powierzchnia [m?] Diugos¢ [m]
Przebudovya Sciezki spacerowych gruntowej 323 354
ulepszonej
Budowa Sciezki rekreacyjnej K L 237 237
Teren utwardzony KM — kruszywo mineralne 38
Teren utwardzony Kt — kamien tupany 4
Plac zabaw 520
Razem 1122 591

6. Charakterystyka wptywu na srodowisko.

1) Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie sciekow — nie bedzie wystepowac.
2) Emisja zanieczyszczen gazowych - nie bedzie wystepowac na etapie uzytkowania.
Jedynie podczas realizacji inwestycji wystgpi sporadyczna emisja spalin i hatasu.
3) Odpady state — kosze na odpady komunalne.
Przy robotach drogowych zwigzanych z budowg odpady (np. opakowania po materiatach)
bedg wywozone do zaktadu RIPOK.
4) Emisja hatasu, wibracji i innych zaktdcen nie przekroczy dopuszczalnych norm.
5) Wody opadowe, przeptyw wdd gruntowych i ochrona gleby.
Wody opadowe odprowadzane bedg wodoprzepuszczalnie oraz powierzchniowo na
przylegte tereny biologicznie czynne. Warstwy konstrukcyjne budowanych Sciezek nie
przekroczg gtebokosci 30cm ponizej poziomu terenu. Bedg wykonane z materiatow
wodoprzepuszczalnych. Inwestycja nie spowoduje zmian w przeptywie wod
podziemnych. Kolidujgcy z warstwami konstrukcyjnymi nadmiar humusu zostanie
zebrany i ponownie wykorzystany do profilowania poboczy.
6) Inne uwarunkowania
Inwestycja nie lezy na terenie obszaréw: Natura 2000, wybrzezy, gorskich, objetych
ochrong uje¢ wodnych.
Przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie ograniczajg wptywu
obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
Inwestycja nie bedzie w sposdb znaczacy szkodliwie oddziatywaé na sSrodowisko.

7.0Obszar oddziatywania.

Zgodnie z warunkami technicznymi , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, obszar oddziatywania projektowanych obiektéw budowlanych jest zawarty w
granicach 1,0m od linii okreslajgcymi ich usytuowanie, zatem nie wykracza poza
nieruchomosci, na ktorych jest zaprojektowany tj. poza dziatki nr 39/9; 51; 99.

Inwestycja jest zaprojektowana zgodnie z Miejscowymi Planami Zagospodarowania
Przestrzennego. Obszar oddziatywania w zostat okreslony na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury (obwieszczenia z dnia 8.04.2019r)Warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie oraz Ustawy z 27.04.2001r Prawo ochrony
Srodowiska .



8.Teren Inwestycji nie lezy na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow oraz nie podlega

ochronie konserwatorskiej. Natomiast znajduje sie czesciowo w strefie ochrony
archeologicznej dziatka nr ew. 99. Zgodnie z pismem Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w Pile znak : Pi-WA 5152.1226..2.2020 z dnia 6 wrzesnia
2020r nie ma obowigzku prowadzenia badan archeologicznych podczas realizacji w/w/
inwestycji. Jednakze w przypadku odkrycia w_trakcie prowadzenia robdét ziemnych
przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie iz jest on zabytkiem nalezy postepowac
zgodnie z art.32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad

zabytkami.

Opracowat: mgr inz. Grzegorz Witkowicz



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy sciezki
spacerowej, budowie Sciezki rekreacyjnej, pomostu widokowego, placu zabaw z
urzgdzeniami wraz z montazem fawek, koszy na odpady, stojakow na rowery nad Jeziorem
Burmistrzowskim w Ztotowie.

2. Podstawowe parametry techniczne sciezek, tarasu widokowegqo i placow.

Sciezka place gruntowe ulepszone kruszywem naturalnym :

e Szerokos¢ podstawowa Sciezek - 0,7-10m
e Dilugosc sciezek - 354 m

o Powierzchnia $ciezek - 323 m?

e Taras widokowy o wymiarach 2,5x12 m - 30 m?

e Place pod tawki o wymiarach 1x2 m - 8 m?

e Spadki poprzeczne nawierzchni - 2%

Sciezki place utwardzone z kamienia fupanego:

e Szerokos¢ podstawowa $ciezki - 1,0m
e Dtugosc Sciezki - 237 m
o Powierzchnia $ciezki - 237 m?
e Powierzchnia placéw - 4 m?
e Spadki poprzeczne nawierzchni - 2%

3. Warunki gruntowo-wodne.

W celu okres$lenia warunkow gruntowo-wodnych przeprowadzono geotechniczne rozpozna-
nie podtoza gruntowego.
Teren inwestycji jest wyniesiony na rzednych 107,0+115,0 m n.p.m.

3.1. Strefa | - od strony pétnocnej i wschodniej jeziora.
Wierzchnig warstwe grubosci 40 cm stanowi humus.

Ponizej wystepuje piasek drobny i sredni .

Woda gruntowa ponizej 1,0 m od poziomu terenu.

Warunki wodne przecietne. Podtoze gruntowe niewysadzinowe.
Grupa nosnosci G1.

3.2.Strefa Il - od strony potudniowej jeziora.

Wierzchnig warstwe grubosci ok. 50cm stanowi humus. Ponizej wystepujg piaski drobne
z humusem.

Poziom wody gruntowej okreslony zostat na gtebokosci ok. 70cm ponizej poziomu terenu.
Warunki wodne zte. Podtoze gruntowe watpliwe. Grupa nosnosci G3.

3.3.Strefa lll - Sciezka rekreacyjna.

Wierzchnig warstwe grubos$ci ok. 30cm stanowi humus.

Lokalnie grubos¢ warstwy humus moze by¢ 70cm — na dojsciu do przepustu.
Ponizej wystepuje glina piaszczysta plastyczna.




Poziom wody gruntowej okreslony zostat ponad 1,0m ponizej poziomu terenu.
Warunki wodne dobre. Podtoze gruntowe mato wysadzinowe. Grupa nosnosci G2.

3.4 .Klasyfikacja warunkoéw gruntowych i kategorii geotechnicznej.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane — Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623, z p6zniejszymi zmianami) projektowany
obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej obiektow budowlanych, a warunki geo-
techniczne mozna okresli¢ jako ztozone. Projektowana wymiana gruntu i posadowienie
fundamentow znajduje sie powyzej poziomu wody gruntowe;.

4 _Konstrukcja nawierzchni sciezki spacerowej, tarasu widokowego i placow.

4.1.Przekroj konstrukcyjny - poprzeczny nr ,1i 2”
e Nawierzchnia gruntowa ulepszona przez doziarnienie z kruszywem naturalnym
przekruszonym 0/16mm na gtebokos¢ 10cm w ilosci 50%.

4.2.Przekroj konstrukcyjny - poprzeczny nr 3.
e Warstwa wierzchnia grubosci 8+12 cm (srednio 10cm) z narzutu z kamienia tfupanego
na kruszywie famanym0/16 stabilizowanym mechanicznie.
e Podbudowa z kruszywa tam. stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, gr. 10 cm.
e Warstwa odsgczajgca z piasku $redniego gr.10cm.

4.3.Przekrdj konstrukcyjny - poprzeczny nr ,4” — schody treningowe.
o Warstwa wierzchnia grubosci 8+12 cm (Srednio 10cm) z narzutu z kamienia tupanego
na kruszywie tamanym 0/16 stabilizowanym mechanicznie.
e Podbudowa z kruszywa tam. stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, gr. 15 cm.
e \Warstwa odsgczajgca z piasku sredniego gr.15cm

5. Przebieg w planie.
Rzedne projektowanych nawierzchni utwardzonych, nalezy dostosowac¢ do istniejgcej
sytuacji wysokosciowej przylegtych terenow.

6. Odwodnienie.

Odprowadzenie wéd ze wszystkich zaprojektowanych nawierzchni bedzie sie odbywato
przez wodoprzepuszczalnie nawierzchnie oraz powierzchniowo na tereny biologicznie
czynne.

7. Wykonawstwo robdt.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami techniczno-
budowlanymi.

8. Usuwanie drzew i krzewow.
Inwestycja nie wymaga usuwania drzew i krzewow.




9.Plac zabaw

Zaprojektowano plac zabaw wygrodzony w postaci zywoptotu .

Z podtoza placu zabaw nalezy usung¢ kamienie, otaczaki, gruz inne

Podtoze na gtebokos¢ 15cm  spulchni¢, doziarni¢ piaskiem drobnym w ilosci okoto
20kg/m? oraz wykonac profilowanie i plantowani.

Wyposazenie placu zabaw w urzgdzenia wedtug oddzielnej specyfikacji Inwestora.

10. Elementy matej architektury.

Na projektowanym terenie projektuje sie nastepujgce elementy matej architektury:

tawki parkowe zakotwione do podtoza za pomocg 4 stop fundamentowych kazda o
wym. 0,3x0,3x0,4m z betonu C20/25 ze srubami fundamentowymi M12. Oparcie 3 deski
modrzewiowe, siedzisko 3 deski modrzewiowe szer. 2,0 m, stopy zeliwne 2 szt. kazda
o masie min. 11 kg.

kosze na odpady komunalne, metalowe ze stupkami montazowymimocowane do
poditoza za pomocg stop fundamentowych o wym. 0,3x0,3x0,4m z betonu C20/25.
stojaki na rowery, kazdy min. 6 stanowisk, zakotwione do podtoza za pomocg 2 stép
fundamentowych kazdy o wym. 0,3x0,3x0,4m 2z betonu C20/25 ze $rubami
fundamentowymi M12.

Ogrodzenie placu zabaw w postaci zywoptotu.

Urzadzenia placu zabaw wedtug oddzielnej specyfikacji Inwestora

Lokalizacje montazu elementdéw matej architektury nalezy uzgodnic z inwestorem na etapie
realizacji.

Opracowat:  mgr inz. Grzegorz Witkowicz



