PRZEDMIAR ROBOT

»STABILIZACJA OSUWISKA WRAZ Z ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2024R DOMARADZ - PRZYSIETNICA W

KM 9+355 - 9+433 W M. GOLCOWA”

Nr

L cpv Nr SST/ o Wyszczegélnienie el téw rozliczeniowych Jedn. Tlosé jedn
P- podst. wyceny Een. (Opis robot , lokalizacja i obliczenie ich ilosci) miary jecn.
1 2 3 4 5 6 7

CPV
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45111200-0
CPV
45111200-0 D 01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
DM 00.00.00 Koszty tymczasowych drog dojazdowych, objazdéw przejs¢ na czas wykonywania robét
1 DM 00.00.00 1 Koszty . tymczasowyc.h d oPJazdow l.prze]sc na ?Zas wykonywa.nla robot, orgz.mlzaq.a tymczasowa ruchu. ryczalt 1
Koszty innych zabezpieczen, skladowiska przyobiektowego, projekty technologiczne, itp).
2 DM 00.00.00 | 1 |Wykonanie tymczasowego odwodnienia terenu robot ryczalt 1
3 DM 00.00.00 | 1 |Wykonanie tymczasowego dojazdu do wykonania robét palowych ryczalt 1
4 DM 00.00.00 | 1 |Wykonanie stanowisk roboczych do wykonania robét palowych robét palowych ryczalt 1
D 01.01.01
5 D 01.01.01 20 |Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie pagérkowatym lub podgoérskim km 0,460
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - kanalizacji, drogi, oraz palisad w terenie pagérkowatym
-droga - 0,150km
-palisada - 0,030 km
- kanalizacja - 0,095 km
a X X |drenaze 200mm 24+3%25+26m - 0,125 km km 0460
-drenaze 100mm  6x10m - 0,060 km
RAZEM L= 0,4600 km
6 D 01.02.01 22 |Karczowanie krzakéw i poszycia ha 0,25
a X X Karczowanie krzakow i poszycia w obrgbie koryta potoku Baryczka i pasa drogowego m2 2500,00
P=2500m2
D 01.02.02 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/
7 D 01.02.02 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos$ci warstwy do 15 cm wraz z zaladunkiem i m2 1350,00
transportem na odklad
a X X Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubosé¢ w-wy 15 cm m2 1350,00
P=1350m2
b X X Zatadunek i transport ziemi urodzajnej na odktad (miejsce skatdowania zapewni Wykonawca Robot). m3 202,50
V =202,5 m3
D 01.02.04 Rozbiérki elementow drog, ogrodzen i przepustow
8 D 01.02.04 22 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno -bitumicznych m2 360,00
a X X Rozbranie nawierzchni z mieszanek mineralno -bitumicznych przez frezowanie gr.12 cm m2 360,00
F=360,0m2
Wywiezienie destruktu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowyladowczym na plac tymczasowy sktadowy poza aktywna czgscia osuwiska. Destrukt przewidziany jest do
b X X utwardzenia poboczy, i 108.00
Pozyskanie miejsca sktadowania, koszty sktadowania i likwidacja sktadowiska oraz ewentualne koszty utylizacji '
ponosi Wykonawca.
(G=108,00 t
9 D 01.02.04 23 |Rozebranie podbudowy z Kkruszywa stab. mech. gr. ~15cm m2 360,00
a X X Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa stab. mech. grub. ~15 cm m2 360,00
F =360,0m2
Wywiezienie materiatu z rozbiorki z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu samochodem
samowyladowczym na plac sktadowy Wykonawcy-"Materiat Wykonawcy". Nalezy pomiejszy¢ warto$¢ robot o odzysk
b X X L m3 54,00
materiatow.
V =54,0 m3

10 D 01.02.04 70 |Rozbiorka przepustéw pod droga m 10,00

a x X Rozbidrka przepustow rurowych zelbetowych o $rednicy 600-800cm m 10,00
Przepust pod droga L=10,0m
Wywiezienie materiatu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na plac sktadowy Wykonawcy -"Material Wykonawcy" .

b X X |Pozyskanie miejsca sktadowania, koszty sktadowania t 10,40

i likwidacja sktadowiska oraz ewentualne koszty utylizacji ponosi Wykonawca.
G=10.4t
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CPV
ROBOTY DROGOWE
I 45233140-2
CPV D 02.00.00 [ROBOTY ZIEMNE
45111200-0 -~
D 02.01.01 ‘Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
11 D 02.01.01 16 |Wykonywanie wykopéw w gruncie nieskalistym z transportem urobku na odklad m3 260,00
a X X Wykopy na odktad gruntach nieskalistych. m3 260,00
V=260m3
12 D 02.01.01 16 |Wykonywanie wykopéw w gruncie nieskalistym z z odwiezieniem poza teren budowy m3 640,00
Wykopy na odktad gruntach nieskalistych.
a X X V=640m3 m3 640,00
13 D 02.01.01 16 |Wykonywanie wykopéw w gruncie nieskalistym z pelnym deskowaniem wykopow na odklad m3 120,00
a X X Wykop na odktad w gruntach nieskalistych. Glgboko$c wykopu srednio 3,5m m3 120,00
V=120,0 m3
D 02.01.01 ‘Wykonanie wykopéw w gruntach skalistych
14 D 02.01.01 16 [Wykonywanie wykopéw w gruncie skalistym z transportem urobku na odklad m3 90,00
a X % Wykopy na odktad w gruntach skalistych. m3 90,00
V=90m3
D 02.03.01 Wykonanie nasypow
15 D 02.03.01 16 [Wykonanie nasypow z gruntu z wykopu wraz z plantowaniem m3 470,00
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi w gr. nieskalistych w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
a X X |transp. urobku z odktadu do miejsca wbudowania. m3 470,00
V=470m3
Formowanie nasypow z gruntu dostarczonego samochodami samowytadowczymi
b X X m3 470,00
V=470,0m3
c X X Zaggszczanie nasypow z gruntu spoistego - wspolczynnik zaggszczenia Js=1.00) m3 470,00
V=470,0 m3
Plantowanie nasypow z
d X X 1V= 600 m2 m2 600,00
16 D 02.03.01 16 V\fykoname nasypow zbrojonych geotekstyliami z gruntu z dokopu wraz z plantowaniem z wykonaniem m3 1676,00
polmateracy syntetycznych
Formowanie nasypow z gruntu dostarczonego samochodami samowytadowczymi
b X X |v=58*37=2146,0m3 -470,0 =1676,0m3 m3 | 167600
c X % Zaggszczanie nasypow z gruntu spoistego - wspolczynnik zaggszezenia Js=1.00) m3 1676,00
V=1676 m3
Plantowanie nasypow z
d X X V= 2600 m3 m3 2600,00
CPV
452332207 D 03.00.00 ODWODNIENIE
17 D 03.02.01 22 |Wykonanie drenazu z rur perforowanych PCV o $rednicy 100mm mb 60,00
UtozZenie rur perforowanych z PCV o ér. 100 mm w geowloknine
a X X L=6*10,0=60,0m mb 60,00
Podsypka, zaypka (40X30cm) rur perforowanych o $rednicy ¢ 100 mm z materialu mineralnego - kruszywa
b X X m3 7,20
V=30,0m3
18 D 03.02.01 22 |Wykonanie drenazu z rur perforowanych PCV o $rednicy 200mm mb 125,00
a X X Utozenie rur perforowanych z PCV o $r. 200 mm w geowtdknine mb 125,00
L=125,0m
b X X Podsypka, zaypka (80X30cm) rur perforowanych o $rednicy ¢ 200 mm z materialu mineralnego - kruszywa m3 30,00
V=30,0m3
c X X Montaz trojnikéw 200/100mm do wiaczenia drenéw 100 mm st 6,00
1= 6 szt
19 D 03.02.01 23 |Wykonanie kanatu z rur PCV o §rednicy 500mm o wydtuzonych kkielichach mb 41,00
a X X Wykonanie wykopu pod kanat kanalizacji deszczowej - rury kielichowe o wydtuzonym kielichu o $rednicy 500mm m3 5863
V=41m*1,3m*1,1m =58,63m3 !
b X X Utozenie rur o $r. 500mm na podsypce piaskowej gr. 20cm na szerokosci wykopu pod rurami (z pozyskaniem piasku) mb 41,00
L =41,0mb
Obsypka, nadsypka gr. 20cm rur piaskiem
c X X \V=23.37m3 m3 23,37
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d X X Zasypanie rur z zaggszczeniem gruntem z odktadu pozbawionym kamieni. m3 2132
V=21,32m3
e X % wykonanie $cianki czotowej na wlocie kolektora m3 6,00
V=6,0m3
20 D 03.02.01 23 |Wykonanie kanatu z rur PCV z wydluzonymi kielichem o $rednicy 800mm mb 45,00
Wykonanie wykopu pod kanat kanalizacji deszczowej - rury kielichowe o $rednicy 800mm
a X X \V=45,0%1,2=54,0m3 m3 54,00
b X % UlozZenie rur o $r. 800mm na podsypce piaskowej gr. 20cm na szerokosci wykopu pod rurami (z pozyskaniem piasku) mb 4500
L=13,5+7,5+9+7,5+7,5=45,0m '
Obsypka, nadsypka gr. 20cm rur piaskiem
c X X \V/=25.65m3 m3 25,65
d X X Zasypanie rur z zaggszczeniem gruntem z odktadu pozbawionym kamieni. m3 23.40
V=23,40m3
21 D 03.02.01 27 |Wykonanie studni polaczeniowych/rewizyjnych z kregéw zelbetowych o §r 1250-1500mm i wysokosci do 5,0m szt 5,00
Wykonanie wykopu pod studnie o $rednicy 1500mm i wysokosci do 5,0m
4 X X |vis*1,5%3=225m3 m3 | 22%0
Podsypka ze zwiru lub tlucznia gr. 10 cm.
b X X |v=0.15m35=0,75m3 m3 0715
Utozenie kregow zelbetowych o min. $r. 1500mm wraz
c X x |? posadowieniem na plycie z betonu C16/20 gr. 25cm oraz pokrywa betonowa z otworem i pokrywa zeliwng szt 5.00
1=5 szt
Zasypanie kregow zelbetowych z zageszczeniem gruntem
d X X |z odktadu pozbawionym kamieni m3 11,00
V=2,2m3*5=11,0m3
CPV
45233000-9 D 04.00.00 |PODBUDOWY
D 04.01.01. Koryt.o wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podloza
22 D 04.01.01. 15 |Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza o gl. 50cm m2 520,0
Wykonanie koryta mechanicznie glgbokosci 50 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na jezdni z odwozem gruntu na
a X X |odktad. Koryto w obrebiei zjazdach. Miejsce odktadu zapewnia Wykonawca m2 520,00
F=520,0m2
Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne
b X X |nawierzchni. m2 520,00
F=520,0 m2
D 04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
23 D 04.04.01 1 Wykonamef pt')dbudowy (w-wa odsaczajaca) z kruszywa naturalnego 0/63, w-wa dolna, gr. w-wy po m?2 520,00
zageszczeniu $r. 10cm
a X X V&iykonanie podbudowy (w-wa odsaczajaca) z kruszywa naturalnego 0/63 mm , §r. gr. w-wyl0 cm m? 520,00
F=520,0m2
D 04.04.02 Podbudowa gorna z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie $r. gr. 20cm
24 D 04.04.02 26 |Wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie, w-wa gérna gr. §r 20cm m? 370,00
Wykonanie podbudowy kamiennej stabilizowanej mechanicznie konstrukcji nawierzchni jezdni i zjazdow
a X X |F=520+150=370,0,m2 m? 370,00
CPV
45233220-7 D 05.00.00 |NAWIERZCHNIE
D 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
25 D 05.03.05b | 27 Wykonanie naW|erzE:h.n| z betonu asfaltowego m? 630,00
AC 16W warstwa wiazaca, gr. w-wy 5 cm
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
a X X |AC 16W warstwa wiazaca, gr. w-wy 5 cm m? 630,00
F=470+160=630,0m2
b Oczyszczenie nawierzchni pod warstwe $cieralng m? 630,00
c X X Skropienie powierzchni emulsjg asfaltowa, szybkorozpadowa m? 630,00
%6 D 05.03.05a | 27 Wykonanie naW|e'rz'chn| z betonu asfaltowego m? 590,00
AC 118 warstwa $cieralna, gr. w-wy 5 cm
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Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
a X X |AC 11S warstwa $cieralna, gr. w-wy 4 cm m? 590,00
F=450+140=590,0m2
b X Oczyszczenie nawierzchni pod warstwe $cieralng m2 590,00
c X Skropienie powierzchni emulsja asfaltowa, szybkorozpadowa m? 590,00
CPV D 06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE
45112310-1 o
D 06.01.01 Umocnienie skarp przez humusowanie z obsianiem
27 D 06.01.01 19 [Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10 cm m2 1200,00
a X X Humusowanie z obsianiem mieszankami traw skarp przy grub. humusu 10 cm. m2 1200,00
F=1200m2
28 D 06.01.01 22 |Umocnienie dna rowu elementami prefabrykowanymi m2 24,00
Umocnienie dna rowoéw elementami prefabrykowanymi typ korytkowego o wym. 60x50x15cm na podsypce cem.-
a X X |piask. 1:4, gr. 5 cm oraz podbudowie betonowej C12/15 gr 15cm m2 24,00
P=40*0,6= 24,0m2
29 D 06.01.01 22 |Umocnienie skarp rowu elementami prefabrykowanymi m2 80,00
Umocnienie skarp rowow elementami prefabrykowanymi - plytka chodnikowa o wym. 50x50x5c¢m na podbudowie
a X X |betonowej C12/15 gr 10cm m2 80,00
P=40*2*1,0=80m2
M 29.54.05 Wykonanie umocnien skarp kamieniem lamanym
30 M 29.54.05 16 |Wykonanie umocnien skarpy kamieniem lamanym w siatkach-materace siatkowo-kamienne m3 80,00
Wykonanie materacy siatkowo-kamiennych
a \V=80,0 m3 m3 80,00
31 M 29.54.05 17 |Umocnienia skarp rowu z narzutu kamiennego m3 160,00
a X X |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach zwigzanych z umocnieniem i regulacja potoku km 0,10
Wykonanie opaski kamiennejz kamienia tamanego o $rednicy 50-70cm na $cieli faszynowej 10-15cm1i i
b umocnien dna rowu kamienien tamanym 30-50 cm m3 160,00
V=160m3
D 06.03.01 Scinanie i uzupenianie poboczy
32 D 06.03.01 23 |Uzupelnienie poboczy kruszywem lamanym gr 10 cm m? 440,0
Umocnienie poboczy drogi i zjazdow kruszywem tamanym (lub wysiewka) 0/31,5mm , grubo$¢ warstwy
a X X' |po zaggszczeniu 10 cm. Szeroko$¢ umocnienia $rednio 1,0mprzy jezdni m2 440,00
F=440,0m2
CPV D 07.00.00 OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZP. RUCHU
45233000-9
D 07.05.01 Bariery ochronne stalowe
33 D 07.05.01 73 |Koszt bariery ochronnej jednostronnej N2/W2/B kg 3380,0
Koszty zakupu i transporu bariery ochronnej jednostronnej N2/W2/B
a X | 6=100%33,8 kg/mb=3380kg kg | 33800
34 D 07.05.01 73 |Montaz bariery ochronnej jednostronnej N2/W2/B m 100,0
b X Montaz bariery ochronnej stalowej jednostronnej N2/W2/B m 100,00
Razem L =120,0 m
11 Ry KONSTRUKCJA ZABEZPIECZAJACA
45223500-1
D 10.01.00 KONSTRUKCJA OPOROWE
D 10.01.01 Wykonanie konstrukcji oporowej z pali CFA
35 D 10.01.01 50 WyKkonanie pali zelbetowych o sr. '6001.nm z betor.lu C25/30 typu CFA wraz .ze zbrojeniem lfsztaltown'lklem m 154,00
HEB 300mm wraz z przygotowaniem i demontazem tymczasowych stanowisk dla maszyn i urzadzen
Wykonanie pali zelbetowych §r. 600mm z betonu C25/30 typu CFA wraz ze zbrojeniem ksztaltownikiem HEB 240mm
wraz z przygotowaniem i demontazem tymczasowych stanowisk dla maszyn i urzadzen oraz wykonaniem
a X X . . . m 154,00
tymczasowych zabezpieczen wykopow.
Grupa pali 1 - 22*7,0=154,0m
M 23.01.00 Oczep i Sciana oporowa zelbetowa
36 M 23.01.01 | 32 [Wykonanie zbrojenia oczepéw Zelbetowych i muréw oporowych ze stali klasy A-III N t 2,26
a X X Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 12-16 mm. Stal klasy C (np.. BSt 500S) wg rys t 296

G=2263kG
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37 M 23.01.01 | 33 [Wykonanie Zelbetowego oczepu pali i muru oporowego z betonu kl. C30/37 m3 19,20

Betonowanie oczepu zelbetowego i muru oporowego z betonu C30/37 wraz z deskowaniem.
4 X X" |Razem V=30%0,8%0,8=19,2 m3 m3 | 1920
D 10.01.02 Kotwy gruntowe iniekcyjne
38 D 10.01.02 40 |Wykonanie kotew gruntowych iniekcyjnych o nosnosci S00kN wraz z wykonaniem iniekcji m 271,00
Wykonanie kotew gruntowych iniekcyjnych. Min no$nos¢ obliczeniowa kotew na wycigganie nie mniejsza niz S00kN.
a X X |wraz zprzygotowaniem stanowisk roboczych m 273,00

L=21*13=273m
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