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Przekrój podłużny przez zjazd 

i%

istniejąca konstrukcja drogi

Pas ruchu
szer. zmienna

Zjazd

i %

Umocnienie kamieniem polnym na 
zaprawie C8/10, gr. min. 10 cm

Ø0.60

Przepust PEHD, SN8

Ława z kruszywa łamanego 0/31,5 
gr. 40 cm

Wylot dopasowany do pochylenia skarpy

Umocnienie kamieniem polnym 
na zaprawie C8

10, gr. min. 10 cm

Wlot dopasowany do pochylenia skarpy
KŁSM 0/31,5, gr. 15cm

KŁSM 0/31,5, gr. 15cm 6,0%2,6%

15,9

6 11

Zjazd PoboczePobocze

Przekrój poprzeczny przez zjazd 

78.02

78.44

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C8/10, gr.10cm
grunt stabilizowany cementem C0,4/0,5 gr. 15 cm

kostka betonowa, gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C8/10, gr.10cm
grunt stabilizowany cementem C0,4/0,5 gr. 15 cm

 gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

kostka betonowa,

6,0%

szczegół nr 1
szczegół nr 1

szczegół nr 1

Tytuł:

Nr rys.Skala:Data:

Temat:

05.2024

Stanowisko: Imię i nazwisko Nr upr. Podpis

Projektant: Kamil Kacprzak WKP/0111/POOD/11

Branża: Drogowa

Stadium: Dokumentacja projektowa
Budowa zjazdu publicznego dla działki nr 2356 na 

drogę gminną - ul. Poznańską w m. Czarnków

Przekroje normalne
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