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1.0.  Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania projekt budowlany przylaczy dla potrzeb budynkow
mieszkalnych zlokalizowanych wzdtuz ul. Poprzeczna, Pocztowa, Pogodna, Lipowa w
Sycewicach PGR .

Zakres opracowania obejmuje przylacza wody od projektowanej sieci wodociagowej (
projekt wymiany sieci stanowi odrgbne opracowanie ) do miejsc odlaczenia istniejacych przylaczy
od likwidowanej sieci wodociagowe].

Zaprojektowano montaz:

- przylacza do budynkéw wielorodzinnych z rur PE 63x5,8mm — 1 przylacze

- przylacza do budynkoéw wielorodzinnych z rur PE 50x4,6mm — 6 przytaczy

- przytacza do budynkéw jednorodzinnych z rur PE32x3,0 mm — 11 przyfaczy

2.0. Podstawa opracowania.

o Zlecenie Inwestora

» Opinia techniczna przylaczenia do sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wydane
przez Wodociagi Stupsk

o Wypis i wyrys z MPZP.

» Obowiazujace normy i przepisy.

3.0. Opis stanu istniejacego.
W pasach drogowych przebiegaja nastepujace sieci:
e wodociggowa z rur stalowych dn80,
¢ kanalizacji sanitarnej ks200
e kanalizacji deszczowej dn200
e teletechniczna
e ecnergetyczna

Miejscowos¢ Sycewice zaliczana jest do I-szej strefy klimatycznej o temperaturze zewngtrzne;j
t zew= - 16°C wg PN-82/B-02483. Gleboko§¢ przemarzania gruntdéw na omawianym terenie
wynosi 1,0 m od poziomu terenu wg PN-81/B-03020. Przelaczenie istniejacych przytaczy i
budowa nowych przylaczy jest zwigzana z inwestycja polegajaca na wymianie sieci
wodociggowej 1 umozliwi dostawe¢ wody o prawidlowym ci$nieniu i wymaganych parametrach do
podiaczonych odbiorcow.

4.0. Przylacza wodociagowe.
4.1. Przylacza wodociagowe.

Wymiana istniejacych odcinkdéw istn. przylaczy realizowana bedzie w ramach wymiany 1
rozbudowy istniejacej sieci wodociggowej wsi Sycewice PGR. Rozbudowa zapewni¢ ma dostawe
wody do planowanych obszaréow tj. 41 MN, 42 MN, 55UM czgsci 39 1 43 MN  objetych MPZP
wsi Sycewice (etap I - terenow Za Stawem). Zaprojektowano wybudowanie nowego odcinka sieci
wodociggowej PE De 160 mm, PE De 110mm i PE De 90.

Waznym  elementem  inwestycji  jest  wykonanie  przelaczenia  wszystkich
zinwentaryzowanych, jak rowniez ujawnionych w trakcie wykonywania robdt budowlanych,
przyltaczy wodociggowych na nowo projektowang sie¢ wodociggowa.

W trakcie uruchamiania sieci wodociggowej nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na
sprawdzenie przylegtych posesji, czy przywrdcone zostalo zasilenie w wode wszystkich
budynkow.
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Projektuje si¢ przetaczenia przylaczy wodociggowych do nastgpujacych dziatek: 4/6, 4/35,
4/7, 4/38, 4/8, 4/39, 4/53, 4/61, 88, 89, 91, 84, 92, 94, 95, 96, 98, 99, 104. Rzeczywiste $rednice
istniejacych podigczen nalezy ustali¢ w trakcie wykonywania robot.

Nowe przylacza wodociggowe do w/w dziatek prowadzi¢ wedlug trasy pokazanej na
planie sytuacyjnym i podlaczy¢ do istn. przytaczy.

Uwaga: Ze wzglgdu na mozliwe rozbieznoSci przebiegu trasy istniejacych przylaczy
miejsce potaczenia przylaczy moze ulec przesunigciu. Wykonawca obowigzany jest wykonad
przekop kontrolny celem okres$lenia lokalizacji przylaczy.

Wilaczenia do sieci wykona¢ poprzez opaski do nawiercania 160/2”, 160/1%2”, 160/1”,
110/1” z zasuwami do przytaczy domowych odpowiednio dn50, dn40 i dn25.

Na przewody projektowanych przylaczy przyjeto rury cisnieniowe PE HD-100 PN16
SDR11 o wymiarach:

- 32x3,0mm

- 50x4,6mm

- 63x5,8mm

Polaczenia za pomoca ztaczek zgrzewanych.

Obejmy do nawiercania rur PVC, PE i rur stalowych z gwintowanym wewngtrznie
otworem przylaczeniowym.

Srednica zewnetrzna rury PE160, PE110. Gwint wewnetrzny otworu przylaczeniowego
BSP 17 ($rednice odej$cia do podlaczen istn. przytaczy na sieci ustali¢ pod wykonaniu odkrywek).
Korpus opaski z zeliwa sferoidalnego GGG-40 zabezpieczony antykorozyjnie.
Uszczelnienie obwodowe z gumy SBR. Sruby wykonane ze stali nierdzewnej , AIST 321.

Ochrona antykorozyjna: zewnetrznie i1 wewngtrznie powloka z farby epoksydowej
wykonywana metoda fluidyzacji.

Zasuwy nalezy projektowa¢ w wykonaniu zabudowy krétkiej F-4, obudowa 1 glowica z
zeliwa sferoidalnego EN-GJS400 zgodnie z EN1563 z ochrong antykorozyjng za pomoca powloki
z proszkdw epoksydowych, grubo$¢ powtoki ochronnej min 250um i nie wieksza niz 800pum,
uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomoca uszczelki zaglebionej w korpusie. Trzpien ze stali
nierdzewnej walcowanej z uszczelnieniem min. Potrdjnym, trzpien taczacy teleskopowy ruchomy
oryginalny danego producenta zasuwy. Klin z zeliwa sferoidalnego lub mosigdzu z pelnym
przelotem zawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie powloka EPDM, prowadzenie klina w
prowadnicach bedacych integralng czescig korpusu zasuwy, stala nakretka klina wykonana z
mosigdzu lub materialu porownywalnego. Wymagane jest wyposazenie prowadnic klina we
wkladki $lizgowe. Peten przelot przez sasuwg o $rednicy nominalnej zasuwy. Koniec przedhuzenia
trzpienia (teleskopowy) zasuwy powinien znajdowaé si¢ na glebokosci ok. 15-25cm od
powierzchni terenu i by¢ wyprowadzony do skrzynki uliczne;.

Skrzynki uliczne do zasuw montowac z zeliwa lub z PEHD o wysoko$ci min. 270mm z
pokrywa zeliwng o $rednicy min. 150mm. W przypadku lokalizacji skrzynki w terenie
nieutwardzonym, teren woko6l skrzynki nalezy umocni¢ (obetonowanie, asfaltowanie,
zabrukowanie) w promieniu min. 0,25m liczac od trzpienia. Skrzynki nalezy montowa¢ na
pier§cieniach odcigzajacych, ktére je zabezpiecza przed osiadaniem w gruncie lub nawierzchni.

Domiary do zasuw nanie$¢ na tabliczke orientacyjna zgodnie z PN

4.2. Wykonanie robot.

Nad projektowanymi przylaczami ulozy¢ metalizowang tasme¢ ostrzegawcza koloru
niebieskiego. Przylacza prowadzi¢ na glgbokosci okolo 1,5 metra.
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Przewody montowa¢ w wykopach na uprzednio przygotowanej i wyprofilowanej podsypce
gr.10cm, bez statych czgéci takich jak kamienie i korzenie z piasku zgodnie
z projektem. Rur¢ PE w wykopie ulozy¢ z pewnym luzem zapewniajacym kompensacj¢ zmian
dhugosci pod wplywem zmiany temperatury.

Po ulozeniu, a przed zasypaniem kazde przylacze nalezy podda¢ probie ci$nieniowe;j
zgodnie z PN-81/B-10725 na ci$nienie probne 1,0 MPa. Odcinek przewodu mozna uznaé¢ za
szczelny jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod ci$nieniem probnym w czasie 30 minut nie
bedzie spadku ci$nienia.

Po montazu rurociag obsypac recznie do 20 cm nad sklepienie rurociggu i lekko zagescié
zageszczarka. Na odcinkach pod projektowanym wodociggiem wykona¢ pelng wymiane gruntu.

Zasypywanie wykopu do istn. poziomu przy zachowaniu wskaznika zaggszczenia gruntu
zgodnie z wymogami branzy drogowej. Zages$ci¢ warstwami po max. 15 cm przy zageszczeniu
r¢cznym lub. max. 30 cm przy zageszczaniu mechanicznym.

Przytacza przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru przez Wodociagi Shupsk. Probe
cisnieniowg wykona¢ w obecnosci przedstawiciela gestora. Po probie przytacza zdezynfekowac i
przeptuka¢. Na konsumpcje¢ wody pozwala dopiero pozytywny wynik badania wody wydany
przez uprawnione laboratorium.

5.0. Warunki posadowienie przylaczy.

Normowa glgboko$¢ przemarzania na tym terenie wynosi 1.0 m.

Rurociggu utozone zostang na podsypce piaskowej grubosci 20 cm na glebokosci od 0,5 m
do 2,0 m.

Ustala si¢ proste warunki gruntowe. Projektowang sie¢ zalicza si¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej ze wzgledu na glgboko$¢ wykopu przekraczajaca 1,2 m. Ze wzgledu na znikome
obcigzenie grunty rurami nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych badan gruntu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako szalowane o skarpach pionowych. Zabezpieczenie $cian
wykopdéw wykonywa¢ zgodnie z normg PN — 68/B — 06050.

e 6.0. Wytyczne realizacji.

Przed przystapieniem do prac nalezy pisemnie powiadomi¢ wszystkich gestoréw sieci.

Montaz rur wykona¢ w uprzednio przygotowanym wykopie tzn. odwodnionym
z odpowiednim spadkiem, wyprofilowanym i podsypka piaskowa dla rur.

Dalsze wypehienie wykopu wykona¢ gruntem rodzimym speliajagcym wymagania normy
PN-81/B-03020.

Wykonanie robot zleci¢ uprawnionemu  wykonawcy posiadajacemu kwalifikacje na
wykonawstwo robot w danej technologii

Roboty ziemne poza zblizeniami do istniejagcego uzbrojenia podziemnego mozna
wykonywa¢ mechanicznie zgodnie z normami PN — 69/B — 06050 oraz BN — 83/8836 — 02.

W miejscu zblizenia do istniejacego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.
Miejsca kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanymi urzadzeniami nalezy ustali¢
szczegotowo wykonujac przekopy kontrolne pod nadzorem przedstawiciela gestora sieci.

Oprocz naniesionych kolizji moga wystapi¢ takze kolizie 2z uzbrojeniem
niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urzadzenia nalezy traktowac jako czynne.

Wykopy pod rurociagi do glebokosci 1 m mozna wykonywac¢ jako nieszalowane
o skarpach pionowych. O glebokosci wigkszej nalezy wykonywac jako szalowane
o skarpach pionowych. Zabezpieczenie $cian wykopdéw wykonywaé zgodnie z normg PN —
68/B — 06050.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego przeglebiania.

Nalezng uwage nalezy zwr6ci¢ na zageszczanie ziemi w wykopach ze wzgledu na
usytuowanie sieci w drogach.
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W miejscach gdzie sieci prowadzone s3 ponizej poziomu wod gruntowych wykopy nalezy
szczelnie umocni¢ stosujac wypraski stalowe i1 belki rozporowe. Odwodnienie w takim
wypadku wykonywaé przy pomocy igtofiltrow.

W pozostatych miejscach odwodnienie nalezy wykona¢ stosujac ciggte pompowanie wody
pomp3a szlamowa umieszczong bezposrednio w wykopie

o 7.0. Uwagi koncowe
o Przestrzega¢ wszystkich uwag 1 wytycznych zawartych w tresci uzgodnien i warunkow.
o Przed rozpoczeciem robdt ustalic dokladnie punkty wilaczenia oraz rzedne w tych
punktach.
o Przyrobotach ziemnych zwroci¢ uwage na istniejace uzbrojenie podziemne.
» Roboty ziemne wykona¢ z wytycznymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlano - montazowych” Czeg$¢ I Roboty ogdlnobudowlane rozdz. 2. Roboty ziemne
oraz przepisy BHP.
« Wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng sieci kanalizacji sanitarne;.
» Roboty montazowe instalacyjne zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru” t. I , Instalacje przemystowe 1 sanitarne”.
o Przestrzega¢ przepisy BHP 1 porzadkowe. Nalezyta ostrozno§¢  zachowaé przy
skrzyzowaniu z innymi przewodami, a szczego6lnie z czynnymi kablami energetycznymi.
o W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urzadzenia technicznego
niepokazanego w projekcie, zawiadomi¢ nadzoér autorski lub inwestorski, ktory ustali sposob
postepowania z napotkang przeszkoda.
» Kolejno$¢ wykonania robot:
- wlaczenie 1 wykonanie nowych odcinkdw sieci,
- proby szczelnos$ci, dezynfekcja, badanie wody,
- przetaczenie istniejacych przytaczy do nowych sieci,
- za$lepienie istniejacych podlaczen starej sieci
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8.0. Zalaczniki — uprawnienie, warunki, uzgodnienia

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Jerzy Sajek
76-251 Kobylnica ul.Gtéwna 9 Widzino

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IS/5867/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne
od dnia 2015-01-01 do 2015-12-31
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE
iech Stasiak
76-200 Stupsk ul.Poznanska 1/8

ojciec
Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym POM/IS/0448/04
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci wwilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2014-07-01 do 2015-06-30

Pan(i) W
jest cztonkiem
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Wodociagi Siupsk” 5p. 2 0.0,
74-200 Stupsk, ul. Elizy Orzeszkowej 1
Cenirala; 59 84-18-300, sekretarial: 59 84-18-301

odoci ag | Stu Os k Tel./fox: 5% 84-18-302, e-mail: sekretarict@wodociagl.slupsk.pl
Brmm CZYSIQ woda czyste frodowlsko
PT/KW/14740/14 ' 27.11.2014 1.
Gmina Kobylnica

ul. Gtéwna 20
76-251 Kobylnica

Dotyczy: warunkow technicznych na budowe sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji
sanitarnej w celu uzbrojenia terenu inwestycyjnego od 41MN do 45MN oraz
od 51UM do 55UM oznaczonego zgodnie z MPZP Sycewice i Zlokalizowanego na
terenie osiedla Za Stawem i przylyczenia dziatki nr 30/1 w m. Sycewice PGR,
gm. Kobylnica.

Nawigzujac do wniosku zlozonego w dniu 17.11.2014 r. uprzejmie informujemy, ze Urzad Gminy
Kobylnica opracowal koncepcje rozwoju terendéw osiedla Za Stawem w m. Sycewice. Majac na uwadze
rozwdj tego terenu i koniecznosé zapewnienia dostawy wody i odbioru sciekdw sanitarnych stwierdzono, ze
niezbedna jest budowa nowej sieci wodociggowej od istniejacej hydroforni do wnioskowanego obszaru. Stara
sie¢ wodociagowa, ktéra istnieje na tym terenie jest awaryjna, a jej srednica nie zapewni odpowiedniego
ciénienia dla planowanej inwestycji. W celu odprowadzenia $ciekéw nalezy rozbudowaé istniejaca kanalizacje
sanitarng i wigczy¢ si¢ do studni przed przepompownia sciekéw w migjscowosei Sycewice.

»Wodociagi Shipsk” Sp. z 0.0. ponizej przedstawiaja warunki techniczne do projektowania sieci
wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej.

URZADZENIE WODOCIAGOWE
1. Przylgczane nieruchomosci: zlokalizowane w rejonie projektowanego urzadzenia wodociagowego.

2. Urzadzenie do budowy:
» odcinek sieci wodociaggowej PE del60mm,
» odcinek sieci wodociagowej PE del10mm,
% odcinek sieci wodociagowej PE de90mm,
> wezly polaczeniowe, hydranty ppoz. rozmieszczone zgodnie z przepisami.

3. Planowany przebieg:

» odcinek sieci wodociaggowej PE de160mm - od dz. nr 4/105 i nastgpnie w dz. nr 4/78, 35/4, 6/7, 4/50,
3371, 32/1, 127/1, 86, 2/149 i 2/30 (019KD, 09KL)

» odcinek sieci wodociggowej PE del10mm - od dz. nr 2/30 i nastgpnie w dz. ar 2/30, 2/149, 2/71,
2/101, 2/49, 2/13 (09K L., 029KD, 025KD, 026K D, 022KD)

» odcinek sieci wodociagowej PE de90mm - od dz. nr 2/149 i nastepnie w dz. nr 2/30, 2/101, 2/49
i w zaleznodci od etapowania prac w dz. nr 2/100, 2/101, 2/116, 32/1, 30/2 i 45 do wysokosci dz. 30/1
(027KD, 028KD, 029Kd, 031KD, 032KD)

4, Miejsce wiaczenia: sie¢ wodociggowa PCV 160mm, lokalizacja: nr dzialki: 4/105, oraz w celu
zamkniecia ,,pierScienia” sie¢ wodociggowa PCV 90mm, lokalizacja: nr dzialki: 2/13, miejscowosé:
Sycewice.




5.

6.
6.1

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

» nalesy przewidzie¢ przelaczenie istniejacych sieci wodociggowych w ul. Poprzecznej,
Za Stawem, Kasztanowej do nowo projektowancj sieci. Przelaczeniu bgdg réwniez podlegaé
niezinwentaryzowane sieci wodociggowe, ktére zostang ujawnione w trakcie wykonawstwa.

» do nowo projektowanej sieci wodociagowe] nalezy przetaczyé wszystkie nieruchomosci
zlokalizowane wzdhuz trasy budowanych sieci wodociggowych.

> projektowang sie¢ wodociaggowa w dzialce nr 2/30 nalezy potaczy¢ z istnicjgca siecia
w dz. nr 2/13

Spos6b wlaczenia: za pomoca tréjnika Zeliwnego kotnierzowego z ukladem zasuw.
Wszystkie przetaczenia sieci wodociagowych realizowa¢ za pomoca ksztaltek zeliwnych kotnierzowych.

Sie¢ wodociggowa

. Przewody: siec projektowaé z rur PE, rodzaju PE100 na cisnienie nominalne PN10 (SDR17) zgodne
z normg PN-EN 12201. Rury nie moga by¢ produkowane z regranulatu i powinny by¢ wykonane jako
zgrzewane doczolowo lub na mufy elektrooporowe. Ksztaltki winny by¢ wykonane
z polietylenu rodzaju PE 100, na ci¢nienie nominalne PN10, w caloéci w systemie jednego producenta.
Zasuwy: Nalezy je projektowaé w wykonaniu zabudowy krétkiej F-4, obudowa i glowica
z zeliwa sferoidalnego GGG-50 z ochrong antykorozyjng za pomoca powloki z proszkow epoksydowych,
gruboéé powloki ochronnej min. 250pm, uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocg uszezelki
zaglebionej w korpusie. Trzpien ze stali nierdzewnej walcowanej z uszczelnieniem min. potr6jnym,
trzpien laczacy teleskopowy ruchomy oryginalny danego producenta zasuwy.

Klin z zeliwa sferoidalnego lub mosiagdzu z pelnym przelotem nawulkanizowany zewngtrznie
i wewneirznie powloka EPDM, prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integralng czgseig korpusu
zasuwy, stata nakretka klina wykonana z mosigdzu lub materiatu poréwnywalnego.

Hydranty: Nalezy je projektowaé jako podziemme z zeliwa sferoidalnego, ciSnienie nominalne min,
PN10. Pelne zabezpicczenie antykorozyjne: zewngtrzne — metoda proszkows przy uzyciu farby
epoksydowej, wewnetrzne — metoda proszkows przy uzyciu farby epoksydowej lub emaliowanie,

Tiok uszczelniajacy (grzybek) wykonany z zeliwa sferoidalnego, catkowicie pokryty niescieralnym,
odpornym na starzenie tworzywem sztucznym z elastomerem, dodatkowe zamknigcie w postaci
kulowego zaworu zwrotnego, wrzeciono i trzpiefi uruchamiajacy wykonane ze stali nierdzewnej, nakretka
wrzeciona 1 tuleja prowadzaca ttok uszczelniajacy wykonana z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo.
Uszczelnienie dtawicy typu o-ring (co najmniej podwdjne, tj. min. 2 uszczelki).

Hydrant winien posiada¢ samooczyszczajacy system odwadniajacy. Odwodnicnie powinno dziataé tylko
przy petnym zamknieciu hydrantu, w pofozeniach posrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno by¢
szczelne.

Hydranty nalezy montowaé na sieci wodociggowej za pomocg tréjnikow zeliwnych kotnierzowych.
Hydranty winny mieé¢ oznakowane w formie odlewu w widocznym miejscu korpusu klasg zeliwng, nazwg
producenta, $rednicg oraz ci$nienie nominalne.

Wszystkie montowane hydranty musza posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie k. Otwocka.

Rury PE do sieci wodociggowych musza by¢ koloru niebieskiego oraz posiada¢ odpowiednie oznaczenie
na $ciankach rur. Ponadto niezbednym jest umieszczenie nad rurami z tego materiatu tasmy lokalizacyjnej
koloru niebieskiego w celu umozliwienia lokalizacji przewodu.

Lokalizacje sieci nalezy przewidzie¢ giéwnie poza jezdniami (planowane chodniki, tereny zielone). Na
sieci nalezy przewidzieé hydranty przeciwpozarowe rozmieszczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
z uwzglednieniem technologii ptukania i dezynfekeji.Na sicci przewidzie¢ zasuwy liniowe do zamykania
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6.6.

diuzszych odcinkéw wodociagu oraz zasuwy wezlowe. W dokumentacji nalezy przedstawié rysunki
szezeghlowe wszystkich projektowanych wezléw wodociggowych z opisem stosowanych ksztattek i

armatury.

Po przelgczenin wszystkich odbiorcow na nowa siec wodociggowa nalezy trwale odcigé
i zaslepic stara sie¢ wodociggowa.

URZADZENIE KANALIZACYJNE

1.
2.

6.2.

Przytaczane nieruchomosci: zlokalizowane w rejonie projektowanego urzadzenia kanalizacyjnego.

Urzadzenie do budowy:

» sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV o srednicy 200 mm ze studniami rozmieszczonymi
zgodnie z przepisami i dostosowanymi ukladu dziatek w obowigzujgcym MPZP.

» siec kanalizacji sanitarnej tlocznej PE de63mm — od dz. nr 32/1, na wysokosci dz. nr 2/117,
do wysokesei dz. nr 3071

» studnia rozprezna, wezlowe studnie betonowe min. DN1200, studnie systemowe PCV min.
400mm,

Planowany przebieg: w dz. nr 32/1, 2/109, 2/100, 2/101, 2/99, 2/30, 2/71, 2/49, 2/13, 2/116, 2/144, 30/2 i
45 do wys. dz. ar 30/1. (09KI., 022KD, 025KD,026KD,027KD, 028KD, 029Kd, 031KD, 032KD, 40ZP)

Miejsce wlaczenia: sieé Kkanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV  200mm, lokalizacja:
nr dziatki: 32/1 - przy istniejacej przepompowni oraz sieé kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV
200mm lokalizacja: nr dzialki: 2/13 — istniejaca studnia rozprg¢zna, miejscowosé: Sycewice,

Sposéb wiaezenia:

» wdz. nr2/13 - do istniejacej studni o rzednych 52,94/50,67
» wdz nr32/1 - do istniejgceej studni betonowej o rzednych 48,98/45,03

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

. Przewody: projektowat z rur z tworzyw sztcznych PCV SN8 ze scianka lita — system winien

odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 1401:1:2009. Alternatywnie mozna zastosowa¢ rury kamionkowe
min. wewnatrz glazurowane. Rury taczone przez kielichy z uszczelkami.

Studnie betonowe winny odpowiadaé ponizszym warunkom:

Studnie projektowaé z kregéw zgodnych z PN-B-10729 jako kompletne z prefabrykowanych elementéw
betonowych i zelbetowych laczonych na uszezelki gumowe, zapewniajace catkowita szczelnos¢ (beton
min. C35/45, nasigkliwo$¢ nw <4%, mrozoodporny — F-150, rodzaj gumy dostosowany do przewidywanej
agresji chemicznej), elementy denne winny by¢ wykonane fabrycznie z kinetami dostosowanymi do
érednic 1 katow wlotéw oraz wylotu. Dla studni o glebokosci powyzej 3,0m nalezy stosowaé kominy
ztazowe Dn 1000mm.

Calo$é studni (komora robocza, przejécia kanatéw przez $ciany studni, przykrycia, stopnie ztazowe wg
PN-H-74086) winna by¢ wykonana fabrycznie.

Dla studni nalezy zaprojektowaé wlazy zeliwne oznaczone logo ,,Wodociggi Shupsk™ (stosowane
standardowo na terenie miasta) zgodne z PN-EN124:2000 oraz pierscienie odciazajace (w jezdniach,
drogach wew., wjazdach, parkingach itp.). ‘

Studnie betonowe Dn 1200 mm na kanatach PCV projektowaé w gloéwnych weztach polaczeniowych
Pozostate studnie rewizyjne na kanatach PCV projektowaé jako studnie tworzywowe jednolitego systemu
PCV o Srednicy min. 400mm z kinetami zbiorczymi.

‘
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7.2,

7.3.

7.4.

7.5.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej:

. Rurociagi tloczne: projektowaé z rur polietylenowych rodzaju PE100 na cisnienie nominalne PN16

(SDR11) zgodne z normg PN-EN 13244, Rury nie moga by¢ produkowane z regranulatu.

Polgezenia rur powinny by¢ wykonane jako zgrzewane doczotowo lub na mufy elektrooporowe. Do
polaczen kolnierzowych rurociggéw PE nalezy stosowaé kolnierze ruchome dociskowe powlekane
poliprepylenem lub w wykonaniu ze stali kwasoodpornej. Ksztaltki winny by¢ wykonane z polietylenu
PE 100, na ci$nienie nominalne PN10, w calosci w systemie jednego producenta.

Armatura na rurociggu tloczaym: Zasuwy klinowe migkko uszczelnione przeznaczone do fciekdéw do
zabudowy podziemnej z trzpieniem teleskopowym, cbudowsg i skrzynks Zeliwng typu ci¢zkiego.
Obudowa i glowica powinna by¢ wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40. Korpus zamykajacy
(serce) wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40
z nawulkanizowana powloka ochronna. Wrzeciono ze stali nierdzewnej. Przelot przez zasuwe na calej
diugosci nie zawgzony. W przypadku takiej koniecznodci, na rurociggu nalezy zaprojektowad
automatyczne zawory odpowietrzajaco-napowietrzajace przeznaczone do nieoczyszezonych sciekow
komunalnych.

Stosowane materialy muszg by¢ przeznaczone do kanalizacji sanitarnej (musza spelnia¢ wymogi
okreslone obowigzujacymi przepisami).

Rury PE do sieci kanalizacyjnych tiocznych musza by¢ koloru czarnego/brazowego oraz posiadac
odpowiednie oznaczenie na sciankach rur. Ponadto niezbednym jest umieszczenie nad rurami z tego
materiatu tasmy lokalizacyjnej brazowego koloru w celu umozliwienia lokalizacji przewodu,

PRZYEACZE WODOCIAGOWE do dz. nr 30/1:

1.

Przylaczana nieruchomo$é: budynek mieszkalny, zlokalizowany: nr dzialki: 30/1, miejscowosé:
Sycewice, gmina: Kobylnica.

Miejsce wlaczenia: projektowana sie¢ wodociggowa PE de90mm, lokalizacja: nr dzialki: 32/2 lub 45,
migjscowosé: Sycewice.

Sposob wlaczenia:

» za pomoca opaski do nawiercenia pod ci$nieniem (dla odpowiednich rur); pelny korpus uniwersalny
opaski do nawiercenia (obejmujacy cala powierzchnig rur z tworzyw sztucznych) powinien byé
wykonany z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS400 zgodnie z EN1563 i zabezpieczony antykorozyjnie;
Tasma mocujgca (w przypadku rur stalowych i zeliwnych) powinna by¢ wykonana z blachy
nierdzewnej, $ruby i nakretki ze stali nierdzewnej oraz posiadaé odejscie gwintowane;

Maksymalna ilos¢ wody na cele bytowo-gospodarcze — 0,5 dm’/s 1 1 m'/d.

Sposdb opomiarewania: wodomierz gléwny na przytgezu wodociggowym zlokalizowany zgodnie
z przepisami i normami — lokalizacjg przedstawi¢ w projekcie;

Podejscie = wodomierzowe z  zaworami oraz = zaworem  antyskazeniowym  (wedlug
Rys.1 schematu) nalezy zaprojektowac na konsoli wodomierzowej dla srednicy nominalnej wodomierza
Dn 15mm Q, 1,5m’/h, zgodnie z normami PN-ISO 4064-2+Ad1 (zastapiona przez PN-EN 14154-
1:2007) oraz PN-B-10720.

Nad wodomierzem (tarcza skierowana ku gérze) nalezy przewidzieé¢ przestrzeni robocza min. 25
em.

Inne uwagi i zalecenia:
Zasuwy - zgodnie z pkt. 6.2 opinii — czes¢ Urzqdzenie Wodociggowe,

it =
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PRZYLACZE KANALIZACYJNE do dz. nr 30/1:
L.

4.2,

43.

Przytaczana nieruchomo$é: budynek mieszkalny, zlokalizowany: nr dziatki: 30/1, migjscowosc:
Sycewice, gmina: Kobylnica

Miejsce wiaczenia: projektowany odcinek sieci kamalizacji samitarnej tlocznej PE de63mm,
lokalizacja: nr dziaiki: 32/2 lub 45, migjscowos¢: Reblino.,

Sposéb wljczenia: poprzez nawiercenie z zastosowaniem skrgcanej opaski z zeliwa sferoidalnego min.
GGG-40 do nawiercania pod ci$nieniem z zasuwa przeznaczonych do sciekow;

Przylacze kanalizacyjne (rurocigg tloczny)

. Rurociag tloczny: projektowaé z rur polietylenowych rodzaju PE100 na cisnienie nominalne PN16

(SDR11) zgodne z norma PN-EN 13244. Rury nie moga by¢ produkowane z regranulatu.

Polaczenia rur: powinny byé wykonane jako zgrzewane doczotowo lub na mufy elektrooporowe.
Ksztaltki winny byé wykonane z polietylenu rodzaju PE100, na cisnienie nominalne PNI6,
w cato$ci w systemie jednego producenta.

Armatura na rurociggu tlocznym: Zasuwy klinowe miekko uszczelnione przeznaczone do sciekow do
zabudowy podziemnej z trzpieniem teleskopowym, obudows i skrzynka zeliwng typu cigzkiego.
Obudowa i glowica powinna by¢ wykonana z Zzeliwa sferoidalnego EN-GJS400 zgodnie z EN1563.
Korpus zamykajacy (serce) wykonany z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS400 zgodnie z EN1563
z nawulkanizowang powlokg ochronng. Wrzeciono ze stali nierdzewnej. Przelot przez zasuwe na calej
diugodci nie zawezony.

5. Studnia z urzadzeniem pompowym: Lokalizacja na terenie przylaczanej nieruchomosci. Studnia powinna

A2 A

A

5.3.

byé wyposazona min. w 1 pompe wyporowa Srubowa, zatapiaing, wykonanie specjalnie dla systemu
kanalizacyjnego cisnieniowego. Wydajnos¢ pompy powinna byé nie mniejsza niz 0,7 dm?/s
i powinna zapewnit prace ciagla przy cinieniu w rurociggu ttocznym 0,5 MPa oraz uzyskanie
maksymalnego cis$nienia ttoczenia 1,0 MPa. Srednica studni: &1000mm, dla mniejszej $rednicy
wszystkie elementy urzadzenia pompowego muszg by¢ tatwo dostepne z poziomu terenu.

. Minimalne integraine wyposaZenie pompy:

rozdrabniacz zanieczyszczen statych,

zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnego ci$nienia,

pompa powinna by¢ przystosowana do pompowania nie podczyszezonych sciekow o charakterze bytowo-
gospodarczym.

. Rurociagi wewnatrz studni z urzadzeniem pompowym:

wykonane z materialéw przeznaczonych do kontaktu ze Sciekami,

na rurociagach tlocznych nalezy zainstalowaé zaw6r zwrotny, odporny na zatykanie przez substancje
znajdujace si¢ w $ciekach oraz zasuwg (elementy zaworéw/zasuw winny by¢ odporne na dziatanie
sciekow).

Zasilanie urzadzenia pompowego:

Nalezy wykona¢ zasilanie elektroenergetyczne z instalacji elekirycznej uzytkownika urzadzenia
pompowego (whasciciela posesji). Nalezy przewidziec sterowanie pompy w systemie automatycznym.

6. Kanalizacja grawitacyjna

6.1.

Przewody: zgodnie z pkt. 6.1 opinii — cz¢$¢ Urzgdzenie Kanalizacyjne

Studnie: Dla rur PCV nalezy stosowaé studnie tworzywowe jednolitego systemu PCV o érednicy min,
400mm lub studnie z kregéw betonowych. Dla rur kamionkowych — studnie z krggéw betonowych. Dla
studni zaprojektowaé wiazy zgodne z PN-EN 124:2000.
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Studnie kanalizacyjne nalezy projektowaé na kazdorazowej zmianie kierunku projektowanego przylacza.
Lokalizacje studni przewidzieé tuz za granica posesji.

7. Rodzaj i dopuszczalna ilosé sciekéw: bytowo-gospodarcze — 1,0 mﬂ’dobg.

8. Inne uwagi i zalecenia:
8.1. W zakresie odprowadzania Sciekow na terenie Gminy Kobylnica obowigzuje Regulamin — Uchwata Nr

XXXVII476/2009 Rady Gminy Kobylnica 7 dnia 07.10.2609 r.

8.2. Stosowane materialy musza by¢ przeznaczone do kanalizacji sanitarnej (musza spetniaé wymogi
okreslone obowigzujgcymi przepisami).

8.3. Scieki odprowadzane do kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaé charakterystyce $ciekéw bytowo-
gospodarczych. Niedopuszczalne jest odprowadzanie do kanalizacji sanitarnej wod opadowych,
roztopowych, drenazowych itp.

8.4. Dostawa wody i odbidr Sciekow sanitarnych (dot. dz. nr 30/1) mozliwe bedzie po podpisaniu z naszg
spotkg pisemnej Umowy.

1 - wodomierz gidwny
2 - zawor kulowy
3 - zawdr antyskazZeniowy

1.

Rys. 1 Schemat zabudowy podejscia wodomierzowego

Projekt Budowlano-Wykonawczy sieci wodociggowych i kanalizacyjnych dla osiedla ,,.Za Stawem” oraz
rozwigzania doprowadzenia wody i odprowadzania $ciekow sanitarnych z przytaczanej posesji — dz. nr 30/1,
prosimy min. w 3 egz. przedstawi¢ do uzgodnienia w naszej spoice.

Projekt winien zawieraé niezbedne uzgodnienia, w tym uzgodnienie z zarzadca drogi, na ktérej zlokalizowana
bedzie projektowana infrastruktura wodociggowa i kanalizacyjna.

Warunki techniczne traca swa waznosé po uplywie dwéch lat od daty wystawienia.

Snorneiag)
wiEmC \
Ctrzymugfg: Sriah Mangaaing | BODE %\lw‘i;':S".E‘-?:’\iU"'Y_.‘ A
@ Adresat ing. Remigiusz Lyszyl
2. Urzgd Gminy Kobylnica ul. Glowna 20 76-251 Kobylnica
3. PT a/a
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GEASPCA WOITA

Y KOBYLNICA
)

Kobylnica, dnia 08.12.2014r.

GKM-KD.7230.305.2014

DECYZJA

Na podstawie:

— art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pdZn. zmianarmi);

— art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz, U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115 z pdzn. zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01,12.2014r. ztozonego przez Gming Kobylnica, ul. Gléwna 20, 76-251 Kobylnica
dotyczacego uzgodnienia lokalizagji sieci wodociagowej wraz z przylaczami w pasie drogowym drogi gminnej —
dziafka nr 86 (ul. Pogodna), nr 33/1 (ul. Pocztowa), nr 2/30 oznaczone symbolem 09KL, ar 127/1 (ul. Za Stawem)
oznaczona symbolem 023KD, nr 2/149 (ul. Lipowa} oznaczona symbolem 025KD, nr 4/14 ( ul. Poprzeczna)
oznaczona symbolem 019 KD, nr 35/4 oznaczona symbolem 011KL, nr 2/99, nr 2/100 oznaczone symbolem 028KD,
nr 2/101, nr 2/116 oznaczone symbolem 029KD, nr 2/109 oznaczona symbolem 40ZP, nr 2/144, oznaczona
symbolem 030KD, nr 32/1 oznaczona symbolem 031KD w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Wsi Sycewice (Uchwata Rady Gminy Kobylnica Nr XL/370/2013, Dz. U. Wojewodztwa Pomorskiego poz. 374
Z dnia 31.10.2013r.)
zezwala si¢ wnioskodawcy

na lokalizacie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego: sieci wodociggowej wraz z przytaczami w pasie drogowym drogi
gminnej — dziatka nr 86 (ul. Pogodna), nr 33/1 (ul. Pocztowa), nr 2/30 oznaczone symbolem 09KL, nr 127/1 {ul. Za
Stawem) oznaczona symbolem 023KD, nr 2/149 (ul. Lipowa) oznaczona symbolem 025KD, nr 4/14 ( ul.
Poprzeczna) omaczona symbolem 019 XD, nr 35/4 oznaczona symbolem 011KL, nr 2/99, nr 2/100 oznaczone
symbolemn 028KD, nr 2/101, nr 2/116 oznaczone symbolem 029KD, nr 2/109 oznaczona symbolem 40ZP, nr 2/144,
oznaczona symbolem 030KD, nr 32/1 oznaczona symbolem 031KD w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Wsi Sycewice (Uchwala Rady Gminy Kobylnica Nr XL/370/2013, Dz. U. Wojewddztwa
Pomorskiego poz. 374 z dnia 31.10.2013r.).

Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia:

1. grumt rodzimy z wykopu wymienié¢ na piasek w catosci,

2. wykop zagescié,

3. w miejscach kolizji z istniejacymi sieciami zastosowaé tuleje ochronne zgodne z normami,

4. w przypadku kolizji ww. sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa drogowego,
inwestor ma wlasny Kkoszt dokona przeloienia lub zabezpieczenia uzgadnianej lokalizacji
ww, sieci wodociagowe]j wraz z przylaczami,

3. przejicia poprzeczne w jezdni i pod zjazdami wykenaé metody przewiertu w rurze oslonowej bez
naruszenia konstrukeji drogi;

6. zachowaé zgodnoéé z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U Nr 43, poz. 430),

7. inwestor realizuje inwestycje polegaisca na budowie i modernizacji urzadzen i nawierzchni w pasie
drogowym, oraz ponosi koszy z tym zwiazane,

8. przed rozpoczeciem robot budowlanych wnioskodawea zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na
budowe lub zgloszenia budowy albo robét budowlanych,

9. projekt budowiany budowy ww. urzadzei przed przystapieniem do robdt budowlanych, naleiy
przedlozyé w Urzedzie Gminy, w celu jego uzgodmema w2 epz.,

10.jezeli prace zwiazane z wykonaniem przedmiotowej sieci wodociagowe] wraz z przytaczami wpiynq na
rach drogowy lub ogranicza widoezno$é na drodze albo spowoduja wprowadzenie zmian w istnigjace




organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych, wniosek w sprawie zezwolenia na zajecie pasa drogowego w
celu prowadzenia rob6t budowlaro- montazowych w pasie drogowym palezy uzupelni¢ o projekt
organizacji ruchu,

11. zachowaé wszelkie parametry zawarte w projekcie, 0 ktérym mowa w pkt. 9,

12. po wykonaniu robét, celem zwolnienia pasa drogowego- nalezy przedlozy¢ do Urzedu Gminy:

a) o$wiadczenie kierownika budowy w zakresie okreslenia parametréw technicznych wbudowanych
urzadzen podpisane przez gestora sieci,

b) protokot zageszezenia grumtu podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

¢) dokumentacie powykonawcza obejmujaca zaktualizowany przebieg sieci i profile podiuine
wbudowanych urzadzeri, podpisang przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

d) oraz w terminie do 30 dni od dnia protokélarnego zwolnienia pasa drogowego: inwentaryzacjg
geodezyjna powykonaweza przyjeta do panstwowego zasobu geodezyjno — kartograficznego — 1
egz. / oryginal.

13. integralna czescia niniejszej decyzji jest zatacznik mapowy przebiegu lokalizagji sieci wodociagowej wraz z
przylaczami;

14.na warunkach okreslonych w niniejszej decyzji, lokalizacja moze nastapi¢ w terminie 2 lat od dnia
nabrania przez decyzje charakieru ostatecznosci.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie obiektéw
i urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego. Zgodnie natomiast z art. 39 ust. 1a ww. ustawy ,, przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje sig do umieszczania,
konserwacji, przebudowy i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. -
Prawo telekomunikacyjne (...) oraz urzqdzer shuzqeyeh do doprowadzania lub odprowadzania plyndw, pary, gazu,
energii elektrycznej oraz urzqdzen zwigzanych z ich eksploatacjq, a takze do innych czynnosci zwiqzanych z
eksploatacjq tej infrastruktury i urzqdzen, jezeli warunki techniczne | wymogi bezpieczeristwa na to pozwalajq”.
Istnienie powyzszego wyjatku nie oznacza jednak, 7e osoba zamierzajaca wykonywaé prace zwigzane z
umieszczeniem w drodze urzadzed infrastruktury technicznej, moze to czyni¢ w sposdéb dowolny, bez uzgodnienia
warunkéw z zarzadca drogi. Zgodnie bowiem z art. 39 ust. 3 zd. 2 ustawy o drogach publicznych ,, wiadciwy
zarzqdea drogi moze odmowié wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urzqdzen | infrastruktury, o
ktdrych mowa w ust. la, wylqcznie, jezeli ich umieszczenie spowodowaloby zagrozenie bezpieczenstwa ruchu
drogowego, naruszenie wymagah wynikajacych z przepisow odrebnych lub miatoby doprowadzié do wiraty
uprawnier z tytutu gwarancji lub vekojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi”. Tres¢ powyzszego
przepisu wskazuje na to, e umieszczanie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej jest zaleine od
wydania przez zarzadce drogi stosownej decyzji administracyjnej, przy czym przy udzielaniu pozwolenia zarzadca
powinien kierowaé sie wzgledami dotyczacymi bezpieczefistwa ruchu drogowego, wymaganiami okreslonymi w
przepisach odrebnych oraz koniecznoscia zachowania uprawniefi, wynikajacych z gwarancji badz rekojmi w zakresie
budowy, przebudowy lub remontu drogi. Wydajac decyzje na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy o drogach
publicznych zarzadca okresla réwniez kwestie zwiazane ze sposobem, miejscem oraz warunkami umieszozenia
inwestycji w pasie drogowym. Obowiazki dotyczace tych zagadnien, zostaly natozone na wnioskodawcg w sentencji
ninigjszej decyzji.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodzg przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy
uzasadniajace wyrazenie zgody na lokalizacje sieci wodociagowej wraz z przylaczami w pasach drogowych drog
gminnych — dziatka nr 86 (ul. Pogodna), nr 33/1 (ul. Pocztowa), nr 2/30 oznaczone symbolem 09KL, nr 127/1 (ul. Za
Stawem) oznaczona symbolem 023KD, nr 2/149 (ul. Lipowa) oznaczona symbolem 025KD, nr 4/14 ( ul.
Poprzeczna) oznaczona symbolem 019 KD, nr 35/4 oznaczona symbolem O11KL, nr 2/99, nr 2/100 oznaczone
symbolem 028KD, nr 2/101, nr 2/116 oznaczone symbolem 029KD, nr 2/109 oznaczona symbolem 40ZP, nr 2/144,
oznaczona symbolem 030KD), nr 32/1 oznaczona symbolem 031KD w Migjscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Wsi Sycewice (Uchwala Rady Gminy Kobylnica Nr XL/370/2013, Dz. U. Wajewodztwa
Pomorskicgo poz. 374 z dnia 31.10.2013r.).

Jednoczednie w ocenie organu brak jest przestanek negatywnych, uniemozliwiajacych wydanie decyzji w
sprawie Tokalizacji. -

Lokalizacja nie powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem
zachowania przez strong wnioskujaca w/w warunkow.




Decyzja jest zgodna z wolg strony.

Nawierzchnig pasa drogowego nalezy przywracié do stanu pierwotnego. Na diugodci zadania umocnié
i wyregulowaé pobocza. Ostatnig warstwe istnicjacych terenéw zielonych odbudowa¢ z humusu i obsiac trawg we
wlagciwym okresie agrotechnicznym.

Zezwolenie Wéjta Gminy Kobylnica wydane w ninigjszej decyzji nie jest réwneznaczne z pozrwoleniem
na budowg stosownie do przepiséw ustawy =z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz, U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z pdZn. zm.).

Zgodnie z warunkami decyzji strona przed przystapieniem do robét, do fizycznego umieszczenia
urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, powinna
wysigpi€ z wnioskiem do Wéjta Gminy Kobylnica o wydanie decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego
dotyczacej prowadzenia robit w pasie drogowym oraz na umieszezenie w nim obicktu lub urzgdzenia.

Powyisze wnioski nalezv zlozy¢ w terminie nie krétszym niz 30 dni przed przvstapieniem do robdt, z uwagi na
to, iz zajecie pasa drogowego i umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznei w pasie drogowym jest
mozliwe z chwila, gdy decyzije te stang sie ostateczne, tj. po uplywie 14 dni od daty ich dorgczenia.

Optata skarbowa:
Niniejsza decyzja jest zwolniona z oplaty skarbowej — czesé ITL ust. 44 pkt. 9 zatacznika do ustawy z dnia 16 listopada
2006r. o optacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

POUCZENIE

Od niniejsze] decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Shipsku za moim poérednictwem, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Otrzymuja;
1. Wnioskodawca,
2. ala

PK/PK
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UZGODNIENIE TECHNICZNE

Nr eWidencyjny: 88[ KIZO1 4

P.B. sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb uzbrojenia terenéw
w miejscowosci Sycewice oznaczonych z MPZP jako 41-45MN i 51-55UM (osiedle Za
Stawem) zlokalizowanych w rejonie dzialek drogowych nr 4/105, 4/78, 35/4, 4114, 3311, 3/6,
321, 1271, 86, 2/149, 2/30, 21101, 2/99, 2/100, 2/116, 2/108 i 21144 oraz uzbrojenia
dz. nr 30/1 w m. Sycewice PGR, gm. Kobylnica.

“Wodociggi Stupsk" Spélka z o0.0. uzgadnia projekt pod warunkiem uwzg!@dnienia w nim naniesionych
poprawek oraz zastosowania sie do nastepujacych uwag:

1.

10.
11.

12

13.

Realizacja poszczegbinych etapéw sieci wodociaggowych i przelqczeﬁ przylaczy oraz wylaczefi z

eksploatacji istniejgcych przewodéw (trwale odcigcia) wymaga wezesniejszego ustalenia terminéw

z Dziatem Eksploatacji Sieci spoiki ,,Wodociagi Siupsk”.

Dia budowy sieci Inwestor zobowigzany jest zapewnié nadzér kierownika budowy/robét

posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej zgodnie z art. 14 ust 1.

Pkt 4 ustawy prawo budowlane.

Przed przystgpieniem do odbioru technicznego nalezy ziozy¢ pisemne- zlecenie w naszej spélce.

Poszczegblne etapy rob6t zglaszaé w Dziale Eksploatacji Siecii WODA - tel. (059) 84-18-325,

KAN. SANITARNA - tel. (059) 84-18-326.

Z uwagi na brak danych dot. dokladnych iInformacji dotyczacych weziéw wodociagowych

przed przystapieniem do wykonania wigczeri nalezy dokonaé odkrywek i pomiaréw srednic zgodnie

Z zapisami w projekcie.

Roboty instalacyjne moga by¢ wykonywane po wczesniejszym ustaleniu z Dzialem Eksploatacii

Sieci naszej spé6tki zakresu i terminu koniecznych wytaczen sieci wodociagowych.

Sie¢ wodociggowg poddac prébie na szczelnos¢ wg PN-97/B-10725 i w stanie odkrytym pisemnie zglosié

do odbioru w naszej spoice.

Nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i plukanie sieci wodociagowej. Nastepnie przeprowadzit

badania wody w laboratorium akredytowanym lub posiadajacym system jakosci zatwierdzony przez

Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Uruchomienie projektowanej sieci wodociggowej moze

nastapi¢ po uzyskaniu pozytywnych badaii.

Oznakowanle uzbrojenia wodociggowego (zasuwy, hydranty) nalezy wykonaé poprzez montaz

tabliczek metalowych z domiarami wykonanymi numeratorem i farba,

Roboty kanalizacyjne wykonaé zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodéw

kanalizacyjnych” i w stanie odkrytym pisemnie zgtosi¢ do odbioru w naszej spéice.

Dla studni kanalizacyjnych nalezy zastosowaé wtazy zgodne z normg PN-EN-124:2000.

Wszelkie kolizje z istnigjacym uzbrojeniem w terenie, kiére wystapiq na efapie wykonawstwa, projektant

zobowigzany jest uzgodni¢ z Wykonawca i przedstawicielern naszef spoiki.

Osobnemu odbiorowi technicznemu podlega miejsce wigczenia do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej i

sieci wodociggowe).

Do ko#icowego odbioru technicznego w terminie 1 miesiaca od dokonania cze$ciowego odbioru

nalezy przedstawic¢ w Dziale Eksploatacji Sieci naszej spotki:

a} Dokumentacje geodezyjng powykonawczg wykonanych robdt. Winna ona zawiera¢é mape
w skali 1:500, szkic pomiaru sytuacyjnego wraz z wykazem wspdirzednych punktéw.

b) Whyniki badan wody dla wykonanej sieci wodociagowej.

c) Protok&t odbioru technicznego podpisany przez kierownika budowyfrobdt z wyszczegolinionym
zakresem wykonanych robét (dtugosci, armatura | uzbrojenie, materialy itp.).

O zamiarze rozpoczegcia robét nalezy powiadomic pisemnie spétke ,Wodociagi Stupsk”. - 7 0.0
PowyZsze uzgodnienie traci swa waznos¢ po uplywie dwdch lat od daty wystawienia. v e e
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SJ SYSTEM

ul.Krasinskiego 23, 76-200 SLUPSK
tel. (059) 8486651, 8486655, e-mail: sjsystem@poczta.onet.pl

Zadanie:

Projekt budowlany przytaczy wody

Inwestor: . .
Gmina Kobylnica

Kobylnica ul. Gtéwna 20

BMOIUOMI(

Adres inwestycji:

Sycewice PGR
4/14, 33/1, 3/6,

ul.Poprzeczna, Pocztowa, Pogodna, Lipowa,
32/1, 127/1, 86, 2/149, 4/6, 4/7, 88, 89, 104

Nazwa rysunku:

Plan sytuacyjno wysokosciowy - przebieg sieci i przytaczy wody

Nr rys.
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2106 Stadium — - — - -
rawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
dokum Up budowl do projekt: k bot
okum. Autor: budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
inz. Jerzy Sajek zakresie sieci, instalacji i urzqdzefA wodociggowych i
Skala: - kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid.
. 157/Gd /2002
1:500 . Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
Sprawdzajacy: budowlanymi bez ograniczefi w specjalnosci instalacyjnej w
Data: nz. Wojciech Stasiak Eokreﬁie STeCi’hinSFO‘(\]CJ“A urzq(ﬁz‘erﬁ Wodoﬁciggowych '\h | .
Piwoniowa czerwice 2015 analizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid.
158/Gd /2002




UWAGA: RZEDNE TERENU NA PROFILU WG WSPOLRZEDNYCH KRONSZTAD86
RZEDNE SKORYGOWAC DO UKLADU AMSTERDAM - RZEDNA NA PROFILU PLUS 17 CM

tel. (059) 8486651, 8486655, e-mail: sjsystem@poczta.onet.pl
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Nr rys.

Sycewice PGR ul.Poprzeczna, Pocztowa, Pogodna, Lipowa

4/14,33/1, 3/6, 32/1, 127/1, 86, 2/149, 4/6, 4/7, 88, 89, 104
Profil podtuzny przytaczy wody ul.Poprzeczna, ul. Pocztowa,

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczefi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzqdzen wodociggowych i

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid.

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeft w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzqdzen wodociggowych i

kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid.
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ztgczka zgrzewana z gwinetm zewnetrznym 32/1"
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klucz telaskopowy+skrzynka uliczna
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istn. sie¢ wodociggowa wA80
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podigczenia istn. przylgcza, sprawdzi¢ srdnice i materiat
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przetgczenie przytgcza do dziatki nr 98
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przetgczenie przytgcza do dziatki nr 99
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PRZEKROJ POPRZECZNY

PRZEZ WYKOP
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FIRMA USLUGOWA 1. Krasinskiego 23, 76-200 SLUPSK
SJ SYSTEM 1tlel. (8?19138841168%0651, 8486655, e-mail: sjsystem@poczta.onet.pl
Zadanie: Inwestor:

Projekt budowlany przytaczy wody

Gmina Kobylnica
Kobylnica ul. Gtéwna 20

Adres inwestycji:

4/14, 33/1, 3/6, 32/1, 127/1, 86, 2/149, 4/6, 4/7, 88, 89, 104

Sycewice PGR ul.Poprzeczna, Pocztowa, Pogodna, Lipowa,

Nr rys.

Nazwa rysunku: ‘s
y PrzekrOJ poprzeczny przez Wkap przyia(cza WOdy
Stadium — , — i i
dokum PB Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
. Autor: budowlanymi bez ograniczef w specjalnosci instalacyjnej w
inz. Jerzy Sajek znkre§'\e sieci, mslto\ocji i urzqdzen v_vodocilqgowych i )
Skala: kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid.
157/Gd /2002
. Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
Sprawdzajacy: budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w
Data: inz. Wojciech Stasiak |zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri wodociggowych i
7 . kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid.
listopad 2014 158,/Gd /2002




