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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

budowy sieci kanalizacji sanitamej grawitacyjnej i ttocznej wraz z przytaczami, przepompowni Sciekéw z kablowg, linig zasilajacy,
w msc. Komorczyn, gm. Kobyinica.

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitamej grawitacyjnej i ttocznej wraz z przytaczami, przepompowni Sciekow z
kablowa linig zasilajacg w msc. Komorczyn, gm. Kobyinica.

Dziatki objete inwestycja: 20/1, 20/2, 21/2, 22/1, 23, 24, 25/2, 27/2, 28/1, 33/4, 33/5, 34/2, 35, 36, 42, 44, 45, 46, 65, 66/1, 67/1, 67/4,
67/7, 68, 69/2, 69/3, 71, 72/2, 73, 75/2, 78, 143, 150, 151, 152, 153, 158, 161, 163, 177 - obr. Komorczyn; 629/5, 629/6 - obr.
Dobrzecino; 129, 626/2 - obr. Sycewice; 45 - obr. Sycewice PGR

2. Istniejqcy stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmiany
Sie¢ kanalizacji sanitamej wraz z przytaczami, przebiega przez tereny komunikacyjne i dziatki prywatne.
Uzbrojenie wystepujace na terenie objetym inwestycja:
sie¢ energetyczna podziemna i napowietrzna, sie¢ wodociggowa, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ kanalizacji sanitamej

3. Projektowany stan zagospodarowania terenu
W obrebie w/w miejscowosci projekiuje si¢ sie¢ kanalizacji sanitamej grawitacyjnej i ttocznej oraz przepompownig $ciekdw
z kablowg linig zasilajaca. Wiw inwestycja jest obiektem liniowym zlokalizowanym pod powierzchnig terenu, co nie wymaga trwatego
wydzielenia terenu oraz zagospodarowania terenu Jedynie pod przepompownig $ciekdw zostanie wydzielony i zagospodarowany teren.
Scieki transportowane beda rurociagiem ttocznym do przepompowni $ciekdw w Sycewicach. Miejsce wigczenia - projektowana sie¢ de
90 PE w poblizu granicy z dziatkg 30/2 Sycewice PGR (wg oddzielnego opracowania). Koricowym odbiomikiem $ciekow bedzie
oczyszczalnia Sciekéw w Stupsku.

4. Bilans terenu
Projektowana kanalizacja sanitarna jest obiektem liniowym, zlokalizowanym pod powierzchnig terenu, nie wystepuje wiec potrzeba
wywiaszczenia terenu i jego zagospodarowania. Na sieci kanalizacji sanitamej nie wystepuje nadbudowa nadziemna wymagajaca
zajecia terenu.
Catkowita dtugos¢ projektowane;j sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ~ 1167,7 m;
Catkowita dtugos¢ projektowane;j sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej ~ 1845,0 m;
Catkowita dtugo$¢ projektowanych przytaczy kanalizacyjnych ~ 999,0 m;
Gtéwna przepompownia Sciekow - 1 kpl.
Przydomowe przepompownie Sciekow z pompami zatapialnymi - 4 kpl.

5. Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytkow lub inne ograniczenia

Teren na, ktorym projektowana jest inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskiej. Teren, na kiérym bedzie realizowana
inwestycja lezy poza obszarami NATURA 2000.
Przez teren inwestycji przebiegaja telekomunikacyjne linie doziemne, doziemne i napowietrzne linie energetyczne, sie¢ wodociggowa,
sie¢ kanalizacyjna.
Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 oraz w zwigzku z art. 9 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy - Prawo wodne, nie ma konieczno$ci sporzadzania
operatu wodnoprawnego, poniewaz w projekcie nie wystepuje odbudowa, przebudowa, rozbiérka lub likwidacja rowdw, sieci
drenarskich i rzek a jedynie przejscie przewodu ttocznego nad przepustem betonowym , bedgcym wiasno$cig ZDP Stupsk.
Na umieszczenie kanalizacji ttocznej w pasie drogi powiatowej oraz rozwigzanie techniczne przejécia nad przepustem uzyskano uzg.
ZDP nr ZDP.GIU.4421.38-1.2016 z dnia 08.08.2016 r.
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6. Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja, nie znajduje sie¢ w granicach terenu gériczego i nie wystepuje wptyw eksploatadji

gomiczej.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach przewidywanych zagrozen

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczace| bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia DZ.U.03.120.1126, zamieszczono ponizej informacje dotyczacq

bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, kiora okresla szczegdlowo dane, charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

$rodowiska oraz higieny i zdrowia 0s6b bioracych udziat przy budowie projektowanego obiektu budowlanego. Informacja ta stanowi

integralng czes$¢ niniejszego opracowania.

8. Warunki geotechniczne
Ustala sie | kategorie geotechniczng (Dz.U. Nr 126 Poz.839), ktéra obejmuje wykopy powyzej glebokosci 1,2 m w prostych i ztozonych
warunkach gruntowych, wykonywane przy uktadaniu rurociggéw. Kategoria gruntu I-lI.

9. Obszar oddziatywania

Projektowana sie¢ kanalizacyjna nie ograniczy zagospodarowania dziatek sgsiednich. Obszar oddziatywania ograniczy sie do

terenu dziatek nr 20/1,20/2, 67/7, 143, 150, 151, 152, 153, 158, 161, 163 - obr. Komorczyn; 629/5, 629/6 - obr. Dobrzecino; 129, 626/2
- obr. Sycewice; 45 - obr. Sycewice PGR.

Lokalizacja projektowanej przepompowni Sciekdw nie bedzie wywieraC ujemnego wplywu na ludzi, zwierzeta, rosliny, glebe oraz

$rodowisko wod powierzchniowych i podziemnych. Strefa oddziatywania ograniczy sie do terenu ogrodzonego - przewidzianego pod

projektowang przepompownie $ciekdw.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.) okre$lono obszaru oddziatywania

obiektu budowlanego.

Cato$¢ zamierzenia budowlanego miesci si¢ na terenie dziatek, na ktorych zostato zaprojektowane.

10. Uwagi koricowe

Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznac sie z warunkami i zastrzezeniami zawartymi w uzgodnieniu Zespotu Uzgadniania
Dokumentaciji Projektowej. Warunki te w komplecie dofaczono do niniejszego opracowania.

Przed przystapieniem do robét nalezy przeanalizowa¢ plansze zbiorczg uzbrojenia terenu pod katem ewentualnych kolizji - wykopy
wykonac recznie ze szczeg6ing ostroznoscia, a szczegotowa lokalizacje uzbrojenia nalezy ustali¢ za pomoca przekopow
kontrolnych.

O rozpoczeciu prac powiadomi¢ gestoréw uzbrojenia podziemnego.

Na odcinku sieci S17 — S18, S5.5 - S5.7 zachowa¢ szczegding ostrozno$¢ ze wzgledu na mozliwg kolizjg z istniejacq sieciq,
wodociggowg oraz blisko$¢ posadowienia budynkdw, stupdw i drzew - w miejscu zblizenia wykonac¢ przejScie przeciskiem w rurze
ostonowe;j.

Przebieg istniejacych sieci i przytaczy wodociggowych moze by¢ niezgodny z naniesionym w zwigzku z czym moze zachodzi¢
konieczno$¢ przebudowy, w szczegolnosci dotyczy to odcinkéw sieci S3.1-S3.2; S17-S17 .a;

Na obszarze opracowania nie wyklucza sie niezainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

Po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej i podfaczeniu do niej nieruchomos$ci, nalezy odcig¢ i trwale zaslepi¢ doptywy do
bezodptywowych zbiornikéw na nieczystosci.

opracowal:
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PROJ

1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:
e Zlecenie Inwestora

EKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

e mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500

e warunki techniczne nr PT/KW/1
e wizja lokalna w terenie

e uzgodnienia z Inwestorem

e aktualnie obowigzujgce normy i

2. Przeznaczenie i program uzytkowy

Przeznaczeniem projektowanej sieci
w msc. Komorczyn.
Projekt obejmuje swoim zakresem:
e kanalizacja sanitarna, grawitacyjna :
— rurociagi wg PN-EN 1401:1

6042/15 z dnia 30.11.2015 .

przepisy budowlane

kanalizacyjnej jest odprowadzenie $ciekéw bytowo-gospodarczych z posesji znajdujgcych sie

@ 0,200 PVC SN8 1167,7 m
— studnie
studzienki PVC @ 425 18 szt.
betonowe @ 1200 23 szt.
e  kanalizacja sanitarna, ttoczna :
— przepompownia Sciekow 1 kpl.
— rurociggi
90x5,4 PE100 SDR17 18450 m
— studnie
pomiarowe betonowe @ 1200 1 szt.
odpowietrzajgce @ 1200 2 szt.
rewizyjno-spustowe @ 1200 1 szt.
e  przylacza kanalizacyjne :
— rurociggi
@ 0,160 PVC SN8 840,4m
@ 63 PE100 SDR11 162,61 m
— studnie
studzienki PVC @ 425 40 szt.
— przydomowe przepompownie $ciekdw 4 kpl.

3. Forma architektoniczna i funkcja ob

iektu

Funkcja projektowanych sieci sp

rowadza si¢ do odprowadzenia Sciekéw bytowo-gospodarczych. Poprzez zastosowanie

obowigzujgcych przepisow oraz zasad wiedzy technicznej, obiekly budowlane objete projektem spetniajg wymagania, o ktérych mowa w

art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

4. Opis projektowanych rozwigzan

W ramach planowanej budowy przewiduje sie wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z przepompownig Sciekow.

Wigczenie projektowanej sieci do koncowki projektowanej odrebnym opracowaniem sieci kanalizacji sanitamej cisnieniowej PESO
zakonczonej na granicy dziatki nr 30/2 z dziatka nr 45 w miejscowosci Sycewice PGr, gmina Koibylnica. Do projektowanej sioeci beda
przetaczane Istniejace przykanaliki odprowadzajace dotychczas Scieki do szamb i zbiornikéw bezodptywowych. Po przelaczeniu do sieci

istniejace szamba i zbiorniki nalezy trwa

le zlikwidowa¢. W projekcie sieci kanalizacyjnej, zastosowano elementy i materiaty zapewniajace
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catkowitg szczelno$¢. Zastosowane materiaty muszg, speiia¢ wymagania okreslone w normach oraz posiada¢ odpowiednie aprobaty
techniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Obiekty budowlane zaprojektowano przy nastepujacych zatozeniach:

o teren, na ktérym zlokalizowano inwestycje lezy w strefie [l wg PN-81/B-03020:1981

o strefa przemarzania wynosi 0,8 m

o kategoria gruntu—1-1lI

W trakcie wykonawstwa sieci, nalezy zachowa¢ jednolito$¢ technologiczng stosowanych materiatow, potaczen, ksztattek i armatury
oraz uwzglednia¢ warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych sieci kanalizacyjnych, wymagania i wytyczne
producentdw rur i armatury.

4.1. Kanalizacja sanitama, grawitacyjna

Kolektory sanitame zaprojektowano z rur gladkich z litego PVC o klasie sztywnosci SN8 wg PN-EN 1401-1:1999 o potaczeniach
kielichowych z uszczelkami wargowymi o $rednicach 200 i 160 mm. Kolektory posadowiono minimum o 0,1 m ponize;j strefy przemarzania
wg PN mierzac od gérnej tworzacej rury do rzednej projektowanego terenu. Odlegtosci osi kolektoréw w planie od obiektdéw budowlanych
zapewniaja stabilno$¢ gruntu pod fundamentami obiektéw budowlanych zlokalizowanych wzdluz trasy kolektora w trakcie prac.

Trase projektowanej sieci kanalizacyjnej, pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

4.2. Kanalizacja sanitama, tloczna

Przewdd tloczny zaprojektowano dla pofaczenia najnizszego punkiu zlewni (przepompownia Sciekow) z istniejac siecig kanalizacyjna.
Jako przewad tloczny, zastosowac rury polietylenowe szeregu SDR17 PN10 w kolorze czarnym wg PN-EN 13244-1:2004 o $rednicy 90%5,4
i rury polietylenowe szeregu SDR11 PN16 w kolorze czarnym wg PN-EN 13244-1:2004 o $rednicy 63x5,8..

Rury do przewiertéw sterowanych dwuwarstwowe wykonane z polietylenu PE 100 RC. Rury dwuwarstwowe wykonane z polietylenu PE
100 RC z warstwg ochronng z modyfikowanego polietylenu PE o bardzo wysokiej odpomosci na punktowe naciski, zjawiska powolnego
wzrostu pekniecia i szybkiej propagacii peknie¢. Rury moga by¢, zgodnie z aprobatg [TB, uktadane w gruncie metodg bezwykopowa,. Rury z
fabrycznie umieszczonym w ptaszczu ochronnym przewodem lub przewodami z miedzi, umozZliwiajg szybkie i precyzyjne ustalenie trasy
przebiegu i glebokoSci w celu zapewnienia bezpieczenstwa podczas wykonywania robét ziemnych oraz badania cigglosci przewodzenia
sygnatu i wykrywanie awarii.

Rury polietylenowe taczy¢ poprzez zgrzewanie doczolowe oraz /lub/ poprzez zgrzewanie elekirooporowe za pomocg muf
elektrooporowych. Na rurociggach tocznych zastosowac ksztattki polietylenowe z PE 100 szeregu SDR 17 PN10. Potgczenia rur PE z
armaturg projekiuje sie za pomocg ruchomych kotnierzy dociskowych powlekanych polipropylenem lub w wykonaniu
ze stali kwasoodpornej. Do potgczen kotnierzowych uzywac¢ $rub, nakretek i podktadek ze stali kwasoodpornej. Potaczenia kotnierzowe
zabezpieczy¢ tasma termokurczliwa.

Trase projektowanej sieci kanalizacji ttocznej, pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

UWAGA :

e Na przewodzie utozy¢ tasme metalizowang dowolnego producenta ,

e Zastosowane rury muszg posiadac Atest Panstwowego Instytutu Higieny oraz aprobate techniczng dopuszczajaca do stosowania
w budowie przewodéw wodociggowych.

o Robot montazowych nie nalezy prowadzi¢ w temperaturze ponizej +2°C.

4.3. Obiekty inzynierskie na sieci

4.3.1. Studnie i studzienki kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne przewidziano przy zmianach kierunku trasy kanalizacji grawitacyjnej, przy zmianie $rednicy kanatu, przy zmianie
spadku kanatu i w odlegtosciach nie wigkszych niz 50-60 m. Studzienki kanalizacyjne zlokalizowano tak, aby zapewni¢ dojazd w celu
wykonania niezbednych czynnosci eksploatacyjnych. Przewiduje sig¢ montaz studni betonowych o $rednicy ©1200 oraz studzienek PVC
2425.
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Studnie kanalizacyjne @1200 wykona¢ z elementow z betonu klasy B45 [C35/45], wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150;
poszczegolne elementy studzienek betonowych taczy¢ ze sobg za pomoca uszczelek gumowych. Dna studzienek stosowac jako elementy
prefabrykowane z wyrobiong kinetg i przej$ciami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych; wysokos¢ kinety min. 85% $rednicy kanatu, promienie
tukow nie mniej niz dwie Srednice kanaftu. Kregi betonowe i dna studzienek wyposazy¢ w stopnie ztazowe wg PN-EN 13101:2005.

Przykrycie studzienek wykona¢ za pomocg, plyt betonowych przykrywajacych, prefabrykowanych i wlazow Zeliwnych @600 wg PN-EN
124:2000. Regulacje studzienek wykona¢ za pomoca pierscieni dystansowych.

Wszystkie studzienki powinny mie¢ wazy typu ciezkiego klasy D400 dn600 wg PN-EN 124:2000.Wszystkie wlazy muszg by¢ podparte
na betonowym pierscieniu odcigzajacym. Wiazy na studniach z tworzywa sztucznego dn600 na pierScieniach odcigzajacych dn1000 z
otworem dn500. Studzienki zlokalizowane na terenach rolniczych wynie$¢ ponad teren min. 0,8 m, a na terenach nieutwardzonych 0,15 m
ponad powierzchnie terenu i utwardzeniu pasa 0,5 m wokét studzienki brukiem lub kostkg betonowg na podbudowie betonowe;.

Studzienki wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10729:1999.

4.3.2. Gléwna przepompownia $ciekéw

4.3.2.1. Przepompownia $ciekéw — technologia

W zwigzku z uksztattowaniem terenu, uniemozliwiajgcym odprowadzenie grawitacyjne Sciekow zaprojektowano przepompownie
Sciekéw P1 — na fterenie dziatki 20/1. Przepompownie usytuowano w miejscu o najbardziej korzystnym uksztattowaniu terenu. Przyjeto
przepompownig prefabrykowang, wyposazong w 2 pompy zatapialne umieszczone w zbiomiku z polimerobetonu @1500 o gtebokosci 5,23
m. Zatozono naprzemienng pracg pomp W przepompowni.

Dla przepompowni P1 dobrano pompy z wirnikiem typu vortex o nastepujacych parametrach:

Wydajnosé¢ Q 4,10 dm3/s
Geometryczna wysoko$¢ H 33,1 m

Zbiornik pompowni z polimerobetonu 1500x 5230 mm
Przewody tloczne Dn 80

Komora pomiarowa z betonu B45 1500x2400 mm

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Wodociagi Stupsk przepompownia $ciekéw zaprojektowana jako kompatybilna z
pompowniami realizowanymi na terenie gminy Kobylnica. Przepompownia wyposazona zostanie w system monitorowania i sterowania
pracg dostosowany do istniejgcego systemu operatorskiego.

Przepompownia wyposazona zostanie w uktad dozowania chemikaliow przeciwodorowych.

Na wjezdzie do przepompowni wykona¢ nawierzchnie z kruszywa tamanego 0/31,5. Dla terenu przepompowni nalezy wykonac¢
ogrodzenie siatki ocynkowanej ( lub z gotowych paneli ogrodzeniowych ocynkowannych ) na stupkach stalowych. Nalezy wykonaé brame
wjazdowg szerokosci 3 m, utwardzenie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm j oraz o$wietlenie lampe uliczng o wysokos$ci 6m z oprawg,

typu LED.
Wyniki doboru pomp zamieszczono w dalszej czesci opracowania.
Projekt zagospodarowania przepompowni $ciekow, pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

Wyposazenie przepompowni obejmuje

1. Pompy
pompy zatapialne — 2szt

Wirowe od$rodkowe pompy zatapialne — wymagania ogolne:

Wszystkie urzadzenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i posiada¢ serwis firmowy lub autoryzowany na terenie Polski

gwarantujacy szybka obstuge gwarancyjng jak i pogwarancyjna.
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Stosowa¢ pompy wyposazone w wirniki pototwarte symetryczne, samooczyszczajgce sig, wspotpracujgce z dyfuzorem
wlotowym wyposazonym w rowek spiralny wspomagajacym samooczyszczanie czesci hydraulicznej, gwarantujac
utrzymanie statej, wysokiej sprawnosci. Nie dopuszcza sie stosowania wirnikéw typu ,VORTEX” i wirnikow kanatowych
zamknietych;

Wirnik powinien umozliwia¢ pompowanie $ciekdw zawierajacych ciata state i widkniste oraz osadow $ciekowych do 8%
smo;

Obudowa silnika oraz korpus hydrauliczny pompy wykonane z zeliwa klasy min. GG25;

Wat pompy powinien by¢ utozyskowany w tozyskach tocznych niewymagajacy dodatkowego smarowania oraz regulacij,
Wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej o wiasciwo$ciach mechanicznych i antykorozyjnych nie gorszych
niz stal klasy EN 1.4057 (AISI 431);

Wat pompy pomiedzy silnikiem, a kanatem przeptywowym pompy powinien by¢ uszczelniony za pomoca, wysokiej jakosci
podwaojnego uszczelnienia mechanicznego z pierscieniami uszczelnienia zewnetrznego wykonanymi z materiatu o
odpomnosci antykorozyjnej na cieki nie gorszej niz weglik wolframu i ggstosci materiatu nie nizszej niz 14g/cm3,
pracujacymi niezaleznie od kierunku obrotdw. Dla pomp o mocy rownej i wiekszej niz 7,5kW stasowac uszczelnienie
zblokowane. Uszczelnienie produkowane przez dostawce urzadzenia;

Silnik pompy powinien by¢ wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasg izolagji silnika H(180°C), rodzajem pracy S1, do
zasilania pragdem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, umozliwiajacy 30 uruchomien na godzine;

Dla pomp o mocy do 7,5kW stosowa¢ urzadzenia wyposazone w komore olejowg wypetniong olejem parafinowym —
nieszkodliwym dla srodowiska w przypadku powstania wycieku,

Pompy o mocy réwnej i wiekszej niz 7,5kW powinny by¢ wyposazone w komore inspekcyjna/buforowa nie wypetniong
olejem, zlokalizowang pomiedzy czescig hydrauliczng pompy, a silnikiem, w ktorej zamontowany zostanie czujnik
przecieku,

Dla pomp o mocy do 7,5kW stosowac urzadzenia wyposazone w czujnik przecieku w komorze silnika;

Nie dopuszcza sie stosowania czujnikow przecieku pojemnosciowych w komorach olejowych;

Silnik pompy powinien posiada¢ wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odfgczajace pompeg od zasilania w
przypadku przecigzenia silnika. Czujniki termiczne winny dziata¢ w temperaturze od 125°C;

Komora hydrauliczna pompy (korpus pompy) przystosowana do podtaczenia uktadu wspomagajacego mieszanie $ciekow
przed wypompowaniem np. hydrodynamicznego zaworu ptuczacego. Zastosowanie zaworu ptuczacego nie wymaga
zastosowania dodatkowego zrodta zasilania oraz odrebnego ukfadu sterowania; nie dopuszcza si¢ stosowania ukladow
montowanych na rurociagu ttocznym,;

Praca termokontaktéw i czujnika przecieku kontrolowana przez montowany w szafie sterowniczej przekaznik

wspotpracujacy z uktadem sygnalizacyjnym,

Wirowe od$rodkowe pompy zatapialne - wymagania szczegdtowe:

Pompa powinna by¢ pompa wirowg odsrodkowg monoblokowa, zatapialng do instalacji stacjonamej montowanej na
kolanie sprzegajacym DN80, opuszczana po dwéch prowadnicach rurowych ze stali nierdzewnej (gr. Scianek min.2mm)
EN 1.4404 (AISI 316L);

charakterystyka hydrauliczna pompy Q=4 I/s H=33,1 m

Maksymalna moc znamionowa silnika elektrycznego pompy: P2=7 4 kW,

Maksymalna predko$¢ obrotowa silnika pompy: 2870 obr/min;
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o  Wirnik oraz dyfuzor wlotowy pompy powinien by¢ wykonany z utwardzonego zeliwa wysokochromowego, z min. 25%
chromu. Powierzchnia robocza wirnika utwardzona do min. 60 HRC;
e Pompa wyposazona w kabel L=10m;

e  Zastosowac podstawy pomp z kolanami sprzegajacymi.

2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu

Grubo$c¢ $cianek zbiomika ma wynosi¢ dla DN1500 mm - nie mniej niz 50 mm. Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi
rura wykonana z polimerobetonu. Standardowa wysoko$¢ komory wynosi 3 m(monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura moze
by¢ przycinana. Dla uzyskania wiekszej wysokosci komory rury sg taczone przy uzyciu kleju epoksydowego.

Systemowy zbiornik przepompowni wykonany z nienasyconej zywicy poliestrowej, bez cementu i wody. Zastosowany materiat fo
polimerobeton (skrét PRC od ,polyeser resin concrete”). Bardzo dobra przyczepno$¢ zywicy do kruszyw daje wewnetrzne
potaczenie i pozwala uzyskac¢ wysoka wytrzymato$¢ na Sciskanie i zginanie przy matych grubosciach Scianek i tym samym
zredukowanym cigzarze elementéw. Przekfada sie to na mniejsze koszty transportu oraz montazu. Dzigki zastosowanym
surowcom do produkcji polimerobetonu, wyroby te sg odporne na agresywne grunty, Scieki oraz gazy i tym samym nie ulegaja
korozji, pod wptywem kwasu siarkowego, powstatego w procesach biodegradaciji i nadzwyczaj czesto wystepujacego w kanatach
i zbiornikach sciekowych"

Wyposazenie zbiornika:

- podest odchylany - stal nierdzewna
- drabinka ztazowa - stal nierdzewna
- porecz — stal nierdzewna
- kominki wentylacyjne — stal nierdzewna
- wlaz wejSciowy uzebrowany - stal nierdzewna
- skosy technologiczne
- belka wsporcza - stal nierdzewna
- prowadnice - stal nierdzewna
- faricuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna
- zasuwy nozowe zeliwne DN80 + przediuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej szt.2 (obstuga z poziomu terenu)
- zawory zwrotne kulowe DN8O0 szt. 2 - Zeliwo
- przewody ttoczne DN80- stal nierdzewna
- potaczenia kolnierzowe nierdzewne
- elementy ztaczne - stal nierdzewna
- uszczelnienie fancuchowe DN80
- nasada T-52 z pokrywa + zawor kulowy DN50 - 1 szt.
- deflektor — stal nierdzewna
- spust rurociggu tocznego z zasuwg nozowa DN80 + wydtuzony trzpien — 1kpl.
- polaczenie pionéw tlocznych ksztattkami niskooporowymi (trojnik orowy) — nie dopuszcza sie zastosowania polaczen
spawanych pod katem prostym
3. Wyposazenie szafy sterujacej uktadu dwupompowego

Podwdjna obudowa:
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1) Obudowa zew. plastikowa o wym.: 1000x800x300 z drzwiami wewn.
- podstawa (wspomik) szafy
- sygnat sterujacy - sonda radarowa + 2 regulatory plywakowe
- ostona sondy
- licznik godzin pracy pomp (dla kazdej pompy osobny, realizowane w sterowniku
- modbus RTU
- zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe
- zabezpieczenie rdznicowo-pradowe
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem i nadmiemym pradem
- kontrola kolejnosci i symetrii faz zasilania
- zabezpieczenie przed zanikiem fazy zasilajacej
- zabezpieczenie przed sucho biegiem pompy
- sygnalizacja Swietina i dzwigkowa stanow alarmowych
- gniazdo 230 V
- grzatka z termostatem
- gniazdo do podiaczenia agregatu + przetacznik sieé-agregat
- amperomierze
- 0S. wew. rozdzielnicy
- ochronnik przepieciowy klasy D
- ochronnik przepieciowy klasy B+C
- licznik godzin pracy
- sterownik typu S7-1200, 224XP 24VDC2
- przekiadnik pradowy

Modut wej$¢ analogowych
- panel operatorski czteroliniowy typu TD400C
- wyswietlacz poziomu $ciekow
- modem GPRS + antena
- zasilacz Siemens SITOP MODULAR 5A z podtrzymaniem bateryjnym UPS 2 5Ah
- wylacznik grzybkowy bezpieczenstwa
- dla mocy 25,5kW - rozruch soft-start typu MCD 201
- gniazdo 24V z transformatorem bezpieczeristwa
- pofgczenia wyréwnawcze

Szafa winna posiada¢ wewnetrzng tablice synoptyczna na ktdrej umieszczone sa;
- przefacznik trybu pracy reczna — wylaczona - automatyczna
- wytacznik gtowny

- lampki kontrolne

5. WYPOSAZENIE KOMORY POMIAROWEJ OBEJMUJE:
Zbiomik wykonany z kregdw betonowych B45 (wymiary wg tabeli)

PLC)
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- drabinka ztazowa - stal nierdzewna

- wylewka betonowa

- wtaz 600x600 - stal nierdzewna

- porecz — stal nierdzewna

- kominki wentylacyjne — stal nierdzewna

- przewody ttoczne DN8O - stal nierdzewna

- potgczenia kolnierzowe nierdzewne

- uszczelnienie tancuchowe DN8O

- krociec z zaworem gwintowanym DN25

- kréciec iniekeyjny z zaworem gwintowanym DN15
- zlaczka STAL/PE 100/110

- zasuwa nozowa DN100

- czujnik przeptywomierza MAG5100W DN80
- zestaw uszczelniajacy

- przetwornik przeptywomierza MAG6000

- zestaw do montazu w szafie (kabel 10m)

4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ZESTAWU DOZOWANIA CHEMIKALIOW:
1. Zbiomik magazynowy prostopadio$cienny z wanng zabezpieczajaca (dwuptaszczowy) z PEHD o pojemnosci
-max. 1.15 m3 -1 szt.
- wymiary zewngtrzne:1000x1500x1000 (1550) mm
2. Pompa dozujaca np. JESCO MEMDOS SMART LP 10 ( lub réwnowazna ) - 1 szt.
- pompa z mozliwo$cig sterowania sygnatem analogowym 4-20 mA
- pompa z silnikiem krokowym
- maksymalna wydajnos¢ — 10,8 I/h przy max. przeciwci$nieniu 9 bar

Zamykana obudowa pompy z PE-HD -1 szt.

3.
4. Linia ssania z zaworem stopowym i czujnikiem minimalnego poziomu — 1 szt.
5. Linia thoczna — waz PVC 6/12 — 20m.

6. Zestaw zaworowy dn6

- zawor statego cisnienia i bezpieczenstwa — 1 szt.

7. Elementy montazowe, Sruby K/O — 1 kpl.

8. Puszka zasilajgco-sterujgca — 1 szt.

Zawor wiryskowy dnd z GZ1/2" - 1 szt.

Przed projektowang przepompownig na przewodzie kanalizacji grawitacyjnej zamontowa¢ zasuwe klinowa kielichowa wyposazong w

obudowe teleskopowg oraz Zeliwng skrzynke uliczna.

Przed oddaniem przepompowni do uzytku nalezy wykona¢ probe szczelnosci zbiomika wg PN-B-10702: 1999. Po wykonaniu

wszystkich prac montazowych wykonaé rozruch przepompowni przez serwis producenta.
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4.3.2.2. Przepompownia $ciekow — zasilanie

Ziacze kablowo-pomiarowe umiesci¢ przy przepompowni. Do wiw ztacza doprowadzona zostanie linia kablowa przedlicznikowa - wg.
oddzielnego opracowania — na podstawie zawartej umowy o przytaczenie do sieciz ENERGA S A.

Podstawowe zasilanie przepompowni, zgodnie z warunkami przytaczenia, projektuje si¢ ze zlgcza kablowo-pomiarowego
usytuowanego przy narozniku terenu przepompowni. Poza zasilaniem podstawowym dla przepompowni przewiduje si¢ rowniez zasilanie
rezerwowe, awaryjne, ktore realizowane bedzie w oparciu o przewozny zespot pradotwérczy o odpowiedniej mocy przylaczany, w razie
potrzeby, do szafy sterujaco-zasilajacej poprzez wtyczke przytaczeniowa. Wybor rodzaju zasilania realizowany bedzie przetacznikiem
recznym, zainstalowanym w szafie sterujaco-zasilajacej, z mechaniczng blokadg podania napigcia z agregatu na siec zasilajaca.

Pomiar energii elektrycznej dla przepompowni przewidziano w ztgczu kablowo - pomiarowym. Zgodnie z warunkami przytaczenia
zastosowany bedzie bezposredni, 3-fazowy ukfad pomiarowy. Niniejsza dokumentacja swym zakresem nie obejmuje ukladu pomiaru
energii elekirycznej.

Zalicznikowa kablowa linia zasilajgca zostanie wyprowadzona ze zlgcza kablowo-pomiarowego ZK, i wprowadzona do szafy sterujgco-
zasilajacej RZS. Typ przekroj kabla zalicznikowej linii zasilajacej okre$lono na schemacie. Szafe sterujaco-zasilajac nalezy usytuowaé
bezposrednio przy wspomnianym ztgczu kablowo-pomiarowym

W zakresie okablowanie urzadzen technologicznych wykonaé nalezy potgczenia pomp przepompowni, sygnalizatoréw poziomu MAC-3,
sondy hydrostatycznej oraz czujnika otwarcia wlazu z szafq sterujgco-zasilajaca. Zaréwno pompy jak i sygnalizatory oraz sonda
hydrostatyczna posiadajg wiasne kable przylaczeniowe, ktdre nalezy wykorzystac do potaczenia z szafy, sterujgco-zasilajaca. Czujnik
otwarcia wlazu nalezy potaczy¢ z szafg przewodami okreslonymi na schemacie.

Jako system ochrony od porazen przyjeto w sieci zasilajacej szybkie wylaczenie zasilania w uktadzie TN-C. W sieci wewnetrzne;
przepompowni przyjeto szybkie wytaczenie zasilania w ukladzie TN-S. Wszystkie urzadzenia elektryczne oraz cze$ci przewodzace obce
zamontowane na terenie przepompowni musza by¢ objete dodatkowg ochrong od porazen.

Wykona¢ nalezy wszelkie, mozliiwe potaczenia wyrownawcze. Wytaczniki przeciwporazeniowe, réznicowopradowe, bezposredniego
dziafania zastosowac zgodnie ze schematem.

Calg instalacje przeciwporazeniowa wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2009.

Przed oddaniem wewnetrznej sieci elekirycznej przepompowni do uzytku wykona¢ w kompletnym zakresie pomiar rezystancji wszelkich
izolacji i uziemien oraz sprawdzi¢ skuteczno$¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowej we wszystkich koniecznych miejscach. Szyng PE
szafy sterowniczo-zasilajgcej uziemic. Warto$¢ uziemienia nie powinna przekracza¢ 5Q.

Dla zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowej urzadzen przepompowni w szafie sterowniczo-zasilajacej przewidziano ochronniki
przeciwprzepigciowe typu B+C.

Ochrone przeciwprzepieciowg wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-4-443:2006.

4.3.2.3. Przepompownia $ciekow — automatyka i sterowanie

Komplet automatyki i sygnalizacji dostarczy producent przepompowni . Automatyke sterujacg pracgq przepompowni umiescic w
obudowie z tworzywa sztucznego o wym.: 1000x800x300; stopien ochrony (szczelnosci) IP 65, zamykana na dwa klucze patentowe.

Uktad zapewnia sterowanie pracg pomp sygnalizowanie pracy oraz pomiary poziomu i przeptywu $ciekdéw. W sktad uktadu wchodzg
sterownik, aparatura pomiarowa i okablowanie (kable sterownicze i sitowe powinny by¢ utozone w oddzielnych rurach ostonowych, celem
umozliwienia wykonania prac konserwatorskich)). Na elewaciji szafki znajduja sie taczniki wyboru rodzaju sterowania, przyciski do
zalgczania i wytaczania pomp oraz diody sygnalizujgce prace i awarig¢ pomp.

Na szafce znajduje sie panel operatorski stuzacy do czynnosci operacyjnych, wydawania komunikatow alarmowych i odczytéw parametrow
ruchowych. Czynno$ciami operatorskimi sg nastawy procesow technologicznych.

Zasilanie i sterowanie pomp:

Pompy zasilane sg poprzez urzadzenia migkkiego startu.
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Pompy posiadajg mozliwo$ci wyboru rodzaju sterowania
o Automatyczna — sterownik zatacza pompy w zalezno$ci od poziomu Sciekow
e Reczna

Po ustawieniu na panelu operatorskim warto$ci zadanego poziomu gornego i zatgczeniu pomp w trybie pracy automatycznej pierwsza z
zalaczanych pomp podejmuije prace. Kolejno$¢ zataczania pomp jest okresowo zmieniana. Okres tej zmiany (1 dzier lub 1 tydzien) jest
opcjonalnie wybierany przez uzytkownika na panelu operatorskim.

Wytyczne technologi okreslaja prace jedng pompa, druga stanowi rezerwe. Jesli w pracy automatycznej nastapi uszkodzenie uktadow
automatyki, ptywak poziomu awaryjnego zatgczy wybrang pompe.

Awaria pomp, zasilania oraz przekroczenia parametrow alarmowych sygnalizowane sg czerwong lampka, ,AWARIA ZBIORCZA” i
komunikatem na panelu operatorskim. Panel operatorski umozliwia rowniez odczyt parametréw technologicznych poziomu sciekow. Praca
pomp sygnalizowana jest dodatkowo lampkami.

Ukfad sterowania pozwala na przeprowadzenie transmisji sygnatow z obiektu do centralnej dyspozytomi eksploatatora sieci poprzez
GSM-GPRS.

Do dyspozytomni transmitowane sg sygnaty dotyczace parametréw technologicznych:

e Poziom Sciekow w studni

o Przeptyw Sciekow

e Sygnaly alarmowe i ruchowe:

- awaria pompy

- praca pompy

- wlaczanie

- blokada technologiczna

- praca agregatu

o oraz ilos¢ energii czynnej pobranej

4.3.3. Przydomowa przepompownia Sciekow

Przeznaczeniem projektowanych przepompowni przydomowych bedzie przettaczanie Sciekow bytowo-gospodarczych z budynkow
mieszkalnych na terenie dz. geod. nr 42, 45, 46, 78 do projektowanej sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej. Projektowane przepompownie
wykonane zostang jako prefabrykowany kompletne obiekty.

4.3.3.1 Pompa

W przepompowni przydomowej zaprojekfowano pompe wyporowg z rozdrabniaczem np typu ORKA ¥ ( lub rownowazna) . Parametry
nominalne pompy:

¢ maksymalna wydajnos¢ 11s

o maksymalne ciSnienie uzytkowe 1,0 MPa

o moc P1/Pn 08/1,1 kwW
® napiecie 230V

e prad znamionowy 72A
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4.3.3.2 Zbiomik przepompowni

Zbiornik przepompowni wykonany zostanie z PEHD. Ponizej w tabeli zestawiono dane zbiornika przepompowni:

Srednica zbiomika [mm] 800
Wysoko$¢ zbiomika [mm] 2180
Srednica doptywu [mm] 160
Rzedna doptywu — dno [mppt] -1,00
Srednica odptywu [mm] 63
Rzedna odptywu — 08 [mppt] -1,08
Srednica przepustu kablowego [mm] 63
Rzedna przepustu kablowego - 0§ [mppt] -0,60
Srednica przepustu wentylacyjnego [mm] 110
Rzedna przepustu wentylacyjnego [mppt] -0,50

4.3.3.3 Wyposazenie przepompowni

Przepompownia wyposazona bedzie w jedng pompe wyporowg zamontowang w zbiomiku za pomocg ztgcza hakowego. W skiad
instalacji wehodza;
o przewody rurowe o $rednicy %s'ze stali OH18N9
o zawdr zwrotny %4’
o zawdr odcinajacy %
Szczegbtowy opis wyposazenia przepompowni przedstawiono w czesci graficznej opracowania

4.3.3.4 Zasilanie przepompowni

Zasilanie przepompowni przydomowej wykonac jako rozwinigcie instalacji elekirycznej poszczegdinych budynkéw. Linie kablowg YKY
3x4,0 mm2 uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,6+0,7m na podsypce z piasku o grubosci 10 cm zgodnie z obowigzujgcymi normami. Do
oznakowania frasy kablowej zastosowac folie kalandrowa koloru niebieskiego utozong w rowie kablowym na wysokosci 25 cm nad kablem
zgodnie z PBUE i normami.

4.3.3.5 Szafa sterownicza

Szafe sterowniczg umiesci¢ obok zbiornika przepompowni na $cianie budynku w sasiedztwie przepompowni. Na drzwiach szafki
obudowy zainstalowane zostang kontrolki:

e poprawno$ci zasilania, awarii 0goInej, awarii pompy, pracy pompy
o wylacznik glowny zasilania, przetacznik trybu pracy pompowni (Rgczna — 0 — Automatyczna);
e przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy reczne;;
o stacyjka z kluczem
Sygnat sterujacy pracg pompy bedzie pochodzi¢ z zamontowanych w przepompowni: sondy hydrostatycznej i dwéch regulatorow
plywakowych.
Szafa wyposazona bedzie w:
o sterownik mikroprocesorowy z panelem operatorskim
o wylacznik gidwny zasilania
e ochrona przeciwprzepieciowa w klasie B, C, D



GMINA KOBYLNICA UL. GEOWNA 20 76-250 KOBYLNICA -16 -

e ochrone przeciwporazeniowg realizowang wytacznikami réznico pradowymi

o wylacznik obwoddw sterowania z bezpiecznikiem

e ogrzewanie szafy sterowane termostatem

¢ gniazdo do podiaczenia agregatu wraz z przetacznikiem sie¢/0/agregat

o zabezpieczenia podpradowe (od sucho biegu) w trybie auto

e zasilacz z podirzymaniem buforowym dla sterownika, pomiaru poziomu i sygnalizacji

W zbiomiku przepompowni wykona¢ miejscowe potaczenia wyrownawcze wszystkich metalowych elementéw przewodzacych.

Pofaczenia wyrownawcze wykonaC ze stali nierdzewnej Przy szafce sterowniczej wykonaC uziom pionowy z pretow stalowych
miedziowanych w iloSci koniecznej do uzyskania rezystancji nie wiekszej niz 30Q2

4.3.3.6 Wytyczne BHP i eksploatacyjne

Eksploatacje obiektu oraz konserwacje i remonty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdinymi przepisami BHP oraz instrukcjg eksploatacyjng
opracowang po rozruchu pompowni. Dozér nad pracg urzadzen i utrzymanie obiektu powinno by¢ prowadzone przez odpowiednio
przeszkolony w tym zakresie personel.

Biezaca eksploatacja obiektu polega na zapewnieniu sprawnej pracy zainstalowanych urzadzen i armatury. Remonty i konserwacie
urzadzen nalezy prowadzi¢ zgodnie z DTR urzadzen. Szczegdlowe zasady obstugi obiektu zawarte bedg w instrukcji eksploatacii, ktora
zostanie opracowana po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego pompowni.

5. Wykonawstwo robét

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacjg oraz zawiadomi¢ wszystkie instytucje, ktorych uzbrojenie
znajduje sie w rejonie prowadzenia robo6t. Zmiany w stosunku do projekiu dokonane w czasie realizacji rob6t muszg by¢ uwidocznione
w dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej. Na terenie wystgpienia uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac zalecenia
gestorow sieci na podstawie wydanych przez nich uzgodnien.

5.1 Roboty drogowe rozbiérkowe

Przed wykonaniem wykopdw pod rurociggi w drogach nalezy rozebra¢ istniejacg nawierzchnige. Na trasie projektowanych sieci
wystepuje nawierzchnia bitumiczna, betonowa ( beton B25 W8 gr. 20 cm).

8.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-10736:1999 i PN-EN 1610:2002. Przed rozpoczgciem prac ziemnych
Zlokalizowa¢ kolidujace z projektowang kanalizacjg uzbrojenie podziemne pokazane na mapach oraz w miare mozliwosci uzbrojenie
podziemne niewykazane na mapach.

5.2.1 Wyko

Wykopy nalezy wykonywac jako mechaniczne o Scianach pionowych umocnionych; w rejonie zblizenia do uzbrojenia podziemnego
i do drzew — wykopy wykona¢ recznie. Wykona¢ wykop do wymaganej gtebokos$ci. Zakfada sie wymiane gruntu w catosci. Urobek z wykopu
odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

Wykopy oznaczy¢ barierkami lub taSma ostrzegawcza. Dla ruchu pieszego wykona¢ nad wykopami ktadki z barierkami.

5.2.2 Roboty odwodnieniowe

Podczas prac montazowych wykopy utrzymywac¢ suche. W miejscu wystepowania wod gruntowych w gruntach sypkich wykopy
odwodni¢ za pomocg zestawu igtofiltrow wptukiwanych w grunt. W przypadku sporadycznego wystepowania wdd gruntowych w gruntach
spoistych odwodnienie wykopu wykona¢ za pomoca bezposredniego wypompowywania wody przenosng pompa zatapialng.
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5.2.3 Podsypka i zasypka

Rurociagi kanalizacji sanitarnej posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,10 m i obsypac piaskiem do 0,20 - 0,30 m nad wierzch
rury. Grunt obsypujacy rury nie powinien zawierac ziaren wigkszych niz 20 mm. Podsypke i obsypke wykonywa¢ z dowozonego piasku lub
gruntu rodzimego pod warunkiem, ze spetnia on wymagania warunkow technicznych wykonania sieci kanalizacyjnej z rur z tworzywa
sztucznego. Rury kanalizacyjne i studnie nalezy posadowi¢ na dobrze zageszczonej podsypce. Dopuszcza sie posadowienie studzienek
kanalizacyjnych na warstwie chudego betonu

5.2.4 Obudowa wykopu. Umocnienie.

Przewiduje sie prowadzenie rob6t ziemnych w wykopach waskoprzestrzennych, szalowanych o $cianach umocnionych odeskowaniem
poziomym lub w obudowie szalunkami. Obudowa wykopu powinna wystawa¢ przynajmniej 15 cm ponad teren. Wykop nalezy zabezpieczy¢
przed zalaniem woda gruntowq, i z opadow atmosferycznych.

5.2.5. Przewierty

Przejscia poprzeczne pod drogami wykona¢ metodg przewiertu sterowanego i poziomego. Przewiert rozpocza¢ od wykonania otworu
pilotazowego i usadowieniu w nim wiertniczego przewodu. Otwér przewiertu pilotazowego jest trasa docelowg i nie podlega korekcie
rzednych przewiertu. Kat zejscia i wyjcia gtowicy pilota wynosi od 0° do 40°.

Po wykonaniu przewiertu pilotazowego nalezy przystapi¢ do rozwiercania (kalibrowania) otworu przy uzyciu glowic skrawajacych i
pluczki bentonitowej. Pluczka ta powoduje transport urobku z otworu wiertniczego i zasklepianie gruntu zapobiegajace przed zawaleniem
sie otworu.

Ostatnim etapem przewiertu jest usadowienie rury przewodowej w przygotowanym otworze. Rure przewodowg mocuje si¢ w uchwycie
rozporowym, nastepnie faczy sig jg z glowica skrawajaca, po czym poprzez odejmowanie przewodu wiertniczego (zerdzi) wciggamy rure
pod przeszkoda w kierunku maszyny przewiertowej. Jako rury przewiertowe zastosowac przewody z PE z warstwg ochronna,

5.3 Roboty montazowe

Podczas wykonywania prac zwigzanych z montazem przestrzega¢ wymagan zawartych w PN-EN 1610:2002 oraz w wytycznych
producenta rur.

5.3.1 Montaz rurociaggdw

Przewody kanalizacji grawitacyjnej uktada¢ wg PN-EN 1610:2002 i wg instrukcji producenta. Przed przystapieniem do montazu rury
musza by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia ewentualnych uszkodzen.

Przewody ukfada¢ wg instrukcji producenta. Przewdd uktada¢ w wykopie na wyréwnanym podiozu, na podsypce z piasku nie
zawierajacego czastek o wymiarach powyzej 20 mm. Wysoko$¢ podsypki min.10 cm+1/10DN. Podioze musi by¢ wyprofilowane pétkoliscie.
PodioZe powinno by¢ zniwelowane w taki sposdb, aby rura opierata sie na nim na cafej swej dtugosci przy kacie opasania w zakresie 90°—
120°. Przewod uklada¢ przy temperaturze pow. 0°C. Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem
ujawnienia ewentualnych uszkodzen. Potaczenia doczolowe przewodow wodociggowych, polietylenowych wykona¢ za pomoca zgrzewarek
z automatycznym procesem zgrzewania i z wydrukiem parametréw zgrzewania Bezposrednio nad rurociggiem utozy¢ taSme lokalizacyjna,
metalizowang, ktorg nalezy podigczy¢ do elementu metalowego na poziomie terenu w celu podtgczenia aparatury kontrolni-pomiarowe;.

5.3.2 Montaz studzienek i przepompowni

Studzienki kanalizacyjne montowa¢ z elementéw prefabrykowanych. Podczas montazu studzienek na budowie stosowa¢ odpowiedni
przeznaczony do tego sprzet. Do podnoszenia poszczegdinych elementow uzywaé chwytakéw umozliwiajgcych wypoziomowanie
i rownomieme naktadanie prefabrykatéw na siebie.

Montaz pompowni nalezy przeprowadzi¢ w szalowanym wykopie o pionowych $cianach. Pompownia dostarczona bedzie na teren
budowy jako prefabrykowany, kompletny obiekt. Po zamontowaniu zbiomika podtaczy¢ do kréécéw przepompowni rurociggi i doprowadzi¢
zasilanie w energie elekiryczng. Szafg sterownicza zamontowac na $cianie budynku .

Po zamontowaniu przepompowni przeprowadzi¢ rozruch.
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5.3.3 Zblizenia i skrzyzowania z innym uzbrojeniem

Istniejace podziemne uzbrojenie terenu w czasie wykonywania robot nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie. Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ w miejscu skrzyzowania z kablami
energetycznymi.

5.3.4 Proby szczelnosci

Projektowane przewody kanalizacji grawitacyjnej nalezy podda¢ probie szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610:2002 przy napetnieniu
gémej studzienki 1,0 m ponad dno kanatu. Po wypetnieniu przewodu i studzienek wodg i wytworzeniu cisnienie probnego badany odcinek
pozostawi¢ na czas stabilizacji (1 godzina). Czas proby wynosi 30 min. Wymagania dotyczace rur sg spefnione, jesli ilo$¢ dodanej wody nie
przekracza:

0,15 dm3/m2 w czasie 30 minut dla przewodow,
0,20 dm?/m2 w czasie 30 minut dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi,
0,40 dm?/m2 w czasie 30 minut dla studzienek kanalizacyjnych.

5.4 Zasypanie wykopu.

Zaspanie wykopu piaskiem do poziomu projektowanej niwelety przy zachowaniu wskaznika zageszczenia gruntu z uzyskiem wskaznika
zageszczenia 1s=1. Do odbioru bezwzglednie dostarczy¢ wyniki badania wskaznika zageszczenia metodg lekkiej ptyty dynamicznej
wykonywanym min. co 50 w miejscach wskazanych przez przedstawiciela dziatu drogowego Gminy Kobyilnica;

5.5 Roboty odtworzeniowe

Nawierzchnig po zakoriczeniu rob6t nalezy przywrécic do stanu pierwotnego. Odtworzy¢ wszystkie warstwy konstrukcyjne drogi z takich
samych materiatow.

Konstrukcja odbudowy nawierzchni asfaltowe;:

-4 cm w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S KR1-2

-5 cm w-wa wigzaca z z betonu asfaltowego AC 16W KR1-2

- 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5

- 15 cm w-wa odsgczajgca z piasku.

Konstrukcja odbudowy nawierzchni betonowe;:

-20 cm - beton B25 W8

- 15 cm w-wa odsgczajgca z piasku.

6. Zblizenia i skrzyZzowania z innymi obiektami i budowlami

Trase sieci zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odlegtosci bezpieczonych od istniejacego i projektowanego uzbrojenia
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W przypadku innego niz na planie przebiegu instalacji uzbrojenia podziemnego powstate zblizenia
beda rozwigzywane przez Projektanta. Podczas prac w rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym nalezy bezwzglednie stosowac sie
do zalecen gestordw uzbrojenia co do warunkow i sposobu prowadzenia prac ziemnych i montazowych.

7. Wptyw budowli na Srodowisko

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko (Dz.U. 213/10, poz. 1397) projektowana inwestycja jest zaliczana do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko.

- Poprzez zastosowanie obowigzujgcych przepisoéw oraz zasad wiedzy technicznej, obiekty budowlane objete projektem spetniajg
wymagania, o ktorych mowa w art.5 ust.1 Ustawy Prawo budowlane,

- Dla zalozonego programu uzytkowania nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budowli emisja hafasu, wibracji i promieniowania w tym
jonizujacego jak rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne i inne zaktocenia.
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- Trasa kanalizacji nie wplywa ujemnie na Srodowisko. Charakter, program uzytkowy oraz sposéb projektowanej inwestycji nie wptywa
negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne. Nie wystepuje konieczno$¢ wycinki
drzewostanu.

- Projektowana inwestycja jest inwestycjg proekologiczng, umozliwiajacg prawidiowa gospodarke wodno-Sciekowg w rejonie msc.
Komorczyn.

- Bezposrednie oddziatywania istotne z punktu widzenia jakosci Srodowiska wystepujace w trakcie realizacji inwestycji bedg miaty
zasieg lokalny i ogranicza sig do terenu budowy kanalizacji. Oddziatywania te beda krétkotrwate i odwracalne.

Uwzgledniajac powyzsze, projektowana inwestycja bedzie chroni¢ wody powierzchniowe i gruntowe przed zanieczyszczeniem i nie
bedzie ujemnie oddziatywata na Srodowisko przyrodnicze.

opracowat:

Jerzy Sajek
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: GMINA KOBYLNICA
ul. Gtéwna 20
76-250 Kobylnica

Nazwa i miejsce inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej,
wraz z przytaczami przepompowni sciekow z kablowa linig
zasilajacq
msc. Komorczyn, gm. Kobylnica
dz. geod. nr: - obiekt liniowy

Projektant br. sanitarne;j: inz. Jerzy Sajek
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Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa sieci kanalizacji sanitamej grawitacyjnej i tocznej wraz z przytgczami, przepompowni Sciekow z kablowa linig zasilajacq
w msc. Komorczyn, gm. Kobylnica
dz. geod. nr: - obiekt liniowy

1. Nazwa oraz adres inwestora

GMINA KOBYLNICA ~ UL. GLOWNA 20  76-250 KOBYLNICA

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji (wg Dz.U. nr 47, poz. 401)

e roboty rozbiorkowe

e roboty ziemne

e roboty montazowe

e roboty odtworzeniowe

3. Wykazistniejacych obiektow budowlanych

Nawierzchnie drég gruntowych, asfaltowych, betonowych, brukowych

4. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

Czynne pasy drég publicznych, kable energetyczne podziemne, kable energetyczne linii napowietrznych

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, skala i rodzaj zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystapienia

przemieszczajgce sie maszyny (cato$c prac)

praca w wykopach (roboty ziemne i montazowe)

ostre wystajace elementy (catoS¢ prac)

ograniczone przestrzenie (roboty ziemne)

wysitek fizyczny (cato$¢ prac)

oparzenia termiczne (prace spawalnicze, zgrzewanie rur PE)
oparzenia chemiczne (prace izolacyjne)

przysypanie urobkiem lub niekontrolowane zasypanie sie wykopu.

6. W celu zminimalizowania skutkoéw dziatania zagrozen na budowie beda stosowane

oznakowanie miejsc prowadzenia prac ( tablice ostrzegawcze)

kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagrozenia na budowie

deskowanie Scian wykopu

uzywanie tylko sprawnych elektronarzedzi i zgodnie z ich przeznaczeniem

odziez ochronna, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze, okulary spawalnicze, ochronniki stuchu)
umozliwienie umycia sie i korzystania ze srodkow higieny osobistej osobom wykonujgcym roboty impregnacyjne oraz w
przerwach przeznaczonym na positki

przerwy w pracy ( wysitek fizyczny).

7. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t budowlanych

Wszystkie osoby biorgce udziat w budowie obiektu budowlanego powinny posiadac aktualne szkolenia z zakresu bezpieczeristwa

i higieny pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie szczegofowych zasad
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy DZ.U. Nr 62 poz. 285 z dnia 1 czerwca 1996r.
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Ponadto kazdy z pracownikow przed przystgpieniem do rob6t na budowie powinien uzyskac szczegofowy instruktaz dotyczacy

moZliwych zagrozen bezpieczenstwa i zagrozeri zdrowia a takze skale i miejsce powstania zagrozef oraz zasad postepowania przy

wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz moZliwosci pierwszej pomocy i ewakuacji z miejsc zagrozonych. Pracownicy powinni zosta¢

fakze poinstruowani na temat zastosowania Srodkéw i zasad bezpieczenstwa, ktore majg na celu wyeliminowanie powstawanie

sytuacji zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.
Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac takze:

a) imienny podziaf pracy,
b) kolejno$¢ wykonywania zadan,

¢) wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynno$ciach.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Teren prowadzenia robét, powinien byc wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych nalezy umieScic znaki
informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne $rodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

Tam, gdzie to jest technicznie moZliwe - roztadunek materiatow i narzedzia przy wykopach, nalezy stosowac srodki ochrony przed
Spadajgcymi przedmiotami.

W razie niebezpieczenstwa nalezy stworzy¢ mozliwoS¢ bezpiecznej, szybkiej ewakuacji pracownikow ze wszystkich stanowisk
pracy.

Budowa musi by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru

Nieautomatyczne gasnice muszg byc fatwo dostepne i proste w uzyciu

W pasie komunikacyjnym po poruszajq sie Srodki transportu, nalezy zapewnic uzytkownikom budowy bezpieczne przejscie i
odpowiednie Srodki ochronne.

Strefy zagrozenia muszg by¢ wyraznie oznakowane.

Pracodawca musi w kazdej chwili zapewni¢ mozliwoSc¢ udzielenia pierwszej pomocy oraz wezwania przeszkolonego personelu.
Pracownikom, ktérzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewnic transport do punktu pomocy medycznej.

Wszedzie tam, gdzie wymagajg tego warunki pracy, Srodki pierwszej pomocy muszg byc fatwo dostepne

Srodki pierwszej pomocy muszq by¢ odpowiednio oznakowane ifatwo dostepne

Adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkowego musi by¢ umieszczony w widocznym migjscu

Otoczenie oraz ogrodzenie budowy musi by¢ tak oznakowane i rozmieszczone, aby byfo fatwo rozpoznawalne i widoczne.
Pracownikom nalezy umoZliwic spozywanie positkow w odpowiednich warunkach oraz odpowiednig iloS¢ wody pitnej

Pracownicy muszg by¢ chronieni przed wplywami atmosferycznymi, ktore mogq oddziatywac na ich zdrowie i bezpieczeristwo.
Wykopy otwarte w porze nocnej powinny byc¢ odpowiednio zabezpieczone i o$wietlone

Nalezy zapewnic bezpieczne wejscia do wykopu i wyjscia z niego. Przy zejscia do wykopdw o gfebokoSci wiekszej niz 1 metr
nalezy zapewnic przez drabiny rozstawiane w odlegtosciach nie wigkszych niz 20 metrow jedna od drugiej.

Drabiny muszg byc wystarczajgco wytrzymate i prawidtowo konserwowane. Muszg one by¢ wlaSciwie uzytkowane i ustawiane w
odpowiednich migjscach, zgodnie z ich przeznaczeniem

Wszystkie urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia, facznie z ich czeSciami, elementami, kotwami i podporami
muszg byc:

(a) wiadciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymate stosownie do wykonywanych czynnosci;

(b)  wiadciwie zainstalowane i uzytkowane;

(c) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc;

(d)  sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

(e) obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych pracownikéw.

Na urzadzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia musi by¢ wyrazna informacja o ich udzwigu.

Urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia nie mogg byc wykorzystywane do innych celow.

Pojazdy i maszyny przeznaczone do kopania i przewozenia materiatow muszg byc:
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(a) wiadciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwosci, zasad ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc;

(c) prawidfowo uzytkowane.

Kierowcy i operatorzy pojazdow i maszyn przeznaczonych do kopania i przewozenia materiatow muszg byc¢ specjalnie

przeszkoleni.

Instalacje, maszyny i wyposazenie, w tym narzedzia reczne, zarowno napedzane, jak i nie, muszq byc:

(a) wiadciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwosci, zasad ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc;

(c) stosowane wytgcznie do prac, do ktorych zostaly zaprojektowane;

(d)  obstugiwane przez odpowiednio przeszkolonych pracownikéw.

Instalacje i wyposazenie znajdujgce sie pod cisnieniem muszg byc sprawdzane i poddawane regulamym testom oraz kontrolom

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W wykopach i w trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy podjg¢ wiasciwe Srodki ostroznoSci:

(a) stosujac wiadciwg podpore Scian wykopu

(b)  zapobiegajgc zagrozeniom ryzyka upadku 0sob, materiatow i przedmiotow do wykopu;

(c) zapewniajgc wentylacje wszystkich stanowisk pracy wystarczajacq do utrzymywania bezpiecznego, nieszkodliwego dla
zdrowia sktadu atmosfery;

(d)  zapewniajgc pracownikom ewakuacje w razie pozaru lub zasypania.

Przed rozpoczeciem wykopdw nalezy podjaC dziatania majace na celu zidentyfikowanie lub zminimalizowanie jakiegokolwiek

zagrozenia zwigzanego z podziemnymi kablami lub innego rodzaju podziemng infrastrukturg komunalng.

Sterty ziemi, materiaféw oraz poruszajgce Sig pojazdy muszg by¢ oddalone od wykopu; jesli to konieczne, nalezy zbudowac

odpowiednie bariery.

Szalunki oraz tymczasowe podpory i przypory muszg byc tak zaplanowane, zainstalowane i konserwowane, aby oddziatujgce na

nie obcigzenia nie powodowaty niebezpiecznych naprezen i odksztatcer.

Wykonywanie prac szczegblnie niebezpiecznych dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy zapewnic co najmniej dwie osoby. Do

prac takich nalezq miedzy innymi:

(a) prace na czynnych gazociggach

(b)  prace spawalicze, cigcie gazowe

(c) prace wykonywane w poblizu nie osfonigtych urzadzeri elektroenergetycznych lub ich czesci, znajdujgcych sig pod
napieciem

(d)  prace ziemne wykonywane metodg bezodkrywkowg

W sytuacjach, kiedy nie mozna unikngC zagrozen lub nie mozna ich wystarczajgco ograniczy¢ za pomocg Srodkow ochrony

zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy, powinny byc stosowane Srodki ochrony indywidualnej, ktére powinny:

(a) byc odpowiednie do istniejgcego zagrozenia i nie powodowac same z siebie zwigkszonego zagrozenia;

(b)  uwzglednia¢ warunki istniejgce w danym miejscu pracy;

(c)  uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika;

(d)  byc odpowiednio dopasowane do uzytkownika.

Roboty w pasie drogowym prowadzic zgodnie z projektem organizaciji ruchu na czas budowy

Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia uzbrojenia terenu, niezwfocznie przerywa

Sie prace i ustala sie z wlasciwg jednostkq zarzadzajgcg danym uzbrojeniem dalszy sposob wykonywania robot.

Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie dalszg prace i

zawiadamia sie 0sobe nadzorujgcg roboty ziemne.

Przewod elektryczny lub hydrauliczny faczgcy maszyne roboczg z sieciq zasilajgcg zabezpiecza sie

przed uszkodzeniami.

Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi:
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(a) miejsca pracy majg by¢ oznakowane przenosnymi zaporami,

(b) majg byc przestrzegane warunki bezpieczeristwa i higieny pracy, okreSlone w dokumentacji techniczno-ruchowej
iw instrukcji obstugi.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych:

(a)  wykonywanie rob6t pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegtosci mniejszej niz to okreslajg odrebne
przepisy,

(b)  przebywanie 0sdb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego skrzyni, w przypadku gdy
kabina pojazdu nie zostafa konstrukcyjnie wzmocniona.

(c)  przebywanie 0s6b niezatrudnionych w miejscach wykopdw.

9. UWAGI KONCOWE:

Przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzglednic ponizsze przepisy:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy-tekst jednolity
(DZ.U.03.169.1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych. (Dz.U. 03.473. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn iinnych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (DZ.U.01.118.1263)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby. (Dz.U.96.62.288)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczerstwa i higieny pracy. Dz.U.04.180.1860
Dyrektywe Rady Wspolnot Europejskich NR 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 dotyczaca wdrozenia minimalnych wymagan
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (6sma szczegdtowa dyrektywa w rozumieniu art.
16.1 dyrektywy nr 89/391/EWG)

oraz wszystkie zwigzane z nimi przepisy szczegotowe.

opracowat:

Jerzy Sajek
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i, instalacji i urzqdzen wodociqgowych i kanalizacyjnych,

budowlanymi bez ograniczefi w specjalnosci instalacyjnej w zakresig
inz.Agnieszka Orfowskalsieci

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzqdzeA wodociggowych i kandlizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 157/Gd/2002
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. POM/0348/PWBS/1

Profil podfuzny sieci kanalizacji grawitacyjnej

inz. Jerzy Sajek

Autor:
Sprawdzit:
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odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
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S5§ naw. bltumlczna_
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o naw. bitumiczna na dfugosci 55m

S9.6a

é 77.2°

— %

43.96

1:500

v

J' wigczenie do kanafu ¢0.200, Rz.d.

=45.66

Proj. wigczenie kanafu dz 33/5 ¢0.160, Rz.d.

45.31
45.66

10.0m
3.0m

Proj. wigczenie kanafu dz 33/4 ¢0.160, Rz.d.
Proj. wigczenie do kanafu 90.200, Rz.d.=44.2/
Proj. wigczenie kanafu dz 25/2 ¢0.160, Rz.d.

droga bet. szer.
linia_napow.
droga bet. szer.

kabel telek.

45.73
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wod.

46.12

44,95

Pro]. wigczenie kanafu dz 22/1 ¢0.160, Rz.d.=46.03

Proj. wigczenie kanafu dz 23 ¢0.160, Rz.d.

kd rzedna dna 47.52

0.0° E 78.6
——— h 88.0°

510.2
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Vv g
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=47.31
=45.62

Pro]. wigczenie kanafu dz 67/4 ¢0.160, Rz.d.

48.48 | studzienka

48.32 | studzienka

46.35

46.65

0, Rz.d.
Rz.d.=

Proj. wigczenie kanafu dz 72/2 ¢0.16
Proj. wigczenie kanatu dz 71 ¢0.160

44.95
45.00
45.00

45,07
45.14
45.16
45.21

45.86| 49.17|studzienka

45.57
45.60
45.65
45.70
45.78
45.78
45.94

45.98| 49.17

46.14
46.15
46.21
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N £

s S &

: WS
POZIOM PORGWNAWCZY 35.00 m n.p.m. S g g 3
RZEDNA TERENU ISTN. 5 5 =
RZEDNA DNA KANAtrU 3 g o 3

ZAGLEBIENIE DNA KANAELU

3.83 44.44 48.27 studnia kaskadowa ¢1.2m
3.34| 45.03[ 48.37]|studnia typowa ¢1.2m

3.33| 44.94

3.30| 44.10| 48.40(studzienka

45.25
45.26
3.17| 45.31
45.36
45.41
45.46

3.05[ 45.52| 48.75[studzienka

3.42| 45.73| 49.15(studnia typowa #1.2m

1.58| 46.29( 47.87|studnia typowa #1.2m
1.85 45.12 46.97 studnia typowa #1.2m

2.53| 46.14| 48.67|studzienka
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SPADKI, DrUGOSCI

o
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49.0m

©
N

1.75] 46.52| 48.27|studnia typowa #1.2m

SREDNICA, MATERIAL

0.200 PVC SN& L=49.0m

0.200 PVC SN8 L=269.0m

46.2m

ODLEGrOSCI

0.0

e
~
2

19.0

19.0 30.0

49.0
0.0
7.5

14.0

17.5

10,5

29.0

14.9

32.4
39.5
47.5
57.5
62.0
68.0
73.6
89.0
99.0
109.0
115.6

128.5
146.5
154.0
157.8
167.0

J70.0
184.8

©199.3

208,4

239,7
3403
254.4
272.6

20.200

wTa
=z
[oo]@]

S3.1

42.0 & 1
S5.3 S5.4

& . 3,3
S5.6.a

46.2

46.2

N N
N N
(a4 o~
=3 =3
= -]
N N
= =
S S
> >
=~ Ei=
o 1<}
5 £ o5
-
> S Sl
o - oo
S EY g-c
B g e
c c
[ = o Xle |
S S 5 = olS 2
x| (5] - ~ [=]
K=3 = c Kegit=t
= [ D (=] o[z ©
. B o 5 S
L —= —=
2 2 5 2 B
(o (7] 4 (2] 7] s
~ ™~ ~
= e N
00| [e2] N~
<+ <+ <+
o o) o 0 oo O
~ <~ S N =M
o] 3 ~ ~ O O
< <+ <+ <+ <[5 ¥
7o) o~ D 0l
o] o k! ]
— N \n -
2 0.5%
103.0m
) 0 o] S =2
— o o S| om
Vo) ~ o
=
51.5 ¢ _¢

S10.1 510.2 S16

Uwaga:
Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na podstawie mapy zasadniczej w skali 1:500.

Nie wyklucza sie istnienia na terenie projektowanego przewodu innych urzgdzen podziemnych, ktére nie zostaty
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i Hocznej GCmina Koby\mice
wraz z przykanalikami, przepompowni sciekébw z kablowg ul. Gtéwna 20

linig zasilajacq w msc. Komorczyn 76—2571 Kobvinica
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Adres inwestycji:
obr.” Sycewice PGR, Sycewice, Dobrzecino, Komorczyn, gm. Kobylnica, dz.geod.nr obiekt liniowy

Nazwa rysunku: Profil podfuzny sieci kanalizacji grawitacyjnej

$3-S3.2, S5-55.8, S10-510.2, S16-S16.1, S17-S17.1
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. Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
Autor: . . P e .
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzqdzeA wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 157/Gd/2002

inz. Jerzy Sajek

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
Sprawdzif: budowlanymi bez ograniczefi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
inz.Agnieszka Orfowska sieci, instalacji i urzqdzen wodociggowych i kandlizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. POM/0348,/PWBS/17
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Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na podstawie mapy zasadniczej w skali 1:500.

Nie wyklucza sie istnienia na terenie projektowanego przewodu innych urzgdzen podziemnych, ktore nie zostaty

odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
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cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. POM/0348/PWBS /17
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Nie wyklucza sie istnienia na terenie projektowanego przewodu innych urzgdzen podziemnych, ktére nie zostaty
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
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Zadanie:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tocznej
wraz z przykanalikami, przepompowni sciekéw z kablowq
liniq zasilajagcqg w msc. Komorczyn

Inwestor:
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ul. Gtowna 20
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r.” Sycewice PGR, Sycewice, Dobrzecino, Komorczyn, gm. Kobylnica, dz.geod.nr obiekt liniowy

Nazwa rysunku:

Profil podiuzny przytaczy kanalizacyjnych 2

Stadium PR

dokum. Autor:

inz. Jerzy Sajek

Skala:

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budawlanymi bez ograniczefi w specjalnosci instalacyjnej w zakresig
sieci, instalacji i urzqdzeri wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 157/Gd /2002
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Sprawdzit:
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12. 2021
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budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzqdzen wodociggowych i kanalizacyjnych,

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. POM/0348 /PWBS/17
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Uwaga:

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na podstawie mapy zasadniczej w skali 1:500.

Nie wyklucza sie istnienia na terenie projektowanego przewodu innych urzgdzen podziemnych, ktére nie zostaty
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
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SJ SYSTEM tel. (059) 8486651, 8486655, e-mail: sjsystern@poczta.onet.pl
Zadanie: Inwestor:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i Hocznej Gmina Koby\mm
wraz z przykanalikami, przepompowni sciekéw z kablowq ul. Gtéwna 20
linia zasilajgcq w msc. Komorczyn 76—251 Kobvlnica

Adres inwestyciji:
obr.” Sycewice PGR, Sycewice, Dobrzecino, Komorczyn, gm. Kobylnica, dz.geod.nr obiekt liniowy

Nr rys.

Nazwa rysunku: Profil podiuzny przytgczy kanalizacyjnych 3
Stadium PR
dokum. Autor: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
S . budowlanymi bez ograniczeA w specjalnosci instalacyjnej w zakresie| 8

Skala: inz. Jerzy Sajek sieci, instalacji i urzqdzen wodociggowych i kandlizacyjnych,

ala: cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 157,/Gd/2002
1;100/500 Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

Sprawdzif: budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresig

Data: inz.Agnieszka Orfowskqsieci, instalacji i urzqdzen wodociqgowych i kanalizacyjnych,
12. 2021 cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. POM/0348/PWBS /17
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Skale- inz. Jerzy Sajek sieci, instalacji i urzqdzen wodociggowych i kandlizacyjnych,
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1;100/500 Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
Sprawdzit: budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresig
Data: inz.Agnieszka Ortowskasieci, instalacji i urzqdzefi wodociqgowych i kanalizacyjnych,
12. 2021 cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. POM/0348 /PWBS/17
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grunt rodzimy ) .
w pasie drogowym wymiana na piasek

PRZEKROJ PRZEZ WYKOP
B>DN+2x50 cm,

k
A

ewentualne zageszczenie zgodnie
Z wymaganiami
tasma oznaczeniowa

Z wkltadkg metalowg
strefa nad rurq

Zasypka

zagesci¢ recznie

strefa ochronna rury

172

zageszcza¢ warstwani 10-30 cm
recznie

podsypka

172

DN 30cm

zageszczac recznie

4 Ilko
il

10—-15¢cm

UWAGI:

!

N

W gruntach gliniastych przewody ukfada¢ na podsypce z piasku gr.10cm

do obsypki stosowa¢ piasek do wysokosci 30 cm

w gruntach piaszczystych przewody uktada¢ na podsypce z gruntu rodzimego
gr.10 cm , do obsypki stosowa¢ grunt rodzimy, warstwy podsypki i obsypki
zageszczac recznie, warstwami

Warstwa wyréwnawcza nie moze zawierac:

— czqstek wiekszych od 20 mm

— ostrych kamieni lub innego famanego materiatu

Materiat obsypki musi spelnia¢ te same warunki co warstwa wyrbwnawcza
Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni, gruzu itp.
Nad przewodem wodociggowym umiesci¢ tasme metalizowang

FIRMA USLUGOWA PP
ul.Krasifskiego 23, 76—200 StUPSK
SJ SYSTEM tel. (059) 8486651, 8486655, e—mail: sjsystern@poczta.onet.pl

Zadanie: Inwestor:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tocznej Cmina Koby\mcg
wraz z przykanalikami, przepompowni sciekéw z kablowq ul. Gtewna 20
linia zasilajaca w msc. Komorczyn 76—251 Kobvlnica

Adres nwestycji:
obr.” Sycewice PGR, Sycewice, Dobrzecino, Komorczyn, gm. Kobylnica, dz.geod.nr obiekt liniowy

Nazwa rysunku: Nr rys.
Przekrdj przez wykop

Stadium PR

dokum. Autor: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
: budowlanymi bez ograniczefi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie 13

sieci, instalacji i urzqdzen wodociggowych i kanalizacyjnych,

inz. Jerzy Sajek

Skale: cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 157/Gd/2002
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
Sprawdzit: budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresig
Data: inz.Agnieszka Orfowskolsieci, instalacji i urzqdzen wodociqgowych i kandlizacyjnych,

12. 2021 cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. POM/0348/PWBS /17




plyta pokrywowa #1800
z otworem 9625 h=180 [mm|
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NN Rt - rzedna terenu
Rd0 - rzedna odplywu
W Rdi - rzedna doplywu

fabrycznie osadzone szczelne
przejscia przez Sciany

pierscien odcigzajqcy
01970/1570 h=200 [mm|

DNZ

DNO

SCHEMAT STUDNI TYPOWEJ

DN1200
SKALA 1:20

DNJ

DN4

fabrycznie osadzone szczelne
przejscia przez $ciany

Uwaga:

OGN —

Studnie wykona¢ z prefabrykatow z betonu B45 (C35/45)

Stopnie zltazowe wykona¢ elementdw Zzeliwnych wg PN—EN 13101:2005

Wiazy kanalowe klasy D400 wg PN—EN124:2000

Przejscia przewoddw przez Sciany studzienek prowadzic w tulejach ochronnych
Studnie z plytq odciqzajgcq montowa¢ w pasie drogowym

FIRMA USLUGOWA
SJ SYSTEM tel. (059) 8486651, 8486655, e—mail: sjsystern@poczta.onet.pl

ul.Krasiriskiego 23, 76-200 StUPSK

Zadanie:

Inwestor:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tocznej Gmina KOby\NCO
wraz z przykanalikami, przepompowni $ciekéw z kablowaq ul. Gtowna 20

linig zasilajgcq w msc. Komorczyn 76—251 Kobvlnica

Adres inwestycj:

obr.” Sycewice PGR, Sycewice, Dobrzecino, Komorczyn, gm. Kobylnica, dz.geod.nr obiekt liniowy

Nazwa rysunku:

Schemat studni typowej DN1200 Nr rys.

Stadium PB

Skala:

dokum. Autor:

inz. Jerzy Sajek

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresig 14
sieci, instalacji i urzqdzefi wodociggowych i kanalizacyjnych,

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 157/Gd/2002

1:20

Data:
12. 2021

Sprawdzif: udowl P i lacyjn
inz.Agnieszka Orfowskalsieci, instalacji i urzqdzen wodociqgowych i kanalizacyjnych,

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania rabotami
budowlanymi bez ograniczefi w specjalnosci instalacyjnej w zakresig

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. POM/0348/PWBS /17
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plyta pokrywowa #1800

z otworem 8625 h=180 [mm|
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SCHEMAT STUDNI KASKADOWEJ

A

A

S masa trwaleplastyczna

DN1200
SKALA 1:20

Stopnie zlazowe wykona¢ elementdw Zzeliwnych wg PN—EN 13101:2005

Przejscia przewoddw przez Sciany studzienek prowadzié w tulejach ochronnych

NI IR pierscien odcigzajqcy
NN SN ¢7970/7570 h=200 [mm]
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Rt — rzedna terenu
Uwaga:
Rd0 - rzedna odplywu 1 Studnie wykona¢ z prefabrykatw z betonu B45 (C35/45)
o 2
Rd, rzedna dOp ,y Wu 3 Wiazy kanalowe klasy D400 wg PN-EN124:2000
4
5

przejscia przez $ciany

Studnie z plytq odciqzajgeq montowa¢ w pasie drogowym

FIRMA USLtUGOWA

SJ SYSTEM

ul.Krasifskiego 23, 76—200 StUPSK
tel. (059) 8486651, 8486655, e—mail: sjsystem@poczta.onet.pl

Zadanie:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tocznej
wraz z przykanalikami, przepompowni sciekéw z kablowq
liniq zasilajgcq w msc. Komorczyn

Inwestor:

Gmina Kobylnica
ul. Gtowna 20
76—251 Kobylnica

Adres inwestyciji:
ob

r.” Sycewice PGR, Sycewice, Dobrzecino, Komorczyn, gm. Kobylnica, dz.geod.nr obiekt liniowy

Nozwa rysunku: Sohemat studni kaskadowe] DN1200 Nrrys.
Stadium PR
dokum. Autor: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

U . budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresig| 15
Skala: inz. Jerzy Sajek sieci, instalacji i urzqdzen wodociggowych i kanalizacyjnych,

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 157/Gd/2002

1:20 Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

Sprawdzit:
Dat
12.

budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresig
a: inz.Agnieszka Ortowskalsieci, instalacji i urzqdzer wodociqgowych i kanalizacyjnych,
2021 cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. POM /0348 /PWBS /17




SCHEMAT STUDZIENKI
DN400

H rury

SKALA 1:10
Ll L |
| | Wtaz zeliwny dn600 D400
// // // //
// / s S A~ . . L
P / 7 N.betonowy pierscieri odciqzajqcy
- dn1000 z otworem dn500

Rura trzonowa 400 klasy SN&

/ wg PN—EN 1407-1:1999

Uszczelka 400

206

H2

Hu

Kineta zbiorcza 400/160
> 1 Kineta zbiorcza 400,200
S Kineta zbiorcza 400/200K2
Kineta zbiorcza 400/250

=
=

Kineta zbiorcza 400/250K2

W terenie utwardzonym stosowa¢ wtazy klasy D z ramq kwadratowq.

W terenie nieutwardzonym stosowa¢ wtazy z ramq okrqgtq, na stozku
betonowym, wyniesione ponad poziom terenu o okolo 15 cm i otoczone
pasem z kostki betonowej o szerokosci 50 cm

Nie wykorzystane doptywy nalezy zaslepi¢

FIRMA USLUGOWA Lt
ul.Krasiriskiego 23, 76—200 StUPSK
SJ SYSTEM tel. (059) 8486651, 8486655, e—mal: sjsystem@poczta.onet.pl
Zadanie: Inwestor:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tocznej Cmina Koby\mCG
wraz z przykanalikami, przepompowni sciekow z kablowa | || Gtdwna 20
linig zasilajacg w msc. Komorczyn 76—251 Kobvlnica

Adres inwestycji:
obr.” Sycewice PGR, Sycewice, Dobrzecino, Komorczyn, gm. Kobylnica, dz.geod.nr obiekt liniowy

Nazwa rysunku: Nr rys.

Schemat studzienki DN40O

Stadium PB
dokum. Autor: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
Ly . budowlanymi bez ograniczef w specjalnosci instalacyjnej w zakresie| 16
Skalo: inz. Jerzy Sajek sieci, instalacji i urzqdzen wodociggowych i kanalizacyjnych,
ala: ciepnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 157/Gd /2002
1:10 Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

Spmwdzi‘(: budowlanymi bez ograniczefi w specjalnosei instalacyjnej w zakresie
ata: inz.Agnieszka Ortowskd sieci, instalacji i urzqdzen wodociggowych i kandlizacyjnych,
12. 2021 cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. POM/0348 /PWBS /17
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SCHEMAT STUDNI Z ZAWOREM
NAPOWIETRZAJACO-ODPOWIETRZAJACYM

SCHEMAT STUDNI Z CZYSZCZAKIEM REWIZYJNYM

SKALA 1:20

Studzienka Zelbetowa prefabrykowana

Przejscie szczelne

kqcznik kotnierzowy DN100

Zasuwa klinowa DN 50

Zawor napowietrzajgco—odpowietrzajgcy

Nazwa

Studzienka Zelbetowa prefabrykowana

Przejscie szczelne

kqeznik kotnierzowy

N|fW|AN|O

Zasuwa nozowa DN 100

Czyszczak rewizyjny

Nazwa

Uwaga:

Studnie wykona¢ z prefabrykatéw z betonu B45 (C35/45)

Stopnie zlazowe wykona¢ elementow Zeliwnych wg PN—EN 13101:2005

Wtazy kanatowe klasy D400 wg PN-EN124:2000

Przejscia przewoddw przez Sciany studzienek prowadzic w tulejach ochronnych
Studnie z plytq odcigzajgcq montowa¢ w pasie drogowym

A GaN =

FIRMA USLUGOWA

ul.Krasiriskiego 23, 76—200 StUPSK
SJ SYSTEM y

tel. (059) 8486651, 8486655, e—mail: sjsystem@poczta.onet.pl

Zadanie:

Inwestor:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej GCmina Koby\mcq
wraz z przykanalikami, przepompowni $ciekéw z kablowg ul. Gtéwna 20

linig zasilajacg w msc. Komorczyn 76—251 Kobvlnica

Adres inwestycji:

obr.” Sycewice PGR, Sycewice, Dobrzecino, Komorczyn, gm. Kobylnica, dz.geod.nr obiekt liniowy

Nazwa rysunku: Schemat studni z zaworem napowietrzajgco—odpowietrzajqcym Nr rys.
Schemat studni z czyszczakiem rewizyjnym
Stadium PB
dokum. Autor: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
. J. Saiek budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie| 17
Skala: Inz. Jerzy >aje sieci, instalacji i urzqdzen wodociggowych i kanalizacyjnych,
ala: ciepinych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 157/Gd/2002
1:20 Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
Sprawdzif: budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
Data: inz.Agnieszka Orfowskd sieci, instalacji i urzqdzen wodociggowych i kandlizacyjnych,
12. 2021 cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. POM/0348,/PWBS/17




