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1.0.  Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowej i sieci
kanalizacji sanitarnej zaprojektowanej wzdluz dziatek 4/105, 4/78, 35/4, 4/14, 33/1, 3/6, 32/1,
127/1, 86, 2/149, 2/30, 2/101, 2/100, 2/116, 2/109, w miejscowosci Sycewice.

Zakres opracowania obejmuje:

» sie¢ wodociggowa PE 160x9,5 , 110x6,6

o sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC200x5,9

o przelaczenie istniejacych przytaczy wodociaggowych i przyfacza kanalizacyjnego

Dziatka nr 30/2 stanowi teren PKP i odcinek sieci kanalizacyjnej w tej dzialce stanowi
odrgbne opracowania i wykonywany bedzie wg odrebnego pozwolenia Wojewody Pomorskiego.

Niniejsze opracowanie stanowi wyciag z projektu bazowego uwzglgdniajacy zakres robot
przewidziany do wykonania w ramach biezacej inwestycji. Cze$¢ sieci nie objeta opracowaniem
juz wykonana a cz¢$¢ wykonana zostanie w kolejnych etapach realizacji

Opinia techniczna przylaczenia do sieci wodociggowej i1 sieci kanalizacji sanitarnej
wydane przez Wodociagi Stupsk zostala wykona w latach poprzednich lub bedzie wykonana w
kolejnych etapach.

2.0. Podstawa opracowania.
o Wypis i wyrys z MPZP.
» Obowiazujace normy i przepisy.

3.0. Sie¢ wodociagowa.

3.1. Sie¢ wodociagowa

Dostawe wody do planowanych obszaréow tj. 41 MN, 42 MN, 55UM czgéci 39 i 43 MN
objetych MPZP wsi Sycewice (etap I - terendéw Za Stawem) zaprojektowano w oparciu o
wybudowanie nowego odcinka sieci wodociggowej PE De 160 mm, PE De 110mm..

Wpigcie nowej sieci wodociggowej zostalo zaprojektowane do wychodzacej z SUW sieci
wodociggowej PCV de 160mm zlokalizowanej na dziatce 4/105.

Wiaczenie w wezle W1 wykona¢ za pomoca zlgczy rurowo-kotnierzowych z zabezpieczeniem
przed przesuni¢ciem z wkiladka stalowa, trojnika zeliwnego kotnierzowego réwnoprzelotowego z
uktadem zasuw kohierzowych (zgodnie ze schematem wezta zalagczonym w czesci rysunkowej).
Projektuje sie sie¢ wodociggowa wzdtuz nastepujacych dziatek 4/105, 4/78, 35/4, 4/14, 33/1, 3/6,
32/1, 127/1, 86, 2/149, 2/30, 2/101, 2/99, 2/100, 2/116, 30/2, az do potaczenia z siecig
zaprojektowana wediug odrebnego opracowania (dziatka nr 32/1).

Projektuje si¢ rowniez spigcie projektowanej sieci wodociggowej z istniejagcymi odcinkami sieci
wodociggowej (pokazano to na planie syt-wys stanowigcym integralng cze$¢ opracowania). Przed
przystapieniem do przelaczen istniejacych sieci nalezy okresli¢ §rednicg przewoddw, jak rowniez
rodzaj materiatu, z ktérego jest ona wykonana.

Waznym elementem niniejszego projektu jest wykonanie przelaczenia wszystkich
zinwentaryzowanych, jak rowniez ujawnionych w trakcie wykonywania robdt budowlanych,
przytaczy wodociggowych na nowo projektowang sie¢ wodociggowa.

W trakcie uruchamiania sieci wodociggowej nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na sprawdzenie
przylegtych posesji, czy przywrocone zostalo zasilenie w wodg wszystkich budynkow.

Projektuje si¢ przelaczenia przylaczy wodociagowych do nastepujacych dziatek: 4/6, 4/35, 4/7,
4/38, 4/8, 4/39, 4/53, 4/61, 88, 89, 91, 84, 92, 94, 95, 96, 98. Rzeczywiste ilo$¢ i srednice
istniejacych podigczen nalezy ustali¢ w trakcie wykonywania robot.
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Wilaczenie do projektowanej sieci wykonaé za pomoca opaski do nawiercania z zasuwa do
przytaczy domowych.

Obejmy do nawiercania rur PE z gwintowanym wewng¢trznie otworem przylagczeniowym.
Srednica zewnetrzna rury 110 mm. Gwint wewnetrzny otworu przytaczeniowego BSP 1 V4"
Obejma goérna wykonana z zeliwa sferoidalnego GGG-50. Obejma dolna wykonana z zeliwa
sferoidalnego GGG-50. Uszczelnienie obwodowe z gumy SBR. Sruby wykonane ze stali
nierdzewnej A2, AISI 321. Ochrona antykorozyjna: zewngtrznie i wewnetrznie powloka z farby
epoksydowej wykonywana metoda fluidyzacji.

Zasuwa do przylaczy domowych z migkkim uszczelnieniem klina. Zasuwa wyposazona w
gwint zewngetrzny z jednej strony, z drugiej strony - gwint wewngtrzny do aparatu nawiercajacego
oraz zlacze kielichowe do rur PE z pierScieniem wzmacniajacym. Korpus i pokrywa wykonana z
zeliwa szarego GG-40. Srednica dn25. Ochrona antykorozyjna: zewnetrznie i wewnetrznie
powloka z farby epoksydowej wykonywana metoda fluidyzacji.

Domiary do zasuwow 1 hydrantdw nanie$¢ na tabliczke orientacyjng zgodnie z PN

Odcinki sieci wodociggowych przewidziane do likwidacji nalezy trwale odciac i zaslepic.
Trase nowo projektowanej sieci wodociggowej wraz z wszystkimi przetaczeniami pokazuje
zalacznik mapowy stanowiacy integralng cze$¢ niniejszego opracowania.

Szczegdlowe zestawienie elementéw poszczegdlnych weztdw na projektowanej sieci
wodociggowej wg. czesSci rysunkowej projektu. Wlaczenie do czynnej sieci wodociagowej
wykona¢ pod nadzorem gestora sieci.

Projektuje si¢ nastepujace odcinki sieci wodociggowej:

Na przewody projektowanej sieci przyj¢to rury cisnieniowe PE HD-100 PN10 SDR17

0 wymiarach:

-160x9,5mm — 865m

-110x6,6mm — 18,0m

Polaczenia zgrzewane doczotlowo lub na ztaczki elektrooporowe. Zmiany kierunku za pomoca
kolan PE.

Na sieci wodociggowej przewidziano ok. 16 szt. hydrantow podziemnych Dn 80.

Jako armature zaporowa stosowacé zasuwy kotnierzowe w wykonaniu zabudowy krotkiej
F4, obudowa 1 glowica z zeliwa sferoidalnego GGG-50 z ochrong antykorozyjna za pomoca
powltoki z proszkow epoksydowych, grubos¢ powloki ochronnej min. 250um uszczelnienie
pokrywy z korpusem za pomoca uszczelki zaglgbionej w korpusie. Trzpien z stali nierdzewnej
walcowane] z uszczelnieniem potrojnym, trzpien faczacy teleskopowy ruchomy oryginalny
danego producenta zasuwy.

Klin z zeliwa sferoidalnego lub mosigdzu z pelnym przelotem nawulkanizowany
zewnetrznie 1 wewngtrznie powloka EPDM, prowadzenie klina w prowadzeniach bedacych
integralng czgécig korpusu zasuwy stata nakretka klina wykonana z mosiagdzu lub materiatu
porownywalnego. Zasuwy obudowac i na poziomie terenu zabezpieczy¢ zeliwng skrzynka
uliczna.

Na sieci zamontowane zastang hydranty podziemne z Zeliwa sferoidalnego, ci$nienie
nominalne min. PN10. Petne zabezpieczenie antykorozyjne: zewnetrzne — metoda proszkowa przy
uzyciu farby epoksydowej, wewngtrznie — metoda proszkowa przy uzyciu farby epoksydowej lub
emaliowanie.

Tlok uszczelniajacy (grzybek) wykonany z zeliwa sferoidalnego, catkowicie pokryty
nie$cieralnym, odpornym na starzenie tworzywem sztucznym z elastomerem, dodatkowe
zamkniecie w postaci kulowego zaworu zwrotnego, wrzeciono i trzpien uruchamiajacy wykonane
ze stali nierdzewnej, nakretka wrzeciona i tuleja prowadzaca tlok uszczelniajacy wykonana
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z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo. Uszczelnienie dfawicy typu o-ring
(co najmniej podwojne, tj. min. 2 uszczelki).
Hydrant winien posiada¢ samooczyszczajacy system odwadniajacy. Odwodnienie powinno dziataé
tylko przy pelnym zamknigciu hydrantu, w potozeniach posrednich i przy otwarciu odwodnienie
powinno by¢ szczelne.
Hydranty winny mie¢ oznakowane w formie odlewu w widocznym miejscu korpusu klasg
zeliwna, nazwe producenta, srednice oraz ciSnienie nominalne.

Wszystkie montowane hydranty musza posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia wydane przez
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie k. Otwocka.

Domiary do zasuwow 1 hydrantdw nanie$¢ na tabliczke orientacyjng zgodnie z PN

3.2. Montaz sieci wodociagowej.

Szczegdlowe zestawienie elementéw poszczegdlnych weztow na projektowanym odcinku
wodociagu wg. czesci rysunkowej projektu.

Nad projektowanym rurociggiem ulozy¢ metalizowang tasme¢ ostrzegawcza koloru
niebieskiego. Sie¢ prowadzi¢ na gltgbokosci okoto 1,6 m.

Przewody sieci wodociggowej montowaé¢ w wykopach na uprzednio przygotowane;j
i wyprofilowanej podsypce gr.10cm, bez statych czesci takich jak kamienie i korzenie
z piasku zgodnie z projektem. Rur¢ PE w wykopie ulozy¢ z pewnym luzem zapewniajacym
kompensacj¢ zmian dtugosci pod wptywem zmiany temperatury.

We wezlach wskazanych w czeéci graficznej zastosowaé betonowe bloki oporowe. Bloki
oporowe mozna zastosowa¢ prefabrykowane lub wykonane na miejscu budowy ,,na mokro” pod
warunkiem dokladnego oparcia o grunt nienaruszony.

Po ulozeniu wodociagu a przed jego zasypaniem nalezy poddaé go probie ci$nieniowej
zgodnie z PN-81/B-10725 na ci$nienie probne 1,0 MPa. Odcinek przewodu mozna uznaé za
szczelny jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod ci$nieniem probnym w czasie 30 minut nie
bedzie spadku ci$nienia.

Po montazu wodociag obsypa¢ recznie do 20cm nad sklepienie rurociggu i lekko zagescié
zageszczarky. Nastgpnie zasypa¢ wykop gruntem rodzimym bez kamieni ubijajac warstwami
grunt.

Zasypywanie wykopu do poziomu projektowanej niwelety przy zachowaniu wskaznika
zageszczenia gruntu zgodnie z wymogami branzy drogowej. Zagesci¢ warstwami po max. 15 cm
przy zageszczeniu recznym lub. Max. 30 cm przy zaggszczaniu mechanicznym.

Sieci wodociggowa przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru przez ,,Wodociagi Stupsk” sp. Z
0.0.. Probg cisnieniowa wykona¢é w obecnosci przedstawiciela gestora. Po probie sie¢
wodociggowa zdezynfekowac i1 przeptukaé. Na konsumpcj¢ wody pozwala dopiero pozytywny
wynik badania wody wydany przez Terenowg Stacje SANEPID-u.

4.0. Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z opracowang na zlecenie Gminy Kobylnica koncepcja sieci wodociggowej 1 sieci
kanalizacji sanitarnej dla celd0w zapewnienia niezawodnosci i cigglosci dostawy wody i1 odbioru
sciekow z terenéw 41MN do 45MN oraz 5SIMN do 55MN oznaczonych w MPZP Sycewice.
rzeczywiste parametry pompowni w m. Sycewice (wydajnos¢ obliczeniowa dla 1 pompy wynosi
14,35 dm’/s) s wystarczajace dla podlaczenia nowych terenéw calego osiedla Za Stawem.

Uktad tloczny jest w stanie zabezpieczy¢ transport $ciekow z nowo podlagczanych obszarow
MPZP. Sa réwniez spetnione warunki dla przepompowni w Reblinie Q obl. < Qwyd.=11,56 (wg.
dokumentacji projektowej).

W pierwszej kolejnosci realizuje si¢ uzbrojenie terenéw oznaczonych w MPZP wsi Sycewice od
nr 39 MN, 41MN do nr 43MN i 55UM.



Odprowadzenie $ciekow bytowych zgodnie z warunkami technicznymi projektuje si¢ za
pomoca kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dn200 PCV, az do istniejacej studni betonowej o
srednicy 1200 mm, o rz¢dnych 48,98/45,03 zlokalizowanej na terenie dziatki nr 32/1, tuz przed
przepompownig $ciekow dla miejscowosci Sycewice.

W razie braku wlotu w istniejacej kinecie, nalezy dostosowac istniejaca kinete poprzez jej
przebudowe.

Od studni S38- przewidzianej jako studnia rozprezna projektuje si¢ odcinek sieci
kanalizacji sanitarnej tlocznej PE de 90mm. Odcinek K2 do K3 nalezy wykona¢ przewiertem
sterowanym w rurze ostonowej stalowej dn 150 mm (szczegodt rozwigzania w czg$ci rysunkoweyj).
Na wysokosci dziatki nr 30/1 sie¢ kanalizacji tfocznej zaslepic.

W oparciu o zaprojektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej zostato zaprojektowane
przylacze kanalizacji sanitarnej tlocznej PE de 40mm do dziatki 30/1. Przylacze zostalo
zakonczone zbiornikiem przepompowni wraz z przepompownia $ciekow.

4.1. Kanaly.

Kanaly grawitacyjne

Kanaty glowne grawitacyjne wykona¢ z rur PVC 200x5,9, klasy SN8. Laczna dlugosé
sieci — 384 m.

Rury o polaczeniach kielichowych z uszczelka wargowa zintegrowana w kielichu z
pierscieniem z polipropylenu. Zastosowane rury, ksztaltki oraz studnie musza by¢ ze soba
kompatybilne, a wigc stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta
(ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania). Stosowac rury kanalizacyjne PVC ze $ciankg lita
(zgodnie z norma PN-EN 1401:1999).

Dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowa¢ materialy zapewniajace
catkowitg szczelno$¢ systemu. Materialy musza spetnia¢ wymagania okreslone w normach oraz
posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie
zgodnie z art.10 Prawo Budowlane.

Kanaly tloczne

Rurociagi tloczne: projektowaé z rur polietylenowych rodzaju PE100 na ci$nienie nominalne
PN16 (SDRI1) zgodne z normg PN-EN 13244 - laczna dlugos¢ 107,0 w tym w zakresie
pozwolenia starosty 22,2m (84,8m w zakresie wojewody pomorskiego) . Rury nie moga by¢
produkowane z regranulatu.

Polaczenia rur powinny by¢ wykonane jako zgrzewane doczotowo lub na mufy elektrooporowe.
Do polaczen kohierzowych rurociaggéw PE nalezy stosowaé koierze ruchome dociskowe
powlekane polipropylenem lub w wykonaniu ze stali kwasoodpornej. Ksztaltki winny by¢
wykonane z polietylenu PE 100, na ci$nienie nominalne PN10, w calo$ci w systemie jednego
producenta.

Armatura na rurociggu tlocznym: Zasuwy klinowe migkko uszczelnione przeznaczone do $ciekow
do zabudowy podziemnej z trzpieniem teleskopowym, obudowg i skrzynka zeliwna typu
ciezkiego. Obudowa i glowica powinna by¢ wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40.
Korpus zamykajacy (serce) wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40

z nawulkanizowang powloka ochronng. Wrzeciono ze stali nierdzewnej. Przelot przez zasuwe na
catej dlugosci nie zawezony. W przypadku takiej konieczno$ci, na rurociggu nalezy zaprojektowac
automatyczne zawory odpowietrzajaco-napowietrzajace przeznaczone do nieoczyszczonych
sciekow komunalnych.

Stosowane materialy musza by¢ przeznaczone do kanalizacji sanitarnej (muszg spetnia¢ wymogi
okreslone obowigzujacymi przepisami).
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Rury PE do sieci kanalizacyjnych tlocznych musza by¢ koloru czarnego/bragzowego oraz posiadac
odpowiednie oznaczenie na $ciankach rur. Ponadto niezbednym jest umieszczenie nad rurami z
tego materiatu tasmy lokalizacyjnej brazowego koloru w celu umozliwienia lokalizacji przewodu.

4.2. Studnie.

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowi¢ beda zaréwno studnie betonowe o srednicy
1200 mm - 3 kpl. i studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego — 8 kpl. (zgodnie z rozmieszczeniem
na planie syt-wys. stanowigcym integralng cz¢$¢ opracowania)

Studnie projektowaé¢ z kregéw zgodnych z PN-B-10729 jako kompletne z prefabrykowanych
elementow betonowych i zelbetowych laczonych na uszczelki gumowe, zapewniajace catkowitg
szczelno§¢ (beton min. C35/45, nasigkliwo$¢ nw <4%, mrozoodporny — F-150, rodzaj gumy
dostosowany do przewidywanej agresji chemicznej), elementy denne winny by¢ wykonane
fabrycznie z kinetami dostosowanymi do $rednic i katdow wlotéw oraz wylotu. Dla studni o
glebokosci powyzej 3,0m nalezy stosowac kominy ztazowe Dn 1000mm.

Calo$¢ studni (komora robocza, przejscia kanalow przez $ciany studni, przykrycia, stopnie
zlazowe wg PN-H-74086) winna by¢ wykonana fabrycznie.

Dla studni nalezy zaprojektowa¢ wiazy zeliwne oznaczone logo ,,Wodociagi Stupsk” (stosowane
standardowo na terenie miasta) zgodne z PN-EN124:2000 oraz pierscienie odcigzajace (w
jezdniach, drogach wew., wjazdach, parkingach itp.).

Studnie betonowe Dn 1200 mm na kanatach PCV projektowa¢ w glownych weztach
potaczeniowych.

Studzienki rewizyjne systemowe fi400 z kinetami oraz pokrywami zeliwnymi z
regulowang rurg wzno$ng. Studzienki muszg by¢ wyposazone w gumowa uszczelke wargowa
zintegrowang w kielichu z pier§cieniem z polipropylenu, montowana przez producenta, kielichy
do podiaczen rur kanalizacyjnych. Rury, ksztaltki oraz studnie DN 400 musza posiada¢ Aprobatg
Techniczng ITB. Zastosowane rury, ksztaltki oraz studnie DN 400 musza by¢ ze soba
kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta (ze
wzgledu na rdéznice w tolerancji wykonania). Kinety studzienek polaczeniowe 1 odplyw, 3
doptywy, kineta z PP z rurg trzonowa 400mm oraz cz¢scia teleskopowa do regulacji wysokosci.
Nie wykorzystane doptywy nalezy zaslepi¢. Na sieci kanalizacyjnej przewidziano montaz o$miu
studni betonowych fi 1200 mm plus betonowa studnia rozpr¢zna. Studnie winny posiadaé
fabrycznie wykonang kinete odptywowa. Wszystkie studnie powinny pochodzi¢ od tego samego
producenta, ktorego rury i ksztattki zastosowano do budowy sieci.

Wszystkie studzienki powinny mieé¢ wilazy Zeliwne typu cieikiego D400 dn600 zgodne z
PN-EN124:2000.

Wszystkie wlazy muszg byé podparte na betonowym pierscieniu odcigiajgcym. Wilazy na
studniach z tworgywa sztucznego dn600 na pierscieniach odcigzajgcych dnl1000 z otworem
dn500. Wilazy oraz w promieniu 0,5 m obrobione brukiem na podbudowie betonowe;.

4.3. Proby szczelnosci.

Probe szczelnosci przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN

1610 — pkt 13. Badanie szczelno$ci kanatéw i studni kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z
uzyciem powietrza (metoda L) lub uzyciem wody (metoda W). Przyjeto badanie przez napetnienie
kanalu woda — do poziomu witazu studni kanalizacyjnej i obserwacj¢ zwierciadta wody. Probe
szczelno$ci przeprowadzamy w obecno$ci przedstawiciela Inwestora. Wymagania dotyczace
badan sa spelione, jezeli ilo$¢ dodanej wody nie przekracza

o 0,15/m2 w czasie 30 minut dla kanatéw kanalizacyjnych

o 0,15//m2 w czasie 30 minut dla kanatéw wraz ze studniami kanalizacyjnymi
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o 0,40/m2 w czasie 30 minut dla studni kanalizacyjnych (m2 odnosi si¢ do wewngetrznej
powierzchni zwilzonej)
Z kazdej proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot
Sieci kanalizacyjng 1 przylacza przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru w Wodociggach
Stupsk. Probe cisnieniowa wykona¢ w obecnosci przedstawiciela Wodociggéw Stupsk.

5.0. Roboty ziemne.

W miejscu zblizenia do istniejagcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac r¢cznie.
Miejsca kolizji istniejagcego uzbrojenia z projektowanymi urzadzeniami nalezy ustali¢
szczegotowo wykonujac przekopy kontrolne.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane z umocnieniem pelnym $cian
wykopu balami drewnianymi lub wypraskami zgodnie z normami (w szczeg6lnosci PN-B-06050:
1999, PN-B-10736: 1997) . Metody wykonania robot - wykopu (recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu i rodzaju gruntu.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktdrych dodaje
si¢ obustronnie zapas potrzebny na deskowanie $cian. Zabezpieczenie §cian nalezy prowadzi¢
w miarg jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odlozony na odktad.

Wykopy pod rurociagi do glebokosci 1 m mozna wykonywac¢ jako nieszalowane
o skarpach pionowych. Wybor technologii wykonania robdt preferencji wykonawcy.

Dopuszcza si¢ rowniez wykonie sieci metoda poziomych przyciskow sterowanych. Grunt w
psach drogowych wymieni¢ w calo$ci na piasek.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot, materiat na zasypki :

- piasek wg PN-B-11113:1996,

- zwir wg PN-B-11111:1996,

- grunt uzyty do zasypki powinien gwarantowa¢ latwa i dobra zageszczalnos$¢, (zwiry,
pospoiki - rowniez gliniaste - piaski $rednioziarniste o wskazniku réznoziarnistosci US). Jezeli
bedzie to konieczne, wykopany materiat nalezy przesia¢ i posortowac, usuwajac duze kamienie,
skaly lub inne czastki, ktore moga utrudni¢ jego zageszczenie.

- kamien famany wg PN-B-11112:1996,

- kruszywa mineralne wg PN-86/H-93215,

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w czg$ci graficznej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o
okoto 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie.

Przewody uktada¢ w wykopach na starannie wyrdéwnanej i zageszczonej podsypce
piaskowej tak aby podparcie rur bylo jednolite.

Grubo$¢ podsypki:

- rurociagi i kanaty — 15 cm

- warstwa podsypki pod kielichem rury 15 cm,

Podsypka powinna by¢ zagegszczona do wskaznika zaggszczenia minimum 0,98.

Na odcinkach gdzie wystepuja niekorzystne warunki gruntowe nalezy wykona¢ podioze
wzmocnione w postaci podbudowy z chudego betonu

Montaz rurociggu wykonaé zgodnie z instrukcja montazu opracowang przez producenta rur.

Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmnie;j
0,5 m. Zasypke wstepng nad przewodem zaleca si¢ zaggszczaé recznie. Zageszczanie prowadzié
warstwami. Migzszo$¢ zageszczone] warstwy nie powinna przekraczaé 150 mm. Podczas
zageszczania nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na to, aby bezposrednio nie dotykaé rur, nie
spowodowac ich przesuniecia lub uszkodzenia.
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Do czasu zakonczenia wykonywania wstepnych prob szczelnos$ci, miejsca polaczen
przewodoéw powinny pozosta¢ odstonigte, a zasypke wstepna pozostalych czesci przewodow
wykona¢ do wysokos$ci okoto 10 cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepne;j
nalezy dokonczy¢ dopiero po zakonczeniu prob szczelnosci danego odcinka przewodu wynikiem
pozytywnym.

Nalezng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczanie ziemi w wykopach ze wzgledu na
usytuowanie sieci w drogach. Sprawdzenie wykonania zageszczenia zleci¢ uprawnionemu
geologowi.

Zasypywanie wykopu do poziomu projektowanej niwelety przy zachowaniu wskaznika
zageszczenia gruntu zgodnie z wymogami branzy drogowej:

- po uloZeniu sieci wod-kan. w istniejacej drodze nalezy odtworzy¢ wszystkie warstwy

konstrukcyjne drogi z takich samych materiatow, z uzyskiem wskaznika zaggszczenia

Is=1; do odbioru bezwzglednie dostarczy¢ wyniki badania wskaznika zageszczenia metoda

lekkiej ptyty dynamicznej w min. 3 miejscach na kazdej sieci wskazanych przez

przedstawiciela dziatu drogowego Gminy Kobylnica;
- po zakonczonych pracach teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego;

6.0. Charakterystyka ekologiczna inwestycji

Projekt wykonano w taki sposob, ze brak jest ingerencji w srodowisko naturalne. Inwestycja
nie moze wigc spowodowaé pogorszenia wptywu na srodowisko oraz zdrowie ludzi
1 obiekty sasiednie.

Teren wokot planowanej inwestycji nie ulega zmianie.

Przedsiewziecie polega na budowie sieci wodociggowej 1 kanalizacyjnej na terenie
miejscowosci Sycewice. Przedsiewzigcie nie jest wyszczegdlnione w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z 9.11.2004r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U.nr 257.poz. 2573 zm. Rozporzadzeniem R.M. z 21.08.2007r
§3. ust. 1. pkt 63.).

9.0. Uwagi koncowe

o Przed rozpocze¢ciem robot ustali¢c dokladnie punkty wlaczenia oraz rzedne w tych
punktach.

o Przestrzega¢ wszystkich uwag i wytycznych zawartych w tresci uzgodnien dolaczonych
do dokumentacji.

J Montaz rur wykona¢ w uprzednio przygotowanym wykopie tzn. odwodnionym
z odpowiednim spadkiem, wyprofilowanym i podsypka piaskowg dla rur.

. Po zakonczonych pracach wykop nalezy bezwzglednie zasypa¢ gruntem niewysadzinowym,
odpowiednio zaggszczajac warstwami co 30cm

J Wypehienie wykopu wykona¢ gruntem rodzimym jezeli spelnia wymagania normy PN-
81/B-03020.

J Teren drogi doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

o Wykonanie robdt zleci¢ uprawnionemu wykonawcy posiadajagcemu kwalifikacje na
wykonawstwo robot w danej technologii

o Roboty ziemne poza zblizeniami do istniejagcego uzbrojenia podziemnego mozna
wykonywa¢ mechanicznie zgodnie z normami PN — 69/B — 06050 oraz BN — 83/8836 — 02.

J W miejscu zblizenia do istniejagcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

Miejsca kolizji istniejagcego uzbrojenia z projektowanymi urzadzeniami nalezy ustali¢
szczegotowo wykonujac przekopy kontrolne.

o Oprocz  naniesionych kolizji moga wystapi¢ takze kolizje =z uzbrojeniem
niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urzadzenia nalezy traktowac jako czynne.
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Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego przeglebiania.
Roboty ziemne wykona¢ z wytycznymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlano - montazowych” Cze$¢ I Roboty ogdlnobudowlane rozdz. 2. Roboty
ziemne oraz przepisy BHP
Przestrzega¢ przepisy BHP 1 porzadkowe. Nalezyta ostrozno$¢  zachowaé przy
skrzyzowaniu z innymi przewodami, a szczego6lnie z czynnymi kablami energetycznymi.
W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urzadzenia technicznego nie
pokazanego w projekcie, zawiadomi¢ nadzor autorski lub inwestorski, ktory ustali sposob
postepowania z napotkang przeszkoda.
Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych. Czg$¢ II — Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych oraz
$cisle wg przedstawionego projektu.
Wszystkie materialy i urzadzenia musza mie¢ dokumenty dopuszczajace je do obrotu
1 stosowania tj. decyzje i certyfikaty.
W czasie wykonywania rob6t montazowych — instalacyjnych nalezy zachowaé wlasciwe
warunki BHP dotyczace:

-robot montazowych

-robot spawalniczych

-przygotowania farb i naktadania powlok malarskich

-robot elektrycznych

oraz wlasciwe warunki p. poz. dotyczace:

-robot spawalniczych

-przygotowania powierzchni do malowania, farb i nakladanie powlok malarskich

-przeprowadzania préb instalacji elektrycznych.
Wszystkie ewentualne zmiany lub odstepstwa od dokumentacji moga by¢ dokonane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz P.N. po uzgodnieniu przez Inspektora Nadzoru
i Projektanta.

Niezaleznie od DTR i instrukcji obstugi poszczegolnych urzadzen Wykonawca robot
dostarczy Inwestorowi dokumentacj¢ powykonawcza z ewentualnymi zmianami.
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Informacja BIOZ
1. Zakres robat.

zagospodarowanie terenu budowy:

ogrodzenia poszczeg6lnych miejsc pracy i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

wyznaczenie drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych, oraz miejsc parkingowych dla samochodéw dostawczych
wyznaczenie miejsc sktadowisk materiatow i wyrobow

geodezyjne wytyczenie przebiegu tras sieci

wykonanie wykopow, odwodnienie wykopow i montaz sieci zewngtrznych

zasypanie wykopow,

wykonanie nawierzchni wg branzy drogowe;.

2. Istniejgce obiekty budowlane podlegajace adaptacji lub rozbiorce :
nie wystepuja

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
nie wystepuja

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajacych skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania :

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia

kopu),

zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunigciem sig;
obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w
miejscu dostgpnym

Zagrozenia wystepujace przy montazu poszczegolnych instalacji:

upadek pracownika z wysoko$ci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysoko$ci przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub
demontazem rusztowania),

uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy miejscu
montazu poszczegdlnych instalacji (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzadzen technicznych:

pochwycenie koficzyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w
miejscu dostgpnym dla 0sob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

5. Roboty stwarzajace szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi wg Rozp. Min. Inf. w sprawie informacji dot. Bezp. I ochrony zdrowia oraz
planu BIOZ §6

nie wystepuja
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Kierownik budowy bedzie przekazywal informacje o mogacych okresowo wystapi¢ zagrozeniach w sposob
Zwyczajowo przyjety np. na apelach, naradach, odprawach

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczego6lnie niebezpiecznych, w tym:

Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozen

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami
zagrozen

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

do wykonywania prac budowlanych moga by¢ dopuszczeni tylko pracownicy posiadajacy wlasciwe przeszkolenie
bhp (podstawowe lub okresowe) oraz instruktaz stanowiskowy udzielany na miejscu budowy przez wykonawce
danych prac (kierownika robot lub brygadziste).

odbycie instruktazu stanowiskowego pracownicy potwierdzaja wlasnor¢gcznym podpisem na koncu niniejszej
informacji

W zakresie instruktazu stanowiskowego nalezy:

zapozna¢ pracownikow z terenem budowy i z konkretnym miejscem - frontem prowadzenia robot przez danego
wykonawceg,

wskaza¢ konkretnie jakie zagrozenia wystepuja na stanowiskach pracy danego wykonawcy,

okresli¢ zasady postgpowania w przypadku wystapienia konkretnych zagrozen,

wskazac jakie $srodki ochrony indywidualnej sa niezbedne do stosowania przy konkretnych zagrozeniach,

praktycznie sprawdzi¢ czy posiadane przez pracownikéw $rodki ochrony indywidualnej sa w stanie technicznym
zdatnym do uzytku oraz sprawdzi¢ czy pracownicy potrafig si¢ nimi prawidtowo postugiwac,

przypomnie¢ pracownikom jakie prace i z jakimi urzadzeniami sa pracami niebezpiecznymi np. prace na
wysokos$ci powyzej 2 m i prace w wykopach ponizej 2 m od poziomu gruntu, prace przy obstudze pil tarczowych lub
urzadzen z wirujacg tarczg, prace z otwartym ogniem, w tym spawanie i cigcie metali oraz uzywanie palnikow
gazowych z butlami propan-butan w miejscach wystgpowania (sktadowania lub uzywania) materiatéw tatwopalnych
1tp.

okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi, w tym zasadg, ze nadzor ten
sprawuje wyznaczony imiennie przez kierownika robot pracownik, najlepiej brygadzista,

zaznaczyC, ze prace szczeg6lnie niebezpieczne moga by¢ wykonywane tylko po spelnieniu szczegétowych (w tym
pisemnych) wymagan okreslonych przepisami technicznymi lub przepisami bhp oraz po wyraznym poleceniu
wydanym przez bezposredniego przetozonego lub osobe wyznaczong do bezposredniego nadzoru wykonywanych
prac.

7. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie

- wykonywanie robot ziemnych
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego polozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasi¢ggu prowadzonych robot.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne,
gazowe,
telekomunikacyijne,
cieplownicze,
wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej moga by¢
one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostgpnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy woko6l wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w §wiatlo
ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac¢ si¢ na wysokos$ci 1,10 m nad terenem i w odleglo$ci nie mniejszej niz
1,0 m od krawedzi wykopu.
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Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do
glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o glgbokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywaé, jezeli
pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wykonawczej
wowczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,
teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym glebokosci wykopu,
grunt stanowig ity sktonne do pegcznienia,
wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,
glebokos¢ wykopu wynosi wiccej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie glebokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do
wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé¢ 20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wigkszej od 2,0 m.

Ruch $rodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac si¢ do tworzenia nawisow gruntu.

Przebywanie 0sob pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych ina gtgbokosci
powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

Ponadto nalezy przestrzega¢ nastgpujacych wymagan:

w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej  glebokos$ci
wykopu nalezy wykona¢ spadki umozliwiajace odplyw wod deszczowych od wykopu

sprawdza¢ skarpy i obudowe po kazdym deszczu i po dhugiej przerwie w pracy oraz przed kazdym rozpoczgciem
robot

likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez usunigcie tego gruntu z zachowaniem bezpiecznego
nachylenia wykona¢ bezpieczne zejscia i wejscia do wykopow

nie skltadowa¢ materialow i urobku w odleglosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany s3
obudowane; przy skarpach bez umocnien sktadowa¢ mozna poza klinem odtamu gruntu

zachowa¢ bezpieczne odleglosci wykopdw od istniejagcych budowli

kazdorazowe rozpoczgcie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

8. Poruszanie si¢ po obiekcie, drogi ewakuacyjne

Na terenie istnieje ciag drog dojazdowych oraz miejsca postoju i ewentualnego manewrowania pojazdow
dostawczych dostarczajacych materialy na teren budowy. Istniejaca infrastruktura drég umozliwia swobodny dojazd
straz pozarnej, pogotowia ratunkowego oraz innych shuzb.

Kazdy z wykonawcoéw bedzie mial wyznaczone state miejsce postoju swoich pojazdow, o ile zajdzie taka
potrzeba.

Poruszanie si¢ pracownikéw i brygad po terenie budowy do miejsc poszczegolnych robdt moze nastgpowac
tylko wydzielonymi (oznaczonymi) ciggami komunikacyjnymi,. Dozwolony obszar i sposob poruszania si¢ po
zakltadzie zostanie przekazany pracownikom przez kierownika produkcji zaktadu podczas instruktazu
stanowiskowego.

Na wypadek ewakuacji stosowac si¢ do instrukcji i oznaczen drég ewakuacyjnych w przedmiotowym
zaktadzie.

9. Przechowanie dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Dokumentacja budowy jest przechowywana w biurze u kierownika budowy

Kazdy z wykonawcow, pracownikow jest zobowigzany w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
postgpowac na placu budowy i na poszczeg6lnych stanowiskach (frontach) robot zgodnie z wymaganiami przepisow
ogo6lnych bhp, instrukcji bhp i przeciwpozarowych, a w szczegdlnosci zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
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Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych (DZ. U. 1972 nr 13, poz. 93).

10. Podstawa prawna opracowania:

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z p6zn.zm.)

art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z p6zn.zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdélowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczeg6lnych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych
szczegoblnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcow
do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w ktorych przewiduje si¢
pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czltonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i napojow (Dz.U.Nr
60 poz. 278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr
118 poz. 1263)
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9.0. Zalaczniki — uprawnienie, warunki, uzgodnienia

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Jerzy Sajek
76-251 Kobylnica ul.Gtéwna 9 Widzino

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym POM/IS/5867/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2014-01-01 do 2014-12-31

. ’?OMO_RSKA OKREGOWA
Gdansk 2013-11-27 r.  [ZBA INZTMEROW PUpowncmy P REZEWODNIOZACY RADY
80-840 Gdasek, ul. Swig'o'afska 4 4
@) Tel (0-58) 324-89-77 Ryszard Kolas
14

Fax (0-58) 30i~44-98
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ZASWIADCZENIE
iech Stasiak
76-200 Slupsk ul.Poznanska 1/8

ojciec
Pomorskiej Okregowej tzby Inzynieréow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym POM/IS/0448/04
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine
od dnia 2014-07-01 do 2015-06-30

Pan(i) W
jest czionkiem
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Wodociag Sluosk” 5p. 2 0.0,

‘ 74-200 Stupsk, ul. Elizy Orzesrzkowe] |
. ; - Cenfrala; 59 84-18-300, sekreiariat: 59 84-18-301
odoci gl Stu Os k Tel./fox: 5% 84-18-302, e-mail: sekretarict@weodaciaglsiupsk.oi

czysia woda czyste rodowisko

PY/KW/14740/14 ' 27.11.2014 1.

Gmina Kobylnica
ul. Gtéwna 20
76-251 Kobylnica

Dotyczy: warunkow technicznych na budowe sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji
sanitarnej w celu uzbrojenia terenu inwestycyjnego od 41MN do 45MN oraz
od 51UM do 55UM oznaczonego zgodnie z MPZP Sycewice i Zlokalizowanego na
terenie osiedla Za Stawem i priylgczenia dziatki nr 30/1 w m. Sycewice PGR,
gm. Kobylnica.

Nawigzujgc do wniosku zlozonego w dniu 17.11.2014 r. uprzejmie informujemy, ze Urzad Gminy
Kobylnica opracowatl koncepcje rozwoju terendéw osiedla Za Stawem w m. Sycewice. Majac na uwadze
rozwdj tego terenu i koniecznos¢ zapewnienia dostawy wody i odbioru $ciekow sanitarnych stwierdzono, ze
niezbedna jest budowa nowej sieci wodociagowej od istniejacej hydroforni do wnioskowanego obszaru. Stara
sie¢ wodociggowa, kidra istnicje na tym terenie jest awaryjna, a jej $rednica nie zapewni odpowiedniego
ciénienia dla planowanej inwestycji. W celu odprowadzenia sciekéw nalezy rozbudowa istniejacq kanalizacje
sanitarna i wlaczyé sig do studni przed przepompownia $ciekdéw w miejscowosci Sycewice.

~Wodociggi Shupsk” Sp. z 0.0. ponizej przedstawiaja warunki techniczne do projektowania sieci
wodociggowe] oraz sieci kanalizacji sanitarnej.

URZADZENIE WODOCIAGOWE
1. Przytgczane nieruchomodci: zlokalizowane w rejonie projektowanego urzadzenia wodociggowego.

2. Urzadzenie do budowy:
» odcinek sieci wodociaggowej PE de160mm,
¥ odcinek sieci wodociagowej PE del10mm,
¥ odcinek sieci wodociggowej PE de90mm,
> wezly polaczeniowe, hydranty ppoz. rozmieszezone zgodnie z przepisami.

3. Planowany przebieg:

» odcinek sieci wodociagowej PE de160mm - od dz. nr 4/105 i nastepnic w dz. nr 4/78, 35/4, 6/7, 4/50,
33/1, 32/1, 127/1, 86, 2/149 i 2/30 (019K D, 09KL)

» odcinek sieci wodociggowej PE del10mm - od dz. nr 2/30 i nastgpnie w dz. ar 2/30, 2/149, 2/71,
2/101, 2/49, 2/13 (09K, 029K D, 025KD, 026K D, 022KD)

» odcinek sieci wodociggowej PE de90mm - od dz. nr 2/149 i nastepnie w dz. nr 2/30, 2/101, 2/49
i w zaleznosci od etapowania prac w dz. nr 2/100, 2/101, 2/116, 32/1, 30/2 i 45 do wysokosci dz. 30/1
(027KD, 028KD, 029Kd, 031KD, 032KD)

4. Miejsce wiaczenia: sie¢ wodociggowa PCV 160mm, lokalizacja: nr dzialki: 4/105, oraz w celu
zamkniccia ,,pier§cienia” sieé wodociggowa PCV 90mm, lokalizacja: nr dzialki: 2/13, migjscowosé:
Sycewice.




» nalezy przewidzie¢ przetaczenic istniejacych sieci wodociggowych w ul. Poprzecznej,
Za Stawem, Kasztanowej do nowo projektowanej sieci. Przelaczeniu bgdg réwniez podlegaé
niezinwentaryzowane sieci wodociggowe, ktére zostang ujawnione w trakcie wykonawstwa.

» do nowo projektowane] sieci wodociagowe] nalezy przetaczyé wszystkie nieruchomosci
zlokalizowane wzdhuz trasy budowanych sieci wodociggowych.

> projektowang sie¢ wodociagowa w dzialce nr 2/30 nalezy potaczy¢ z istniejgca siecia
w dz. nr 2/13

5. Sposob wlaczenia: za pomoca tréjnika zeliwnego kotnierzowego z ukladem zasuw.

Wszystkie przetaczenia sieci wodociagowych realizowaé za pomoca ksztaltek zeliwnych kolnierzowych.

6. Sie¢ wodociggowa

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Przewody: siec projektowaé z rur PE, rodzaju PE100 na cisnienie nominalne PN10 (SDR17) zgodne
z normg PN-EN 12201. Rury nie moga by¢ produkowane z regranulatu i powinny by¢ wykonane jako
zgrzewane doczolowo lub na mufy elektrooporowe. Ksztaltki winny by¢ wykonane
z polietylenu rodzaju PE 100, na ciénienie nominalne PN10, w calosci w systemie jednego producenta.
Zasuwy: Nalezy je projektowaé w wykonaniu zabudowy krétkiej F-4, obudowa i glowica
7 zeliwa sferoidalnego GGG-50 z ochrong antykorozyjng za pomocg powtoki z proszkéw epoksydowych,
grubosé powloki ochronnej min. 250pm, uszezelnienie pokrywy z korpusem za pomocy uszezelki
zaglebionej w korpusie. Trzpief ze stali nierdzewnej walcowanej z uszczelnieniem min. potrjnym,
trzpien taczacy teleskopowy ruchomy oryginalny danego producenta zasuwy.

Klin z zcliwa sferoidalnego lub mosigdzu z pelnym przelotem nawulkanizowany zewngtrznie
i wewnetrznie powloka EPDM, prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integralng czgscia korpusu
zasuwy, stata nakretka klina wykonana z mosigdzu lub materiaiu poréwnywalnego.

Hydranty: Nalezy je projektowa¢ jako podziemme z zeliwa sferoidalnego, ci$nienie nominalne min.
PN10. Pelne zabezpieczenie antykorozyjne: zewngtrzne — metodg proszkowg przy uzyciu farby
epoksydowej, wewnetrzne — metodg proszkows przy uzyciu farby epoksydowej lub emaliowanie.

Tiok uszczelniajacy (grzybek) wykonany z zeliwa sferoidalnego, catkowicie pokryty niescieralnym,
odpornym na starzenie tworzywem sztucznym z elastomerem, dodatkowe zamknigcie w postaci
kulowego zaworu zwrotnego, wrzeciono i trzpief uruchamiajgey wykonane ze stali nierdzewnej, nakretka
wrzeciona i tuleja prowadzgca ttok uszcezelniajacy wykonana z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo.
Uszczelnienie dtawicy typu o-ring (co najmniej podwdjne, tj. min. 2 uszczelki).

Hydrant winien posiada¢ samooczyszczajacy system odwadniajacy. Odwodnienie powinno dziata¢ tylko
przy pelnym zamknieciu hydrantu, w pofozeniach posrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno by¢
szczelne.

Hydranty nalezy montowaé na sieci wodociggowej za pomoca tréjnikow zeliwnych kotnierzowych.
Hydranty winny mie¢ oznakowane w formie odlewu w widocznym miejscu korpusu klasg zeliwna, nazwg
producenta, $rednice oraz ci$nienie nominalne.

Wszystkie montowane hydranty musza posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie k. Otwocka.

Rury PE do sieci wodociggowych musza by¢ koloru niebieskiego oraz posiada¢ odpowiednie oznaczenie
na $ciankach rur. Ponadto niezbednym jest umieszczenie nad rurami z tego materiatu tadmy lokalizacyjne;]
koloru niebieskiego w celu umozliwienia lokalizacji przewodu.

Lokalizacje sieci nalezy przewidzie¢ gtéwnie poza jezdniami (planowane chodniki, tereny zielone). Na
sieci nalezy przewidzieé hydranty przeciwpozarowe rozmieszczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
z uwzglednieniem technologii ptukania i dezynfekeji.Na sicci przewidzie¢ zasuwy liniowe do zamykania
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6.6.

diuzszych odcinkéw wodociagu oraz zasuwy wezlowe. W dokumentacji nalezy przedstawié rysunki
szezeghlowe wszystkich projektowanych wezléw wodociggowych z opisem stosowanych ksztattek i

armatury.

Po przelaczenin wszystkich odbiorcow na nowa siec wodociaggowa nalezy trwale odciac
i zaslepic stara sie¢ wodociggowa.

URZADZENIE KANALIZACYJNE

1.
2.

6.2

Przytaczane nieruchomosci: zlokalizowane w rejonie projektowanego urzadzenia kanalizacyjnego.

Urzadzenie do budowy:

» sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV o srednicy 200 mm ze studniami rozmieszczonymi
zgodnie z przepisami i dostosowanymi ukladu dziatek w obowigzujgcym MPZP.

» siec kanalizacji sanitarnej tlocznej PE de63mm — od dz. nr 32/1, na wysokosci dz. nr 2/117,
do wysokesei dz. nr 30/1

» studnia rozpreina, wezlowe studnie betonowe min. DN1200, studnie systemowe PCV min.
400mm.

Planowany przebieg: w dz. nr 32/1, 2/109, 2/100, 2/101, 2/99, 2/30, 2/71, 2/49, 2/13, 2/116, 2/144, 30/2 i
45 do wys. dz. ar 30/1. (09KL, 022KD, 025KD,026KD,027KD, 028KD, 029Kd, 031KD, 032KD, 40ZP)

Miejsce wlgczenia: sieé kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV 200mm, lokalizacja:
or dziatki: 32/1 - przy istnicjacej przepompowni oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV
200mm lokalizacja: nr dzialki: 2/13 — istniejaca studnia rozpr¢zna, miejscowosé: Sycewice,

Sposéb wlaczenia:

» wdz nr2/13 - do istniejgcej studni o rzednych 52,94/50,67
»  wdz. nr32/1 - do istniejgeej studni betonowej o rzednych 48,98/45,03

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

. Przewody: projektowa¢ z rur z tworzyw sztucznych PCV SNB ze scianka lita — system winien

odpowiada¢ wymogom normy PN-EN [401:1:2009. Alternatywnie mozna zastosowa¢ rury kamionkowe
min. wewnatrz glazurowane. Rury taczone przez kielichy z uszczelkami.

Studnie betonowe winny odpowiadaé ponizszym warunkom:

Studnie projektowaé z kregéw zgodnych z PN-B-10729 jako kompletne z prefabrykowanych elementéw
betonowych i zelbetowych faczonych na uszczelki gumowe, zapewniajace catkowita szczelnosé (beton
min. C35/45, nasigkliwo$¢ nw <4%, mrozoodporny — F-150, rodzaj gumy dostosowany do przewidywanej
agresji chemicznej), elementy denne winny by¢é wykonane fabrycznie z kinetami dostosowanymi do
$rednic i katéw wlotéw oraz wylotu. Dla studni o glebokosci powyzej 3,0m nalezy stosowaé kominy
ztazowe Dn 1000mm.

Catosé studni (komora robocza, przejscia kanaléw przez $ciany studni, przykrycia, stopnie zlazowe wg
PN-H-74086) winna by¢ wykonana fabrycznie.

Dla studni nalezy zaprojektowaé wlazy zeliwne oznaczone logo ,Wodociagi Stlupsk™ (stosowane
standardowo na terenie miasta) zgodne z PN-EN124:2000 oraz piericienie odciazajgce (w jezdniach,
drogach wew., wjazdach, parkingach itp.). ‘

Studnie betonowe Dn 1200 mm na kanatach PCV projektowa¢ w glownych weztach polaczeniowych?
Pozostale studnie rewizyjne na kanatach PCV projektowa¢ jako studnie tworzywowe jednolitego systemu
PCV o Srednicy min. 400mm z kinetami zbiorczymi.

‘
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7.2.

7.3.

7.4,

7.5.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej:

. Rurociagi tloczne: projektowaé z rur polietylenowych rodzaju PE100 na ci$nienie nominalne PN16

(SDR11) zgodne z normg PN-EN 13244, Rury nie moga by¢ produkowane z regranulatu.

Polgezenia rur powinny by¢ wykonane jako zgrzewane doczotowo lub na mufy elektrooporowe. Do
potaczen kolnierzowych rurociggdw PE nalezy stosowaé kotnierze ruchome dociskowe powlekane
polipropylenem lub w wykonaniu ze stali kwasoodpornej. Ksztaltki winny by¢ wykonane z polietylenu
PE 100, na ci$nienie nominalne PN10, w calosci w systemie jednego producenta.

Armatura na rurociggu tloczaym: Zasuwy klinowe migkko uszczelnione przeznaczone do fciekéw do
zabudowy podziemnej z trzpieniem teleskopowym, ocbudowg i skrzynks Zeliwng typu cigzkiego.
Obudowa i glowica powinna by¢ wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40. Korpus zamykajacy
(serce) wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40
z nawulkanizowang powloka ochronng. Wrzeciono ze stali nierdzewnej. Przelot przez zasuwe na calej
diugosci nie zawgzony. W przypadku takiej koniecznodci, na rurociggu nalezy zaprojektowad
automatyczne zawory odpowietrzajaco-napowietrzajace przeznaczone do nieoczyszczonych sciekdw
komunalnych.

Stosowane materialy musza by¢ przeznaczone do kanalizacji sanitarngj (musza spelnia¢ wymogi
okreslone obowigzujgcymi przepisami).

Rury PE do sieci kanalizacyjnych tiocznych muszg by¢ koloru czarnego/brazowego oraz posiadac
odpowiednie oznaczenie na $ciankach rur. Ponadto niezbgdnym jest umieszczenic nad rurami z tego
materiatu tasmy lokalizacyjnej brazowego koloru w celu umozliwienia lokalizacji przewodu.

PRZYEACZE WODOCIAGOWE do dz. nr 30/1:

L.

Przylaczana nieruchomosé: budynek mieszkalny, zickalizowany: nr dzialki: 30/1, migjscowosé:
Sycewice, gmina: Kobylnica,

Miejsce wigczenia: projektowana sieé wodociggowa PE de90mm, lokalizacja: ar dzialki: 32/2 lub 45,
miejscowosé: Sycewice.

Sposob wlaczenia:

» za pomoca opaski do nawiercenia pod ci$nieniem (dla odpowiednich rur); pelny korpus uniwersalny
opaski do nawiercenia {obejmujacy calg powierzchnie rur z tworzyw sztucznych) powinien byé
wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJIS400 zgodnie z EN1563 i zabezpieczony antykorozyjnie;
Tasma mocujgea (w przypadku rur stalowych i zeliwnych) powinna by¢ wykonana z blachy
nierdzewnej, sruby i nakretki ze stali nierdzewnej oraz posiadac odejscie gwintowane;

Maksymalna iloé¢ wody na cele bytowo-gospodarcze — 0,5 dm’/s i1 m/d.

Sposéb opomiarowania: wodomierz glowny na przyigezu wodociaggowym zlokalizowany zgodnie
Z przepisami i normami — lokalizacj¢ przedstawi¢ w projekcie;

Podejscie  wodomierzowe z  zaworami oraz = zaworem  antyskazeniowym  (wedhg
Rys.1 schematu) nalezy zaprojektowaé na konsoli wodomierzowej dla srednicy nominalnej wodomierza
Dn 15mm Q, 1,5m’/h, zgodnie z normami PN-ISO 4064-2+Ad1 (zastapiona przez PN-EN 14154-
1:2007) oraz PN-B-10720,

Nad wodomierzem (tarcza skicrowana ku gérze) nalezy przewidzieé¢ przestrzen robocza min. 25
cm.

Inne uwagi i zalecenia:
Zasuwy - zgodnie z pkt. 6.2 opinii — czes¢ Urzqdzenie Wodociggowe,

.'_'_":Z.—:" e
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PRZYLACZE KANALIZACYJNE do dz. nr 30/1:

1.

= o

4.3.

Przytaczana nieruchomo$é: budynek mieszkalny, zlokalizowany: nr dziatki: 30/1, micjscowosc:
Sycewice, gmina: Kobylnica

Miejsce wiaczenia: projektowany odcinek sieci kamalizacji samitarnej tlocznej PE de63mm,
lokalizacja: nr dziaiki: 32/2 lub 45, miejscowos¢: Reblino,

Sposéb wlgczenia: poprzez nawiercenie z zastosowaniem skrgcanej opaski z zeliwa sferoidalnego min.
GGG-40 do nawiercania pod ci$nieniem z zasuwa przeznaczonych do sciekow;

Przyhycze kanalizacyjne (rurocigg tloczny)

. Rurociag tloczny: projektowaé z rur polietylenowych rodzaju PE100 na cisnienie nominalne PN16

(SDR11) zgodne z norma PN-EN 13244. Rury nie moga by¢ produkowane z regranulatu.

. Polaczenia rur: powinny byé wykonane jako zgrzewane doczotowo lub na mufy elektrooporowe.

Ksztaltki winny byé wykonane z polietylenu rodzaju PE100, na ciSnienie nominalne PNI6,
w cato$ci w systemie jednego producenta.

Armatura na rurociagu tlocznym: Zasuwy klinowe migkko uszczelnione przeznaczone do Sciekéw do
zabudowy podziemnej z trzpieniem teleskopowym, obudowj i skrzynka Zeliwng typu cigzkiego.
Obudowa i glowica powinna by¢ wykonana z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS400 zgodnie z EN1563.
Korpus zamykajacy (serce) wykonany z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS400 zgodnie z EN1563
z nawulkanizowang powlokg ochronng. Wrzeciono ze stali nierdzewnej. Przelot przez zasuwe na calej
dlugosci nie zawezony.

5. Studnia z urzadzeniem pompowym: Lokalizacja na terenie przylgczanej nieruchomosci. Studnia powinna

YV VW

A2

5.3.

byé wyposazona min. w 1 pompe wyporowg Srubowa, zatapialng; wykonanie specjalnie dla systemu
kanalizacyjnego ciénieniowego. Wydajno§¢ pompy powinna by¢é nie mniejsza niz 0,7 dm’/s
i powinna zapewni¢ prace ciagla przy cisnieniu w rurociaggun tlocznym 0,5 MPa oraz uzyskanie
maksymalnego ci$nienia ttoczenia 1,0 MPa. Srednica studni: @1000mm, dla mniejszej Srednicy
wszystkie elementy urzadzenia pompowego muszg, by¢ tatwo dosigpne z poziomu terenu.

. Minimalne integraine wyposazenie pompy:

rozdrabniacz zanieczyszczen statych,

zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnego cisnienia,

pommpa powinna byé przystosowana do pompowania nie podczyszezonych dciekow o charakterze bytowo-
gospodarczym,

. Rurociggi wewnatrz studni z urzadzeniem pompowym:

wykonane z materiatéw przeznaczonych do kontaktu ze sciekami,

na rurociggach tlocznych nalezy zainstalowaé zawoér zwrotny, odporny na zatykanie przez substancje
znajdujace si¢ w $ciekach oraz zasuwe (elementy zawordw/zasuw winny by¢ odporne na dziatanie
sciekow).

Zasilanie urzadzenia pompowego:

Nalezy wykona¢ zasilanie elektroenergetyczne z instalacji elektrycznej uzytkownika urzadzenia
pompowego (whasciciela posesji). Nalezy przewidzie¢ sterowanie pompy w systemie automatycznym.

6. Kanalizacja grawitacyjna

6.1

Przewody: zgodnie z pkt. 6.1 opinii — cz¢$¢ Urzgdzenie Kanalizacyjne

Studnie: Dla rur PCV nalezy stosowaé studnie tworzywowe jednolitego systemu PCV o $rednicy min.
400mm lub studnie z kregéw betonowych. Dla rur kamionkowych — studnie z krggéw betonowych. Dla
studni zaprojektowaé wiazy zgodne z PN-EN 124:2000.
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Studnie kanalizacyjne nalezy projektowaé na kazdorazowej zmianie kierunku projektowanego przylacza.
Lokalizacje studni przewidzie¢ tuz za granica posesji.

7. Rodzaj i dopuszczalna iloéé sciekéw: bytowo-gospodarcze — 1,0 mﬂ’dobg.

8. Inne uwagi i zalecenia:

8.1. W zakresie odprowadzania Sciekow na terenie Gminy Kobylnica obowiqzuje Regulamin — Uchwata Nr
XXXVIV476/2009 Rady Gminy Kobylnica 7 dnia 07.10.2609 r.

8.2. Stosowane materialy musza by¢ przeznaczone do kanalizacji sanitarnej (musza spelnia¢ wymogi
okreslone obowiazujgcymi przepisami),

8.3. Scieki odprowadzane do kanalizacji sanitarnej winny odpowiada¢ charakterystyce $ciekéw bytowo-
gospodarczych. Niedopuszczalne jest odprowadzanie do kanalizacji sanitarnej wod opadowych,
roztopowych, drenazowych itp.

8.4. Dostawa wody i odbidr Sciekow sanitarnych (dot. dz. nr 30/1) mozliwe bedzie po podpisaniu z naszg
spotkg pisemnej Umowy.

1 - wadomierz gidwny
2 - zawor kulowy
3 - zawdr antyskazeniowy

a1

Rys.1 Schemat zabudowy podejscia wodomierzowego

Projekt Budowlano-Wykonawezy sieci wodociggowych i kanalizacyjnych dla osiedla ,Za Stawem” oraz
rozwigzania doprowadzenia wody 1 odprowadzania Sciekéw sanitarnych z przylaczanej posesji — dz. nr 30/1,
prosimy min. w 3 egz. przedstawi¢ do uzgodnienia w naszej spoice.

Projekt winien zawiera¢ niezbedne uzgodnienia, w tym uzgodnienie z zarzadcg drogi, na ktérej zlokalizowana
bedzie projektowana infrastruktura wodociagowa i kanalizacyjna.

Warunki techniczne traca swg wazno$é po uptywic dwéch lat od daty wystawienia.
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~Wodociqgi Stupsk” Sp. z 0.0.

74-200 Stupsk, ul. Elizy Crzeszkowej |

i Centrala: 59 84-18-300, sekretariat: 59 84-18-301
W O d ocCi ag i Stu p S [( Tel./ffax: 59 84-18-302, e-mail: sekretariai@wodociagi.siupsk.pl

b czysta woda czyste érodowiske © o
PT/KW/16174/14 R 23.12.2014 r.
“UZGODNIENIE TECHNICZNE

Nr eWidencyjny: 88[ KIZO1 4

P.B. sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarne] dla potrzeb uzbrojenia terenéw
w miejscowosci Sycewice oznaczonych z MPZP jako 41-45MN i 51-55UM (osiedle Za
Stawem) zlokalizowanych w rejonie dzialek drogowych nr 4/105, 4/78, 35/4, 4114, 33/1, 36,
321, 1271, 86, 2/149, 2/30, 2/1101, 2/99, 2/100, 2/116, 2/108 i 2/144 oraz uzbrojenia
dz. nr 20/1 w m. Sycewice PGR, gm. Kobylnica.

"Wodociggi Stupsk" Spélka z o.0. uzgadnia projekt pod warunkiem uwzg!@dnienia w nim naniesionych
poprawek oraz zaslosowania sie do nastepufacych uwag:

1. Realizacja poszczegéinych etapéw sieci wodociagowych i przelqczeﬁ przylaczy oraz wylgczeri z
eksploatacji istniejgcych przewodéw (trwale odcigcia) wymaga wezesniejszego ustalenia terminéw
z Dzialem Eksploatacji Sieci spéiki ,,Wodociagi Stupsk”.

2. Dia budowy sieci Inwestor zobowigzany jest zapewnié nadz6r kierownika budowy/robé6t
posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjainos$ci instalacyjnej zgodnie z art. 14 ust 1.
Pkt 4 ustawy prawo budowlane.

3. Przed przystapieniem do odbioru technicznego nalezy ziozyé pisemne zlecenie w naszej spodice.
Poszczegblne etapy robot zglasza¢ w Dziale Eksploatacji Sieci: WODA - tel. (059) 84-18-325,
KAN. SANITARNA — fel, (059) 84-18-326.

4. Z uwagi na brak danych dot dokladnych informacji dotyczacych weziéw wodociagowych
przed przystapieniem do wykonania wiaczeri nalezy dokonaé odkrywek i pomiaréw srednic zgodnie
Z zabisami w projekcie,

5. Roboty instalacyjne mogq by¢ wykonywane po wcze$niejszym ustaleniu z Dziatem Eksploatacji
Sieci naszej spotki zakresu i terminu koniecznych wytaczen sieci wodociagowych.

6. Sie¢ wodociggowa poddac probie na szczelno§é wg PN-97/B-10725 i w stanie odkrytym pisemnie zglosié
do odbioru w naszej spoice.

7. Nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i plukanie sieci wodociaggowej. Nastepnie przeprowadzicé
badania wody w laboratorium akredytowanym lub posiadajacym system jako$ci zatwierdzony przez
Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Uruchomienie projektowanej sieci wodociggowej moze
nastapi¢ po uzyskaniu pozytywnych badaii.

8. Oznakowanie uzbrojenia wodociggowego (zasuwy, hydranty) nale2y wykonaé poprzez montaz
tabliczek metalowych z domiarami wykonanymi numeratorem i farba.

9. Roboty kanalizacyjne wykonaé zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych” i w stanie odkrytym pisemnie zgtosi¢ do odbioru w naszej spéice.

10. Dla studni kanalizacyjnych nalezy zastosowad wiazy zgodne z normg PN-EN-124:2000.

11. Wszelkie kolizie z istnigfgcym uzbrojeniem w terenie, ktére wystapia na etapie wykonawstwa, projektant
zobowigzany jest uzgodni¢ z Wykonawcg i przedstawicielem naszej spoiki.

12. Osobnemu cdbiorowi technicznemu podiega miejsce wigczenia do istniejgce] sieci kanalizacji sanitarnej i
sieci wodociggowej.

13. Do koficowego odbioru technicznego w terminie 1 miesiaca od dokonania czesciowego odbioru
naiezy przedstawi¢ w Dziale Eksploatacji Sieci naszej spotki:

a} Dokumentacje geodezyjng powykonawcza wykonanych robét. Winna ona zawieraé mape
w skali 1:500, szkic pomiaru sytuacyjnego wraz z wykazem wspdirzednych punktow.

b) Wyniki badari wody dla wykonanej sieci wodociagowej.

c) Protok&t odbioru technicznego podpisany przez kierownika budowy/robdt z wyszczegélnionym
Zakresem wykonanych robét (dtugoéci, armatura | uzbrojenie, materialy itp.).

O zamiarze rozpoczecia robét nalezy powiadomié pisemnie spétke Wodociagi Stupsk™.
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ZASTEPCA WOJTA
GMINY KOBYLNCA

Kobylnica, dnia 08.12.2014r.

GKM-KD.7230.305.2014

DECYZJA

Na podstawie:

— art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyinego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z péZn. zmianarni);

— art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych {tekst jednolity: Dz, U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115 z pdzn. zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01,12.2014r. zlozonego przez Gming Kobylnica, ul. Gléwna 20, 76-251 Kobyinica
dotyczacego uzgodnienia lokalizagji sieci wodociagowej wraz z przytaczami w pasie drogowym drogi gminnej —
dziatka nr 86 (ul. Pogodna), nr 33/1 (ul. Pocztowa), nr 2/30 oznaczone symbolem 09KL, ar 127/1 (ul. Za Stawem)
oznaczona symbolem 023KD, nr 2/149 (ul. Lipowa) oznaczona symbolem 025KD, nr 4/14 { ul. Poprzeczna)
oznaczona symbolem 019 KD, nr 35/4 oznaczona symbolem 011KL, nr 2/99, nr 2/100 oznaczone symbolem 028KD,
or 2/101, nr 2/116 oznaczone symbolem 029KD, nr 2/109 oznaczona symbolem 40ZP, nr 2/144, oznaczona
symbolem 030KD, nr 32/1 oznaczona symbolem 031KD w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Wsi Sycewice (Uchwata Rady Gminy Kobylnica Nr XL/370/2013, Dz. U. Wojewodztwa Pomorskiego poz. 374
z dnia 31.10.2013r.)
zezwala si¢ wnioskodawcey

na lokalizacjie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego: sieci wodociggowej wraz z przytaczami w pasie drogowym drogi
gminnej — dziatka nr 86 (ul. Pogodna), nr 33/1 (ul. Pocztowa), nr 2/30 oznaczone symbolem 09KL, nr 127/1 (ul. Za
Stawem) oznaczona symbolem 023KD, nr 2/149 (ul. Lipowa) oznaczona symbolem 025KD, nr 4/14 ( ul
Poprzeczna) oznaczona symbolem 019 KD, nr 35/4 oznaczona symbolem 011KL, nr 2/99, nr 2/100 oznaczone
symbolem 028KD, nr 2/101, nr 2/116 oznaczone symbolem 029KD, nr 2/109 oznaczona symbolem 40ZP, nr 2/144,
oznaczona symbolem 030KD, nr 32/1 oznaczona symbolem 031KDD w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Wsi Sycewice (Uchwala Rady Gminy Kobylnica Nr XL/370/2013, Dz. U. Wojewddztwa
Pomorskiego poz. 374 z dnia 31.10.2013r.).

Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia:

1. grunt rodzimy z wykopu wymieni¢ na piasek w catosci,

2. wykop zagescic,

3. w migjscach kolizji z istnigjacymi sieciami zastosowaé tuleje ochronne zgodne z normami,

4. w przypadku kolizji ww. sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa drogowego,
inwestor ma wlasny koszt dokona przelozenia lab zabezpieczenia uzgadnianej lokalizacji
ww. sieci wodociagowej wraz z przylaczami,

5. przejécia poprzeczne w jezdni i pod zjazdami wykona¢ metods przewiertu w rurze oslonewej bez
naruszenia konstrukeji drogi;

6. zachowaé zgodnoéé z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U Nr 43, poz. 430),

7. inwestor realizuje inwestycje polegajaca na budowie i modernizacji urzadzen i nawierzchni w pasie
drogowym, oraz ponesi koszy z tym zwiazane,

8. przed rozpoczeciem robot budowlanych wnioskodawca zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na
budowe lub zgloszenia budowy albo robdt budowlanych,

9. projekt budowlany budowy ww. urzadzen przed przystapieniem do robét budowlanych, nalezy
przedlozyé w Urzedzie Gminy, w celu jego uzgodnienia — w 2 egz.. -
10.jezeli prace zwigzane z wykonaniem przedmiotowej sieci wodociagowej wraz z przyltaczami wplyng na

ruch drogowy lub ogranicza widocznoéé na drodze albo spowoduja wprowadzenie zmian w istnigjacej




organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych, wniosek w sprawie zezwolenia na zajecie pasa drogowego w
celu prowadzenia rob6t budowlano- montazowych w pasie drogowym paleZzy uzupelni¢ o projekt
organizacji ruchu,

11. zachowaé wszelkie parametry zawarte w projekcie, o ktérym mowa w pkt. 9,

12. po wykonaniu robét, celem zwolnienia pasa drogowego- nalezy przedlozy¢ do Urzedu Gminy:

a) o$wiadczenie kierownika budowy w zakresie okreslenia parametréw technicznych wbudowanych
urzadzen podpisane przez gestora sieci,

b) protokot zageszezenia grumtu podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

¢) dokumentacie powykonawcza obejmujaca zaktualizowany przebieg sieci i profile podiuine
wbudowanych urzadzeri, podpisang, przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

d) oraz w terminie do 30 dni od dnia protokélarnego zwolnienia pasa drogowego: inwentaryzacjg
geodezyjna powykonaweza przyjeta do panstwowego zasobu geodezyjno — kartograficznego — 1
egz. / oryginal.

13. integralna czeseia niniejszej decyzji jest zatacznik mapowy przebiegu lokalizacji sieci wodociagowej wraz z
przylaczami;

14.na warunkach okreslonych w niniejszej decyzji, lokalizacja moze nastapi¢ w terminie 2 lat od dnia
nabrania przez decyzje charakéeru ostatecznosci.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie obiektéw
i urzadzef infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego. Zgodnie natomiast z art. 39 ust. la ww. ustawy ,, przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosufe si¢ do umieszczania,
konserwacyi, przebudowy i naprawy infrastrukiury telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 . -
Prawo telekomunikacyjne {...) oraz urzqdzen stuzqcych do doprowadzania lub odprowadzania ptyndw, pary, gazu,
energii elekirycznej oraz urzqdzenr zwigzanych z ich eksploataciq, a takze do innych czynnoci zwiqzanych z
eksploatacjq tej infrastruktury i urzadzes, jezeli warunki techniczne | wymogi bezpieczenistwa na to pozwalajq”.
Istnienic powyzszego wyjatku nie oznacza jednak, ze osoba zamierzajaca wykonywad prace zwigzane z
umieszczeniem w drodze urzadzen infrastruktury technicznej, moze to czynié w sposob dowolny, bez uzgodnienia
warunkéw z zarzadca drogi. Zgodnie bowiem z art. 39 ust. 3 zd. 2 ustawy o drogach publicznych ,, wlasciwy
zarzadea drogi moze odméwié wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urzqdzen i infrasivuktury, o
ktorych mowa w ust. la, wylqcznie, jezeli ich umieszczenie spowodowaloby zagrozenie bezpieczenstwa ruchu
drogowego, naruszenie wymagan wynikajgcych z przepiséw odrvebnych lub mialoby doprowadzié do utraty
uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi”. Tres¢ powyiszego
przepisu wskazuje na to, e umieszczanie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej jest zalezne od
wydania przez zarzadce drogi stosownej decyzji administracyjnej, przy ¢zym przy udzielaniu pozwolenia zarzadeca
powinien kierowaé sie wzgledami dotyczacymi bezpieczefistwa ruchu drogowego, wymaganiami okreslonymi w
przepisach odrebnych oraz koniecznoscia zachowania uprawnien, wynikajacych z gwarancji badZ rgkojmi w zakresie
budowy, przebudowy lub remontu drogi. Wydajac decyzj¢ na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy o drogach
publicznych zarzadca okresla réwniez kwestie zwiazane ze sposobem, migjscem oraz warunkami umieszezenia
inwestycji w pasie drogowym. Obowiazki dotyczace tych zagadnien, zostaty natozone na wnioskodawcg w sentencji
niniejszej decyzji.

W uznaniu organu I instancji w ninicjszej sprawie zachodza przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy
uzasadniajace wyrazenie zgody na lokalizacje sieci wodociagowej wraz z przylaczami w pasach drogowych drog
gminnych — dziatka nr 86 (ul. Pogodna), nr 33/1 (ul. Pocztowa), nr 2/30 oznaczone symbolem 09KL, nr 127/1 (ul. Za
Stawem) oznaczona symbolem 023KD, nr 2/149 (ul. Lipowa) oznaczona symbelem 025KD, nr 4/14 ( ul.
Poprzeczna) oznaczona symbolem 019 KD, nr 35/4 oznaczona symbolem 011KL, nr 2/99, nr 2/100 oznaczone
symbolem 028KD, nr 2/101, nr 2/116 oznaczone symbolem 029KD, nr 2/109 oznaczona symbolem 40ZP, nr 2/144,
oznaczona symbolem 030KD, nr 32/1 oznaczona symbolem 031KD w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Wsi Sycewice (Uchwala Rady Gminy Kobylnica Nr XL/370/2013, Dz. U. Wojewodztwa
Pomorskiego poz. 374 z dnia 31.10.2013r.).

Jednoczeénie w ocenie organu brak jest przestanck negatywnych, uniemozliwiajacych wydanie decyzji w
sprawie lokalizacji. -

Lokalizacja nie powinna wplywaé negatywnic na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem
zachowania przez strone wnioskujaca w/w warunkdw,




Decyzja jest zgodna z wolg strony.

Nawierzchnig pasa drogowego nalezy przywracié do stanu pierwotnego. Na dlugodci zadania umocnic
i wyregulowaé pobocza. Ostatnia warstwe istnigjgcych terenéw zielonych odbudowaé z humusu i obsiac trawg we
wiadciwym okresie agrotechnicznym.

Zezwolenie Wéjta Gminy Kobylnica wydane w ninigjszej decyzji nie jest réwneznaczne z pozwoleniem
na budowe stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz, U, z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z pozZn. zm.).

Zgodnie z warunkami decyzji strona przed przystapieniem do robét, do fizycznego umieszczenia
urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, powinna
wysigpi¢ z wnioskiem de Wéjta Gminy Kobylnica o wydanie decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego
dotyczgceej prowadzenia robot w pasie drogowym oraz na umieszezenie w nim obiektu lub urzadzenia.

Powyisze wnioski nalezy zloiy¢ w terminie nie krotszym niz 30 dni przed przvstapieniem do robdt, z uwagi na
to, iz zajecie pasa drogowego i umieszezenie urzgdzen infrastruktury techmicznei w pasie drogowym jest

mozliwe z chwila, gdv decyzije te stang sie ostateczne, tj. po uplywie 14 dni od daty ich dorgczenia.

Optata skarbowa:
Ninigjsza decyzja jest zwolniona z optaty skarbowej — cze$é I1 ust. 44 pkt. 9 zatacznika do ustawy z dnia 16 listopada
2006r. 0 oplacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

POUCZENIE

Od ninigjszej decyzji stuzy stronie prawo wniecsienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Stupsku za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Otrzymuja:
1. Wnioskedawea,
2. ala

PK/PK
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STUDNIE | WLAZY WYREGULOWAC WYSOKOSCIOWO WG
WYMOGOW BRANZY ZARZADCY DROGI

KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM NANIESIONO NA
PODSTAWIE MAPY SYTUACYJNO—WYSOKOSCIOWEJ

W REJONIE KOLIZJI ROBOTY WYKONAC RECZNIE Z
ZACHOWANIEM SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSC

DOKLADNE RZEDNE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA USTALIC

PO ODKOPANIU | EWNTULANIE PRZEPROWADZIC

KOREKTE, SPADKOW KANALOW POD NADZOREM PROJEKTANTA

NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA W TERENIE UZBROJENIA
NIE NANIESIONEGO NA PODKLADZIE GEODEZYJNYM

WSZYSTKIE PRZEJSCIA RUR PRZEZ SCIANY BETONOWE
STUDZIENEK WYKONAC W SYSTEMOWYCH TULEJACH
OSLONOWYCH.

ISTN. NAWIERZCHNIE NA TRASIE PROJEKTOWANYCH KANALOW
NALEZY ZDEMONTOWAC, NAWIERZCHNIE ODTWORZYC

WG WYMOGOW GESTORA DROGI
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MONTAZ NA PIERSCIENIACH ODCIAZAJACYCH

. WSZYSTKIE WLAZY DODATKOWO OBROBIC KOSTKA KAMIENNA

NA PODBUDOWIE BETONWEJ W PROMIENIU 0,5M OD WLAZU
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1. Studnie wypoazy¢ fabrycznie w zeliwne stopnie wiazowe.
2. Studnie posadwi¢ na podsypce zwirowo—piaskowe] grubosci 20 cm
zageszezenie | =0,5.
3. Pofgczenia elementow betonowych uszczelnic za pomceg uszczelek

gumowych.

4. Dodatkowe otwory wykonaé mechanicznie z zastosowaniem
systemowyc przejs¢ szczelnych odpowiednio do rodzaju rury.
5. Wszystkie wlazy dodatkowo obrobi¢ kostkg kamienng na

Dno

podbudowie betonwej w promieniu 0,9m od wfazu

6. Przed zamdweniem sprawdzi¢ rzedne terenu w miejscu posadowienia

studni
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Adres inwestycji:

Sycewice PGR ul.Poprzeczna, Pocztowa, Pogodna, Lipowa, Parkowa

4/105, 4/78, 35/4, 33/1, 3/6, 32/1, 127/1, 86, 2/149, 2/30, 2/99, 2/100, 2/101, 2/109,45

Nazwa rysunku:

Zestawienie studnie betonowych

Stadium . Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
PB Autor: A P S A .
dokum. iy . budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
. inz. Jerzy Sajek sieci. instalacii i urzadzeh wodocis ch i kanalizacyinyc]
sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych,

Skala: 1:30 cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 157/Gd/2002
Data: Sprawdzit: Uprawnicma‘b;él:w]anc‘ do Pr\zjc‘kl‘ov\f\v/é?maci‘kvmmwam‘a n.\t‘y:u:::ih\ib

can S . . 1d y p instalacyjnej w zakresie
grudzieh 2014 inz. Wojciech Stasiak | Goo;. instalacji i urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych,

rewizja grudzin 2021

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 158/Gd/2002

Nrrys.

14
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FIRMA USLUGOWA P ~
SJ SYSTEM lgélK(rgglgr;slgz%%%gf: 232826%%55,?3111( sjsystem@poczta.onet.pl
Zadanie: Inwestor: Gmina Kobylnica

Projekt budowlany sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej

Kobylnica ul. Gtowna 20

Adres inwestycji: . 3
Sycewice PGR ul.Poprzeczna, Pocztowa, Pogodna, Lipowa, Parkowa
4/105, 4/78, 35/4, 33/1, 3/6, 32/1, 127/1, 86, 2/149, 2/30, 2/99, 2/100, 2/101, 2/109,45

Nazwa rysunla: Przekr6j poprzeczny przez wykop sieci wodociggowej i Nrrys.
kanalizacji tlocznej
Stadium . Uprawnienia budowlane do pro_]ektowama i klemwama mbotaml
Autor:
dokum. PB inz. J . Saiek budowlanymi bez i lacyjnej w zakresie
nz. Jerzy Saje s:ecl mstalacjl i urzadzen v\odoclqgowych i kanalizacyjnych,
Skala: plnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 157/Gd/2002
Data: Sprawdzil: Uprawnienia budowlane do pro_]ektowama i klemwama robotami
C. L S budowlanymi bez i lacyjnej w zakresie
gmd21en 2014 inz. Wojciech Stasiak s:ecl mS["llﬂCJl i urzqdzen v\odoclqgowych i kanalizacyjnych,
pl , wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 158/Gd/2002
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FIRMA USLUGOWA P
ul.Krasinskiego 23, 76-200 SLUPSK
SJ SYSTEM tel. (059) 8486651, 8486655, e-mail: sjsystem@poczta.onet.pl

Zadanie: Inwestor: - Gmina Kobylnica
Projekt budowlany sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej . ,
Kobylnica ul. Gtowna 20

Adres inwestycji: . 3
Sycewice PGR ul.Poprzeczna, Pocztowa, Pogodna, Lipowa, Parkowa
4/105, 4/78, 35/4, 33/1, 3/6, 32/1, 127/1, 86, 2/149, 2/30, 2/99, 2/100, 2/101, 2/109,45

Nazwa rysunku: Przekroj poprzeczny przez wykop sieci kanalizacji sanitarnej Nrrys.
grawitacyjnej
Stadium Autor: Uprawnienia budowlane do pro_]ektowama i klerowama robotami
dokum. PB i : budowlanymi bez i lacyjnej w zakresie
- inz. Jerzy Sajek
s:ecl mslalacjl i urzqdzen v\odoclqgowych i kanalizacyjnych,
Skala: plnych, wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 157/Gd/2002
Data: Sprawdzit: Uprawnienia budowlane do pro_]ektowama i klerowama robotami
C. L S . budowlanymi bez i lacyjnej w zakresie
gmd21en 2014 inz. Wojciech Stasiak s:ecl mSlﬂlﬂle i urzqdzen v\odoclqgowych i kanalizacyjnych,
pl , wentylacyjnych i gazowych. Nr ewid. 158/Gd/2002




