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1.0.  Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej
zaprojektowanej wzdtuz dziatek 32/1, 30/1 1 30/2 w miejscowos$ci Sycewice, gmina Kobylnica.
Zakres opracowania obejmuje:

o sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej PE 90x5,4
o przylaczenie dziatki 30/1 do projektowanych sieci

Dziatka nr 30/2 stanowi teren PKP — sieci wodociggowa i kanalizacji sanitarnej oraz
przytacza do granicy z dziatka nr 30/1 sg tematem niniejszego opracowania.

Sieci 1 przylacza przebiegajace przez dziatki nr 32/1 1 30/1 stanowig odrgbne opracowanie 1
wykonywane beda wg odrebnego pozwolenia Starosty Stupskiego.

2.0. Podstawa opracowania.

o Zlecenie Inwestora

» Opinia techniczna przylaczenia do sieci wodociggowej 1 sieci kanalizacji sanitarnej wydane
przez Wodociagi Stupsk

o Wypis i wyrys z MPZP.

» Obowiazujace normy i przepisy.

2.1. Stan obecny.

Teren inwestycji oznaczony jest zgodnie z MPZ:

- 045KK ( teren kolejowy)

Na rozpatrywanym terenie przebiegaja sieci i przylacza:
- teletechniczne

- energetyczne,

3.0. Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie $ciekow bytowych zgodnie z warunkami technicznymi projektuje si¢ za
pomoca kanalizacji sanitarnej ttocznej PE90 do zaprojektowanej odrgbnym opracowaniem studni
S38- przewidzianej jako studnia rozpr¢zna.

Na odcinku K2 do K3 nalezy wykona¢ przewiertem sterowanym w rurze oslonowej
dn 150 mm L-376m. Zachowa¢ minimalng gl¢bokos¢ pod torowiskiem — 3,3 m.

Na wysokosci dziatki nr 30/1 sie¢ kanalizacji tfocznej zaslepic.

W oparciu o zaprojektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej zostato zaprojektowane
przylacze kanalizacji sanitarnej tlocznej PE de 40mm do dziatki 30/1. Przylacze zostalo
zakonczone zbiornikiem przepompowni wraz z przepompownia §ciekow. Odcinek z budynku do
przepompowni $ciekdw wykonac jako grawitacyjny 160PVC.

3.1. Kanaly.

Kanaly grawitacyjne

Kanat grawitacyjny wykona¢ z rur PVC 160x4,7 klasy SN8. Rury o polaczeniach
kielichowych z uszczelka wargowa zintegrowana w kielichu z pier§cieniem z polipropylenu.
Zastosowane rury, ksztaltki oraz studnie musza by¢ ze soba kompatybilne, a wigc stanowi¢ jeden
system i by¢ produkowane przez jednego producenta (ze wzgledu na rdéznice w tolerancji
wykonania). Stosowaé rury kanalizacyjne PVC ze S$ciankg lita (zgodnie z normg PN-EN
1401:1999). Dla projektowanej kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowa¢ materiaty zapewniajace
catkowitg szczelno$¢ systemu. Materialy musza spetnia¢ wymagania okreslone w normach oraz
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posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie
zgodnie z art.10 Prawo Budowlane.

Kanaly tloczne

Rurociagi tloczne: projektowaé z rur polietylenowych rodzaju PE100 na ci$nienie nominalne
PN16 (SDR11) zgodne z normg PN-EN 13244. Rury nie mogg by¢ produkowane z regranulatu.
Polaczenia rur powinny by¢ wykonane jako zgrzewane doczotowo lub na mufy elektrooporowe.
Do polaczen kohierzowych rurociaggéw PE nalezy stosowaé koierze ruchome dociskowe
powlekane polipropylenem lub w wykonaniu ze stali kwasoodpornej. Ksztaltki winny by¢
wykonane z polietylenu PE 100, na ci$nienie nominalne PN10, w calo$ci w systemie jednego
producenta.

Armatura na rurociggu tlocznym: Zasuwy klinowe migkko uszczelnione przeznaczone do $ciekow
do zabudowy podziemnej z trzpieniem teleskopowym, obudowa i skrzynka zeliwna typu
ciezkiego. Obudowa i glowica powinna by¢ wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40.
Korpus zamykajacy (serce) wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40

z nawulkanizowang powloka ochronng. Wrzeciono ze stali nierdzewnej. Przelot przez zasuwe na
catej dlugosci nie zawezony. W przypadku takiej konieczno$ci, na rurociggu nalezy zaprojektowac
automatyczne zawory odpowietrzajaco-napowietrzajace przeznaczone do nieoczyszczonych
sciekow komunalnych.

Stosowane materialy musza by¢ przeznaczone do kanalizacji sanitarnej (muszg spetnia¢ wymogi
okreslone obowigzujacymi przepisami).

Rury PE do sieci kanalizacyjnych ttocznych musza by¢ koloru czarnego/bragzowego oraz posiadac
odpowiednie oznaczenie na $ciankach rur. Ponadto niezbednym jest umieszczenie nad rurami z
tego materiatu tasmy lokalizacyjnej brazowego koloru w celu umozliwienia lokalizacji przewodu.

3.1.1. Przepompownia Sciekow

Zbiornik przepompowni

- Zbiornik przepompowni ¢ 1000 z krggéw betonowych.

- Elementy studni wykona¢ z betonu min. B-45 o nasigkliwo$ci nw<4%, mrozodporny F-150.
Pokrywy zeliwne typu lekkiego B12,5.

- Uszczelnienie krggow za pomoca elastycznych uszczelek gumowych z gumy syntetyczne;.

- Elementy z wykonanymi otworami i systemowymi przej$ciami pod kanaty, dostosowanymi do
kierunkow wlotéw kanatu ttocznego, kanatu grawitacyjnego, rury ochronnej okablowania 75
mm,

- podejscie grawitacyjne musi znajdowac si¢ minimum 110 cm nad dnem studzienki

- Glebokos¢ zbiornika pompowni wynosi 2,5 m.

Wyposazenie zbiornika pompowni

- Orurowanie z PP DN40 odporne na korozje i $cieranie.

- Armatura zwrotna zabezpieczona przed korozjg zapewnia catkowita szczelno$¢ nawet przy
niewielkiej r6znicy cisnien.

- Zasuwa odcinajagca z PP (odporna na korozj¢) z wolnym przelotem zapewnia 100%
szczelno$¢ przy zamknieciu.

Sterowanie pompownia pracujaca w kanalizacji ciSnieniowej

- Utozy¢ rury ochronne o $rednicy 75 mm od miejsca lokalizacji skrzynki na $cianie budynku
do studzienki pompowej dla przewodow sterowniczych i przewodu zasilajacego pompe

- Przewidziano sterowania za pomoca szafy typu -sterowanie w oparciu o sygnaly z czterech
ptywakow z dodatkowym wyposazeniem jak dla przepompowni strefowych:

e obudowa przemystowa z tworzyw wzmacnianych widknami szklanymi 645x435 z drzwiami
wewngtrznymi i cokotem; stopien ochrony IP66 IK10; na drzwiach wewngtrznych bedzie
zamontowany roztgcznik gtowny oraz przetaczniki i kontrolki;

e zewnetrzny sygnalizator stroboskopowy (xenon), pomaranczowy, bez sygnalizacji
dzwigkowej; opcjonalne kolory: biaty, zielony, czerwony, niebieski;

e gniazdo wtykowe do podlaczenia agregatu pradotworczego;



Zamontowana aparatura:
- rozlacznik gtowny, dwusekcyjny agregat-0-siec;
- ochronniki przeciwprzepigciowe klasy C (4szt);
- gniazdo remontowe 230V zabezpieczone wylacznikiem z cztonem roéznicowopragdowym;
- wylaczniki silnikowe i styczniki, 2 komplety;
- lampki LED awarii pomp (3szt.), zasilanie, suchobieg, poziom alarmowy
- zasilacz bezprzerwowy 24V;
- kostki potaczeniowe z zaciskami sprezynowymi ;

Cechy uzytkowe:

- ulatwiona obstuga dzigki drzwiom wewngtrznym z przetacznikami i kontrolkami;

- sterowanie w oparciu o sygnaty z 4 ptywakow;

- rotacja pomp;

- dolaczanie pomp na podstawie czasu trwania stanu ptywakow;

- odczyt na wyswietlaczu sterownika czasu pracy i ilo$ci zalgczen pomp oraz komunikatow

alarmowych;

- mozliwo$¢ podiaczenia modemu GSM wysylajacego komunikaty SMS o awariach
Pompa wyporowa z urzadzeniem rozdrabniajacym pracujgca w kanalizacji ciSnieniowej
a) Pompa zatapialna przeznaczona do tloczenia $ciekow komunalnych zawierajacych fekalia z budynkow

mieszkalnych — szt. 2
b) Nominalne parametry pracy pompy:
Qp =10,7 /s,
Hpm =65 mst. w.
—  Predkosc obrotowa silnika: 2 810 1/min.,
— Moc nominalna silnika : 1,1 kW; 50 Hz/400V/ (lub 1,5kW; 50Hz/230V) IP58/F,
— Sprawno$¢ energetyczna pompy : 65% w ww. punkcie pracy
— Silnik w wykonaniu wersja ,,mokra” izolacja PVC do 60 st. C
— Wat silnika wyposazony w uszczelniacze gumowe typu ,.siemering” z dwoma tozyskami od strony
noza tngcego
e Rotor ze stali nierdzewnej, stator gumowy w jarzmie stalowym i obudowie z PP.
e Silnik trojfazowy( tzw mokry) asynchroniczny 3 — 400 V 50 Hz, stopien ochrony IP 58; kabel
dlugosci 15 m
e Konstrukcja:
— zatapialny blok zespotu, ustawienie pionowe mokre na stojaku ze stali nierdzewnej
— obudowa silnika ze stali nierdzewnej,
— rurociagi z PP dn 40 mm
— zawor zwrotny kulowy dn 32 mm
— zawor odcinajacy kulowy z PP dn 32 mm
¢) minimalny poziom $ciekow 45 cm

Automatyka sterujgca zapewnia naprzemienne zatgczanie si¢ pomp.

Scieki rozliczane bedg wg wskazan wodomierza gtéwnego minus woda na potrzeby podlewania
trawnikow ( osobny podlicznik ).

Rurociagi wewnatrz pompowni wykonane z materiatlow przeznaczonych do kontaktu ze $ciekami.
Na rurociggu tlocznym nalezy zainstalowaé zawor zwrotny, odporny na zatykanie przez substancje
znajdujace si¢ w Sciekach oraz zasuwe¢ odporng na dzialanie sciekow.

Nalezy wykona¢ zasilanie elektroenergetyczne z instalacji elektrycznej istniejacego budynku.
Przepompownia $ciekdw ma by¢ dostarczana jest jako kompletne urzadzenie. Montaz zgodnie z instrukcja
producenta.

Poszczegolne etapy montazu obejmuja:

e geodezyjne wyznaczenie lokalizacji przepompowni

e wykonanie i odwodnienie wykopu,

e wyznaczenie rz¢dnych: posadowienia przepompowni, wlotow 1 wylotdow poszczegdlnych
rurociagow,

e wykonanie podbudowy z chudego betonu gr. 15 cm,

e wypoziomowanie i posadowienie zbiornika przepompowni
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obsypanie zbiornika zaggszczonym pisakiem ,

utozenie rurociggdéw dolotowych i tlocznego,

utozenie rur ostonowych instalacji sterowniczych , montaz szaf sterowniczych,
montaz pomp, rurociggow, osprzetu

rozruch przepompowni, ustawienie poziomow pracy

3.2. Proby szczelnosci.

Probe szczelnosci przewodu tlocznego nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o PN-EN 805. Na
badanym odcinku przewodu nie powinny by¢ instalowane, przed przeprowadzeniem
hydraulicznej proby szczelno$ci, zawory odpowietrzajagce 1 inna armatura z wyjatkiem zasuw,
ktére w czasie badania powinny by¢ catkowicie zamknigte za$ dlawiki dociggnigte w sposob
zapewniajacy ich catkowitg szczelnos$¢. Probe nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu
montazu 1 wzrokowym sprawdzeniu potaczen. Napehianie przewodu musi odbywac si¢ powoli w
najnizszym punkcie sieci. Prob¢ nalezy przeprowadzi¢ na cis$nienie 1,0 MPa, przez czas t = 30
minut. Po zakonczeniu proby ci$nienie w przewodzie nalezy zmniejsza¢ powoli — w sposob
kontrolowany. Z kazdej proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Sieci kanalizacyjng 1 przylacza przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru w Wodociagach
Stupsk. Probe cisnieniowa wykona¢ w obecnosci przedstawiciela Wodociagéw Stupsk.

4.0. Roboty ziemne.

W miejscu zblizenia do istniejagcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac r¢cznie.
Miejsca kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanymi urzadzeniami nalezy ustali¢
szczegotowo wykonujac przekopy kontrolne.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane z umocnieniem pelnym $cian
wykopu balami drewnianymi lub wypraskami zgodnie z normami (w szczeg6lnosci PN-B-06050:
1999, PN-B-10736: 1997) . Metody wykonania robot - wykopu (recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu i rodzaju gruntu.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktdrych dodaje
si¢ obustronnie zapas potrzebny na deskowanie $cian. Zabezpieczenie §cian nalezy prowadzi¢
w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odlozony na odktad.

Wykopy pod rurociagi do glebokosci 1 m mozna wykonywac¢ jako nieszalowane
o skarpach pionowych. Wybor technologii wykonania robdt preferencji wykonawcy.

Dopuszcza si¢ rowniez wykonie sieci metoda poziomych przyciskdw sterowanych.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot, materiat na zasypki:

- grunt z wykopu,

- grunt z wykopu (piasek i pospotka wg PN-91/B-06716),

- piasek wg PN-B-11113:1996,

- zwir wg PN-B-11111:1996,

- grunt uzyty do zasypki powinien gwarantowa¢ latwa i dobrg zageszczalnos$¢, (zwiry,
pospoiki - rowniez gliniaste - piaski $rednioziarniste o wskazniku réznoziarnistosci US). Jezeli
bedzie to konieczne, wykopany materiat nalezy przesia¢ i posortowac, usuwajac duze kamienie,
skaly lub inne czastki, ktore moga utrudni¢ jego zageszczenie.

- kamief famany wg PN-B-11112:1996,

- kruszywa mineralne wg PN-86/H-93215,

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w czg$ci graficznej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
okoto 0,20 m.
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Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
ulozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie.

Przewody uktada¢ w wykopach na starannie wyrOwnanej i zageszczonej podsypce
piaskowej tak aby podparcie rur bylo jednolite.

Grubo$¢ podsypki:

- rurociagi i kanaty — 15 cm

- warstwa podsypki pod kielichem rury 15 cm,

Podsypka powinna by¢ zagegszczona do wskaznika zaggszczenia minimum 0,98.

Na odcinkach gdzie wystepuja niekorzystne warunki gruntowe nalezy wykona¢ podioze
wzmocnione w postaci podbudowy z chudego betonu

Montaz rurociggu wykonaé zgodnie z instrukcja montazu opracowang przez producenta rur.

Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej
0,5 m. Zasypke wstepng nad przewodem zaleca si¢ zaggszczaé recznie. Zageszczanie prowadzié
warstwami. Migzszo$¢ zageszczone] warstwy nie powinna przekraczaé 150 mm. Podczas
zageszczania nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na to, aby bezposrednio nie dotykaé rur, nie
spowodowac ich przesuniecia lub uszkodzenia.

Do czasu zakonczenia wykonywania wstepnych prob szczelnos$ci, miejsca polaczen
przewodoéw powinny pozosta¢ odstonigte, a zasypke wstepna pozostalych czesci przewodow
wykona¢ do wysokos$ci okoto 10 cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepne;j
nalezy dokonczy¢ dopiero po zakonczeniu prob szczelnosci danego odcinka przewodu wynikiem
pozytywnym.

Nalezng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczanie ziemi w wykopach ze wzgledu na
usytuowanie sieci w drogach. Sprawdzenie wykonania zageszczenia zleci¢ uprawnionemu
geologowi.

Zasypywanie wykopu do poziomu projektowanej niwelety przy zachowaniu wskaznika
zageszczenia gruntu zgodnie z wymogami branzy drogowej:

- po ulozeniu sieci wod-kan. w istniejacej drodze nalezy odtworzy¢é wszystkie warstwy

konstrukcyjne drogi z takich samych materialdw, z uzyskiem wskaznika zageszczenia

Is=1; do odbioru bezwzglednie dostarczy¢ wyniki badania wskaznika zageszczenia metoda

lekkiej plyty dynamicznej w min. 3 miejscach wskazanych przez przedstawiciela dziatu

drogowego Gminy Kobylnica;
- po zakonczonych pracach teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego;

5.0. Charakterystyka ekologiczna inwestycji

Projekt wykonano w taki sposob, ze brak jest ingerencji w srodowisko naturalne. Inwestycja
nie moze wigc spowodowaé pogorszenia wptywu na srodowisko oraz zdrowie ludzi
1 obiekty sasiednie.

Teren wokot planowanej inwestycji nie ulega zmianie.

Przedsiewziecie polega na budowie sieci wodociaggowej 1 kanalizacyjnej na terenie
miejscowosci Sycewice. Przedsiewzigcie nie jest wyszczegdlnione w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z 9.11.2004r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U.nr 257.poz. 2573 zm. Rozporzadzeniem R.M. z 21.08.2007r
§3. ust. 1. pkt 63.).

6.0. Uwagi koncowe

o Przed rozpocze¢ciem robot ustali¢c dokladnie punkty wlaczenia oraz rzedne w tych
punktach.

o Przestrzega¢ wszystkich uwag i wytycznych zawartych w tresci uzgodnien dolaczonych
do dokumentacji.
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Montaz rur wykona¢ w uprzednio przygotowanym wykopie tzn. odwodnionym
z odpowiednim spadkiem, wyprofilowanym i podsypka piaskowa dla rur.
Po zakonczonych pracach wykop nalezy bezwzglednie zasypa¢ gruntem niewysadzinowym,
odpowiednio zaggszczajac warstwami co 30cm
Wypehienie wykopu wykona¢ gruntem rodzimym jezeli spelnia wymagania normy PN-
81/B-03020.
Teren drogi doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Wykonanie robdt zleci¢ uprawnionemu wykonawcy posiadajagcemu kwalifikacje na
wykonawstwo robot w danej technologii
Roboty ziemne poza zblizeniami do istniejagcego uzbrojenia podziemnego mozna
wykonywa¢ mechanicznie zgodnie z normami PN — 69/B — 06050 oraz BN — 83/8836 — 02.
W miejscu zblizenia do istniejagcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.
Miejsca kolizji istniejagcego uzbrojenia z projektowanymi urzadzeniami nalezy ustali¢
szczegotowo wykonujac przekopy kontrolne.
Oprocz  naniesionych  kolizji moga wystapi¢ takze kolizje =z uzbrojeniem
niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urzadzenia nalezy traktowac jako czynne.
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego przeglebiania.
Roboty ziemne wykona¢ z wytycznymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlano - montazowych” Cze$¢ 1 Roboty ogoélnobudowlane rozdz. 2. Roboty
ziemne oraz przepisy BHP
Przestrzega¢ przepisy BHP i porzadkowe. Nalezyta ostroznos¢ zachowa¢ przy
skrzyzowaniu z innymi przewodami, a szczego6lnie z czynnymi kablami energetycznymi.
W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urzadzenia technicznego nie
pokazanego w projekcie, zawiadomi¢ nadzor autorski lub inwestorski, ktory ustali sposob
postepowania z napotkang przeszkoda.
Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych. Czg$¢ II — Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych oraz
$cisle wg przedstawionego projektu.
Wszystkie materialy i urzadzenia musza mie¢ dokumenty dopuszczajace je do obrotu
1 stosowania tj. decyzje i certyfikaty.
W czasie wykonywania rob6t montazowych — instalacyjnych nalezy zachowaé wlasciwe
warunki BHP dotyczace:

-robot montazowych

-robot spawalniczych

-przygotowania farb i naktadania powlok malarskich

-robot elektrycznych

oraz wlasciwe warunki p. poz. dotyczace:

-robot spawalniczych

-przygotowania powierzchni do malowania, farb i naktadanie powlok malarskich

-przeprowadzania préb instalacji elektrycznych.
Wszystkie ewentualne zmiany lub odstepstwa od dokumentacji moga by¢ dokonane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz P.N. po uzgodnieniu przez Inspektora Nadzoru
i Projektanta.

Niezaleznie od DTR i instrukcji obstugi poszczegolnych urzadzen Wykonawca robot
dostarczy Inwestorowi dokumentacj¢ powykonawczga z ewentualnymi zmianami.
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8.0 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU PROJEKTOWANEJ
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Dzialki nr:
Sycewice dz. 30/2
gmina Kobylnica
Inwestor: Gmina Kobylnica

ul. Glowna 20, 76-251 Kobylnica

e Podstawa:
- art. 34 Ustawy z dnia 14 lipca 1994 Prawo Budowlane,
- przepisy odrebne,
- wizja terenowa

e Informacje podstawowe:
Przez obszar oddzialywania obiektu nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.
W tym rozumieniu planowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie wprowadza ograniczen
w zagospodarowaniu sgsiadujacego z obiektem terenu. Obszar oddziatywania ogranicza si¢
do nieruchomosci objetych pozwoleniem na budowg.

e Ustalenie obszaru oddzialywania.
Sie¢ kanalizacyjng lokalizuje si¢ w pasach drogowych zgodnie z normami w zakresie
odlegtosci od linii rozgraniczajacych nieruchomosci.
Sieci 1 urzadzenia z nig zawigzane po wybudowaniu nie generuja emisji spalin, hatasu,
wibracji i zanieczyszczen.
Brak skutkdéw w ograniczeniu zagospodarowania terendw sasiednich wynikajacych z
przepisow odrebnych.



10

9.0. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w m. Sycewice, gm.
Kobylnica
Adres: Sycewice, dz nr 30,/2 gm. Kobylnica

Inwestor:  Gmina Kobylnica
76-251 Kobylnica ul. Gtéwna 20

Opracowat:
inz. Jerzy Sajek
157/Gd/2002

cztonek Pomorskiej Izby Inzynier6w Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IS/5867/02

Stupsk kwiecien 2017 r.
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Informacja BIOZ
1. Zakres robadt.

zagospodarowanie terenu budowy:

ogrodzenia poszczegolnych miejsc pracy i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

wyznaczenie drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych, oraz miejsc parkingowych dla samochodéw dostawczych
wyznaczenie miejsc sktadowisk materiatow i wyrobow

geodezyjne wytyczenie przebiegu tras sieci

wykonanie wykopow, odwodnienie wykopow i montaz sieci zewngtrznych

zasypanie wykopow,

wykonanie nawierzchni wg branzy drogowe;j.

2. Istniejgce obiekty budowlane podlegajace adaptacji lub rozbiorce :
nie wystepuja

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
nie wystepuja

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajacych skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania :

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia

kopu),

zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunigciem sig;
obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w
miejscu dostgpnym

Zagrozenia wystepujace przy montazu poszczegolnych instalacji:

upadek pracownika z wysoko$ci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysoko$ci przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub
demontazem rusztowania),

uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy miejscu
montazu poszczegdlnych instalacji (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdot budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzadzen technicznych:

pochwycenie koficzyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w
miejscu dostgpnym dla 0sob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

5. Roboty stwarzajace szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi wg Rozp. Min. Inf. w sprawie informacji dot. Bezp. I ochrony zdrowia oraz
planu BIOZ §6

nie wystepuja
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Kierownik budowy bedzie przekazywal informacje o mogacych okresowo wystapi¢ zagrozeniach w sposob
Zwyczajowo przyjety np. na apelach, naradach, odprawach

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczego6lnie niebezpiecznych, w tym:

Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozen

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami
zagrozen

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

do wykonywania prac budowlanych moga by¢ dopuszczeni tylko pracownicy posiadajacy wlasciwe przeszkolenie
bhp (podstawowe lub okresowe) oraz instruktaz stanowiskowy udzielany na miejscu budowy przez wykonawce
danych prac (kierownika robot lub brygadziste).

odbycie instruktazu stanowiskowego pracownicy potwierdzaja wlasnor¢gcznym podpisem na koncu niniejszej
informacji

W zakresie instruktazu stanowiskowego nalezy:

zapozna¢ pracownikow z terenem budowy i z konkretnym miejscem - frontem prowadzenia robot przez danego
wykonawceg,

wskaza¢ konkretnie jakie zagrozenia wystgpuja na stanowiskach pracy danego wykonawcy,

okresli¢ zasady postgpowania w przypadku wystapienia konkretnych zagrozen,

wskazac jakie $srodki ochrony indywidualnej sa niezbedne do stosowania przy konkretnych zagrozeniach,

praktycznie sprawdzi¢ czy posiadane przez pracownikéw $rodki ochrony indywidualnej sa w stanie technicznym
zdatnym do uzytku oraz sprawdzi¢ czy pracownicy potrafig si¢ nimi prawidtowo postugiwac,

przypomnie¢ pracownikom jakie prace i z jakimi urzadzeniami sa pracami niebezpiecznymi np. prace na
wysoko$ci powyzej 2 m i prace w wykopach ponizej 2 m od poziomu gruntu, prace przy obstudze pil tarczowych lub
urzadzen z wirujacg tarczg, prace z otwartym ogniem, w tym spawanie i ci¢gcie metali oraz uzywanie palnikow
gazowych z butlami propan-butan w miejscach wystgpowania (sktadowania lub uzywania) materiatéw tatwopalnych
1tp.

okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi, w tym zasadg, ze nadzor ten
sprawuje wyznaczony imiennie przez kierownika robot pracownik, najlepiej brygadzista,

zaznaczyc, ze prace szczeg6lnie niebezpieczne moga by¢ wykonywane tylko po spelnieniu szczegétowych (w tym
pisemnych) wymagan okreslonych przepisami technicznymi lub przepisami bhp oraz po wyraznym poleceniu
wydanym przez bezposredniego przetozonego lub osobe wyznaczong do bezposredniego nadzoru wykonywanych
prac.

7. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie

- wykonywanie robot ziemnych
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego polozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasi¢ggu prowadzonych robot.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne,
gazowe,
telekomunikacyijne,
cieplownicze,
wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej moga by¢
one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostgpnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy woko6l wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w §wiatlo
ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac¢ si¢ na wysokos$ci 1,10 m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz
1,0 m od krawedzi wykopu.
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Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do
glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
rownej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o glgbokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywaé, jezeli
pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wykonawczej
woweczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,
teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym glebokosci wykopu,
grunt stanowig ity sktonne do pegcznienia,
wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,
glebokos¢ wykopu wynosi wiccej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie glebokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do
wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé¢ 20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wigkszej od 2,0 m.

Ruch $rodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac si¢ do tworzenia nawisow gruntu.

Przebywanie 0sob pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych ina gtgbokosci
powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

Ponadto nalezy przestrzega¢ nastgpujacych wymagan:

w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej  glebokosSci
wykopu nalezy wykona¢ spadki umozliwiajace odpltyw wod deszczowych od wykopu

sprawdza¢ skarpy i obudowe po kazdym deszczu i po dhugiej przerwie w pracy oraz przed kazdym rozpoczgciem
robot

likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez usunigcie tego gruntu z zachowaniem bezpiecznego
nachylenia wykonaé bezpieczne zejscia i wejscia do wykopow

nie skltadowa¢ materialow i urobku w odleglosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany s3
obudowane; przy skarpach bez umocnien sktadowa¢ mozna poza klinem odtamu gruntu

zachowa¢ bezpieczne odleglosci wykopdw od istniejagcych budowli

kazdorazowe rozpoczgcie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

8. Poruszanie si¢ po obiekcie, drogi ewakuacyjne

Na terenie istnieje cigg drog dojazdowych oraz miejsca postoju i ewentualnego manewrowania pojazdow
dostawczych dostarczajacych materialy na teren budowy. Istniejaca infrastruktura drég umozIliwia swobodny dojazd
straz pozarnej, pogotowia ratunkowego oraz innych shuzb.

Kazdy z wykonawcoéw bedzie mial wyznaczone state miejsce postoju swoich pojazdow, o ile zajdzie taka
potrzeba.

Poruszanie si¢ pracownikdw i brygad po terenie budowy do miejsc poszczego6lnych robdt moze nastgpowac
tylko wydzielonymi (oznaczonymi) ciggami komunikacyjnymi,. Dozwolony obszar i sposob poruszania si¢ po
zakltadzie zostanie przekazany pracownikom przez kierownika produkcji zaktadu podczas instruktazu
stanowiskowego.

Na wypadek ewakuacji stosowac si¢ do instrukceji i oznaczen droég ewakuacyjnych w przedmiotowym
zaktadzie.

9. Przechowanie dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Dokumentacja budowy jest przechowywana w biurze u kierownika budowy

Kazdy z wykonawcow, pracownikow jest zobowigzany w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
postgpowac na placu budowy i na poszczeg6lnych stanowiskach (frontach) robot zgodnie z wymaganiami przepisow
ogo6lnych bhp, instrukcji bhp i przeciwpozarowych, a w szczegdlnosci zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
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Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych (DZ. U. 1972 nr 13, poz. 93).

10. Podstawa prawna opracowania:

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z p6zn.zm.)

art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z p6zn.zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6éz.zm.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdélowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczeg6lnych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych
szczegoblnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcow
do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w ktorych przewiduje si¢
pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czltonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i napojow (Dz.U.Nr
60 poz. 278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr
118 poz. 1263)
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Wodociagi Siupsk” 5p. 2 0.0,
74-200 Stupsk, ul. Elizy Orzeszkowej 1
Cenirala; 59 84-18-300, sekretarial: 59 84-18-301

odoci ag | Stu Os k Tel./fox: 5% 84-18-302, e-mail: sekretarict@wodociagl.slupsk.pl
Brmm CZYSIQ woda czyste frodowlsko
PT/KW/14740/14 ' 27.11.2014 1.
Gmina Kobylnica

ul. Gtéwna 20
76-251 Kobylnica

Dotyczy: warunkow technicznych na budowe sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji
sanitarnej w celu uzbrojenia terenu inwestycyjnego od 41MN do 45MN oraz
od 51UM do 55UM oznaczonego zgodnie z MPZP Sycewice i Zlokalizowanego na
terenie osiedla Za Stawem i przylyczenia dziatki nr 30/1 w m. Sycewice PGR,
gm. Kobylnica.

Nawigzujac do wniosku zlozonego w dniu 17.11.2014 r. uprzejmie informujemy, ze Urzad Gminy
Kobylnica opracowal koncepcje rozwoju terendéw osiedla Za Stawem w m. Sycewice. Majac na uwadze
rozwdj tego terenu i koniecznosé zapewnienia dostawy wody i odbioru sciekdw sanitarnych stwierdzono, ze
niezbedna jest budowa nowej sieci wodociggowej od istniejacej hydroforni do wnioskowanego obszaru. Stara
sie¢ wodociagowa, ktéra istnieje na tym terenie jest awaryjna, a jej srednica nie zapewni odpowiedniego
ciénienia dla planowanej inwestycji. W celu odprowadzenia $ciekéw nalezy rozbudowaé istniejaca kanalizacje
sanitarng i wigczy¢ si¢ do studni przed przepompownia sciekéw w migjscowosei Sycewice.

»Wodociagi Shipsk” Sp. z 0.0. ponizej przedstawiaja warunki techniczne do projektowania sieci
wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej.

URZADZENIE WODOCIAGOWE
1. Przylgczane nieruchomosci: zlokalizowane w rejonie projektowanego urzadzenia wodociagowego.

2. Urzadzenie do budowy:
» odcinek sieci wodociaggowej PE del60mm,
» odcinek sieci wodociagowej PE del10mm,
% odcinek sieci wodociagowej PE de90mm,
> wezly polaczeniowe, hydranty ppoz. rozmieszczone zgodnie z przepisami.

3. Planowany przebieg:

» odcinek sieci wodociaggowej PE de160mm - od dz. nr 4/105 i nastgpnie w dz. nr 4/78, 35/4, 6/7, 4/50,
3371, 32/1, 127/1, 86, 2/149 i 2/30 (019KD, 09KL)

» odcinek sieci wodociggowej PE del10mm - od dz. nr 2/30 i nastgpnie w dz. ar 2/30, 2/149, 2/71,
2/101, 2/49, 2/13 (09K L., 029KD, 025KD, 026K D, 022KD)

» odcinek sieci wodociagowej PE de90mm - od dz. nr 2/149 i nastepnie w dz. nr 2/30, 2/101, 2/49
i w zaleznodci od etapowania prac w dz. nr 2/100, 2/101, 2/116, 32/1, 30/2 i 45 do wysokosci dz. 30/1
(027KD, 028KD, 029Kd, 031KD, 032KD)

4, Miejsce wiaczenia: sie¢ wodociggowa PCV 160mm, lokalizacja: nr dzialki: 4/105, oraz w celu
zamkniecia ,,pierScienia” sie¢ wodociggowa PCV 90mm, lokalizacja: nr dzialki: 2/13, miejscowosé:
Sycewice.




5.

6.
6.1

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

» nalesy przewidzie¢ przelaczenie istniejacych sieci wodociggowych w ul. Poprzecznej,
Za Stawem, Kasztanowej do nowo projektowancj sieci. Przelaczeniu bgdg réwniez podlegaé
niezinwentaryzowane sieci wodociggowe, ktére zostang ujawnione w trakcie wykonawstwa.

» do nowo projektowanej sieci wodociagowe] nalezy przetaczyé wszystkie nieruchomosci
zlokalizowane wzdhuz trasy budowanych sieci wodociggowych.

> projektowang sie¢ wodociaggowa w dzialce nr 2/30 nalezy potaczy¢ z istnicjgca siecia
w dz. nr 2/13

Spos6b wlaczenia: za pomoca tréjnika Zeliwnego kotnierzowego z ukladem zasuw.
Wszystkie przetaczenia sieci wodociagowych realizowa¢ za pomoca ksztaltek zeliwnych kotnierzowych.

Sie¢ wodociggowa

. Przewody: siec projektowaé z rur PE, rodzaju PE100 na cisnienie nominalne PN10 (SDR17) zgodne
z normg PN-EN 12201. Rury nie moga by¢ produkowane z regranulatu i powinny by¢ wykonane jako
zgrzewane doczolowo lub na mufy elektrooporowe. Ksztaltki winny by¢ wykonane
z polietylenu rodzaju PE 100, na ci¢nienie nominalne PN10, w caloéci w systemie jednego producenta.
Zasuwy: Nalezy je projektowaé w wykonaniu zabudowy krétkiej F-4, obudowa i glowica
z zeliwa sferoidalnego GGG-50 z ochrong antykorozyjng za pomoca powloki z proszkow epoksydowych,
gruboéé powloki ochronnej min. 250pm, uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocg uszezelki
zaglebionej w korpusie. Trzpien ze stali nierdzewnej walcowanej z uszczelnieniem min. potr6jnym,
trzpien laczacy teleskopowy ruchomy oryginalny danego producenta zasuwy.

Klin z zeliwa sferoidalnego lub mosiagdzu z pelnym przelotem nawulkanizowany zewngtrznie
i wewneirznie powloka EPDM, prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integralng czgseig korpusu
zasuwy, stata nakretka klina wykonana z mosigdzu lub materiatu poréwnywalnego.

Hydranty: Nalezy je projektowaé jako podziemme z zeliwa sferoidalnego, ciSnienie nominalne min,
PN10. Pelne zabezpicczenie antykorozyjne: zewngtrzne — metoda proszkows przy uzyciu farby
epoksydowej, wewnetrzne — metoda proszkows przy uzyciu farby epoksydowej lub emaliowanie,

Tiok uszczelniajacy (grzybek) wykonany z zeliwa sferoidalnego, catkowicie pokryty niescieralnym,
odpornym na starzenie tworzywem sztucznym z elastomerem, dodatkowe zamknigcie w postaci
kulowego zaworu zwrotnego, wrzeciono i trzpiefi uruchamiajacy wykonane ze stali nierdzewnej, nakretka
wrzeciona 1 tuleja prowadzaca ttok uszczelniajacy wykonana z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo.
Uszczelnienie dtawicy typu o-ring (co najmniej podwdjne, tj. min. 2 uszczelki).

Hydrant winien posiada¢ samooczyszczajacy system odwadniajacy. Odwodnicnie powinno dziataé tylko
przy petnym zamknieciu hydrantu, w pofozeniach posrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno by¢
szczelne.

Hydranty nalezy montowaé na sieci wodociggowej za pomocg tréjnikow zeliwnych kotnierzowych.
Hydranty winny mieé¢ oznakowane w formie odlewu w widocznym miejscu korpusu klasg zeliwng, nazwg
producenta, $rednicg oraz ci$nienie nominalne.

Wszystkie montowane hydranty musza posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie k. Otwocka.

Rury PE do sieci wodociggowych musza by¢ koloru niebieskiego oraz posiada¢ odpowiednie oznaczenie
na $ciankach rur. Ponadto niezbednym jest umieszczenie nad rurami z tego materiatu tasmy lokalizacyjnej
koloru niebieskiego w celu umozliwienia lokalizacji przewodu.

Lokalizacje sieci nalezy przewidzie¢ giéwnie poza jezdniami (planowane chodniki, tereny zielone). Na
sieci nalezy przewidzieé hydranty przeciwpozarowe rozmieszczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
z uwzglednieniem technologii ptukania i dezynfekeji.Na sicci przewidzie¢ zasuwy liniowe do zamykania

H\ Strona2z 6




6.6.

diuzszych odcinkéw wodociagu oraz zasuwy wezlowe. W dokumentacji nalezy przedstawié rysunki
szezeghlowe wszystkich projektowanych wezléw wodociggowych z opisem stosowanych ksztattek i

armatury.

Po przelgczenin wszystkich odbiorcow na nowa siec wodociggowa nalezy trwale odcigé
i zaslepic stara sie¢ wodociggowa.

URZADZENIE KANALIZACYJNE

1.
2.

6.2.

Przytaczane nieruchomosci: zlokalizowane w rejonie projektowanego urzadzenia kanalizacyjnego.

Urzadzenie do budowy:

» sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV o srednicy 200 mm ze studniami rozmieszczonymi
zgodnie z przepisami i dostosowanymi ukladu dziatek w obowigzujgcym MPZP.

» siec kanalizacji sanitarnej tlocznej PE de63mm — od dz. nr 32/1, na wysokosci dz. nr 2/117,
do wysokesei dz. nr 3071

» studnia rozprezna, wezlowe studnie betonowe min. DN1200, studnie systemowe PCV min.
400mm,

Planowany przebieg: w dz. nr 32/1, 2/109, 2/100, 2/101, 2/99, 2/30, 2/71, 2/49, 2/13, 2/116, 2/144, 30/2 i
45 do wys. dz. ar 30/1. (09KI., 022KD, 025KD,026KD,027KD, 028KD, 029Kd, 031KD, 032KD, 40ZP)

Miejsce wlaczenia: sieé Kkanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV  200mm, lokalizacja:
nr dziatki: 32/1 - przy istniejacej przepompowni oraz sieé kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV
200mm lokalizacja: nr dzialki: 2/13 — istniejaca studnia rozprg¢zna, miejscowosé: Sycewice,

Sposéb wiaezenia:

» wdz. nr2/13 - do istniejacej studni o rzednych 52,94/50,67
» wdz nr32/1 - do istniejgceej studni betonowej o rzednych 48,98/45,03

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

. Przewody: projektowat z rur z tworzyw sztcznych PCV SN8 ze scianka lita — system winien

odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 1401:1:2009. Alternatywnie mozna zastosowa¢ rury kamionkowe
min. wewnatrz glazurowane. Rury taczone przez kielichy z uszczelkami.

Studnie betonowe winny odpowiadaé ponizszym warunkom:

Studnie projektowaé z kregéw zgodnych z PN-B-10729 jako kompletne z prefabrykowanych elementéw
betonowych i zelbetowych laczonych na uszezelki gumowe, zapewniajace catkowita szczelnos¢ (beton
min. C35/45, nasigkliwo$¢ nw <4%, mrozoodporny — F-150, rodzaj gumy dostosowany do przewidywanej
agresji chemicznej), elementy denne winny by¢ wykonane fabrycznie z kinetami dostosowanymi do
érednic 1 katow wlotéw oraz wylotu. Dla studni o glebokosci powyzej 3,0m nalezy stosowaé kominy
ztazowe Dn 1000mm.

Calo$é studni (komora robocza, przejécia kanatéw przez $ciany studni, przykrycia, stopnie ztazowe wg
PN-H-74086) winna by¢ wykonana fabrycznie.

Dla studni nalezy zaprojektowaé wlazy zeliwne oznaczone logo ,,Wodociggi Shupsk™ (stosowane
standardowo na terenie miasta) zgodne z PN-EN124:2000 oraz pierscienie odciazajace (w jezdniach,
drogach wew., wjazdach, parkingach itp.). ‘

Studnie betonowe Dn 1200 mm na kanatach PCV projektowaé w gloéwnych weztach polaczeniowych
Pozostate studnie rewizyjne na kanatach PCV projektowaé jako studnie tworzywowe jednolitego systemu
PCV o Srednicy min. 400mm z kinetami zbiorczymi.

‘
I
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7.2,

7.3.

7.4.

7.5.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej:

. Rurociagi tloczne: projektowaé z rur polietylenowych rodzaju PE100 na cisnienie nominalne PN16

(SDR11) zgodne z normg PN-EN 13244, Rury nie moga by¢ produkowane z regranulatu.

Polgezenia rur powinny by¢ wykonane jako zgrzewane doczotowo lub na mufy elektrooporowe. Do
polaczen kolnierzowych rurociggéw PE nalezy stosowaé kolnierze ruchome dociskowe powlekane
poliprepylenem lub w wykonaniu ze stali kwasoodpornej. Ksztaltki winny by¢ wykonane z polietylenu
PE 100, na ci$nienie nominalne PN10, w calosci w systemie jednego producenta.

Armatura na rurociggu tloczaym: Zasuwy klinowe migkko uszczelnione przeznaczone do fciekdéw do
zabudowy podziemnej z trzpieniem teleskopowym, cbudowsg i skrzynks Zeliwng typu ci¢zkiego.
Obudowa i glowica powinna by¢ wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40. Korpus zamykajacy
(serce) wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40
z nawulkanizowana powloka ochronna. Wrzeciono ze stali nierdzewnej. Przelot przez zasuwe na calej
diugosci nie zawgzony. W przypadku takiej koniecznodci, na rurociggu nalezy zaprojektowad
automatyczne zawory odpowietrzajaco-napowietrzajace przeznaczone do nieoczyszezonych sciekow
komunalnych.

Stosowane materialy muszg by¢ przeznaczone do kanalizacji sanitarnej (musza spelnia¢ wymogi
okreslone obowigzujacymi przepisami).

Rury PE do sieci kanalizacyjnych tiocznych musza by¢ koloru czarnego/brazowego oraz posiadac
odpowiednie oznaczenie na sciankach rur. Ponadto niezbednym jest umieszczenie nad rurami z tego
materiatu tasmy lokalizacyjnej brazowego koloru w celu umozliwienia lokalizacji przewodu,

PRZYEACZE WODOCIAGOWE do dz. nr 30/1:

1.

Przylaczana nieruchomo$é: budynek mieszkalny, zlokalizowany: nr dzialki: 30/1, miejscowosé:
Sycewice, gmina: Kobylnica.

Miejsce wlaczenia: projektowana sie¢ wodociggowa PE de90mm, lokalizacja: nr dzialki: 32/2 lub 45,
migjscowosé: Sycewice.

Sposob wlaczenia:

» za pomoca opaski do nawiercenia pod ci$nieniem (dla odpowiednich rur); pelny korpus uniwersalny
opaski do nawiercenia (obejmujacy cala powierzchnig rur z tworzyw sztucznych) powinien byé
wykonany z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS400 zgodnie z EN1563 i zabezpieczony antykorozyjnie;
Tasma mocujgca (w przypadku rur stalowych i zeliwnych) powinna by¢ wykonana z blachy
nierdzewnej, $ruby i nakretki ze stali nierdzewnej oraz posiadaé odejscie gwintowane;

Maksymalna ilos¢ wody na cele bytowo-gospodarcze — 0,5 dm’/s 1 1 m'/d.

Sposdb opomiarewania: wodomierz gléwny na przytgezu wodociggowym zlokalizowany zgodnie
z przepisami i normami — lokalizacjg przedstawi¢ w projekcie;

Podejscie = wodomierzowe z  zaworami oraz = zaworem  antyskazeniowym  (wedlug
Rys.1 schematu) nalezy zaprojektowac na konsoli wodomierzowej dla srednicy nominalnej wodomierza
Dn 15mm Q, 1,5m’/h, zgodnie z normami PN-ISO 4064-2+Ad1 (zastapiona przez PN-EN 14154-
1:2007) oraz PN-B-10720.

Nad wodomierzem (tarcza skierowana ku gérze) nalezy przewidzieé¢ przestrzeni robocza min. 25
em.

Inne uwagi i zalecenia:
Zasuwy - zgodnie z pkt. 6.2 opinii — czes¢ Urzqdzenie Wodociggowe,

it =
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PRZYLACZE KANALIZACYJNE do dz. nr 30/1:
L.

4.2,

43.

Przytaczana nieruchomo$é: budynek mieszkalny, zlokalizowany: nr dziatki: 30/1, migjscowosc:
Sycewice, gmina: Kobylnica

Miejsce wiaczenia: projektowany odcinek sieci kamalizacji samitarnej tlocznej PE de63mm,
lokalizacja: nr dziaiki: 32/2 lub 45, migjscowos¢: Reblino.,

Sposéb wljczenia: poprzez nawiercenie z zastosowaniem skrgcanej opaski z zeliwa sferoidalnego min.
GGG-40 do nawiercania pod ci$nieniem z zasuwa przeznaczonych do sciekow;

Przylacze kanalizacyjne (rurocigg tloczny)

. Rurociag tloczny: projektowaé z rur polietylenowych rodzaju PE100 na cisnienie nominalne PN16

(SDR11) zgodne z norma PN-EN 13244. Rury nie moga by¢ produkowane z regranulatu.

Polaczenia rur: powinny byé wykonane jako zgrzewane doczotowo lub na mufy elektrooporowe.
Ksztaltki winny byé wykonane z polietylenu rodzaju PE100, na cisnienie nominalne PNI6,
w cato$ci w systemie jednego producenta.

Armatura na rurociggu tlocznym: Zasuwy klinowe miekko uszczelnione przeznaczone do sciekow do
zabudowy podziemnej z trzpieniem teleskopowym, obudows i skrzynka zeliwng typu cigzkiego.
Obudowa i glowica powinna by¢ wykonana z Zzeliwa sferoidalnego EN-GJS400 zgodnie z EN1563.
Korpus zamykajacy (serce) wykonany z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS400 zgodnie z EN1563
z nawulkanizowang powlokg ochronng. Wrzeciono ze stali nierdzewnej. Przelot przez zasuwe na calej
diugodci nie zawezony.

5. Studnia z urzadzeniem pompowym: Lokalizacja na terenie przylaczanej nieruchomosci. Studnia powinna

A2 A

A

5.3.

byé wyposazona min. w 1 pompe wyporowa Srubowa, zatapiaing, wykonanie specjalnie dla systemu
kanalizacyjnego cisnieniowego. Wydajnos¢ pompy powinna byé nie mniejsza niz 0,7 dm?/s
i powinna zapewnit prace ciagla przy cinieniu w rurociggu ttocznym 0,5 MPa oraz uzyskanie
maksymalnego cis$nienia ttoczenia 1,0 MPa. Srednica studni: &1000mm, dla mniejszej $rednicy
wszystkie elementy urzadzenia pompowego muszg by¢ tatwo dostepne z poziomu terenu.

. Minimalne integraine wyposaZenie pompy:

rozdrabniacz zanieczyszczen statych,

zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnego ci$nienia,

pompa powinna by¢ przystosowana do pompowania nie podczyszezonych sciekow o charakterze bytowo-
gospodarczym.

. Rurociagi wewnatrz studni z urzadzeniem pompowym:

wykonane z materialéw przeznaczonych do kontaktu ze Sciekami,

na rurociagach tlocznych nalezy zainstalowaé zaw6r zwrotny, odporny na zatykanie przez substancje
znajdujace si¢ w $ciekach oraz zasuwg (elementy zaworéw/zasuw winny by¢ odporne na dziatanie
sciekow).

Zasilanie urzadzenia pompowego:

Nalezy wykona¢ zasilanie elektroenergetyczne z instalacji elekirycznej uzytkownika urzadzenia
pompowego (whasciciela posesji). Nalezy przewidziec sterowanie pompy w systemie automatycznym.

6. Kanalizacja grawitacyjna

6.1.

Przewody: zgodnie z pkt. 6.1 opinii — cz¢$¢ Urzgdzenie Kanalizacyjne

Studnie: Dla rur PCV nalezy stosowaé studnie tworzywowe jednolitego systemu PCV o érednicy min,
400mm lub studnie z kregéw betonowych. Dla rur kamionkowych — studnie z krggéw betonowych. Dla
studni zaprojektowaé wiazy zgodne z PN-EN 124:2000.

Y Strona5z6




Studnie kanalizacyjne nalezy projektowaé na kazdorazowej zmianie kierunku projektowanego przylacza.
Lokalizacje studni przewidzieé tuz za granica posesji.

7. Rodzaj i dopuszczalna ilosé sciekéw: bytowo-gospodarcze — 1,0 mﬂ’dobg.

8. Inne uwagi i zalecenia:
8.1. W zakresie odprowadzania Sciekow na terenie Gminy Kobylnica obowigzuje Regulamin — Uchwata Nr

XXXVII476/2009 Rady Gminy Kobylnica 7 dnia 07.10.2609 r.

8.2. Stosowane materialy musza by¢ przeznaczone do kanalizacji sanitarnej (musza spetniaé wymogi
okreslone obowigzujgcymi przepisami).

8.3. Scieki odprowadzane do kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaé charakterystyce $ciekéw bytowo-
gospodarczych. Niedopuszczalne jest odprowadzanie do kanalizacji sanitarnej wod opadowych,
roztopowych, drenazowych itp.

8.4. Dostawa wody i odbidr Sciekow sanitarnych (dot. dz. nr 30/1) mozliwe bedzie po podpisaniu z naszg
spotkg pisemnej Umowy.

1 - wodomierz gidwny
2 - zawor kulowy
3 - zawdr antyskazZeniowy

1.

Rys. 1 Schemat zabudowy podejscia wodomierzowego

Projekt Budowlano-Wykonawczy sieci wodociggowych i kanalizacyjnych dla osiedla ,,.Za Stawem” oraz
rozwigzania doprowadzenia wody i odprowadzania $ciekow sanitarnych z przytaczanej posesji — dz. nr 30/1,
prosimy min. w 3 egz. przedstawi¢ do uzgodnienia w naszej spoice.

Projekt winien zawieraé niezbedne uzgodnienia, w tym uzgodnienie z zarzadca drogi, na ktérej zlokalizowana
bedzie projektowana infrastruktura wodociggowa i kanalizacyjna.

Warunki techniczne traca swa waznosé po uplywie dwéch lat od daty wystawienia.

Snorneiag)
wiEmC \
Ctrzymugfg: Sriah Mangaaing | BODE %\lw‘i;':S".E‘-?:’\iU"'Y_.‘ A
@ Adresat ing. Remigiusz Lyszyl
2. Urzgd Gminy Kobylnica ul. Glowna 20 76-251 Kobylnica
3. PT a/a
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Wodociqgi Stupsk” $p. z 0.0.
74-200 Stupsk, ul. Elizy Orzeszkowej 1
Centrala: 59 84-18-300, sekretariai 57 84-18-301

Tel./fax: 5% 84-18-302, e-mail: sekrefariai@wodociagisiupsk.pl

czysta woda czyste érodowiske ©

" PT/KWIH6174/14 ' e 23.12.2014 1.

UZGODNIENIE TECHNICZNE

Nr eWidencyjny: 88[ KIZO1 4

P.B. sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb uzbrojenia terenéw
w miejscowosci Sycewice oznaczonych z MPZP jako 41-45MN i 51-55UM (osiedle Za
Stawem) zlokalizowanych w rejonie dzialek drogowych nr 4/105, 4/78, 35/4, 4114, 3311, 3/6,
321, 1271, 86, 2/149, 2/30, 21101, 2/99, 2/100, 2/116, 2/108 i 21144 oraz uzbrojenia
dz. nr 30/1 w m. Sycewice PGR, gm. Kobylnica.

“Wodociggi Stupsk" Spélka z o0.0. uzgadnia projekt pod warunkiem uwzg!@dnienia w nim naniesionych
poprawek oraz zastosowania sie do nastepujacych uwag:

1.

10.
11.

12

13.

Realizacja poszczegbinych etapéw sieci wodociaggowych i przelqczeﬁ przylaczy oraz wylaczefi z

eksploatacji istniejgcych przewodéw (trwale odcigcia) wymaga wezesniejszego ustalenia terminéw

z Dziatem Eksploatacji Sieci spoiki ,,Wodociagi Siupsk”.

Dia budowy sieci Inwestor zobowigzany jest zapewnié nadzér kierownika budowy/robét

posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej zgodnie z art. 14 ust 1.

Pkt 4 ustawy prawo budowlane.

Przed przystgpieniem do odbioru technicznego nalezy ziozy¢ pisemne- zlecenie w naszej spélce.

Poszczegblne etapy rob6t zglaszaé w Dziale Eksploatacji Siecii WODA - tel. (059) 84-18-325,

KAN. SANITARNA - tel. (059) 84-18-326.

Z uwagi na brak danych dot. dokladnych iInformacji dotyczacych weziéw wodociagowych

przed przystapieniem do wykonania wigczeri nalezy dokonaé odkrywek i pomiaréw srednic zgodnie

Z zapisami w projekcie.

Roboty instalacyjne moga by¢ wykonywane po wczesniejszym ustaleniu z Dzialem Eksploatacii

Sieci naszej spé6tki zakresu i terminu koniecznych wytaczen sieci wodociagowych.

Sie¢ wodociggowg poddac prébie na szczelnos¢ wg PN-97/B-10725 i w stanie odkrytym pisemnie zglosié

do odbioru w naszej spoice.

Nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i plukanie sieci wodociagowej. Nastepnie przeprowadzit

badania wody w laboratorium akredytowanym lub posiadajacym system jakosci zatwierdzony przez

Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Uruchomienie projektowanej sieci wodociggowej moze

nastapi¢ po uzyskaniu pozytywnych badaii.

Oznakowanle uzbrojenia wodociggowego (zasuwy, hydranty) nalezy wykonaé poprzez montaz

tabliczek metalowych z domiarami wykonanymi numeratorem i farba,

Roboty kanalizacyjne wykonaé zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodéw

kanalizacyjnych” i w stanie odkrytym pisemnie zgtosi¢ do odbioru w naszej spéice.

Dla studni kanalizacyjnych nalezy zastosowaé wtazy zgodne z normg PN-EN-124:2000.

Wszelkie kolizje z istnigjacym uzbrojeniem w terenie, kiére wystapiq na efapie wykonawstwa, projektant

zobowigzany jest uzgodni¢ z Wykonawca i przedstawicielern naszef spoiki.

Osobnemu odbiorowi technicznemu podlega miejsce wigczenia do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej i

sieci wodociggowe).

Do ko#icowego odbioru technicznego w terminie 1 miesiaca od dokonania cze$ciowego odbioru

nalezy przedstawic¢ w Dziale Eksploatacji Sieci naszej spotki:

a} Dokumentacje geodezyjng powykonawczg wykonanych robdt. Winna ona zawiera¢é mape
w skali 1:500, szkic pomiaru sytuacyjnego wraz z wykazem wspdirzednych punktéw.

b) Whyniki badan wody dla wykonanej sieci wodociagowej.

c) Protok&t odbioru technicznego podpisany przez kierownika budowyfrobdt z wyszczegolinionym
zakresem wykonanych robét (dtugosci, armatura | uzbrojenie, materialy itp.).

O zamiarze rozpoczegcia robét nalezy powiadomic pisemnie spétke ,Wodociagi Stupsk”. - 7 0.0
PowyZsze uzgodnienie traci swa waznos¢ po uplywie dwdch lat od daty wystawienia. v e e
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Polskie Koleje Paistwowe $.A,

Centrala

POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE

Spdtka Akeyjoa

Al Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

PP 8.4, Oddzial Gospodarowania
MNisruchomosciami w Gdansku
ul. Dyrekeyjna 2-4

80 - 852 Gdansk :
el +48 58 721 49 05 Firma Ustugowa

fax: +48 58 721 49 06 »SJ - SYSTEM”

e-mail: sekretariat. kngd@pkp.pt

ul. Krasinskiego 23
76 — 200 Stlupsk

Gdansk, 22.02.2017 ¢
KNGd2.6315.76.2017.JN/2
UNP : 2017-0088544

dot. :

budowy sieci wodociggowe] i kanalizacji sanitarnej w gm. Kobylnica na dz. 30/2 w obrebie

Sycewice PGR.

W

odpowiedzi na pisemng prosbe PKP S A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w

Gdansku uzgadnia projekt budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na dz. 30/2 w obr.
Sycewice PGR ustalajgc nastepujgce warunki realizacji przedmiotowej inwestycji:

1.

10.

Przed przystgpieniem do robdt Inwestor wystapi do tut. Oddziatu z powotaniem sie na numer
niniejszego pisma z 30-dniowym wyprzedzeniem w celu zawarcia umowy cywilnoprawne;j
regulujgcej zasady oraz opfaty za udostepnianie i korzystanie z terenu PKP S.A. (Wydziat
Naimu, tel. 58 721 49 77).

Ewentualne szkody powstate podczas prowadzonych robdt inwestor usuwa wlasnym
staraniem i na wiasny koszt.

W przypadku wystgpienia kolizji z sieciami podziemnymi nalezagcymi do PKP S.A. OGN w
Gdansku, Inwestor ma obowigzek niezwlocznie powiadomi¢ wtasciciela sieci oraz usuniecia
kolizji we wilasnym zakresie, na wtasny koszt, bez mozliwosci zwrotu poniesionych kosztéw i
pod nadzorem PKP S.A. OGN w Gdansku

Po zakonczeniu robét teren nalezy uporzadkowad.

Zakonczenie zadania nalezy zgtosi¢ do tut. Oddziatu celem dokonania odbioru wykonanych
robot.

Po zakonczeniu robét, przed odbiorem ostatecznym Inwestor zobowigzany jest do wykonania
inwentaryzacji powykonawczej inwestycji i naniesienia jej na mapy z zasobu Kolejowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej w Gdansku, Wydziat Geodezji i
Regulowania Stanéw Prawnych Nieruchomosci, 80-958 Gdansk, ul. Dyrekcyjna 2-4,

tel. 58 721 49 94.

W celu zabezpieczenia interesdow PKP S. A. przed rozpoczeciem robdt, Inwestor wptaci na
rzecz tut. Oddziatu kaucje w wysokosci 2 000 zt, stanowigcg gwarancje sporzadzenia
inwentaryzacji powykonawczej w/w inwestycji. Z chwilg dostarczenia potwierdzonej przez
KODGIK w Gdansku mapy inwentaryzacji kaucja zostanie przez Oddziat zwrécona na konto
wskazane przez Inwestora.

Niniejsze uzgodnienie upowaznia Inwestora do dysponowania gruntem na cele budowlane i
ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.

Waznos$c¢ uzgodnienia wygasa z uptywem 2 lat od chwili jego wydania, jezeli w tym okresie nie
zostanie wydana decyzja o pozwoleniu na budowe.

Z tyt. w/w uzgodnienia pobiera sie optate w wysokosci 131 zt + VAT.

W/w optate nalezy uregulowa¢ na podstawie faktury, ktora zostanie wystawiona przez tut.
Oddziat.



Przed rozpoczeciem robét i ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe
dokumentacje nalezy uzgodni¢ z :

e PKP Utrzymanie Sp. z 0.0. Region Utrzymania w Gdansku
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80 — 852 Gdansk
e TK Telekom Sp. z 0.0.
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80 — 852 Gdansk
e PKP PLK S. A. Zaktfad Linii Kolejowych w Gdyni
ul. Morska 24, 91 — 333 Gdynia
e PKP Energetyka S.A. Pétnocny Rejon Dystrybuciji
ul. Dworcowa 5, 14-200 ltawa

Zastepca Dyrgktora Oddziatu
ds. Obroty Nf¢ruchomoéciami

Opracowat:

Jacek Neumann

gtowny specjalista

e-mail: jacek.neumann@pkp.pl
tel. kontaktowy+48 782 997 854

Polskie Koleje Panstwowe Spotka Akcyjna z siedzibg w Warszawie | Al Jerozolimskie 142A | 02-305 Warszawa | REGON 000 126 801 | NIP 525-00-00-251
KRS 0000019193 | Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy Xil Wydzial Gospodarczy | Kapitat zakladowy Spétki: 10 150 715 600 zt w catodci wptacony



MAPA SYTUACYJNO- WYSOKOSCIOWA
do celéw projektowych
SKALA 1:1000

woj.pomorskie
gm.Kobylnica

obr. Sycewice PGR
dz.30/2

linia nr: 202 Gdansk Gt.-Stargard Szczecinski
km. 143.1-143.3

Mapa akiualna w zakresie oznaczonym kolorem zielonym

na dzieri 29.04.2015 r.
Wykonat:
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Przebieg urzadzen podziemnych wkreslono schematycznie na podstawie danych

zebranych w jednostkach PKP. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych
nie wskazanych na niniejszej mapie urzgdzen, ktore nie zostaty zgtoszone
do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
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FIRMA USEUGOWA ul Krasinskiego 23, 76-200 SLUPSK
Pofqczenie 7 sieciq wodociggowa zaprojektowang SJ SYSTEM tel. (059) 8486651, 8486655, e-mail: sjsystem@poczta.onet.pl
wg odrebnego opracowania pozwolenia na budowg nr 113/0 Zadanie: Inwestor:
| . TR Gmina Kobylnica
Wei & rojekt budowlany sieci wod-kan.

ul. Gtéwna 20
76-251 Kobylnica

Adres inwestycji:

i Sycewice PGR dz. 32/1, 2/144, 30/2, 30/1 gm. Kobylnica

Neansni Projekt zagospodarowania terenu - przebieg sieci wod-kan;

Stadium PB / //
dokum. Autor: Uprawnienia budowlane do projektowania 1 kierowania robotami
L budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
. inz. Jerzy Sajek sieci, instalacji 1 urzadzen wodociagowych 1 kanalizacyjnych,
Skala: cieplnych, wentylacyjnych 1 gazowych. Nr ewid. 157/Gd/2002
1:1000 Uprawnienia budowlane do projektowania 1 kierowania robotami
Sprawdzit: budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie/
Data: inz. Wojciech Stasiak |sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych 1 kanalizacyjnych,
llstopad 2016 cieplnych, wentylacyjnych 1 gazowych. Nr ewid. 158/Gd/2002

N




PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zaktad Linii Kolejowych w Szczecinie
Dzial Inwestycji

ul. Korzeniowskiego 1, 70-211Szczecin
tel. + 48 91 471 1661

tel. +48 608 494 191
elzbieta.zawadzka@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl

1ZIW4-505-481/12/2016 Szczecin, 14.12.2016

Firma Ustugowa SJ-System
Jerzy Sajek

ul. Krasinskiego 23

76 - 200 Stupsk

Na podstawie art. 32 ust. 1i 2 ustawy z dnia 07.07.94r - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013r.
poz. 1409 z pdzn. zm.) po rozpatrzeniu wystapienia nr DG/2157/2016 z dnia 06.12.2016r.

uzgadnia sie

Projekt:
1. wodociggu w skrzyzowaniu z linig kolejowa 202 Gdansk Gtoéwny — Stargard w km ~ 143,171
dz. nr 30/2, obr. Sycewice PGR
2. kanalizacji sanitarnej w skrzyzowaniu z linig kolejowg 202 Gdansk Gtéwny — Stargard w km ~
143,183, dz. nr 30/2, obr. Sycewice PGR.
i wyraza zgode na zajecie gruntu PKP przez Gmine Kobylnica oraz odstepstwo od wymagan
w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie w sasiedztwie linii kolejowe;
budowli i budynkdéw, drzew lub krzewow, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robét
ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston
odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych i zmniejszenie odlegtosci od granicy obszaru
kolejowego / do 0,00 m przejscie pod torem / i w zblizeniu do terenu kolejowego do 4,00m /
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 17 wrzesnia 2014 r. Dz. U. 2014, poz.
1227 oraz Ustawg o Transporcie Kolejowym z dnia 28 marca 2003r z pdzniejszymi zmianami -
Dz. U. Nr 86, poz. 789, rozdziat 9, art. 53 - 57/ z ponizszymi warunkami dotyczgcymi urzadzen
i sieci nalezgcych do PKP :
1. Wg poczynionych uzgodnien stwierdzono, ze projektowane przejscie kanalizacjg sanitarng
pod torami PKP przebiega w poblizu kabli energetycznych i do urzadzen sterowania ruchem
kolejowym /orientacyjny przebieg kabli naniesiono na zatgczonym planie/. Roboty nalezy
prowadzi¢ recznie ze szczegodlng ostroznoscig pod nadzorem pracownika automatyki Sekcji
Eksploatacji.
2. W wykonawstwie nalezy uwzgledni¢ warunki ujete w : B/N-80-8939-17 a takze
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 17 wrzeénia 2014 r. Dz. U. 2014, poz.
1227. w sprawie wymagan w zakresie odlegtoci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie
drzew i krzewdw, elementdw ochrony akustycznej i wykonywania robdt ziemnych w sasiedztwie
linii kolejowej, a takZze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsénieznych oraz pasoéw
przeciwpozarowych i w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 10
wrzesnia 1998r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle
kolejowe i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 151, poz. 987 z 98r.




3. Prowadzone roboty nie moga ogranicza¢ ruchu kolejowego na linii 202 Gdansk Gtéwny —
Stargard. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownikow PKP.

4. Przed uzyskaniem z wtasciwego organu nadzoru budowlanego pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia Inwestor powinien zawrze¢ z PKP PLK S.A. Zaktadem Linii Kolejowych w
Szczecinie umowe na zlokalizowanie budowli z udostepnieniem gruntu PKP, ustalajgca
warunki prowadzenia robét oraz ich odbioru na gruncie PKP.

5. Na 7 dni przed przystgpieniem do robot na gruncie PKP Inwestor pisemnie powiadomi PKP
PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Szczecinie w celu wyznaczenia odptatnego nadzoru
0golnego ze strony PKP.

6. Po wykonaniu robét w terminie do 60 dni od odbioru rob6t na gruncie PLK, Inwestor
zobowigzany jest dostarczy¢ do Zaktadu Linii Kolejowych w Szczecinie, mape /Wersja
analogowa i cyfrowa/ z pomiarem powykonawczym pos$wiadczong przez PKP S.A. Kolejowy
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

7. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za ewentualne
uszkodzenia sieci na terenie kolejowym powstate nie z winy PKP lub w tych przypadkach, w
ktérych inwestor nie dopetnit obowigzku geodezyjnej inwentaryzacji i przekazania jej pomiaréw
do PKP S.A. i Zaktadu Linii Kolejowych w Szczecinie.

8. Jeden egzemplarz mapy pozostawiono w Zaktadzie Linii Kolejowych w Szczecinie przy akcie
sprawy.

Uzgodnienie jest wazne do dnia 14.12.2019 r. W przypadku nie rozpoczecia robét przed pow.
terminem nalezy dokona¢ wznowienia uzgodnienia.

10. Za niniejszg ustuge uzgodnienia na podstawie faktury VAT z terminem ptatnosci 21 dni od
daty wystawienia, zostanie pobrana optata w wysokoéci 480,00 zt + VAT.

Opracowat:
Krzysztof Pietrzykowski
Tel. 0914711393



Zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:

Dz. U. 2014, poz. 1182 i 1662), zwanej dalej ustawg, uprzejmie informujemy, ze:

1) administratorem Panstwa danych osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spotka
Akcyjna z siedzibg znajdujgcg sie pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74,
zwana dalej Spétka,

2) celem przetwarzania Panstwa danych osobowych, zawartych w wypetionym przez
Panstwa formularzu zgtoszeniowym lub pozyskanych z innych ogéinodostepnych zrodet,
jest realizacja przez Spoétke uzgodnieh dokumentacji projektowej, a takze w celach
marketingowych (produktoéw wtasnych),

3) przystuguje Panstwu prawo dostepu do tresci swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania,

4) Panstwa dane osobowe nie beda udostepniane innym odbiorcom,

5) podanie Panstwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji w/w celu,

6) przystuguje Panstwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Spotke
Panstwa danych osobowych w celach marketingowych.
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Szczecin, dn. 13.12.2016r.

Ref: Elzbieta Biedrzycka
Stanowisko ds.
Uzgadniania Dokumentacji
e-mail: Elzbieta.Biedrzycka@telkol.eu
tel.: 91 471 1469
Nr pisma: UTM8-504-362/2016 GMINA KOBYLNICA

ul. Gtéwna 20

76-251 KOBYLNICA

Dotyczy: Uzgodnienie projektu przejs$cia rurociggiem kanalizacji sanitarnej i wodociggiem pod torami
linii kolejowej nr 202 Gdansk — Stargard.

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.11.2016r., dotyczace uzgodnienia projektu przej$cia rurociagiem kanalizacji
sanitarnej pod torami linii kolejowej nr 202 Gdansk — Stargard w km 143,172 i wodociggiem pod torami linii
kolejowej nr 202 Gdansk — Stargard w km 143,158 (dziatka nr 30/2 obreb Sycewice PGR, gm. Kobylnica),
Spoétka PKP Utrzymanie uzgadnia lokalizacje ww. projektu z nastepujacymi uwagami:

W zakresie przediozonego opracowania w obszarze projektowanej inwestycji znajduje sie kabel typu TKD,
utozony na gtebokosci od 60 do 110 cm z mozliwoscig utozenia nienormatywnego, ktérego orientacyjny
przebieg zostat wrysowany kolorem pomaranczowym na mapie sytuacyjne;.

Jednoczesnie podajemy nastepujgce warunki techniczne dotyczace wykonawstwa robot:

1. Prace ziemne w rejonie przebiegu i zblizen z infrastrukturg wtasnosci Spoétki PKP Utrzymanie nalezy
prowadzi¢ (po uprzednim pisemnym powiadomieniu z wyprzedzeniem 14 dni) pod nadzorem pracownikéw
Spotki PKP Utrzymanie lub po wystapieniu o wytyczenie infrastruktury na odcinku prowadzonych w danym
czasie prac.

Powiadomienie nalezy przestaé¢ na podany ponizej adres mailowy:
o Pan Eugeniusz Wachowski, tel. 91 4713355
e-mail: Eugeniusz.Wachowski@telkol.eu

2. W komisjach  przekazania placu budowy konieczne jest uczestnictwo przedstawicieli
PKP Utrzymanie Sp. z o.0.

3. Roboty ziemne w miejscu zblizenia sie do kabli miedzianych Spétki PKP Utrzymanie na odlegtos¢
mniejszg niz 2m, nalezy wykonywaé wytgcznie sposobem recznym po uprzednim ich zlokalizowaniu
i odkryciu z zachowaniem ostroznosci (poza planowanymi przewiertami). Nowobudowang infrastrukture
podziemng w miejscach skrzyzowan z czynnymi kablami telekomunikacyjnym, nalezy posadowi¢ ponizej
istniejacego kabla i dodatkowo stosujac rury ostonowe jako zabezpieczenia ochronne.

4. Pracownicy Spotki PKP Utrzymanie wyznaczeni do nadzoru robét ziemnych, okresla i wytyczg na gruncie
przebieg trasy telekomunikacyjnego kabla miedzianego w sytuacji stwierdzenia, ze jest on inny, niz
naniesiony na mapach w dokumentacji projektowe;.

5. Podczas prowadzenia robdt ziemnych, po odkryciu kabli bedacych wiasnoscig Spotki PKP Utrzymanie,
nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem Iub kradzieza. Za wszelkie ewentualne straty
PKP Utrzymanie Sp. z 0.0. wynikte z powodu awarii kabli miedzianych (zerwania lub uszkodzenia)
podczas prowadzenia robot bez nadzoru pracownika naszej Spoétki lub niezgodnie z zaleceniami,
obcigzony finansowo bedzie wykonawca robét.

6. Uzgodnienie dotyczy wytacznie infrastruktury wtasnosci Spotki PKP Utrzymanie.

PowyZsze warunki techniczne sg wazne do dnia 12.12.2018r.

W zatgczeniu 1 kpl. uzgodnionej dokumentacji.

Z powazaniem

DYREKTOR REGIONY

Grzegotz Sm

PKP Utrzymanie sp. z 0. 0., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, NIP 113-28-75-351, REGON 147130587, Nr KRS 0000504917
—Sad Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie, X!l Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitaf zaktadowy 85 811 000,00 PLN.
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Uprawnienia budowlane do projektowania 1 kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 1 urzadzen wodociagowych 1 kanalizacynych,

cieplnych, wentylacyjnych 1 gazowych. Nr ewid. 157/Gd/2002
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Uprawnienia budowlane do projektowania 1 kierowania robotami /
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&  PKP ENERGETYKA

llawa, 30 listopada 2016
ERD36-2203-196/16

Firma Ustugowa SJ-System
Jerzy Sajek

ul. Krasinskiego 23

76-200 Stupsk

W odpowiedzi na pismo dot. uzgodnienia przejscia rurociggiem kanalizacji sanitarnej w km

143.172 i wodociggiem w km 143.158, pod linig kolejowg nr 202 Gdansk Gtéwny — Stargard, Péthocny
Rejon Dystrybucji uzgadnia powyzszy projekt w zakresie energetyki PKP pod nastepujgcymi
warunkami:

il

10.

1l

12.

13,

Przejscie rurociggiem kanalizacji sanitarnej i wodociggiem, na ww. terenie, Tut. Rejon uzgadnia
pozytywnie. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na linie kablowg nN-0,4kV — linie wrysowano
na mapie dc. projektowych.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami, przepisami oraz
standardami PKP uwzgledniajgc PN EN 50122 i PN EN 50122-1 w zakresie $rodkéw
bezpieczenstwa elektrycznego i uziemien.

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne w celu wykrycia sieci, ktore
moga nie by¢ uwidocznione na mapie do celéw projektowych.

Przy odkryciu podczas roboét ziemnych kablowej linii energetycznej, nalezy jg zabezpieczy¢ w
rurach ostonowych odpowiednio oznakowanych zgodnie z normg N SEP-E-004, po uprzednim
uzgodnieniu kolizji z jej wiascicielem, a w przypadku jego anonimowosci z wiascicielem gruntu.
Przy wykonywaniu robo6t napotkane urzadzenia energetyczne traktowac¢ jako czynne, pod
napieciem mogace grozi¢ porazeniem i zachowac warunki bezpieczenstwa.

Prace ziemne w poblizu czynnych podziemnych urzadzen nalezy wykonac recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem zainteresowanych stuzb.

W przypadku uszkodzenia podczas robo6t ziemnych kablowych linii energetycznych PKP
Energetyka S.A. oraz nie naniesionych w uzgodnieniach z powodu braku ich inwentaryzacji w
zasobach dokumentacji PKP odpowiedzialnos¢ prawng i finansowg przywrdcenia do
eksploatacji ponosi wykonawca robot.

Koszty zwigzane z przerwami w zasilaniu oraz ewentualng konieczno$¢ przebudowy lub
naprawy uszkodzen energetycznych, wywotanych w trakcie prowadzonych robot, pokryje
Wykonawca.

Wykonawca robot ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za ewentualne wypadki,
szkody oraz przerwy w zasilaniu, jakie w zwigzku z realizacjg inwestycji mogtyby powstaé na
rzecz PKP Energetyka S.A.

Po wykonaniu robot dokumentacje powykonawczg budowli wykonanych na gruncie PKP wraz
Z pomiarami inwentaryzacyjnymi, wykonanymi przez uprawniong jednostke geodezyjna,
nalezy dostarczy¢ do Tut. Rejonu oraz PKP S.A. Oddziatu Gospodarowania Nieruchomos$ciami
Wydziat Geodezji i Regulacji Stanow Prawnych.

Waznoé¢ uzgodnienia wygasa z uptywem dwoch lat od chwili jego wydania, jesli w tym okresie
nie zostanie rozpoczeta realizacja zadania.

Z tytutu wykonania uzgodnienia pobiera sie optate na podstawie wystawionej faktury
ProForma.

Uzgodniong dokumentacje przeslemy po optaceniu naleznosci.

Z powazaniem
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Autor:

Uprawnienia budowlane do projektowania 1 kierowania robotami
inz. Jerzy Sajek

budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 1 urzadzen wodociggowych 1 kanalizacyjnych
cieplnych, wentylacyjnych i1 gazowych. Nr ewid. 157/Gd/2002

Data:
listopad 2016

Sprawdzit:
inz. Wojciech Stasiak

Uprawnienia budowlane do projektowania 1 kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 1 urzadzen wodociagowych 1 kanalizacyjnych,

c1eplnych wenty]acyjnychloazowych Nr ewnd 158/Gd/2002




Warszawa, 07/12/2016

Henryk Taukin

Zespbt ds. Uzgodnien Branzowych
i Dokumentacji Technicznej Sieci
e-mail: h.taukin@tktelekom.pl

tel. + 48 22 3528277

Gmina Kobylnica
ul. Gtéwna 20
76-251 Kobylnica

Nr ref.: LBPSn-508-0497/16

Dotyczy: uzgodnienie projektu przejscia pod torami kolejowymi
rurociggiem kanalizacji sanitarnej w km 143,172 i wodociagiem w km
143,158 linii kolejowej nr 202 relacji Gdansk — Stargard na dziatce nr 30/2,
obreb Sycewice, gmina Kobylnica.

W nawigzaniu do Panstwa pisma z dnia 18.11.2016, w sprawie uzgodnienia
projektu przejscia rurociggiem kanalizacji sanitarnej i wodociagiem pod torami
kolejowymi, TK Telekom Sp. z 0.0., informuje, ze w ww. lokalizacji na zatgczonej
mapie wrysowano orientacyjny przebieg teletechnicznej linii kablowej typu OTK
bedacej wlasnoscia naszej Spdétki, utozonej na gtebokosci od 60 do 110 cm
z mozliwoscig utozenia nienormatywnego i pozostajgcej w kolizji z projektowang
kanalizacjg sanitarng i wodociggiem. Przed przystgpieniem do prac ziemnych
nalezy przy pomocy przekopéw kontrolnych ustali¢ doktadne potozenie kabla
OTK. Na etapie wykonawstwa nalezy:

1. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizeniu z naszymi liniami teletechnicznymi
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem TK Telekom Spétka z 0.0..

2. W miejscach skrzyzowarn, nowobudowang infrastrukture podziemna nalezy
posadowi¢ ponizej istniejgcego kabla swiattowodowego TK Telekom, stosujac
rury ostonowe, jako zabezpieczenie ochronne.

3. O nadzér nad pracami oraz powiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy
wystgpi¢ pisemnie do TK Telekom Sp. z 0.0. ul. Tasmowa 7A, 02-677 Warszawa
lub e-mail. z.orlikowski@tktelekom.pl (Pétnocny Zespot Utrzymania Sieci)
tel. 58 7213553, z wyprzedzeniem 14 dni przed ich rozpoczeciem (termin
dotyczy potwierdzonej daty wptywu). Nadzor ten jest odptatny.

4. Za wszelkie ewentualne straty Spétki TK Telekom wynikie ze spowodowania
awarii kabli podczas robdt (zerwanie, uszkodzenie lub kradziez) obcigzony
finansowo bedzie Wykonawca robot. Dotyczy to zardwno kosztéow usuniecia
awarii kabla, jak tez i kosztéw odszkodowan na rzecz klientdw Spotki TK
Telekom za przerwy w tacznosci i $wiadczeniu ustug telekomunikacyjnych.




5. W przypadku koniecznosci odkrycia podczas roboét naszych o linii
teletechnicznych nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem lub kradziezg.

6. Wszelkie niezidentyfikowane kable lub inne urzgdzenia telekomunikacyjne
odkryte podczas prac nalezy traktowaé, jako czynne, zgtosi¢ niezwtocznie (adres
jak wyzej).

Waznosé uzgodnienia wygasa z uptywem dwoch lat od chwili jego wydania, jesli
w tym okresie nie zostanie rozpoczeta realizacja zadania.

Z powazaniem
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dokum. Autor: Uprawnienia budowlane do projektowania 1 kierowania robotami
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inz. Jerzy Sajek siec, instalacji 1 urzadzen wodociagowych 1 kanalizacyjnych.
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