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Element 1.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR: Gmina Kobylnica
ul. Giéwna 20
76-251 Kobylnica

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO: Budowa wewnetrznej linii zasilajacej
przepompowni¢ Sciekéw

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO: Komorczyn

Kategoria obiektu: XXVI

POZOSTALE DANE ADRESOWE:

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Kobylnica
Nazwa obrebu ewidencyjnego: Komorczyn
Numer dziatki ewidencyjnej: 163, 201

ZAKRES OPRACOWANIA: Branza elektryczna

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: P.H.U. Szymon Jakima
ul. Chabrowa 14
76-200 Globino

Projektowat: 12.2021r. mgr inz. Szymon Jakima mgr inz, SZYMON JAKIMA

Uprawnienia bucowlane 20 orojekt owani

i k:emwama robotami Budowlanymi tae_

ogranigzer w speciain

W ,ak esie sieci nstaiac) 1 urzadg

elektrycznych | elektroenergeryczny
POM/0D02/PWEBEI1D

Stupsk, grudzien 2021r.




SPIS TRESCI
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. Uprawnienia i zaswiadczenia o czlonkostwie w Pomorskiej Okregowej
Izbie Inzynierow Budownictwa
2. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej
1. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

2. Stan istniejacy

3. Zakres opracowania

4. Opis planu zagospodarowania

5. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
1. CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu




POMORSKA DKREGOWA
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust, 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawv z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U,
z 2016 r. poz. 290) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
| 1 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po ustaleniu, e spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan SZYMON JAKIMA
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 26.08.1983 r. w Stupsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0002/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i clektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.




Pan Szymon Jakima upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 290). w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego.
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
I1. Na podstawiec § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
ninicjszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetycezne, w tym kolejowe. trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne. sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
A o Okrepowej Korpiggi KwalifiRatyjnej

dr ini/'l arek Wesolowski

ZASTEPCA PRZEWO ZACEGO
Okregowej Komisii Kyfalffikacyjnej

i’Malinowski

mgr inz.

ONEK

C
] Komisji Kwalifikacyjnej

r hab. inZz. Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

I.Pan Szymon Jakima

76-200 Stupsk. ul. Dmowskicgo 1/18
2.0krggowa Rada lzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-UWY-7B1-JZ2Q *

Pan Szymon Jakima o numerze ewidencyjnym POM/IE/0241/16
adres zamieszkania ul. Chabrowa 14, 76-200 Stupsk, m.Gtobino

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-06 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wiasnhorgcznyml.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] 1zby Inzynhieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa,




Stupsk 30.12.2021r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane o$wiadczam, ze projekt

budowlany dot. budowy wewnetrznej linii zasilajacej przepompownie $ciekéw w m. Komorczyn
dz. nr 163, 20/1, gmina Kobylnica (Kategoria obiektu XXVI) zostat sporzgdzony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. SZYMON JAKIMA
Uprawnienia budewlane 2¢ aroiektowani
i kierowania robotami budewlanymi b
ograniczer w spegjalnusa ins:é!acy;n
W zakresie sieci, instalac) | urzadz
elektrycznyen | elektroenergetycznyc
POM/C002/PWBE/16




OPIS PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

» warunkéw przytgczenia wydanych przez ENERGA-OPERATOR SA Oddziat
w Koszalinie;

= aktualnych map geodezyjnych w skali 1:500 przedmiotowego terenu;,

= obowigzujgcych norm i przepisow.

. Stan istniejacy

W celu doprowadzenia energii elektrycznej do projektowanej przepompowni
sciekbw na dz. nr 163, 20/1 w m. Komorczyn projektuje sie budowe
wewnetrznych linii zasilajgcych 0,4kV.

. Zakres opracowania

Projekt obejmuije:

» budowe wewnetrznych linii zasilajacych typu YKY 5x10mm?, YKY 5x6mm?2,
YKY 3x2,5mm?,

. Opis planu zagospodarowania

Projekt przewiduje budowe wewnetrznych linii zasilajgcych 0,4kV zgodnie
z rys. nr 1. Kable nalezy poprowadzi¢ w ziemi na odpowiedniej gtgbokosci (0,8m
p.p.t.) na 10cm warstwie piasku. Takg samg warstwg piasku kabel nalezy
przysypaé, nastepnie warstwg 15cm gruntu rodzimego, a na to ulozyc folie
oznacznikowg koloru niebieskiego. Dalej wykop kablowy nalezy zasypac gruntem
rodzimym zageszczajgc 20cm jego warstwy. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach
z istniejacym uzbrojeniem podziemnym zachowac normatywne odlegtosci oraz
prowadzi¢ kabel w rurze ochronnej. Na kablu, w odstgpach co 10m, na zakretach
i skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem, nalezy umiesci¢ oznaczniki kablowe.
Trase prowadzenia wewnetrznych linii zasilajgcych 0,4kV przedstawiono
na rysunku nr 1., zgodnie z wytycznymi Inwestora.

maorinz, SZYMON JAKIMA
Jprawmiema budawlane e projektowani
I kierowaniz ronotami oudowlanymi be
ogramizier w specjaincsc instalacyjn
w 2akresie sieci, instaiac)i | urzadz
elektrycznych | elektroenergetycznyc
POMI0002/PWBE/16




INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA
PROJEKTOWANEJ WEWNETRZNEJ LINII ZASILAJACEJ
PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

NA DZIALKACH
NR 163, 20/1
w m. Komorczyn, gm. Kobylnica

Inwestor:
GMINA KOBYLNICA
ul. Gtoéwna 20, 76-251 Kobylnica

. Podstawa:

- art. 34 Ustawy z dnia 14 lipca 1994 Prawo Budowlane,
- przepisy odregbne,

- wizja terenowa.

. Informacje podstawowe:

Przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy, tego terenu.

W tym rozumieniu planowana budowa wewnetrznej linii zasilajace]
przepompowni¢ Sciekéw nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu
sasiadujgcego  z obiektem terenu. Obszar oddzialywania ogranicza = si¢
do nieruchomosci objetej zamierzeniem budowlanym.

. Ustalenie obszaru oddzialywania:

Wewnetrzna linie zasilajaca lokalizuje si¢ zgodnie z normami w zakresie
odlegtosci od linii rozgraniczajacych nieruchomosci.

Wewnetrzna linia zasilajaca po wybudowaniu nie generuje emisji spalin,
hatasu, wibracji i zanieczyszczen.

Brak skutkéw w ograniczeniu zagospodarowania terenOw sasiednich
wynikajacych z przepisow odrgbnych.

mgr inz. SZYMON JAKIMVA
Uprawnienia budowlane 3o aroiektowani
i kierowania robotami budcwlanymi be
ograr}c:eﬁ W specjainosc instalacyjn
W z3Kresie siect. instaiacy | urzadze
elekirycznych i elektroenergerycznych®
POM/0002/PWBE/16




Proj. linie wewnetrzne

YKY 5x10mm? - zasil. szafy ster.
YKY 5x6mm? - zasil. pomp
YKY 3x2,5mm? - zasil. lampy oraz SD

Catos¢ w rurze ostonowej DVR 50mm?

Proj. szafka licznikowa

™  Wg. osobnego opracowania o
6031000 O
6426000

LEGENDA

————————— proj. wewnetrzne linie zasilajace
& proj. lampa o$wietleniowa

dziatki objete opracowaniem

Gmina Kobylnica, ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica
Nazwa Projekt wewnetrzne] linii zasllajace] przepompownie Sciekéw Branza
opracowania: w m, Komorczyn dz. nr 163, 20/1 gm. Kobyinica Elektryczna
i
Projektowat: mgr inz. Szymon Jakima
nr upr. POM/0002/PWBE/16 Tresc rysunku:
w spec. instalacyjn-inzynieryjnej f .
R ¥ it Projekt zagospodarowania terenu
Skala: | N pys:
Data _ 1: 500
sbhasanhii: Grudzier, 2021r. o -




Element 4.

SPIS ZALACZNIKOW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR:

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

ADRES | KATEGORIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO:

POZOSTALE DANE ADRESOWE:

Nazwa jednostki ewidencyjnej:
Nazwa obrebu ewidencyjnego:
Numer dziatki ewidencyjnej:

ZAKRES OPRACOWANIA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

SPIS ZAWARTOSCI:

1) Warunki przytaczenia

2) Informacja BIOZ

Gmina Kobylnica
ul. Gtéwna 20
76-251 Kobylnica

Budowa wewnetrznej linii zasilajacej
przepompowni¢ Sciekéw

Komorczyn

Kategoria obiektu: XXVI

Kobylnica
Komorczyn
163, 20/1

Branza elektryczna

P.H.U. Szymon Jakima
ul. Chabrowa 14
76-200 Gtlobino

11-13
14-16

Stupsk, grudzien 2021r.




INFORMACJA BIOZ

INWESTOR: Gmina Kobylnica
ul. Gléwna 20
76-251 Kobylnica

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO: Budowa wewnetrznej linii zasilajgcej
przepompownig $ciekow

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO: Komorczyn

Kategoria obiektu: XXVI

POZOSTALE DANE ADRESOWE:
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Kobylnica

Nazwa obrebu ewidencyjnego: Komorczyn
Numer dziatki ewidencyjnej: 163, 20/1

ZAKRES OPRACOWANIA: Branza elektryczna

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: P.H.U. Szymon Jakima
ul. Chabrowa 14
76-200 Globino

/

Projektowat: 12.2021r. | mgr inz. Szymon Jakima mgr inz, SZYMON JAKIMA

Uprawnienia budowlane oo nroiektowan
i kierawania robetami budowlanymi beg
ogranizzer w specjalncsc Insidiacying)
w zakresie sieci, instaiag) i urzadz
elektryeznyen 1 elekiroenergelyczny gl
POM/Q00Z/PWBE/16

Stupsk, grudzien 2021r.




. Zakres robot zamierzenia budowlanego i kolejnosé realizacji:

Budowa wewnetrznej linii zasilajgcej 0,4kV.

Kolejnos¢ prowadzenia prac:

przygotowanie miejsca pracy,

wytyczenie geodezyjne trasy kabla,

wykonanie wykopow na trasie kabla,

utozenie linii kablowych typu YKY w rurach ostonowych DVR,
zasypanie rowow kablowych z ubiciem ( 2x10cm warstwa piasku, grunt
rodzimy, folia kablowa, grunt rodzimy),

podtgczenie linii do urzadzen,

pomiary powykonawcze.

. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

nie wystepuja.

. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do realizacji robét kierownik budowy udzieli pracownikom

wiasnym i podwykonawcom robét budowlanych szczegotowego instruktazu

w formie ustnej, obejmujacego zaznajomienie z:

zakresem robot budowlanych,

technologiami realizacji robét budowlanych,

harmonogramem robét z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu
wymaganego do ich wykonania,

przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robot budowlanych,

z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystepowania oraz sposobu
wydzielania i oznakowania miejsca prowadzenia robét,

instrukcjg bezpiecznego wykonywania robot budowlanych.

15




Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym bezpieczng i sprawng
komunikacje umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen:
» zapewnienie tgcznosci z wykorzystaniem telefonu komorkowego,
» zagospodarowanie terenu budowy lub prowadzenie robét powinno odbywac sie
zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami BHP oraz planem BIOZ,
* uwzglednienie wymagan zwigzanych z wykonywaniem robdét, jakie wynikaja
z uzgodnien z: zarzadcg drogi publicznej lub terenu osiedla, wiascicielem lub
uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujacej sie¢ w obszarze prowadzonych
robét,
= rozmieszczenie pojazdéw, sprzetu, materiatow, ziemi z wykopdw w taki sposéb,
aby nie blokowac¢ dojazdéw do stanowisk pracy,
* zabezpieczenie migjsca prowadzenia roboét przy uzyciu tasm ostrzegawczych,
barier, balustrad, ogrodzen, tablic bezpieczenstwa, daszkéw ochronnych,

= stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci.

G




FElement 3.

PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR: Gmina Kobylnica
ul. Giéwna 20
76-251 Kobylnica

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO: Budowa wewnetrznej linii zasilajacej
przepompowni¢ sciekow

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO: Komorczyn

Kategoria obiektu: XXVI

POZOSTALE DANE ADRESOWE:
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Kobylnica

Nazwa obrebu ewidencyjnego: Komorczyn
Numer dziatki ewidencyjnej: 163, 20/1

ZAKRES OPRACOWANIA: Branza elektryczna

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: P.H.U. Szymon Jakima
ul. Chabrowa 14
76-200 Globino

I

Projektowat: 12.2021r. mgr inz. Szymon Jakima mgr in. SZYMON JAKIMA

Uprawniera budowlane oo projexiowa

| kierowama rogotami audowlianymi b

ggramiczer w specjalnosa instalacy)

w zakresie seci. instaiacji i urzadz

elektrycznych | elekiroenergetycznygl.
POM/O002/PWBE/NE

Stupsk, grudzien 2021r.




. CZESC OPISOWA

Opis techniczny

Zbiorcze zestawienie zasadniczych materiatow

II. CZESC RYSUNKOWA

Schemat potaczen wyréwnawczych

SPIS TRESCI
PROJEKTU TECHNICZNEGO

'}

19
20




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
=  warunkéw przytgczenia wydanych przez ENERGA-OPERATOR SA Oddziat
w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Stupsku;
» aktualnych map geodezyjnych w skali 1:500 przedmiotowego terenu;
» obowigzujgcych norm i przepiséw.

2. Stan istniejacy
W celu doprowadzenia energii elektrycznej do projektowanej przepompowni
sciekdw na dz. nr 163, 20/1 w m. Komorczyn projektuje sie budowe wewnetrznych
linii zasilajgcych 0,4kV.

3. Opis wykonania

Projekt przewiduje budowe wewnetrznych linii zasilajgcych 0,4kV zgodnie
z rys. nr 1. Kable nalezy poprowadzi¢ w ziemi na odpowiedniej gtgbokosci (0,8m
p.p.t.) na 10cm warstwie piasku. Takg samg warstwg piasku kabel nalezy
przysypaé, nastepnie warstwg 15cm gruntu rodzimego, a na to utozyC folig
oznacznikowg koloru niebieskiego. Dalej wykop kablowy nalezy zasypac gruntem
rodzimym zageszczajgc 20cm jego warstwy. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach
z istniejacym uzbrojeniem podziemnym zachowac normatywne odlegtosci oraz
prowadzié kabel w rurze ochronnej. Na kablu, w odstgpach co 10m, na zakretach
i skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem, nalezy umiesci¢ oznaczniki kablowe.

Trase prowadzenia wewnetrznych linii zasilajgcych 0,4kV przedstawiono

na rysunku nr 1., zgodnie z wytycznymi Inwestora.

morinz, SZYMON JAKIMA
S‘Jprawmema budowlane o proektowan
i kierowania robotami budewlanvmi b
ograniczer w specjainoss insielacyjnhy
W zakresie sieci. instaiacji i urzad
elektrycznych | elextroenergetycznyc
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZASADNICZYCH MATERIALOW

L.p. Nazwa materiatu jm. | llos¢

1 Kabel elektroenergetyczny YKY 5x10mm? m 7
Kabel elektroenergetyczny YKY 5x6mm? m 20
Kabel elektroenergetyczny YKY 3x2,5mm? m 30

4 Stup oswietleniowy stalowy okragty wraz z fundamentem 3t ’

h=6m

5 Oprawa oswietleniowa LED 38W szt. 1

Rura ostonowa DVR 50 m 30
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