Nr Bilans terenu Powi:rzchnia [m2]

1. |Powierzchnia dzatki nr 154 11 800,00
2. |Powierzchnia zabudowy Swietlicy 256,70
3. |Powierzchnia projektowanych terenow utwardzonych 1021,27
4. |Powierzchnia projektowanych terendw biologicznie czmnnych 1221,37
5. |Powierzchnia istniejacych obiektow matej architekryury 113,75
6. |Powierzchnia istniejgcych terenéw biologicznie czynnych 9186,91

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

kraweznik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa z gruzu betonowego gr. 40cm fawa betonowa z oporem C12/15

tawa betonowa z oporem C12/15 /

grunt rodzimy

fvgznik betonowy 8x30x100 com

kraweznik betonowy 38100 cm

‘podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podsypka cementowo-piaskowa :4

fawa betonowa zwykia C12/15

lawa betonowa zwykia C1215__ ]

’

TYL LAMPY PARKOWEJ H:5M, KOLOR: GRAFIT

PROJEKTOWANY BUDYNEK SWIETLICY

PROJEKTOWANE PODCIENIE BUDYNKU

ISTNIEJACE OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

GRANICE DZIALKI

GRANICE OPRACOWANIA GEODEZYJNEGO

ISTNIEJACE OGRODZNIE TERENU

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI PROSTOKATNEJ GRAFIT GR 8CM,
KOSZTKA BEZSPOINOWA FAKTURA KAMIENIA PLUKANEGO, 250 m2

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
SZAREJ GR 8CM, 775 m2

PROJEKTOWANA DROGA POZAROWA

PROJEKTOWANE MIEJSCA PARKINGOWE. NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI SZAREJ, ODDZIELENIA KOSTKA GRAFITOWA

KRAWEZNIK TYPU CIEZKIEGO - 15x30x100CM, 215mb

KRAWEZNIK TYPU LEKKIEGO - 8x30x100CM, 150 mb

PROJEKTOWANE PRZYLACZE WODOCIAGOWE WG ODREBNEJ
DOKUMENTACJI PROCEDOWANE W TRYBIE ZGLOSZENIA

PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY OD STUDZIENKI
WODOMIERZOWEJ DO BUDYNKU

PROJEKTOWANE ZEWNETRZNA INSTALACJE KAN. SANITARNEJ OD
ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO DO BUDYNKU

BEZODPLYWOWY ZBIORNIK NA GROMADZENIE SCIEKOW

PROJEKTOWANE ZEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNA OD SKRZYNKI
PRZYLACZENIOWEJ DO BUDYNKU ORAZ INSTALACJA OSW. TERENU

ISTNIEJACE PRZYLACZE ELEKTRYCZNE NN, DOPROWADZONE DO
GRANICY DZIALKI

PROJEKTOWANE ZEWNETRZNE INSTALACJE TELETECHNICZE

PROJEKTOWANE OPRAWY NA StUPACH / PROJEKTOWANE OPRAWY
ZEWNETRZNE MOCOWANE DO ELEWACJI MAGAZYNU

KAMERY SYSTEMU MONITORINGU MOCOWANE NA StUPACH
OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

WJAZD NA TEREN PROJEKTOWANEGO OBIEKTU / WEJSCIA DO BUDYNKU

PROJEKTOWANE TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE
ZIELEN NISKA DO NASADZENIA - TRAWNIKI SIANE

DRZEWA PROJEKTOWANE, GATUNKI LOKALNE DO NASADZENIA

KRZEWY PROJEKTOWANE, DO NASADZENIA

ISTNIEJACE TERNY BIOLOGICZNIE CZYNNE, ZIELEN NISKA

HYDRANT POZAROWY W ODLEGLOSCI 55M OD BUDYNKU

MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

LEGENDA: spos6b oznaczania rysunkéw
PB @ xx: XX :XX:XX

arkusz rysunku
nr rewizji
1 nr rysunku
kod branzy
faza projektu

Jednostka projektowa:

MONOLiT

MBUDOWNICTWO

Monolit Budownictwo
ul. Ogrodowa 6
80-180 Jankowo Gdanskie

Inwestor: GMINA NOWY DWOR GDANSKI

UL. WEJHERA 3, 82-100 NOWY DWOR GDANSKI

inwestycia:  Budowa budynku Swietlicy wiejskiej wraz z niezbedng
infrastrukturg
Adres: ul. Zutawska, 82-100 Nowy Dwor Gd.,

dziatka nr 154, obreb: Ortowo 0011,
jednostka ewidencyjna: Nowy Dwor Gdanski

Przedmiot rysunku: pPROJEKT ZAGOSPODROWANIA TERENU
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