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K3 - K3, RZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ŚCIANY W OSI "F",
WIDOK OD ZEWNĄTRZ, SKALA 1:50
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K4 - K4 RZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ŚCIANY W OSI "D",
WIDOK OD ZEWNĄTRZ, SKALA 1:50
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UKŁAD WARSTW OD GÓRY:

1. ŚCIANY FUNDAMENTOWE / ZASYPKA / OBSYBKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA DO WSKAŹNIKA Is min=0,98 - 76CM

2. FUNDAMENTY / ZASYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA DO WSKAŹNIKA Is min=0,98 - 40CM

3. PODKŁAD Z CHUDEGO BETONU / ZASYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA DO WSKAŹNIKA Is min=0,98 - 10CM

4. GRUNT PIASZCZYSTY ZAGĘSZCZONY DO WSKAŹNIKA Is min=0,98 - 40CM

5. GEOSIATKA O SZTYWNYCH WĘZŁACH 40/40 KN/M

6. GRUZ BETONOWY ZMIESZANY Z PIASKIEM STABILIZOWANY CEMENTEM

7. GEOWŁÓKNINA SEPARACYJNA

8. GRUNT RODZIMY

(4) PPP = 1,00 mnpm
Poziom istniejącego terenu
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MODEL WYMIANY GRUNTU POD OBRYSEM CAŁEGO  BUDYNKU
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K5 - K5 RZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ŚCIANY W OSI "E",
WIDOK OD ZEWNĄTRZ, SKALA 1:50
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LEGENDA :

 Rozpowszechnianie niniejszego opracowania, jak też jego fragmentów, w tym koncepcji, wykonanych rysunków, a
ponadto umieszczanie w systemach danych - za wyjątkiem właściwych organów administracji przekazywanie w

jakiejkolwiek formie, w tym elektronicznej, mechanicznej, fotokopii, reprodukcji, przedruku oraz dokonywanie zmian
bez zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej z mocy art.116,117,118 ustawy z dnia 14

lutego 1994 r, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
(DZ.U. NR. 24 POZ.83  Z  1994 R.)

Data: Skala: Numer rysunku: Nr strony:

Inwestor:

Inwestycja:

Adres:

Spec.: Faza:

Konstrukcja: Nr uprawnień: Podpis:

Przedmiot:

Jednostka projektowa:
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

02.2024 1:50 PTW:K:02:00:A1

GMINA NOWY DWÓR GDAŃSKI
UL. WEJHERA 3, 82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI

KONSTRUKCJA PT / PW

mgr inż. Piotr Jutrowski POM/0051/POOK/03 do projektowania bez
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno -
budowlanej

projektował:

ul. Żuławska, 82-100 Nowy Dwór Gd.,
działka nr 154, obręb: Orłowo 0011,
jednostka ewidencyjna: Nowy Dwór Gdański

Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Orłowie wraz z
niezbędną infrastrukturą

LEGENDA: sposób oznaczania rysunków

kod branży
nr rysunku

faza projektu

PB : xx : xx : xx : xx
nr rewizji

arkusz rysunku

Monolit Budownictwo
ul. Ogrodowa 6
80-180 Jankowo Gdańskie

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW MURARSKICH:

1. ŚCIANY Z BLOCZKÓW FUNDAMENTOWYCH GR. 24 cm
I WYS. 12cm - 45,60 m2

2. ŚCIANY Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH GRUBOŚCI 24
cm - 159,50 m2

3. ŚCIANY DZIAŁOWE Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH GR
12 cm - 75,50 m2
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