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DOGĘSZCZENIE WARSTW NASYPOWYCH DO WSKAŹNIKA Is min 0,98
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D1: WARSTWY DACHU OSIE OD "I" DO "F" ORAZ OD "H DO "J"

UKŁAD WARSTW OD GÓRY

1.  BLACHA NA WYSOKI RĄBEK KOLOR ZBLIŻONY DO RAL 7037

2.  PŁATWIE DREWNIANE / PUSTKA POWIETRZNA

3.  FOLIA ZBROJONA PRZECIWKO OWADOM

4.  PODBITKA Z PŁYTY WŁÓKNO CEMENTOWEJ ODPORNEJ NA WARUNKI ZEWNĘTRZNE MALOWANA NA BIAŁO

5.  WIDOCZNA CZĘŚĆ KRATOWNICY DACHOWEJ

D2: WARSTWY DACHU OSIE OD "G" DO "H"

UKŁAD WARSTW OD GÓRY

1.  BLACHA NA WYSOKI RĄBEK KOLOR ZBLIŻONY DO RAL 7037: 

2.  MEMBRANA DACHOWA PAROPRZEPUSZCZALNA WODNOCHRONNA

3.  POSZYCIE Z PŁYTY OSB 22MM

4.  MATA Z WEŁNY SKALNEJ  λᴅ (W/m∙K) MIN 0.035 W PRZESTRZENI MIĘDZY PŁATWIAMI 18 CM

5.  PŁYTY Z WEŁNY SKALNEJ  λᴅ (W/m∙K) MIN 0.034 W PRZESTRZENI MIĘDZY PŁATWIAMI GR 7,5 CM

6.  FOLIA PAROIZOLACYJNA KLEJONA NA ZŁĄCZACH

7.  2 X PŁYTA G-K 12,5MM NA RUSZCIE STALOWYM

8. WIDOCZNA CZĘŚĆ KRATOWNICY DACHOWEJ

D3: WARSTWY DACHU OSIE OD "G" DO "H"

UKŁAD WARSTW OD GÓRY

1.  BLACHA NA WYSOKI RĄBEK KOLOR ZBLIŻONY DO RAL 7037: 

2.  MEMBRANA DACHOWA PAROPRZEPUSZCZALNA WODNOCHRONNA

3.  POSZYCIE Z PŁYTY OSB 22MM

4.  MATA Z WEŁNY SKALNEJ  λᴅ (W/m∙K) MIN 0.035 W PRZESTRZENI MIĘDZY PŁATWIAMI 18 CM

5.  PŁYTY Z WEŁNY SKALNEJ  λᴅ (W/m∙K) MIN 0.034 W PRZESTRZENI MIĘDZY PŁATWIAMI GR 7,5 CM

6.  FOLIA PAROIZOLACYJNA KLEJONA NA ZŁĄCZACH

7.  1 X PŁYTA G-K 12,5MM NA RUSZCIE STALOWYM

8. WIDOCZNA CZĘŚĆ KRATOWNICY DACHOWEJ

G1:  WYMIANA GRUNTU POD BUDYNKIEM

UKŁAD WARSTW POD FUNDAMENTAMI OD GÓRY

1.  GRUNT PIASZCZYSTY ZAGĘSZCZONY DO WSKAŹNIKA 
Is min=0,98 - 40 CH

2.  GEOSIATKA O SZTYWNYCH WĘZŁACH 40/40 KN/M

3. GRUZ BETONOWY ZMIESZANY Z PIASKIEM STABILIZOWANY 
CEMENTEM - 30CM

4.  GEOWŁÓKNINA SEPARACYJNA

S1:  ŚCIANA NOŚNA ZEWNĘTRZNA

UKŁAD WARSTW OD ZEWNĄTRZ

1.  OKŁADZINA ŚCIENNA Z PŁYTEK ELASTYCZNYCH IMITUJĄCA CEGŁĘ KLINKIEROWĄ / TYNK SILIKATOWY W 
KOLORZE SZARYM ZBLIŻONYM DO RAL 7037

2.  WYPRAWA W TECHNOLOGI LEKKIEJ MOKREJ: KLEJ / SIATKA / KLEJ

3.  BLOCZKI SILIKATOWE KLASY M18 GR 24CM UKŁADANE NA KLEJ

4. TYNK GIPSOWY

5.  GŁADŻ GIPSOWA, GRUNT. FARBA DO WNĘTRZ KOLOR PASTELOWY, LAKIER AKRYLOWY BEZBARWNY / LIB 
OKŁADZINA Z PŁYTEK CERAMICZNYCH WIELKOFORMATOWYCH 60x120 DO WYSOKOŚCI 240 CM.

S2:  ŚCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNĘTRZNA

UKŁAD WARSTW OD ZEWNĄTRZ

1.  FOLIA KUBEŁKOWA

2.  GRUBOWARSTWOWA MASA IZOLACYJNA PCI NAKŁADANA PACAMI MIN. 4MM GR

3.  SYSTEM OCIEPLENIA W TECHNOLOGI LEKKIEJ MOKREJ NA STYROPIANIE PRZEZNACZONYM DO ŚCIAN 
FUNDAMENTOWYCH GR 15CM. STYROPIAN KLEJONY MASAMI NIE WCHODZĄCYMI W REALCJE Z POWŁÓKĄ 
IZOLACJI.

4.  IZOLACJA POWŁOKOWA PRZECIWWILGOCIOWA GRUNT + 2xWARSTWA NAWIERZCHNIOWA

5.  BLOCZKI BETONOWE GR 24 I WYSOKOŚCI 12 CM MUROWANE NA KLEJ DO BLOCZKÓW FUNDAMENTOWYCH

6. IZOLACJA POWŁOKOWA PRZECIWWILGOCIOWA: GRUNT + 2xWARSTWA NAWIERZCHINOWA

S2W:  ŚCIANA FUNDAMENTOWA WEWNĘTRZNA

UKŁAD WARSTW OD ZEWNĄTRZ

1.  IZOLACJA POWŁOKOWA PRZECIWWILGOCIOWA GRUNT + 2xWARSTWA NAWIERZCHNIOWA

2.  BLOCZKI BETONOWE GR 24 I WYSOKOŚCI 15 CM MUROWANE NA ZAPRAWIE CEMENTOWO - WAPIEENNEJ

3. IZOLACJA POWŁOKOWA PRZECIWWILGOCIOWA: GRUNT + 2xWARSTWA NAWIERZCHINOWA

S3:  ŚCIANA DZIAŁOWA WEWNĘTRZNA

UKŁAD WARSTW

1.  GŁADŻ GIPSOWA, GRUNT, FARBA DO WNĘTRZ KOLOR PASTELOWY, LAKIER AKRYLOWY BEZBARWNY / LUB 
OKŁADZINA Z PŁYTEK CERAMICZNYCH WIELKOFORMATOWYCH 60x120 CM DO WYS 240 CM.

2.  TYNK GIPSOWY

3.  BLOCZKI SILIKATOWE KLASY M150 GR 12CM UKŁADANE NA KLEJ

4. TYNK GIPSOWY

5.  GŁADŻ GIPSOWA, GRUNT. FARBA DO WNĘTRZ KOLOR PASTELOWY, LAKIER AKRYLOWY BEZBARWNY / LIB 
OKŁADZINA Z PŁYTEK CERAMICZNYCH WIELKOFORMATOWYCH 60x120 DO WYSOKOŚCI 240 CM.

S4:  ŚCIANA WYDZIELAJĄCA KABINY SANITARNE

ŚCIANY WYKONANE Z WIELOWARSTWOWEGO HPL GR 1CM W KOLORZE BIAŁYM.

UWAGA: ŚCIANA POMIĘDZY PRZEDSIONKIEM TOALETY A POMIESZCZENIEM Z KABINAMI SANITARNYMI 
WYKONANA JAKO PEŁNA (OD PODŁOGI DO SUFITU.

P1:  POSADZKA NA GRUNCIE

UKŁAD WARSTW OD GÓRY

1.  WARSTWA WYKOŃCZENIOWA

2.  WYLEWKA POSADZKOWA GR 5CM

3. FOLIA PE / STYROPIAN 10 CM / FOLIA PE

4. PODKŁĄD Z CHUDEGO BETONU

5. ZASYPKA FUNDAMENTOWA

P2:  NAWIERZCHNIA TARASÓW / OPASKI / PODCIENIA / POCHYLNI

UKŁAD WARSTW OD GÓRY

1.  KOSTKA BEZSPOINOWA FAKTURA KAMIENIA PŁUKANEGO, KOLOR GRAFIT, GR 8CM / OBRZEŻA CHODNIK.

2.  PODSYPKA PIASKOWA STABILIZOWANA CEMENTEM

3. GRUNT ZASYPKI ZAGĘSZCZONY DO WSKAŻNIKA Is min=0,98
S1W:  ŚCIANA NOŚNA WEWNĘTRZNA

UKŁAD WARSTW

1.  GŁADŻ GIPSOWA, GRUNT, FARBA DO WNĘTRZ KOLOR PASTELOWY, LAKIER AKRYLOWY BEZBARWNY / LUB 
OKŁADZINA Z PŁYTEK CERAMICZNYCH WIELKOFORMATOWYCH 60x120 CM DO WYS 240 CM.

2.  TYNK GIPSOWY

3.  BLOCZKI SILIKATOWE KLASY M18 GR 24CM UKŁADANE NA KLEJ

4. TYNK GIPSOWY

5.  GŁADŻ GIPSOWA, GRUNT. FARBA DO WNĘTRZ KOLOR PASTELOWY, LAKIER AKRYLOWY BEZBARWNY / LIB 
OKŁADZINA Z PŁYTEK CERAMICZNYCH WIELKOFORMATOWYCH 60x120 DO WYSOKOŚCI 240 CM.


