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WYMIANA GRUNTU DO GLEBOKOSCI 1,8M PONIZEJ POZIOMU TERENU
DOGESZCZENIE WARSTW NASYPOWYCH DOWSKAZNIKA Is min 0,98
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WYMIANA GRUNTU DO GLEBOKOSCI 1,8M PONIZEJ POZIOMU TERENU
DOGESZCZENIE WARSTW NASYPOWYCH DOWSKAZNIKA Is min 0,98
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WYMIANA GRUNTU DO GLEBOKOSCI 1,8M PONIZEJ POZIOMU TERENU
DOGESZCZENIE WARSTW NASYPOWYCH DOWSKAZNIKA Is min 0,98
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D1: WARSTWY DACHU OSIE OD "I" DO "F" ORAZ OD "H DO "J"

G1: WYMIANA GRUNTU POD BUDYNKIEM

UKLAD WARSTW OD GORY

1. BLACHA NA WYSOKI RABEK KOLORZBLIZONY DO RAL 7037

2. PLATWIE DREWNIANE / PUSTKA POWIETRZNA

3._FOLIA ZBROJONA PRZECIWKO OWADOM

4. PODBITKA Z PLYTY Wt OKNO CEMENTOWEJ ODPORNEJ NA WARUNKI ZEWNETRZNE MALOWANA NA BIALO
5. WIDOCZNA CZESC KRATOWNICY DACHOWEJ

UKEAD WARSTW POD FUNDAMENTAMI OD GORY

1. GRUNT PIASZCZYSTY ZAGESZCZONY DO WSKAZNIKA
Is min=0,98 - 40 CH

2. GEOSIATKA O SZTYWNYCH WEZLACH 40/40 KN/M

3. GRUZ BETONOWY ZMIESZANY Z PIASKIEM STABILIZOWANY
CEMENTEM - 30CM

4. GEOWLOKNINA SEPARACYJNA

D2: WARSTWY DACHU OSIE OD "G" DO "H"

UKLAD WARSTW OD GORY

1. BLACHA NA WYSOKI RABEK KOLORZBLIZONY DO RAL 7037:

2. MEMBRANA DACHOWA PAROPRZEPUSZCZALNA WODNOCHRONNA
3. POSZYCIE ZPLYTY OSB 22MM

4. MATA Z WELNY SKALNEJ Ap (W/m-K) MIN 0. W PRZESTRZENI MIEDZY PLATWIAMI 18 CM

5. PLYTY Z WEENY SKALNEJ Ap (W/m-K) MIN 0.034 W PRZESTRZENI MIEDZY PLATWIAMI GR 7.5 CM
6. FOLIA PAROIZOLACYJNA KLEJONA NA Zt ACZACH

7. 2XPLYTA G-K 12.5MM NA RUSZCIE STALOWYM

8. WIDOCZNA CZESC KRATOWNICY DACHOWEJ

D3: WARSTWY DACHU OSIE OD "G" DO "H"

G1

1:
DOCIETE OBRZEZE
CHODNIKOWE
FARTUCH
USZCZELNIARCY Z
EPDM
(4) PPP = 1,00 mnpm +0,00 m
770555757552755557:
LAIAAA I AN .
SRR s (3) Podktad na gruncie ~ -0,16 m
OBRZEZE DOCISKAJACE
FOLIE KUBELKOWA PO
CALYM OBWODZIE
BUDYNKU % S2 %
BLOCZEK
FUNDAMENTOWY
BETONOWY WYS. 12CM ig —e .,
(2) Sciany fundamentowe 0,76 m
=)
~
0 (1) tawa fundamentowa -1,16 m
A e s et 22 B
7 7755777 7 7505000 5757 7755777 % 700 R
(0) Chudy beton -1,26m

Detal sciany fundamentowej 02

1:
BLOCZEK SILIKATOWY
KLASY M18 L ]
. S1
(4)PPP=1,00mnpm  +0,00 m
4 %
J72004527025740 7770744 .
e e e o I (3) Podkfad na gruncie 0,16 m
7
OBRZEZE DOCISKAJACE
FOLIE KUBELKOWA PO NS
CALYM OBWODZIE
BUDYNKU
. S2
BLOCZEK
FUNDAMENTOWY
BETONOWY WYS. 12CM —e A
(2) Sciany fundamentowe -0,76 m
S
~+
(1) tawa fundamentowa -1,16 m
Y A A i e 2 I
l{//////////////////////////// ///////////////////////////// S
(0) Chudy beton -1,26m

O

G1

P1: POSADZKA NA GRUNCIE

S1: SCIANA NOSNA ZEWNETRZNA

UKtAD WARSTW OD GORY

1. WARSTWA WYKONCZENIOWA

2. WYLEWKA POSADZKOWA GR 5CM

3. FOLIA PE / STYROPIAN 10 CM / FOLIA PE

4. PODKtAD Z CHUDEGO BETONU
5. ZASYPKA FUNDAMENTOWA

P2: NAWIERZCHNIA TARASOW / OPASKI / PODCIENIA / POCHYLNI

UKLAD WARSTW OD ZEWNATRZ

1. OKtADZINA SCIENNA ZPLYTEK ELASTYCZNYCH IMITUJACA CEGLE KLINKIEROWA / TYNK SILIKATOWY W
KOLORZE SZARYM ZBLIZONYM DO RAL 7037

2. WYPRAWA W TECHNOLOGI LEKKIEJ MOKREJ: KLEJ / SIATKA / KLEJ
3. BLOCZKI SILIKATOWE KLASY M18 GR 24CM UKLADANE NA KLEJ
4. TYNK GIPSOWY

5._GtADZ GIPSOWA, GRUNT. FARBA DO WNETRZ KOLOR PASTELOWY. LAKIER AKRYLOWY BEZBARWNY /LIB
OKtADZINA Z PLYTEK CERAMICZNYCH WIELKOFORMATOWYCH 60x120 DO WYSOKOSCI 240 CM.

UKEAD WARSTW OD GORY
1. KOSTKA BEZSPOINOWA FAKTURA KAMIENIA R UKANEGO, KOLOR GRAFIT, GR 8CM / OBRZEZA CHODNIK.

2. PODSYPKA PIASKOWA STABILIZOWANA CEMENTEM

3. GRUNT ZASYPKI ZAGESZCZONY DO WSKAZNIKA Is min=0.98

S1W: SCIANA NOSNA WEWNETRZNA

S2W: SCIANA FUNDAMENTOWA WEWNETRZNA

UKLAD WARSTW OD ZEWNATRZ
1. IZOLACJA POWLOKOWA PRZECIWWILGOCIOWA GRUNT + 2xWARSTWA NAWIERZCHNIOWA

2. BLOCZKI BETONOWE GR 24 | WYSOKOSCI 15 CM MUROWANE NA ZAPRAWIE CEMENTOWO - WAPIEENNEJ

3. IZOLACJA POWLOKOWA PRZECIWWILGOCIOWA: GRUNT + 2xWARSTWA NAWIERZCHINOWA

UKLAD WARSTW

1. GtADZ GIPSOWA, GRUNT. FARBA DO WNETRZ KOLOR PASTELOWY. LAKIER AKRYLOWY BEZBARWNY /LUB

OKLADZINA Z PLYTEK CERAMICZNYCH WIELKOFORMATOWYCH 60x120 CM DO WYS 240 CM.
2. TYNK GIPSOWY

3. BLOCZKI SILIKATOWE KLASY M18 GR 24CM UKt ADANE NA KLEJ

4. TYNK GIPSOWY

5._GtADZ GIPSOWA, GRUNT. FARBA DO WNETRZ KOLOR PASTELOWY., LAKIER AKRYLOWY BEZBARWNY /LIB
KLADZINA Z PLYTEK CERAMICZNYCH WIELKOFORMATOWYCH 60x120 DO WYSOK 1240 CM.

UKEAD WARSTW OD GORY

1. BLACHA NA WYSOKI RABEK KOLORZBLIZONY DO RAL 7037:

2. MEMBRANA DACHOWA PAROPRZEPUSZCZALNA WODNOCHRONNA
3. POSZYCIE Z PLYTY OSB 22MM

4. MATA Z WELNY SKALNEJ Ap (W/m-K) MIN 0. W PRZESTRZENI MIEDZY PLATWIAMI 18 CM

5. PLYTY Z WELNY SKALNEJ Ap (W/m-K) MIN 0.034 W PRZESTRZENI MIEDZY PLATWIAMI GR 7.5 CM
6. FOLIA PAROIZOLACYJNA KLEJONA NA Zt ACZACH

7. 1XPLYTA G-K 12.5MM NA RUSZCIE STALOWYM

8. WIDOCZNA CZESC KRATOWNICY DACHOWEJ

S2: SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA
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UKLAD WARSTW OD ZEWNATRZ
1. FOLIA KUBELKOWA
2. GRUBOWARSTWOWA MASA IZOLACYJNA PCI NARADANA PACAMI MIN. 4MM GR

. SYSTEM OCIEPLENIA W TECHNOLOGI LEKKIEJ MOKREJ NA STYROPIANIE PRZEZNACZONYM D IAN
FUNDAMENTOWYCH GR 15CM. STYROPIAN KLEJONY MASAMI NIE WCHODZACYMI W REALCJE Z POWL O,
1ZOLACJI.

4. IZOLACJA POWEOKOWA PRZECIWWILGOCIOWA GRUNT + 2xWARSTWA NAWIERZCHNIOWA
5._BLOCZKI BETONOWE GR 24 | WYSOKOSCI 12 CM MUROWANE NA KLEJ DO BLOCZKOW FUNDAMENTOWYCH

. IZOLACJA POWLOKOWA PRZECIWWIL IOWA: GRUNT + 2xWARSTWA NAWIERZCHINOWA

LEGENDA: spos6b oznaczania rysunkéw
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Monolit Budownictwo
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80-180 Jankowo Gdarskie

Gmina Nowy Dwor Gdanski

S4: SCIANA WYDZIELAJACA KABINY SANITARNE

SCIANY WYKONANE Z WIELOWARSTWOWEGO HPL GR 1CM W KOLORZE BIALYM.

UWAGA: SCIANA POMIEDZY PRZEDSIONKIEM TOALETY A POMIESZCZENIEM Z KABINAMI SANITARNYMI
WYKONANA JAKO PELNA (OD PODLOGI D FITU.

S3: SCIANA DZIALOWA WEWNETRZNA

UKLAD WARSTW

1. GtADZ GIPSOWA, GRUNT. FARBA DO WNETRZ KOLOR PASTELOWY. LAKIER AKRYLOWY BEZBARWNY /LUB
OKtADZINA Z PLYTEK CERAMICZNYCH WIELKOFORMATOWYCH 60x120 CM DO WYS 240 CM.

2. TYNK GIPSOWY
3. BLOCZKI SILIKATOWE KLASY M150 GR 12CM UKLADANE NA KLEJ
4. TYNK GIPSOWY

5. GtADZ GIPSOWA. GRUNT. FARBA DO WNETRZ KOLOR PASTELOWY., LAKIER AKRYLOWY BEZBARWNY /LIB
KLADZINA Z PLYTEK CERAMICZNYCH WIELKOFORMATOWYCH 60x120 DO WYSOKI( 1240 CM.
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