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WBUDOWNICTWO

1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITES POLSKIE]

KOMISJA KWALIFIKACYINA
POMORSKIE] OKREGOWE] IZBY ARCHITEKTOW

Nr ewid. uprawnien PO/KK/ 013/02
Gdansk, dnia 16 grudnia 2002r.

DECYZJA Nr 013/P0O/02

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.) oraz
§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 1995r, Nr 8 poz. 38, z péin. zm.),
na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed komisja
egzaminacyjna.

NADAJE

Pani
Sylwii Kruglik

magister inzynier architekt
ur. w dniu 07 marca 1966r. w Gdansku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Na podstawie art. 12 ust. | pkt. 11 § ustawy z dnia 25 sierpnia 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89
poz. 414 z pdZzn, zm.) oraz na podstawie § 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
stanowig rowniez podstawg do sprawdzania projektébw budowlanych w specjalnodci objetej tymi
uprawnieniami, sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu, petnienia nadzoru
autorskiego oraz sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przed Komisjq Kwalifikacyjng Pomorskiej Okregowej Izby Architektow,
posiadania przez Pania Sylwi¢ Kruglik wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej
koniecznej do uzyskania uprawniefi budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu — orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Komisji Kwalifikacyjnej Krajowej Izby Architektaw
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej
Okregowej 1zby Architektow.

Przewodniczacy
Komisji Kwalifikacyjnej
Pomorskiej Okrggowej Izby Architektow

mgr inz. arch. Konrad Plawinski

Otrzymuja: |, Adresat, 2. Gldwny [nspektor Nadzoru Budowlanego, 3. a‘/a Pomorska Okre¢gowa Izba Architektow

POMORSKA 0O KREGOWA 17Z8BA AROCHITEKTOW
80-836Gdnisk, TargWeglowy27.  tel.(58}300 06 56 fax(58)305 2720 pomorska@iarp.pl  www pomorska.inrp.pl
REGON:017466295-00028  NIP:583-27-75-211  Konto:PKO BP §.A.1l1o/Gdadisk. Nrrachunke:8710201811102301446
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WBUDOWNICTWO

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

I1ZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Sylwia Wisniowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/013/02,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0730.

Cztonek czynny od: 08-02-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-05-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0730-3D6E-Y2AY-3D8C-83D5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

. s
Fox (0-58) 301-44.95

syg. akt 37/POM/OKK/03

Gdansk, dnia 24 wrzeénia 2003 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 nstawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 2 2001 r. nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1
iarl. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126
z pézn. zm) oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust.] rozporzadzenia Ministra Gospedarki Przestrzenne] i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z
pézn. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z
pozZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PIOTR JUTROWSKI
magister inZynier
urodzony dnia 10.07.1975 r. w Nowy Dwor Gdanskim

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0051/POOK/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlancj

CZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjncgo oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwatg nr 2/OKK/03 z dnia 23 wrzesnia 2003 1. stwierdzila, posiadanie wymaganego
prawem przygotowania zawodowego koniecznego do uzyskania wymienionych wyzej uprawnien
budowlanych.

Wobec powyzszego, orzeczono jak na wstepie.

Pouczenic
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo bodowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego craz
wpis na liste cztonkdw wlasciwe]j izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby [nzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Tzby Inzynieréw Budownictwa w Gdansku w terminie 14 dni
od daty dorgczenia.

Otrzymujg:

1.Pan Piotr Jutrowski

ul. Pocziowa 3, 82-105 Marzecino
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo

4.afa
/ e .
PRZEWIDKICZACY YREEWOBNIEHAY RA
Dhragowe] B ysfi Kwalitikacrinet i/ A /
i T /
Ay | Ryszerd # 2}{;&
Ryszard Kolasa \
g

MONOLIT BUDOWNICTWO, ul. Ogrodowa 6, 80 — 180 Jankowo Gdanskie, NIP: 578-245-24-04, Regon: 192893687

WWW: email tel.:



mailto:monolit.budownictwo@gmail.com

WBUDOWNICTWO

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WTM-JDE-MPC *

Pan Piotr Jutrowski o numerze ewidencyjnym POM/BO/0987/03

adres zamieszkania ul.Ogrodowa 6, 80-180 Jankowo Gdariskie

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-12-01 do 2024-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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2. DANE OGOLNE INWESTYCJI / ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z NIEZBEDNA
Nazwa inwestycji: INFRASTRUKTURA
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - IX

UL. ZULAWSKA, 82-100 NOWY DWOR GDANSKI
DZIALKA NR 154, OBREB: 0011 ORLOWO, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:
Adres Inwestycj: 221002_5 NOWY DWOR GDANSK

Identyfikator dziatek ewidencyjnych: 221002_5.0011.154

Gmina Nowy Dwér Gdanski

Inwestor: ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwor Gdariski

3. PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJI / ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Ortowo gm. Nowy Dwér
Gdanski wraz z niezbedng infrastruktura.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Wytyczne Inwestora Gminy Nowy Dwér Gdanski,
e polskie normy,

e przepisy prawa polskiego,

e mapa dc projektowych,

o ustalenia MPZP,

e warunki techniczne.

5. CEL|ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt techniczny / wykonawczy branzy architektonicznej i konstrukcyjnej dla
budynku Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Ortowo gm. Nowy Dwor Gdanski na dziatce nr 154, obreb 0011
Orfowo.

6. INFORMACJE OGOLNE

W czesci rysunkowej opracowania przedstawione zostaty rozwigzania architektoniczne oraz konstrukcyjne.
Niniejszy opis precyzuje zagadnienia technologiczne i parametry techniczne materiatow oraz wymagania dla
planowanych do wykonania robét. Jezeli w jakiejkolwiek czesci dokumentacji projektowej stwierdzona
zostanie niespojno$¢ lub niedostateczna doktadno$¢ zawartych informacji, temat rozstrzyga Nadzor
Inwestorski w porozumieniu z Nadzorem Autorskim.
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DANE TECHNOLOGICZNO MATERIALOWE.

7.1 WYMIANA GRUNTU POD BUDYNKIEM

W obrysie catego budynku tacznie z podcieniem i tarasem zadaszonym dokonac nalezy wymiany gruntu na
gteboko$¢ do 1,8 m pod poziomem terenu istniejacego. Dno wykopu nalezy zabezpieczy¢ w stanie suchym
przez pompowanie powierzchniowe lub zastosowanie igtofiltréw i czasowe obnizenie zwierciadta wody
gruntowej. Na dnie suchego i dogeszczonego wykopu utozy¢ nalezy warstwe geowtdkniny separacyijne;.
Nastepnie nalezy wykona¢ warstwe z gruzu betonowego kruszonego zmieszanego z kruszywem klinujgcym
0 drobniejszej frakcji. Cato$¢ stabilizowaé cementem w ilosci 200kg na m3 gruzu. Warstwe zagesci¢ do
wskaznika Is = 0,98. Grubos¢ warstwy okoto 30 cm. Na warstwe gruzu utozy¢ nalezy georuszt z tworzywa
sztucznego o weztach sztywnych i wytrzymato$ci 40/40KN/m. Na georuszt utozy¢ warstwe okoto 40 cm
kruszywa drobnego o krzywej przesiewu dobranej w sposéb umozliwiajacy zageszczenie kruszywa do
wskaznika Is = 0,98. Warstwa ta utozona ma by¢ do spodu chudego betonu projektowanego pod
fundamentami. Pozostate warstwy realizowa¢ jako zasypki i obsypki taw i cian fundamentowych z kruszywa
drobnego zageszczonego do wskaznika Is = 0,98. Wyniki wskaznika zageszczenia potwierdzi¢ przez
badanie ptytg dynamiczna.

7.2 KONSTRUKCJA BUDYNKU
7.2.1 LAWY FUNDAMENTOWE

tawy fundamentowe wykonywa¢ na 10cm-wym podkiadzie z chudego betonu jako Zelbetowe
monolityczne, zbrojone stalg w gatunku AllIN BST500 oraz A-I St3S wykonane z betonu towarowego
C25/30. Przekrdj faw 40x100cm.

7.2.2 SCIANY FUNDAMENTOWE / TRZPIEENIE USZTYWNIAJACE

Sciany fundamentowe wykona¢ z prefabrykowanych bloczkéw betonowych fundamentowych o
wysokosci 12cm. Grubo$¢ Sciany 24cm. Bloczki murowaC na zaprawie cementowej z dodatkiem
plastyfikatoréw. Sciana wzmocniona zostanie trzpieniami / stupami Zelbetowymi oznaczonymi jako S1,
S2, zbrojonymi stalg w gatunku AllIN BST500 oraz A-I, wylewanymi z betonu towarowego C25/30.
Poziom géry Scian fundamentowych jest jednocze$nie poziomem przerwy roboczej dla wykonania
trzpieni.

7.2.3 SCIANY NOSNE PARTERU / TRZPIENIE USZTYWNIAJACE

Sciany parteru wykonaé z bloczkéw silikatowych gr 24cm w klasie wytrzymatosciowej M18 na klej
systemowy dostarczony przez producenta bloczkéw. Sciany nosne na catej ich wysokosci wzmocnione
zostang trzpieniami / stupami zelbetowymi oznaczonymi jako S1, S2. Stupy Zelbetowe monolityczne
zbrojone stalg w gatunku AllIN BST500 oraz A-l, wylewane z betonu towarowego C25/30.

7.2.4 WIENIEC ZELBETOWY

Sciany i trzpienie wzmacniajace zakoriczy¢ nalezy wieficem zelbetowym o przekroju 24x24cm,
zbrojonym stalg w gatunku AllIN BST500 oraz A-l, wykonanym z betonu towarowego C25/30.
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7.3

7.2.5 STOPY FUNDAMENTOWE / SLUPY ZEWNETRZNE

Jako podparcie konstrukcji drewnianej tarasu i podcienia zaprojektowano cztery stupy zelbetowe
monolityczne na zelbetowych stopach fundamentowych. Stopy fundamentowe 40x100x100 cm i stup
24x24cm zbroié stalg w gatunku AllIN BST500 oraz A-l i wylac z betonu towarowego C25/30.

7.2.6 KONSTRUKCJA DACHU

Konstrukcje dachu zaprojektowano jako przestrzenny uktad kratownic dachowych drewnianych w
uktadzie poprzecznym usztywnionych kratownicami podtuznymi w linii kalenicy oraz ptatwiami
drewnianymi na catej dtugosci dachu. Elementy konstrukcji dachu w postaci kratownic nalezy wykona¢
jako prefabrykowane z drewna sosnowego heblowanego klasy C24.

UWAGA: Elementy kratownic dachowych wyeksponowane na zewnatrz budynku musza zostac¢
wykonane z drewna impregnowanego metoda prézniowo - ci$nieniowa z gwarancjq trwatosci
zabezpieczenia do 10 lat. Impregnacja bezbarwna z zachowaniem naturalnego koloru drewna.
Poza strefg pomieszczenia sali zebran wykona¢ nalezy podkonstrukcije i poszycie z ptyt OSB gr. 12mm
na poziomie dolnego pasa kratownicy tworzac ptaszczyzne podiogi technicznej na ktdrej utozone
zostang urzadzenia wentylacji. Dostep do tej strefy prowadzit bedzie przez wtaz strychowy z przestrzeni
korytarza.

IZOLACJE FUNDAMENTOW | SCIANY FUNDAMENTOWE..

Sciane oraz tawy fundamentowe od zewnatrz i od wewnatrz nalezy zaizolowaé izolacjg
przeciwwilgociowg powtokowg w dwdch warstwach (1) warstwie gruntujacej oraz (2) warstwie
nawierzchniowej. Dodatkowo nalezy wykonac izolacje poziomg pomiedzy tawami fundamentowymi a
§cianami na odcinkach pomigdzy trzpieniami oraz drugg warstwe izolacji poziomej pomiedzy $ciang
fundamentowa z bloczkéw betonowych a Sciang parteru z silikatéw. Obie izolacje wykonaé z papy
uktadanej na sucho. Gérng warstwe izolacji poziomej wykonaé z peinej szerokosSci pasa papy
rozmieszczonej symetrycznie. Zewnetrzny nadmiar zostawi¢ do zakoriczenia wszelkich prac murarskich
i zelbetowych i odcia¢ przy Scianie dopiero przy rozpoczeciu wykonania izolacji termicznej $cian parteru.
Zabezpieczy to izolacje termiczng $ciany fundamentowej przed zanieczyszczeniem. Wewnetrzny
nadmiar ma stuzy¢ potaczniu z izolacjg pozioma podposadzkowa.

Po wykonaniu izolacji powtokowej Sciany zewnetrzne nalezy ociepli¢ termicznie przyklejajac do nich ptyty
ze styroduru gr. 15 cm, na przeznaczony do tego kleju kauczukowo-bitumicznego. Izolacje termiczng,
wykoniczy¢ systemowym zestawem klej / siatka / klej. Styk izolacji termicznej i odsadzki tawy
fundamentowej wyobli¢ z zastosowaniem zaprawy cementowej. Tak przygotowane podioze
zagruntowa¢ pod utozenie izolacji wiaciwej. Zewnetrzng izolacje $cian fundamentowych po ich
ociepleniu wykonac nalezy z grubowarstwowej masy bitumiczno-kauczukowej PCI naktadanej w dwéch
warstwach paca, Pierwsza warstwa z zastosowaniem pacy z zgbkami 3mm, drugg warstwe paca ptaskg
wypetniajac rowki poprzedniej warstwy, tak, zeby uzyska¢ grubo$¢ warstwy 4mm. Izolacje wykona¢ az
do konica powierzchni odsadzki fundamentowe;.

Po wykonaniu izolaciji, przej$¢ instalacyjnych oraz otokéw fundamentowych mozna wykonaé zasypki i
obsypki $cian fundamentowych réwnomiernie zageszczajac zewnetrzng i wewnetrzng strone $cian.
Przed wykonaniem obsypek zewnetrznych $ciang fundamentowg zabezpieczy¢ folig kubetkowg z
wywinieciem jej na odsadzke $ciany fundamentowe;.
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7.4 1ZOLACJA TERMICZNA | WYKONCZENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Projektuje sie izolacje termiczng $cian zewnetrznych ptytami ze styropianu elewacyjnego gr. 20 cm o
parametrze Ap (W/m-K) min 0.031. Elewacje wyprawi¢ nalezy systemowym zestawem klej / siatka / klej
w technologii lekkiej mokrej. Sciany wykorczy¢ nalezy przez zastosowanie plytek elastycznych
wykonanych z mieszanki zywic polimerowych i piaskéw kwarcowych imitujgcych cegte klinkierowa.
Kolorystyke oktadziny dobra¢ ostatecznie w uzgodnieniu z Zamawiajagcym w kolorystyce zblizonej do
ponizszej palety.
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Pasy pomiedzy oktadzing imitujaca klinkier wykonczy¢ nalezy tynkiem silikatowym o drobnym uziarnieniu
max. 3mm barwionym w masie lub malowanym w kolorze szarym zblizonym do RAL 7037. Pasy tynku
na wysokos$¢ 30 cm ponad opaske okalajacg wykonac z tynku cokotowego w kolorze zblizonym do RAL
7037.

7.5 POSZYCIE /| POKRYCIE | IZOLACJA DACHU.
7.5.1 POSZYCIE | POKRYCIE WIEZBY DACHOWEJ

Cato$¢ potaci dachu poszy¢ nalezy ptyta OSB grubosci 12mm mocowang bezposrednio do platwi
drewnianych. Na ptycie OSB zamocowa¢ membrane dachowa paroprzepuszczalng / wodochronng a
nastepnie pokry¢ dach blachg w technologii na wysoki rabek.

Parametry blachy:

e  Szeroko$¢ panelu ~ 525 mm

Szeroko$¢ krycia ~ 495 mm

Grubos¢ blachy wraz z powtokg antykorozyjng ~ 0,5 mm
Wysoko$¢ rabka ~ 28 mm

‘Wersja ptaska

A J

~35

Kolor blachy zblizony do RAL 7037, struktura matowa lub satynowa.

Wszystkie obrébki blacharskie oraz system rynien i rur spustowych wykona¢ z elementéw z blachy
powlekanej o tym samym lub zblizonym kolorze.

Izolacje dachu wykona¢ w dwoch warstwach. W przestrzeni migdzy ptatwiami utozy¢ maty z wetny
skalnej Ab (W/m-K) min 0.035, grubosci gr. 18 cm, dodatkowo w przestrzenie migdzy pasami gérnymi
kratownic dach ociepli¢ ptytami z wetny skalnej o parametrze Ab (W/m-K) min 0.034, gr 7.5 cm.

Dach wyposazy¢ po stronie pétnocnej w ptotki Sniegowe i stopnie kominiarskie umozliwiajace dostep do
kalenicy i strony potudniowej na ktdrej projektuje sie instalacje fotowoltaiczna.

Na dachu wystapi jedna nasada rury wentylacyjnej odprowadzajaca opary z okapu kuchennego. Nasade
dobra¢ i wykoriczy¢ w kolorze dachu.

Na potudniowej potaci dachu zaprojektowano instalacje fotowoltaiczng o mocy 30KWp
7.5.2 WYKONCZNIE POLACI DACHOWEJ OD SPODU.

Spodnia pota¢ dachu wykoriczona zostanie w zaleznosci od strefy: (1) Strefa sali gtéwnej, w ktérej
wyeksponowano kratownice dachowe wykorczona zostanie dwoma warstwami ptyty G-K na ruszcie
stalowym. Przed utozeniem piyt na ruszcie utozyC i sklei¢ na taczach folie paroizolacyjna. (2) Strefa
przestrzeni technicznej nad pozostatymi pomieszczeniami wykoriczona zostanie jedng warstwa ptyty G-
K na ruszcie stalowym. Przed utozeniem ptyt na ruszcie utozy¢ i sklei¢ na taczach folie paroizolacyjna.
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(2) Strefe zewnetrzna nad podcieniem i tarasem wykonczy¢é ptytami widkno — cementowymi
mocowanymi na ruszcie stalowym bezpo$rednio pod ptytg OSB.

7.6 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

7.61 PODKLADY PODPOSADZKOWE

Podktady podposadzkowe wykonaé w nastepujacych warstwach od spodu:

o Folia PE sklejona na zaktadach doklejona do papy - izolacji poziomej $cian,

o Styropian podposadzkowy EPS 100 gr. 10 cm

o /folia instalacyjna do ogrzewania podtogowego + system rur ogrzewania podtogowego /
o Wylewka posadzkowa 5cm.

7.6.2 TYNKIWEWNETRZNE
Tynki wykona¢ jako cementowo wapienne lub gipsowe naktadane mechanicznie gr 1,5 do 2cm.
7.6.3  WYKONCZENIE SCIAN

Sciany toalet wykoriczy¢ nalezy plytkami gresowymi wielkowymiarowymi do wysokosci 240cm. Plytki w
kolorach jasno szarych z delikatnymi przebarwieniami. Ostatecznego wyboru koloru ptytki dokona
Zamawiajacy z prébek przedstawionych przez Wykonawce. Pas ponad ptytkami (30 cm) wykonczy¢
przez szpachlowanie i malowanie farbami akrylowymi do zastosowania w pomieszczeniach mokrych w
kolorze biatym lub w jasnych kolorach pastelowych, do ostatecznej decyzji Zamawiajgcego.

Sciany pomieszczen technicznych (pomieszczeni rozdzielni, pomieszczenie pompy ciepta) wykoficzy¢
ptytkami gres o wymiarach 30x60 w kolorze jasno szarym.

Sciany w pasie miedzy meblami kuchennymi wykoriczyé plytka 60 na 120 uktadang w poziomie (model
plytki ten sam co w sanitariatach). Alternatywg dla ptytki miedzy meblami moze by¢ tafla szkia
lakierowanego od spodu na biato. Wariant do wyboru Zamawiajacego. Pozostate powierzchnie $cian w
kuchni wykonczy¢ przez szpachlowanie, gruntowanie i dwukrotne pomalowanie farbg akrylowg z
przeznaczeniem do pomieszczen mokrych. Farba o duzej odpornosci na $cieralnos¢. Kolor biaty lub jasny
pastelowy do ostatecznej decyzji Zamawiajacego. Na pomalowang dwukrotnie powierzchnie natozy¢
warstwe lakieru akrylowego zabezpieczajaca farbe przed zabrudzeniami.

Sciany korytarza wyszpachlowaé, zagruntowaé i pomalowaé dwukrotnie farbg o duzej odpornosci na
Scieralno$¢. Kolor biaty lub jasny pastelowy do ostatecznej decyzji Zamawiajacego. Na pomalowang
dwukrotnie powierzchnie natozy¢ warstwe lakieru akrylowego zabezpieczajacq farbe przed
zabrudzeniami.

Sciany Sali zebran szpachlowaé, zagruntowaé i pomalowaé dwukrotnie farbg o duzej odpornosci na
Scieralnos¢. Kolor biaty lub jasny pastelowy do ostatecznej decyzji Zamawiajacego. Na pomalowang
dwukrotnie powierzchnie natozy¢ warstwe lakieru akrylowego zabezpieczajacq farbe przed
zabrudzeniami.

Powierzchnie skosne sufitu miedzy kratownicami w sali zebran - szpachlowa¢, zagruntowac i pomalowac
dwukrotnie farbg akrylowg biata matowa.

Sciany w przestrzeni technicznej powyzej sufitu podwieszanego pozostawié bez tynkéw, pomalowane
jednokrotnie w kolorze biatym. Powierzchnie skosne dachu w przestrzeni dachu (wykoriczone ptytg G-K)
pomalowac jednokrotnie farba biata.

Powierzchnie skosne spodu dachu w przestrzeni podcienia i tarasu wykonczy¢ przez malowanie w
kolorze jasno szarym farbami elewacyjnymi.
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711 WYKONCZENIE POSADZEK

Posadzki toalet i kuchni wykoniczy¢ gresem wielkoformatowym 60x120cm. Ten sam rodzaj ptytki co na
$cianach toalet.

Posadzki korytarza oraz sali zebran wykorczy¢ gresem wielkoformatowym 60x120cm w kolorze brazu
lub szarym z przebarwieniami brazu. Wykonawca przedstawi probki gresu do ostatecznego wyboru
Zamawiajacego.

Na korytarzu, w sali zebran oraz w pomieszczeniu kuchennym wykona¢ cokoét wysokosci 15 cm dociety
z gresu zastosowanego na posadzki. Pozostawi¢ nie otynkowany pas pod cokot, tak aby ptaszczyzna
cokotu i tynkow licowaty sig ze soba.

711 SUFITY

Spodnia pota¢ dachu wykonczona zostanie w zaleznosci od strefy: (1) Strefa Sali gtéwnej w ktorej
wyeksponowano kratownice dachowe wykonczona zostanie dwoma warstwami ptyty G-K na ruszcie
stalowym i pomalowana dwukrotnie. (2) Strefa przestrzeni technicznej nad pozostatymi pomieszczeniami
wykoriczona zostanie jedng warstwa plyty G-K na ruszcie stalowym i pomalowana jednokrotnie. (2) Strefe
zewnetrzna nad podcieniem i tarasem wykonczy¢ ptytami witdkno — cementowymi mocowanymi na
ruszcie stalowym bezposrednio pod ptyta OSB i pomalowana dwukrotnie farbami elewacyjnymi.

W pomieszczeniu rozdzielni i pomieszczeniu pomp wykonac¢ sufit podwieszany G-K na ruszcie stalowym
z zastosowaniem podwojnej ptyty G-K. Sufit pomalowany na biato farba z przeznaczeniem do
pomieszczen mokrych.

W pomieszczeniach poza salg zebran i pomieszczeniami technicznymi zastosowa¢ sufit podwieszany
modutowy 60x60 z widoczng konstrukcjg nosng w kolorze biatym. Plyty sufitu z prasowanej wetny
mineralnej w kolorze biatym. Wzér do ostatecznej decyzji Zamawiajacego.

7.7 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA WEWNETRZNA | ZEWNETRZNA.

Do pomieszczen sanitarnych, kuchni i pomieszczenia rozdzielni zastosowac drzwi petne z o$cieznicy
stalowa obejmujaca. OScieznice oklejone lub lakierowane — imitacja drewna debowego. Skrzydta lite do
stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej okleinowane okleing — imitacja drewna debowego. Kolor
okleiny na o$cieznice i skrzydta do ostatecznego wyboru Zamawiajacego. Szczegoly wg zestawienia
stolarki.

Drzwi wejéciowe do sali zebran z korytarza - aluminiowe dwuskrzydiowe ze skrzydtem czynnym o
wymiarze po otwarciu 90cm. Drzwi oszklone szklem bezpiecznym. Profile lakierowane — imitacja drewna,
wz6r dab dobrany mozliwie blisko wzoru pozostatych drzwi wewnetrznych. Szczegéty wg zestawienia
stolarki.

Drzwi do pomieszczenia pompy ciepta stalowe z oScieznicg stalowg do zastosowania zewnetrznego
(ciepte). Kolor zblizony do RAL7037. Szczegbty wg zestawienia stolarki.

Drzwi wej$ciowe gtéwne, drzwi wyjéciowe z sali na taras — aluminiowe dwuskrzydtowe ze skrzydtem
czynnym o wymiarze po otwarciu 90cm. Drzwi oszklone zestawem trzyszybowym dwukomorowym ze
szkta bezpiecznego z ramka czarng. Profile lakierowane — imitacja drewna, wzér dab dobrany mozliwie
blisko wzoru drzwi wewnetrznych. Szczegdty wg zestawienia stolarki.

Okna wykonane z profili PCV w okleinie dab, wzor dobrany mozliwie blisko do pozostatej stolarki,
oszklone zestawem trzyszybowym dwukomorowym z ramka czarng. Wszystkie skrzydta okienne uchyino
- rozwieralne.
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7.8 PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE DROGOWE, TERENY ZIELONE

Pod wszystkie nawierzchnie drogowe i parkingi zastosowac jednolity uktad podbudowy:

e dogeszczony grunt rodzimy,

e warstwa gruzu betonowego kruszonego gr 40cm zmieszanego z drobnym kruszywem klinujgcym,

e podsypka cementowo — piaskowa gr 4cm,

o  kostka betonowa gr. 8cm szara w naturalnym kolorze betonu, pasy oddzielenia miejsc
parkingowych z kostki grafitowe;,

Uktad drogowy i parkingi ograniczony kraweznikami typu ciezkiego uktadanymi na tawie z oporem.

Opaske wokét budynku, pochylnie oraz nawierzchnie w przestrzeni podcienia i tarasu wykonczy¢ kostkg
grafitowg bezspoinowg o fakturze kamienia ptukanego gr. 8cm. Model kostki do ostatecznego wyboru
Zamawiajacego. Nawierzchnie od strony budynku i wokdt budynku ograniczy¢ obrzezami chodnikowymi.
Obrzeza po stronie sasiadujacej z terenami zielonymi wykonac na tawie z oporem.

Tereny zielone wykonczy¢é przez humusowanie i zasianie trawnikdéw. Na terenie zielonym miedzy
budynkiem i parkingiem zasadzi¢ kompozycje z krzewdw liSciastych niskich i $rednich o zréznicowanej
kolorystyce. Od strony zachodniej miedzy parkingiem a ogrodzeniem terenu nalezy nasadzi¢ grupe
drzew w gatunkach rodzimych. Gatunki i ostateczne rozmieszczenie roslin do uzgodnienia z
Zamawiajacym. Zieleh nasadzong poza trawnikami Wykonawca podda zabiegom pielegnacyjnym i
nawozeniu w okresie gwaranciji i dokona ponownych nasadzen w przypadku obumarcia nasadzonych
jednostek.
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