
D K E

D K E

WIENIEC W1 WIENIEC W1

PG

PD

S1

S2

S3

PG

PD

S2

S3

59 116
100

131

24

13
0

151

56135

123

12
7

118

188

13

20
3

155

59116
131

24

151

56

135
123

12
7

118

188

13

155

13
0

173 173

20
3

120 1590 1590 1590 1590 1590 1590

9780

9780

14
0

PG / PGZ PAS GÓRNY 7x18cm

L= 5,39m, SZT. 2
5387

389 4914 83

PD / PDZ PAS DOLNY 2x4x14cm

L= 9,75m, SZT. 1

18
0

28 2174

28 2174

6060

S1 / S1Z SŁUPEK 7x12cm

L= 2,20m, SZT. 1

2202 70 70

S2 / S2Z SŁUPEK 7x12cm

L= 1,50m, SZT. 2

55 1439

1495
70

S3 / S3Z SŁUPEK 7x12cm

L= 0,76m, SZT. 2

55 704

760

12
0

12
060606060

21 2075

60 1924 111

6456

K1 / K1Z KRZYŻULEC 7x12cm

L= 2,10m, SZT. 2

2096

4040

70

14
0

70

18
0

K1 K1

K2
K2

70

63 1589

17 1431 204

9129

1652

K2 / K2Z KRZYŻULEC 7x12cm

L= 1,65m, SZT. 2

70

12
0

12
0

12
0

PŁ1
70

17
0

WIENIEC W2

1745 410 2795 2795

I

WIENIEC W1

1600

F

F

WIENIEC W2

WIENIEC W1

G

GI

1200 2795 2795 2795

WIENIEC W2

WIENIEC W1

H

H

415 2605 2795

J

J

KD
1Z

KD
1

KD
1

KD
1

KD
1

KD
1

KD
1

KD
1

KD
1Z

KD
1Z

KD2Z KD3 KD3 KD4 KD5 KD3 KD3 KD3 KD6Z KD3Z

KD8ZKD7Z

K3Z K3 K3 K3 K3 K4 K5 K3 K3 K3 K3 K3

K6Z

K3Z K3Z

PG1Z
PG2 PG3 PG3 PG4 PG5 PG3 PG3 PG3 PG6Z PG3Z

PG2

PD1Z

PD2

PD3 PD4 PD5 PD3 PD3 PD3

PD2

PD6Z PD3Z

K3

PŁ1

PD1Z    PAS DOLNY 7x12cm

L= 1,55m, SZT. 1

PD2   PAS DOLNY 7x12cm

L= 0,22m, SZT. 2

45 1700 7600 3995 6005 5355 4535 35
24815

PD3   PAS DOLNY 7x12cm

L= 2,65m, SZT. 5

PD4  PAS DOLNY 7x12cm

L= 1,40m, SZT. 1

PD5   PAS DOLNY 7x12cm

L= 1,00m, SZT. 1

PD6Z   PAS DOLNY 7x12cm

L= 2,41m, SZT. 1

PD3Z  PAS DOLNY 7x12cm

L= 2,65m, SZT. 1

12
0

12
0

12
0

12
0

12
0

12
0

12
0

1555 220 2645 1400 1005 2410 2645

PG1Z    PAS GÓRNY 7x12cm

L= 1,60m, SZT. 1

PG2  PAS GÓRNY 7x12cm

L= 0,26m, SZT. 2

PG3  PAS GÓRNY 7x12cm

L= 2,73m, SZT. 5

PG4  PAS GÓRNY 7x12cm

L= 1,44m, SZT. 1

PG5  PAS GÓRNY 7x12cm

L= 1,05m, SZT. 1

PG6Z  PAS GÓRNY 7x12cm

L= 2,45m, SZT. 1

PG3Z  PAS GÓRNY 7x12cm

L= 2,73m, SZT. 1

12
0

12
0

12
0

12
0

12
0

12
0

12
0

1595 260 2725 1440 1045 2450 2725

70

12
0

70

12
0

70

12
0

70

12
0

70

12
0

70

12
0

70

12
0

70

12
0

70

12
0

70

12
0

70

12
0

70

12
0

70

12
0

70

12
0

12
0

70

2536

K3Z    KRZYŻULEC 7x12cm

L= 2,54m, SZT. 4

56

4

35
20

34

3 32

610"A"

"A"

2500

243134

35

12
0

12
0

70

2536

K3    KRZYŻULEC 7x12cm

L= 2,54m, SZT. 10

"A"

2500

243134

35

12
0

206

2111

"A"

2076

187134

35

K5    KRZYŻULEC 7x12cm

L= 2,11m, SZT. 1

70

12
0

70

12
0

70

12
0

206 1885 71

2162 70

12
0

K6Z     KRZYŻULEC 7x12cm

L= 2,16m, SZT. 1

4890 4890

USZTYWNIENIE POPRZECZNE KRATOWNIC
DACHOWYCH W OSI KALENICOWEJ "K"
KRATOWNICE: KD2Z, KD3, KD4, KD5, KD6Z, SKALA 1:50

KRATOWNICA DACHOWA KD7Z, KD8Z
W OSIACH "E" ORAZ "D", SKALA 1:50

KD8Z - 2 SZT.KD7Z - 2SZT.

P1Z   PAS GÓRNY / DOLNY 2x4x14cm

L= 1,46m, SZT. 4

P2Z   PAS GÓRNY / DOLNY 2x4x14cm

L= 5,12m, SZT. 4

10
00

1460

10
00

5115

14
0

1460
4040

70

14
0

4040

70

14
0

12
0

14
60

46

17 75

92 1306 17

1231 92

1415

P1Z

P1Z

P2Z

P2Z

14
0

5115

P2Z

P2Z

K7Z K8Z K8Z K8Z K8Z

S4Z S4Z
S4Z

S4ZS4Z S4Z
S4Z

70

12
0

K8Z

S4Z

K8Z

S4Z

K8Z

S4Z

K8Z

S4ZS4Z

K7Z

K7Z   KRZYŻULEC 7x12cm

L= 1,42m, SZT. 1

12
0

11
60

49

14 74

88 1288 14

1288 88

1465

12
0
14

60
46

74

K8Z   KRZYŻULEC 7x12cm

L= 1,46m, SZT. 4

275 1195 1195 1195 862 60275112560

D K E

D K E

WIENIEC W1 WIENIEC W1

PGZ

PDZ

S1Z

S2Z

S3Z

PGZ

PDZ

S2Z

S3Z

59 116
100

131

24

13
0

151

56135

123

12
7

118

188

13

20
3

155

59116
131

24

151

56

135
123

12
7

118
188

13

155

13
0

173 173

20
3

120 1590 1590 1590 1590 1590 1590

9780

5387

1842

1752

1793

BLACHA NA WYSOKI RĄBEK KOLOR SZARY

POSZYCIE Z PŁYTY OSB 22MM

PŁATWIE DREWNIANE / PUSTKA POWIETRZNA

FOLIA ZBROJONA PRZECIWKO OWADOM

D1: WARSTWY DACHU OSIE OD "I" DO "F" ORAZ OD "H DO "J"

K1Z K1Z

K2Z
K2Z

PŁ1
70

17
0

PŁ1

4890 4890

KRATOWNICA DACHOWA KD1Z W OSIACH OD "I" DO "F" oraz "H" DO "J", SKALA 1:50

KRATOWNICA DACHOWA KD1 W OSIACH OD "F" DO "G", SKALA 1:50

D K E

D K E

WIENIEC W1 WIENIEC W1

PG

PD

S1

S2

S3

PG

PD

S2

S3

59 116
100

131

24

13
0

151

56135

123

12
7

118

188

13

20
3

155

59116
131

24

151

56

135
123

12
7

118

188

13

155

13
0

173 173

20
3

120 1590 1590 1590 1590 1590 1590

9780

BLACHA NA WYSOKI RĄBEK KOLOR SZARY

MEMBRANA DACHOWA PAROPRZEPUSZCZALNA WODNOCHRONNA

POSZYCIE Z PŁYTY OSB 22MM

MATA Z WEŁNY SKALNEJ  λᴅ (W/m∙K) MIN 0.035 W PRZESTRZENI MIĘDZY PŁATWIAMI 18 CM

2 X PŁYTA G-K 12,5MM NA RUSZCIE STALOWYM

WIDOCZNA CZĘŚĆ KRATOWNICY DACHOWEJ

D2: WARSTWY DACHU OSIE OD "G" DO "H"

K1 K1

K2
K2

PŁ1
70

17
0

PŁ1

4890 4890

KRATOWNICA DACHOWA KD1 W OSIACH OD "G" DO "H", SKALA 1:50

WYKAZ ELEMENTÓW DLA JEDNEJ KRATOWNICY,  SKALA 1:50

PODBITKA Z PŁYTY WŁÓKNO CEMENTOWEJ ODPORNEJ NA WARUNKI ZEWNĘTRZNE MALOWANA NA BIAŁO

WIDOCZNA CZĘŚĆ KRATOWNICY DACHOWEJ

FOLIA PAROIZOLACYJNA KLEJONA NA ZŁĄCZACH

PŁYTY Z WEŁNY SKALNEJ  λᴅ (W/m∙K) MIN 0.034 W PRZESTRZENI MIĘDZY PŁATWIAMI GR 7,5 CM35
658

658

658

658

658

658

658

658
90

5387

1842

1752

1793
35

658

658

658

658

658

658

658

658
90

5387

1842

1752

1793
35

658

658

658

658

658

658

658

658
90

PŁYTA OSB 22MM

FOLIA PAROIZOLACYJNA KLEJONA NA ZŁĄCZACH

BELKI POPRZECZNE 4x14CM W PRZESTRZENI MIĘDZY PASAMI DOLNYMI KRATOWNICY

SUFIT PODWIESZANY MODUŁOWY 60X60 CM

D4: PODŁOGA TECHNOLOGICZNA

BLACHA NA WYSOKI RĄBEK KOLOR SZARY

MEMBRANA DACHOWA PAROPRZEPUSZCZALNA WODNOCHRONNA

MATA Z WEŁNY SKALNEJ  λᴅ (W/m∙K) MIN 0.035 W PRZESTRZENI MIĘDZY PŁATWIAMI 18 CM

1 X PŁYTA G-K 12,5MM NA RUSZCIE STALOWYM

WIDOCZNA CZĘŚĆ KRATOWNICY DACHOWEJ

D3: WARSTWY DACHU OSIE OD "G" DO "H"

FOLIA PAROIZOLACYJNA KLEJONA NA ZŁĄCZACH

PŁYTY Z WEŁNY SKALNEJ  λᴅ (W/m∙K) MIN 0.034 W PRZESTRZENI MIĘDZY PŁATWIAMI GR 7,5 CM

POSZYCIE Z PŁYTY OSB 22MM

20 938 923 923 1023 823 923 903 943 903 958 20

PŁYTA OSB 22MM

FOLIA PAROIZOLACYJNA KLEJONA NA ZŁĄCZACH

BELKI POPRZECZNE 4x14CM W PRZESTRZENI MIĘDZY PASAMI DOLNYMI KRATOWNICY

SUFIT PODWIESZANY MODUŁOWY 60X60 CM

D4: PODŁOGA TECHNOLOGICZNA

PUSTKA POWIETRZNA 24CM

BLACHA NA WYSOKI RĄBEK KOLOR SZARY

MEMBRANA DACHOWA PAROPRZEPUSZCZALNA WODNOCHRONNA

POSZYCIE Z PŁYTY OSB 22MM

MATA Z WEŁNY SKALNEJ  λᴅ (W/m∙K) MIN 0.035 W PRZESTRZENI MIĘDZY PŁATWIAMI 18 CM

2 X PŁYTA G-K 12,5MM NA RUSZCIE STALOWYM

WIDOCZNA CZĘŚĆ KRATOWNICY DACHOWEJ

D2: WARSTWY DACH OSIE OD "G" DO "H"

FOLIA PAROIZOLACYJNA KLEJONA NA ZŁĄCZACH

PŁYTY Z WEŁNY SKALNEJ  λᴅ (W/m∙K) MIN 0.034 W PRZESTRZENI MIĘDZY PŁATWIAMI GR 7,5 CM

BLACHA NA WYSOKI RĄBEK KOLOR SZARY

MEMBRANA DACHOWA PAROPRZEPUSZCZALNA WODNOCHRONNA

POSZYCIE Z PŁYTY OSB 22MM

MATA Z WEŁNY SKALNEJ  λᴅ (W/m∙K) MIN 0.035 W PRZESTRZENI MIĘDZY PŁATWIAMI 18 CM

1 X PŁYTA G-K 12,5MM NA RUSZCIE STALOWYM

WIDOCZNA CZĘŚĆ KRATOWNICY DACHOWEJ

D2: WARSTWY DACH OSIE OD "G" DO "H"

FOLIA PAROIZOLACYJNA KLEJONA NA ZŁĄCZACH

PŁYTY Z WEŁNY SKALNEJ  λᴅ (W/m∙K) MIN 0.034 W PRZESTRZENI MIĘDZY PŁATWIAMI GR 7,5 CM

BLACHA NA WYSOKI RĄBEK KOLOR SZARY

POSZYCIE Z PŁYTY OSB 22MM

PŁATWIE DREWNIANE / PUSTKA POWIETRZNA

FOLIA ZBROJONA PRZECIWKO OWADOM

D1: WARSTWY DACH OSIE OD "I" DO "F" ORAZ OD "H DO "J"

PODBITKA Z PŁYTY WŁÓKNO CEMENTOWEJ ODPORNEJ NA WARUNKI ZEWNĘTRZNE MALOWANA NA BIAŁO

WIDOCZNA CZĘŚĆ KRATOWNICY DACHOWEJ

BLACHA NA WYSOKI RĄBEK KOLOR SZARY

POSZYCIE Z PŁYTY OSB 22MM

PŁATWIE DREWNIANE / PUSTKA POWIETRZNA

FOLIA ZBROJONA PRZECIWKO OWADOM

D1: WARSTWY DACH OSIE OD "I" DO "F" ORAZ OD "H DO "J"

PODBITKA Z PŁYTY WŁÓKNO CEMENTOWEJ ODPORNEJ NA WARUNKI ZEWNĘTRZNE MALOWANA NA BIAŁO

WIDOCZNA CZĘŚĆ KRATOWNICY DACHOWEJ

12
0

70

2536

K4    KRZYŻULEC 7x12cm

L= 2,54m, SZT. 1

"A"

2500

243134

35 70

12
0

70

12
0

12
0
14

60
46

B1 B1B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1

120

14
0

40

14
0

40

73601460 9760 5115 240240240240240

KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU, SKALA 1:50

1700 7600 10000 5355

LEGENDA :

 Rozpowszechnianie niniejszego opracowania, jak też jego fragmentów, w tym koncepcji, wykonanych rysunków, a
ponadto umieszczanie w systemach danych - za wyjątkiem właściwych organów administracji przekazywanie w

jakiejkolwiek formie, w tym elektronicznej, mechanicznej, fotokopii, reprodukcji, przedruku oraz dokonywanie zmian
bez zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej z mocy art.116,117,118 ustawy z dnia 14

lutego 1994 r, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
(DZ.U. NR. 24 POZ.83  Z  1994 R.)
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PROJEKT KONSTRUKCJI DREWNIANEJ DACHU

02.2024 1:50 PTW:K05:02:00:A1

GMINA NOWY DWÓR GDAŃSKI
UL. WEJHERA 3, 82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI

KONSTRUKCJA PT / PW

mgr inż. Piotr Jutrowski POM/0051/POOK/03 do projektowania bez
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno -
budowlanej

projektował:

ul. Żuławska, 82-100 Nowy Dwór Gd.,
działka nr 154, obręb: Orłowo 0011,
jednostka ewidencyjna: Nowy Dwór Gdański

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Orłowo

LEGENDA: sposób oznaczania rysunków

kod branży
nr rysunku

faza projektu

PB : xx : xx : xx : xx
nr rewizji

arkusz rysunku

Monolit Budownictwo
ul. Ogrodowa 6
80-180 Jankowo Gdańskie

UWAGI:
1. KONSTRUKCJĘ DREWNIANĄ WYKONAĆ Z DRENA

SOSNOWEGO KLAY C24
2. ELEMENTY DREWNIANE KRATOWNIC ZEWNĘTRZNYCH

WYKONAĆ Z DREWNA IMPREGNOWANEGO METODĄ
PRÓŻNIOWO / CIŚNIENIOWĄ Z GWARANCJĄ
TRWŁOŚCI IMPREGNACJI DO 10 LAT. DOSTARCYĆ
CERTYFIKAT NA PRAWIDŁOWĄ IMPREGNACJĘ DRENA.

3. IMPREGNAT BEZ ZABARWIENIA DREWNA.
4. KRATOWNICE NALEŻY MONTOWAĆ NA WIEŃCACH NA

PODKŁADKACH Z PAPY.
5. POŁĄCZENIE ELEMENTÓW KRATOWNICY ZA POMOCĄ

BLACH WĘZŁOWYCH.
6. WYMIARY PODANO W MM.
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