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OPRACOWANIE: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE) WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - IX

UL. ZULAWSKA, 82-100 NOWY DWOR GDANSKI
DZIAtKA NR 154, OBREB: 0011 ORLOWO, JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA: 221002_5 NOWY DWOR GDANSK

ADRES INWESTYCII:

Identyfikator dziatek ewidencyjnych: 221002_5.0011.154

GMINA NOWY DWOR GDANSKI

INWESTOR: UL. WEJHERA 3, 82-100 NOWY DWOR GDANSKI
MONOLIT BUDOWNICTWO
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: UL. OGRODOWA 6, 80-180 JANKOWO GDANSKIE
ZESPOL PROJEKTUJACY:
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Sylwia Wisniowska, upr. nr PO/KK/013/02
. do projektowania bez ograniczen, w specjalnosci
PROJEKTOWALA: architektonicznej
mgr inz. Piotr Jutrowski, upr. nr POM/0051/PWOK/03
DROGI WEWNETRZNE do projektowania bez ograniczer w specjalnosci
PROJEKTOWAL: konstrukcyjno — budowlanej
mgr inz. Patryk Pietrzak, upr. nr WAM/0046/PO0S/11
INSTALACJE SANITARNE do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
PROJEKTOWAL.: w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

INSTALACJE ELEKTRYCZNE mgr inz. Leszek Konkol, upr. nr POM/0008/POOE/13 do

projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
PROJEKTOWAL: zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

DATA OPRACOWANIA: LUTY 2024
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LP. | SPIS TRESCI strona nrrys

A | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

I | Czes¢ opisowa projekt zagospodarowania dziatki -

1.0 | Os$wiadczenie projektantow A4 -
2.0 | Uprawnienia projektantéw i zaSwiadczenia o przynalezno$ci do izby A5 -
3.0 | Dane ogdlne inwestycji / zamierzenia budowlanego A15 -
4.0 | Przedmioti cel inwestycji / zamierzenia budowlanego A15 -
5.0 | Podstawy opracowania A15 -
6.0 | Istniejace zagospodarowanie dziatki A15 -
7.0 | Projektowane zagospodarowanie dziatki A16 -
8.0 | Zestawienia / parametry i wskazniki A17 -
9.0 | Informacje / dane A17 -
10.0 | Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej A19 -
11.0 | Obszar oddziatywania obiektu A27 -

Il | Czes¢é rysunkowa projekt zagospodarowania dziatki -

120 e  Projekt Zagospodarowania Terenu / zbiorcza plansza instalacji A29 PB:PZT-01:R00:A3
zewnetrznych 1:250

13.0 . ﬁ’.rgé%kt Zagospodarowania Terenu / plansza uzgodnien pozarowych A30 PB:PZT-01:R00:A3

14.0 o  Projekt Zagospodarowania Terenu / zbiorcza plansza instalacji A31 PB:PZT-02:R00:A3

zewnetrznych 1:500 / uzgodnienie rzeczoznawcy pozarowego

15.0 o Projekt zbiornika na gromadzenie Sciekow A32 -
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A | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Czes$¢ opisowa
projekt zagospodarowania terenu

Gdansk, 29 luty 2024 r.

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE

Dotyczy:

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI BUDOWY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z

NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - IX

UL. ZULAWSKA, 82-100 NOWY DWOR GDANSKI

DZIALKA NR 154, OBREB: 0011 ORLOWO, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 221002_5 NOWY DWOR

GDANSK

Identyfikator dziatek ewidencyjnych: 221002_5.0011.154

Zgodnie z przepisem art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., Poz.

682 z pozniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze niniejszy projekt zagospodarowania dziatki zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Architektura:

mgr inz. arch. Sylwia Wisniowska; upr. nr PO/KK/013/02
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej.

Branza drogowa / konstrukcja:

mgr inz. Piotr Jutrowski; upr. nr POM/0051/PWOK/03
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlane;j.

Branza sanitarna:

mgr inz. Patryk Pietrzak, upr. nr WAM/0046/PO0S/11

do projektowania bez ograniczenn w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Branza elektryczna:

mgr inz. Leszek Konkol, upr. nr POM/0008/POOE/13 do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzenn elektrycznych i
elektroenergetycznych
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WWW: email

Regon: 192893687

tel.:



mailto:monolit.budownictwo@gmail.com

WBUDOWNICTWO

2.  UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1IZBY
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WBUDOWNICTWO

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKILE]

KOMISJIA KWALIFIKACYJINA
POMORSKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

Nr ewid. uprawnien PO/KK/ 013/02
Gdansk, dnia 16 grudnia 2002r.

DECYZJA Nr 013/P0O/02

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 42, z pdZn. zm.) oraz
§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 8 poz. 38, z pozn. zm.),
na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed komisjg
egzaminacyjna.

NADAJE

Pani
Sylwii Kruglik

magister inzynier architekt
ur. w dniu 07 marca 1966r. w Gdansku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1 i § ustawy z dnia 25 sierpnia 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89
poz. 414 z pdzn, zm.) oraz na podstawie § 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
stanowig rowniez podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi
uprawnieniami, sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu, pelnienia nadzoru
autorskiego oraz sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przed Komisjg Kwalifikacyjng Pomorskiej Okrggowej Izby Architektow,
posiadania przez Pania Sylwi¢ Kruglik wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej
koniecznej do uzyskania uprawniefi budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu — orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Komisji Kwalifikacyjnej Krajowej Izby Architektéw
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej
Okregowej 1zby Architektow.

Przewodniczacy
Komisji Kwalifikacyjnej
Pomorskiej Okrggowej Izby Architektow

mgr inz. arch. Konrad Plawinski

Otrzymuja: |, Adresat, 2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego, 3. a‘a Pomorska Okr¢gowa Izba Architektow

POM ORS KA O KR EGOWA 1Z7ZBA AR(‘.HIT!{KT(')\_H
8$0-836Gdnisk, TargWeglowy27. tel. (58300 06 56 fax(58)305 27 20 pomorska@iarp.pl www. pomorska.inrp.pl
REGON:017466295-00028  NIF:583-27-75-211 Konto:PKO BP §.A.1llo/Gdadsk. Nrrachunku:8710201811102301446

MONOLIT BUDOWNICTWO, ul. Ogrodowa 6, 80 — 180 Jankowo Gdanskie, NIP: 578-245-24-04, Regon: 192893687

www: monolitbudownictwo.com email: monolit.budownictwo@gmail.com tel.: +48 782 385 233



mailto:monolit.budownictwo@gmail.com

WBUDOWNICTWO

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

IZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Sylwia Wisniowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/013/02,

jest wpisana na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0730.

Cztonek czynny od: 08-02-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-05-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0730-3D6E-Y2AY-3D8C-83D5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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syg. akt 37/POM/OKK/03

Gdansk, dnia 24 wrzeénia 2003 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. nr 5 poz. 42, z poZn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1
iarl. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126
z p6Zn. zm) oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust.] rozporzadzenia Ministra Gospoedarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z
pézn. zm.) oraz ast. 104 ust, 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z
pozZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PIOTR JUTROWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 10.07.1975 r. w Nowy Dwor Gdanskim

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0051/POOK/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjne-budewlancj

CZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwatg nr 2/OKK/03 z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. stwierdzita, posiadanie wymaganego

prawem przygotowania zawodowego koniecznego do uzyskania wymienionych wyzej uprawnien
budowlanych.

Wobec powyzszego, orzeczono jak na wstepie.

Pouczenic
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na listg cztonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby [nzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Tzby Inzynieréw Budownictwa w Gdansku w terminie 14 dni
od daty doreczenia.

Otrzymujg:

1.Pan Piotr Jutrowski

ul. Pocziowa 3, 82-105 Marzecino
2.0krggowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo

4.afa
b /

,/ 4/'“
ERZEWEFDXICZACY ?'ZE‘M NTEE RADY
Dksregowe] 3 w’i Kwalitikacyjnej / )/ ; /

.~ VAL
e 2 ( Ryszare T sko
Ryszard Kolasa \
N
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WTM-JDE-MPC *

Pan Piotr Jutrowski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0987/03

adres zamieszkania ul.Ogrodowa 6, 80-180 Jankowo Gdariskie

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-12-01 do 2024-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

7
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WBUDOWNICTWO

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/35/2011 Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2010 1. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PATRYKOWI MACIEJOWI PIETRZAKOWI
magistrowi inzynierowi inzynierii Srodowiska
ur. dnia 12 marca 1982 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0046/POOS/11

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnos$ci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegotowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski ) WA )

5
2.inz. Janusz Palmowski ~ ////
/¥

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Cz{ .
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-NMA-PNM-LCI *

Pan Patryk Maciej Pietrzak o numerze ewidencyjnym POM/IS/0038/23

adres zamieszkania ul. Goska 19/24, 80-177 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-12 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Sw.gtogi..ﬁ?s;ﬂ 43/44
., 58-324-89- ,
- gi'x ;8-;01—44-98 Gdansk, 10 czerwca 2013 1.

syg. akt 13/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. 22013 r., poz. 267/

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LESZEK KAROL KONKOL
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 28.03.1983 r. w Gdyni

otrzymuje

- UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0008/POOE/13

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniein budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Leszek Karol Konkol upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 wust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. 22006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obicktu budowlanego zwiazanego z obicktem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okrggowgj Komisji Kwalifikacyjnej

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kg#alifikacyjnej

A

U M

?
AW YE27 0N

Otrzymujg:

1.Pan Leszek Karol Konkol

83-334 Miechucino, Cieszenie 1
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-NMA-PNM-LCI *

Pan Patryk Maciej Pietrzak o numerze ewidencyjnym POM/IS/0038/23

adres zamieszkania ul. Goska 19/24, 80-177 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-12 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

eryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
* Weryfikacj $ci d h Swiad i Z dzi¢ ryfikacyji $wiad i

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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3. DANE OGOLNE INWESTYCJI / ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z NIEZBEDNA
Nazwa inwestycji: INFRASTRUKTURA
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - IX

UL. ZULAWSKA, 82-100 NOWY DWOR GDANSKI
DZIALKA NR 154, OBREB: 0011 ORLOWO, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:
Adres Inwestycji: 221002_5 NOWY DWOR GDANSK

Identyfikator dziatek ewidencyjnych: 221002_5.0011.154

Gmina Nowy Dwér Gdanski

Inwestor: ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwor Gdariski

4. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI / ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowo$ci Ortowo gm. Nowy Dwor
Gdanski.

5. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Wytyczne Inwestora Gminy Nowy Dwér Gdanski,
e polskie normy,

e  przepisy prawa polskiego,

e mapa dc projektowych,

o ustalenia MPZP,

e warunki techniczne.

6. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Teren dziatki nr 154 jest wtasno$cig inwestora — Gminy Nowy Dwér Gdanski. Na terenie zlokalizowane sg
istniejace obiekty matej architektury (wiata, miejsce na ognisko), stuzace rekreacji mieszkafncéw sotectwa
Ortowo. Pozostata cze$¢ dziatki nie jest zagospodarowana - teren biologicznie czynny, zieleri niska. Teren
jest w cato$ci ogrodzony. Dziatka obstugiwana jest przez istniejacy zjazd z drogi publicznej. Do granicy dziatki
od strony zachodniej doprowadzona zostata energia elektryczna — przytacze zakonczone ztaczem kablowym
(ZK). Dziatka nie posiada przytacza do innych mediow.
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PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Na cze$ci terenu dziatki projektuje sie budynek Swietlicy wiejskiej wraz z niezbedng infrastrukturg drogowg i
instalacyjna.

7.1 Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

Na terenie dziatki nr 154 projektuje sie niezbedng infrastrukture techniczna w tym: instalacje zewnetrzng
kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na Scieki, instalacje zewnetrzng wody uzytkowej od studni
wodomierzowej do budynku, instalacje zewnetrzng elektryczng od skrzynki ZK do budynku, Na terenach
zagospodarowanych wokdt budynku $wietlicy projektuje sie ponadto instalacje zasilania o$wietlenia
zewnetrznego oraz instalacje teletechniczng zasilania i komunikacji systemu monitoringu wewnetrznego.

7.2 Sposoéb odprowadzenia lub oczyszczenia $ciekow

Scieki bytowe z projektowanego budynku odprowadzone beda do bezodptywowego zbiornika na écieki i
okresowo wywozone do oczyszczalni Sciekéw. Wody deszczowe z dachdw i terenéw utwardzonych
odprowadzane beda na przylegte tereny zielone

7.3 Uklad komunikacyjny
Dla obstugi budynku projektuje sie wewnetrzny uktad komunikacyjny w postaci drég utwardzonych. Miejsca
parkingowe rozmieszczono wzdtuz uktadu drog wewnetrznych.

7.4 Sposdb dostepu do drogi publicznej

Dojazd do budynku zapewniony bedzie projektowang drogg utwardzong bezposrednio z drogi powiatowej —
ul. Zutawskiej z wykorzystaniem istniejacego zjazdu. Miejsca parkingowe rozmieszczono wzdtuz uktadu drég
wewnetrznych.

7.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.
o Zewnetrzne instalacje elektryczne
Projektowany budynek zasilany bedzie w energie elektryczng kablem ziemnym typu YKYZo 5x16
mm2 wyprowadzonym ze ztacza kablowego Energa Operator SA wg warunkdw przytaczenia
P/23/083890 z dnia 08.01.20204. Moc przytaczeniowa wynosi 21 kW.

Teren zewnetrzny oswietlony bedzie poprzez oprawy typu LED montowane do elewacji budynku
oraz na stupach o$wietleniowych. Ponadto w celu zapewnienia bezpieczenstwa projekiuje sie
kanalizacje kablowa na potrzeby monitoringu CCTV.

o Zewnetrzne instalacje wody
Projektowany budynek zasilany bedzie w wode z istniejacej sieci wodociggowej DN100 poprzez
projektowane przytacze wodociagowe @32 PE.

o Zewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej
Odprowadzenie $ciekow z projektowanego budynku przewidziano do szczelnego Zelbetowego
zbiornika bezodptywowego o poj. V=10m3 poprzez projektowang zewnetrzng instalacje
kanalizacyjng @160 PVC.
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e Odprowadzenie wody opadowej
Wody deszczowe z dachéw i terendw utwardzonych odprowadzane bedg na przylegte tereny
zielone.

o Zapotrzebowanie w ciepto
Projektowany budynek wyposazony bedzie w ogrzewanie ptaszczyznowe, podtogowe zasilane z
powietrznej pompy ciepta. Zapotrzebowanie ciepta dla budynku wynosi 6,4kW.

o Wentylacja
Projektowany budynek wyposazony bedzie w wentylacie mechaniczng nawiewno-wywiewng z
rekuperatorem oraz wentylacje wyciaggowa z toalet.

o Zewnetrzne o$wietlenie terenu
Teren wokdt projektowanego budynku o$wietlony zostanie przez zastosowanie zewnetrznych opraw
o$wietleniowych zamocowanych na elewacji budynku oraz przez oprawy na stupach rozmieszczone
wokét uktadu komunikacyjnego.

7.6 Uksztattowanie terenu i uklad zieleni

Parter projektowanego budynku posadowiony zostanie na rzednej bezwzglednej 1,00 m n.p.m. Tereny
utwardzone i drogi wewnetrzne projektuje sie z niewielkimi spadkami od 0,5% do 3,5% na rzednych w
granicach 0,70 do 0,90 mnpm.

8. ZESTAWIENIA / PARAMETRY | WSKAZNIKI

8.1 Bilans terenu

01 | Powierzchnia dziatki nr 154 12 629,00 m2
02 | Powierzchnia zabudowy budynku Swietlicy 256,70 m2
03 | Powierzchnia projektowanych terenéw utwardzonych 1021,27 m2
04 | Powierzchnia projektowanego terendw biologicznie czynnych 1221,37 m2
05 | Powierzchnia istniejgcych obiektow matej architektury 113,75 m2
06 | Powierzchnia istniejgcych terendw biologicznie czynnych 10 015,91 m2

9. INFORMACJE | DANE

9.1 Spetnienie wymagan warunkéw planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

Teren oznaczony w planie jako T8: "Zabudowa skupiona o przewadze funkcji mieszkalnej i ustugowej”.
Warunek wtasciwego przeznaczenie terenu zostat spetniony.

Wschodnia cze$¢ dziatki nr 154, nie objeta zabudowg oznaczona w planie jako T3: ,Obszary przeznaczone
do nieograniczonej produkcii rolnej i zwierzecej’
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§18, Pkt. 3. Nowe budynki, na obszarze gminy nalezy realizowa¢ z dachami
01 | dwuspadowymi lub naczétkowymi o nastepujacych pochyleniach: 2/ w | Warunek speiniony
zabudowie gospodarczej i ustugowej 25° z tolerancjg 5°

§19, Pkt. 3. Ustala sie nastepujace zasady okreslania rzednych posadzek
parterow: 2/ dla zabudowy ustugowej i produkcyjnej 0,1 m nad poziom morza.

Warunek speni
02 Pkt. 2. Na terenach depresyjnych i przydepresyjnych, ustalone w ust 1. Rzedne arinetespeniony
moga by¢ podniesione do 1,5m nad poziom terenu naturalnego
03 §21, Pkt. 1. Ustala sie nastepujace wysokosci zabudowy: Warunek spefniony

4/ zabudowa ustugowa i mieszkalno-ustugowa, do Il kondygnacji

Nowy Dwor Gdanski - System Informacji Przestrzennej
Zagospodarowanie przestrzenne

9.2 Ochrona zabytkéw

Dziatka nr 154 znajduje sie poza strefg ochrony konserwatorskiej. Teren dziatki ani Zaden budynek czy obiekt
Zlokalizowany na terenie dziatki nie jest wpisany do rejestru zabytkdw ani gminnej ewidencji zabytkdw.

9.3 Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenach gorniczych w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gérnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1064). Na przedmiotowym terenie nie wystepuija;
ograniczenia wynikajace z eksploatacii.

9.4 Ochrona srodowiska i BHP

Przedmiotowa inwestycja polegajaca na budowie budynku $wietlicy wiejskiej realizowana bedzie z uzyciem
tradycyjnych metod wykonawczych nie stanowi inwestycji ucigzliwych Srodowiskowo oraz jednocze$nie nie
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zalicza sie do inwestycji sklasyfikowanych jako znaczaco, lub potencjalnie znaczaco oddziatywujacq na
$rodowisko.

Uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem nie bedzie ucigzliwe $rodowiskowo oraz jednocze$nie
nie zalicza sie do inwestycji sklasyfikowanych jako znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywujaca na
Srodowisko.

Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw oraz ich otoczenia.

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

10.1 Prawne podstawy opracowania

Przepis 1 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1225)

Przepis 2 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2023 poz. 822).
Przepis 3 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drég pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030).

Przepis 4 - rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 roku poz. 1722).

10.2 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie okre$la techniczne warunki ochrony przeciwpozarowej budynku Swietlicy wiejskiej
wynikajace z funkcji uzytkowej przyjetej w dokumentacji projektowej w zakresie wymaganym do uzgodnienia
projektu budowlanego, wskazane w § 5 ust. 1 przepisu [4].

10.3 DANE STANOWIACE O WARUNKACH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

e CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Teren dziatki nr 154 jest wtasno$cig inwestora — gminy Nowy Dwér Gdariski. Na cze$ci terenu dziatki
projektuje sie budynek Swietlicy wiejskiej wraz z niezbedng infrastruktura. Projektuje sie droge
utwardzong prowadzaca bezposrednio do budynku z drogi powiatowej — ul. Zutawskiej. W budynku
przewiduje sie pomieszczenia na staty pobyt ludzi dla maksymalnej liczby 100 oséb.

 INFORMACJE O POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI
Projektowany budynek to prosta forma architektoniczna oparta na planie prostokata. W budynku
projektuje sie pomieszczenia sanitarne, zaplecze kuchenne oraz gtéwng sale stuzaca gtdwnie do
organizacji zebran spotecznosci lokalnej. Z obu stron budynek zakonczony zostat podcieniami w
formie przedtuzonego dachu, od strony zachodniej podcier stanowi zadaszenie wejscia, od strony
wschodniej zadaszenie tarasu.

Powierzchnia zabudowy budynku — 256,70 m2
Powierzchnia uzytkowa — 153,55 m2
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Kubatura — 564,36 m3
Dhugos¢ — 25,10m,
Szerokos¢ — 10,20 m,
Wysokos¢ — 5,87 m,
Kondygnacije nadziemne — 1

CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM INFORMACJE O
PARAMETRACH POZAROWYCH MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ
ZAGROZENIACH WYNIKAJACYCH Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE W
ZALEZNOSCI OD POTRZEB - CHARAKTERYSTYKA POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW
PROJEKTOWYCH,

W budynku nie wystepujg substancje pozarowo niebezpieczne.

Pozostate materiaty palne to:

- drewno i plyty drewnopochodne —temp. 3000C,

- skora i guma - temperatura zapalenia od 3400C do 4000C,

- tworzywa sztuczne - temperatura zapalenia od 2000C do 4000C.

- artykuty spozywcze — maka, cukier, ttuszcze zapalenia od 250 do 3000C,

- papier - temperatura zapalenia od 2300C do 2600C,

- tkaniny - temperatura zapalenia od 1800C do 3000C.

INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB
UZYTKOWANIA,
Budynku uzytecznosci publicznej - $wietlica wiejska. W budynku $wietlicy wiejskiej planuje sie
organizacje zebran lub okoliczno$ciowych uroczystosci lokalnej spotecznosci mieszkancodw
sotectwa Orfowo.

INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE 0SOB
NA KAZDEJ KONDYGNACJI, A TAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI
EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN,

Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLI. W budynku przewiduje si¢ pomieszczenia
na staty pobyt ludzi dla maksymalnej liczby 100 os6b. Poza salg zebran (do 100 os6b) w innych
pomieszczeniach nie przewiduje sie pobytu wiecej niz 10 osob. Drzwi prowadzace na zewnatrz
budynku z korytarza, jako gtéwne wyjScie ewakuacyjne otwierajq sie na zewnafrz.

Pomieszczenie sali zebrah z obowigzkiem zapewnienia otwierania drzwi ewakuacyjnych na
zewnafrz pomieszczen.

INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE.

Budynek w jednej strefie pozarowej o powierzchni 152,33 m2 Nie zostanie przekroczona
dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowe;.

W projektowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia, w ktdrych sg umieszczone:
przeciwpozarowy zbiornik wodny lub innych Srodkéw gasniczych, pompy wodne instalacji
przeciwpozarowych, maszynownie wentylacji do celow przeciwpozarowych oraz rozdzielnie
elektryczne, zasilajace, niezbedne podczas pozaru instalacje i urzadzenia. Nie zachodzi obowigzek
wydzielania odrebnych stref pozarowych.
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Wydzielenia pozarowe

Pomieszczenie techniczne — kottownia z pompg, ciepta, wydzielona jest co najmniej Scianami o
klasie odporno$ci ogniowej nie mniejszej niz REI 60. Drzwi wejSciowe do kottowni z zewnatrz
budynku.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego
dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, a nie bedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec¢ klase odporno$ci ogniowej (El) $cian
tego pomieszczenia.

Do wykonania zabezpieczen przepustow rur niepalnych, przewodéw instalaciji elektroenergetycznej
nalezy zastosowa¢ masy peczniejace w wymaganej klasie z wykonaniem wskazanym w instrukcji
producenta tych mas.

Do wykonania zabezpieczen przepustdw rur palnych nalezy zastosowa¢ opaski peczniejace, w
wymaganej klasie, z wykonaniem wskazanym w instrukcji producenta tych zabezpieczen.
Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez $ciany o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej
niz REI 60 powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci
ogniowej (EIS), réwnej klasie odporno$ci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego lub
by¢ obudowane elementami o klasie odporno$ci ogniowej wymaganej dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego.

MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF
POZAROWYCH PM WRAZ Z WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA.
Nie jest wymagane obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego do ustalenia klasy odpornosci

pozarowej dla projektowanego budynku gdy budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi, a
podstawg do ustalenia klasy odpornosci pozarowej jest jego zaliczenie do odpowiedniej kategorii
zagrozenia ludzi i do odpowiedniej grupy wysokosci. Pomieszczenia techniczne - gospodarcze z
obcigzeniem ogniowym Qd do 500 MJ/m? funkcjonalnie powigzane z projektowanym budynkiem.

INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ |
STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ZL ,D”.

Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku

gtéwna konstrukcja nosna: (R30)

konstrukcja dachu: (-)

stropy: (REI 30)

Sciany zewnetrzne: (El 30)

Sciany wewnetrzne: (-)

przekrycie dachu: (-)

Elementy budynku spetniaja wymagania NRO.

Szczegbtowy opis konstrukcji budynku zawarty zostat we wiasciwej czesci projektu budowlanego.
Sposoby wykonania lub zabezpieczenia elementéw, w tym wynikajace z tresci § 204 ust. 1 przepisu
[1] oraz § 208 ust.1 przepisu [1], dla ktérych wymagana jest klasa odporno$ci ogniowej lub inne
szczegolne wymagania, wskazane sa w tresci tego projektu.

INFORMACJE O WYSTEPOWANIU MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA
WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM
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W budynku nie przewiduje sie wystepowania mieszaniny wybuchowej w powietrzu, a zatem nie
bedzie wystepowata strefa zagrozenia wybuchem.

W budynku nie przewiduje sie wystepowania pomieszczenia, w ktérym moze wytworzy¢ sie
mieszanina wybuchowa, powstata z wydzielajacej sie takiej ilosci palnych gazéw, par, mgiet lub
pytow, ktérej wybuch mdgtby spowodowac przyrost cisnienia w tym pomieszczeniu przekraczajacy
5 kPa.

INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W
INNY SPOSOB, UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI 0SOB
PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE,

Zapewnia sig ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Nie przeznaczone na pobyt ludzi pomieszczenia techniczne.

W Sali zebran przewiduje sie przebywanie do 100 osdéb. Poza salg zebran w innych
pomieszczeniach nie przewiduje sie pobytu wiecej niz 10 oséb.

Wymagana szerokos$¢ drog ewakuacyjnych nie mniejsza niz obliczona wskaznikiem 0,6m na 100
0s0b i nie mniejsza niz 1,4 m. Dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjne;
do 1,20 m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osob.

Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,20 m.

taczng szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjScia ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy
oblicza¢ proporcjonalnie do liczby os6b mogacych przebywaé w nim réwnocze$nie, przyjmujac co
najmniej 0,6 m szerokosci na 100 0s6b, przy czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi w $wietle oscieznicy
powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m. Warunek
nie spetniony.

Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjng, nie moga, po ich catkowitym otwarciu,
zmniejszaC wymaganej szeroko$ci drogi. Do drzwi otwieranych na droge ewakuacyjng, ktdre
zawezajq jej szerokoS¢ nalezy zastosowa¢ samozamykacze.

Dopuszczalna diugo$¢ przejscia w pomieszczeniu kwalifikowanym do ZL - do 40 m. Przej$cie, o
ktorym mowa wyzej, moze prowadzié tacznie nie wiecej niz przez trzy pomieszczenia. Scianki
dziatowe oddzielajace od siebie pomieszczenia, dla ktdrych okre$la sie tacznie diugo$¢ przejscia
ewakuacyjnego bez klasy odporno$ci ogniowej.

Tym samym warunek ten w opiniowanym budynku bedzie spetniony.

Pomieszczenia przeznaczone do 100 osob to sala zebraf. Pomieszczenie sali zebrar posiada co
najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m, otwierane na zewnatrz
pomieszczenia.

Diugo$¢ dojscia (drogi ewakuacyjnej) od wyjscia z pomieszczenia na te droge na zewnatrz budynku,
wymagana jest do 10 m przy jednym dojsciu.

Warunek spetniony.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wigcej niz 50 osob powinny
otwierac sie na zewnafrz.

Na drodze ewakuacyjnej nie mogg by¢ zastosowane drzwi obrotowe lub podnoszone.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych o klasie odpomosci ogniowej El 15.

Na drogach komunikacji ogéinej, stuzacym celom ewakuaciji, nie moga byé zastosowane materiaty
i wyroby budowlane tatwo zapalne.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone na drogach ewakuacji powinny by¢ wykonane z
materiatow niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.
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Przestrzerr miedzy sufitem podwieszonym i stropem powinna by¢ podzielona na sektory o
powierzchni nie wigkszej niz 1000 m?, a w korytarzach - przegrodami co 50 m, wykonanymi z
materiatow niepalnych.
W budynku do wykorczenia wnetrz nie mogg by¢ zastosowane materialy tatwo zapalne, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegolnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty,
ktorych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do
zapalno$ci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wiokiennicze, nie spetiajg co najmniej
jednego z kryteriow:

1) ti>4s,

2) t:<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptonace krople.
W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb stosowanie
fatwo zapalnych przegrod, statych elementow wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin
podtogowych jest zabronione.
Budynek i teren oznakowa¢ zgodnie z Polskimi Normami, wedlug odrebnej analizy w instrukcii
bezpieczenstwa pozarowego, z uwzglednieniem PN-EN ISO 7010:2012. Symbole graficzne. Barwy
bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH
INSTALACJI | URZADZEN SLUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z
OKRESLENIEM ZAKRESU | CELU ICH STOSOWANIA

W obiekcie oraz na terenach przylegtych do niego jest zabronione wykonywanie czynnoéci, ktére
moggq spowodowac pozar, jego rozprzestrzenianie sie, utrudnienie prowadzenia dziatania
ratowniczego lub ewakuacji, w tym uzytkowanie instalacji, urzadzen i narzedzi niesprawnych
technicznie lub w sposéb niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi przez
producenta badz niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i czgstotliwo$ci wynikajacej z
przepisow prawa budowlanego, jezeli moze sie to przyczyni¢ do powstania pozaru, wybuchu lub
rozprzestrzenienia ognia.

Instalacje i urzadzenia techniczne oraz technologiczne, w ktdrych podczas eksploatacji moga
wytwarza¢ sie tadunki elektryczno$ci statycznej o potencjale wystarczajacym do zapalenia
wystepujacych materiatéw palnych, wyposaza sie w odpowiednie srodki ochrony, zgodnie z Polskimi
Normami dotyczacymi ochrony przed elektryczno$cig statyczng.

Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe zasilane elekirycznie wymagajg zaprojektowania i
wykonania obwodéw zasilajacych wedtug zasad obowigzujacych dla instalacji bezpieczenstwa,
okreslonej w PN dotyczacej instalacji elektrycznej w obiektach budowlanych.

Wszystkie urzadzenia, ktére sg niezbedne podczas pozaru w tym urzadzenia przeciwpozarowe,
muszg by¢ zasilane sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu. Przewody i kable elektryczne w
obwodach powinny mie¢ klase PH/E odpowiednig do czasu wymaganego dziatania tych urzadzen,
w szczegdlnosci dla:

- instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru,

- instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe,
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- systemy sterujgce i monitorujgce urzadzeniami ochrony przeciwpozarowe.

Oprzewodowanie w obrebie drog ewakuacyjnych, instalowane w ostonach lub obudowach, ktére nie
podtrzymujg lub nie rozprzestrzeniajg ognia lub nie osiggng temperatury wystarczajacej do
zapalenia otaczajacych materiatow, w czasie okreslonym przepisami dla elementow budowlanych
drég ewakuacyjnych. Instalacje elektryczne prowadzone w obszarze drég ewakuacyjnych powinny
posiadac ograniczong mozliwos¢ emisji dymu.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych, prowadzone w
przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania
pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej El 30.
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych powinno zapewnia¢ bezkolizyjnos¢
z innymi instalacjami w zakresie odlegto$ci i ich wzajemnego usytuowania.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej projektuje sie jako wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne okfadziny przewoddw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Projekty urzadzen przeciwpozarowych, na kazdym etapie ich sporzadzania, powinny zachowaé
zgodnos¢ z warunkami ochrony przeciwpozarowej przyjetymi w Projekcie budowlanym, i nie mogq
zmienia¢ zasad przyjetych zatozen dla urzadzen przeciwpozarowych.

Warunkiem dopuszczenia do uzytkowania urzadzen przeciwpozarowych jest przeprowadzenie
odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badan, potwierdzajacych prawidtowos¢ ich dziatania.
W kazdym przypadku umiejscowienia zrodta zasilania poza urzadzeniem przeciwpozarowym
wymagane jest zabezpieczenie dwéch samoczynnie zataczajacych sie zrddet energii elektrycznej.
Wszystkie urzadzenia, ktdre sg niezbedne podczas pozaru w tym urzadzenia przeciwpozarowe,
muszg by¢ zasilane sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu.

DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W  WYDZIELONYM  BUDYNKU,
DOSTOSOWANY DO WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW DOTYCZACYCH
OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J | PRZYJETEGO SCENARIUSZA POZAROWEGO.

W budynku zastosowane zostaty urzadzenia przeciwpozarowe:

- system oswietlenia awaryjnego, samoczynnie zataczajacego si¢ w chwili zaniku zasilania
elektrycznego oswietlenia podstawowego,

- przeciwpozarowy wylacznik pradu,

Awaryjne o$wietlenie samoczynnie zatgczajace sie jako autonomicznie wydzielony system stosuje
sie na drogach ewakuacyjnych w strefie pozarowej. O$wietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez
co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego. O$wietlenie nalezy wykonac zgodnie
z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie.

W projekcie instalacji oSwietlenia awaryjnego, nalezy uwzgledni¢ w szczegélnosci:

celem awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie o$wietlenia okreslonej strefy,
dostarczonego niezwlocznie, automatycznie i na wystarczajacy czas, gdy zawiedzie zasilanie
oSwietlenia podstawowego.
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Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinna spetniaé nastepujace funkcje:

- oSwietla¢ znaki drogi ewakuacyjnej,

- wytwarzaé natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych w taki
sposdb, aby mozliwy byt bezpieczny ruch w kierunku do bezpiecznego wyjscia,

- zapewniac, aby punkty alarmu pozarowego i sprzetu przeciwpozarowego rozmieszczone wzdtuz
drég ewakuacyjnych mogty by¢ tatwo zlokalizowane i uzyte, umozliwia¢ dziatanie zwigzane ze
$rodkami bezpieczenstwa.

Z powodu obnizenia sprawnosci zrodet Swiatta w okresie eksploatacji, zabrudzenia opraw i innych
czynnikéw zewnetrznych nalezy projektowaé natezenie o$wietlenia na poziomie minimum 1,25 Ix,
przyjmujac, ze na drodze ewakuacyjnej nie ma Swiatta odbitego od podtog, Scian i sufitow, jezeli
punkty pierwszej pomocy lub urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujq sie na
drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ tak oswietlone, aby natezenie
o$wietlenia na podiodze w ich poblizu wynosito co najmnigj 5 Ix,

Rozmieszczenie opraw o$wietlenia awaryjnego — oprawy powinny by¢ umieszczone:

- w poblizu drzwi wyjéciowych przeznaczonych do ewakuacji, w poblizu schodow, tak aby kazdy
stopief otrzymat bezposrednie o$wietlenie, w poblizu kazdego miejsca zmiany poziomu podtoza,
nad znakami oswietlanymi zewnetrznie wskazujgcymi droge ucieczki do wyjécia, kierunek ewakuacii
i inne znaki bezpieczenstwa konieczne do o$wietlenia podczas dziatania o$wietlenia awaryjnego,
przy kazdej zmianie kierunku ewakuaciji, przy skrzyzowaniu korytarzy,

- w poblizu kazdego koAcowego wyjscia, takze przy ewakuacji do innej strefy pozarowej - dotyczy
kazdego kierunku, i na zewnatrz budynku do miejsca bezpiecznego,

- w poblizu kazdego punktu medycznego i apteczki, tak aby warto$C pionowego natezenia
o$wietlenia 5 Ix byta na tym elemencie,

- w poblizu kazdego punktu instalacji sprzetu przeciwpozarowego i alarmowego, tak aby warto$¢
pionowego natezenia o$wietlenia 5 Ix byta na tym elemencie, w poblizu sprzetu do ewakuacji osob
niepetnosprawnych, w poblizu bezpiecznych miejsc dla oséb niepetnosprawnych i punktow
alarmowych (do tych miejsc zalicza sie rowniez toalety dla oséb niepetnosprawnych z punktami
alarmowymi w systemie dwukierunkowej komunikacii).

Znaki bezpieczenstwa i ich rozmieszczenie - znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych wzdtuz
drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak oswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacii
do bezpiecznego miejsca.

W budynkach projektowany przeciwpozarowy wytacznik pradu. Przeciwpozarowy wytgcznik
pradu odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwodéw zasilajgcych
instalacje i urzadzenia, ktdrych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Wszystkie urzadzenia, ktére sg niezbedne podczas pozaru w tym urzadzenia przeciwpozarowe,
muszg byC¢ zasilane sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu. Przeciwpozarowy wytgcznik
pradu umieszczony w poblizu gtdwnego wejécia do obiektu lub ztacza i odpowiednio oznakowany.

Przyciski sterujace wytaczeniem przeciwpozarowego wytacznika pradu zasilane kablem (PH),
wedtug projektu branzy elektryczne;.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytacznikiem pradu nie moze powodowac
samoczynnego zataczenia drugiego zrodfa energii elektrycznej, w tym zespotu pradotworczego, z
wyjatkiem zrédta zasilajacego o$wietlenie awaryjne.
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INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA
DZIALAN RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO
CELOW PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH SLUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN
GASNICZYCH | INNYCH ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIALAN ORAZ
DZWIGACH DLA EKIP RATOWNICZYCH | PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH

Budynek wymaga zabezpieczenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm?/s.
Wymagang przepisami ilos¢ wody zapewnia hydrant HP @80 na terenie dziatki nr 126 po drugiej
stronie ul. Zutawskiej oddalony od budynku o 55m - warunek spefniony.

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdtuz drég i ulic oraz przy ich
skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegto$ci:

od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy -do 15 m;

od chronionego obiektu budowlanego -do 75 m;

od Sciany budynku - CO najmniej 5 m.

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy ci$nieniu nominalnym 0,2
MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla Srednicy nominalnej DN 80,
powinna wynosi¢ co najmniej 10 dm?/s.

Droga pozarowa powinna zapewnia¢ przejazd bez cofania lub powinna byé zakonczona placem
manewrowym o wymiarach 20m x 20m, wzglednie mozna przewidzie¢ inne rozwigzania
umozliwiajace zawrdcenie pojazdu. Dopuszcza sie wykonanie odcinka drogi pozarowej o dtugosci
nie wiekszej niz 15 m, z ktorego wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu.
Najmniejszy promieni zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie moze wynosi¢ mniej niz 11 m.
Droga pozarowa zapewnia:
e dostep do celow przeciwpozarowych do kazdej strefy pozarowej i sekcji magazynowej z
odpadami, biorac pod uwage przewazajacy kierunek wiatru;
e  zasieg rzutu pradow gasniczych;
e potrzeby i mozliwo$ci prowadzenia dziatar gasniczych przy uzyciu podno$nikow i drabin
mechanicznych oraz innych pojazddw i sprzetu specjalistycznego;
e parametry drdg pozarowych.

Droga pozarowa projektowana do obiekiu to droga o utwardzonej nawierzchni prowadzacq
bezposrednio do obiektu z drogi publicznej, ul Zutawskiej. Szeroko$é drogi pozarowej 5.0 m (min.
4,0 m), nawierzchnia przewiduje dopuszczalny nacisk na o$ 100kN. Na koncu drogi przewiduje sie
zawrotke umozliwiajacg wycofanie wozu bojowego stuzb ratowniczych. Warunki spetnione.

Budynek nie wymaga dzwigu dla ekip ratowniczych.

INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTOREJ MOWA W
ART. 6C PKT 1 LUB 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE
PRZECIWPOZAROWEJ, w zakresie rozwiazan objetych projektem architektoniczno-
budowlanym

Nie wymagane jest uzyskanie odstepstw od w/w przepiséow.
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11. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKT

Projektowana inwestycja nie narusza prawnych interesdéw 0séb trzecich wynikajacych z przepiséw prawa
budowlanego oraz prawa wiasnosci sasiednich nieruchomos$ci. Zamierzenie nie powoduje ograniczenia
sposobu zagospodarowania dziatek sasiednich, inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej i cieplnej, Srodkow tacznosci, nie ogranicza
dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz zapewnia ochrone przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenie elektryczne, promieniowanie a takze
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Projektowana budowa budynku $wietlicy wiejskiej spetnia zawarte w §12 i 13 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 tekst jednolity), wymagane minimalne odlegtoSci
sytuowania obiektu od granicy z dziatkg sasiednig i nie powoduje zacieniania i przestaniania okien
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza teren dziatki, do ktorej Inwestor posiada tytut prawny.
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STRONA TYTULtOWA

OPRACOWANIE: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - IX

ADRES INWESTYCJI: UL. ZULAWSKA, 82-100 NOWY DWOR GDANSKI
DZIALKA NR 154, OBREB: 0011 ORLOWO, JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA: 221002_5 NOWY DWOR GDANSK

Identyfikator dziatek ewidencyjnych: 221002_5.0011.154

Gmina Nowy Dwér Gdanski

INWESTOR: . p , .
ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwér Gdanski
MONOLIT BUDOWNICTWO
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: UL. OGRODOWA 6, 80-180 JANKOWO GDANSKIE
ZESPOL PROJEKTUJACY:

mgr inz. arch. Sylwia Wisniowska, upr. nr PO/KK/013/02
do projektowania bez ograniczen, w specjalnosci
architektonicznej

ARCHITEKTURA
PROJEKTOWAtA:

DATA OPRACOWANIA: LUTY 2024
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UDOWNICTWO
LP. | SPIS TRESCI PROJEKTU strona nrrys
B | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BUD. SWIETLICY WIEJSKIEJ
| Czes$¢ opisowa :
projektu architektoniczno — budowlany $wietlicy wiejskiej
1.0 | OS$wiadczenie projektantow B3 -
2.0 | Uprawnienia projektantow i zadwiadczenia o przynaleznosci do izby B4 -
30 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia R7 i
' budowlanego
4.0 | Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego B7 -
5.0 | Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna B7 -
6.0 | Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego B8 -
70 Opinia geotechniczna oraz informacje 0 sposobie posadowienia obiektu B8 i
' budowlanego
8.0 | Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych B8
9.0 | Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych B8 -
10.0 | Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne B8 -
Parametry techniczne obiektu charakteryzujace wptyw na srodowisko i jego
11.0 . : Y i B8 -
wykorzystania oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiadujace.
12.0 Techniczne, $rodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci realizacji wysoce wydajnych B8 i
' systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.
Techniczne i ekonomiczne mozliwo$ci wykorzystania urzadzen, ktore
13.0 | automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegoinych B27 -
pomieszczeniach lub w wyznaczone;j strefie ogrzewanej.
Informacje o zasadniczych elementach wyposaZzenia budowlano instalacyjnego,
14.0 e . S . . B27 -
zapewniajgcego uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
15.0 | Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej B27 -
. Czes¢ rysunkowa
projekt architektoniczno budowlany budynku swietlicy wiejskiej :
1.0 e Rzut parteru B36 | PB:PA:01:R00:A3
2.0 e Plansza uzgodnien ppoz. B37 | PB:PA:01:R00:A3
3.0 o Przekréj A-A B38 | PB:PA:02:R00:A3
4.0 e Elewacje pétnocna i potudniowa B39 | PB:PA:03:R00:A3
5.0 o Elewacje wschodnia i zachodnia B40 | PB:PA:04:R00:A3
6.0 e Rzut potaci dachowej B41 | PB:PA:05:R00:A3
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B | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

Czes$¢ opisowa
projektu architektoniczno — budowlany budynku $wietlicy wiejskiej

Gdansk, 29 luty 2024 r.
1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE
Dotyczy:

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - IX

UL. ZULAWSKA, 82-100 NOWY DWOR GDANSKI ]
DZIALKA NR 154, OBREB: 0011 ORLOWO, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 221002_5 NOWY DWOR
GDANSK

Identyfikator dziatek ewidencyjnych: 221002_5.0011.154

Zgodnie z przepisem art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., Poz.

682 z pOzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze niniejszy projekt zagospodarowania dziatki zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Architektura:

mgr inz. arch. Sylwia Wisniowska; upr. nr PO/KK/013/02
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej.
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2.  UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1IZBY
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WBUDOWNICTWO

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKILE]

KOMISJIA KWALIFIKACYJINA
POMORSKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

Nr ewid. uprawnien PO/KK/ 013/02
Gdansk, dnia 16 grudnia 2002r.

DECYZJA Nr 013/P0O/02

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 42, z pdZn. zm.) oraz
§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 8 poz. 38, z pozn. zm.),
na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed komisjg
egzaminacyjna.

NADAJE

Pani
Sylwii Kruglik

magister inzynier architekt
ur. w dniu 07 marca 1966r. w Gdansku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1 i § ustawy z dnia 25 sierpnia 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89
poz. 414 z pdzn, zm.) oraz na podstawie § 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
stanowig rowniez podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi
uprawnieniami, sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu, pelnienia nadzoru
autorskiego oraz sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przed Komisjg Kwalifikacyjng Pomorskiej Okrggowej Izby Architektow,
posiadania przez Pania Sylwi¢ Kruglik wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej
koniecznej do uzyskania uprawniefi budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu — orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Komisji Kwalifikacyjnej Krajowej Izby Architektéw
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej
Okregowej 1zby Architektow.

Przewodniczacy
Komisji Kwalifikacyjnej
Pomorskiej Okrggowej Izby Architektow

mgr inz. arch. Konrad Plawinski

Otrzymuja: |, Adresat, 2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego, 3. a‘a Pomorska Okr¢gowa Izba Architektow

POM ORS KA O KR EGOWA 1Z7ZBA AR(‘.HIT!{KT(')\_H
8$0-836Gdnisk, TargWeglowy27. tel. (58300 06 56 fax(58)305 27 20 pomorska@iarp.pl www. pomorska.inrp.pl
REGON:017466295-00028  NIF:583-27-75-211 Konto:PKO BP §.A.1llo/Gdadsk. Nrrachunku:8710201811102301446
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WBUDOWNICTWO

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

IZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Sylwia Wisniowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/013/02,

jest wpisana na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0730.

Cztonek czynny od: 08-02-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-05-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0730-3D6E-Y2AY-3D8C-83D5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO.

3.1 Rodzaj obiektu
Obiekt budowlany — $wietlica wiejska

3.2 Kategoria obiektu
Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zapewniajacy mozliwo$¢ jego uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.
Kategoria IX — budynki kultury, nauki i o$wiaty.

3.3 Dobér zespotu projektowego z uwagi na rodzaj obiektu
W mysl art. 20 ust. 3 pkt 2 Prawa Budowlanego projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do obiektow
budowlanych o prostej konstrukcji, jak: budynki mieszkalne jednorodzinne, w zwigzku z powyzszym
niniejsza cze$¢ opracowania nie wymaga udziatu projektantéw sprawdzajacych.

4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek $wietlicy wiejskiej uzytkowany bedzie jako miejsce zebran lokalnej spoteczno$ci sotectwa Orfowo i
zabezpieczat bedzie podstawowe potrzeby spoteczne, edukacyjne i organizacyjne tej spotecznosci. W
budynku mozliwe bedzie organizowanie spotkan w liczbie do 100 mieszkancdw. Projektuje sie odpowiednie
zaplecze sanitarne i kuchenne dla odpowiedniej obstugi mieszkafncdw podczas organizowanych spotkan.

W budynku przewiduje sie pomieszczenia na staty pobyt ludzi.

Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia [m2]
01 | Pom. Techniczne / pompa ciepta Gres 4,64 m2
02 | Pom. rozdzielni / Szatnia. Gres 3,61 m2
03 | Kuchnia Gres 19,96 m2
04 | Korytarz Gres 14,95 m2
05 | WC Mezczyzni Gres 8,47 m2
06 | WC Niepetnosprawni Gres 6,27 m2
07 | WC Kobiety Gres 8,43 m2
08 | Sala zebran Gres 90,21 m2
Razem powierzchnia: 153,55 m2
Razem kubatura: 560,73 m3

5. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowany budynek to prosta forma architektoniczna oparta na planie prostokata. Budynek sktada sie z gtéwne;
bryty wydtuzonej poprzez wyciggniecie dachu tworzacego podcien od strony zachodniej oraz zadaszenie tarasu
od strony wschodniej. Taras stanowi przediuzenie (uzupetnienie) powierzchni sali gtéwnej, przewidziany do
uzytkowania w okresie letnim.
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kojarzy¢ sie z budynkiem stodoty.

Elewacja budynku zaprojektowana zostata jako potgczenie imitacji cegly wykonanej z elastycznych ptytek
kompozytowych oraz tynku cienkowarstwowego w kolorze szarym. Pokrycie dachu zaprojektowane zostato z
blachy powlekanej typu ,wysoki rabek”.

6.

10.

1.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

6.1 Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia zabudowy budynku — 256,70 m2
6.2 Sumaryczna powierzchnia uzytkowa
Powierzchnia uzytkowa — 153,55 m2
6.3 Kubatura budynku
Kubatura — 560,73 m2
6.4 Wymiary zewnetrzne
e Dlugos¢ — 25,10 m,
e Szeroko$¢ — 10,20 m,
o Wysoko$¢ — 5,87 m,
6.5 llos¢ kondygnacii
Kondygnacije nadziemne - 1

OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Geotechniczne warunki posadowienia budynku okre$lono na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej
przez Biuro Ustug Geologicznych ,GEOPROFIL” Zygmunt Kola. Dla projektowanego obiektu przyjmuje sie Il
kategorie geotechniczna, warunki gruntowe ztozone. Zwierciadto wody ponizej projektowanego poziomu
posadowienia budynku. Strefa przemarzania gruntu 0,9m.

Posadowienie obiektu zaprojektowano na tawach fundamentowych po wcze$niejszej wymianie gruntu na
gtebokosci okreslonej w projekcie technicznym / wykonawczym.

LICZBA LOKALI

o Liczba lokali mieszkalnych — 0
o Liczba lokali uzytkowych — 1

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy

WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Budynek w catosci dostepny jest dla 0séb poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich w tym oséb starszych.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTANIA ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIADUJACE.
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Projektowane obiekty nie powodujq zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.
Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko i jego wykorzystanie.

11.1ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC | SPOSOB ODPROWADZANIA

SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH.
11.1.1 PRZYLACZE WODOCIAGOWE, INSTALACJA ZEWNETRZNA

o OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Projektowany budynek zasilany bedzie w wode z istniejacej sieci wodociggowej DN100 poprzez
projektowane przytacze wodociggowe @32 PE.

Na terenie inwestycji nalezy wybudowa¢ studnie wodomierzowa szczelng @1000 mm. Do pomiaru
wody dla budynkéw zaprojektowano wodomierz jednostrumieniowy JS 2,5 DN20 usytuowany w
projektowanej studni wodomierzowej. Za zestawem wodomierzowym projektuje si¢ zawor zwrotny

antyskazeniowy DN20 typ EA.

o MATERIALY

Przytacze oraz zewnetrzng instalacje zaprojektowano z rur @32 PE i ksztaltek zgrzewanych na

ciSnienie 1MPa.

Do pomiaru wody dobrano wodomierz ultradzwigkowy 2,5 DN20 usytuowany w studni

wodomierzowej.

e OBLICZENIA

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego zimnej i cieptej wody uzytkowej. Normatywny wyptyw z

punktéw czerpalnych okreslono w oparciu 0 PN-92/B-01706.

lo$¢ an 20N
rodzaj punktu czerpalnego [szt] [dm3/s] [dm3/s]
baterie czerpalne:
dla umywalek 5 0,14 0,70
dla zlewozmywakéw 1 0,14 0,14
ptuczka zbiornikowa 4 0,13 0,52
zawor czerpalny 1 0,3 0,3
pisuar 1 0,3 0,3
zmywarka 1 0,15 0,15
gN [dm3/s] 2,11

o Wedtug normy PN-92/B-01706 przyjeto wzor:
o (=0,682(2q,)°*-0,14 dm%s = 0,682(2,11)°45-0,14 dm?/s
e (=0,814dm¥s = 2,932m%h

11.1.2 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

o OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
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Odprowadzenie Sciekdw z projektowanego budynku przewidziano do szczelnego zelbetowego
zbiornika bezodptywowego o poj. V=10m3 poprzez projektowang zewnetrzng instalacje
kanalizacyjng @160 PVC.

MATERIALY

Instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur o $ciankach jednorodnych (litych) PVC-U SN8 o
budowie $cianki o jednorodnej strukturze bez rdzenia spienionego i wypetiaczy taczonych na
uszczelke gumowa. Rury oferowane w dtugosciach: 1m, 2m, 3m, 6m. Rury i ksztattki zastosowane
do budowy kanatéw sanitarnych powinny odpowiada¢ warunkom okre$lonym w normie PN-EN
1401-1 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji’.
Zaprojektowano studnie rewizyjne jako systemowe tworzywowe. Na studniach zlokalizowanych w
ciggach jezdnych stosowac pierécienie odcigzajace i wtazy zeliwno-betonowe klasy D400. Teren
wokét studni zlokalizowanych w terenach o nieumocnionej nawierzchni nalezy umocni¢ w
promieniu 0,5m, a wiaz studni wypietrzy¢ min. 15¢cm nad umocnienie.

OBLICZENIA
Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacyjnej wg PN-92/B-01707:
(K=0,5)
réwnowazniki wyptywu ilos¢ AW, z AW
miska ustepowa 4 2,5 10,0
umywalka 5 0,5 2,5
zlewozmywak 1 1,0 1,0
pisuar 1 0,5 0,5
zmywarka 1 2,0 2,0
wpust podtogowy 3 2 6
ZAWg = 22,0 dmd/s
4= K- | ) (AW, + AWs, + AWs)
qs = 0,522

qs = 2,35dm3/s
Na podstawie obliczen przyjeto Srednice przytacza @160 PVC.

11.1.3 INSTALACJA WEWNETRZNA WODY UZYTKOWEJ

o OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Doprowadzenie wody do budynkow przewidziano z istniejacej sieci wodociggowej projektowanym
przylaczem. Zrodtem ciepta na cele c.w.u. bedq elektryczne przeptywowe podgrzewacze wody.
Dla toalet projektuje sie podgrzewacze wielopunktowe natomiast dla kuchni podgrzewacz
jednopunktowy.

Na podtaczeniach do wszystkich przyboréw zastosowac zawory podtaczeniowe. Zawor ze ztaczka
do weza wyposazy¢ w zawor antyskazeniowy typ HA DN20.
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o MATERIALY
Instalacje wewnetrzng wody zimnej przewidziano z rur wielowarstwowych. Rury przystosowane
do instalacji wody zimnej i cieptej o ci$nieniu nominalnym 10bar i temperaturze do 95°C. Laczone
poprzez ksztattki wciskowe.
Przygotowanie cieptej wody dla tazienek za pomocg podgrzewacza wode do kilku punktow
odbioru. Dla kuchni projektuje sie podgrzewacz podzlewowy.

11.1.4 INSTALACJA WEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ

e OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Z budynku odprowadzane beda Scieki:

e  bytowe z przyboréw sanitarnych (umywalka, zlewozmywak, miska ustepowa, pisuar);

o wpustow podtogowych.
Scieki sanitarne z przyboréw i urzadzen sanitarnych beda odprowadzone grawitacyjnie do
projektowanego szczelnego zelbetowego zbiornika bezodptywowego o poj. V=10m3 poprzez
projektowane przytacze @160 PVC. Gtéwne piony odpowietrzone bedg wywiewkami
wyprowadzonymi nad dach budynku. Kazdy pion przy przejsciu w poziom zaopatrzony bedzie w
rewizje szczelna. Podejécia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz podiogowych.
Piony kanalizacyjne prowadzone bedg w $ciankach dziatowych, a tam gdzie to niemozZliwe bedg
obudowane. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%.

o MATERIALY
Instalacje kanalizacji nalezy wykonaé z nastepujacych materiatéw: (1) przewody ukfadane pod
posadzkg i na zewnatrz budynku - rury i ksztattki PVC kielichowe klasy SN8, taczone na uszczelke
gumowo-wargowg, (2) kanalizacja powyzej posadzki - piony i podejScia odptywowe — rury i
ksztattki PP lub PVC kielichowe do budowy kanalizacji wewnetrznej taczone j.w.

11.1.5 INSTALACJA GRZEWCZA

o OBLICZENIA CIEPLNE
Obliczenie zapotrzebowania ciepta pomieszczen w budynku objetym niniejszym opracowaniem
wykonano w oparciu o normy PN-EN ISO 6946:1999, PN-EN 12831 oraz dostepnej literatury i
przepisow prawa. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne przyjeto zgodnie z normg PN-82/B-
02403. Zapotrzebowanie ciepta obliczono programem komputerowym Instalsystem OZC 4.13.
Zapotrzebowanie ciepta dla budynku: Q=6,4kW.

o OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
Gtownym zrédtem ciepta na cele grzewcze bedzie pompa ciepta powietrze-woda 0 mocy max.
10kW wspotpracujaca ze zbiornikiem buforowym o poj. 200dm3.
Projektowana instalacja grzewcza zasila¢ bedzie wodne ptaszczyznowe ogrzewanie podtogowe.
Instalacje grzewcza zaprojektowano w systemie dwururowym z pompg na zasilaniu, w
zamknietym systemie zabezpieczen o parametrach pracy 33/26°C.
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MATERIALY

Instalacje w obrebie pomieszczenia technicznego nalezy wykonac¢ z rur miedzianych twardych lub
rur PP. Instalacje grzewcza poza pomieszczeniem technicznym, prowadzong w posadzce nalezy
wykonac z rur wielowarstwowych faczonych za pomoca ksztattek wciskowych.

11.1.6 INSTALACJA WENTYLACJI

OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Instalacje wentylacji mechanicznej zaprojektowano jako nawiewno-wywiewng z centralg
wentylacyjng z odzyskiem ciepta usytuowang w przestrzeni sufitu podwieszanego nad korytarzem.
Powietrze rozprowadzane bedzie po pomieszczeniach przewodami o przekroju kotowym typu
Spiro. Nawiew powietrza odbywac sie bedzie zaworami nawiewnymi a wywiew zaworami
wywiewnymi. Na kanale nawiewnym i wywiewnym tuz za centralg wentylacyjng nalezy
zamontowac ttumiki akustyczne. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego odbywac sie
bedzie za pomocg dwdch elektrycznych nagrzewnic kanatowych: wstepnej i wtornej o mocy 3kW
kazda. Wywiew powietrza z toalet realizowany poprzez wentylatory $cienny.

MATERIALY

Przewody wentylacyjne typu Spiro powinny byé wykonane z blachy lub tasmy stalowe;
ocynkowanej, powierzchnie powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen, materiat jednorodny,
bez wzerdw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow,
pekniec i tym podobnych wad. Wymiary przewodow o przekroju kotowym powinny odpowiadac¢
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN1506. Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z
blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.

BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

I= ©
2 1o 'g 2| g 2
c Ne]
£ g §18| 5 |=|8|5g 8|3 ¢ 5
S = N i~ = 0ol O o g
S ) s [ 3] 3 213128 2 3 = =
z z (2| 2 |g|8|8° 22| § >
g 51319 [
3 2
m? | m m?3 1/h m¥h | m3h | m%nh °C
1 | Pom. techniczne | 4,64| 3| 13,92]10,8 150 | 150 20 N2 W2
2 | Szatnia 3,61| 3| 10,83| 9,2 100 | 100 20 Nw1
3 | Kuchnia 16,96 3| 50,88| 3,9 200 | 200 20 Nw1
4 | Korytarz 14,95| 3| 44,85 - - | bez wentylacji mechanicznej
5 |(wCM 8,47| 3| 2541| 59 150 | 150 20 N1 W3
6 [WCN 6,27| 3| 18,81| 5,3 100 | 100 20 N1 w4
7 |WCK 8,43 3| 25,29| 4,0 100 | 100 20 N1 W5
8 | Sala zebran 90,21| 3]270,63|11,1]100| 30 |3000 |3000 20 Nw1

11.1.7 INSTALACJA KLIMATYZACJI
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o OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
Klimatyzacja pomieszczen realizowana bedzie przez system o zmiennym przeptywie czynnika
RVF z agregatem chtodniczym oraz nasciennymi jednostkami wewnetrznymi. Instalacja pracuje w
cyklu catorocznym. Nominalny zakres zewnetrznych temperatur pracy: w trybie chtodzenia od -
10°C do + 43°C, w trybie grzania od -20°C do +18°C.

o MATERIALY

Uktad chiodniczy (uktad jednostki zewnetrznej z przynaleznymi jednostkami wewnetrznymi)
wykonany jest z rur miedzianych w izolacji. Rozprowadzenie w przestrzeni podstropowej oraz
bruzdach $ciennych. W pomieszczeniach bez sufitow podwieszanych oraz braku mozliwosci
wykonania bruzd w $cianach przewody nalezy zabudowa¢ korytami systemowymi. Instalacje
zamontowac tak, aby byly one oddalone od siebie na odlegtos¢ umozliwiajacg ewentualny
demontaz i zatozenie nowej izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia. Klimatyzatory wyposazone
powinny byé w plazmowe filtry powietrza realizujg nadmuch przetworzonego powietrza z
mozliwoscig regulacji wysokos$ci nawiewu, kierunku nawiewu (nawiew w czterech lub trzech
kierunkach) oraz minimum trzema biegami predkosci wentylatora. Wszystkie jednostki Scienne i
kasetonowe dla ktdrych nie ma mozliwosci odprowadzenia skroplin w sposéb grawitacyjny nalezy
wyposazy¢ w pompki skroplin.

11.2EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH

Projektowany budynek nie bedzie generowat ponadnormatywnych zanieczyszczen gazowych. Emisja
niezorganizowana zanieczyszczen wprowadzanych do powietrza, wynikajaca z ruchu pojazdéw na
terenie dziatki nie wymaga uzyskania pozwolenia.

11.3RODZAJ 1 ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

Odpady stanowi¢ beda segregowane odpady komunalne. Przewidziano ustawienie pojemnikow
wewnatrz budynku w iloSci zapewniajacej segregacje odpadéw. Gospodarka odpadami bedzie
podporzadkowana obowigzujacej ustawie o odpadach i rozporzadzeniu wykonawczym.

Podczas eksploatacji budynku bedg wytwarzane odpady komunalne w ilosci 3 500dm3 / tydzien (20dm3
x $rednio 25 0s6b x 7dni = 3 500 dm3).

11.4WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE, EMISJE DRGAN, PROMIENIOWANIE

11.41 WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE

Przyjete rozwigzania projektowe gwarantujg spetnienie wymagan normowych i utrzymanie poziomu
hatasu w granicach rozprzestrzeniania. Na terenie dziatki ruch pojazdéw bedzie zwigzany wytgcznie z
dojazdem do budynku. Gtéwnym zrédtem hatasu sg_ ulice wokét terenu projektowego. Hatas wewnatrz
pozostaje w cieniu hatasu zewnetrznego i nie pogarsza warunkdw akustycznych wystepujacych obecnie
w Srodowisku.
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11.4.2 EMISJA DRGAN

Inwestycja nie przyczyni sie do zwiekszenia emisji drgan.

11.4.3 EMISJA PROMIENIOWANIA

Planowana inwestycja nie bedzie emitowaé promieniowania jonizujacego, pola elektro- magnetycznego
lub innych zaktécen.

11.5WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W
TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE.

Nie przewiduje sie niekorzystnego wptywu inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne oraz
powierzchnie ziemi.

Teren dziatki zostat wylgczony z produkgii rolnej. Gleba urodzajna zdjeta w obrebie budynku zostanie
wykorzystana do wykonania nasypéw wokét budynku, a jej pozostata czes¢ rozplantowana zostanie na
terenie dziatki przeznaczonej pod inwestycje.

Teren objety inwestycjq nie jest zadrzewiony.

11.6ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.

11.6.1 Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej.

Szacuje sie, ze roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji i
przygotowania cieptej wody uzytkowej nie przekroczy wartosci 50 kWh/(m2*rok).

11.6.2 Dostepne nosniki energii, wybor dwoch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy
poréwnawczej, wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Dostepne nosniki energii:
e  Pasywne wykorzystanie energii stonecznej: Dla przedmiotowej inwestycji nie istnieje mozliwo$¢
zastosowania odpowiedniego uktadu strukturalno-materiatowego budynku.

e  Spalanie biogazu: Brak odpowiednich Zzrodet pozyskiwania i wytwarzania biogazu dla
przedmiotowej inwestycji.

e  Energia wodna: Dla przedmiotowej inwestycji nie ma mozliwosci wykorzystania energii spadku
wod.

o  Kolektory stoneczne do podgrzewania powietrza: najwieksze zapotrzebowanie w tego typu
obiektach wystepuje w okresie najmniejszej insolacji (nastonecznienia) tj. zima, z tego powodu ukfad
jest nieekonomiczny.

e  Systemy fotowoltaiczne: Istnieje mozliwo$¢ zastosowania.
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e  Elektrownie wiatrowe: Dla przedmiotowej inwestycji nie ma odpowiednich warunkéw oraz
mozliwosci lokalizacji elektrowni wiatrowych.

e  Pompa ciepta powietrzna: Jest mozliwo$¢ zastosowania.

e  Pompa ciepta gruntowa: Jest mozliwos¢ zrealizowania. Wariant ten wymaga budowy dolnego
Zrodta ciepta

e  Energia geotermalna: Wymaga kosztownych odwiertéw gtebinowych co powoduje nieoptacalno$¢
inwestyciji.

e  Gaz ptynny propan: Jest mozliwo$¢ zastosowania

e  Gaz ziemny: Nie ma mozliwosci przytaczenia do sieci
e  Olej opatowy: Jest mozliwos¢ zastosowania

e  Biomasa: Jest moZliwo$C zastosowania

e  Miejskie ciepto: Brak mozliwosci przytaczenia sig do miejskiej sieci cieptowniczej

Wybor dwéch systeméw zaopatrzenia w energie cieplng do analizy poréwnawczej
e  Kociot na biomase - Jest mozliwo$¢ zastosowania

e  Powietrzna pompa ciepta - Jest mozliwos¢ zastosowania.

Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Koszty eksploatacyjne obu rozwigzan sg na zblizonym poziomie. Drozszym systemem pod wzgledem
kosztéw inwestycyjnych jest ogrzewanie budynku poprzez powietrzng pompe ciepta.

Ostatecznie do realizacji przyjmuje si¢ wariant z powietrzng pompg ciepta. Wybrany wariant jest opcjq
bezobstugowa, jest lepiej dostosowany do sposobu uzytkowania obiektu. Dodatkowo istnieje mozliwo$¢
uzyskania dofinansowania na zakup odnawialnych zrodet energii co w ostatecznym rozrachunku
spowoduije, ze wariant z pompa ciepta bedzie opcjg bardziej optacalna.

Poza tym dla wybranego wariantu, zostaje spetniony wskaznik rocznego zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng — EP.

MONOLIT BUDOWNICTWO, ul. Ogrodowa 6, 80 — 180 Jankowo Gdanskie, NIP: 578-245-24-04, Regon: 192893687

WWW:

email tel.:



mailto:monolit.budownictwo@gmail.com

WBUDOWNICTWO

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych zrodet energii

Artykut 6 Dyrektywy KE/91/2002 o charakterystyce energetycznej budynkéw wprowadza obowigzek premowania przez kraje czlonkowskie rozwiazan technicznych
zmierzajgcych do poszanowania zasobéw, w tym skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepta oraz wykorzystania odnawialnych Zrodet energii, poprzez
wigczenie do procesu przygotowania inwestycji analizy techniczno - ekonomiczne] zastosowania wyzej wymienionych rozwiazan. W Polsce obowiazek ten
realizowany jest poprzez spetnienie wymagan zawartych w rozporzadzeniu w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego, ktdre nakazuje
przeprowadzenie takiej analizy dla wszystkich nowo wznoszonych budynkdw.

Niniejszy raport spelnia wymagania zawarte w Rozporzadzeniu i umozliwia porownanie mozliwych do zastosowania odnawialnych, alternatywnych oraz
hybrydowych systemdw zaopatrzenia w energie budynku z systemem kenwencjonalnym, wykorzystujacym tradycyjne (referencyjne) Zrodta i nosniki energii.

Kryteriami poréwnawczymi s3 koszty w cyklu zycia (LCC), koszty eksploatacyjne, emisja gazow cieplarnianych, zuzycie energii pierwotnej.

Rezultaty obliczen przedstawione w formie tego raportu, mozna wykorzystac jake wymagany element projektu budowlanego budynku.

1. Informacje o budynku

1.1. Lokalizacja i powierzchnie budynku

Dane o obiekcie

Rodzaj budynku Swietlica wiejska

Adres Orfowo, dziatka nr 154 .
82-100 Nowy Dwor Gdariski

Powierzchnia uzytkowa 153.55 m?

Powierzchnia ogrzewana 153.55 m?

Powierzchnia chiodzona 0 m?

Lokalizacja danych klimatycznych Gdansk Port Pétnocny

1.2. Zapotrzebowanie na energie uzytkowa i moc poszczegélnych systeméw w budynku

Charakterystyka energetyczna obiektu

Roczne zapotrzebowanie

Instalacja Zapotrzebowanie na moc [kW] na energie [MWh]
Ogrzewania 6,40 9,80
Przygotowania c.w.u. 9,00 0,50
Chtodzenia 0,00 0,00
Elektryczna 16,00 8,60

1.3. Dane osoby wykonujacej analize

Sporzadzajgcy analize

Imie i nazwisko Data, pieczatka, podpis

mgr in2. PATRYK PIETRZAK
upr. bud. nr WAM/0046/PO0OS/11
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2. Systemy zasilania budynku w energie

2.1. Dostepne nosniki energii wraz z warunkami ich przylgczenia

Dostepne nosn

olej opalowy biomasa

gaz plynny X biogaz

wegiel X biopaliwo plynne
gaz ziemny

ciepto sieciowe

energia elektryczna X jest przytacze

2.2. Zestawienie analizowanych systemoéw

Analizowane systemy zasilania w energie

System konwencjonalny System alternatywny/hybrydowy
Kociot (biomasa) Sprezarkowa pompa ciepta
10 kW (100,00%) 35,28 GJ (100,00%) 10 kW (100,00%) 35,28 GJ (100,00%)
o -
- —
g &
N
[ -
23
WS
Sie¢ elektroenergetyczna Ogniwa fotowoltaiczne
16 kW (100,00%) 16,20 GJ (100,00%) 10 kW (100,00%) 31,32 GJ (100,00%)
T
sg -
s
e
N

. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________|
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3. Podsumowanie finansowe

Wskazniki ekonomiczne

Stopa dyskonta 4%

Okres uzytkowania 15 lat

Koszty i przychody

System System alternatywny/
konwencjonalny hybrydowy

Paliwa 4 786,94 zt/rok 2 363,66 zt/rok

Koszty roczne

Eksploatacja i obstuga 100,00 zt/rok 0,00 zHrok
Przychody roczne Zysk z czystej energii 0,00 zt/rok 0,00 zHrok

Naktady inwestycyjne 20 000,00 zt 47 000,00 zt
Naktady poczgtkowe

W tym dotacje 0,00 zt 40 000,00 zi5

LCC 75 629,37 zt 74 574,63 zt

3w rozbiciu na Zrédta:Sprezarkowa pompa ciepta - 20 000,00 ¥, Ogniwa fotowoltaiczne - 20 000,00 z¢

Koszty instalacji w cyklu Zycia obiektu

75,000

-

N

Nl

O

=1 25,000
0

system konwencjonalny system alternatywny

B naktady poczgtkowe I naktady eksploatacyjne
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4. Podsumowanie energetyczne

Zuzycie energii pierwotnej

System konwencjonalny System alternatywny/hybrydowy
G)/rok GJ/rok

Kociot (biomasa) 9,80 Sprezarkowa pompa ciepta 43,56
4] - -
3E
2o -
U
o2 - -
32
&5 - :
T Sie¢ elektroenergetyczna 48,60 Ogniwa fotowoltaiczne 21,92
25
]
e - -
N T
Suma 58,40 65,48
_ System konwencjonalny System alternatywny/hybrydowy
Wskaznik EP? [kWh/(m?rok)] 27,50 40,30
Wskaznik EP? [kWh/(m?rok)] 105,65 118,46
1 zgodnie z dykq okreslania swiadectw charakterystyki energetycznej budynkow (bez uwzglednienia energii elektrycznej na potrzeby bytowe)

2z uwz;gl'gdm’enier-:'l ;nel;gii elektrycznej na potrzeby bytowe

EP [G)/rok]
S

zycie

Zu

o

system konwencjonalny system alternatywny

. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________|
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5. Podsumowanie ekologiczne

Emisja CO2

l System konwencjonalny System alternatywny/hybrydowy

Kociot (biomasa) Sprezarkowa pompa ciepta

Zrédta
ciepta

Zrédia
chiodu

Siec elektroenergetyczna 4,60 Ogniwa fotowoltaiczne 0,00

Zrédia en.
elektrycznej

5,67 4,12

Emisja CO2 w analizowanym okresie [ton CO7]

v
c
3
o

System konwencjonalny System alternatywny/hybrydowy

85,10 61,81

Emisja CO? [t/rok]
w

system konwencjonalny system alternatywny
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6. Wybor systemu w analizowanym budynku

Parametry wybranego systemu

Sprezarkowa pompa ciepta 10 kW (100,00%) 35,28 G) (100,00%)
$2 -
e
™ U
m = -
53
-
N
- Ogniwa fotowoltaiczne 10 kW (100,00%) 31,32 GJ (100,00%)
: C
§8 -
S
£33 -
N

Wskazniki ekonomiczne wybranego systemu

Naktady inwestycyjne 47 000,00 zt
Koszty eksploatacyjne w cenach aktualnych 2 363,66 zi/rok
Koszty w cyklu zycia 74 574,63 zt

WskazZniki ekologiczne wybranego systemu

Zuzycie energii pierwotnej 65,48 G)/rok
Wskaznik EP? 40,30 kWh/(mZzrok)
Wskaznik EP? 118,46 kWh/(m?2rok)
Emisja CO2 4,12 t/rok
1 zgodnie z metodykg okreslania swiadectw charakterystyki energetycznej budynkéw (bez uwzglednienia energii elektrycznej na potrzeby bytowe)

? z uwzglednieniem energii elektrycznej na potrzeby bytowe
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Projekt
Opis: SWI_ETLICA WIEJSKA
ul. Zutawska, 82-100 Nowy Dwér Gd.,
dziatka nr 154, obreb: Orlowo 0011,
jednostka ewidencyjna: Nowy Dwor Gdanski
Inwestor
Nazwa: GMINA NOWY DWOR GDANSKI . .
UL. WEJHERA 3, 82-100 NOWY DWOR GDANSKI
Projektant
Nazwa: mgr inz. PATRYK PIETRZAK
upr. bud. nr WAM/0046/POOS/11
Dane ogdlne (dane budynku) | Data: 07.03.2024
Parametry budynku |
Konstrukcja budynku Klasa osloniecia budynku
[ 1 Jednorodzinny [ 1 Dobrze osloniety
[ 1 Wielorodzinny [ 1 Srednio ostoniety
[X]1 Niemieszkalny [ X1 Brak osloniecia
Masa budynku Szczelnos¢ budynku
[X] Lekka [X] Wysoka
[ 1 Srednia [ 1 Srednia
[ 1 Ciezka [ 1 Niska
Temperatury |
Projektowa temperatura 8 180 °C Temperatura wewn. zgodna z norma [X]
zewnetrzna € ’
Roczna srednia temperatura -
zewnetrzna Om.e 77 °c
Wymiary
Szerokosé budynku bpud 102 m Liczba kondygnacji n 1
Diugosc budynku apud 18,3 m Wysokosé budynku hpud 3,6 m
Powierzchnia podlég na gruncie Abud 187 m?
Dane gruntu
Srednie zaglebienie budynku z 0,00 m Glebokosé wod gruntowych T 10m
Obwaod podlogi na gruncie P 57 m Wsp. korekeyjny dla wahan temp. gy 1,45 []
Wymiar char. podl. B’ 6,95 m Wsp. wplywu wod gruntowych Gw 11
Wentylacja |
Krotnos¢ wymian przy roznicy 50 Pa (wartos¢ srednia) nsg 2,0 1/h
Sprawnosc systemu odzyskiwania ciepla (wartosc srednia) um 80 %
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Zestawienie wynikow dla budynku

Data: 0?.03.2024|

Wspolczynniki strat ciepta | WIK
Wipdtczynnik strat ciepla przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku ZHre 139

do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang EHT ive 0

do gruntu THr g 24

do sasiedniego budynku TH1j 0
Wispdtczynnik strat ciepla na wentylacje THy 14
Sumaryczny wspolczynnik strat ciepta ¥H 177
Straty ciepta budynku w
Sumaryczna strata ciepla przez przenikanie Py 5878

Strata ciepta na wentylacje minimalna E@v min

Strata ciepla przez inflitracje 0.5-EDvy in 489

Strata ciepla przez wentylacje mechaniczna, nawiewna Dy ey 0

Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewne) ZDvy mech int 0
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje EDy 489
Obciazenie cieplne budynku | w
Sumaryczna strata ciepta budynku P 6367
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego 0,
obnizenia temp.) RH -
Projektowe obcigzenie cieplne budynku Dy 6367
Wiasnosci budynku |
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 154 m? Dyl Aogrzpud 41,3 Wim?
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 462 m® @DHL/ Vogrzpud 13,8 Wim?
Powierzchnia oddajgca ciepto A 561 m?

Zestawienie przegrod

Zestawienie przegrod o zdefiniowanej budowie

Nazwa przegrody Typ u Opis
Wi(m?.K)]

57 57 0,20 |5ciana zewnetrzna
0z oz 0,90|okno zewnetrzne

DZ DZ 1,30 [drzwi zewnetrzne
PG PG 0,30 |podioga na gruncie
Sw SwW 0,50 |5ciana wewnetrzna
DwW DW 1,50 [drzwi wewnetrzne

D SD 0,15|dach
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Zestawienie strat przez przegrody

Zestawienie strat przez przegrody - do otoczenia, gruntu i sgsiedniego budynku

Nazwa przegrody Typ u IY¥.-1 Hr &y %®r Az obl| YAz abl
Wi(m?.K)] WIK] [WIK] W] [%] [m?] [%]
SZ 57 0,20 33,52 65,40 2354 40,1 159,39 284
D SD 0,15 15,67 4365 1571 26,7 186,58 332
PG PG 0,30 18,51 2414 869 14,8 186,58 33,2
0z 0oz 0,90 0,00 15,94 574 9.8 17,71 32
DZ DZ 130 0,00 14,15 500 87 10,89 19
Suma | | 67,70 163,28 SB?8| 100,0| 561.13| 100.0|
Zestawienie strat przez przegrody - do przestrzeni ogrzewanej w budynku
Nazwa przegrody Typ u ®r %Dt Az obl| %Az obi
W/(m*K)] W] %] [m’] %]
SW SW 0,50 0 104,74 877
DW DW 1,50 0 14,70 12,3
Suma | | 0| | 119,44‘ 1oo.o|
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Raport energetyczny dla budynku

Dane wejsciowe
Metoda obliczen Miesieczna: EN ISO 13790

Metoda obliczania mostkow cieplnych Z uzyciem mostkow liniowych

Wiasnosci budynku

Powierzchnia ogrzewana Ar 154,0 m?
Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewnetrznym) Ve 5984 m®
Wspolczynnik ksztattu AlVe 0,938 m™
Pojemnosé cieplna Cm 38805 kJ/K
Wspdlczynnik przenoszenia ciepla przez wentylacje Hye adj 31,42 WK

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie dia

2
ogrzewania i wentylacji Qb na.an / Ar 213,5 MJ/im
Bilans energetyczny
Miesiac le.adj Qi Que Qu,ht Qint Qsol QH.gn QH.gn " QH,nd
TH.an

[WIK] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ]
Styczen 163,03 78598 1514,9 93747 1650,2 13253 2975,5 2966,2 6408,5
Luty 163,03 ?414,7| 1429 1 | 88438 1490,5| 13511 | 28416 28323 6011,5
Marzec 163,03 72048 1388,7 85935 1650,2 25990 42492 4169,1 4424.4
Kwiecien 163,03 51 97,6| 1001,8 61994 16970 398?‘6| 5584,6‘ 48282 1371,2
Maj 163,03 4060,9 7827 48436 1650,2 52031 6853,3 45205 3231
Czerwiec 163,03 1901‘6| 366,5 22681 16970 5377‘2| 6974,2 2260,2 7.9
Lipiec 163,03 567,7 109.4 677,1 1650,2 57640 74143 6771 0,0
Sierpien 163,03 1615‘6| 311‘4| 19270 1650,2| 4686‘8| 63371 19220 5,0
Wrzesien 163,03 23241 4480 27721 1597,0 32107 48077 2679,6 92,6
Pazdziernik 163,03 4934,2| 951‘0| 58852 1650,2| 2305‘4| 3955,?‘ 37316 2153,7
Listopad 163,03 6761,1 1303,1 80643 1697,0 11540 2751,0 27394 53249
Grudzier 163,03 ?903,5| 1523‘3| 94268 1650,2| 1011 ‘8| 2662,0 26570 6769,8
Suma strat -| 577456  11130,0 68875,6 - - - 0,0 328925
Suma zyskow - 0‘0| 0‘o| 0,00 194301 | 3?9?6‘2| 57406,3] 359831 -
Roczne zuzycie energii na potrzeby systeméw ogrzewania i wentylacji
Nosnik energii QH,sys QH,sys,aux Qu,sys,aux Suma

[MJ] [MJ] [MJ] [MJ]

Energia elektryczna - systemy 128155 0,0 0,0 128155
PV
Suma | 12815,5| 0,0| {],O| 12815,5
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| Raport charakterystyki energetycznej |
Nazwa SWIETLICA WIEJSKA

Wiasnosci budynku / czesci budynku / lokalu

Zapotrzebowanie na energie pierwotng EP 404 [KWh/m?]
Powierzchnia ogrzewana Af 154,0 [m?
Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewnetrznym) Ve 5984 [m?
Pojemnos¢ cieplna Cm 38805 [kJ/K]
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 31,42 [WIK]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do podgrzania cieptej wody QW,nd 456,8 [kWh]
Zapotrzebowanie na energie koncowa o$wietlenia wbudowanego EK,L 46209 [kWh]

Bilans energetyczny

Miesiac Hitr Qtr Cve QH,ht Qint Qsol QH,gn QH,gn*nH,gn QH,nd
[WIK] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [KWh] [kWh]
Styczen 171,08 22911 4208 27119 458 4 368,1 826,5 8239 18879
Luty 171,08 2161,3 397.0 2558,3 4140 375,3 7893 786,7 1771,5
Marzec 171,08 21001 3857 24859 458 4 7219 1180,3 11591 13268
Kwiecien 171,08 15151 2783 1793,3 443 .6 11077 1551,3 13554 4379
Maj 171,08 11837 2174 14011 458 4 14453 1903,7 12889 112,2
Czerwiec - - - - - - - - -
Lipiec - - - - - - - - -
Sierpien - - - - - - - - -
Wrzesien 171,08 677,5 124 4 8019 443 6 8919 13355 768.4 33,5
Pazdziernik 171,08 14383 2642 17024 458 4 6404 1098,8 10405 662,0
Listopad 171,08 19708 3620 23328 443 6 3206 7642 761,0 15718
Grudzien 171,08 2303.8 4231 27269 4584 2811 739.5 738,0 1988,9
Suma strat - 156416 28730 185145 - - - 0,0 97926
Suma zyskow - 0,0 0,0 0,0 4036,8 61523 10189,1 87220 -
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12. TECHNICZNE | EKONOMICZNE MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE  ODDZIELNIE W  POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE..

Poszczegdine pomieszczenia projektuje sie jako oddzielne, niezalezne strefy temperaturowe. Z uwagi na
zastosowanie ogrzewania ptaszczyznowego podtogowego, w kazdym z pomieszczen mozna utrzymywac inng
temperature. Kazdy obieg grzewczych bedzie wyposazony w termostat, umozliwiajacy nastawy zadanej
temperatury.

13. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Projektowany budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje:
o wody uzytkowej,

e kanalizacji sanitarnej,

e wentylacji mechanicznej,

e centralnego ogrzewania,

e klimatyzacyjna,

o elektryczna,

e Uziemiajacq i odgromowa,

2.1 DANE STANOWIACE O WARUNKACH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

e CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Teren dziatki nr 154 jest wtasno$cig inwestora — gminy Nowy Dwér Gdanski. Na cze$ci terenu dziatki
projektuje sie budynek Swietlicy wiejskiej wraz z niezbedng infrastrukturg. Projektuje sie droge
utwardzong prowadzaca bezposrednio do budynku z drogi powiatowej — ul. Zutawskiej. W budynku
przewiduje sie pomieszczenia na staty pobyt ludzi dla maksymalnej liczby 100 oséb.

o INFORMACJE O POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI
Projektowany budynek to prosta forma architektoniczna oparta na planie prostokata. W budynku
projektuje sie pomieszczenia sanitarne, zaplecze kuchenne oraz gtéwng sale stuzaca gtéwnie do
organizacji zebran spotecznosci lokalnej. Z obu stron budynek zakonczony zostat podcieniami w
formie przedtuzonego dachu, od strony zachodniej podcier stanowi zadaszenie wejécia, od strony
wschodniej zadaszenie tarasu.

Powierzchnia zabudowy budynku — 256,70 m2
Powierzchnia uzytkowa — 153,55 m2

Kubatura — 564,36 m3

Dtugo$¢ — 25,10m,

Szerokos¢ — 10,20 m,

Wysokos¢ — 5,87 m,

Kondygnacje nadziemne — 1
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o CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM INFORMACJE O

PARAMETRACH POZAROWYCH MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ
ZAGROZENIACH WYNIKAJACYCH Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE W
ZALEZNOSCI OD POTRZEB - CHARAKTERYSTYKA POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW
PROJEKTOWYCH,

W budynku nie wystepujq substancje pozarowo niebezpieczne.

Pozostate materiaty palne to:

-drewnoi plyty drewnopochodne —temp. 3000C,

- skora i guma - temperatura zapalenia od 3400C do 4000C,

- tworzywa sztuczne - temperatura zapalenia od 2000C do 4000C.

- artykuty spozywcze — maka, cukier, ttuszcze zapalenia od 250 do 3000C,

- papier - temperatura zapalenia od 2300C do 2600C,

- tkaniny - temperatura zapalenia od 1800C do 3000C.

INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB
UZYTKOWANIA,
Budynku uzytecznosci publicznej - Swietlica wiejska. W budynku Swietlicy wiejskiej planuje sie
organizacje zebran lub okoliczno$ciowych uroczystoci lokalnej spoteczno$ci mieszkancow
sotectwa Orfowo.

INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE 0SOB
NA KAZDEJ KONDYGNACJI, A TAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI
EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN,

Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLI. W budynku przewiduje sie pomieszczenia
na staty pobyt ludzi dla maksymalnej liczby 100 oséb. Poza salg zebran (do 100 oséb) w innych
pomieszczeniach nie przewiduje sie pobytu wiecej niz 10 osob. Drzwi prowadzace na zewnatrz
budynku z korytarza, jako gtowne wyj$cie ewakuacyjne otwierajq sie na zewnatrz.

Pomieszczenie sali zebran z obowigzkiem zapewnienia otwierania drzwi ewakuacyjnych na
zewnatrz pomieszczen.

INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE.

Budynek w jednej strefie pozarowej o powierzchni 153,55 m2 Nie zostanie przekroczona
dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowe;.

W  projektowanym budynku nie wystepujq pomieszczenia, w ktoérych sg umieszczone:
przeciwpozarowy zbiornik wodny lub innych $rodkdéw gasniczych, pompy wodne instalacji
przeciwpozarowych, maszynownie wentylacji do celdw przeciwpozarowych oraz rozdzielnie
elektryczne, zasilajace, niezbedne podczas pozaru instalacje i urzadzenia. Nie zachodzi obowigzek
wydzielania odrebnych stref pozarowych.

Wydzielenia pozarowe

Pomieszczenie techniczne — kottownia z pompg, ciepta, wydzielona jest co najmniej Scianami o
klasie odporno$ci ogniowej nie mniejszej niz REI 60. Drzwi wejSciowe do kottowni z zewnatrz
budynku.
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Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego
dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, a nie bedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej (El) $cian
tego pomieszczenia.

Do wykonania zabezpieczen przepustéw rur niepalnych, przewodéw instalaciji elektroenergetycznej
nalezy zastosowa¢ masy peczniejace w wymaganej klasie z wykonaniem wskazanym w instrukcji
producenta tych mas.

Do wykonania zabezpieczen przepustdw rur palnych nalezy zastosowac opaski peczniejace, w
wymaganej klasie, z wykonaniem wskazanym w instrukcji producenta tych zabezpieczen.
Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez $ciany o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej
niz REI 60 powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci
ogniowej (EIS), réwnej klasie odporno$ci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego lub
by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego.

MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF
POZAROWYCH PM WRAZ Z WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA.
Nie jest wymagane obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego do ustalenia klasy odpornoéci

pozarowej dla projektowanego budynku gdy budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi, a
podstawg do ustalenia klasy odpornosci pozarowej jest jego zaliczenie do odpowiedniej kategorii
zagrozenia ludzi i do odpowiedniej grupy wysokosci. Pomieszczenia techniczne - gospodarcze z
obcigzeniem ogniowym Qd do 500 MJ/m? funkcjonalnie powigzane z projektowanym budynkiem.

INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWE |
STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE

Wymagana klasa odporno$ci pozarowej budynku ZL ,D".

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

gtéwna konstrukcja nosna: (R30)

konstrukcja dachu: (-)

stropy: (REI 30)

Sciany zewnetrzne: (El 30)

Sciany wewnetrzne: (-)

przekrycie dachu: (-)

Elementy budynku spetniajg wymagania NRO.

Szczegotowy opis konstrukcji budynku zawarty zostat we wiasciwej czesci projektu budowlanego.
Sposoby wykonania lub zabezpieczenia elementow, w tym wynikajace z tresci § 204 ust. 1 przepisu
[1] oraz § 208 ust.1 przepisu [1], dla ktérych wymagana jest klasa odporno$ci ogniowej lub inne
szczegdlne wymagania, wskazane sg w tresci tego projektu.

INFORMACJE O WYSTEPOWANIU MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA
WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM

W budynku nie przewiduje sie wystepowania mieszaniny wybuchowej w powietrzu, a zatem nie
bedzie wystepowata strefa zagrozenia wybuchem.

W budynku nie przewiduje sie wystepowania pomieszczenia, w ktérym moze wytworzyé sie
mieszanina wybuchowa, powstata z wydzielajacej sie takiej ilodci palnych gazéw, par, mgiet lub
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pytow, ktérej wybuch mdgtby spowodowac przyrost cisnienia w tym pomieszczeniu przekraczajacy
5 kPa.

INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W
INNY SPOSOB, UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI 0SOB
PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE,

Zapewnia sig ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Nie przeznaczone na pobyt ludzi pomieszczenia techniczne.

W Sali zebran przewiduje sie przebywanie do 100 osdéb. Poza salg zebran w innych
pomieszczeniach nie przewiduje sie pobytu wiecej niz 10 oséb.

Wymagana szerokos¢ drog ewakuacyjnych nie mniejsza niz obliczona wskaznikiem 0,6m na 100
0s6b i nie mniejsza niz 1,4 m. Dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej
do 1,20 m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osob.

Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,20 m.

taczng szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjScia ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy
oblicza¢ proporcjonalnie do liczby os6b mogacych przebywacé w nim réwnoczes$nie, przyjmujac co
najmniej 0,6 m szerokosci na 100 0s6b, przy czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi w $wietle oscieznicy
powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m. Warunek
nie spetniony.

Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjng, nie moga, po ich catkowitym otwarciu,
zmniejsza¢ wymaganej szerokosci drogi. Do drzwi otwieranych na droge ewakuacyjng, ktore
zawezajg jej szeroko$¢ nalezy zastosowa¢ samozamykacze.

Dopuszczalna diugo$¢ przejécia w pomieszczeniu kwalifikowanym do ZL - do 40 m. Przejscie, o
ktorym mowa wyzej, moze prowadzié tacznie nie wiecej niz przez trzy pomieszczenia. Scianki
dziatowe oddzielajace od siebie pomieszczenia, dla ktérych okresla sie tacznie diugose przejscia
ewakuacyjnego bez klasy odporno$ci ogniowej.

Tym samym warunek ten w opiniowanym budynku bedzie spetniony.

Pomieszczenia przeznaczone do 100 osob to sala zebraf. Pomieszczenie sali zebran posiada co
najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m, otwierane na zewnatrz
pomieszczenia.

Diugo$¢ dojscia (drogi ewakuacyjnej) od wyjscia z pomieszczenia na te droge na zewnatrz budynku,
wymagana jest do 10 m przy jednym dojsciu.

Warunek spetniony.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wigcej niz 50 osob powinny
otwiera¢ sie na zewnatrz.

Na drodze ewakuacyjnej nie mogg by¢ zastosowane drzwi obrotowe lub podnoszone.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych o klasie odpomosci ogniowe;j El 15.

Na drogach komunikacji ogoinej, stuzacym celom ewakuaciji, nie moga by¢ zastosowane materiaty
i wyroby budowlane tatwo zapalne.

Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone na drogach ewakuacji powinny by¢ wykonane z
materiatow niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.
Przestrzeri migedzy sufitem podwieszonym i stropem powinna by¢ podzielona na sektory o
powierzchni nie wigkszej niz 1000 m?, a w korytarzach - przegrodami co 50 m, wykonanymi z
materiatéw niepalnych.
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W budynku do wykoriczenia wnetrz nie mogg by¢ zastosowane materialy tatwo zapaine, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.
W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegdlnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty,
ktdrych witasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do
zapalno&ci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie spetiajg co najmniej
jednego z kryteriow:

1) tix4s,

2) t,<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepuijg ptonace krople.
W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb stosowanie
tatwo zapalnych przegrod, statych elementow wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin
podtogowych jest zabronione.
Budynek i teren oznakowa¢ zgodnie z Polskimi Normami, wedtug odrebnej analizy w instrukcii
bezpieczenstwa pozarowego, z uwzglednieniem PN-EN ISO 7010:2012. Symbole graficzne. Barwy
bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH
INSTALACJI | URZADZEN SLUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z
OKRESLENIEM ZAKRESU | CELU ICH STOSOWANIA

W obiekcie oraz na terenach przylegtych do niego jest zabronione wykonywanie czynnoci, ktére
mogq spowodowaé pozar, jego rozprzestrzenianie sig, utrudnienie prowadzenia dziatania
ratowniczego lub ewakuacji, w tym uzytkowanie instalacji, urzadzen i narzedzi niesprawnych
technicznie lub w sposdb niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okre$lonymi przez
producenta badz niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i czestotliwosci wynikajacej z
przepisow prawa budowlanego, jezeli moze sie to przyczyni¢ do powstania pozaru, wybuchu lub
rozprzestrzenienia ognia.

Instalacje i urzadzenia techniczne oraz technologiczne, w ktérych podczas eksploatacji mogg
wytwarza¢ sie tadunki elektryczno$ci statycznej o potencjale wystarczajacym do zapalenia
wystepujacych materiatéw palnych, wyposaza sie w odpowiednie $rodki ochrony, zgodnie z Polskimi
Normami dotyczacymi ochrony przed elektryczno$cig statyczna.

Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe zasilane elektrycznie wymagajg zaprojektowania i
wykonania obwoddw zasilajacych wedtug zasad obowigzujacych dla instalacji bezpieczenstwa,
okreslonej w PN dotyczacej instalacji elektrycznej w obiektach budowlanych.

Wszystkie urzadzenia, ktére sg niezbedne podczas pozaru w tym urzadzenia przeciwpozarowe,
muszg by¢ zasilane sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu. Przewody i kable elektryczne w
obwodach powinny mie¢ klase PH/E odpowiednig do czasu wymaganego dziatania tych urzadzen,
w szczegdlnosci dla:

- instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru,

- instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe,

- systemy sterujace i monitorujgce urzadzeniami ochrony przeciwpozarowe;.

Oprzewodowanie w obrebie drog ewakuacyjnych, instalowane w ostonach lub obudowach, ktére nie
podirzymujg lub nie rozprzestrzeniajg ognia lub nie osiggng temperatury wystarczajacej do
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zapalenia otaczajacych materiatéw, w czasie okreslonym przepisami dla elementdw budowlanych
drég ewakuacyjnych. Instalacje elektryczne prowadzone w obszarze drog ewakuacyjnych powinny
posiada¢ ograniczong mozliwo$¢ emisji dymu.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow palnych, prowadzone w
przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania
pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej El 30.
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych powinno zapewniaé bezkolizyjnosé
z innymi instalacjami w zakresie odlegto$ci i ich wzajemnego usytuowania.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociagowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej projektuje sie jako wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne okfadziny przewodow wentylacyjnych mogq by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Projekty urzadzen przeciwpozarowych, na kazdym etapie ich sporzadzania, powinny zachowaé
zgodnos¢ z warunkami ochrony przeciwpozarowej przyjetymi w Projekcie budowlanym, i nie mogg
zmienia¢ zasad przyjetych zatozen dla urzadzen przeciwpozarowych.

Warunkiem dopuszczenia do uzytkowania urzadzen przeciwpozarowych jest przeprowadzenie
odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajacych prawidtowos¢ ich dziatania.
W kazdym przypadku umiejscowienia zrédta zasilania poza urzgdzeniem przeciwpozarowym
wymagane jest zabezpieczenie dwoch samoczynnie zataczajacych sie zrodet energii elektryczne.
Wszystkie urzadzenia, ktére sg niezbedne podczas pozaru w tym urzadzenia przeciwpozarowe,
muszg by¢ zasilane sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu.

DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W  WYDZIELONYM BUDYNKU,
DOSTOSOWANY DO WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW DOTYCZACYCH
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ | PRZYJETEGO SCENARIUSZA POZAROWEGO.

W budynku zastosowane zostaty urzadzenia przeciwpozarowe:

- system oswietlenia awaryjnego, samoczynnie zataczajacego si¢ w chwili zaniku zasilania
elektrycznego oswietlenia podstawowego,

- przeciwpozarowy wylacznik pradu,

Awaryjne o$wietlenie samoczynnie zataczajace sie jako autonomicznie wydzielony system stosuje
sie na drogach ewakuacyjnych w strefie pozarowej. O$wietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez
co najmniej 1 godzine od zaniku oSwietlenia podstawowego. Odwietlenie nalezy wykonac zgodnie
z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie.

W projekcie instalacji oSwietlenia awaryjnego, nalezy uwzgledni¢ w szczegélnosci:

celem awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie oswietlenia okreslonej strefy,
dostarczonego niezwlocznie, automatycznie i na wystarczajacy czas, gdy zawiedzie zasilanie
o$wietlenia podstawowego.

Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinna spetniaé nastepujace funkcje:
- oSwietla¢ znaki drogi ewakuacyjnej,
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- wytwarzaé natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych w taki
sposdb, aby mozliwy byt bezpieczny ruch w kierunku do bezpiecznego wyjscia,

- zapewniac, aby punkty alarmu pozarowego i sprzetu przeciwpozarowego rozmieszczone wzdtuz
drég ewakuacyjnych mogty by¢ tatwo zlokalizowane i uzyte, umozliwia¢ dziatanie zwigzane ze
$rodkami bezpieczenstwa.

Z powodu obnizenia sprawnosci zrodet Swiatta w okresie eksploatacji, zabrudzenia opraw i innych
czynnikéw zewnetrznych nalezy projektowaé natezenie o$wietlenia na poziomie minimum 1,25 Ix,
przyjmujac, ze na drodze ewakuacyjnej nie ma Swiatta odbitego od podtog, Scian i sufitow, jezeli
punkty pierwszej pomocy lub urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujq sie na
drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ tak oswietlone, aby natezenie
o$wietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 Ix,

Rozmieszczenie opraw o$wietlenia awaryjnego — oprawy powinny by¢ umieszczone:

- w poblizu drzwi wyjéciowych przeznaczonych do ewakuacji, w poblizu schodow, tak aby kazdy
stopien otrzymat bezposrednie oswietlenie, w poblizu kazdego miejsca zmiany poziomu podtoza,
nad znakami o$wietlanymi zewnetrznie wskazujgcymi droge ucieczki do wyjscia, kierunek ewakuacji
i inne znaki bezpieczenstwa konieczne do oswietlenia podczas dziatania o$wietlenia awaryjnego,
przy kazdej zmianie kierunku ewakuaciji, przy skrzyzowaniu korytarzy,

- w poblizu kazdego koAcowego wyjscia, takze przy ewakuacji do innej strefy pozarowej - dotyczy
kazdego kierunku, i na zewnatrz budynku do miejsca bezpiecznego,

- w poblizu kazdego punktu medycznego i apteczki, tak aby warto$C pionowego natezenia
o$wietlenia 5 Ix byta na tym elemencie,

- w poblizu kazdego punktu instalacji sprzetu przeciwpozarowego i alarmowego, tak aby wartos¢
pionowego natezenia o$wietlenia 5 Ix byta na tym elemencie, w poblizu sprzetu do ewakuacji 0séb
niepetnosprawnych, w poblizu bezpiecznych miejsc dla oséb niepetnosprawnych i punktow
alarmowych (do tych miejsc zalicza sie rowniez toalety dla oséb niepetnosprawnych z punktami
alarmowymi w systemie dwukierunkowej komunikacii).

Znaki bezpieczenstwa i ich rozmieszczenie - znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych wzdtuz
drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak oswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuaciji
do bezpiecznego miejsca.

W budynkach projektowany przeciwpozarowy wytacznik pradu. Przeciwpozarowy wytgcznik
pradu odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwodéw zasilajacych
instalacje i urzadzenia, ktdrych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Wszystkie urzadzenia, ktére sg niezbedne podczas pozaru w tym urzadzenia przeciwpozarowe,
muszg byC¢ zasilane sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu. Przeciwpozarowy wytgcznik
pradu umieszczony w poblizu gtdwnego wejécia do obiektu lub ztacza i odpowiednio oznakowany.

Przyciski sterujgce wytaczeniem przeciwpozarowego wytgcznika pradu zasilane kablem (PH),
wedtug projektu branzy elektryczne;.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytacznikiem pradu nie moze powodowac
samoczynnego zatgczenia drugiego zrodia energii elektrycznej, w tym zespotu pradotwérczego, z
wyjatkiem zrodta zasilajacego oswietlenie awaryjne.

INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA
DZIALAN RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO
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CELOW PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH SLUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN
GASNICZYCH | INNYCH ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIALAN ORAZ
DZWIGACH DLA EKIP RATOWNICZYCH | PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH

Budynek wymaga zabezpieczenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm?/s.
Wymagang przepisami ilos¢ wody zapewnia hydrant HP @80 na terenie dziatki nr 126 po drugiej
stronie ul. Zutawskiej oddalony od budynku o 55m - warunek spefniony.

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdtuz drég i ulic oraz przy ich
skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegto$ci:

od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy -do 15 m;

od chronionego obiektu budowlanego -do 75 m;

od $ciany budynku - CO najmniej 5 m.

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy ci$nieniu nominalnym 0,2
MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla Srednicy nominalnej DN 80,
powinna wynosi¢ co najmniej 10 dm?/s.

Droga pozarowa powinna zapewnia¢ przejazd bez cofania lub powinna byé zakorczona placem
manewrowym o wymiarach 20m x 20m, wzglednie mozna przewidzie¢ inne rozwigzania
umozliwiajace zawrdcenie pojazdu. Dopuszcza sie wykonanie odcinka drogi pozarowej o dtugosci
nie wigkszej niz 15 m, z ktorego wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu.
Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie moze wynosi¢ mniej niz 11 m.
Droga pozarowa zapewnia:
e dostep do celow przeciwpozarowych do kazdej strefy pozarowej i sekcji magazynowej z
odpadami, biorac pod uwage przewazajacy kierunek wiatru;
e  zasieg rzutu pradow gasniczych;
e potrzeby i mozliwo$ci prowadzenia dziatar gasniczych przy uzyciu podno$nikow i drabin
mechanicznych oraz innych pojazddw i sprzetu specjalistycznego;
e parametry drég pozarowych.

Droga pozarowa projektowana do obiekiu to droga o utwardzonej nawierzchni prowadzacq
bezposrednio do obiektu z drogi publicznej, ul Zutawskiej. Szeroko$é drogi pozarowej 5.0 m (min.
4,0 m), nawierzchnia przewiduje dopuszczalny nacisk na 0$ 100kN. Na koncu drogi przewiduje sie
zawrotke umozliwiajacg wycofanie wozu bojowego stuzb ratowniczych. Warunki spetnione.

Budynek nie wymaga dzwigu dla ekip ratowniczych.

INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTOREJ MOWA W
ART. 6C PKT 1 LUB 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE
PRZECIWPOZAROWEJ, w zakresie rozwiazan objetych projektem architektoniczno-
budowlanym

Nie jest wymagana zgoda na odstepstwa
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1.

INFORMACJE NA TEMAT PLANU BIOZ

1.1

1.2

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

W czasie realizacji budowy bedg wykonywane nastepujace rodzaje robdt budowlanych, ktdrych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

o roboty montazowe przy uzyciu elektronarzedzi;

e roboty z uzyciem cigzkiego sprzetu budowlanego;
o roboty w gtebokich wykopach;

o roboty na wysokosciach.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych
Wszystkie roboty budowlane bedg wykonywane przez firmy budowlane, w ktdrych za instruktaz i
szkolenie w zakresie BHP odpowiadajg pracodawcy lub zatrudniany przez nich personel techniczny.
Koordynowanie dziatari zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robét budowlanych zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy do obowigzkéw kierownika budowy.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

o szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegoinych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogoélne (,instruktaz ogoiny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow
z zagrozeniami wystepujacymi na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem
do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp,
powinny byé przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz - 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na
okre$lonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na -
3lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegoine zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw
zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
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1.3

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okre$la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacii
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdéw oraz zasad BHP.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych

Bezpos$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz majster budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpo$rednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowiazana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;
dbaé o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;

organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
$rodowiska pracy;

dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ Srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy;
wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych;

okre$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegoinie niebezpiecznych;
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;

wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej;

Kierownik budowy lub kierownik robét powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

zapewni¢ organizacije pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikdw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych;
zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substanciji nie powodujacych takich zagrozen.
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1.4

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych Srodkow powinny zapewniaé wystarczajgca ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi
$rodkami. Roboty budowlane winny by¢ wykonywane z respektowaniem obowigzujacych przepiséw w
zakresie BHP.

Uwagi koricowe

Podstawa opracowania technicznych i organizacyjnych zatozen planowanych rob6t budowlanych bedzie
projekt organizaciji placu budowy oraz projekt organizacji ruchu na czas wykonywania rob6t budowlanych.
Roboty budowlane beda prowadzone pod kierunkiem i nadzorem o0sob posiadajacych wymagane
kwalifikacie zawodowe. Kierownictwo budowy bedzie prowadzi¢ koordynacje realizacji zadan
zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wszelkie prace budowlane nalezy
wykonywac przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych i przy dobrej widocznosci. Na budowie winien
znajdowaé sie Dziennik Budowy zarejestrowany przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze
Gdanskim.

W przypadku katastrofy budowlanej nalezy powiadomié:
o Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdariskim.;

o Komende Policji w Nowym Dworze Gdanskim.;
o Komende Strazy Pozarnej w Nowym Dworze Gdanskim.
¢ Pogotowie Ratunkowe w Nowym Dworze Gdanskim.
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2. WARUNKI PRZYLACZNEIA DO SIECI WODNEJ
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3. WARUNKIPRZYLACZENIA DO SIECI ELEKTRYCZNEJ
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4. DECYZJA O WYLACZENIU GRUNTU Z PRODUKCJI ROLNEJ
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5. OSWIADCZENIE O BRAKU MOZLIWOSCI PODLACZENIA SIE DO SIECI CIEPLOWNICZEJ
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