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PRZEDMIAR

Norma STD Wersia 4.36 Nr saryjny: 4022

Lp. | Podstawa Qpis i wyllezenia [ jm. | Poszcz__ | Razem
1 Zaspot Szkot Technicznych
1.1 Roboty remonfowe sala nr 10
1/KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnlanej na DRZWI PCV o pow. ponad 3.0 m2 m2
d.1.1|0931-05
analogia
3.073.8 m2 11.40
RAZEM 11.40
2|KNR 4-07 Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew iub cokatdw m2
d.1.1|0816-06
10.37%6.5 m? 67.41
‘ RAZEM 67.41
3[KNR 4-01 Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powlerzchni podtogl po- m=
d.1.1(1202-09 nad 5 m2
SUFIT
10.37*6.5 m2 67 .41
SCIANY
(10.37*2+6.5"2)*3.83 m2 122.48
-2.4%2.4%3 m2 -17.28
Q8CIEZA OKIENNE
(2.4*0.25%3)"3 me 5.40
' RAZEM 178.01
4[NNRNKB 202[(z.Vil) Gruntowanie podiozy - powierzchnie poziome m2
d.1.1]1134-01
SUFIT
10.37*8.5 m2 67.41
) RAZEM 67.41
8 KNR. 2-02 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr, 3 mm z gipsu szpachloweage wy- m2
d.1.1|2000-04 konywane recznie na strepach na podtozu z tynku
67.41 m2 67.41
RAZEM 741
B{NNRNKB 202|(z.VIl) Gruntowanie padiozy - powierzchnie pionowe m?
d.1.1[1134-02
SCIANY ‘
{10.37*2+6.5*2)*3.63 m2 122.48
)
-2,4%2.4%3 m2 -17.28
O8CIEZA OKIENNE
(2.470.25%3*3 m2 5.40
RAZEM 110.60
7|KNR 2-02 Tynki {gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- mZ2
d.1.1{2009-02 konywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
110.6 m2 110.80
RAZENM 110.50
BINNRNKB 202}{z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie poziome m2
d.1.1]1134-01
SUFIT
10.37*6.5 m2 67.41
RAZEM 67.41
9[NNRNKB 202{(z.VIl) Gruntowanie podioZy - powierzchnie pionowe m? '
d.1.1}1134-02
SGIANY
(10.37*2+6.5%2)*3.63 m? 122.48
i)
-2.4%2 4%3 m2 -17.28
OSCIEZA OKIENNE
(2.4%0.25%3)*3 m? 5.40
: ' RAZEM 110.60
10|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powlerzchni wewngtrznych - podiozy (m?2
d.1.1]1505-03 gipscwych z gruntowaniem .
67.41+110.8 m2 178.01
RAZEM 178.01
11]KNR 4-01 Dwalrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarkl okiennej o po-  [m2
d.1.111208-06 wiarzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta bez szczeblin - dwustronnia
z.8z.4.5.4. oscieznice lgcznie z éwieréwatkami - opaski jednostronne gladkie o szer. do 10
9914-10 em WSPOLCZYNNIK KONCOWY ZGODNIE Z TABLICA 9914 ZASAD PRZED-
z.57.4.5.4. MIAROWANIA = 1,75
9914-17
z.52.4.54.
9914-18




PRZEDMIAR

Norma STD Wergja 4,36 Nr seryjny: 4022

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(2.4*2.4*3Y1.75 m? 30,24
RAZEM 30.24
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg clejng uprzednio malowang] stolarki drzwiowej, $cia- |m?
d.1.1]1209-10 nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe petne
z.52.4.5.4. Iub 2 jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - ocieznice lacznie z cwlsréwalkami - opaski
9914-01 dwustronne profilowane o szer. do 15 cm WSPOLCZYNNIK KONCOWY ZGOD-
z.sz4.5.4. NIE Z TABLICA 9914 ZASAD PRZEDMIAROWANIA = 3,5
9914-07
z.52.4.54.
9914-09
{0.9*2.0)*3.5 m2 8.30
RAZEM 6.30
13|KNR 4-01 Dwukrotne |akierowanie stolarki podokiennikéw | innych drobnych elementéw o |szt.
d.1.111210-14 powierzchni do 0.75 m2
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
T4 [NNRNKB 202](z. VII} Warstwy wyrownujgee | wygladzajgce z zaprawy samopoziomujacef gru-  [m?
d.1.1{1130-02 bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
67.41 m2 67.41
RAZEM 67.41
15| WYCENA iN-[Wykonanie posadzki zywicznej gr. 2,56 mm-wersja przeciwslizgowa jednobarwna {mé
d.1.1|DYWIDUAL-
NA
67.41% m2 67.41
RAZEM 8§7.41
16|WYGENA IN- | Dylatacje - odkurzenie istn.szczelin dylatacyjnych a nastepnie ich uszczelnienie  {m
d.1,1|DYWIDUAL- |wiiadkg dystansows i wypetnienie elastyczna Zywica
NA
13 m 13.00
RAZEM 13.00
17 IWYCENA IN- [Wykorczenie posadzki cokalilkiem wys, 10 cm m
d.t.1|DYWIDUAL- :
NA
{10.37*2+6.5*2)-0.9 m 32.84
RAZEM 32.84
1.2 Roboty remontowe salanr21i21a
18/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sziucznych m2
d.1.2{0818-05
4.72*1.85+4.0%2,3+4.0%1.8 m? 24,33
RAZEM 24.33
191KNR 4-01 Demontaz ptyt 0SB z posadzki m2
d.1.2(0820-03
analogia
24.33 m2 24.33
RAZEM 24.33
20[KNR 4-01 Uzlpetnienie posadzki cementowe] o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z {m#
d.1.2{0803-01 zatarciem na ostro
24.33 m2 24.33
RAZEM 24.33
21 [NNRNKB 202[(z.V)) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES ¢ wym. 30x30 cm na m2
d.1.2}2805-05 zaprawie klejowe] o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
24.33 m2 24.33
RAZEM 24.33
2Z|KNR 4-01 Zoskrobanie | zrmycie stare] farby w pomieszczenisch o powierzchni podiagi po- m2
d.1.2]1202-09 nad 5 m2
POM.21
SUFIT
9.87*5.85 m? 57.74
SCIANY
(9.87*2+5.85*2)*1 .63 m2 51.25
POM.2T A
SUFIT
4,72*1.85+4.0*2.3+4.0"1.6 m2 24.33
SCIANY
(1.85*2+5.72)*2.0 m2 18.84
(4.072+2.3)"2.9 m2 29.87
(4.02+1.6)"1.6 m? 15.38
]
-2.4%1.6%1 mé -3.84
OSCIEZA OKIENNE
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia Jj-m. Poszez Razem
(2.4+1.6"21%0.25%1 m2 1.40
RAZEM 194.95
23[KNR 4-01 L ugowanie farby olejnej z tynkéw sclan m2
d.1.211208-02
POM.21
SCIANY
(9.87*2+5.85"2)°2.0 m2 62.88
")
E2.4*1 73 m2 ~12.24
OSCIEZA OKIENNE
(2.441.7%2)%0.25"3 m?2 4,35
RAZEM 54.99
24TNNRNKB 202|(z.V1l) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pozioms m2
d.1.2{1134-01
POM.21
SUFIT
9.87*5.85 m2 57.74
RAZEM 57.74
25 KNR 2-CG2 Tynki {gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- {m?
d.1.2]2009-04 konywane rgcznie na stropach ra poditoZu z tynku
POM.21
SUFIT
9.87°5.85 m2 57.74
RAZEM 57.74
26| NNRNKB 202{(z.VIl) Gruniowanie podiozy - pewierzchnie pionowe m2
d.1.2[t134-02
POM.21
SCIANY
(9.87%2+5.85*2)*3.63 m2 114.13
)
-2.4%1.7°3 m2 -12.24
OSCIEZA OKIENNE
(2.4+1.7*2)*0.25"3 m2 4.35
RAZEM 106.24
27(KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngirzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.1.2|2009-02 konywane recznie na Scianach na pedtozu z tyniu
106.24 m# 108.24
RAZEM 106,24
28|NNRNKB 202](z.VIt) Gruntowanie podlozy - powlerzchnie poziome m?
d.1.2]1134-01
SUFIT
57.41 m2 57.41
RAZEM 57.41
29|NNRNKB 202](z.VIl} Gruntowanie podiozy - powlerzchnle picnows m2
d.1.2|1134-02
108.24 m? 106.24
RAZEM 106.24
30|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy m2 |
d.1.2|1605-03 gipsowych z gruntowaniem
57.41+108.24 m? 163.65
RAZEM 163,65
31]KNR 4-01 Przygotowanie powisrzchnl pod maiowanie farbami emuisyjnymi starych tynkéw z\m?2
d.1.2[1204-08 poszpachicwaniem nierdwnosci
POM. 21 A
SUFIT
4.72*1.85+4.0"2.3+4.0"1.6 m2 24.33
SCIANY
(1.85%2+5.72)*2.0 m2 18.84
(4.0%2+2,372.9 m2 20,87
(4.072+1.6)"1.6 m# 15.36
{-
-2.4%1.8%1 m2 -3.84
OSCIEZA OKIENNE
{2.4+1.6*2)0,25"1 m2 1.40
RAZEM B5.98
32 NNRNKB 202(z.Vil) Gruntowanie podioizy - powierzehnie poziome m2
d.1.2]1134-01
POM. 21 A
SUFIT
4.72%1,85+4.0*2.3+4.0"1.8 m2 24.33
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenla j.m. Poszcz Razem
RAZEM 24.33
33[KNR 4-01 Dwukroine malowanie farbami emulsyjnymi staryeh tynkdw wewnetrziych sufitbw |m?2
d.1.2|1204-01
24.33 m? 24.33
‘ RAZEM 24,33
34|NNRNKE 202{(z.VIl) Gruntowanie padfozy - powierzchnie picnowe m2
d.1.2(1134-02
POM. 21 A
SCIANY
(1.86%2+5.72)*2.0 m2 18.84
(4.0*2+2.3)*2.9 m2 29.87
(4.0*2+1.6)"1.6 m2 15.26
)
-2.4%1,8%1 m2 -3.84
OSCIEZA OKIENNE
(2.4+1.6*2)*0.25%1 m2 1.40
RAZEM 51.63
35|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian  |m2
d.t.2]1204-02
81.63 m2 61.63
RAZEM 61.83
36[KNR 4-01 Dwulkrotne malowanis farog olejng uprzednio malowane] stolarki oklennej o po-  |m?
d.1.2/1209-06 wierzehni ponad 1.0 m2 - dwustronnle skrzydia bez szozeblin - dwustronnie
z.32.4.5.4. oscieznice tacznie z wler¢watkami - opaski jednostronne gtadkie o szer. do 10
9914-10 cm WSPOLGZYNNIK KONCOWY ZGODNIE Z TABLICA 9914 ZASAD PRZED-
z.52.4.54. MIARCWANIA = 1,75
9914-17
z.52.4.5.4.
9914-18 .
(2.4%1,7°3+2.4"1.8)*1.76 m2 28,14
RAZEM 28.14
I7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie jarbg olejng uprzednio matowanej stolarki drzwiowej, §cia- [m?
d.1.2[1209-10 nek | szafek o powlerzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydia plytowe peine
z.52.4.5.4. lub z jedng szyba o pow, do 0,2 m2 - oécleznice tgoznie z cwieréwalkami - cpaskl
9914-01 dwustronne profilowane o szer, do 15 ecm WSPOLCZYNNIK KONGOWY ZGOD-
z.52.4.5.4. NIE Z TABLICA 9814 ZASAD PRZEDMIARCWANIA = 3,5
9914-07
z.5z.4.5.4.
9914-09
(0.9%2.0"3)*3.5 m2 18.90
RAZEM 18.90
38 |KNR 4-01 Dwukrotne Iakierowanie stolarki podokiennikw i innych drobnych elementéw o [szt.
d.1.2/1210-14 powterzchni do 0.75 m2
4 szt. 4.00
RAZEM 4,00
39|KNR 4-01 Zerwanie posadzld cementowe] SKUCIE PROGU - DOTYCZY FROGOW W szt
d.1.2|0804-07 DRZWIACH WEJSCIOWYCH DO SAL: nr20; 211 21a
analogia
3 gzt 3,00
RAZEM 3.00
40|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzkl cementowe] WYKCNANIE SKOSOW W PROGACH - szt
d.1.2|0803-01 DOTYCZY PROGOW W DRZWIACH WEJSCIOWYCH DO SAL: nr20; 211 21a
analogia
szt 3.00
RAZEM 3.00
41 [NNRNKB 202|{z V) Posadzki jednobarwne z phytek kamionkowych GRES o wym, 30x30 cm ha |m?
d.1.2|2805-05 zaprawie klejowsj o grub.warstwy 5 mm DOTYCZY PROGOW W DRZWIACH
WEJSCIOWYCH DO SAL: nr 20; 21 21a wsp. do R=1.2
0.9%0.6*3 m2 1.82
RAZEM 1.62
42 Nostawa i montaz zaluzfi pionowych 1,7 x 2,5 szt.
d.1.2]kalk. wtasna
szt 3.00
RAZEM 3.00
1.3 Roboty remonfowe sala nr 59
43|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.3j0818-05
9.71%6.1+4.21%2.59 m2 70.13
RAZEM 70.13
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
44|KNR 4-01 Wykucle z muru podokiennikéw betonowysh z lastryke m
d.1.3|0354-12
2.4%4 m 9.60
RAZEM 9.60
45[KNR 0-19 Wymiana ckien skrzynkowych na ckna rozwierans | Lichylno-rozwlerane zespolo- |m?2
d.1.3/0930-11 ne drewniane o pow. penad 2.6 m2
analogia
2.4%2.4*4 m? 23.04
RAZEM 23,04
48|KNR 2-02 Qusaczenie prefabrykowanych pedokiennikow, diugosci ponad 1 m szt
d.1.3|0129-02
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
47|KNR 4-01 Rozebranle posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotow m2
d.1.3|0816-06
70.13 m? 70.13
RAZEM 70.13
48 |KNR 4-01 Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszazeniach o powierzehni podiogi po- m2
d.1.3|1202-09 nad 5 m2
SUFIT { tylko pom. 3.31)
4.21*2.59 m?2 10.80
SCIANY (pom/3.32)
9.71*2+6,1*2)*3.43 m2 108.46
CIANY (pem.3.31)
(4.21*2+2.59%2)"3.68 m2 50.06
)
-2.42.4*4 m2 -23.04
O8CIEZA OKIENNE
{2.4*0.25%3)4 m? 7.20
RAZEM 153.57
49|NNRNKB 202[{z.Vil} Gruntowanie podiozy - powierzchnie poziome m2 )
d.1.3]1134-01 .
SUFIT
10.9 m2 10.80
RAZEM 10.80
50[KNR 2-02 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnegtrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- m2
d.1.3|2009-04 konywane recznie na stropach na podiozu z tynku
10.9 m2 10.90
RAZEM 10.90
51|NNRNKB 202[(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe mz2
d.1.3{1134-02
SCIANY (pom/3.32)
(9.71%246.1*2)*3.43 m2 108.46
SGIANY {pom.3.31)
(4.21%2+2,69*2y3.68 m2 50.05
{-)
-2,4%2.4%4 m# -23.04
OSCIEZA OKIENNE
{2.4*0.25%*3)4 m2 7.20
RAZEM 142.67
52/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewhetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- m2
d.1.3{2009-02 konywane regcznle ha $cianach na podiozu z tynku
142.67 m2 142.67
RAZEM 142.67
53|NNRNKB 202][(z.VIl) Gruntowanie podiozy - pewierzchnie poziome m2
d.1.3(1134-01
SUFIT
10.90 m2 10.90
RAZEM 10.90
54[NNRNKB 202[(z VIl) Gruntowanie podiozy - pawierzchnie pioncwe m2
d.1.3|1134-02 :
SCIANY
142.67 m2 142.67
RAZEM 142.67
55|KNR 2-02 Dwukrothe malowanie farbami emulsyjrymi powierzchni wewnetrznych - podiozy |m2
d.1.3|1505-03 gipsowych z gruntowaniem
10.9+142.67 m2 183,57
RAZEM 153.57

Narma STD Warsla 4.38 Nrsaryjny: 4022




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyllczenia j.m. Poszcz Razem
56| KNR 4-01 Dwukrotne malcwanis farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowe), $cia~ |m?
d.1.3{1208-10 nek i szafek o powlerzchni penad 1.0 m2 - dwustronnie skizydia plytowe pene
z.52.4.5.4. lub z jedng szyba o pew. do 0,2 m2 - odcieZnice tacznie z twieréwatkami - opaski
9914-01 dwustronne profilowane o szer. do 16 cm WSPOLCZYNNIK KONCOWY ZGOD-
z.sz.4.54. NIE Z TABLICA 9914 ZASAD PRZEDMIAROWANIA = 3,5
9314-07
z.52.4.6.4.
9914-08
(0.9+2.0"2)"3.5 m2 12,60
' RAZEM 12,60
57|KNR 4-01 Dwukrofne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretow prostych m2
d.1.3]1212-05
1.0%2.1 m2 2.10
| . RAZEM 2.10
58| NNRNKB 202[{z.VIl) Warstwy wyrownujgce | wygladzajgoe z zaprawy samopozicmujgcej gru-  jm2
d.1.3/1130-02 bosci 5§ mm wykonywane w pomieszezenlach o pow. ponad 8 m2
70.13 m2 70,13
RAZEM 70.13
EOJWYCENA IN- [Wykonanie pasadzki zywicznej gr. 2,5 mm-wersja przeciwslizgowa jednobarwna m2
d.1.3|DYWIDUAL-
NA
70.13 m? 70.13
RAZEM 70.13
B0[WYCENA IN- | Dylatacje - odkurzenie istn.szczelin dylatacyjnych a nastepnie ich uszczelnienie  [m
d.1.3|DYWIDUAL- |wkladka dystansowg i wypelnienie elastyczna Zywicg
NA
8.1"3 m 18.30
- RAZEM 18.30
61 WYCENA IN-|Wykonczenie posadzki cokelikiem wys.10 cm m
d.1.3|DYWIDUAL-
NA
(9.71*2+86.1*2+4.21*2+2,69%2}-0.9%2 m 43.42
RAZEM 43.42
62 [KNR-W 2-02 [Sufity podwieszone a konstrulcji metalowe] z wypelnieniem plytami z widkien mi- m2
d.1,3|2702-01 neralnych
9.71%6.1 m2 59.23
RAZEM 59.23
63 Dostawa i montaz zaluzji pionowych 1,7 x 2,5 szt.
d.1.3[kalk, wtasna
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
1.4 Roboty remontowe w sanitariacie '
64 |KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowe] | zmywakowsj szt
d.1.4(0132-01
3 szt 2.00
RAZEM 2.00
65!KNR 4-02 Demantaz umywalki kpl.
d.1.4]|0235-06
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
66 |KNR 4-02 Demontaz padejécia odptywowege z rur z PCW o $r. 50 mm szt
d.1.4|0233-08
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
67 KNR 4-02 Demontaz ustapu z miska fajansows kpl. '
d.1.410235-08
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
68|KNR 4-02 DemontaZ podejscia odplywowego z rur z PCW o &r. 110 mm szt
d.1.4|0233-08 :
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
69[KNR 4-01 Rozebranie wyldadziny Sclenne] z plytek m=
d.1.4|0819-15
{1.8*2+2.3%2+2,3*2+1.2°2)2.0 m2 3040
-0.6+2.0%2 m2 -3.60
RAZEM 26.30
70|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementows| me
d.1.4|0811-07
2.3*1.8+2.31.2 m2 6.90
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Noma STD Wersja 4,36 Nr seryjny: 4022

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jam. Poszcz Razem
RAZEM 6.90
71|KNR 4-01 Wykucie z muru osciaznic drewnianych o powierzehni ¢o 2m2 szt
d.1.4|0354-04
1 szt, 1.00
RAZEM 1.00
72|KNR 4-01 Rozebranie clank z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapienne] |m?2
d.1.4|0348-03
2.3%(2.1+3.53y"0.5 m2 6.47
RAZEM 6.47
73[KNR 4-01 Wywiezienle samochodami samowyladowszymi gruzu z rozbieranych konstrukeji |m?3
d.1.4|0108-17 ceglanych na odieglosé do 1 km
WYKLADZINA Z PLYTEK { $ciany + podiogi)
(26.8+6.9)*0.06 m3 1.69
GRUZ Z ROZEBRANEJ $CIANKI
6.47*0.15 m3 0.97
RAZEM 2.66
74{KNR 4-01 Wywlezienie samachodam| samowyladawczymi gruzu z rozbieranych konstrukefli {m?
d.1.4{0108-20 - za kazdy nastepny 1 km
{Krotnosc = 5
2.66 m2 2.66
RAZEM 2.66
75|KNR 2-02 Scianki dzialowe peine z cegiet dziurawsk grubossi 1/2 ceg. mé
d.1.4|0120-02
1.2*3.53 me 4.24
2.3%(2.1+3.63)°0.6 m2 8,47
RAZEM 10.71
76 (KNR 2-02 Scianki dzisfowe pefne z cegist - dodatek za zbrojenie m2 '
d.1.4(0120-09
10.71 2 10.71
RAZEM 10.71
T7|KNR 2-02 Tynki wownetrzne zwykle kat. [Il wykenywane rgcznia na Scianach i siupach m2
d.1.4{0803-03
10.71*2 m2 2142
RAZEM 21.42
78INNRNKE 202[(z.VI} Licowanie scian o paw.do 10 m2 plytkami kamionkowymi GRES o wym. m?
d.1.412802-04 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm
(2.3*3+3.072+1.2)2.0 mé 28.20
-0.9*2.0 m2 -1.80
RAZEM 26.40
79NNRNKB 202 [Z.Vi) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30%30 cm na |m2
d.1.4|2806-05 zaprawie klejowe] o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach ¢ pow.do 10 m2
6.9 m?2 6.90
RAZEM 6.90
80|KNR 4-01 Zeskrabanie i zmycie stare] farby w pomieszczeniach ¢ powierzchni podiogi po-  |m2 :
d.1.4]1202-09 nad 5 m2
SUFIT
2.3*1.8+2.3".2 m2 6.90
SCIANY (powyzej oktadziny $cian)
{3.0%2+2.3*2+1.811.63 m2 18.97
RAZEM 25.87
81 NNRNKB 202[{z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie poziome m2
G.1.4[1134-01
SUFIT
6.9 m?2 6.60
RAZEM 6.90
82 |KNR 2-02 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnegtrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- [m#
d.1.4|2009-04 konywane recznie na stropach na pediozu z tynku
5.9 m2 8.90
RAZEM 6.90
83 NNRNKB 202{(z.VIl) Gruntowanie podiczy - powierzchnie ploncwe m2
d.1.4|1134-02 .
SCIANY ( powyzej oktadziny Sciennej)
(3.0°2+2.3*2+1.8)%1.63 m2 18.97
RAZEM 18.97
841KNR 2-02 Tynki (gadzie) jednowarsiwows wewnetrzne gr. 3 mm z gipsuy szpachlowego wy- |m2
d.1.4{2009-02 konywane reczhie na §cianach na podiozu z tynku
18.97 m? 18.97
RAZEM 18.97
B5[NNRNKB 202|(z.VIl) Gruntowanie podioZy - powierzchnie poziome m2
d.1.4]1134-01




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Qpis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
SUFIT
6.8 m?2 6.80
RAZEM 6.80
86|NNRNKB 202](z.VII) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe m?
d.1.4]1134-02 i
SCIANY
18.97 m2 18.97
RAZEM 18.97
87|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farcami emulsyjnymi powlerzchni wewngtrznych - podiozy m2
d.1.4|1506-03 gipsowych z gruntowaniem
6.8+18.97 m2 25.87
RAZEM 25.87
88|KNR 4-01 Swukroine malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowel, §cia- 1m2
d.1.4[1209-10 nek | szafek o powierzehni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta plytowe patne
z.s2.4.5.4, lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - oécieznice lgcznie twieréwatkami - opaski
9914-01 dwustronne profilowane o szer. do 15 cm WSPOLCZYNNIK KONGOWY 2GOD-
z.sz4.54, NIE Z TABLICA 9914 ZASAD PRZEDMIAROWANIA = 3,5
9914-07
z.52.4.5.4.
9914-09
{0.9*2.0°2)*3.5 m? 12.60
RAZEM 12.60
89 Roboty instalacyjne w zakresie przeloZenle istnigjgcych pode]$t wod,-kan. do no- |kpl
d.1.4|kalk. wiasna |wych urzadzen sanitarnych
1 kpl 1.00
RAZEM 1,00
90|KNR 2-15 Baterfe dla nigpeinosprawnych o $r.nom. 15 mm szt.
d.1.4|0115-03
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
91|KNR 2-18 Montaz umywalek pojedynczych dia niepoeincsprawnych szt
d.1,4{0221-02
1 szi. 1.00
RAZEM 1.00
92 [KNR 2-15 Montaz ustepdw pojedynczych z pluszkami z tworzyw sztucznych [Ub porcelany  |kpl.
d.1.4]0224-03 kompakt' dla niepoeinosprawnych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
93 Dostawa | montaz wyposazenia WG niepetnosprawnych kpt
d.1.4 kalk. wiasna ‘
kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.5 Dostawa | montaZ platform przyschodowych
94 Destawa | montaz platformy przyschodowej dia niepetnosprawnych monfowane] szt
d.1.5[kalk. wlasna |do &ciany
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
95 Daostawa | montaz platformy przyschodowsj dla niepatnosprawnych montowane] szt
d.1.5|kalk. wtasna wzdtuz istniejacej balustrady schadows] wewn. - DO OBSEUCI Z PARTERU NA
Il PIETRO
1 szt 1.00
RAZEM 1.00

Narrma STR Wersja 4.36 Ni saryjny: 4022




