
Uwagi:

1.    Wzmocnienie podłoża należy wykonać poprzez pełną wymianę

przypowierzchniowych warstw gruntów słabonośnych.

2.    Zakres (w planie) wymiany gruntu należy określać w zależności od nachylenia

skarp nasypu drogowego oraz głębokości zalegania przypowierzchniowych

warstw słabonośnych.

3.    Wszystkie prace związane z wymianą gruntu muszą być prowadzone pod ścisłym

i ciągłym nadzorem geotechnicznym.

Odsunięcia od osi
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Rzędne drogi
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Rzędne odniesienia
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Rzędne terenu
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Różnica rzędnych
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Przekrój poprzeczny w km 0+315 w technologii wymiany gruntu
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Obiekt:
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Projektant

MOST, DROGI NA DOJAZDACH DO OBIEKTU I SIECI UZBROJENIA TERENU

Rozbudowa drogi gminnej nr 150833C wraz z rozbiórką istniejącego  budową

nowego mostu nad rzeką Noteć w miejscowości Kobylniki

G
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Pracownie Inżynierskie SOCHA sp. z o.o.

ul. Chodkiewicza 15

85-065 Bydgoszcz

Przekrój poprzeczny dla technologii wymiany gruntu 0+315
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