Zatacznik 2 Wyciag z obliczen

1. Przekrdj obliczeniowy km 0+550 — kolumny przemieszczeniowe.

Obliczenia wykonano metodg elementéw skonczonych w ptaskim stanie odksztatcenia, przy uzyciu

programu PLAXIS 2D 2019.1.
Geometria przekroju:

e Srednica kolumn: 400 [mm]
e Rozstaw kolumn w kierunku réwnolegtym do osi drogi: 1,5 [m]
e Rozstaw kolumn w kierunku prostopadtym do os drogi: 1,5 [m]

Zatozenia materiatowe:

e Beton klasy C30/37
e Stal S355
e Zbrojenie podstawy nasypu:
o 2 warstwy geotkaniny 400/50

Model obliczeniowy:

2 x geotkanina 400/50

T T T 1! L]
Kolumny przemieszczeniowe

| Grunty nos$ne |




Osiadania nasypu drogowego w trakcie eksploatacji:

Phase displacements Puv (scaled up 100 times)
Maximum value = 0,1916%10 > m (Element 729 at Node 2916)
Minimum value = -0,01966 m (Element 2 at Node 19375)

Momenty zginajgce:
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Bending moments M (scaled up 0,100 times)
Maximum value = 12,57 ki m/m (Element 10 at Node 21278)
Minimum value = -10,87 kM m/m (Element 163 at Node 21836)



Wyznaczenie zbrojenia kolumn — 1 kolumna od prawej

Wyznaczenie zbrojenia kolumn

Rozstaw kolumn 1,5 [-]
Srednica kolumny 360 [mm]

Klasa betonu C30/37 [-]

Klasa stali S355 [-]
Granica plastycznosci stali charakterystyczna 355 [Mpa]
Granica plastycznosci stali obliczeniowa 309 [Mpa]
Max sita $ciskajgca z Plaxisa -168,5 [kN]
Max moment z Plaxisa 12,5 [kNm]

Max sita $ciskajgca x rozstaw -253 [kN]
Max moment x rozstaw 19 [kNm]

Wspotczynnik od efektéw oddziatywan 1,4 [-]
Modut stali 210000 [Mpa]
Modut beton 32000 [Mpa]

Promien kolumny 180 [mm]
A kolumny 101736 [mm?2]
Wx kolumny 4578120 [mm3]

Wyznaczenie naprezen dla kolumn niebrojonych

6 =N/A + M/Wx 2,40 [MPa)

6 =N/A - M/Wx -9,42 [MPa]

Kolumne naleiy zbroi¢ ze wzgledu na naprezenia MAX

Wyznaczenie naprezen dla kolumn zbrojonych

61 = N/Agrar- M/ W) | 62 = N/Agr+ M/Wggy

Wykres naprezen w kolumnie

Naprezenia normalne [kPa]
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N = S— T T sita pionowa przekazywana na profil stalowy z uwzglednieniem udziatu czesci betonowej pala.
(1 Estal~ Astal
wyréznik A Wx N Nzast M 6=N/A+M/Wx | 6=N/A-M/Wx Dopusz-czal'ne Dobrany ksztattownik
naprezenie
oznaczenia [mm?2] [mm3] [N] [N] [Nmm)] [MPa] [MPa] [MPa] [-]
dwuteownik 80 IPE 764 20000 -353787 -16616 26295161 1293,01 -1336,51 309 Wiekszy ksztattownik
dwuteownik 100 IPE 1030 34200 -353787 -22041 26295161 747,47 -790,26 309 Wiekszy ksztattownik
dwuteownik 120 IPE 1320 53000 -353787 -27760 26295161 475,10 -517,17 309 Wiekszy ksztattownik
dwuteownik 140 IPE 1640 77300 -353787 -33846 26295161 319,53 -360,81 309 Wiekszy ksztattownik
dwuteownik 160 IPE 2010 109000 -353787 -40606 | 26295161 221,04 -261,44 309 0K

Wyznaczenie zbrojenia pozostatych kolumn przeprowadzono w analogiczny sposdb.




Wyznaczenie nosnosci kolumny przemieszczeniowej — CPTu8:

Opodr stozka Tarcie na tulei Cisnienie wody w porach

Ty

& 25,00(5 150,06 200,00

[MPa] [kPa] [kPa]

Analiza pionowej nosnosci pala - wyniki
Analiza przeprowadzona dla: CPTu8

Minimalna nosnos¢ pala sciskanego Remin - = 512,88 kN
Wspotczynnik &y = 1,40

Srednia no$nos¢ pala $ciskanego Remean = 512,88 kN
Wspétczynnik &3 = 1,40

Nos$nos¢ charakterystyczna pala R¢ = 333,04 kN
Nos$nos¢ obliczeniowa pala Red = 302,76 kN
Obcigzenie obliczeniowe Fs.d = 220,00 kN

Red = 302,76 kN > F g = 220,00 kN
Nosnos¢ pala SPEENIA WYMAGANIA
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