Malborska nr 59

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 PRZEMUROWANIE KOMINOW PONAD DACHEM
1/KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.110212-04
0.78*1.20+2.9*0.62+1.0*0.9+0.87*0.92+1.0*0.92+1.4482+0.62*0.88 m2 6.793
RAZEM 6.793
2|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roedmgch konstrukcji gruzo-i |m3
d.10108-14 zuzlobetonowych na odlegié 8 km Z UTYLIZACJIA
0108-16
analiza indy-
widualna
(6.793)*0.08 m3 0.543
RAZEM 0.543
3|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o elogci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.1/0310-01
0.4*(2.7*0.42)+0.4*0.7*0.8+0.4*0.67*0.72+0.4*(0.8*02)+0.4*0.4*0.68+0.4*1.221m3 1.415
0.42
RAZEM 1.415
4/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roedmgch konstrukcji ceglanygm3
d.1/0108-13 na odlegté¢ 8 km Z UTYLIZACJIA
0108-16
analiza indy-
widualna
(1.415)*0.75 m3 1.061
RAZEM 1.061
5/KNR 2-02 Nakrywy komindw asredniej grubéci 7 cm Jako robota w bud.z elem.prefabrykoym2
d.1/0219-05 z.sz.|nych - elem.betonowezelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
5.7.9907-05
6.793 m2 6.793
RAZEM 6.793
6/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pmme/ nakrywy kominéw/  |m2
d.10602-01 +
KNR 2-02
0602-02
7.8 m2 7.800
RAZEM 7.800Q
7/KNR 4-01 Przygotowanie i montazbrojenia z pgtéw stalowych gtadkich lubebrowanych dér. |kg
d.1/0202-01 do 6 mm
8 kg 8.000
RAZEM 8.000
8/KNR-W 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 szt.
d.1/0433-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 4-01 Uzupetienie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennyett. kil na kominach ponad |m2
d.1/0735-04 dachem ptaskim
1.0%(1.0+0.68)*2+0.8*(2.7+0.42+1.0+0.8+0.7+0.8+10042)+0.8*2*(0.67+0.72)+ |m2 16.944
0.8*(0.6+0.42+0.68+0.4+0.8+0.72+0.8+0.3+1.22+0.42)
RAZEM 16.944
10/KNR 0-17 Przygotowanie podi@ pod ocieplenie metadekka-mokra - gruntowanie preparater m2
d.1/2608-03 wzmachiagcym CT 17 jednokrotnie
31.014 m2 31.014
RAZEM 31.014
11/ KNR 0-17 przyklejenie jednej warstwy siatki gaianach/ kominach m2
d.1/2609-06
analogia
2.9%(1.0+0.68)*2+1.0*(2.7+0.42+1.0+0.8+0.7+0.8+10042)+1.15*2*(0.67+0.72)+ m2 31.014
1.15%(0.6+0.42+0.68+0.4+0.8+0.72+0.8+0.3+1.22+0t420)5*(0.72+0.72+0.6 7+
0.67)
RAZEM 31.014
12/KNR K-04 Ochrona narimikéw wypuktych prostych &ownikiem m
d.1/0104-01
2.9*4+1.0%6+1.15*7+1.0*4 m 29.650
RAZEM 29.650
13/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minesginCERESIT - nal@nie na|m?2
d.1/0926-01 podiaze farby gruntujcej CT 16 - pierwsza warstwa
31.014 m2 31.014
RAZEM 31.014
14/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minesginCERESIT CT 35 o fakt{m?2
d.1/0926-03 KNR|rze rustykalnej grubei 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wykcanie na uprzed-
2-02 z.sz. 5.6|nio przygotowanym podia nascianach ptaskich i powierzchniach poziomych Tynki
9911 na pow.do 5 m2.
31.014 m2 31.014
RAZEM 31.014
15/KNR-W 2-02 |Malowanie tynkow zewgtrznych farla emulsyjr m2
d.1/1519-01
31.014 m2 31.014
RAZEM 31.014
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16/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowyclapdkv, kotnierzy, gzymsow it| m2
d.1/0535-08 z blachy nie nadagej sk do uwzytku
0.33*(0.68+1.0+0.68+1.0+10.3+2.7+0.42+1+0.8+0.7+0:80.42+0.6+0.42+0.68+| m2 10.111
0.4+0.8+0.72+0.8+0.3+1.22+0.42+0.67+0.67+0.72+0.72)
RAZEM 10.111
17\KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich kotnierzy kominid@aeian, $wietlikow itd. z bla- |m2
d.1/0531-02 chy ocynkowanej na dachu pokrytym pap
10.111 m?2 10.111
RAZEM 10.111
18/ KNR-W 4-01 |Naprawa pokry dachowych paptermozgrzewaln- obrobki z papy (kotnierze) ele-|m2
d.1/0519-05 mentow metalowych - powierzchnia wykonywanych rotd@25 m2
2.52.2.3. 9909-
02/3
0.5%(0.68+1.0+0.68+1.0+10.3+2.7+0.42+1+0.8+0.7+Q2:8%42+0.6+0.42+0.68+ |m?2 15.32Q
0.4+0.8+0.72+0.8+0.3+1.22+0.42+0.67+0.67+0.72+0.72)
RAZEM 15.32Q
19/KNR AT-27 |monta listwy ochronno-zabezpieczagj Z uszczelnieniem m
d.1)0507-04
analogia
32.64 m 32.640
RAZEM 32.640
20 opinia kominiarska dot przemurowanych kominéw - szt
d.1l/analiza indy-
widualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
2 ROBORY DEKARSKIE
21/KNR 4-01 Uzupetnienie wiazéw kominiarskich szt.
d.2/0415-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22/KNR 4-01 Uzupetienie pokr§lub obrébek blacharskich - wytazu dachowego z yaim klapy szt.
d.2/0532-06 z blachy ocynkowanej
szt. 1.000
RAZEM 1.000
23/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nagzgj sk do wytku m
d.20535-04
11.0+11.0+10.8-2.4 m 30.400
RAZEM 30.400
24/ KNR 2-02 Rynny dachowe pétokgte osr. 15 cm - z blachy ocynkowanej m
d.2 0508-04
30.4 m 30.400
RAZEM 30.400
25/KNR 4-01 Dodatkowe naktady do uzupetieynien za wykonanie wpustow (sztuceréw) z bla szt.
d.2/0524-08 ocynkowanej
szt. 4.000
RAZEM 4.000
26/KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadigwych, wyskokéw i pa- |m2
d.2/0533-02 sOw elewacji, gzymsow i kramizi balkonowych z blachy ocynkowanej
10.8*0.6+0.25%(4.6+4.6+5.4+5.4+7.8+11.0+11.0+10.5) m?2 21.555
RAZEM 21.555
27/KNR 5-08 Mechaniczne wykonanidepych otworéw w cegle gbokasci do 8 cm isr. do 10 mm|szt.
d.2 0802-01
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
28 KNR 5-08 Osadzenie w podio kotkéw plastykowych rozporowych w gotowyélepych otwo- |szt.
d.2/0809-01 rach.
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
29 KNR-W 4-01 |Naprawa pokry dachowych paptermozgrzewals- obrébki z papy wierzchniego |m2
d.2/0519-04 krycia
(10.3+2.4)*0.5 m?2 6.350
RAZEM 6.350
30/KNR 4-01 Uzupetnienie o diugi do 2 m rur wentylacyjnych z kotpakiem z blactoyokowa- |szt.
d.2/0528-09 nej osr. 18 cm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
31/KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek o géob25 mm na styk m?2
d.2/0414-02
analogia
30.4*0.5 m?2 15.20Q
RAZEM 15.20Q
32/KNR 4-01 Wzmochienie krokwi przez nabicie jednostronnie degab. 32 mm m
d.2/0413-01
10.5 m 10.50Q
RAZEM 10.50Q
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33/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianymlerwsza warstwa m2
d.2/0519-04
10.0*10.8+11.0*10.5 m?2 223.50(
RAZEM 223.50(
34/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianywdstépna warstwa m2
d.2/0519-05 Krotnos¢ = 3
2235 m?2 223.50(
RAZEM 223.50(
35/KNR 4-01 Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi z kass utylizacji m3
d.2/0108-09
0108-10
analiza indy-
widualna
223.5*0.015 m3 3.353
RAZEM 3.353
36|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papma podiau drewnianym jednowarstwowo m2
d.2/0501-01
2235 m?2 223.50(
RAZEM 223.50(
37/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw paptermozgrzewalp dwuwarstwowe m2
d.2 0504-02 PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA O PARAMETRACH IZOLMAT PLA PYE PV
250 S5,28S
226.5 m?2 226.50(
RAZEM 226.50(
38/KNR 2-22 Drabiny strychowe z bali i tat m
d.2/0603-04
3.1 m 3.100
RAZEM 3.100
39/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadej sk do wytku m
d.2 0535-05
24+2.2*2 m 28.400
RAZEM 28.400
40/KNR 2-02 Rury spustowe olggte osr. 12 cm - z blachy ocynkowanej m
d.2/0510-03
24+2.2*2 m 28.400
RAZEM 28.400
41KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grébl5 cm na podsypce cementowo-piasm
d.2 0606-03 wej
1.6 m 1.600
RAZEM 1.600
3 WYMIANA PODLOGI NA STRYCHU
42|KNR 4-01 Wymiana elementéélepych podtég z desek niestruganych m2
d.3/0411-04
68 m2 68.000
RAZEM 68.000
43/KNR 4-01 Wywiezienie tarcicy ze rozebranej podtogi samocheidgkrzyniowymi na odlegig |m3
d.3/0108-09 do 1 km
2.38 m3 2.380
RAZEM 2.380
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