POLNA 16 PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opisi wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 POLNA 16
WYMIANA POKRYCIA DACHU
1/KNR 4-01 0508 Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpiéwki podwdjnipewierzchnia do 100 m2 m2
d.1/02 z.sz. 2.3. / rozbiérka 4cznie z gsiorami W NAKLADACH NALEZY KALKULOWA ¢ KONIECZNOSC,
9909-04 KOSZY ZSYPOWYCH , PODNONIKA W CZESCI BUDYNKU UNIEMOZLIWIIAJ ACEJ
+wycena indy- |MONTAZ RUSZTOWAN ITP WRAZ Z KOSZTAMI PRACY - NIEZEEDNYCH DO WYKO-
widualna NANIA PRZEDMIOTU UMOWY OBEJMUMCY CALY ZAKRES ROBOT,W TYM ZABEZ-
PIECZEX ltp.
6.45%4.6+(10.7+4.4)*4.6 m2 99.130
RAZEM 99.130
2|KNR 4-01 05341 Prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych elma@niem phy pilsniowa twardy / przylegly |m2
d.1/08 budynek /
+wycena indy-
widualna
24 m2 24.000
RAZEM 24.000
3 koszty zagcia i procedura zwzana z zajciem pasa drogowego szt
d.1/kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 4-01 0430{ Rozebranie elementow g#b dachowych - ofacenie dachu o agé tat ponad 24 cm m2
d.105
99.13 m2 99.130
RAZEM 99.130
5|KNR 4-01 0430{Rozebranie elementéw b dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m2
d.1/02
99.130/5 m2 19.826
RAZEM 19.826
6|KNR-W 4-01  |Wymiana elementéw dachu - koniec krokwi szt.
d.1/0416-01
12 szt. 12.00Q
RAZEM 12.000
7|KNR 2-02 0410{Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1/01
99.13 m2 99.130
RAZEM 99.130
8/KNR 2-02 05041 Pokrycie dachéw dachéwkarpidwka ceramiczna w koroalNachylenie ponad 85 %. /tawy kojm2
d.1/04 z.sz. 5.1. miniarskie i@siory kalkulowane w/g ogbnych pozyciji
9908
analiza indywi-
dualna
99.13 m2 99.13Q
RAZEM 99.130
9/KNR AT-09 Dachéwki ceramiczne - dachéwki specjalne wentyteey kominkiem, odpowietrzenie pionéw K szt.
d.1{0701-04 nalizacyjnych ponad dachem
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR AT-09 Folie wstpnego krycia (FWK) ukladane na deskowaniu - m2
d.1/0102-04 FOLIA ZBROJONA
99.13 m2 99.130
RAZEM 99.130
11|KNR AT-09 tacenie - m2
d.1/0101-04
analiza indywi-
dualna
99.13 m2 99.130
RAZEM 99.130
12|KNR AT-09 Gasiory ceramiczne; kalenica - elementy podstawowe m
d.1/0702-01
analogia
4.4-1.0+5.6*4 m 25.80Q
RAZEM 25.800
13/KNR AT-09 Gasiory ceramiczne kalenica - elementy specjalne szt.
d.1{0702-02
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
14/KNR AT-09 Akcesoria do pokry dachowych - tamy pod gsiory m
d.1/0104-01
25.8 m 25.800
RAZEM 25.800
15/KNR AT-09 Akcesoria do pokry dachowych - wywietrzniki podagiory m
d.1/0104-02
25.8 m 25.800
RAZEM 25.800
16/KNR AT-09 Akcesoria do pokry dachowych - wentylacja okapu m
d.1/0104-03
6.45*2+10.7*2 m 34.300
RAZEM 34.300
17/KNR 4-01 0414{Wymiana desek czotowych - m
d.1j11
34.3 m 34.300
RAZEM 34.300

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25703 Uzytkownik: Zarzad Budynkéw Komunalnych w Elblagu




POLNA 16 PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opisi wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18/ KNR AT-09 Akcesoria do pokry dachowych - tawy kominiarskie m
d.1{0104-04
analiza indywi-
dualna
3 m 3.000
RAZEM 3.000
19/ KNR AT-09 Akcesoria do pokry dachowych - plotek przecimiegowy m
d.1{0104-06
26 m 26.00Q
RAZEM 26.000
20/KNR 4-01 0533; Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadigwych, wyskokéw i paséw elewacji, |m?2
d.1/02 gzymsow i krawdzi balkonowych z blachy ocynkowanej
(10.65+6.45)*2*0.75+1.5*2*0.25 m2 26.40Q
RAZEM 26.400
21/KNR 4-01 05307 Uzupetnienie obrébek blacharskich gzymséw i past@mwacyjnych z blachy ocynkowanej o szer{m?2
d.105 kosci do 25 cm
0.2*2%(1.1+1.5)*2 m2 2.080
RAZEM 2.080
22|KNR 4-01 0531{Uzupetnienie obrébek blacharskich kotnierzy komindavdachu pokrytym dachéwkolenderl m2
d.1/04
0.33*2%(0.4+0.9+0.4+2.12) m2 2.521)
RAZEM 2.521
23|KNR 4-01 0535; Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowyclpdkv, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy njm?2
d.1/08 nadajcej sk do wytku
2.08+2.52 m2 4.600
RAZEM 4.600
24/KNR 4-03 1001{Mechaniczne wykucie bruzd dla obrébek blacharskiategle m
d.1j01
analogia
2%(0.4+0.4+0.9+2.12) m 7.640
RAZEM 7.640
25| monta listwy ochronno-zabezpiecaagj - przy obrébkach blacharskich kominéw m
d.1|analiza indywi-
dualna
7.64 m 7.640
RAZEM 7.640
26| KNR 4-01 0432{Wyjecie dscieznicy o powierzchni do 1 m2 Zeian drewnianych - wytaz kominiarski szt.
d.1j01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27/KNR 0-15 05261 Osadzenie okien/ wytazu / w potaci dachowej - wykaia konstrukcji nénej m
d.1/01
(0.8+0.6) m 1.400
RAZEM 1.400
28 KNR-W 2-02  |wytaz kominarski szt
d.1/1016-03
analiza indywi-
dualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
29/KNR 4-01 0108; Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyyini na odlegté¢ 8 km/ Z KOSZTMI |m3
d.1/09 0108-10 UTYLIZACJI
analiza indywi-
dualna
6.85 m3 6.850
RAZEM 6.850
30| KNR 4-01 0535{ Rozebranie rynien z blachy nie nagaj si; do wytku m
d.104
6.45+6.45+10.7+10.7 m 34.300
RAZEM 34.300
31 KNR 2-02 0508{Rynny dachowe prostaine w rozw.40 cm - z blachy ocynkowanej m
d.1/07
34.3 m 34.300
RAZEM 34.300
32|KNR 4-01 0535{Rozebranie rur spustowych z blachy nie naekgjsi; do wytku m
d.1/06
9.8*3 m 29.400
RAZEM 29.400
33|KNR 2-02 05104 Rury spustowe okgte osr. 12 cm - z blachy ocynkowanej m
d.1/03
29.4 m 29.400
RAZEM 29.400
34/KNR 2-31 0815{Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych ijgézdla pieszych z plyt betonowych 50x50 m2
d.1/07 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR 4-01 0103{Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2¢bgikasci do 1.5 m w gruncie kat. IlI m3
d.1/02
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
36| KNR 4-01 01051 Zasypanie wykopow ziemiz ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtalo 3 m i ubiciem warstwarn m3
d.1/02 co 15 cm w gruncie kat. 11l
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
37/KNR 2-31 0502{Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypieskowej z wypetieniem spoin piaskiem |m2
d.1/06

-2-

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25703 Uzytkownik: Zarzad Budynkéw Komunalnych w Elblagu




POLNA 16 PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opisi wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
38/KNR-W 2-15  |Rury deszczowe z PVE& 160 mm o paiczeniach wciskowych m
d.1{0214-01
24 m 2.400
RAZEM 2.400
39/KNR 4-05I1 Reczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszlcinyrury deszczowe z osadnikiem i kolan(szt.
d.1{0222-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
40/ KNR 0-17 26091 ochrona naranikéw wypukiych ktownikiem metalowym m
d.1/08
1.8*4+1.2*4*1.5*4 m 36.00Q
RAZEM 36.000
41/ KNR 4-01 0735; Uzupetnienie tynkdéw zwyklych cementowo-wapiennyelt. ki na kominach ponad dachem spadjm?2
d.1/08 tym
(0.4+0.9)*2*1.2+(0.4*2.12)*2*1.8 m2 6.173
RAZEM 6.173
42/KNR 4-01 0311{Uzupetnienie rolek z cegiet na zaprawie cementansgerokéci 1 ceg. pochyto m
d.112
6.4+6.4+10.6 m 23.40Q
RAZEM 23.400
43/KNR 0-17 26091 Przyklejenie jednej warstwy siatki na kominach m2
d.107
analogia
6.173 m2 6.173
RAZEM 6.173
44/ KNR 0-17 26091 Ociepleniescian budynkéw plytami styropianowymi metplbkka-mokra przy wyciu gotowych za-|m2
d.1/01 praw klepcych - przyklejenie plyt styropianowych doian 8 cm  grafit - facjaty dachowe
1.5*1.2*2 m2 3.600
RAZEM 3.600
45|KNR 0-17 26094 Ociepleniescian budynkdw ptytami styropianowymi metplékka-mokra przy wyciu gotowych za-|szt.
d.1/03 praw klepcych - przymocowanie plyt styropianowych za pomdgbli plastikowych ddcian z ga-
analogia zobetonu
3.6*4.05 szt. 14.58Q
RAZEM 14.580
46|KNR 0-17 0926; Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minesginCERESIT - nalenie na podize farby| m2
d.1j01 gruntupcej CT 16 - pierwsza warstwa
6.173+3.6 m2 9.773
RAZEM 9.773
47/KNR 0-17 2609 Ociepleniescian budynkéw ptytami styropianowymi metplékka-mokra przy wyciu gotowych za-|m2
d.1/06 praw klepcych - przyklejenie jednej warstwy siatki é&anach
analiza indywi-
dualna
9.77 m2 9.770
RAZEM 9.770
48/KNR 0-17 0927; Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minergtnstrukturainego CERESIT CT 36 grujm?2
d.1{03 KNR 2-02 |bosci 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wykcznie na uprzednio przygotowanym padiama
z.sz. 5.6. 9911 |écianach ptaskich i powierzchniach poziomych Tyrkipow.do 5 m2.
9.77 m2 9.770
RAZEM 9.770
49 KNR-W 2-02  |Malowanie tynkéw zewgtrznych farly, silikonowa - kominy ponad dachem m2
d.1/1519-02
9.77 m2 9.770
RAZEM 9.770
50| KNR 4-01 0524{Dodatkowe naktady do uzupetnieynien za wykonanie wpustéw (sztuceréw) z blactynowane| szt.
d.1/08
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
51 KNR 4-01 05281 Uzupetnienie o diugei do 2 m rur wentylacyjnych z blachy ocynkowaogj. 18 cm szt.
d.1/09
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52/KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw dachu - krokwie zwykte i kleszcz m
d.1{0416-02
4.6*2 m 9.200
RAZEM 9.200
53/[KNR-W 4-01  |Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie #egr@bdici 32 mm m
d.1{0417-01
4.6%4 m 18.40Q
RAZEM 18.400
54/ KNR 4-01 0212{Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.1/04
0.6*1.1+0.6*2.32 m2 2.052
RAZEM 2.052
55/KNR 4-01 0310{Przemurowanie kominéw z cegiet o eliosci w jednym miejscu do 0.5 m3 W NAKLADACH m3
d.1j01 UWZGLEDNIC OPIINIE KOMINIARSKA
analiza indywi-
dualna
0.4*0.9*2+0.4*2.12*1.8 m3 2.246
RAZEM 2.246
56| KNR 2-02 0219; Nakrywy kominéw csredniej grubéci 7 cm Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanyelem.be{ m?2
d.1{05 z.sz. 5.7. tonowe izelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
9907-05
2.246 m2 2.244
RAZEM 2.246
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57/ KNR 4-01 02021 Przygotowanie i montazbrojenia z pgtéw stalowych gtadkich lubebrowanych @ér. do 6 mm kg
d.1j01
4 kg 4.000
RAZEM 4.000
58 KNR-W 4-01 | Naprawa pokr§ dachowych paptermozgrzewakp- dwuwarstwowe pokrycie z papy podktadow m?2
d.1{0519-02 joraz papy wierzchniego krycia - powierzchnia wyyeanych rob6t do 10 m2
2.52.2.3. 9909-
01/3
analiza indywi-
dualna
1.1*1.5*2 m2 3.300
RAZEM 3.300
59/ KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m tawds podtinym ram 2,57 m o wys. do 10 nm?2
d.1{1651-01
analiza indywi-
dualna
(6.45+6.45+12.7)*9.8 m2 250.88(
RAZEM 250.880
60| KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztouviggrupy 1
d.1{z.sz.5.15 (poz.:1,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,180.91222,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,40,41,42,
analiza indywi- (43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,68)
dualna
61 NNRNKB 202 |(z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zegtnznych m2
d.1/1622a-01
250.88 m2 250.880
RAZEM 250.880
62/NNRNKB 202 |(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uzi@rtucznego dla rusztowaewrgtrznych | m2 pow.
d.1/1613a-01 przysciennych o wys.do 10 m
250.88 m2 pow. 250.880
RAZEM 250.880
63/ KNR 4-01 0610{0czyszczenie elementéw drewnianych przyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybian m2
d.1/03 ponad 5 m2
75 m2 75.000
RAZEM 75.000
64/ KNR 4-01 06281 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza bali i keg@iakéw metod smarowania preparatami olejo{m?2
d.104 wymi
75 m2 75.000
RAZEM 75.000
65/ KNR 4-01 0432{Wyjecie cscieznicy o powierzchni do 1 m2 Zeian drewnianych - okna poddasza szt.
d.1/01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
66| KNR 0-19 1022{Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudajeh z PCV bez obrébki obsadzenig m2
d.1/08 pow. do 1.5 m2
0.8*1.0*2 m2 1.600
RAZEM 1.600
67|KNR 4-01 0901{Wymiana opaski lub listwy przymykowej m
d.1/08
(1.0+0.8)*2*2 m 7.200
RAZEM 7.200
68/ KNR 4-01 1210{Dwukrotne lakierowanie stolarki do powierzchni pdria0 m2 impregnat do drewna barwionyl m2
d.110
+wycena indy-
widualna
1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500
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