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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 30578

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Ogrodzenie
1| KNR2-31 |Rowki pod podmuréwke, przygotowanie tereny w lini ogrodzenia. m
d.1 0401-02
poz.4 m 133,000
RAZEM 133,000
2| KNR2-31 |Montaz stupkéw ogrodzeniowych: wykopanie dotow 25x25x80 cm z rozplantowaniem szt.
d.1 0702-01 gruntu, zabetonowanie
Stupek panelowy 6x4x240 cm, cynkowany i malowany proszkowo
Wspornik betonowy 30 cm do podmurowki
57 szt. 57,000
RAZEM 57,000
KNR 2-31  |Montaz ptyt - podmuréwki betonowej ogrodzeniowej imitujacej mur z cegty lub kamie- m
d.1 0407-02 nia oraz pustakow - tgcznikéw do podmuréwek betonowych o wysokosci 30 cm
- uwaga; pod ogrodzeniem podmuréwka betonowa na dt. 65,92 m, na pozostatym od-
cinku pod ogrodzeniem 62,49 m palisada (rozliczona w osobnej pozycji),
Podmuréwka betonowa 250/4/30
poz.4 m 133,000
RAZEM 133,000
4| KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,50m w ramach na stupkach stalowych z ksztattowni- m
d.1 1802-04 kéw o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotéw
Panel ogrodzeniowy 3D 203x250 cm drut fi4, oczko 1563x250 mm
Obejma posrednia, cynkowana i malowana proszkowo
133,0 m 133,000
RAZEM 133,000
2 Kostka
5| KNR2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na pod- m2
d.2 0807-01 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.19 m?2 194,020
RAZEM 194,020
6| KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.2| 0802-05
poz.5 m?2 194,020
RAZEM 194,020
7| KNR2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2| 0814-02
poz.22 m 137,700
RAZEM 137,700
8| KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2| 0812-03
poz.22*0,30*0,30 m3 12,393
RAZEM 12,393
9| KNR AT-06 |Zatadunek tadowarka kotowg 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni materia- t
d.2 0104-01 téow budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowytadowcze; kategoria ta-
dunku |
poz.5%0,06*2,2 t 25,611
poz.6*0,15*1,9 t 55,296
poz.7*0,08¥0,30*2,2 t 7,271
poz.8*2,2 t 27,265
RAZEM 115,442
10| KNR AT-06 |Przewo6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierzchni kl. | kurs
d.2| 0108-01
int(poz.9/6) kurs 19,000
RAZEM 19,000
11| KNR AT-06 |Przewo6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za kazdy dal- | kurs
d.2 0108-04 szy 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.10 kurs 19,000
RAZEM 19,000
12| KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- m2
d.2 0103-04 chni w gruncie kat. |-IV
poz.19 m?2 194,020
RAZEM 194,020
13| KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
d.2 0114-05 - kruszywo tamane, frakcja 31,5-63 mm
poz.19 m?2 194,020
RAZEM 194,020
14| KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po m2
d.2 0114-06 zageszczeniu - kruszywo tamane, frakcja 31,5-63 mm
Krotnos¢ = -5
poz.19 m?2 194,020
RAZEM 194,020
15| KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubos$ci po zageszczeniu 8 cm m2
d.2| 0114-07
poz.19 m?2 194,020
RAZEM 194,020
16/ KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po m2
d.2 0114-08 zageszczeniu
Krotno$¢ = -3
poz.19 m?2 194,020
RAZEM 194,020
17| KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ war- m2
d.2 0105-07 stwy po zageszczeniu
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poz.19 m?2 194,020
RAZEM 194,020
18| KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 m2
d.2 0105-08 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.19 m?2 194,020
RAZEM 194,020
19/KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piasko- m2
d.2 02 wej z wypetnieniem spoin piaskiem
kostka betonowa gr. 6 cm
168,02-29,00+28,00+27,00 m?2 194,020
RAZEM 194,020
20| KNR2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV - m
d.2 0401-02 palisada
poz.22 m 137,700
RAZEM 137,700
21| KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem - palisada przy chodniku m3
d.2 0402-04 tawa o przekroju 30x30 cm
0,30*0,30*poz.20 m3 12,393
RAZEM 12,393
22| KNR2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m
d.2 0407-03 piaskiem
64,7+22,5+14,7+35,8 m 137,700
RAZEM 137,700
3 Podjazd dla niepetnosprawnych
3.1 Roboty rozbiérkowe
23| KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na pod- m2
d.3.1 0807-01 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
6,20*1,00+2,50%1,00 m?2 8,700
RAZEM 8,700
24| KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.3.1 0802-05
poz.23 m2 8,700
RAZEM 8,700
25| KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.3.1 0814-02
6,20+2,5 m 8,700
RAZEM 8,700
26/ KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.3.1 0812-03
poz.25*0,30*0,30 m3 0,783
RAZEM 0,783
27| KNR AT-06 |Zatadunek tadowarka kotowg 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni materia- t
d.3.1 0104-01 téw budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowytadowcze; kategoria ta-
dunku |
poz.23*0,06*2,2 t 1,148
poz.24*0,15*1,9 t 2,480
poz.25*0,08*0,30*2,2 t 0,459
poz.26%2,2 t 1,723
RAZEM 5,810
28| KNR AT-06 |Przewoz materiatdw budowlanych na odlegtos¢ do 1 km po drodze o nawierzchni kl. | kurs
d.3.1 0108-01
int(poz.27/6) kurs 1,000
RAZEM 1,000
29| KNR AT-06 |Przewo6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. |I; dodatek za kazdy dal- | kurs
d.3.1 0108-04 |szy 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.28 kurs 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Palisada wydzielajaca pochylnie i schody
30| KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV - m
d.3.2 0401-02 palisada
poz.32+p0z.33+p0z.34+p0oz.35+poz.36+poz.37 m 23,930
RAZEM 23,930
31 KNR2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem - palisada przy chodniku m3
d.3.2 0402-04  |tawa o przekroju 45x50 cm
0,45*0,50*poz.30 m3 5,384
RAZEM 5,384
32| KNR 2-31 |Palisada, odcinki o wysokosci od 7 do 27 cm ponad poziom terenu (w tym bortnica, 7 m
d.3.2 0407-03 cm ponad ptaszczyzng ruchu)
- obrzeze pochyini,
palisada format 12x18x40
2,25+2,00 m 4,250
RAZEM 4,250
33| KNR2-31 |Palisada, odcinki o wysokos$ci od 27 do 47 cm ponad poziom terenu (w tym bortnica, 7 m
d.3.2 0407-03 cm ponad ptaszczyzng ruchu)
- obrzeze pochyini,
palisada format 12x18*60 cm
1,62 m 1,620
RAZEM 1,620
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34| KNR 2-31 |Palisada, odcinki o wysokosci od 27 do 47 cm ponad poziom terenu (w tym bortnica, 7 m
d.3.2 0407-03 cm ponad ptaszczyzng ruchu)
- obrzeze pochyini,
palisada format 12x18x80 cm
3,60 m 3,600
RAZEM 3,600
35| KNR2-31 |Palisada, odcinki o wysokosci 40 cm ponad poziom terenu m
d.3.2 0407-03 - obrzeze spocznika,,
palisada format 12x18x80 cm
1,50*2+3,04 m 6,040
RAZEM 6,040
36/ KNR2-31 |Palisada, odcinki o wysokosci od 67 do 47 cm ponad poziom terenu (w tym bortnica, 7 m
d.3.2 0407-03 cm ponad ptaszczyzng ruchu)
- obrzeze pochylni,
palisada format 12x18x100 cm
3,20 m 3,200
1,62 m 1,620
RAZEM 4,820
37| KNR2-31 |Palisada, odcinki o wysokosci od 87 do 67 cm ponad poziom terenu (w tym bortnica, 7 m
d.3.2 0407-03 cm ponad ptaszczyzng ruchu)
- obrzeze pochyini,
palisada format 12x18x120 cm
3,60 m 3,600
RAZEM 3,600
3.3 Pochylnia, schody i spocznik
38| KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- m2
d.3.3 0103-04 chni w gruncie kat. I-IV
poz.46 m?2 28,005
RAZEM 28,005
39| KNR2-02 |Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.3.3 1101-07 analogia; wykonanie korpusu, w obrebie fundamentéw i palisad, pod nawierzchnig z
kostki brukowe;j,
- grubos¢ warstwy piasku natrualnego 0-71 cm pod pochylniami i spocznikami,
0,50*[0,31+0,71]*6,80*[1,40+0,15] m3 5,375
1,50*[3,04+0,15]*0,31 m3 1,483
0,50*[0,9+0,31]*5,20%1,40 m3 4,404
1,50%1,50*0,09 m3 0,203
0,50*2,25*0,09*1,40 m3 0,142
RAZEM 11,607
40| KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
d.3.3 0114-05 - kruszywo tamane, frakcja 31,5-63 mm
poz.46 m?2 28,005
RAZEM 28,005
41| KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po m2
d.3.3 0114-06 zageszczeniu - kruszywo tamane, frakcja 31,5-63 mm
Krotnos¢ = -5
poz.46 m?2 28,005
RAZEM 28,005
42| KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubos$ci po zageszczeniu 8 cm m2
d.3.3] 0114-07
poz.46 m?2 28,005
RAZEM 28,005
43| KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po m2
d.3.3 0114-08 zageszczeniu
Krotno$¢ = -3
poz.46 m?2 28,005
RAZEM 28,005
44| KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ war- m2
d.3.3 0105-07 stwy po zageszczeniu
poz.46 m?2 28,005
RAZEM 28,005
45| KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 m2
d.3.3 0105-08 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.46 m?2 28,005
RAZEM 28,005
46| KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piasko- m2
d.3.3 02 wej z wypetnieniem spoin piaskiem
kostka betonowa gr. 6 cm
6,80%[1,40+0,15] m?2 10,540
1,50*[3,04+0,15] m?2 4,785
5,20%1,40 m?2 7,280
1,50*1,50 m?2 2,250
1,40*2,25 m?2 3,150
RAZEM 28,005
3.4 Balustrady i porecze
47] KNR2-02 |Balustrada m
d.3.4 1209-01 - mocowanie balustrady do palisady, za pomoca kotew chemicznych,
balustrada chromoniklowa wys. 110 cm, z dwoma pochwytami na wys. 0,90 m i na
wys. 0,70 m
0,30+1,90 m 2,200
0,30*2,25 m 0,675
5,30+1,62+3,04+1,62+0,60 m 12,180
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masa bitumiczna CP 43

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 30578

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
6,80 m 6,800
RAZEM 21,855
48| KNR 2-02 |Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.3.4 1208-03 - mocowanie pochwytéw na $cianach zewnetrznych budynku, $cianie oporowej scho-
dow, konstrukcji balustrady przeciwbieznej,
pochwyt chromoniklowy, podwdjny, na wys. 0,90 m i na wys. 0,70 m
2,65+6,80+6,80+0,30 m 16,550
RAZEM 16,550
4 Schody
4.1 Likwidacja schodéw zewnetrznych
49| KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm m3
d.4.1 0212-02 - ptyta spocznikowa z fundamentami,
0,50*0,30*0,17*4,25*7+4,25*[0,35*4+0,70]*0,25 m3 2,990
0,70*2,2%0,25*2+0,50*[1,10+2,20]*2,10*0,25*2 m3 2,503
2,80*0,25*1,10*2 m3 1,540
RAZEM 7,032
50/ KNR AT-06 |Zatadunek tadowarkg kotowg 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni materia- t
d.4.1 0104-01 téow budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowytadowcze; kategoria ta-
dunku |
poz.49*2,2 t 15,470
RAZEM 15,470
51| KNR AT-06 |Przew6z materiatdw budowlanych na odlegtos¢ do 1 km po drodze o nawierzchni kl. | kurs
d.4.1 0108-01
int(poz.50/6) kurs 3,000
RAZEM 3,000
52| KNR AT-06 |Przewo6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. |I; dodatek za kazdy dal- | kurs
d.4.1 0108-04 |szy 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.51 kurs 3,000
RAZEM 3,000
53| KNR2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w grun- m3
d.4.1 0201-02 cie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km
4,25%0,70*2,20+0,50%[1,10+2,20]*2,10%4,25 m3 21,271
RAZEM 21,271
54| KNR 2-01 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 0.5 km m3
d.4.1 0214-08 przyczepami samowytadowczymi drogach utwardzonych ziemi kat. 111-IV
Krotnos¢ = 6
poz.53 m3 21,271
RAZEM 21,271
4.2 Fundamenty + sciana oporowa
55|KNNR 2 1201-|Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.4.2 01 - warstwa chudego betonu, podkiad pod tawy,
Beton zwykty C12/15 (B-15)
0,35*4,10*0,10*2 m3 0,287
RAZEM 0,287
56| KNNR 2 0101-|Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub zelbetowych m2
d.4.2 01
[0,35+4,10*2]*0,10*2 m?2 1,710
RAZEM 1,710
57| KNNR 2 0109- |Betonowanie scian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiaro- m3
d.4.2 05 wym z transportem betonu pompa
- czes$c¢ zagtebiona w gruncie,
Beton zwykty C20/25 (B-25)
4,10%0,25*1,10*2 m3 2,255
RAZEM 2,255
58| KNNR 2 0109- |Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiaro- m3
d.4.2 05 wym z transportem betonu pompa
- czes$¢ nadziemna, $ciana oporowa dla schodéw wejsciowych do szkoty,
Beton zwykty C20/25 (B-25)
[1,65%1,10+0,50%[0,17+1,10]*2,10]*0,25*2 m3 1,574
RAZEM 1,574
59| KNNR 2 0102- | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe scian prostych betonowych lub Zelbeto- m2
d.4.2 03 wych
[1,65%1,10+0,50*[0,17+1,10]*2,10]*2*2 m?2 12,594
RAZEM 12,594
60| KNNR 2 0104-|Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o $r. t
d.4.2 04 do 14 mm
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12 mm
230/1000 t 0,230
RAZEM 0,230
4.3 Izolacje fundamentow (fundamenty $cian oporowych schodéw, strona wewnetrzna czesci nadziemnej $cian oporo-
wych, sciany fundamentowa istniejaca
61| ZKNR C-2 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej CR 65 na powierzchni poziomej m2
d.4.3 0308-05 od géry przeciw zawilgoceniu
- odcigcie przeciwwilgociowe czesci podziemnej od czesci nadziemnej w $cianach opo-
rowych,
4,1070,25*2 m?2 2,050
RAZEM 2,050
62| ZKNR C-2 |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy bitumicznej CP 43; gruntowanie pod- m2
d.4.3 0303-02  |toza pionowego
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poz.63 m?2 35,261
RAZEM 35,261
63| ZKNR C-2 |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy bitumicznej CP 43; powierzchnia pio- m2
d.4.3 0303-06 nowa; izolacja przeciwwilgoci w gruncie
masa bitumiczna CP 43
4,10%1,10*2*2 m?2 18,040
[1,65*1,10+0,50*[0,17+1,10]*2,10]*[1+1+0,50] m?2 7,871
4,25*2,20 m?2 9,350
RAZEM 35,261
4.4 Schody z kostki
64| KNNR 1 0317-|Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m z zageszcze- m3
d.4.4 01 niem ; kat. gruntu I-11
- grumt z ukopu
1,65*4,00*1,60+0,50*[0,50+1,60]*4,00%4,410 m3 29,082
RAZEM 29,082
65/ KNR2-02 |Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.4.4 1101-07 analogia; wykonanie korpusu, w obrebie fundamentéw i palisad, pod nawierzchnig z
kostki brukowe;j,
- grubos¢ warstwy piasku natrualnego 30 cm pod spocznikami,
4,00*[2,35+1,65]*0,30 m3 4,800
RAZEM 4,800
66| KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
d4.4 0114-05 - kruszywo tamane, frakcja 31,5-63 mm
poz.72 m?2 16,400
RAZEM 16,400
67| KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po m2
d.4.4 0114-06 zageszczeniu - kruszywo tamane, frakcja 31,5-63 mm
Krotno$¢ = -5
poz.72 m?2 16,400
RAZEM 16,400
68| KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm m2
d.4.4| 0114-07
poz.72 m?2 16,400
RAZEM 16,400
69| KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po m2
d4.4 0114-08 zageszczeniu
Krotno$¢ = -3
poz.72 m?2 16,400
RAZEM 16,400
70| KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ war- m2
d4.4 0105-07 stwy po zageszczeniu
poz.72 m?2 16,400
RAZEM 16,400
71 KNR2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 m2
d.4.4 0105-08 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.72 m?2 16,400
RAZEM 16,400
72| KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piasko- m2
d4.4 02 wej z wypetnieniem spoin piaskiem
kostka betonowa gr. 6 cm
0,35"4,00*7+1,65*4,00 m?2 16,400
RAZEM 16,400
73] KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll-1V - m
d4.4 0401-02 palisada
poz.75 m 28,000
RAZEM 28,000
74| KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem - palisada przy chodniku m3
d4.4 0402-04 tawa o przekroju 30x30 cm
0,30*0,30*poz.73 m3 2,520
RAZEM 2,520
75| KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m
d4.4 0407-03 piaskiem
4,00*7 m 28,000
RAZEM 28,000
4.5 Balustrady, wycieraczka
76| KNR2-02 |Balustrada m
d.4.5 1209-01 - mocowanie balustrady do palisady, za pomoca kotew chemicznych,
balustrada chromoniklowa wys. 110 cm, z pochwytem, wypetnienie "drabinkg pionowg"
1,65+2,45*2+0,30*2 m 7,150
RAZEM 7,150
77| KNR 2-02 |Woycieraczki do obuwia szt.
d.4.5 1219-03 wycieraczka metalowa, kratowa, do wbudowania w kostke brukowg, 80x140 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4.6 Roboty elekwacyjne
78| KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne m2
d.4.6 2611-02 gruntowanie emulsjg
poz.80 m2 6,615
RAZEM 6,615
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
79| KNR0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego DR 20 m2
d.4.6 0931-01 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - natoze-
nie podktadowej masy tynkarskiej
poz.80 m2 6,615
RAZEM 6,615
80| KNR0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego DR 20 m2
d.4.6 0931-02 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany
ptaskie i powierzchnie poziome
[0,50%[0,17+1,10]*2,35+1,65*1,10]*2 m?2 6,615
RAZEM 6,615
5 Mural
81|KNNR 2 1501-|Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysoko ci do 20m m2
d.5 01
15,65*8,60 m?2 134,590
RAZEM 134,6
82| KNNR 3 0607-|Wykonanie murala. m2
d.5 03 - wymiar catkowity, brutto:: ok. 15,65 x 7,50 =117,4 m2,
analogia - wymiar neto (bez okien): 96,5 m2.
mural
95,6 m?2 95,600
RAZEM 95,600
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