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I. OPIS TECHNICZNY

do Projektu wykonawczego budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Os. Czekaj w Ropezy-

cach

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa inwestvcji i adres

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Os. Czekaj w Ropczycach

1.2. Inwestor

Gmina Ropcezyce

1.3. Jednostka projektowa

Przedsiebiorstwo Produkeyjno - Ustugowe "RESKO" Sp. z 0.0. w Rzeszowie

1.4. Uzvtkownik

Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych w Ropczycach

1.5. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest kanalizacja sanitarna na terenie Os. Czekaj w
Ropczycach. Powyzszy projekt obejmuje swym zakresem kanaly gtéwne wraz z kanalami
bocznymi, /przytaczami /, pompowniami sieciowymi $ciekdw Pc-4 1 Pc-5.
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt kanalizacji zgodnie z zalaczonymi mapami syt.-
wys. / projekt zagospodarowania / i profilami sieci
Na terenie Os. Czekaj zaprojektowano kanalizacje grawitacyjno - ciSnieniowa, 2 przebie-
giem tras dostosowanych do obecnej i przysztej zabudowy, zgody whascicieli posesji, drog
dojazdowych, warunkow zasilania w energie elektryczng i istniejacego uzbrojenia terenu.
Zaprojektowany system kanalizacji umozliwia odprowadzenie $ciekow do istniejacej kanali-
zacji sanitarnej zlokalizowanej na tym terenic do istniejacej oczyszczalni sciekow. W ramach
niniejszego projektu zostato ujete rowniez przetaczenie istniejace] kanalizacji na Os. ,,Cu-
krownik” do projektowanej kanalizacji . a tym samym skierowanie $ciekow z tego terenu
bezpoérednio do oczyszezalni, Dotychczasowa siec wilaczona byta do kanalizacji ,,Cukrow-
ni”
Teren objety kanalizacja rozciaga si¢ wzdhuz drogi wojewédzkiej ( ul. Kolejowa ) Nr 986,
oraz ulic Sikorskiego i Robotniczej.

Przejécia drogi wojewodzkiej Nr986 projektuje si¢ przejs¢ metoda podwiertu w 2 miejscach.
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Kanalizacja bedzie przebiega¢ przez dziatki prywatnych whascicieli gruntéw, instytucji oraz

w drogach.

1.6. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Mapy sytuacyjno wysokosciowe terenu w skali 1 : 500

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza
Miasta Ropezyce-

- Warunki techniczne wlaczenia do miejskiej kanalizacji sanitarnej , projektowanej ka-

nalizacji dla budynkow osiedla Czekaj oraz osiedla Srédmiescie | wydane przez Przed-

sigbiorstwo Ustug Komunalnych w Ropczycach. zal 1
- Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez Rejon Dystrybucji
Energii Mielec, znak RDE11/ZP/1051/1164/2008 zal.2

2. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

2.1. Cel inwestycji

Realizacja inwestycji ma na celu zapewnienie odbiér $ciekéw od mieszkancdw miejscowosci
Osiedle Czekaj Ropczyce

2.2, Charakterystyka techniczna inwestyeji

2.2.1. Parametry pracy sieci kanalizacvinej

Jako przewody kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano rury PVC z uszczelkami Sewer-

Lock, SN =8 kN/m’i srednicy o 160 i o 200 mm.
Jako przewody tloczne $ciekow przyjeto rury wodociagowe PE-80 SDR17 PN-8 o $rednicy

@ 90/5.4 mm .

2.2.2. Trasa sieci kanalizacyjnej.

Trasg sieci zaprojektowano majac na uwadze istniejace zagospodarowanie i uzbrojenie tereny.

Przebieg projektowanej sieci wraz z kanatami bocznymi, przylaczami i przewodami tloczny-

mi sciekow przedstawiono na mapach sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1 - 500

3. ELEMENTY TECHNOLOGICZNE SIECI KANALIZACYJNEJ

3.1. Opis stanu gospodarki wodno — $ciekowej i infrastruktury techniczne;j.
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Osiedle Czekaj pofozone jest przy drodze wojewodzkiej Nr 986 w potnocnej czgsci m. Rop-
czyc. Konfiguracja terenu jest zroznicowana, od ptaskiej do lekko pochylonej ze spadkami w
Kkierunku istniejacych drog i ciekow wodnych .. Teren objety opracowaniem posiada uzbroje-
nie podziemne i nadziemne oraz naturalne przeszkody:

- lokalna kanalizacje sanitarng do szamb, potokow, TOWOW,

- lokalna kanalizacje¢ deszczowa lub drenaz,

- wodociag miejski,

- sie¢ napowietrzng elektroenergetyczng SN

- sie¢ napowietrzng elektroenergetyczna NN

- sie¢ napowietrzng telekomunikacyjna,

- lokalne sieci kablowe NN (zagrodowe},

- lokalne sieci kablowe WN (zagrodowe},

- sie¢ kablowa telekomunikacyjna,

- istniejaca sie¢ gazowa $rednioprezna o cisnieniu do 0.4 MPa,

- droga wojewodzka,

- drogi miejskie, lokalne,

- rowy melioracyjne

Scieki sa odprowadzane przykanalikami @ 100 + @ 150 mm z roznych materiatéw do zbiornikow

bezodptywowych, na powierzchnig¢ terenu nizej potozonego lub do rowow i potokow. Konstruk-

cja szamb jest sréznicowana od 3 komorowych do 1 komorowych. Czgsto sg 1o zbiorniki nie-

szczelne. Projektowana kanalizacja wplynie na poprawe higieny sanitarnej miasta i odciazy

istniejace cieki wodne od wprowadzanych zanieczyszczen.

3.2. Ogo6lny opis projektowanej kanalizacji.

Projektowana kanalizacja sanitarna zostanie wiaczona do istniejacej kanalizacji sanitarnej o
0,40 m na terenie oczyszczalni Sciekow.

Kanalizacje sanitarna grawitacyjng projektuje si¢ z rur PVC-U z uszczelkami Sewer-Lock,
typ T, SN =18 KN/m? @ 160 mm i @ 200 mm. Jako uzbrojenie kanalizacji zaprojektowano stu-
dzienki kanalizacyjne faczone na uszezelki z kregéw betonowych © 1,2 m oraz studzienek z
PVC z kinetami ©160/400mm, oraz »200/400 mm.

Studzienki wezlowe zaprojektowano z kregdéw betonowych @ 1200 mm, pozostale studzienki
to studzienki z PVC z kineta @ 160/400 mm, oraz © 200/400 mm.

_ Zastosowano studzienki rewizyjne przelotowe, potaczeniowe i spadowe z kregow zelbeto-

wych ¢ 1200 mm wg PN-92/B-10729. Studzienki bgda wyposazone we wilazy zel. @ 600 mm
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typu cigzkiego wg. PN-87/H-74051/02 i stopnie zlazowe zel. wg PN-64/H-74086 .
- Projektuje si¢ studzienki z systemu PVC z rura trzonowg o 400 mm zakonczone rurg telesko-
powa @ 315 mm z wlazem zeliwnym i pokrywa petna T 30 (nosnos¢ 12,5 t) i T 40 (nos$nos¢
40t ).
Zaleca sig zastosowanie wyrobéw z PVC-U z uszczelkami Sewer-Lock firm produkujacych
cale systemy tj. rury , ksztaltki, studzienki (np. Mabo-Turlen) .
Ze wzgledu na uksztattowanie terenu zaprojektowano 2 przepompownie Pc-4 i Pc-5. Prze-
pompownie $ciekéw to podziemne zbiorniki z polimerobetonu wyposazone w dwie pompy z
wolnym przelotem w tym jedna rezerwowa, a mianowicie:
Pc¢-4 — pompa — szt 2 w tym 1 rezerwowa

- wydajnosé 4,58 /s

- wysokos¢ podnoszenia 6,92 m

- nominalna moc silnika 2,20 kW

- obroty 1410 obr/min

- zbiornik $rednicy o 1200 mm
Pc-5 — pompa — szt 2 w tym 1 rezerwowa

- wydajnosc¢ 4,74 /s

- wysokos¢ podnoszenia 6,82 m

- nominalna moc silnika 1,1 kW

- obroty 1415 obr/min

- zbiornik $rednicy o 1200 mm

Przy doborze pompowni korzystano z oferty firmy ,METALCHEM’’, ktéra to dostarcza
kompletne pompownie i zapewnia serwis gwarancyjny. Mozna zastosowac¢ innych
producentow o takich samych parametrach lub lepszych.

Przepompownie bgdg pracowaé w cyklu automatycznym — sterowana w zaleznosci od pozio-
mu sciekéw w zbiornikach za pomoca ptywakowych sygnalizatoréw poziomu.

W szafkach elektrycznych przy przepompowniach przewidziano miejsce na wyposazenie
w modem radiopowiadamiania sygnalizujacy stan awaryjny oraz gniazdo do podtaczenia
agregatu pradotworczego w przypadku

Fundamentu pod tego typu przepompowni¢ wykonywane beda na budowie wg. wskazan pro-
ducenta przepompowni.

Opracowanie obejmuje swym zakresem gidéwne ciagi kanalizacyjne, jak réwniez przytacza do
poszczegolnych budynkéw. Przytacza do budynkéw zaprojektowano bezposrednio do sciany

budynku lub do istniejacego przewodu kanalizacyjnego odprowadzajacego $cieki do istnieja-
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cych szamb. Wiaczenie do istniejacego przewodu nalezy wykonaé przed szambem. Istniejace
szamba przewiduje sig do likwidacji. W trakcie wykonawstwa nalezy sprawdzi¢ stan istnieja-
cych przytaczy do szamb. W przypadku ich wykonania z rur betonowych, kamionkowych lub
innego tego rodzaju materiatu, przylacza te nalezy wymieni¢ na rury PVC-U.
Na powyZsze] kanalizacji zaprojektowano nastepujace studzienki kanalizacyjne:

- studzienki z kregow betonowych o 1200 mm

. studzienki z kineta PVC @ 160/400 mm

. studzienki z kineta PVC ¢ 200/400 mm

Dla wykonania kanalizacji sanitarnej zaprojektowano nastepujace typy, srednice i ilosci rur

kanalizacyjnych:

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Rury PVC, SN = 8 kN/m2

. @160 mm- 278,00 mb

- 200mm- 307200 mb
Razem - 3350,00 mb

Przewody tloczne Sciekow

Rury wodociagowe PE 80 SDR 17 PN10
- ¢ 90x54mm- 677,00 mb

- pompownia Sciekow Pc-4 = PC-5 — szt 2,00

4. ELEMENTY ZWIAZANE Z BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ

4.1. Przeijécia przez przeszkody terenowe.

4.1.1. Przekroczenie drogi wojewodzkiej Nr 986.

Projektowana kanalizacja sanitarna dwukrotnie przekracza droge wojewddzka Nr. 986

Przekroczenie w/w drogi zostanie wykonane metoda przewiertu sterowanego.

Przewiduje si¢ wykonanie przewiertow:

a/ w km 14+384 rurami PE800 SDR17 (PN8) ¢ 315x18,7mm . Diugos$é calkowita tego prze-
wiertu wynosi 34m. Szeroko$¢ pasa drogowego w miejscu przekroczenia wynosi 32,0m .
Powierzchnia zajetosci pasa drogowego wynosi 10,08 m’

Rury przewodowe PVC-U o 200x5,9 mm zostang wprowadzone do rury przewiertowej na

ptozach firmy _INTEGRA” rozmieszczonych co 1,5m, a konce rur przewiertowych nalezy
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zabezpieczy¢ manszetami typu N . Lokalizacjg tego przewiertu pokazano na ryr. 3 i pa pro-
filu rys. nr 4 (odcinek oznaczony symbolem ,, ITII-TV™)

b/ w km 134772 rurami PESO SDR17 (PN8)@ 315x18,7mm . Dlugosé catkowitg tego prze-
wiertu wynosi 26m. Szerokos$é¢ pasa drogowego w miejscu przekroczenia wynog; 23,0m .
Powierzchnia zajgtosci pasa drogowego wynosi 7,245 m?

Rury przewodowe PVC-U ¢ 200x5,9 mm zostana wprowadzone do rury przewiertowej na
plozach firmy ,,INTEGRA” rozmieszczonych co 1,5m, a konce rur przewiertowych nalezy
zabezpieczy¢ manszetami typu N . Lokalizacje tego przewiertu pokazano na ryr. 1ina pro-

filurys. nr5 (odcinek oznaczony symbolem ,, I-II”)

4.1.2. Przekroczenie drogi powiatowej —ul. Sikorskiego i Robotnicza

Przewidywana kanalizacja sanitarna przekraczaé bedzie ul. Sikorskiego w trzech miejscach,
metodg przewiertu sterowanego.

Przekroczenie w rejonie bud. nr 5 przy tej ulicy - rurocigg przewodowy PP g 200 x
179 mm SN = 8 kN/m? w rurze przewiertowej PE80 SDR17 9315x18,7 mm L = 12,00 m.
Rura przewodowa ufozona bgdzie na ptozach typ L ( Integra-Gliwice) w rurze przewiertowej,
rozmieszczonych co 1,5m, a konce rury przewiertowej zostang zabezpieczone manszetam
typ N (Integra-Gliwice)

Przekroczenie w rejonie bud. nr 6 przy tej ulicy- dwa przewierty pod rurociag ka-
nalizacji grawitacyjnej oraz pod rurociag ttoczny $ciekow.

- przewiert pod kan. grawitacyjng - rurociag przewodowy PP o 200 x 179 mm SN =
8 kN/m® w rurze przewiertowej PE80 SDR17 ¢315x18,7 mm L = 15,00 m. Rura przewodowa
ulozona bedzie na plozach typ L ( Integra-Gliwice) w rurze przewiertowej,rozmieszczonych
co 1,5m, a konce rury przewiertowej zostang zabezpieczone manszetami typ N (Integra-
Gliwice)

- Przewiert pod rurocigg tloczny- rurociag przewodowy PE80 SDR 17 o
90x5,4mm w rurze przewiertowej PE80 SDR17 ¢160x9,5 mm L = 15,00 m. Rura przewodo-
wa utozona bedzie na plozach typ B ( Integra-Gliwice) w rurze przewiertowej, rozmieszczo-
nych co 1,0m, a korice rury przewiertowej zostana zabezpieczone manszetami typ N (Integra-
Gliwice)

Ulicg Robotnicza przekraczaé bedzie w dwoch miejscach metoda przewiertu sterowanego
Przekroczenie w rejonie bud. nr 41 przy tej ulicy — przewiert pod kanalizacje gra-

witacyjng- rurocigg przewodowy PP ¢ 200 x 17,9 mm SN = 8 kN/m? w rurze przewiertowej

PE80 SDR17 ¢315x18,7 mm L = 24,00 m. Rura przewodowa ulozona bedzie na plozach typ
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L ( Integra-Gliwice) w rurze przewiertowej, rozmieszezonych co 1,5m, a konce rury prze-
wiertowe]j zostang zabezpieczone manszetami typ N (Integra-Gliwice)

Przewiert w rejonie bud. nr 31 przy tej ulicy- przewiert pod kanalizacje grawitacy]-
ng- rurociag przewodowy PP 2200 x 17,9 mm SN =8 KkN/m? w rurze przewiertowej PE8O
SPDR17 ¢315x18,7 mm L = 25,00 m. Rura przewodowa utozona bedzie na plozach typ L (
Integra-Gliwice) w rurze przewiertowej, rozmieszczonych co 1,5m, a konce rury przewier-
towej zostang zabezpieczone manszetami typ N (Integra-Gliwice)

4.1.3. Przekroczenie drég miejskich
Projektowana kanalizacja przekracza

a/ droge o nr ew. 1806/1 ( dojazd do Cukrowni)- przewiert pod kanalizacj¢ grawita-
cyjna- rurociag przewodowy PP ¢ 200 x 17,9 mm SN =8 KN/m’ w rurze przewiertowej PE8O
SDR17 ¢315x18,7 mm L = 15,00 m. Rura przewodowa ulozona bedzie na ptozach typ L (
Integra-Gliwice) w rurze przewiertowej, rozmieszczonych co 1,5m, a konce rury przewier-
towej zostang zabezpieczone manszetami typ N (Integra-Gliwice)

b/ droge o nr ew. 1853/12 ( droga wewn. 0s. Cukrownik)- przewiert pod kanalizacje
grawitacyjna- rurociag przewodowy PP & 200 x 17,9 mm SN = 8 kN/m?* w rurze przewierto-
wej PES0 SDR17 @315x18,7 mm L = 10,00 m. Rura przewodowa utozona bedzie na plozach
typ L ( Integra-Gliwice) w rurze przewiertowej, rozmieszczonych co 1,5m, a konce rury
przewiertowe]j zostang zabezpieczone manszetami typ N (Integra-Gliwice)

¢/ droge o nr ew. 1906 ( dojazd do oczyszezalni Sciekow) - przewiert pod kanaliza-
cje grawitacyjna- rurociag przewodowy PP @ 200 x 17,9 mm SN =8 kN/m? w rurze przewier-
towej PE80 SDR17 @315x18,7 mm L = 20,00 m. Rura przewodowa utozona bedzie na plo-
zach typ L ( Integra-Gliwice) w rurze przewiertowej, rozmieszczonych co 1,5m, a konce rury

przewiertowej zostana zabezpieczone manszetami typ N (Integra-Gliwice)

4.1.4. Przekroczenie rowow melioracvinyeh i rowow.

Projektowana kanalizacja grawitacyjna przekracza istniejace rowy . W/w przekroczenia pro-
jektuje si¢ wykonaé rozkopem z zastosowaniem rur ochronnych PE80 SDR17 ¢
315x18,7mm, na przewodach kanalizacyjnych wyprowadzonych min 1,0m poza brzegi , przy
zachowaniu odlegtosci pomigdzy dnem i gbra rury ochronnej min. 1,0 m.

Po utozeniu przewodow kanalizacyjnych i zasypaniu ich gruntem wykonac:

1. Rowy przywroci¢ do stanu pierwotnego

7 Umocnienie brzegow i dna ptytami typu ,, JOMB” utozonymi na dtugosci 2m przed i za

przekroczeniami.
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3. Miejsca przejs¢ wszystkich ciekéw trwale oznakowaé na obu brzegach stupkamy betono-
wymi pomalowanymi w odpowiednim kolorze. Administrator kanalizaciji ZObOwiqzany jest
do uzupelnienia oznakowan w razie ich zniszczenia

Na trasie projektowanej kanalizacji wystepuja tereny zdrenowane na nastepujacych odein-
kach:

-od studzienki B22do studzienki B16 wraz z przylaczami do budynk6éw na tym odcinku
- od studzienki B28 do B32

Na terenie zdrenowanym roboty wykonywaé recznie lub mechanicznie do glebokosci 0,6m

pozostaty wykop recznie . W przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej natychmiast zabezpie-

czy¢ jq przed zamuleniem , a nastepnie naprawi¢ pod nadzorem pracownika POdkarpackiego

Zarzadu Melioracji i Urzadzenn Wodnych w Rzeszowie Inspektoratu DQbicko-ROpczyckiego

w Debicy. Kazdorazowe przejécie przez rowy i tereny zdrenowane zglosié przed zasypaniem

do Inspektoratu celem sprawdzenia w/w zalecen i protokolarnego odbioru

4.1.5. Skrzyzowania kanaléw sanitarnych i rurociagéow tlocznych $ciekéw z gazociagsami

$redniopreznymi.

Na skrzyzowaniach z istniejacymi gazociggami $redniopreznymi zaprojektowano
rury ochronne zaktadane na projektowanych kanatach, co utatwia i przyspiesza realizacje w/w
zabezpieczen. Ciagi kanalizacyjne beda uktadane pod istniejacym uzbrojeniem podziemnym.
Zabezpieczenie skrzyzowan nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-91/M-34501 oray pismem
Karpackiego Okregowego Zakladu Gazownictwa w Tarnowie znak PS-09a/1/99 z dnia
20.01.1999 r. W miejscach, gdzie odleglos¢ w pionie pomiedzy gazociagiem, a rurg ochronng
na kanale jest wigksza od odlegtosci podstawowej tj. 1,5 m - skrzyzowania nie zabezpiecza
si¢ rurg ochronna. Przy odlegloéciach mniejszych zaktada sie rury ochronne J:n., przy czym
odleglos¢ migdzy gazociagiem, a rurg ochronng na kanale nie moze by¢ mniejsza od 15 cm.

a) Kanaly przewodowe 6 200 mm w miejscu skrzyzowania zostang wykonane z rury kanali-

zacyjnej PP ¢ 200 SN=8 kN/m? o diugosci L=6,0 m ulozonej symetrycznie wzgledem skrzy-
zowania, taczacej si¢ z obu stron z rurami j.w. Na odcinku w rurze ochronnej nie moze wyste-
powac faczenie rur przewodowych. Rury przewodowe beda ulozone w rurze ochronnej PVC
cisnieniowej wodociggowej SDR 41 PN-6 ¢ 280 x 6.9 mm o dlug. L = 5 m. W/w dhugo$é rury
ochronnej zapewnia, ze jej konce zostana wyprowadzone na odleglosé co najmniej 2 m od
$cianki gazociagu liczac w plaszczyznie poziomej prostopadle do osi gazociagu, przy czym kat
skrzyzowania poziomie migdzy kanalem i gazociagiem jest wigkszy lub réwny 60°. Rury

przewodowe zostang umieszczone w rurach ochronnych na ptozach typu FP z polietylenu
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rozmieszczonych w odlegtosci 2 m od siebie. Na koncach rury ochronnej zastosowac po 2 plo

zy. Rure ochronng nalezy ulozy¢ symetrycznie wzgledem osi gazociagu. Koncdéwki ru
ochronnych beda uszczelnione pianka poliuretanowa. Kanat bedzie ulozony pod gazociagiem,
a odlegto$¢ pionowa migdzy gazociagiem, a rurg ochronng na kanale bedzie nie mniejsza niz
15 cm. Wzdtuz gazociagu nalezy wybrac grunt do gbrnej scianki gazociagu na szerokos$¢ rowng
érednicy gazociagu, a przy matych $rednicach rur gazowych — na szerokos¢ lopaty — i diugos¢
po 2 m z kazdej strony liczac od miejsca skrzyzowania oraz zasypac warstwa piasku na wyso-

ko$é¢ 0,40 + 0,50 m nad gorna krawedz gazociagu. Resztg zasypaé gruntem rodzimym.

b) Przykanaliki z rur przewodowych ¢ 160 mm w miejscu skrzyzowania zostang wykonane

7z rury kanalizacyjnej PP ¢ 160 gN=8 kN/m® o diugosci L=6,0 m ulozone; symetrycznie
wzgledem skrzyzowania, laczacej sig¢ z obu stron  Z rurami kanalizacyjnymi j.w. Rury prze-
wodowe beda ulozone w rurze ochronnej PVC ci$nieniowe] wodociagowej & 225 x 5,5 mm

SDR 41 PN-6 o dtug. L=5m. Pozostale czynnosci jak w podpunkcie ,,a”.
Istniejace przylacza do budynkéw przeznaczone do likwidacji i krzyzujace si¢ z gazocia-

gami, nalezy odkopa¢ na odcinkach po 1m po obu stronach gazociagu, rury na tych od-

cinkach zlikwidowa¢ , a konce pozostalych rur zabetonowac.

¢) Rurociagi tloczne $ciekow o 90 mm z rur klasy PE-80 SDR17 (PN - 8) o 90 x 54 mm w
miejscu skrzyzowania zostang ulozone w rurze ochronnej Z rur polietylenowych klasy PE-80
SDR 17 ¢ 160 x 6,2 mm o dlug. L=5m ulozonej symetrycznie wzgledem miejsca skrzyzo-
wania. Rury przewodowe zostang umieszezone w rurach ochronnych na plozach typu EP
z polietylenu rozmieszezonych w odl. co 1,0 m od siebie. Na koncowkach rury ochronnej za-
stosowaé po 2 ptozy. Koncowki rur ochronnych uszczelni¢ pianka poliuretanowa. Przewody
tloczne $cickoéw nalezy uktada¢ pod istniejacymi gazociagami, a odlegto$¢ pionowa migdzy
gazociagiem a rurg ochronng na rurociagu tlocznym nie moze by¢ mniejsza od 15 cm. Wzdtuz
gazociagu nalezy wybrac grunt do gornej $cianki gazociagu na szerokoéé rowng Srednicy ga-
zociagu (fopaty - 20 cm) i dlugo$é po 2 m z kazdej strony liczac od miejsca skrzyzowania oraz
zasypaé warstwa piasku na wysoko$¢ 0,40 + 0,50 m nad gorna krawedz gazociagu. Pozostala
cze$é wykopu zasypac gruntem rodzimym.

Uwaga: odbidér robot zwiazanych z wykonaniem skrzyzowan z istniejgcymi gazociggami

nalezy potwierdzi¢ stosownym protokolem podpisanym przez upowaznionego pracownika

RDG Sedziszow Mip.



4.1.6. SKkrzvZowania
elektrycznymi i telekomunikacyjnymi.

W miejscach skrzyzowan istniejacych kabli elektrycznych e, eNN, €ANN, eNNA
3eWNA, eWN z projektowang kanalizacja sanitarng zaprojektowano na tych kabjach oslonyj
rurowe dzielone do kabli z polietylenu typu A 110 PS AROT dla kabli eNN o dhugosci 3,0 m
kazda, oraz A160 PS AROT dla kabli eWN o diugosci 3,0 m kazda. Miejsce skrzyzowania wy-
nika z zagospodarowania terenu i uzgodnienia z wiascicielami dziatek. Powyzsza dlugos¢ rur
ochronnych zapewnia, ze konce tych rur s3 wyprowadzone na odlegtos¢ 1,5 m poza rurociag
z kazdej strony. Kable na w/w skrzyzowaniach beda znajdowaé sie nad kanatami Sanitarnymi,
a pionowa odlegtos¢ migdzy rurg ochronna, a rura przewodowa nie bedzie mniejsza od 30 cm.
Miejsce skrzyzowan kabli telekomunikacyjnych z projektowang kanalizacia sanitarng zostanie
zabezpieczone za pomoca rur ochronnych PVC ¢ 110/5 mm o dtugosci 5 m kazda. Kable na

w/w skrzyzowaniach znajdowac¢ si¢ beda nad kanalami sanitarnymi.

4.1.7. Skrzyzowania projektowanych kanaléw i rurociggéw tlocznych sciekéw z innymi
przewodami podziemnymi.

Projektowane kanaly sanitarne na swych trasach krzyzuja si¢ z uzbrojeniem podziemnym:
lokalna sie¢ wodociagowa,
miejskq siecia wodociagowa

- lokalng kanalizacja deszczowa,

- lokalnymi drenazami,

W miejscach skrzyzowan z w/w uzbrojeniem, generalnie nie przewiduje sie rur ochronnych.
W przypadku skrzyzowania kanalizacji z wodociagiem, gdy odleglosé pionowa pomigdzy
rurami bedzie mniejsza niz 0,60 m ewentualne wprowadzenie rury ochronnej uzgodnione
zostanie z uzytkownikiem tj. P.U.K.-Ropczyce.. W rejonie skrzyzowan nalezy recznie wykonaé
odkrywki sieci 1 zabezpieczy¢ ja przed uszkodzeniem przez podwieszenie do belek utozonych
w poprzek wykopu.

Minimalna odlegto$¢ pozioma proj. kan. sanit. od istniejacych wodociagéw 1,5 m.

W przypadku uszkodzenia uzbrojenia podziemnego nalezy powyzsze uzbrojenie doprowadzi¢

do stanu pierwotnego.

4.2. Przepompownie Sciekow.

Przepompownie sciekow beda pracowac w cyklu automatycznym — sterowana w zaleznosci od

poziomu $ciekéw w zbiorniku za pomoca czujnikdéw poziomu $ciekow. Przepompownie do-




16

starczane beda na budowg jako kompletny obiekt z automatyka.

4.2.1. Lokalizacja przepompowni §ciekow Pe-4.

Przepompownia $ciekéw Pc-4 zlokalizowana zostata na dzialce nr 1752/4 w poblizu istniejace]

i utwardzonej drogi na terenie Przedsigbiorstwa Remontowo-Budowlanego ,,Cukrobut™ .
Zaprojektowano przepompowni¢ $ciekdw podziemng ze zbiornikiem z polimerobetonu & 1200
mm  typ PMS-2x80-24Z-12x47 z dwoma pompami MS1- 24Z o mocy 2.2, kW kazda
Przepompownia bedzie pracowa¢ w cyklu automatycznym — sterowana w zaleznosci od po-

ziomu $cickow w zbiorniku za pomocg plywakow poziomu $ciekow.

4.2.2. Lokalizacja przepompowni Sciekow Pc-5.

Przepompownia $ciekéw Pc-5 zlokalizowana jest na terenie oczyszczalni na dzialce nr 55311

Zaprojektowano przepompownig $ciekow podziemng ze zbiornikiem z polimerobetonu ¢ 1200
mm , typ PMS-2x08-12x73 z dwoma pompami typ MSI- 14M/Z o mocy 1,1, kW kazda
Przepompownia bedzie pracowaé¢ w cyklu automatycznym — sterowana w zaleznos$ci od po-
ziomu $ciekow w zbiorniku za pomoca plywakéw poziomu sciekow.

I/s, H= 8,70 m.

4.2.3. Dojazd cksploatacyjny do przepompowni PC-5
Dla umozliwienia prawidtowe] eksploatacji tej przepompowni zaprojektowano do niej dojazd o

szerokogci 3m 1 diugosci 28m, stanowiacy przedtuzenie istniejacej drogi na terenie oczyszczal-

i
Konstrukcja dojazdu:
- kostka betonowa wibroprasowana 8 cm
- podsypka piaskowa 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 20 cm
- warstwa odsaczajaca z piasku 20 cm
- obramowanie krawezniki uliczne betonowe 15x30cm

utozone na fawie betonowej z oporem
- przekrodj poprzeczny pochylenie jednostronne

-odwodnienie powierzchniowe odprowadzenie wod w teren
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4.2.4. Przebudowa istniejgcego wodociggu na terenie oczyszczalni $ciekéw
Projektowany dojazd do przepompowni PC-5 koliduje z istniejaca siecia wodociggowa na od-
cinku ,,a-b” . W zwiazku z tym przewidziano przebudowe tego wodociagu na dt. 15,0m Pro-

jektowane przetozenie wykona¢ z rur PE100 SDR 17 PN10 laczonych na zgrzewanie doczoto-

WC.

4.2.5. Wyposaienie przepompowni.

Przepompownie sieciowe nalezy wyposazy¢ w nastepujace elementy:
— zbiornik z polimerobetonu,
— dwie pompy + kolana sprzggajace wraz z podstawami (zeliwo €pPOXYy),
— komplet armatury: zasuwy odcinajace, zawory zwrotne (korpusy zeliwne),
— piony ttoczne ze stali kwasoodpornej (kotnierze aluminiowe powlekane),
— prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej,
— zlacza Srubowe ze stali kwasoodpornej,
— konstrukcje stalowe ze stali kwasoodpornej: wspornik rozdzielnicy, wiaz prostokatny
z kratg bezpieczenstwa zamykany na kiddke zabezpieczony przed przypadkowym opad-
nigciem, pomost obstugowy (tylko dla zbiornikéw o wysokosci H>3,3m) z azurowa kratg
przeciwposlizgowa wykonang z tworzywa, drabina do zej$cia na dno zbiornika,
kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewny z PCV (zabezpieczone przed wrzuceniem do
pompowni cial statych),
— nasade strazacka @52,
— deflektor ttumigcy naptyw ze stali kwasoodporne;j,

— tanicuchy pomp i ptywakoéw ze stali kwasoodporne;.

4.2.6. Sterowanie i automatyka

Sterowanie praca pomp w kazdej pompowni na podstawie pomiaru poziomu zwierciadla
sciekow w zbiorniku czerpalnym sonda hydrostatyczng z wyjsciem pradowym 4-20m A, sy-
gnalizacja standw suchobiegu i alarmowego oraz sterowanie awaryjne za pomoca czujnikéw
ptywakowych. Sterowanie w trybie automatycznym z mozliwoscia sterowania nadrzednego
z systemu monitoringu i wizualizacji istniejacego w PUK Sp. z 0.0. oparte na sterowniku
przemystowym.

Praca przepompowni w zakresie: poziom minimalny - poziom maksymalny oraz poziom
alarmowy, suchobieg. Automatyka sterujaca zapewnia naprzemienne zalaczanie si¢ pomp.

Praca dwoch pomp przy zwigkszonym poziomie sciekdéw - histereza zal./wyl. dla pracy
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dwoch pomp ustawiana niezaleznie w sterowniku. Sytuacja awaryjna sygnalizowana jest po-

przez zapalenie sig lampki awaril oraz sygnalem dzwigkowym blokowanym na stale

7 tablicy w szafie.

Sterowanie elektryczne obejmuje:

licznik godzin pracy pomp (dla kazdej pompy osobny),

zabezpieczenie zwarciowe i przeciazeniowe,

zabezpieczenie roznicowo-pradowe,

zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem i nadmiernym pradem,

kontrola kolejnosci i symetrii faz zasilania,

zabezpieczenie przed zanikiem fazy zasilajacej,

zabezpieczenie przed suchobiegiem pompy,

automatyczne przejscie do sterowania awaryjnego histereza ptywaka suchobiegu
w przypadku awarii sterownika lub czujnika poziomu $ciekow z sygnalizacja sytu-
acji awaryjnej do systemu wizualizacji,

mozliwos¢ sterowania rgcznego pracg pomp na obiekcie,

sygnalizacja §wietlna i dzwiekowa stanow alarmowych,

gniazdo 230V wewnatrz szafy,

gniazdo do podlaczenia agregatu na obudowie szafy + przetacznik sie¢ agregat we-
wnatrz szafy,

grzatka z termostatem,

zabezpieczenie przeciwprzepigciowe kl. (:

amperomierze pomiaru pradu pomp 2 szt.,

kontrola otwarcia szafki i pokrywy pompowni,

polaczenia wyrownawcze,

obudowa metalowa zamykana na klucz - stopien ochrony IP 65 do zabudowy na
Zewnatrz,

zasilanie podstawowe ukladu sterowania z sieci z zastosowaniem zasilacza buforo-
wego 24V DC i podtrzymaniem akumulatorowym min. 3 godz.,

przesylanie sygnatow za pomoca radiomodemu kompatybilnego z istniejaca siecia
oparta o urzadzenia typu SATELINE-3AS 869 o czestotliwosci 869,5000
MHz/0,5W/25kHz,

zastosowaé anteny dookolne lub kierunkowe po wykonaniu testow zasiggu (do-
puszcza si¢ mozliwos¢ zastosowania stacji przekaznikowych - repeaterow),

zabezpieczenie odgromowe wejscia instalacji antenowej producenta radiomodemu,



protok6t komunikacyjny MODBUS RTU,
port komunikacyjny sterownika (do radiomodemu) RS-485,

port komunikacyjny do programowania sterownika z komputera PC BS590.

W szafie wewngtrzna tablica z synoptyka, na ktorej umieszczone sq:

wylacznik gléwny,

przetacznik zasilania sie¢-wyl.- agregat,

przetacznik trybu pracy RECZNA - WYLACZONA - AUTOMATYCZNA dla
kazdej pompy,

lampki kontrolne: zasilanie i kolejnosé faz poprawna (zielona), praca pompy (zielo-
na - dla kazdej pompy osobna), awaria - w przypadku jakiegokolwiek stanu alar-

MOowWego W przepompowni (czerwona), awaria - zabezpieczenie pomp (czerwona

dla kazdej z pomp osobna).

Wymogi ogdlne:

wszystkie opisy na urzadzeniu wykonane w jezyku polskim,

wszystkie komunikaty wyswietlane przez sterownik w jezyku polskim,

dofaczona dokumentacja techniczno-ruchowa DTR w jezyku polskim,

aplikacj¢ sterownika wykonaé w jezyku STEP 7 i przekazaé kody zrodtowe,
zapewni¢ sterowanie nadrzedne pompowni poprzez rozbudowe istniejagcego syste-
mu monitoringu opartego na sterowniku S7 300,

wykona¢ rozbudowe istniejacych stacji SCADA o wizualizacje wybudowanych
pompowni. Funkcjonalnos¢ i uklad graficzny wizualizacji taki jak dla istniejacych

pompowni. Przekaza¢ kody zrédtowe systemu po rozbudowie.

Wytyczne do szaf sterowniczych pompowni $ciekdw.

1.

Uklad sterowania pompownig oparty na sterowniku swobodnie programowalnym
w jezyku Step na podstawie sygnatu analogowego poziomu $ciekéw w pompowni.
Sygnalizacja poziomdw suchobiegu oraz alarmowego (max) na podstawie sygnatow
z czujnikéw pltywakowych.
Automatyczne przejscie do sterowania awaryjnego histereza plywaka suchobiegu
w przypadku awarii sterownika lub czujnika poziomu s$ciekéw z sygnalizacja sytu-
acji awaryjnej.

Zasilanie podstawowe uktadu sterowania z sieci z zastosowaniem zasilacza bufo-

rowego 24V DC i podtrzymaniem akumulatorowym min. 3 godz.

Wejscia analogowe pradowe 4-20mA - 2szt.
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e Protokét komunikacyjny (do radiomodemu) RS-485.

e Przekazaé aplikacje sterownika w formie elektroniczne;.

e Panel operatorski tekstowy lub graficzny.

10.

Aplikacje sterownika przystosowa¢ do sterowania nadrzednego z istniejacego ste-
rownika SIEMENS $7-300 w zakresie blokady pracy pomp na podstawie sygnatu
cyfrowego z sterownika nadrzednego.
Mozliwo$¢é sterowania rgcznego pracg pomp na obiekcie.
Pomiar poziomu $ciekoéw sondg hydrostatyczna z wyjsciem pradowym 4-20mA,
Sygnalizacja stanow awaryjnych na szafie pompowni co najmniej:

awaria pompy,

poziom suchobiegu,

poziom max. $ciekow,

wlamanie,

brak zasilania.
Przesytanie sygnalow za pomoca radiomodemu kompatybilnego z istniejaca siecia
oparta o urzadzeniu typu SATELINE-3AS 869 o czgstotliwosci 869,500
MHz/0,5W/25kHz.
7astosowaé anteny dookdlne lub kierunkowe po wykonaniu testow zasiggu (do-
puszcza si¢ mozliwosé zastosowania stacji przekaznikowych - repeaterow).
Zastosowaé  zabezpieczenia przeciwprzepigciowe instalacji  zasilajacej

i odgromowe instalacji antenowej.

4.3. Bilans §ciekdow.

4.3.1. Bilans $ciekéw doplywajacych do przepompowni PC-4

Odbiorey indywidualni

Tlo$¢ budynkéw mieszkalnych :3

Tloéé budynkow w perspektywie :17

Do doboru przyjeto 20 bud. mieszk. Jednorodzinnych

Przewidywana ilo§¢ mieszkancow Wynosi:

20 bud. x 4 mk. = 80 mk.

Tlogé §ciekOW Wynost:

q= 100 I/Md

Nd=1.4
Ng= 2,0



Qér.d.= 80x 100 = 8,0 m*/d
Qmax.d.=8x 1,4=11,2 m%/d
Qmax.h.= 11,2 x 2/24= 0,933 m*/h
Qmax,s,= 0,933 x1000/3600 = 0,26 1/sek

Przemyst

[los¢ zatrudnionych : 200 prac.

q= 60 1/prac.

Nd=1,1 Ng=2,5

Q max. sek.=200x60x1,1x 2,5 /24x3600 = 0,38 1/sek

Lacznie Qsek. = 0,64 1/sek.

4.3.2.Bilans $ciekéw doplywajacych na oczyszczalnie

Aktualny stan ludnosci na dz. Czekaj wynosi 806 Mk

Przyjeto w perspektywie wzrost liczby mieszkancow w wysokosci 50%

Bilans sciekow dopltywajacych do oczyszezalni wynosi:

q=100 I/'Md
Nd= 1,4

Ng=2,0

Qér.d.=806 x 1,5 x 100 = 120,9 m*/d
Qmax.d.= 120,9 x 1,4= 169,26 m’/d
Qmax.h.= 169,26 x 2/24= 14,1 m°/h
Qmax,s,= 14,1 x1000/3600 = 3,91 1/sek

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Dla ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych na terenie projektowanej kanalizacji zostala wy-
konana dokumentacja geotechniczna opracowana przez ,,GEO-HAR” Przedsiebiorstwo Ush-
gowo-Handlowe Uslugi Geologiczne w Rzeszowie.

Zgodnie z ta dokumentacja teren pod wzgledem morfologicznym jest fragmentem terasy
nadzalewowej rzeki Wielopolka i jej licznych doptywow.

Pod wzgledem geologicznym badany teren nalezy do Zapadliska Przedkarpackiego. Starsze
podloze buduja tu trzeciorzedowe osady morskiego pochodzenia, wyksztalcone w postaci
itow i itotupkdw | ktérych strop jest spodziewany na glebokosci kilkunastu metrow. Wyzej

zlozone sa osady czwartorzedowe akumulacji rzecznej , reprezentowane przez serie plaszczy-
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sto-zwirowa 1 przykryte warstwg osadéw mad rzecznych. Rozmieszczenie 1 sposdb wyksztal-
cenia utworow geologicznych na terenie badan byto rozpoznane i udokumentowane poprzez
wykonanie wiercefi badawczych oraz przeprowadzenie kartowania geologicznego.
Zasadniczy poziom wodonosny zwigzany jest z serig gruntow piaszczysto-zwirowych , posia-
da zwierciadlo lekko napigte i niekiedy swobodne, ktore w okresie wykonywanych wiercen
stabilizowato sie w strefie glebokosci 1,9 do 5,1 m ppt.

Drugim typem wéd gruntowych wystgpujacych to wody gruntowe typu wsigkowego, W for-
mie saczen $rodglinowych. W okresie wykonywania wiercen wody tego typu nawiercono w
otworze nr 1 na glebokosci 1,8 m ppt.

Whioski i zalecenia:

1. Rurociagi i kanaty zakryte s obiektami budowlanymi liniowymi, posiadajace prze-
waznie mniejszy ciezar objgtosciowy od ciezaru objgtosciowego gruntu, a wiec nie
powoduja zwigkszenia naprezen w gruncie. Dlatego rozpoznanie podloza gruntowego
sprowadza si¢ przewaznie do do okreélenia warunkow gruntowo-wodnych w zakresie
niezbednym do wykonania robot ziemnych

2. Prace ziemne stara¢ sie wykonywac w okresach suchych , poczawszy od terenu niz-
szego do wyzszego, Sciany wykopow glebszych od 1,1 m nalezy zabezpieczyc odpo-
wiednim szalunkiem . Przy prowadzeniu wykopow szerokoprzestrzennych nachylenie
skarp bocznych nalezy dostosowaé do rodzaju gruntow 1 tak przy gruntach sypkich nie
powinno przekraczac 38" , przy gruntach spoistych w stanie twardoplastycznym 40°

a przy gruntach w stanie plastycznym 25,

6. Budowa sieci kanalizacyjnej
6.1.Wykonanie i obudowa wykopow

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-83/8836-02 - przewody podziemne - roboty
ziemne wymagania i badania przy odbiorze. Zastosowano wykopy o $cianach pionowych
umocnionych przy pomocy deskowan (wyprasek). W miejscu posadowienia przepompowni
PM-1+PM-5 w miejscowosci Ropezyce Os. $rodmieécie zastosowano wykopy o $ciankach
pionowych umocnionych grodzicami zabijanymi pionowo. Grodzice zaglebi¢ 0,5m ponize)
planowanego dna wykopu. Recznie wykonaé wykopy w rejonach skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym, z uwagi na mozliwos¢ jego uszkodzenia oraz dla
zachowania warunkow BHP. Mechaniczne roboty ziemne nalezy ograniczy¢ takze w miej-
scach, gdzie praca koparkami bytaby snacznie utrudniona oraz na terenach dziatek gdzie wy-

kopy wykonywane takim sprzgtem spowodowalyby dewastacje urzadzonego terenu oraz ist-



23

niejacych przykanalikéw. Wykonawstwo wykopdéw prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikéw
poszczegOllnych rodzajow uzbrojenia. Urobek sklada¢ od strony naptywu wody opadowej do
wykopu. Umocnienie pionowych scian wykopdéw w gruntach suchych balami drewnianymi
50-60mm lub wypraskami zakladanymi poziomo, a w gruntach silnie nawodnionych — wy-
praskami zabijanymi pionowo (grodzice GZ—4). Kanaty sq sadowione powyzej gruntéw sha-
bono$nych, jednak z uwagi na rzadka siatke wiercen geologicznych moga sie zdarzy¢ warunki
odmienne, zatem po natrafieniu na warstwy stabonos$ne nalezy stosowaé wymiane gruntu od

0,30+0,50m stosujac jako podloze piasek gruboziarnisty z pospotki lub zwiru dobrze zagesz-

czonego.

6.2.0dwodnienie wykopow na okres budowy

Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej na niektérych odeinkach kanalow przewi-
dziano odwodnienie powierzchniowe wykopéw na okres budowy. W tym celu kanaty nalezy
uktada¢ na warstwie filtracyjnej z pospotki o grubosci 0.2m dla kanatu i rurociggu tlocznego,
a w dnie wykopu wykonaé¢ studnie zbiorcze z kregow bet. ©800mm o glebokoscei
do 1,0m w rozstawie co okoto 30m od siebie (zaleznie od potrzeb). Budowe kanatow prowa-
dzi¢ odcinkami o diugosci okoto 100m (nie mniejszych od odleglosei migdzy studzienkami).
Pompowanie wody gruntowej ze studzienek zbiorczych prowadzi¢ pompami
spalinowymi z odprowadzeniem wody wezami parciono—gumowymi do pobliskich ciekdw.
Roboty prowadzi¢ pod gére. llos¢ godzin pompowania okresli¢ w trakeie budowy wpisem do
dziennika budowy. W przypadku warunkéw odbiegajacych od stwierdzonych w dokumentacji

geologicznej, nalezy na biezgco uzgodnic technologie wykonawstwa robot.

6.3.Przygotowanie podloza pod kanaly
W wykopach zastosowano podsypke o grubosci 10cm z zageszczonego piasku, oraz

w gruntach nawodnionych podsypke filtracyjng z pospotki lub piasku o grubosci 10cm.
W gruntach stabonosnych nalezy wykona¢ wymiang gruntu od 30+50cm w zaleznosci od
potrzeb. Powierzchnia podloza powinna by¢ zgodna ze spadkiem podtuznym dna kanatu.

Wymagane jest poprzeczne wyprofilowanie podioza na kat 90° - stanowiace tozysko nosne

rury kanalizacyjnej.

6.4.Ukladanie i montaz rur kanalizacyjnych
Do budowy grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej przyjeto rury PVC-U SN=8kN/m?>

i srednicy o160, 8200 i 9250mm oraz PE 0200mm. Zigcza sa uszczelnione uszczelka gumowa
i zgrzewane. Dluzsze odcinki rur migdzy studzienkami nalezy faczy¢ na powierzchni terenu,

a nastgpnie opuszcza¢ na dno wykopu i uktadac¢ na przygotowanym podtozu w odwodnionym
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wykopie. Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 10cm. Uto-
zone prostoliniowo odcinki kanalow wymagaja wykonania obsypki ochronnej z piasku przy-
najmniej na wysokos¢ 30cm ponad wierzch rury. Obsypke zagescic. Montaz rur PVC i tacz-
niké6w — na weisk. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ zmniejszenie przykrycia
kanatu (bez izolacji), lecz nie wiecej niz 10cm wyltacznie na kanale grawitacyjnym (na ruro-
ciagu tlocznym jest to niedopuszczalne). Gotowe kanaty powinny odpowiadac PN-92/B-
10735 "Kanalizacja - przewody kanalizacyjne -wymagania i badania przy odbiorze".

Jako przewody tloczne Sciekow przyjeto rury wodociggowe PE-80 SDR17 PN-8 o $red-
nicy 90x5.4mm. Rurociagi ttoczne PE ukladane beda na podilozu z piasku grubosci 10cm,
montaz wykona¢ metoda zgrzewania, a badanie przy odbiorze prowadzié¢ jak dla wodociagu

wg. PN-81/B-10725.

6.5.Wykonawstwo studzienek

Zaprojektowane studzienki kanalizacyjne nalezy realizowac rownoczesnie z siecia.
Szczeg6lna uwage nalezy zwrocic na staranne wykonanie kinet w studzienkach betonowych
oraz izolacji i uszczelnien dla ograniczenia filtracji. Dozwolone jest prefabrykowanie studzie-
nek kanalizacyjnych, pod warunkiem zapewnienia szczelnosci na polaczeniach poszczegdl-
nych elementow. W miejscach przejécia kanatow przez $ciany studzienek betonowych zasto-

sowaé uszezelnienie typu "ZW" (Intergra Gliwice) lub inne o podobnych parametrach.

6.6.Badanie szczelno$ci kanalow

Szczelnoéé kanatdw bada sig na eksfiltracjg 1 infiltracje. Dla przewodu z rur PVC nie po-
winien nastapi¢ ubytek wody (Sciekow) w czasie trwania proby szczelnosci. Szczegoty badan
szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych zawiera PN-92/B-10735. Probe szczelno$ci oraz
odbiér robot prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika sieci zgodnie z Warunkami Techniczny-
mi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych. Rurociag ttoczny sciekow bada¢

na szczelno$¢ wg. normy wodociagowe] PN-81/B-10725.

6.7.Wykonanie obsypki i zasypanie wykopow

Po pozytywnej probie szczelnosei prowadzi¢ zasypke wykopow i jednoczes$nie wykony-
waé obsypkq ochronna rur z piasku drobnego o grubosci 30cm z obu stron rury do wysokosci
30cm ponad wierzch rury z doktadnym jej zageszczeniem. Obsypke, jak rowniez grunt z od-
kladu nalezy starannie zage$ci¢, po uprzednim zbadaniu spadku i prostolinijnosci kanatu.
Warstwy poza obsypke ochronna oraz ponad nig do powierzchni terenu lub wymaganej rzg¢d-
nej nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego. Zaggszczenie warstwy ochronnej powinno by¢ pro-

wadzone szczegolnie ostroznie z uwagi na krucho$¢ materialu. Warstwa ochronna powinna
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by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Grubo$¢ ubijanej warstwy gruntu nje powinna
przekraczaé 1/3 Srednicy rury (6+10cm). Piasek drobny zagesci¢ srednio do wskaznika
85+95% wg. Proktora i modulu odksztalcenia Ez=8MPa. Przed przystapieniem do zasypania

wykopu, nalezy dokona¢ kontroli wskaznika zageszczenia odbsypki przez uprawniona jed-

nostke stuzby geotechniczne;.

6.8. BHP podczas wykonawstwa robét
Roboty ziemne montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami

i zarzadzeniami. Pracownikow przeszkoli¢ w zakresie zasad BHP przy wykonywaniu w/w
prac. Przepisy BHP dla pracownikéw zatrudnionych przy robotach Wodno-kanalizacyjnych
podano w zafaczniku do zarzadzenia Nr.6 MGR z dn. 28.01.1967r. (Dz. U. Nr 3/67 Min. Bud.
i Przem. Mat. Budowlanych).

Roboty ziemne prowadzi¢ od miejsc najnizszych pod goére, by ultatwié sptyw wad grun-
towych w wykopach. Ziemia z wykopéw zostanie ztozona obok wykopu, a po zakoficzeniu

robdt ziemia zostanie whudowana w wykop.

1. Uwagi koncowe
a) Montaz rurociagow i studzienek tworzywowych prowadzié zgodnie z »Instrukeja projek-
towania 1 wykonania odbioru instalacji z niesklasyfikowanego polichlorku winylu”,  Warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych”, a takze wytycz-
nymi poszczegdlnych producentdw. '
b) Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami okreslonymi w Opinii ZUDP
dla miasta Ropczyce oraz warunkami uzgddnieﬂ branzowych.
¢) W przypadkach podiaczenia do sieci $ciekéw obecnie gromadzonych w szambach inwestor
winien zobowiaza¢ wiascicieli posesji do oproznienia szamb oraz ich likwidacji, a takze do
likwidacji zbgdnych przykanalikéw krzyzujacych si¢ lub zblizonych mniej niz 1,5m od gazo-
clggow.
d) Po zakonczeniu robét nalezy odbudowa¢ wszystkie zniszezone nawierzchnie jezdni
1 chodnikow.

Roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
normami i zarzadzeniami. Pracownikow przeszkoli¢ w zakresie zasad BHP przy wykonywa-
niu w/w prac. Przepisy BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych zawiera Rozporza-

dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. 03.47.401).

opracowat: mgr inz. St. Chudzicki







