Ropczyce 2009-05-07

STAROSTAROPCZYCKO-SEDZISZOWSKI
ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMNENTACJI PROJEKTOWYCH
39-100 Ropczyce, ul. Konopnickiej 5
tel. (fax) 01722-28-767

OPINIA NR G.7442/164/2009

Uzgadniania dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia:PB-projekt kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami,przepompowniami
Sciekéw z zasilaniem elektroenergetycznym kablowym w m.Ropczyce.c2ekaj_

dla: Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Ustugowe "RESKO" Sp. z 0.0.
adres: ul. Boya-Zelenskiego 23

35-959 Rzeszow

na zlecenie z dnia: 2009-03-27

Data wptywu zlecenia do Zespotu: 2009-03-27

Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;]
Opiniuje Pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego:

Ropczyce Gmina: Ropczyce

Na podstawie decyzji Burmistrza Ropczyc
nr GP.7331/40/2008 z dnia 2008.07.01.

Inwestor:  Gmina Ropczyce,39-100 Ropczyce,ul.Krisego 1

Data posiedzenia 31.03.2009.

Uwagi i zalecenia :
1.Integralng czescia opinii jest uzgodniony projekt podpisany
i opieczetowany.
2.Uzgodnienie ZUDP zachowuje waznoéé przez okres 3 lat od dnia
wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu.
3.Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadku ,gdy inwestor albo organ
administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego
powiadomig zespdt o utracie waznosci,zmianie lub uchyleniu decyzji
0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,zatwierdzeniu projektu
budowlanego oraz pozwoleniu na budowe. _ |
4.Wszystkie zmiany uzgodnionego opracowania projektowego '
wymagajg powtdrnego uzgodnienia w ZUDP.
5.Przed rozpoczeciem robdt naktada sie obowigzek zlecié¢ jednostce
wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie uzgodnionej przez ZUDP
inwestyciji,a po zrealizowaniu (przed zasypaniem) geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza.
6.W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu
z uzgodnionym projektem mape z wynikami inwentaryzacji inwestor
przedktada niezwtocznie wtasciwemu organowi administracii -
architektoniczno-budowlane;. |
7.Istnieje obowigzek chronienia znakéw geodezyjnych przy
prowadzonych pracach ziemnych stosownie do przepiséw Ustawy
z dnia 17 maja 1989 r.Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(art.15,tekst jedn.Dz.U.z 2005r.Nr 240 poz.2027).




8.Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowych sieci
z istniejacym uzbrojeniem ,prace ziemne wykonaé recznie oraz
zgtosié do odbioru uzytkownikowi sieci.
9.Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z koniecznosci wymogow
zawartych w branzowych warunkach technicznych.
10.TP S.A.-prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej z siecig teletechniczng podziemng wykonaé recznie i wytacznie pod
nadzorem pracownika TP.Odebra¢ protokotem przed zasypaniem.
11.RDE Mielec - projekt zasilania przepompowni sciekow uzgodnic¢ z RDG Mielec.Prace
zimne w poblizu istniejacych kabli energetycznych wykonac recznie
i pod nadzorem PE Ropczyce.
12.PZMiUW Inspektorat Debicko-Ropczycki Biuro Terenowe w Ropczycach uzyskac opinie
- wystepuijg tereny zmeliorowane.
13.ZG-uzgodni¢ branzowo w RDG Sedziszow Mip.
14.PZDW Rzeszéw- uzgodni¢ w RDG Mielec.
15.WDP - uzgodni¢ w Wydziale Drég Powiatowych w Ropczycach.

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ROPCZYCACH

W SKLADZIE:
|. PRZEWODNICZACY ZESPOLU UZGADNIANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ
1. Starostwo Powiatowe w Ropczycach
Wydziat Geodezji i Gospodarki Zofia Walczyk podpis nieczyt.
Gruntami

Il. CZLONKOWIE ZESPOLU UZGADNIANIA DOKUMENTACJI
. PROJEKTOWEJ
1. Starostwo Powiatowe w Ropczycach
Wydziat Architektury Budownictwa Danuta Gatarska podpis nieczyt.
i Gospodarki Przestrzennej

2.  Powiatowy Inspektorat Stanistaw Sierakowski podpis nieczyt. -
Nadzoru Budowlanego w Ropczycach '

3. Starostwo Powiatowe w Ropczycach
Wydziat Drég Powiatowych
I1l. KONSULTANC! OBECNI NA POSIEDZENIU

1.GDDKIA

2. PUK sp.z 0.0.Ropczyce -J.Migso podpis nieczyt.
3. PGKiM w Sedziszowie Mip

4. PZMiUW |.Ropczyce -W.Feret podpis nieczyt.
5. ZG Rzeszow -H.Wojton podpis nieczyt.
6.TP S.A. Rzeszow -T.Mularz podpis nieczyt.
7. ZE RE Mielec -A.Surdej podpis nieczyt.

8. Telenet Potudnie S.A.

9. ZUK Ostréw

10.0GP GAZ-SYSTEM o.Tamow
11.UMIG Sedziszéw Mip.



Ropczyce 2009-06-30

STAROSTA ROPCZYCKO-SEDZISZOWSKI
ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMIENTACJI PROJEKTOWYCH
39-100 Ropcyce, ul. Konopnickiej 5
tel. (fax) 017 22-28-767

OPINIA NR G.7442/377/2009

Uzgadniania dokumentaciji projektowej

Przedmiot uzgodnienia:PB-zmiana przebiegu kabla elektroenergetycznego wraz z Przewodami przekazywania
danych do przepompowni $ciekéw, przebudowa istniejacego
wodociagu na odc.a-b, projekt dojazdu do przepompowni
- aneks do opinii G.7442/164/2009.

dla: Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Ustugowe "RESKO" Sp. z o.0.
adres: ul. Boya-Zelenskiego 23

35-959 Rzeszow

na zlecenie zdnia: 2009-06-19

Data wptyw u zlecenia do Zespotu: 2009-06-19

Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;
Opiniuje Pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego:

Ropczyce-Pietrzejowa Gmina: Ropczyce

Na podstawie decyzji Burmistrza Ropczyc
nr GP.7331/40/2009 z dnia 2009.05.07.

Inwestor:  Gmina Ropczyce,39-100 Ropczyce,ul.Krisego 1

Data posiedzenia 23.06.2009.

Uwagi i zalecenia : ‘

1.Integralng czescig opinii jest uzgodniony projekt podpisany
i opieczetowany.

2.Uzgodnienie ZUDP zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia
wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu.

3.Uzgodnienie traci wazno$é w przypadku ,gdy inwestor albo organ
administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego
powiadomig zespdt o utracie waznosci,zmianie lub uchyleniu decyzji
0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,zatwierdzeniu projektu
budowlanego oraz pozwoleniu na budowe.

4. Wszystkie zmiany uzgodnionego opracowania projektowego
wymagajg powtdrnego uzgodnienia w ZUDP.

5.Przed rozpoczeciem robét naktada sie obowiazek zlecié jednostce
wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie uzgodnionej przez ZUDP
inwestyciji,a po zrealizowaniu (przed zasypaniem) geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza.

6.W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu
z uzgodnionym projektem mape z wynikami inwentaryzacji inwestor
przedktada niezwtocznie wtasciwemu organowi administrac;ji
architektoniczno-budowlanej.




7.Istnieje obowigzek chronienia znakow geodezyjnych przy
prowadzonych pracach ziemnych stosownie do przepisow Ustawy
z dnia 17 maja 1989 r.Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(art.15,tekst jedn.Dz.U.z 2005r.Nr 240 p0z.2027).
8.Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowych sieci
z istniejgcym uzbrojeniem ,prace ziemne wykona¢ recznie oraz
zgtosi¢ do odbioru uzytkownikowi sieci.
9.Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z koniecznosci wymogow
zawartych w branzowych warunkach technicznych.
10.PZMiUW - zachowaé warunki zawarte w opinii JRo-EM-505/55/09 z dnia.05.05.20009r.

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ROPCZYCACH

W SKLADZIE:
|. PRZEWODNICZACY ZESPOLU UZGADNIANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ
1. Starostwo Powiatowe w Ropczycach
Wydziat Geodezji i Gospodarki Zofia Walczyk  podpis nieczyt.
Gruntami

Il. CZLONKOWIE ZESPOtU UZGADNIANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ

1. Starostwo Powiatowe w Ropczycach

Wydziat Architektury Budownictwa Kot Wiestaw podpis nieczyt.
i Gospodarki Przestrzennej

2. Powiatowy Inspektorat ; Anna Pokrywka podpis nieczyt.
Nadzoru Budowlanego w Ropczycach

3. Starostwo Powiatowe w Ropczycach
Wydziat Drég Powiatowych
I1l. KONSULTANCI OBECNI NA POSIEDZENIU

1.GDDKIA

2. PUK sp.z 0.0.Ropczyce -J.Migso podpis nieczyt.
3. PGKiM w Sedziszowie Mip

4. PZMiUW |.Ropczyce -R.Gwizdak podpis nieczyt.
5. ZG Rzeszdw -H.Wojton podpis nieczyt.
6.TP S.A. Rzeszdéw -T.Mularz podpis nieczyt.
7. ZE RE Mielec -A.Surdej podpis nieczyt.

8. Telenet Potudnie S.A.

9. ZUK Ostréw

10.0GP GAZ-SYSTEM o.Tarnow
11.UMIG Sedziszéw Mip.

e’
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rodkarpacii zaizg s vigiiorach
i Urzgdzea Wodnych w Kzeszowie
INSPEKEXTORAT

DEBICKD

- ROPCZVYCK:

36-200 Debica.ul. Rzeszowska 76

al.ffax (014 670-17-12, tel. 670-36-71

Ropczyce 05.05.2009

IRo-EM-505/55/09

Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Uslugowe
»RESKO” Sp. z.0. o.

35-959 Rzeszow

ul. Boya — Zeler’lskiego 23

Dotyczy: opinia do projektu budowy kanalizacji sanitarnej w m. Ropezyce-Czekaj

(S8

LS}

W

g,

Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej przebiega przez rowy i tereny zdrenowane.
Przekroczenie przez rowy (na mapach w skali 1:500 oznaczono kolorem czerwonym)

- wykonac na glebokoéci min. 1,0m. pod ich dnem i skarpami uwzgledniajac zamulenie.

Rowy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Miejsce przekopu zasypac ziemig z ubiciem i trwale
ubezpieczy¢ na dlugosci 2,0m przed i za przekroczeniem

Miejsce przejs¢ wszystkich ciekow wodnych trwale oznakowaé na obu brzegach stupkami
betonowymi pomalowanymi w odpowiednim kolorze. Administrator kanalizacjj
zobowigzany jest do uzupelniania oznakowan (stupkow betonowych) w razie ich
zniszczenia. W przypadku braku oznakowan administrator ciekow wodnych nie ponosi
odpowiedzialnosci za uszkodzenie sieci kanalizacyjnej podczas wykonywania robot na tych
ciekach.

Tereny zdrenowane na mapach w skali 1:500 nakreslono kolorem brazowym.,

Przekroczenie terenow zdrenowanych — roboty wykonywac recznie, lub mechanicznje do
0,6m. glebokosci z dokopem recznym. W przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej
natychmiast zabezpieczyé ja przed zamuleniem a nastepnie naprawic¢ na wlasny koszt pod
nadzorem pracownika tut. Inspektoratu lub zleci¢ naprawe Rejowego Zwiazku Spotek
Waodnych w Ropezycach jako wyspecjalizowanej jednostce utrzymujacej te urzadzenia

W Sprawnosci.

Kazdorazowe przejscie przez rowy i tereny zdrenowane zglosic¢ przed zasypaniem do tut.
Inspektoratu celem sprawdzenia w/w zalecen i dokonanie protokolarnego odbiory.

Wszelkie uszkodzenia urzadzen melioracyjnych spowodowane robotami inwestycyjnymi lub
wadliwie wykonana naprawa lub zabezpieczeniem bedg w catosci obcigza¢ inwestora robét
W w/w opinie tacznie z zaznaczeniem na mapach urzadzen melioracyjnych zaopatrzy¢ kazdy
egzemplarz dokumentacji.

10. Niniejsza opinie nalezy ujac w decyzji w decyzji pozwolenia na budowe.

Otrzymuja;

1. Adresat I
2. UM. Ropezyce

3. Starostwo Powiatowe Wydz. Budow. Ropczyce

4. ala
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KARPACKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Karpacka Spélka Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie
Od diiat Zaklad Gazowniczy w Rzeszowie

ul. Wspéina 5, 35-205 Rzeszdw

tel. 017 865 92 19, faks 017 865 92 23

Rejon Dystrybucji Gazu Sedziszéw P.P.U. ,RESKO" Sp. z 0.0.
UL Ksigzomost 37, 39-120 Sedziszow Matopolski Ul. Boya - Zelenskiego 23
tel. (17) 222 98 10,fax (17) 222 98 15 35-959 Rzeszéw

rdg.sedziszow@rzeszow.ksg.pl

Waszznak: Sedziszéw Mip., 2009-06-05

Naszznak: KSGII/RDG/68e/3/4/2009

Dot.: uzgodnienia projektu budowlanego pn. ,Kanalizacja sanitarna dla miasta Ropczyce - 0s.
Czekayj"

KSG sp. z 0.0. w Tarnowie, Oddziat — Zakiad Gazowniczy w Rzeszowie, Rejon Dystrybugiji
Gazu Sedziszow w odpowiedzi na pismo znak TP/191/09 z dnia 18.05.2009 r. uzgadnia projekt
budowlany pn. ,Kanalizacja sanitarna dia miasta Ropczyce — O$. Czekaj” na nizej podanych

warunkach ;

1. Przed rozpoczeciem prac w terenie uzyskac¢ pozwolenie na budowe.

2. Tyczenie trasy w terenie przy liniowych zblizeniach kanalizacji sanitarnej do istniejacej sieci
gazowej dokona¢ w obecno$ci pracownika RDG Sedziszéw, po doktadnym zlokalizowaniu
przebiegu sieci gazowej.

3. Minimalne odlegtosci przewodéw kanalizacji sanitarnej od czynnej sieci gazowej zachowad
zgodnie z Dz. U. nr 139/95 z dnia 1995-12-07 orazz Dz. U. nr 97/01 z dnia 11.09.2001 r.
Skrzyzowania przewodéw kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z normg PN-91/M-34501
oraz pismem ZG Rzeszéw znak : TE-34/10/02 z dnia 2002-04-24.

4. Z 14 dniowym wyprzedzeniem poinformowaé RDG Sedziszéw o terminie rozpoczecia robot
zlecajgc odplatny nadzér. W RDG Sedziszéw nalezy przediozyé prawomocne pozwolenie na
budowe, uzgodnienia oraz podkiady mapowe z opisem poszczegoélnych skrzyzowarn na
czesci liniowej projektu.

$. Roboty ziemne w strefach ochronnych gazociggéw wykonaé recznie pod nadzorem
pracownika RDG Sedziszow.

6. Kolizie istniejgcych przykanalikéw i szamb w odniesieniu do czynnych gazociggéw
w trakcie przetgczania do realizowanej kanalizacji sanitarnej nalezy zlikwidowag,
a nastepnie zglosi¢ do odbioru w RDG Sedziszow. Likwidacje w/w kolizji nalezy przedstawié
na inwentaryzacji powykonawczej sieci kanalizacji sanitarne;.

7. W trakcie realizacji poszczegdinych odcinkéw sieci kanalizacyjnej nalezy zwrécié
szCzegdlng uwage na rézny material sieci gazowej i przytaczy (stal lub PE). Przed
przystapieniem do robét ziemnych wykonawca sieci kanalizacyjnej winien uzgodni¢ rodzaj
materialu sieci gazowej z RDG Sedziszéw.

- 8. Nalezy zleci¢ naprawy ewentualnych uszkodzen izolacji gazociggéw, ktore odptatnie dokona
RDG Sedziszéw.

9. Do RDG Sedziszéw nalezy zlozy¢ egzemplarz inwentaryzacji powykonawczej kanalizacji
sanitarnej z zainwentaryzowanymi skrzyzowaniami, zblizeniami z czynna siecig gazows,
ktory jest niezbedny dla uzyskania protokofu odbioru koricowego w/w skrzyzowan lub

zblizen.
j KIEROWN ¢
Otrzymuijg : :
1. Adresat Refon Dystrybudi Gazu Sedziszéw
2. Aa

Karpacka Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie, ul. Wita Stwasza 7, 33-100 Tarnow
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Rzeszowie, ul. Wspélna 5, 35-205 Rzeszéw
KRS 0000043974, Sad Rejonowy dla Krakowa-Srédmiescia, XII Wydziai Gospodarczy KRS
NIP 993 02 46 349, REGON 852484171-00000, Kapital Zakladowy: 1 484 953 000 zt
www.ksgaz.pl
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D.5443.1-13/09 Ropezyce dnia 04.06.2009r

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 4, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2. ust. 3, 4,5, 8 ustawy
z dnia 11 marca 1985r. o drogach publicznych /j. Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 pozn.
zm./, § 2 ust. 1 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie
okreslenia warunkéw udzielania zezwoler na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz.
1481) oraz Uchwaty Nr XIV/84/2004 Rady Powiatu Ropczycko — Sedziszowskiego z dnia 24
czerwea 2004r. w sprawie ustalenia wysokosci stawek optat za zajecie pasa drogowego /Dz.
U. Woj.Nr 110 z dnia 01.09.2004r./ oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — kodeksu
postepowania administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm./ po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.05.20009r. dotyczacego uzgodnienia projektu kanalizacji
sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowych Nr 1286R Anastazéow — Skrzyszow oraz
ulicy powiatowej Nr 1362R Robotnicza w m. Ropczyce zlozonego przez Inwestora:

URZAD GMINY Ropczyce

39-100 Ropczyce

Zwanego w tresci decyzji strong
zezwalam:
stronie na:
- umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym
a) drogipowiatowej Nr 1286R Anastazow — Skrzyszéw ( 3 przekroczenia)
b) ulicy powiatowej Nr 1362R Robotnicza (2 przekroczenia )
zgodnie z przedstawiona dokumentacja p.n. ,, Kanalizacja sanitarna dla m. Ropczyce —
Osiedle Czekaj wraz z przepompowniami sciekéw i ich zasilaniem energetycznym”
opracowana przez mgr inz. Stanistawa Chudzicki nr upr. 107/98 na dzialkach o nr ewid.
1780,1759,1854  bedacych wlasnoscia  Zarzadu Drég Powiatowych
i stanowiacych cze$é pasa drogowego w/w drég powiatowych.

na nastepujacvch warunkach:

1. Przekroczenia drogi wykona¢ metodq przewiertu sterowanego ( bez naruszenia jezdni ) w

rurach ochronnych posadowionych — na glebokosci min. 1.8 m. ponizej poziomu

nawierzchni jezdni oraz min. 1.0 m. ponizej dna rowu przydroznego (uwzglednié

zamulenie rowu).

Wydane zezwolenie nie jest réwnoznaczne z pozwoleniem na budowe w rozumieniu

przepisow prawa budowlanego, stanowi jedynie dowdd, ze strona tj. Gmina Ropezyce

posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami gruntowymi o nr ewid. 1780,

1759, 1854, okreslonymi w niniejszej decyzji, na cele budowlane .

3. Za umieszczenie uriqdzer infrastruktury technicznej niezwiqzanych 7z potrzebami
zarzqdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym bedzie
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pobranaoplata roczna za kaidy rok umieszczenia urzqdzenia w pasie drogowym, kiGra

bedzie naliczona i pobrana w drodze decyzji administracyjnej przez zarzqdee drogi przy

udzieleniu zezwolenia na zajecie pasa drogowego celem wykonania robot okresionych

w sentencji niniejszej decyzji, zgodnie 7 art. 40 ust. 2,3, 5 i ust. 11 ustawy o drogach

publicznych.

4. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych. jezeli budowa. przebudowa Jub
remont drogi wymaga przetozenia urzadzen nie zwiazanych z potrzebami zarzadzania
droga lub potrzebami ruchu drogowego koszt tego przetozenia bedzie ponosit:

a) zarzadca drogi - w przypadku gdy okres umieszczenia urzadzenia lub obiektu w pasie
drogowym jest krotszy lub rowny 4 lata, liczac od dnia wydania zezwolenia przez
zarzadce drogi, pod warunkiem zachowania dotychczasowych wlasciwosdci
uzytkowych oraz parametréw technicznych urzadzenia lub obiektu.

b) wilasciciel urzadzenia lub obiektu w przypadku, gdy:

~ okres umieszczenia urzadzenia lub obiektu w pasie drogowym jest dtuzszy njz
4 lata, liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadce drogi, )
# na zadanie wiasciciela wprowadzono ulepszenia w urzadzeniu lub obiekcie.

4. Niniejsza decyzja upowaznia strone do przedstawienia wlasciwym organom jako
prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i uzyskania pozwolenia
na budowg lub zgloszenia robét budowlanych.

UZASADNIENIE

Powyzsza decyzja wywoluje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub
zgloszenia robét budowlanych, ktore nalezy uzyska¢ w trybie i na zasadach okreslonych
W przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118 z pdzn. zm.)

Zgodnie zart. 39 ust.1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanje
obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. ustawy, zgodnie
z ktorym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszezanie w pasie drogowym
urzadzen niezwiazanych z potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem
wlasciwego zarzadey drogi. Lokalizacja nie powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanie
urzadzen drogowych pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujaca w/w warunkow.
Za umieszczenie W pasie drogowym urzqdzeh infrastruktury technicznej niezwiqzanych
z potrzebami zarzqdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz za zajecie pasa
drogowego pobierane sq oplaty, naliczane w oparciu o stawki podane w Uchwale Ny
X1V/84/2004 Rady Powiatu Ropczycko — Sedziszowskiego z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie
ustalenia wysokosci stawek oplat za zajecie pasa drogowego /Dz. U. Woj. Nr 110 - dnia
01.09.2004r./, ktérych zarzqdeq jest Zarzad Powiatu Ropezycko-Sedziszowskiego.

Decyzja jest zgodna z wola strony. W zwiazku z planowana przez Inwestora
realizacjg zadania polegajacego na umieszczeniu w pasie drogowym drogi powiatowej Nr
1286R Anastazéw — Skrzyszéw oraz ulicy powiatowej Nr 1362R Robotnicza w m. Ropczyce
kanalizacji sanitarnej, strona przed przystgpieniem do robot, do fizycznego umieszezenia
urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
winna wystapic¢ do Starostwa Powiatowego w Ropezycach (Wydziat Drég) ul. Konopnickiej
5, 0 wydanie decyzji administracyjnej na ustalenie oplaty za umieszczenie w pasie drogowym
wiw urzadzen w zwiazku z przedmiotowg decyzja, jak i zezwolenia na prowadzenie robét i
ustalenia za powyzsze oplat, zalaczajac:

1. Prawomocne pozwolenie na budowe.







2. Projkt organizacji i zabezpieczenia rob6t w czasie wykonywania robot. Projekt ten
winien spetniaé warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003r w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
/Dz.U. Nr 177 poz.1729/ - (jesli wymagane)

3. Przekrdj poprzeczny drogi w miejscu przekroczenia

4. Hamonogram robot w pasie drogowym umozliwiajacy wykonanie ich w okreslonym
terminie. '

5. Wypis i wyrys z ewidencji gruntéw

6. Opinig ZUDP

7. Oswiadczenie na ile lat urzadzenie ma pozosta¢ w pasie drogowym — np. 5 lat

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia Jjej doreczenia.

Decyzja zwolniona = oplaty skarbowej zgodnie = czesciq Il ust. 44, kol. 4, pkt. 9 zalqeznika do ustawy z dnia
16 listopada 2006r. 0 opfacie skarbowej (jedn. tekst Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1633)

WICES

s
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Sprawe prowadzi: Kwiek Anng - Wydzial Dm’gPawiatowvch fel. (017) 22-28-923
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Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z g.0.

39-100 Ropczyce, ul. Przemystowa 12
CENTRALA - tel./fax (017) 22-18-296, 22-18-298

SWIADCZY USEUG
W ZAKRESIE:

Robét budowlanych:

- sieci wodno.-kan.,

- stany surowe budynkow,

- uktadanie kostki brukowej,

- nadzory budowlane,

- porady budowlane,

- inne roboty budowiane
wedtug zlecen.

Wodociggdw i kanalizacji:

- 0czyszczania Sciekow,

- projekty sieci wodno.-kan.,

- unieszkodliwiania osadow
komunalnych,

- ciSnieniowe czyszczenie sieci
kanalizacyjnych.

Ustug komunainych:

- Wywozu nieczystosci statych
i ptynnych,

- sprzatanie placow, ulic
i chodnikow,

- koszenie trawy,

- ustugi transportowe,

- ustugi sprzetowe.

“ad Rejonowy

4.0t Qospodarcry Krajowego
ey Badowego w Rzeszowie
" alp KRS 0000127016

Kapitat zaktadowy-7 000 000, 00 PLN

Ropezyce 03-01-2009
DWK 507/32/2009

Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Ustugowe
,» RESKO’’ Sp. z 0.0.
ul. Boya Zelenskiego 23
35-959 Rzeszow

Dotyczy : Uzgodnienia projektu budowlanego kanalizacji Sanitarne; dla
m. Ropczyce - Osiedle dz. Czekaj .

Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych sp. z 0.0. w Ropezycach uzgadnia
przedtozony projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej z przykanali-
kami oraz dwoma przepompowniami sciekéw dla Osiedla Czekaj Rop-

czycach z nastgpujacymi uwagami:

1. Zaprojektowa¢ dojazd do projektowanej przepompowni PC-2 zlokali-
zowanej na terenie oczyszczalni.

2. Projektowane przepompownie $ciekow oznaczyé symbolem PC-4 i
PC-5 z uwagi na istniejace juz przepompownie PC1, PC2. PCY

3. W miejscu wlaczenia do istniejacego kolektora © 400 na terenie
oczyszczalni istniejacq studnig rewizyjna przebudowaé na studnig be-
tonowa @ 1200 mm.

4. Termin wykonania robot budowlanych na terenie oczyszczalnj uzgod-
ni¢ w PUK z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Otrzvmuja:

1. ADRESAT
2. A/A M.J.

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW - tel. 22-30-613, STACJA WODOCIAGOW- tel. 22-18-529, OCZYSZCZANIE MIASTA, KASA - tel. 22-18-340

NIP: 818-00-02-050

REGON 690529720

Bank Spotdzielczy Ropczyce 43917100040000047520000010
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01-259 Warszawa
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ZARZAD:
—jednoosobowy

NIP: 527-020-40-40
Regon: 012100778
KRS: 0000089044

KONTO:

Kredyt Bank S.A.

I O/Warszawa
2115001012 1210
1000 5727 0000

PRODUKUJEMY:

- pompy zatapialne
do Sciekow

- zbiornikowe
przepompownie
Sciekow

- strumienice do
napowietrzania
Sciekow

Centrala:
(022)837-12-70
Sekretariat:
(022)836-07-61
Dz. Handlowy:
(022)836-49-22
Fax:
(022)836-89-50

METALCHEM-WARSZAWA

SPOLKA AKCYJNA

\J

( Fax Nr: (0-17) 852-12-30 Data: 12.01.2009 Nr: NT/18B /09

E-mail: resko.rzeszow@wp.pl
Do: RESKO
35-959 Rzeszéw
ul. Boya Zelenskiego 23
P.T. Pan mgr inz. Tadeusz Dworzanski )

DOTYCZY:_WYNIKI DOBORU ORAZ OFERTA CENOWA DA
PRZEPOMPOWNI SCIEKOW ,,ROPCZYCE”

Dzigkujemy za zapytanie ofertowe skierowane do naszej firmy.

Na podstawie otrzymanych materialéw oferujemy Panstwu dostawe

przepompowni sciek6w typu ,, METALCHEM” z naste pujacym Wyposazeniem:

* ze zbiornikiem z polimerobetonu z dostawy na plac budowy,

¢ pompy Metalchem + kolana sprzegajace wraz z podstawamj (Zzeliwo epoxy),

e armature kpl: zasuwy odcinajace, zawory zwrotne (korpusy zeliwne),

e piony tloczne ze stali kwasoodpornej (kolnierze aluminiowe powlekane);

* prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej;

e zlacza srubowe ze stali kwasoodpornej;

* konstrukcje stalowe ze stali kwasoodpornej: wspornik rozdzielnicy, wiaz
prostokatny z kratg bezpieczedstwa zamykany na kiédke zabezpieczony
przed przypadkowym opadnieciem, pomost obshugowy = azurowa krata
przeciwposlizgowa wykonana z tworzywa, drabina do zejscia na dno
zbiornika;

* kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewny z PVC (zabezpieczone przed
wrzuceniem do pompowni ciat statych);

* nasada strazacka ©52,

¢ deflektor thumigcy naptyw ze stali kwasoodpornej;

e fancuchy pomp i plywakow ze stali kwasoodpornej;

e kpl. uklad sterowania Metalchem typ RZS, z obudowa ARIA wykonang z
niepalnego tworzywa poliestrowego firmy GENERAL, ELECTRIC POWER
CONTROLS umieszczong na lub obok Przepompowni. Rozdzielnice
wykonywane sa ze sterownikiem mikroprocesorowym typu SP produkcji
Metalchem lub w wersji analogowej. Standardowe wyposazenie rozdzielnicy
elektrycznej obejmuje:

- wylacznik przeciwporazeniowy réznicowopradowy;

- zabezpieczenie przeciazeniowe dla kazdej z pomp;

- zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejnosci faz (czujnik zaniku i
asymetrii faz)

- zabezpieczenie pomp obwodem sterujacym tzw. 1-2 (szeregowo potaczone
w pompie wylaczniki termiczne i wylacznik wilgotnosciowy);

- zabezpieczenie pomp przed pracq w ,,suchobiegu”;

- gniazdo serwisowe 230V;

- licznik czasu pracy oraz liczby zalaczen dla kazdej z pomp;

- sterowanie r¢czne lub automatyczne;

- sygnalizowana praca pomp;

- akustyczno swietlna sygnalizacja awarii;
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- bezpotencjatowy zbiorczy sygnat o awarii wyprowadzony na listwe zaciskowa;
Rozdzielnica wspélpracuje z ptywakowymi sygnalizatorami poziomu typu MAC-3 W znaczajacymi:
1. Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp);
2. Poziom MIN (wylaczanie pomp);
3. Poziom MAX (wlaczanie pomp),
4. Poziom ALARM (wlaczenie sygnalizacji akustyczno-$wietlnej).
Uklad sterow:.mia realizuje nastepujace funkcje:
- naprzemienne;j pracy pomp;
- w przypadku jednoczesnego zalaczenia pomp, pompy zalaczaja si¢ z okreslonym przesunieciem
czasowyml (Na zyczenie blokada mozliwosci Jednoczesnej pracy dwéch pomp),
- W momencie duzego naplywu wiacza si¢ automatycznie druga pompa (poz. ALARM);
- wprzypadku awarii jednej z pomp, prace przepompowni przejmuje automatycznie druga pompa;
- przy sterowaniurgcznym jest mozliwosé spompowania sciekow ponizej poziomu MINIMUM:
- przelaczenie pomp po 20 min. ciaglej pracy:
- po przerwie Ww zasilaniu uklad zapewnia kontynuacje procesu pompowania bez koniecznosei
ponownego ustawienia parametréw pracy.
Dodatkowo w rozdzielnicy elektrycznej zabudujemy gniazdo z przelacznikiem do zasilania » agregatu
pradotworczego.
Rozdzielnica bedzie przystosowana do zabudowy w przysztosci systemu powiadamiania o stanach
alarmowych w przepompowni.
* Dostawa loco budowa, montaz wewnetrzny, uruchomienie, autoryzacja i przeszkolenie obstugi.

Pompy i kpl. przepompownie METALCHEM posiadaja APROBATE TECHNICZNA COBRTI
INSTAL stwierdzajaca przydatnosé do stosowania w budownictwie. _

Cena (loco budowa) i zakres dostawy poszczegolnych przepompowni przedstawiaja si¢ nastepujaco:
1. Przepompownia ,Ropezyce Pe-17 & oznaczeniu PMS-2x08-24V-12x47,5 PMB
- zbiornik ¢ 1200 x 4750 z armatura 2 x Dn 80 i wyposazeniem jak w opisie,
- pompy MS1-24Z o mocy 2,2 kW - szt. 2 (gwarancja 30 miesiecy),
- konstrukcje stalowe jak w opisie,
- uklad sterowania jak w opisie,
- montaz wewnetrzny, uruchomienie i autoryzacja.
Cena dostawy w/w przepompowni (loco budowa) wynosi: 37.500 zt + VAT.
. Pe-5
2. Przepompownia ,,Ropczyce/Pe-27 o oznaczeniu PMS-2x08-14M-12x73 PMB
- zbiornik ¢ 1200 x 7300 z armaturg 2 x Dn 80 i wyposazeniem Jak w opisie,
- pompy MS1-14M o mocy 1,1 kW - szt. 2 (gwarancja 30 miesiecy),
- konstrukcje stalowe jak w opisie,
- uklad sterowania jak w opisie,
- montaz wewnetrzny, uruchomienie i autoryzacja.
Cena dostawy w/w przepompowni (loco budowa) wynosi: 44.600 zl + VAT.

3. Przepompownia ,,Ropczvce Pm-1” o oznaczeniu PMS-ZZXOS-MM—Q};B}PN’IB
- zbioﬁ'k\dr*l-’.lﬂﬁ x 3700 z armaturg 2 x Dn 80 i wyposazeniem- jak W opisie,

- pompy MSI-141\7I\6“mocy\1‘LI kW - szt. 2 (gwaraneja 30 miesigcy),
- konstrukcje stalowe jak w opisie;
- uklad sterowania jak w opisie,— R

- montaz wewn/t;t}nk chomienie i autoryzacja. e

Cena dostawy-w/w przepompowni (loco budowa) wynosi: 35.Vil(lRﬁaz“F+\VAT.\
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4. \{’ rZepors2powvnia ,,Ropezyce Pm-2” o oznaczeniu PMS-2x08-14M-12x 40 PMB.
- zbiomik ¢ 1200 x 4000 z armatura 2 x Dn 80 i wyposazeniem jak w opisie,
- pompy MIS1-14M o mocy 1,1 kW - szt. 2 (gwarancja 30 miesigcy),
- konstrukecje stalowe jak w opisie, //
- uklad sterowania jak w opisie, //
- montaz wewngtrzny, uruchomienie i autoryzacja.
Cena dostawy w/w Towni (loco budowa) wynosi: 35.600 zt + VAT.

S. Przepomapownia ,Ropezyce Pm-3” o oznaczeniu PMS-2x08-14M-12x4 1 PMB
- zbiornik ¢ 1200 x 4100 2 Em%iituraﬁ x Dn 80 i/w§posa26niemjak W opisie,
- pompy MIS1-14M o mocy 1,INkW - szt. 2 (gwarancja 30 miesigcy),
- konstrukcje stalowe jak w opisie,
- uklfad sterowania jak w opisie,
- montaz wewnetrzny, uruchomieni€ i autqryzacja.
Cena dostawy w/w przepompo/wn{ (loco bu a) wynosi: 35.700 zi + VAT.
P
6. Przepompownia ,.ROD/C,ZVCE Pm-4” o oznaczeniu PMS-2x08-14M-12x45 PMB
- zbiornik ¢ 1200}4§00 z armaturg 2 x Dn 80 i wyposazeniem jak w opisie,
- pompy MS1-14M o mocy 1,1 kW - szt. 2 (gwarancja miesiecy),
- konstrukcje’stalowe jak w opisie,

- uklad stérowania jak w opisie,
- montaz wewnetrzny, uruchomienie i autoryzacja.

Cena dostawy w/w przepompowni (loco budowa) wynosi: 36.500 zt PVAT.

Pragniemy zwréci¢ uwage, ze przy dostawie kompletnej przepompowni (Wraz =z montazem
wykonanym przez ekipg serwisowa ,,Metalchemu") udzielamy 30 miesigcy gwarancji na zaoferowane
pompy i uktad sterowania (liczae od daty uruchomienia przepompowni).

Terminy realizacji:
- dostawa zbiornika na plac budowy ok. 3 tyg. od podpisania umowy 1 przekazaniu niezbednych
zalozefi; za dostawg zbiornikéw odpowiada Witold Kowalski tel: 509-874-189.

- montaz  wewnelrzny i uruchomienie przepompowni wykonuje ekipa serwisowa
»~METALCHEMU” w terminie uzgodnionym z Szefem Produkcji tel. (0-22) 837-12-70 w. 21 lub
502-209-801.

Warunki platnosci (terminy platnosci do uzgodnienia), gwarancji i serwisu oraz komplet zadan do
wykonania przez inwestora podajemy w zataczniku do oferty, ktéry stanowi integralng jej czesé,

Oferta powyisza jest wazna 90 dni.
W razie zmiany danych wyjsciowych oferta techniczno-cenowa moze ulec zmianie,

Kontakt: Krzysztof Wilanowski tel. (0-22) 837-12-70 w. 35; 502-648-588.
e-mail: kwilanowski(@metalchemsa.pl

Zalaczniki:
1. Zalacznik do oferty.
2. Raport z programu doboru.
3. Szkice pierscieni docigzajacych.

Z powazaniem

Krzysztof Wilanowski
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ZADANIE: Przepompownia $ciekéw METALCHEM typ PMS-2x08-24V-12 x47
PROJEKT: Ropczyce(Pc-1.thz) £ -4

]
Dane przepompowni Wymagane parametry pompy
Maksymalny doptywv Sciekéw Qs 0,64 [/s] Liczba pomp 2,00 [-]
Rzedna terenu Rt 195,50 [m ] Wydajnosc 4,00 [Is]
P i 1
Rzedna dna rurociaigudoplywowego Rn1 192,06 [m] enea 1.89 [m]
Srednica rurociggu doptywowego D1 200,00 [ mm ] !
Kat rurociagu doptywowego o 1 180(°] Typ pompy: MS1-24Z
Rzedna dna rurociigu doplywowego Rn2 brak[m ] Wydfainoéé nominafrja _ 11,00 [I/s]
Srednica rurociggu doptywowego D2 brak[ mm] | Nominalna wysoko$¢ podnoszenia 8,70 [m]
Kat rurociagu doptywowego o 2 brak[ °] | Nominalna moc silnika napedowego 2,20 [kW]
Rzedna dna rurociggu doptywowego Rn3 brak[ m ] Obroty pompy ) , 1380,00 [obr/min]
Srednica rurociggu doptywowego D3 brak[ mm] | Dopuszczaina liczba wiaczen pormpy _ 14,68 [1/h]
Kat rurociagu doplywowego o 3 brak[ °] Liczba wigczer pompy w przepormpowni 432[ 1/h]
Rzedna osi rurociaggu thcznego Rrt 194,00[m] | Rzedna poziomu alarmowego Ra 192,05 [m ]
Rzedna_ kolektora ttocznego Rkt 198,20 [m ] | Rzedna gérnego poziomu $ciekéw Rmax 191,65 [m)
Cisnienie w kolektorze ttocznym Pt 0,00 [ MPa ] { Rzedna dolnego poziomu $ciekéw Rmin 191,45 [m]
Rzedna posadowienia Rp 190,95[ m ] ; Rzedna dna zbiornika Rd 191,05 [m]
. i | Objetosc retencyjna czynna Vret 0,23 [ m3
Zbiornik | Czas napetniania Tp 5,89 fmin}]
Wysokos¢ zbiornika Hz 4,75 [m] i Wysokos¢ retencyjna F 020 |m]
Srednica zbiornika Dw 1,20 [m] | Zapas alarmowy G 040 [m]
Rzeczywiste parametry pracy A posips. Spempy
Wydajnos¢ catkowita przepompowni 4,22 4,45 [I/s]
Wydajnos¢ pompy 4,22 2,22 [I/s]
Rzeczywista wysokos$¢ podnoszenie 12,48 12,99 [m]
Catkowita moc pobierana z sieci 2,64 5,01 [kW]
Sprawnos¢ agregatu 0,20 0,12 []
Czas pompowania 1,05 0,99 [min]
Zuzycie jednostkowe energii 0,1734 0,3127 [kWh/m3]
Koszt jednostkowy 0,0520 0,0938 [PLN/m3]
Elementy uktadu tlocznego Wydajnosé obliczeniowa Q= 4,22 [is] Pracuje 1 pompa
Lp. Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm]  Opér [m] V przept. [m/s]
Pion Pion tiocz 80 kompl 1 80,00 0,14 0,84
1 Rura PE 90x5,4 0 79,2 0,00 0,86
2 Polska Norma 525 79,2 5,51 0,86
Wydajno$¢ obliczeniowa Q= 4,45 [i/s] Pracujg 2 pompy
Lp. Nazwa elementu llose Srednica wew.[mm]  Opor [m] V przept. [mys]
Pion  Pion tlocz 80 kompl 2 80,00 0,04 0,44
1 Rura PE 90x5,4 0 79,2 0,00 0,90
2 Polska Norma 525 79,2 6,04 0,90
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ZADANIE: Przepompownia $ciekéw METALCHEM typ PMS-2x08-244V-12x47

PROJEKTRopczyce (pc-1 tbz) P-4

tel: (0-22) 837 12 70
Fay, (0-22) 836 89 50
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ZADANIE: P rzepompownia $ciekéw METALCHEM typ PMS-2x08-24 V-12x47
PROJEKTROpczyce(Pc-1.tbz) P-4
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ZADANIE: P rzepompownia $ciekow METALGHEM typ PMS-2x08-14M--12x73

PROJEKT: Ropczyce(Pc-2.tbz) Pe-5

3 i
Dane przepompowni Wymagane paramestry pom Py [
Maksymalny dop#yw $cieksw Qs 3,90 [I/s] Liczba pomp 2,00 [-]
Rzedna terenu Rt 201,60[m] | Wydajnos¢ 4,68 [Ifs]
Rzgdna dna rurociagu doptywowego Rn1 195,66 [m ] Botinpssaly 6.78 [m]
Srednica rurociagu doptywowego D1 200,00 [ mm ] J
Kat rurociagu doptywowego o 1 180[ °] Typ pompy: MS1 14M/Z
Rzedna dna rurociagu doptywowego Rn2 brak[m ] Wydajnoé¢ nominalna 8,00 [I/s]
Srednica rurociagu doptywowego D2 brak[ mm ] | Nominaina wysokoé¢ podnoszenia 4,80 [m]
Kat rurociggu doptywowego o 2 brak[°] | Nominalna maoc silnika napedowvego 1,10 [kW]
Rzedna dna rurociagu doplywowego Rn3 brak[m] Obroty pompy z ) 1415,00 [obr/min]
Srednica rurociagu doptywowego D3 brak[ mm] | Dopuszczalna liezba wiaczen pompy 15,73 [ 1/h ]
Kat rurociggu doptywowego o3 brak[ °] Liczba wigczen pompy w przepompowni 628 1/h)
Rzedna osi rurociagu tlocznego Rrt 200,10[m] | Rzedna poziomu alarmowego Ra 195 W
Rzgdna kolektora ttocznego Rkt 20020[m] | Rzedna gornego poziomu $ciekSw Rmax 195,35 [m]
Cisnienie w kolektorze ttocznym Pit 0.00[MPa ] J Rzedna dolnego poziomu $ciekédw Rmin 195,05 [m ]
Rzedna posadowienia Rp 194,50[m] | Rzedna dna zbiornika Rd 194,65 [m]

. . Objetosc retencyjna czynna Vret 0,34 | m3
thorn_!k o Czas napetniania Tp 1,45 [lminJ]
Wysokos¢ zbiornika Hz 7,30 [m ] Wysokose retencyjna F 0.30 Im]
Srednica zbiornika Dw 1,20 [m] | Zapas alarmowy G 0'30 [mi

Rzeczywiste parametry pracy pompa 2 pompy

Wydajnos¢ catkowita przepompowni 4,74 6,19 [I/s]
Wydajnos¢ pompy 4,74 3,09 [I/s]
Rzeczywista wysoko$é podnoszenie 6,82 7,77 [m]
Catkowita moc pobierana z sieci 1,39 2,76 [kW]
Sprawnos¢ agregatu 0,23 0,17 []
Czas pompowania 6,75 2,47 [min]
Zuzycie jednostkowe energii 0,0817 0,1241 [kWh/m3]
0,0245 0,0372 [PLN/m3]

Koszt jednostkowy

Elementy uktadu ttocznego

Wydajno$¢ obliczeniowa Q=

4,74 [Us]

Pracuje 1 pom pa

-

Lp. Nazwa elementu llosé Srednica wew.[mm]  Opér [m] V przept. [m/s]
Pion Pion tlocz 80 kompl 1 80,00 0,18 0,94
1 Rura PE 90x5,4 0 79,2 0,00 0,96
2 Polska Norma 115 79,2 1,48 0,96

Wydajnos¢ obliczeniowa Q= 6,19 [is] Pracujg 2 pompy

Lp. Nazwa elementu llosé Srednica wew.[nm]  Opor [m] V przept. [mys]
Pion  Pion tlocz 80 kompl 2 80,00 0,08 0,62
1 Rura PE 90x5,4 0 79,2 0,00 1,26
2 Polska Norma 115 792 2,93 1,26
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1200 Przepompownia: Ropczyce (Pc-1) Pc-4

Obliczanie wysokosci pierscienia wyporowego dla zb. = ppB

Dzb-Srednica zbiornika m] - 1,20
Gr-grubo$¢ scianki zbiornika [mm] - 40,00
Rwe.rzedna wod gruntowych [m]  ---- 194,50

Rpna -dna zbiornika () E— 190,95

Qzb- cieZzar zbiornika ] = = 2,29

He -fundamenty [m] - O, 99
H-wysoko$¢ zbiornika 1200 L 4,75

A e
% .
// ] s
e ow=1200 N
- B=1430 o

#=2000) il

Zbiornik posodowic no podsypces
Zwirowe[ lub na chudym befonje

| Fo posadowieniu zbiornika w laé
pierscied betonowy #2000 X{H= J







1200 Przepompownia: Ropczyce (Pc-2] £ -5

Obliczanie wysokosci pierscienia wyporowego dla zb. z PMB

Dzb-Srednica zbiornika [m] - 1,20
Gr-grubosé $cianki zbiornika [mm] ----- 40,00
Rwe. rzedna wod gruntowych [m] --—-|199,60 |
Rpna -dna zbiornika [m]  ——-- 194,50
Qzb- ciezar zbiornika ] - 3,21
He -fundamentu [m] -] 1 ,44
H-wysokos¢ zbiornika 1200  [m] - 7,30
] /
’ g // I
A z / &
e #w=1200 _
3 g=1430 .
- d=2000 -
Zhiornik posadowit na podsypce \
Zwirowe/ lub no chudvm betonie
Fo posadowieniu zbiornika w ad

piersciedi batonowy #2000 x{H—
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ZALACZNIK DO OFERTY

REALIZACJA ZAMOWIENIA

Realizacja zamowienia zbiornikowej przepompowni sciekéw typu METALCHEM przebiega dwuetapowo, W
oparciu 0 wezesniej podpisang umowe na wykonanie przepompowni $ciekéw na plac budowy dostarczany jest
zbiornik, po posadowieniu zbiornika i wykonaniu przez Zamawiajacego czynnosci wymienionych nizej, serwis
METALCHEMU dokonuje montazu wyposazenia oraz uruchomienia i autoryzacji przepompowni.

Zbiorniki z tworzyw sztucznych (TWS lub PE-HD) sa dostarczane prefabrykowane w calosci i czesciowo
wyposazone w armaturg. Zbiorniki z polimerobetonu PMB sa dostarczane jako monolityczne a w przypadku duzej
wysokosci dzielone na dwie czesci do sklejenia na budowie, natomiast zbiorniki z kregéw betonowych KBZ sa
dostarczane w segmentach do samodzielnego zestawienia przez Zamawiajacego. W typowych rozwigzaniach
szczelne przejscie przez $ciane zbiornika dla rurociagu ttocznego zakonczone jest ztaczem koierzowym, za$ dla

naptywu tuleja ochronna lub kréécem bosym.
Uwaga: W przypadkach dostaw przepompowni w jezdni z pierscieniem podporowym zakres dostawy

METALCHEMU nie obejmuje plyty nawierzchniowej i pierscienia podporowego. METALCHEM w fazie
realizacji dostarcza rysunki wykonawcze na w/w elementy.
ZAKRES CZYNNOSCI DO WYKONANIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

~zapewnienie dZwigu dla zdjecia zbiornika z samochodu (transport zapewnia dostawca) i posadowienie zbiornika.

—przygotowanie podtoza do osadzenia zbiornika. Zbiorniki cienko$cienne (TWS oraz PE-HD) sg posadowione na
ptytach fundamentowych, ktérych rysunki dostarcza na zyczenie METALCHEM w fazie realizacji. Zbiorniki
gruboscienne (PMB i KBZ) sa posadowione zazwyczaj na podlozu o grubosci odpowiedniej dla danych
warunkéw gruntowych wykonanego z zageszczonej podsypki zwirowej i chudego betonu. Przy bardzo wysokim
poziomie wod gruntowych wymagane jest niekiedy wykonanie pierScieniowej opaski dociazajacej, a w skrajnych
przypadkach nawet fawy fundamentowej powiazanej z pierscieniowa opaska.

—doprowadzenie do rozdzielnicy sterujacej praca pomp zasilania 3x400V, przy zapewnieniu napigcia zgodnie z
PN-IEC-60038;

—doprowadzenie do przepompowni rurociagoéw napfywowego i tlocznego wraz z podtaczeniem:

—oczyszczenie rurociagu tlocznego oraz dna przepompowni;
—prefabrykacja betonowego postumentu pod rozdzielnicg oraz utozenie rury ostonowej PVC 110 do przeciagniecia

kabli (dotyczy rozdzielnicy posadowionej obok zbiornika);
—wykonanie wylewki betonowej wewnatrz zbiornika dla unieruchomienia podstaw kolan sprzegajacych po

zmontowaniu armatury przez ekipe serwisowa METALCHEMU (dotyczy PMB i KBZ).

TERMINY REALIZACIJI
—2+3 tygodni (IV kwartal 3+4 tygodni) od podpisania umowy i uzgodnienia danych technicznych; (dostawa

zbiornika przepompowni na miejsce posadowienia)
Montaz wyposazenia i uruchomienie przepompowni nastgpuje po wczesniejszym uzgodnieniu terminu z dziatem

serwisu METALCHEMU.

WARUNKI PEATNOSCI
Termin ptatnosci do uzgodnienia, zgodnie z zawarta pisemng umowa.
Rezygnacja z zaméwienia w trakcie jego realizacji spowoduje obcigzenie zamawiajacego kosztami

wykonanych prac do dnia ich przerwania.
Zakonczenie prac ekipy montazowej potwierdzone s

Jjako odbiér koficowy przepompowni.

GWARANCJA
—30 m-cy na pompy o duzym przelocie 280 mm i ukifad sterowania — od daty uruchomienia przez METALCHEM,
—12 m-cy na pompy z rozdrabniaczem — od daty uruchomienia przez METALCHEM,

—36 m-cy na zbiornik, armaturg i wyposazenie konstrukcyjne.
W sytuacji, gdy montaz i uruchomienie nie jest wykonane przez METALCHEM, okres gwarancji wynosi:

24 m-cy od daty zakupu dla pomp szeregu MS1, MS3 i MS5,
12 m-cy od daty zakupu dla pomp szeregu MS2.
SERWIS
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w petnym zakresie.

UWAGA
Stawka naliczanego podatku VAT 22%.

porzadzonym protokotem zdawczo-odbiorczym rozumiane jest
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35-959 Rzesziw

ul. Boya Zelenskicgo 23

P.T. Pan mgr inz, Tadeusz Dworzanski )

\-

DOTYCZY:__OFERTA CENOWA _DLA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
»ROPCZYCE™ — ofcrta z monitoringiem

ZARZAD:
—Jednoosobowy

NiP: §27-020-30-40
Regon: 012100778
KRE: 0000089044

KONTO:

Kredyt Bank S.A.

[ O/Warszawa
2015001012 1210
1000 3727 0000
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PRODUKUIFEMY;

- pompy zatapialne
do dciekow

- zbiornikowe
prZzepompownie
seiekow

- strumienice do
napowicetrzania
scickow

Centrala:
(022)837-12-70
Sekretariat:
(022)836-07-61
Dz, Handlowy:
(022)836-49-22
Fax:

Dvigkujemy za zapytanie ofertowe skierowane do naszej firmy.

Na  podstawic  otrzymanych materialow  oferujemy Paristwu dostawe

przepompowni sciekow typu .METALCHEM” z nast¢pujacym wyposazeniem:

»  z¢ zbiornikiem z polimerobetonu £ dostawy na plac budowy,

* pompy Metalchem + kolana sprzegajace wraz z podstawami (Zeliwo Cpoxy).

e armaturg kpl: zasuwy odcinajace. zawory zwrotne (korpusy zeliwne),

piony tloczne ze stali kwasoodpornej (kolnierze aluminiowe powlekane);

prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej;

zlacza srubowe ze stali kwasoodpornej;

»  konstrukcje stalowe ze stali kwasoodpernej: wspornik rozdzielnicy, wiaz
prostokatny z kratg bezpieczenstwa zamykany na kiédke zabezpieczony
przed przypadkowym opadni¢ciem, pomost obstugowy z azurows kratg
przeciwposlizgows wykonang z tworzywa, drabina do zejécia na dno

L I

zbiornika;
e kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewny z PVC (zabezpieczone przed
wrzuccniem do pompowni cial statveh);
nasada strazacka €352,

]

o dctlektor thumiacy naplyw ze stali kwasoodpornej;

e lancuchy pomp I ptywakow ze stali kwasoodpornej;

* Kpl. uklad sterowania Metalchem typ RZS, z obudows ARIA wykonana z

nicpalnego tworzywa poliestrowego firmy GENERAL ELECTRIC POWER
CONTROLS umieszezony na lub obok przepompowni. Rozdziclnice
wykonywane sa ze sterownikiem mikroprocesorowym.  Standardowe
wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej obejmuje:
- wylaeznik przeciwporazeniowy réznicowopradowy;
- zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej z pomp;
- zabezpieczenic przeciw zanikowi | zamianie kolejnosci faz (czujnik zaniku i
asvmetrii faz)
- zabezpieczenie pomp obwodem sterujaeym tzw, 1-2 ( szerepowo polaczone
w pompie wylaczniki termiczae i wylacznik wilgotnosciowy);
- zabezpieczenie pomp przed praca w .suchobiegu™;
- gniazdo serwisowe 230V
- licznik czasu pracy oraz liczby zataczen dla kazdej 7 pomp:
- stcrowanic reezne lub automatyezne:
- sygnalizowana praca pomp;
- akustyczno swietlna sygnalizacja awarii:
- bespotencjalowy zbiorezy sygnal o awarli wyprowadzony na listwg

(022)836-89-50

zaciskowa;
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Rozdzielnica wspélpracuje z sondy hydrostatyczng zabezpieczong 2 plywakowymi sygnalizatorami
poziomu ty pu MAC-3 wyznaczajgeymi:
{. Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp):
2. Poziom MIN (wytaczanie pomp);
3. Poziom MAX (wlyczanie pomp).
4. Poziom ALARM (wlaczenie sygnalizacji akustyczno-swietingj).
Uklad sterowania realizuje nastepujace funkeje:
- naprzemiennej pracy pomp:
w preypadku jednoczesnego zataczenia pomp, pompy zataczaja si¢ z okreslonym przesunieciem
czasowym (na zyczenie blokada mozliwosci jednoczesnej pracy dwoch pomp),
w momencie duzego naplywu wiacza sig automatycznie druga pompa (poz. ALARM);
w przypadku awarii jednej z pomp, pracg przepompowni przejmuje automatycznie druga pompa;
przy sterowaniu recznym jest mozliwos¢ spompowania sciekow ponizej poziomu MINIMUM:
- przelaczenie pomp po 20 min. ciqglej pracy;
po przerwie w zasilaniu uklad zapewnia kontynuacj¢ procesu pompowania bez koniccznosei
pPONOWNEZO ustawienia parametrow pracy.
Dodatkowo w rozdzielnicy elektrveznej zabudujemy:
- gniazdo z przelacznikiem do zasilania z agregatu pradotworczego,
- zabespieczenie przepigeciowe klasy C,
- grzatke z termostatem,
- amperomicrz dla kazdej 7 pomp.
- sygnalizacje otworzenia szatki i pokrywy przepompowni,
- zastosujemy obudowe metalowa,
przesvl droga radiowa sygnafow o stanie przepompowni z wykorzystaniem urzadzenia typu
Sateline-3AS 869. Przy rozszerzeniu bazy monitorowanych przepompowni miezbedna bedzie
wspOtpraca z inwestorem — dostep do obecnego oprogramowania,
- zastosujemy sterownik Siemens $7-300,
Rozdzielnica bedzie przystosowana do zabudowy w przyszlosei svstemu powiadamiania o stanach
alarmowych w przepompowni.
e Dostawa loco budowa, montaz wewngetrzny, uruchomienie, autoryzacja i przeszkolenie obstugi.

Pompv 1 kpl. przepompownie METALCHEM posiadaja APROBATE TECHNICZNA COBRTI
INSTAL stwicrdzajaca przvdatnosé do stosowania w budownictwie,

b

Cena (loco budowa) i zakres dostawy poszczegolnych przepompowni przedstawiajg sig nastepujaco:
1. Przepompownia , Ropezvee Pe-1" 0 oznaczeniu PMS-2x08-24V-12x47.5 PMB

- zbiornik ¢ 1200 x 4750 z armatura 2 x Dn 80 1 wyposazeniem jak w opisie,

- pompy MS1-24Z o mocy 2,2 KW - szt. 2 (swaranceja 30 micsigey),

- konstrukcje stalowe jak w opisie,

- uktad sterowania jak w opisie,

- montaz wewngtrzny, uruchomienie i autoryzacja.
Cena dostawy w/w przepompowni (loco budowa) wynosi; 52.100 zl + VAT.

2. Przepompownia .Ropezvee Pe-2" o ozmaczeniu PMS-2x08-14M-12x73 PMB
- zbiornik ¢ 1200 x 7300 z armatura 2 x Dn 80 { wyposazeniem jak w opisie,
- pompy MS1-14M o mocy 1,1 KW - szt. 2 (gwaraneja 30 miesigcy).
- konstrukcje stalowe jak w opisie.
- ukfad sterowania jak w opisic.
- montaz wewngtrzny, uruchomienie i autoryzacja.
Cena dostawy w/w przepompowni (loco budowa) wynosi: 59.200 z + VAT,







- et

Strona 3

3. Przepompownia . Ropezvee Pm-1" 0 oznaczeniu PMS-2x08-14M-12x37 P
zhiornik ¢ 1200 x 3700 » armatura 2 x Dn 80 i wyposazeniem juk w opisie,

- konstrukeje stalowe jak w opisie.
- uklad stgowania jak w opisie,
- montaz weWngtrzny. uruchomicnie i autoryzacja.
Cena dostavy w/Wprzepompowni (loco budowa) wynosi: 49.700z1 + VAT,

4. Przepompownia .Ropczvee Pm-2" o oznaczeniu PMS-2%08-14M-12x40 PMB
- zbiornik ¢ 1200 x 4000 2armaturg 2 x Dn 80 { wyposgZeniem jak w opisic,
- pompy MS1-14M o mocy I kW - szt. 2 (gwarangja 30 miesigecy).
- konstrukeje stalowe jak w opisis
- uktad sterowania jak w opisie,
- montaz wewngtrzny. uruchomienie i awjorygicja.
Cena dostawy w/w przepompowni (loco bupwa) wynosi: 50.200 zt + VAT,

5. Przepompownia ,.Ropesvee Pm-30 oznaczemiy PMS-2x08-14M-12x41 PMB
- zbiornik ¢ 1200 x 4100 z armatupd 2 x Dn §0 1 wypbdsazeniem juk w opisie,
- pompy MST1-14M o mocy 1,1 KW - szt. 2 (gwarancja 30 miesigcy).
- konstrukcje stalowe jak w opsie.
- ukfad sterowania jak w gpfisie,
- montaz wewnetrzny, yruchomienie i autoryzacja.
Cena dostawy w/w przepompowni (loco budowa) wynosi: 50.300 z1 ~YAT.

6. Przepompownia ..Ropezyvce Pm-4" ¢ oznaczeniu PMS-2x08-14M-12x45°RMB
- zbiornik ¢ ¥200 x 4500 z armatura 2 x Dn 80 1 wyposazeniem jak w opisic,
- pompy MS1-14M o mocy 1,1 kW - szt. 2 (gwarancja 30 miesiecy).
- konstpdkeje stalowe jak w opisic,
- uklad sterowania jak w opisie,
- pfontaz wewnetrzny, uruchomienie i autoryzacja.
Cena dostawy w/w przepompowni (loco budowa) wynosi: 51.100 zt + VAT.

Pragnicmy zwroci¢ uwage, ze przy dostawie kompletnej przepompowni (wraz z montazem
24 ) gt I ,

wrkonanym przez ekipe serwisowa Metalchemu") udziclamy 30 miesigey gwarancji na zaoferowane
pompy i uklad sterowania (liczge od daty uruchomienia przepompowni).

Terminy realizacji:

- dostawa zbiomika na plac budowy ok. 3 tyg. od podpisania umowy i preekazaniu niezbednych zatozen: za
dostawe zbiornikow odpowiada Witeld Kowalski tel: 509-874-189.
montaz wewngtrzny i uruchomienie przepompowni wykonuje ekipa serwisowa .METALCHEMU™ w
terminie uzgodnionym «£ Szetem Produkeji tel. (0-22) 837-12-70 w. 21 lub 302-209-801.

Warunki ptatnosei (terminy philnosci do uzgodnienia). gwarancji i scrwisu oraz komplet zadait do wykonania
przez inwestora podajemy w zataczniku do oferty, Ktory stanowi integralng jej czesc,

Oferta powyzsza jesl waina 90 dni.
W razie zmiany danych wyjsciowych oferta techniczno-cenowa moze ulee zmianie.

Kontakt: Krzysztof Wilanowski wcl, (0-22) 837-12-70 w. 33: 502-648-588.
c-mail: kwilapowskitometalchemsa.pl
Zalycezniki;
1. Zalacznik do oferty (w posiadaniu adresata). Z powazaniem
METALCHEM S A
SPECJALISTA

X
X

mgr in2. Krzysztof Wilanowskl

LACZMIERZ






Os. Czekaj w Ropczycach

(teren po pdéin. stronie torow PKP)

- granica obszaru planowanego

do projektowania kanalizacji sanitarnej
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