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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE ~ LEGENDA

Warstwa Scieralna jezani
AC8S50/70 - gr. 4cm

Warstwa wigzaca jezdni
beton asfaltowy AC 11 W 50/70 - 8 cm

Podbudowa zasadnicza
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 mm - gr. 20 cm

Warstwa mrozoochronna i odcinajaca
grunt stabilizowany cementem o Am=5.0 MPa - gr. 15 cm

@ Warstwa humusu z obsianiem mieszanka traw - gr. 10 cm

@ Obrzeze betonowe 8x30x100 cm

@ Podsypka cementowo - piaskowa 1.4 = gr. 3 lub 5 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

betonowa kostka brukowa (szara, cegta 10x20 cm) - gr. 8 cm

Podbudowa zasadnicza
@ grunt stabilizowany cementem o Rm=5.0 MPa - gr. 15 ¢m

@ Kraweznik betonowy uliczny najazdowy, typ ciezki = 20x22 cm

@ Warstwa goma
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/5 mm (granitowe) - gr. 3 cm

Warstwa doina
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 mm - gr. 14 cm

Kraweznik betonowy uliczny, typ ciezki - 20x30 cm
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